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I. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa na prace projektowe zawarta z Zamawiającym;
-Wytyczne projektowe otrzymane od Zamawiającego i Użytkownika;
-Uzgodnienia z autorem projektu architektonicznego, konstrukcyjnego i elektrycznego.
-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U. nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186
z dnia 21 maja 2019 r
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 8 kwietnia 2019
r.,
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, Dz.U. 2011 nr
31 poz. 158,
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy  Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
dnia 28 sierpnia 2003 r.
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z
późniejszymi zmianami,
-Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009  r.  w  sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych - Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030.
-Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  4  kwietnia  2013  r.  w
sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych - Dz.U.
z 2013 poz. 487.
-Pozostałe obowiązujące normy i przepisy.

II. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy budynku byłej kuchni na potrzeby bloku
operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tarnowskich
Górach, ul.  Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry.  Nr działki 3876/2, obręb 0007 Stare Tarnowice,
Gmina: 241304_1 Tarnowskie Góry.

1.2. OPIS TECHNICZNY – OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

Instalacja wentylacji  mechanicznej  obejmuje pomieszczenia  bloku  operacyjnego,  węzeła  sanitarno-
szatniowego na bloku operacyjnym, pomieszczeń  sterylizatorni  wraz z węzłem sanitarno-szatniowy oraz
pomieszczenia techniczne.  Przewody są rozprowadzane w suficie podwieszanym – transport powietrza do
central dachowych odbywa się przez kondygnację wentylatorowni. Regulacja przepływu powietrza odbywa
się  poprzez  przepustnice  zamontowane  w  skrzynkach  rozprężnych  nawiewników,  na  kanałach
wentylacyjnych i króćcach w centrali. Centrale wentylacyjne będą w wykonaniu dachowym – pomieszczenia
obsługujące parter - (systemy N1W1, N2W2, N3W3, N4W4, N5W5) z zabudowaną wyrzutnią na centrali,
natomiast  czerpnie dla  wszystkich pięciu central  dachowych będzie  zlokalizowana na elewacji  budynku.
Ponad będą jeszcze centrale zlokalizowane w piwnicy w maszynowni – obsługują pomieszczenia w piwnicy.
Centrale te będą posiadać wspólną wyrzutnie dachową i wspólną czerpnie ścienną. Wszystkie urządzenia –
muszą posiadać  atesty higieniczne dla służby zdrowia - odpowiednie w zależności od miejsca montażu i
przeznaczenia (w tym cztery centrale muszą być  w standardzie Hygienos oraz muszą posiadać certyfikat
DIN – chodzi tu o centrale dla systemów N1W1, N2W2, N3W3, N5W5). Centrale wentylacyjne system N6W6
(centrala higieniczna), N7W7 (centrala higieniczna), N8W8, N9W9 – są centralami do montażu w wewnątrz
budynku  (wentylatorownia  w  piwnicy).  Wspólna  czerpnia  dla  wszystkich  central  znajdujących  się  w
wentylatorowni  będzie  zlokalizowana  na  elewacji  budynku,  a  wyrzutnia  na  dachu  budynku.  Dostęp
serwisowy  do  instalacji  wentylacji  mechanicznej  będzie  poprzez  demontowalne  elementy  sufitu
kasetonowego oraz rastrowego higienicznego (po  wykonaniu  prac serwisowych sufit  rastrowy musi  być
odpowiednio  uszczelniony  aby  zapewnić  odpowiednie  jego  warunki  higieniczne). Wszystkie  przej ścia
kanałami  wentylacyjnymi  przez  oddzielne  strefy  po żarowe  s ą  zabezpieczone  klapami  p.po ż.  o
odporno ści ogniowej EIS120 (zarówno przej ścia w poziomie jak i pionowe przez strop). Klapy p. poż.
są wpięte do systemu SAP.

1.2.1. NAWIEWNIKI I WYWIEWNIKI

Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczeń odbywa się przez nawiewniki ze skrzynkami rozprężnymi,
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anemostaty  oraz  kratki  nawiewne  z  regulowanymi  łopatkami  wyposażonymi  w  dodatkowe  przepustnice
regulacyjne. Nawiewniki zamocowane są w stropie podwieszonym. Do wywiewu powietrza z tych
pomieszczeń zastosowano wywiewniki ze  skrzynkami  rozprężnymi,  kratki  wywiewne  wyposażone  w
dodatkowe przepustnice regulacyjne  i anemostaty. Wywiewniki umieszczone są w stropie podwieszonym.
Wszystkie nawiewniki i wywiewniki należy podłączać przy pomocy izolowanych przewodów elastycznych.
Nawiew powietrza w  salach operacyjnych odbywa się przez stropy laminarne o  wymiarach  2400x2400
wykonane ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, wyposażone w filtr absolutny H13, wydajność stropu 4500m3/h,
prędkość wypływu powietrza z powierzchni laminarnej 0,22m/s.
Nawiew do pozostałych  pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach sanitarno-higienicznych odbywa się
poprzez nawiewniki sufitowe z kasetą filtra absolutnego. Nawiewniki te muszą posiadać odpowiedni  atest
higieniczny dla służby zdrowia. Nawiewniki zostaną zamontowane w suficie podwieszonym i będą łączone z
kanałem przy pomocy kanałów elastycznych  o  odpowiedniej  wytrzymałości  na  wewnętrzne  ciśnienie  w
instalacji. Filtry zamontowane w tych nawiewnikach uniemożliwiają przedostawanie się cząstek mniejszych
niż 0,3 μm w klasie H13. Obudowa nawiewnika wykonana jest ze stali  ocynkowanej lub kwasoodpornej,
odpornej na korozję. Nawiewniki dodatkowo muszą być wyposażone w króćce do pomiaru różnicy ciśnienia i
testu integralności oraz przepustnicę regulacyjną. Czas użytkowania filtrów absolutnych jest zależny od ilości
przepływu powietrza, końcowego spadku ciśnienia i skoncentrowania cząstek pyłu.
Wywiew powietrza odbywa się poprzez wywiewniki, montowane w stropie podwieszanym i łączone z
kanałem przy pomocy kanałów elastycznych i przepustnic regulacyjnych.
W salach operacyjnych  zaprojektowano kratki wyciągowe do usuwania powietrza z pomieszczeń czystych –
(kratki  muszą  być  wyposażone w  filtry z siatki  ze  stali  nierdzewnej  oraz w przepustnicę  szczelinową)  –
przeznaczone do montażu w ścianie w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach. Kratki
zamontować  w sali  operacyjnej  nad podłogą i  pod sufitem (wyciąg 80% nad podłogą, wyciąg 20% pod
sufitem  –  spód  dolnej  kratki  min  30cm  nad  posadzką  oraz  górnej  min  30cm  od  stropu). Nawiewniki  i
wywiewniki muszą posiadać odpowiedni atest higieniczny dla służby zdrowia.
Panel sterujący połączony jest z jednostką sterującą (szafka sterująca – umieszczona w centralach), który
steruje ilościami powietrza nawiewanego oraz wyciąganego za pośrednictwem regulatorów VAV. Regulatory
VAV z funkcją utrzymywania nadciśnienia w sali operacyjnej – systemy N1W1 i N2W2.  
Szafka sterująca połączona jest z dotykowym panelem sterującym. Sygnały wyjściowe z szafki sterującej,
sterują  centralą  wentylacyjna.  Regulatory  VAV  oraz  inne  wymagane  czujniki  podłączone  są  do  szafki
sterującej. Panel steruj ące nale ży umie ścić na ścianie w śluzie lekarzy.
Pomieszczenie  myjni  wózków  posiada  indywidualny  wyciąg  powietrza  realizowane  przez  wentylator
znajdujący się w urządzeniu myjni. Wentylator załącza się w momencie pracy myjni wózków i w tym samym
momencie  centrala  wentylacyjna  systemu  N7W7  będzie  wchodziła  na  wyższy  bieg  aby  doprowadzić
odpowiednią ilość powietrza aby zbilansować wywiew.
W pomieszczenie 1.34 (pokój przygotowania preparatów) będzie umieszczona szafa do formaliny (odciąg
indywidualny powietrza  z  wnętrza  szafy za  pomocą  wentylatora  kanałowego znajdującego się  w  suficie
podwieszanym  –  praca  ciągła)  oraz  stół  do  formaliny  z  indywidualnym  odciągiem  powietrza  poprzez
wentylator  dachowy (wentylator  będzie  działać  okresowo  w momencie  pracy przy  stole  do  folrmaliny –
włącznik wentylatora umieścić w pobliżu stołu). Podczas pracy wentylatora wyciągowego dachowego należy
dostarczyć odpowiednią ilość powietrza (650m  3  /h) z centrali wentylacyjnej.
Pomieszczenia  WC posiadają  indywidualne  wyciągi  powietrza  realizowane  przez  wentylator  łazienkowy
(ciągła praca – pomieszczenia 1.29a, 1.29b) podłączony do wyrzutni dachowych na dachu.

1.2.2. CENTRALE WENTYLACYJNE

Zastosowano centrale wentylacyjne  dachowe  higieniczne  z wymiennikami przeciwprądowymi,  nawilżanie
oraz  filtry  F5,  F7,  F9  (systemy N1W1,  N2W2,  N3W3),  nagrzewnice  glikolowe,  chłodnice  i  nagrzewnice
freonowe połączoną z agregatem zewnętrznym służącym do grzania i chłodzenia – systemy N1W1, N2W2,
N3W3, N5W5, N6W6, N7W7 oraz w wykonaniu wewnętrznym N6W6, N7W7, N8W8 (podwieszana), N9W9
(podwieszana).  Skropliny odprowadzić do  kanalizacji  deszczowej  (centrale  dachowe)  oraz  do  kratki
kanalizacyjnej lub pionu kanalizacyjnego – centrale zlokalizowane w wentylatorowni w piwnicy. Rozdzielnice
central dachowych zabudowane w wewnątrz urządzeń. Centrale systemu N1W1 i N2W2 są wyposażone w
układ  automatycznej  regulacji,  nastawnik  biegów z  3  zegarami  do  3  regulatorów  VAV,  zabezpieczenie
skraplacza pompy ciepła. Wszystkie centrale w wykonaniu higienicznym posiadają  przetworniki  ciśnienia
pozwalające  na  utrzymanie  stałych  wydatków,  centrale  systemów  N1W1-N7W7  posiadają  dodatkowy
zadajnik pomieszczeniowy. Wszystkie centrale  posiadają wyjście na BMS z protokołem BACnet IP.
Automatyka dla system N1W1 i N2W2
Stany pracy dla pomieszczeń (Sala Operacyjna 1, Sala Operacyjna 2, Śluzy 3) – regulowane oddzielnie i
wzajemnie niezależnie, np. pracuje Sala Operacyjna 1 na wartościach maksymalnych, a Sala Operacyjna 2
jest  w  trybie  przerwy lub  wyłączenia  całkowitego.  Regulacja  śluz  ma być  również  niezależna.  Centrala
wentylacyjna  w  każdym  przypadku  dopasowuje  swój  wydatek  do  wymaganego  przepływu  powietrza
nawiewanego i  wywiewanego w m3/h  poprzez pomiar  ilości  powietrza  nawiewanego w m3/h.  Wywiew z
pomieszczeń regulowany jest poprzez wartość wymaganej ilość różnicy ciśnień  między pomieszczeniami.
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Panele obsługowe regulatorów VAV umieścić w korytarzu czystym przy wejściu na salę operacyjną.

I. Nawiew powietrza do sali operacyjnej  w ilości 4500 m3/h (praca nominalna).
II. Nawiew powietrza do sali operacyjnej w ilości 1350 m3/h  (przerwa w pracy – np. przerwa nocna).
III. Nawiew powietrza do sali operacyjnej w ilości 0  m3/h  (wyłączenie sali np. wymiana filtrów).

Czujnik ciśnienia – (korytarz czysty),  (przygotowanie chorego i śluza lekarzy), (sala operacyjna).
Ciśnienie na korytarzu czystym +/-  0
Ciśnienie w  przygotowaniu chorego i śluza lekarzy + 10 % nadciśnienie  w stosunku do korytarza czystego.
Ciśnienie w sali  operacyjnej  + 10 % nadciśnienie w stosunku do śluzy pacjenta i  + 20% w stosunku do
korytarza czystego.

Wydatki nawiewu zgodnie ze schematem Centrala  N1W1, N2W2

Stan Pracy I
Centrala N1W1
Sala Operacyjna 1 (1.17) Sala Operacyjna 2 (1.19) Śluzy 3 (1.15, 1.18, 1.20)

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew

Regulacja  VAV Regulacja  VAV Regulacja  VAV Regulacja  VAV Regulacja  VAV Regulacja  VAV

4500 Regulacja  +/- 4500 Regulacja  +/- 690 Regulacja  +/-

Centrala N2W2
Sala Operacyjna 1 (1.23) Sala Operacyjna 2 (1.25) Śluzy 3 (1.22, 1.24, 1.26)

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew

Regulacja  VAV Regulacja  VAV Regulacja  VAV Regulacja  VAV Regulacja  VAV Regulacja  VAV

4500 Regulacja  +/- 4500 Regulacja  +/- 660 Regulacja  +/-

Stan Pracy II
Centrala N1W1
Sala Operacyjna 1 (1.17) Sala Operacyjna 2 (1.19) Śluzy 3 (1.15, 1.18, 1.20)

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew

Regulacja  VAV Regulacja  VAV Regulacja  VAV Regulacja  VAV Regulacja  VAV Regulacja  VAV

1350 Regulacja  +/- 1350 Regulacja  +/- 207 Regulacja  +/-

Centrala N2W2
Sala Operacyjna 1 (1.23) Sala Operacyjna 2 (1.25) Śluzy 3 (1.22, 1.24, 1.26)

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew

Regulacja  VAV Regulacja  VAV Regulacja  VAV Regulacja  VAV Regulacja  VAV Regulacja  VAV

1350 Regulacja  +/- 1350 Regulacja  +/- 198 Regulacja  +/-

Stan Pracy III
Centrala N1W1
Sala Operacyjna 1 (1.17) Sala Operacyjna 2 (1.19) Śluzy 3 (1.15, 1.18, 1.20)

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew

Regulacja  VAV Regulacja  VAV Regulacja  VAV Regulacja  VAV Regulacja  VAV Regulacja  VAV

0 0 0 0 0 0

Centrala N2W2
Sala Operacyjna 1 (1.23) Sala Operacyjna 2 (1.25) Śluzy 3 (1.22, 1.24, 1.26)

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew

Regulacja  VAV Regulacja  VAV Regulacja  VAV Regulacja  VAV Regulacja  VAV Regulacja  VAV
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0 0 0 0 0 0

Wszystkie regulatory VAV zamknięte.

Automatyka central  N1W1 i  N2W2 musi być  dostarczona z 3 panelami obsługowymi dla każdej  centrali
obsługującej blok operacyjny. Panele muszą mieć możliwość ustawienia 3 stanów pracy (I, II, III – zgodnie z
tabelami).

Odnośnie skraplacza na wywiewie to automatyka centrali może odczytywać jedynie temperaturę powietrza
usuwanego przed wymiennikiem i za wymiennikiem i regulować siłownikiem zaworu aby nie dopuścić do
zaszronienia wymiennika.

Dodatkowo:

   pełną regulację temperatury i wilgotności powietrza,  należy założyć  regulowaną wartość temperatury
powietrza  w  sali  operacyjnej  na  poziomie  ti  =  (19  ÷  26)°C  niezależnie  od  pory  roku  przy  utrzymaniu

ξwilgotności względnej w pomieszczeniu na poziomie i = (35 ÷ 70)%. Temperatura powietrza nawiewanego
powinna  być  o  1-3°C  niższa  od  temperatury  powietrza  wywiewanego,  przy  czym  wilgotność  powietrza
nawiewanego nie powinna przekraczać 70%.

Dokładne parametry temperatury i wilgotności mogą zostać skorygowane po ustaleniu z Zamawiającym oraz
potwierdzeniu w formie pisemnej na etapie  uruchomienia.

  Utrzymanie parametrów roboczych:  strumienia objętości powietrza,  temperatury, wilgotności względnej
powietrza, 

  Współpracę  wszystkich  elementów  instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji  (central  klimatyzacyjnych,
regulatorów wydatku, elementów pomiarowych itd. w sposób gwarantujący bezpieczeństwo funkcjonowania
sal  operacyjnych oraz połączenie  ich  w jeden system automatyki,  zapewniający podgląd i  kontrolę  nad
wszystkimi elementami systemu, jak również komunikację z systemem BMS,

 Ekonomiczną pracę systemu,
 Sygnalizowanie i przeciwdziałanie stanom alarmowym,
 Umożliwienie śledzenia historii zdarzeń awaryjnych,
  Możliwość  stałego  monitorowania  pracy  instalacji  (przynajmniej  w  zakresie  jej  najważniejszych
parametrów) przez służby techniczne szpitala,
 Możliwość włączenia do systemu nadrzędnego BMS.

Sale operacyjne powinny zostać wyposażone w panele sterujące pozwalające m.in. na odczyt:

 Stanu pracy układu klimatyzacji w postaci sygnalizacji pracy lub postoju (postoju awaryjnego urządzenia),
 Parametrów mikroklimatu w pomieszczeniu sali operacyjnej (temperatura, wilgotność, nadciśnienie),
 Informacji (alarmu) o ewentualnej utracie nadciśnienia na sali operacyjnej,
 Informacji o trybie pracy pełna wydajność / stand-by instalacji wentylacji i klimatyzacji,

Automatyka central ma by ć  dostarczana wraz  z centralami  jako komplet. Urz ądzenie ma stanowi ć
kompaktowe przetestowane i sprawdzone wykonanie wra z z DTR i instrukcj ą monta żu gdzie znajduj ą
się wszystkie niezb ędne informacje np.: o lokalizacji czujników itd., o d jednego producenta całego
urządzenia. Gwarancja ma obejmowa ć całe urz ądzenie jako komplet – równie ż gwarancj ę producenta
urządzenia  prawidłowej  pracy  całego  systemu.  Wykluczamy  zastosowanie  jakichkolwiek
PROTOTYPÓW  i  „SKŁADAKÓW”  wykonywanych  przez  wykonaw ców  instalacji  wg  indywidualnie
wykonywanych dokumentacji.

1.2.3.TŁUMIKI AKUSTYCZNE

Na kanałach nawiewnym i wywiewnym dobrano kanałowe okrągłe i prostokątne tłumiki akustyczne.
Tłumiki dobrane są do zaprojektowanych przykładowych urządzeń. W przypadku kiedy będą inne urządzenia
należy  dokonać  ponownego  doboru  tak  aby  osiągnąć  wymagane  parametry  hałasu  w  poszczególnych
pomieszczeniach. 

1.2.4. IZOLACJA

Na kanałach nawiewnych i wywiewnych wewnątrz budynku zastosowano izolację z wełny mineralnej o
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grubości 20mm (system W10), 30mm (system N8W8 I N9W9), 40 mm w płaszczu z foli aluminiowej, a na
zewnątrz zastosowano izolację z wełny mineralnej o grubości 20mm (system W10) oraz 100 mm w płaszczu
Alu-cynk (wymagana grubość  izolacji  na przewody ogrzewania powietrznego ułożone wewnątrz budynku
wynosi 40 mm, na zewnątrz - 80 mm - przy współczynniku przewodności cieplnej l = 0,035 W/mK).

1.2.5. UZDATNIANIE POWIETRZA

Uzdatnianie powietrza  w  centralach  odbywa  się  na  filtrach  klasy  F5,  F7,  F9  i  H13  nawiewniki  –
pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach sanitarno-higienicznych. 

1.2.6. KLIMATYZACJA POMIESZCZENIA  TECHNICZNEGO 0.21  I POMIESZCZENIA STREFA CZYSTA
0.12

W  pomieszczeniu  technicznym  0.21  ze  względu  na  to,  że  będą  tam  urządzenia,  które  nie  mogą  się
przegrzewać będzie zastosowana klimatyzacja  typ Split – dwie jednostki naścienne o mocy 3,5kW każda do
pracy całorocznej (jedna jednostka jest podstawowa, a druga rezerwowa – możliwość pracy naprzemiennej).
W strefie czystej 0.12 będą sterylizatory, które emitują duże ilości ciepła dlatego też będzie klimatyzator typu
Split ścienny o mocy 10kW. Wszystkie jednostki zewnętrzne znajdują się na dachu budynku.

1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DLA ZAPROJEKTOWANYCH SYSTEMÓW  WENTYLACYJNYCH

1.3.1.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYROBÓW  STOSOWANYCH  W  INSTALACJACH
WENTYLACYJNYCH

Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadać
warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien
odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.
Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok
ochronnych.  Szczelność  połączeń  urządzeń  i  elementów  wentylacyjnych  z  przewodami  wentylacyjnymi
powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.
Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub
wymiany. Zamocowanie urządzeń  i  elementów wentylacyjnych powinno być  wykonane z uwzględnieniem
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnym
Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.
Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.3.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE – MATERIAŁY, WYKONANIE , MONTAŻ

Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów:
· blacha lub taśma stalowa ocynkowana;
· blacha lub taśma stalowa aluminiowa;
· blacha stalowa odporna na korozję lub kwasoodporna;
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-
B-76001. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-
B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
76002.  Przewody  wentylacyjne  powinny  być  zamocowane  do  przegród  budynków  w  odległości
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość
ta powinna wynosić co najmniej 100mm. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w
otworach,  których  wymiary  są  od  50  do  100mm  większe  od  wymiarów  zewnętrznych  przewodów  lub
przewodów z izolacją.  Przewody na całej grubości przegrody powinny być  obłożone wełną mineralną lub
innym  materiałem  elastycznym  o  podobnych  właściwościach.  Przejścia  przewodów  przez  przegrody
oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych
przegród.  Izolacje  cieplne  przewodów  powinny  mieć  szczelne  połączenia  wzdłużne  i  poprzeczne,  a  w
przypadku  izolacji  przeciwwilgociowej  powinna  być  ponadto  zachowana,  na  całej  powierzchni  izolacji,
odpowiednia  odporność  na  przenikanie  wilgoci.  Izolacje  cieplne  nie  wyposażone  przez  producenta  w
warstwę  chroniącą  przed uszkodzeniami  mechanicznymi  oraz izolacje  narażone na działanie czynników
atmosferycznych  powinny  mieć  odpowiednie  zabezpieczenia,  np.  przez  zastosowanie  osłon  na  swojej
zewnętrznej powierzchni. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność
na  korozję  w  miejscu  zamontowania.  Metoda  podparcia  lub  podwieszenia  przewodów  powinna  być
odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub
podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak
aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność
konstrukcji. Zamocowania przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z
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ciężarów: 
· przewodów łącznie z ich uzbrojeniem;
·  osoby  lub  osób,  które  będą  stanowiły  dodatkowe  obciążenie  przewodów  w  czasie  czyszczenia  lub
konserwacji.
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia
oraz  być  takiej  konstrukcji,  aby  ugięcie  między  ich  połączeniami  z  elementami  pionowymi  i  dowolnym
punktem  elementu  poziomego  nie  przekraczało  0,4%  odległości  między  zamocowaniami  elementów
pionowych. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W
przypadkach oddziaływania  sił  wywołanych rozszerzalnością  cieplną  konstrukcja podpór  lub  podwieszeń
powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz
w odległości nie mniejszej niż 15m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.

1.3.3. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI

Według normy PN-EN 13779 Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości
instalacji wentylacji i klimatyzacji. Zaleca się, aby wszystkie składowe instalacji wentylacji i klimatyzacji były
przystosowane do przewidzianego celu, tj. łatwe do czyszczenia odporne na korozję, łatwo dostępne i bez
zarzutu pod względem higienicznym.
Podstawowe  wymagania  dotyczące  elementów  składowych  sieci  przewodów,  których  zadaniem  jest
ułatwienie  konserwacji  podano  w  PN-EN  12097.  Ogólne  wymagania  tej  normy  mają  zastosowanie  do
wszystkich przewodów, elementów składowych sieci przewodów i urządzeń instalacji wentylacji. Zaleca się
projektowanie i montaż sieci przewodów w taki sposób, aby spełniała ona te wymagania w ciągu całego
okresu pracy wentylacji.
Zaleca się montowanie wszystkich elementów składowych w taki sposób, aby można było je demontować do
obsługi  i  czyszczenia  sieci  przewodów.  Gdy  nie  jest  to  możliwe  wtedy  zaleca  się  stosowanie  drzwi
rewizyjnych przed i/lub za określonym elementem składowym, po jednej stronie lub po obu stronach tego
elementu zgodnie z PN-EN/12097. 
Normą  opisującą  szczegółowo  wymagania  i  procedury  niezbędne  do  utrzymania  czystości  systemów
wentylacyjnych jest norma EN 15780:2011. Niniejsza Norma Europejska uzupełnia normę EN 12097, która
podaje  wymagania  dotyczące wymiarów,  kształtu  i  umiejscowienia pokryw rewizyjnych do czyszczenia  i
obsługi sieci przewodów. 

Tab. 1. Minimalna zalecana częstotliwość kontroli instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (w miesiącach)
PN - EN 15780:2011

Ponadto norma EN 15780 wyznacza 3 klasy czystości, którym przypisano poszczególne rodzaje budynków.
Norma, zgodnie z tytułem, odnosi się przede wszystkim do systemów wentylacji, jednak ponieważ systemy
klimatyzacji również wykorzystują akcesoria wentylacji (np. klimatyzatory kanałowe), normę należy również
brać  pod  uwagę  podczas  serwisowania  instalacji  i  urządzeń  klimatyzacji.
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Na podstawie  wyznaczonych klas  czystości  (tabela 2).  w  normie określono  ogólne założenia  dotyczące
częstotliwości serwisowania instalacji (tabela 1). 

Tab. 2. Trzy klasy czysto ści instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych PN - EN 15780:2011

Klasa czystości instalacji (jakości) Przeznaczenie budynku

Niska Pomieszczenia  sporadycznej  obecności  ludzi,  takie  jak  magazyny,
pomieszczenia techniczne

Średnia Biura,  hotele,  restauracje,  szkoły,  teatry,  obiekty  handlowe,  budynki
mieszkalne,  budynki  wystawiennicze,,  obiekty  sportowe,  szpitale
(obszary ogólne)

Wysoka Szczególne  obszary  produkcyjne  w  przemyśle,  laboratoria,  obszary
zabiegowe w szpitalach, biura o wysokich wymaganiach dotyczących
jakości

Kategoria powietrza wyrzutowego może wpływać na częstotliwość koniecznego dostępu do pokryw i drzwi
rewizyjnych, na metodę czyszczenia i odstęp między kolejnymi czyszczeniami. Nie należy stosować ostro
zakończonych śrub  w pobliżu  otworów rewizyjnych,  gdzie  mogłyby one spowodować  uszkodzenie  ciała
ludzkiego. Nie należy więc ich stosować w odległości mniejszej niż 1 m od nawiewników i wywiewników lub
pokryw rewizyjnych.

1.3.4. NAWIEWNIKI I WYWIEWNIKI

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być  osadzone bez luzów, ale z możliwością ich
przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.
Nawiewników nie  powinno  się  umieszczać  w  pobliżu  przeszkód  (takich  jak  np.  elementy  konstrukcyjne
budynku,  podwieszone  lampy)  mających  zakłócający  wpływ  na  kształt  i  zasięg  strumienia  powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. Przewód łączący
sieć  przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić  jak najkrótszą  trasą,  bez zbędnych
łuków i ostrych zmian kierunków. Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić
dogodną  obsługę,  konserwację  oraz  wymianę  jego  elementów  bez  uszkodzenia  elementów  przegrody.
Nawiewniki  i  wywiewniki  z  elementami  regulacyjnymi  powinny  być  zamontowane  w  pozycji  całkowicie
otwartej.

1.3.5. PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

· Sprawdź, czy wszystkie kanały i kształtki posiadają wcześniej o pisane oznaczenia.
·  W celu  ograniczenia  ryzyka uszkodzenia  do  minimum ,  przechowuj  rury i  kształtki  w  uporządkowany
sposób, w miejscu zabezpieczonym przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. Nie stosuj
elementów uszkodzonych w sposób stwarzający ryzyko utraty szczelności lub wytrzymałości konstrukcyjnej
systemu. Kratki nawiewne – wyposażone w pojedynczy rząd ruchomych łopatek, sprężyny dociskowe do
bezpośredniego połączenia z ramkami i a następnie do montażu ze skrzynką  rozprężną  lub przewodem
prostokątnym.

1.3.6. CZERPNIE I WYRZUTNIE

Konstrukcja  czerpni  i  wyrzutni  powinna zabezpieczyć  instalacje  wentylacyjne  przed wpływem warunków
atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp.
Otwory  wlotowe  czerpni  i  wylotowe  wyrzutni  powinny  być  zabezpieczone  przed  przedostawaniem  się
drobnych  gryzoni,  ptaków,  liści  itp.  Wyrzutnie  wystające  ponad  poziom  dachu  wykonać  z  materiału
odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. 

1.3.7. PRZEPUSTNICE REGULACYJNE I ZAMYKAJ ĄCE

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element
umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu.
Mechanizmy napędu  przepustnic  powinny umożliwiać  łatwą  zmianę  położenia  łopat  w  pełnym  zakresie
regulacyjnym. Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN – EN 1751. Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co
najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN –EN 1751.

1.3.8. TŁUMIKI HAŁASU

Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierającym:
· kierunek przepływu powietrza,
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· wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra ↑).
W  pomieszczeniach  z  wewnętrznymi  źródłami  hałasu  (np.  w  maszynowni  wentylacyjnej)  tłumiki  należy
montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliżej przegrody akustycznej (ściana, strop) oddzielającej to
pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego.
Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych

1.4. ODBIORY ROBÓT

Odbiór robót na podstawie wymagań PN-EN 12599:2013-04.

1.5. SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI WYKONANYCH PRAC

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace
związane  z  montażem  instalacji  oraz  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z  projektem  oraz  z
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.

1.6. BADANIA OGÓLNE

· dostępność dla obsługi;
· stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;
· rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
· kompletności znakowania;
· realizacji zabezpieczenia przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok
ogniochronnych itp.);
· rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
· zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
· zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia
drgań;
· środków do uziemienia urządzeń i przewodów.

1.6.1. BADANIA WENTYLATORÓW I INNYCH CENTRALNYCH UR ZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH

· sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
· sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);
· sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa);
· badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
· sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
· sprawdzenie zamocowania silników;
· sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie;
· sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych);
· sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych;
· sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
· sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu);
· sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
znamionowej.

1.6.2. BADANIA WYMIENNIKÓW CIEPŁA

· sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) z projektem;
· sprawdzenie szczelności zamocowania w obudowie;
· sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń (np. pogięte lamele);
· sprawdzenie materiału, z jakiego wykonano wymiennik;
· sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika;
· sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych;
· sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń odkraplaczy;
· sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe na lub w wymienniku ciepła.

1.6.3. BADANIA FILTRÓW POWIETRZA

· sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi;
· sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
· sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń;
·  sprawdzenie  wskaźnika  różnicy  ciśnienia  pod  względem  ewentualnego  uszkodzenia  i  prawidłowości
poziomu płynu pomiarowego;
· sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową);
· sprawdzenie czystości filtra.
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1.6.4. BADANIA CZERPNI POWIETRZA

Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi.

1.6.5. BADANIA PRZEPUSTNIC OKR ĄGŁYCH

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieżne, działanie przeciwbieżne).

1.6.6. BADANIA SIECI PRZEWODÓW

Kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju spełniają normę PN-EN 12237, klasa szczelności D, nie wymaga
dodatkowych  uszczelnień,  eliminuje  potrzebę  etapowego  wykonywania  testów  ciśnieniowych  w  trakcie
montażu instalacji. Wykonać pomiar szczelności instalacji na budowie, zakres pomiarowy ciśnienia od -750
do +3000Pa, zakres pomiarowy wydatku od 0,00 l/s  do 55,00 l/s.  Guma EPDM jest odporna na ozon i
promieniowanie ultrafioletowe, jednocześnie będąc odporną na wahania temperatury od –300C do 1000C.
System zachowuje swoje właściwości przy ciśnieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa.

1.6.7. BADANIA ELEMENTÓW REGULACJI AUTOMATYCZNEJ

· sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji;
· sprawdzenie rozmieszczenia czujników;
· sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;
· sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:
· umiejscowienia, dostępu;
· rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;
· systemy zabezpieczeń;
· wentylacji;
· oznaczenia;
· typów kabli;
· uziemienia;
· schematów połączeń w obudowach.

1.6.8. KONTROLA DZIAŁANIA

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenia możliwości działania instalacji zgodnie z
wymaganiami.  Badanie  to  pokazuje,  czy  poszczególne  elementy  instalacji  takie  jak  filtry,  wentylatory,
wymienniki  ciepła  działają  efektywnie.  Przed  rozpoczęciem  kontroli  działania  instalacji  należy  wykonać
próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny).
Kontrola  działania  powinna  postępować  w  kolejności  od  pojedynczych  urządzeń  i  części  składowych
instalacji, przez poszczególne układy instalacji (np. nagrzewnic ) do całych instalacji.
W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań,  nastaw i
regulacji  wstępnej  instalacji.  Kontrola  działania  elementów  regulacyjnych  i  szaf  sterowniczych  przez
wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych
przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności:
· wartości zadanej temperatury wewnętrznej;
· wartości zadanej temperatury zewnętrznej;
· działania włącznika rozruchowego;
· działania przeciwzamrożeniowego;
· działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
· działania regulacji strumienia powietrza;
· działania urządzeń do odzyskiwania ciepła;
· współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpożarowej.

1.6.9. POMIARY KONTROLNE

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości
zadane zgodnie z wymaganiami.  Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych należy ustalić  w zależności od
funkcji spełnianych przez instalację.
Konieczno ści  przeprowadzenia  badania skuteczno ści  wentylacji  nale ży przeprowadzi ć   zgodnie  z
norm ą PN-EN 12599:2013-04.

1.7. OPIS SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH

1.7.1. SYSTEM N1W1

System obsługuje pomieszczenia sali  operacyjnej  (1.17;  1.19),  śluzy lekarz (1.15; 1.20)  i  przygotowanie
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pacjenta  (1.18)  –  odzysk  ciepła  przez  wymiennik  przeciwprądowy na  poziomie  min  85%,  nagrzewnica
glikolowa 70/50,  filtry F9,  F7,  F5 -  centrala dachowa,  nawilżanie parowe.  Zasilanie nagrzewnicy 45/40 i
chłodnicy  freonowej  5/10  z  agregatu  zewnętrznego  zlokalizowanego  na  dachu.  W centrali  znajduje  się
jeszcze  dodatkowa  chłodnica  do  odzysku  ciepła  z  powietrza  usuwanego  na  zewnątrz  centrali.  Panel
obsługowy (3szt.) zamontować na bloku operacyjnym w miejscu dostępnym dla upoważnionej osoby – np.:
śluza lekarzy (1.15 i 1.20) oraz przygotowanie pacjenta (1.18). Temperatura nawiewu zimą min. +280C.
- Nawiew 10000 m3/h, spręż 800 Pa
- Wywiew 8200 m3/h, spręż 500 Pa

1.7.2. SYSTEM N2W2

System obsługuje pomieszczenia sali  operacyjnej  (1.23;  1.25),  śluzy lekarz (1.22; 1.26)  i  przygotowanie
pacjenta  (1.24)  –  odzysk  ciepła  przez  wymiennik  przeciwprądowy na  poziomie  min  85%,  nagrzewnica
glikolowa 70/50,  filtry F9,  F7,  F5 -  centrala dachowa,  nawilżanie parowe.  Zasilanie nagrzewnicy 45/40 i
chłodnicy  freonowej  5/10  z  agregatu  zewnętrznego  zlokalizowanego  na  dachu.  W centrali  znajduje  się
jeszcze  dodatkowa  chłodnica  do  odzysku  ciepła  z  powietrza  usuwanego  na  zewnątrz  centrali.  Panel
obsługowy (3 szt.) zamontować na bloku operacyjnym w miejscu dostępnym dla upoważnionej osoby – np.:
śluza lekarzy (1.22 i 1.26) oraz przygotowanie pacjenta (1.24). Temperatura nawiewu zimą min. +280C.
- Nawiew 10000 m3/h, spręż 800 Pa
- Wywiew 8200 m3/h, spręż 500 Pa

1.7.3. SYSTEM N3W3

System  obsługuje  pomieszczenia  sali  wybudzeń  (1.13),  pomieszczenia  materiałów  sterylnych  (1.21),
komunikacja (1.12a i  1.12b),  pokój socjalny (1.30), pokój wypoczynku personelu (1.31),  j  lekarzy (1.32),
śluza  (1.33)  –  odzysk  ciepła  przez  wymiennik  przeciwprądowy  o  sprawności   min  85%,  nagrzewnica
glikolowa 70/50,  filtry F9,  F7,  F5 -  centrala dachowa,  nawilżanie parowe.  Zasilanie nagrzewnicy 45/40 i
chłodnicy  freonowej  5/10  z  agregatu  zewnętrznego  zlokalizowanego  na  dachu.  W centrali  znajduje  się
jeszcze  dodatkowa  chłodnica  do  odzysku  ciepła  z  powietrza  usuwanego  na  zewnątrz  centrali.  Panel
obsługowy zamontować na bloku operacyjnym w miejscu dostępnym dla upoważnionej osoby – np.: pokój
lekarzy (1.32). Temperatura nawiewu zimą min. +280C.
- Nawiew 3500 m3/h, spręż 800 Pa
- Wywiew 3000 m3/h, spręż 500 Pa

1.7.4. SYSTEM N4W4

System obsługuje pomieszczenia węzeł sanitarno-szatniowy na bloku operacyjnym – odzysk ciepła przez
wymiennik przeciwprądowy na poziomie min 85%, nagrzewnica glikolowa 70/50, nagrzewnica elektryczna
awaryjna,  filtry M5 -  centrala dachowa.  Panel  obsługowy zamontować  na bloku operacyjnym w miejscu
dostępnym dla upoważnionej osoby, np.: komunikacja (1.01B). Temperatura nawiewu zimą min. +280C.
- Nawiew 400 m3/h, spręż 200 Pa
- Wywiew 400 m3/h, spręż 200 Pa

1.7.5. SYSTEM N5W5

System  obsługuje  pomieszczenia  części  brudnej  bloku  operacyjnego:  pokój  przygotowania  preparatów
(1.34), wstępne mycie i dezynfekcja (1.35), magazyn brudny (1.37), magazyn materiałów brudnych (1.38) –
odzysk ciepła przez wymiennik przeciwprądowy o sprawności  min 85%, nagrzewnica glikolowa 70/50, filtry
F9,  F7,  F5  -  centrala  dachowa.  Zasilanie  nagrzewnicy  45/40  i  chłodnicy  freonowej  5/10  z  agregatu
zewnętrznego zlokalizowanego na dachu. W centrali znajduje się jeszcze dodatkowa chłodnica do odzysku
ciepła z powietrza usuwanego na zewnątrz centrali. Panel obsługowy zamontować na bloku operacyjnym w
miejscu  dostępnym  dla  upoważnionej  osoby  –  np.:  wstępne  mycie  i  dezynfekcja  (1.35).  Temperatura
nawiewu zimą min. +280C.
- Nawiew 860 m3/h, spręż 300 Pa
- Wywiew 880 m3/h, spręż 300 Pa

1.7.6. SYSTEM N6W6

System  obsługuje  pomieszczenia  strerylizatornii  w  piwnicy:  ekspedycja  sterylnych  (0.6),  pomieszczenie
materiałów  eksploatacyjnych  (0.9),  pakowanie/pomieszczenie  materiałów  sterylnych  (0.10),  śluza  (0.11;
0.13),  strefa  czysta  (0.12),  pomieszczenie  bielizny  do  sterylizacji  (0.22),  pakietowanie  bielizny  (0.23)  –
odzysk ciepła przez wymiennik przeciwprądowy na poziomie min 85%, nagrzewnica glikolowa 70/50, filtry
F9,  F7,  F5  -  centrala  wewnętrzna.  Zasilanie  nagrzewnicy  45/40  i  chłodnicy  freonowej  5/10  z  agregatu
zewnętrznego  zlokalizowanego  na  dachu.  Panel  obsługowy  zamontować  w  miejscu  dostępnym  dla
upoważnionej osoby – np.: kierownik (0,35). Temperatura nawiewu zimą min. +280C.
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- Nawiew 1350 m3/h, spręż 800 Pa
- Wywiew 1150 m3/h, spręż 500 Pa

1.7.7. SYSTEM N7W7

System obsługuje pomieszczenia strerylizatornii  w piwnicy:  pomieszczenie wózków – tylko nawiew (0.8),
strefa  brudna  (0.15),  pomieszczenie  detergentów  (0.16),  przyjęcie  materiałów  (0.17),  pomieszczenie
narzędzi  nowych (0.19)  – odzysk  ciepła przez wymiennik  obrotowy na poziomie min 75%, nagrzewnica
glikolowa 70/50, filtry F9, F7, F5 - centrala wewnętrzna. Zasilanie nagrzewnicy 45/40 i chłodnicy freonowej
5/10  z  agregatu  zewnętrznego  zlokalizowanego  na  dachu.  Panel  obsługowy  zamontować  w  miejscu
dostępnym dla upoważnionej osoby – np.: strefa brudna (na ścianie za drzwiami z pomieszczenia 0.17).
Temperatura nawiewu zimą min. +280C.

− Nawiew 1550 m3/h, spręż 800 Pa
− Wywiew 700 m3/h, spręż 500 Pa

1.7.8. SYSTEM N8W8

System obsługuje pomieszczenia w piwnicy: pomieszczenia administracji (0.27), szatnia (0.30), komunikacja
wewnętrzna sterylizatornii (0.31), pomieszczenie socjalne (0.32), kierownik (0.35), archiwum (0.36) – odzysk
ciepła przez wymiennik przeciwprądowy na poziomie min 75%, nagrzewnica elektryczna, filtry F5 - centrala
wewnętrzna podwieszana. Panel obsługowy zamontować w miejscu dostępnym dla upoważnionej osoby –
np.: pokój administracji (0.27). Temperatura nawiewu zimą min. +200C.
- Nawiew 470 m3/h, spręż 200 Pa
- Wywiew 270 m3/h, spręż 200 Pa

1.7.9. SYSTEM N9W9

System obsługuje pomieszczenia techniczne w piwnicy – odzysk ciepła przez wymiennik przeciwprądowy na
poziomie min 80%, nagrzewnica elektryczna, filtry F5 - centrala wewnętrzna podwieszana. Panel obsługowy
zamontować w miejscu dostępnym dla upoważnionej osoby – np.: pokój administracji (0.27). Temperatura
nawiewu zimą min. +200C.
- Nawiew 750 m3/h, spręż 300 Pa
- Wywiew 650 m3/h, spręż 250 Pa

1.7.10. SYSTEM 10

System obsługuje pomieszczenia WC, łazienek, magazynów odpadów i środków czystości, pomieszczenia
porządkowe.

1.8. BILANS WENTYLACYJNY

Hałas zgodnie z normą DIN 1946-4.

PIWNICA

NR POMIESZCZENIE POW WYS KUB KROT
Ilość
os

Pow
/os NAW. WYW. Uwagi Hałas

m2 m m 3 1/h os.
m3/h
/os. m 3/h m 3/h dB

0.1 Komunikacja 107,39 2,5 268,5 1,4 - - 388,0 -

wyw: 0.4, 0.5b,
0.5c, 0.21, 0.24,

0.28, 0.29

0.2 Materiały jednorazowe 4,71 2,5 11,8 4 - - 47,1 47,1

0.3 Opakowania 4,55 2,5 11,4 4 - - 45,5 45,5

0.4
Pomieszczenie 
porządkowe 2,73 2,5 6,8 6 - - - 41,0 naw: 0.1

0.5A

Pomieszczenie 
techniczne / 
wentylatorownia 71,51 2,88 205,9 1 - - 205,9 205,9 wyw: 0.5B

0.5B
Pomieszczenie 
techniczne 24,63 2,88 70,9 1 - - - 70,9 naw: 0.5A

0.5C Maszynownia próżni 6,06 2,88 17,5 2 - - - 34,9 naw: 0.1

0.6 Ekspedycja 30,07 2,5 75,2 2 - - 191,0 150,4 wyw: 0.7 40
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materiałów sterylnych

0.7
Pomieszczenie 
porządkowe 2,71 2,5 6,8 6 - - - 40,7 naw: 0.6

0.8
Pomieszczenie 
wózków 6,46 2,5 16,2 - - - 900,0 -

0.9
Materiały 
eksploatacyjne 3,83 2,5 9,6 5 - - 47,9 47,9 40

0.10
Pakowanie / Materiały 
sterylne 16,37 2,5 40,9 6 - - 245,6 221,0 10% 40

0.11 Śluza 3,8 2,5 9,5 6 - - 51,3 57,0 -10% 40

0.12 Strefa czysta 43,28 2,7 116,9 6 - - 701,1 631,0 10% 40

0.13 Śluza 4,33 2,5 10,8 5 - - 55 - wyw: 0.14 40

0.14 WC 1,26 2,5 3,2 - - - - 50 naw: 0.13

0.15 Strefa brudna 32,03 2,5 80,1 6 - - 432,4 480,5 -10% 40

0.16
Pomieszczenie 
detergentów 2,69 2,5 6,7 7 - - 42,4 47,1 -10%

0.17 Przyjęcie materiałów 20,43 2,5 51,1 2 - - 102,2 102,2 40

0.18
Pomieszczenie 
porządkowe 3,36 2,5 8,4 5 - - - 42,0

0.19
Magazyn narzędzi 
nowych 4,75 2,5 11,9 4 - - 47,5 47,5 40

0.20 Myjka wózków 5,43 2,88 15,6 - - - - 900,0

0.21
Pomieszczenie 
techniczne 10,33 2,88 29,8 2 - - - 59,5 naw: 0.1

0.22
Magazyn bielizny do 
sterylizacji 4,28 2,5 10,7 5 - - 53,5 53,5 40

0.23 Pakietowanie bielizny 10,32 2,5 25,8 6 - - 139,3 154,8 -10% 40

0.24 WC 5,76 2,5 14,4 - - - - 50,0 naw: 0.1

0.25 Wiatrołap 10,72 2,5 26,8 - - - - -

0.26 Węzeł ciepłowniczy 104,3 2,88 300,4 - - - - -

0.27
Pomieszczenie 
administracji 15,62 2,88 45,0 - 4 20 80,0 80,0

0.28
Pomieszczenie 
techniczne 8,36 2,5 20,9 2 - - - 41,8 naw: 0.1

0.29
Stacja uzdatniania 
wody 15,77 2,85 44,9 2 - - - 89,9 naw: 0.1

0.30 Szatnia 8,72 2,5 21,8 4 - - 137,2 87,2

0.31 Śluza szatni 12,88 2,5 32,2 2 - - 100,4 -

0.32
Pomieszczenie 
socjalne 6,49 2,5 16,2 - 4 20 80,0 80,0

0.33 Łazienka 3,15 2,5 7,9 - - - - 50,0

0.34
Pomieszczenie 
porządkowe 3,15 2,5 7,9 6 - - 47,3

0.35 Kierownik 11,67 2,7 31,5 2 - - 63,0 63,0

0.36 Archiwum 4,25 2,5 10,6 5 - - - 53,1

PARTER

NR POMIESZCZENIE POW WYS KUB KROT
Ilość
os

Pow
/os NAW. WYW. Uwagi Hałas

m2 m m 3 1/h os.
m3/h
/os. m 3/h m 3/h dB

1.01 Komunikacja 36,95 2,7 99,8 - - - 149,5 - wyw: 1.04, 1.08 40
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1.02 Śluza materiałowa 4,88 2,5 12,2 5 - - 61 55 10%

1.03 Śluza wymiany łóżek 10,45 2,5 26,1 4 - - 104,5 94,1 10%

1.04 Szatnia męska brudna 7,65 2,5 19,1 4 - - 76,5 naw: 1.01

1.05 Umywalnia męska 8,87 2,5 22,2 - - - - 103,5 naw: 1.06, 1.07

1.06 Śluza powrotna męska 2,59 2,5 6,5 7 - - 45,3 wyw: 1.05

1.07 Szatnia czysta męska 4,65 2,5 11,6 5 - - 58,1 wyw: 1.05

1.08
Szatnia brudna 
damska 7,3 2,5 18,3 4 - - - 73 naw: 1.01

1.09 Umywalnia damska 9,25 2,5 23,1 - - - - 103,1 naw: 1.10, 1.11

1.10
Śluza powrotna 
damska 2,58 2,5 6,5 7 - - 45,2 - wyw: 1.09

1.11
Szatnia czysta 
damska 3,86 2,5 9,7 6 - - 57,9 - wyw: 1.09

1.12 Komunikacja 110,9 2,7 299,4 1 - - 442,2 299,4

wyw: 1.29a,
1.29b, 1.30,

1.16 40

1.13 Sala wybudzeń 64,69 3 194,1 10 - - 1980,7 1649,6 15% 35

1.14 Brudownik 1,95 2,5 4,9 8,2 - - - 40,0 naw: 1.13

1.15 Śluza lekarzy 6,71 2,5 16,8 10 - - 167,8 151,0 10% 40

1.16
Pomieszczenie 
porządkowe 3,42 2,5 8,6 5 - - - 42,8 naw: 1.12

1.17 Sala operacyjna 35,84 3 107,5 - - - 4500 3600 20% 40

1.18
Przygotowanie 
pacjenta 11,67 2,5 29,2 12 - - 350,1 315,1 10% 40

1.19 Sala operacyjna 35,12 3 105,4 - - - 4500 3600 20% 40

1.20 Śluza lekarzy 6,73 2,5 16,8 10 - - 168,3 151,4 10% 40

1.21
Magazyn materiałów 
sterylnych 10,69 2,5 26,7 3 - - 80,2 80,2 40

1.22 Śluza lekarzy 6,63 2,5 16,6 10 - - 165,8 149,2 10% 40

1.23 Sala operacyjna 35,12 3 105,4 - - - 4500 3600 20% 40

1.24 Śluza pacjenta 10,93 2,5 27,3 10 - - 273,3 245,9 10% 40

1.25 Sala operacyjna 35,69 3 107,1 - - - 4500 3600 20% 40

1.26 Śluza lekarzy 8,68 2,5 21,7 10 - - 217,0 195,3 10% 40

1.27 Magazyn sprzętu 11,49 3 34,5 2 - - 68,9 68,9

1.28
Magazyn materiałów 
czystych 6,7 3 20,1 2 - - 40,2 40,2 40

1.29a WC 1 3,05 2,5 7,6 - - - - 50,0 naw: 1.12

1.29b WC 2 2,98 2,5 7,5 - - - - 50,0 naw: 1.12

1.30 Pokój socjalny 10,76 2,7 29,1 4 20 80,0 80,0

1.31
Pokój wypoczynku 
personelu 11,42 2,7 30,8 2 - - 61,7 61,7

1.32 Pokój lekarzy 24,31 2,7 65,6 2 - - 131,3 131,3

1.33 Śluza 1,34 2,5 3,4 14,9 - - 50,0 -

1.34
Pokój przygotowania 
preparatów 10,56 2,7 28,5 4 - - 114 114

1.35
Wstępne mycie i 
dezynfekcja 48,16 2,7 130 5 - - 731 650

-10% 
(wyw: 1.36,
1.37, 1.38)

1.36
Pomieszczenie 
porządkowe 4,02 2,7 10,9 4 - - - 43,4 naw: 1.35
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1.37 Magazyn odpadów 6,76 2,7 18,3 3 - - - 54,8 naw: 1.35

1.38
Magazyn materiałów 
brudnych 5,92 2,7 16 3 - - - 48 naw: 1.35

Zróżnicowanie ciśnień na bloku operacyjnym

Wartością  zadaną  jest  ilość  powietrza  nawiewanego  do  sali  operacyjnej,  pomieszczenia  przygotowania
chorego  i  pomieszczenia  przygotowania  lekarzy.  System  automatyki  ma  utrzymać  różnicę  ciśnień  w
pomieszczeniach na zakładanym poziomie poprzez regulację ilości powietrza wywiewanego.
Wartością  odniesienia  jest  umowna  wartość  ciśnienia  w  komunikacji  +/-  0Pa.  Wymagana  wartość
nadciśnienia pomieszczenia przygotowania chorego i przygotowania lekarzy w stosunku do korytarza wynosi
10Pa. Wymagana wartość nadciśnienia sali operacyjnej w stosunku do korytarza wynosi 25Pa, a w stosunku
do pomieszczeń przygotowania chorego i przygotowania lekarzy wynosi 15Pa.
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA B.I.O.Z  WG DZ.U. 120 Z 2003 R

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i nadbudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i
centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w

Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry
Nr działki 3876/2, obręb 0007 Stare Tarnowice, 

Gmina: 241304_1 Tarnowskie Góry

Nazwa i adres inwestora bezpośredniego:

POWIAT TARNOGÓRSKI
UL. KARŁUSZOWIEC 5, 42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Imię Nazwisko i adres projektanta:

 

                                                   mgr in ż. Wojciech Norberciak
 

mgr in ż. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/1372/PWOS/06
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Część opisowa informacji B.I.O.Z.

Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  ora z  kolejno ść  realizacji  poszczególnych

obiektów:

Przebudowa i nadbudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z
rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612
Tarnowskie Góry
Nr działki 3876/2, obręb 0007 Stare Tarnowice, 

Gmina: 241304_1 Tarnowskie Góry

Wykaz istniej ących obiektów budowlanych:

Budynek Szpitala w Tarnowskich Górach.

Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  te renu,  które  mog ą  stwarza ć  zagro żenie

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

Montaż instalacji z rusztowań o wysokości powyżej 1 m nad poziomem podłogi. 

Wskazanie  dotycz ące  przewidywanych  zagro żeń  wyst ępujących  podczas  realizacji  robót

budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce ich wyst ąpienia:

Praca na rusztowaniach o wysokości ponad 1 m.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych:

Praca z zachowaniem ogólnych zasad prowadzenia robót budowlanych. Kierownik budowy winien sprawdzić
czy  realizujący  montaż  pracownicy  posiadają  aktualne  badania  lekarskie,  czy  posiadają  odpowiednie
kwalifikacje do pracy na wysokości.

Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegaj ących  niebezpiecze ństwom

wynikaj ącym z wykonania robót budowlanych w strefach szczeg ólnego zagro żenia zdrowia lub w ich

sąsiedztwie  w  tym  zapewniaj ących  bezpieczn ą  i  sprawn ą  komunikacj ę,  umo żliwiaj ącą  szybk ą

ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń:

Miejsce  prowadzenia  robót  zabezpieczyć  taśmami,  barierkami  i  tablicami  ostrzegawczymi  w  sposób
uniemożliwiający  przedostanie  się  osób  nieupoważnionych  w  strefę  zagrożenia.  Używać  wyłącznie
sprawnych i atestowanych narzędzi i urządzeń.
Stosować  środki  indywidualnej  ochrony  zdrowia  i  zabezpieczeń  (kaski,  pasy  asekuracyjne,  atestowane
rusztowania itp.). Sprawną komunikację należy zabezpieczyć wraz z całą organizacją budowy.

Całość robót prowadzi ć zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2 003
roku  –  „w  sprawie  informacji  dotycz ącej  bezpiecze ństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia”

Wykona ć  szczegółowy  plan  bezpiecze ństwa  i  ochrony  zdrowia    przez  Kierownika  robót  przed

przyst ąpieniem do jakichkolwiek prac.
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V. ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

LEGENDA

SYSTEM     KANAŁÓW     OKRĄGŁYCH

ød – średnica
kąt – wielkość kąta 

Kolano-ød-k ąt

ød – średnica Przepustnica regulacyjna-ød

ød – średnica Pokrywa rewizyjna-ød

ød – średnica
l - długość

Przewód elastyczny-ød-l

ød – średnica Króciec ł ączący-ød

ød – średnica Nypel-ød

ød1 – średnica
ød2 – średnica

Kołnierz siodłowy-ød1-  ød2

ød1 – średnica
ød2 – średnica

Redukcja tłoczona żeńska-ød1-  ød2

ød1 – średnica
ød2 – średnica

Redukcja tłoczona m ęska-ød1-  ød2

ød – średnica
l - długość

Kanał wentylacyjny z blachy ocynkowanej - okr ągły-ød-l

ød1 – średnica
ød2 – średnica

Trójnik-ød1-ød2

ød – średnica Zakończenie kanału-ød

SYSTEM     KANAŁÓW     PROSTOKĄTNYCH

Przejściówka-a-b-ød-e-h-L

Redukcja-a-b-c-d-e-h-L
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Kolano-a1-b-a2

Łuk-a1-b-a2-k ąt

Odsadzka-a1-b-S-L

Trójnik-a1-a2-a3-b-L1-L2-L3

Kanał-a-b-l

Dekiel-a-b

Króciec na kanał 

prostok ątny-a-b-125

Króciec na kanał okr ągły-a-b-125
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Przepustnica 

wielopłaszczyznowa-a-b-L

Przepustnica 

jednopłaszczyznowa-a-b-L

a – szerokość
b- wysokość
l - długość

Tłumik hałasu-a-b-l

a – szerokość
b- wysokość

Klapa rewizyjna-a-b

a – szerokość
b- wysokość

Kratka wentylacyjna-a-b

a – szerokość
b- wysokość

Czerpnia/wyrzutnia ścienna-a-b

ZESTAWIENIE OGÓLNE

Kratki wywiewne i nawiewne, anemostaty, nawiewniki i wywiewniki

Kratka wywiewna 300x100+przepustnica regulacyjna 4

Kratka wywiewna 400x100+przepustnica regulacyjna 1

Kratka wywiewna 600x150+przepustnica regulacyjna 2

Kratka wywiewna 600x200+przepustnica regulacyjna 4

Kratka nawiewna z regulowanymi łopatkami 300x100+przepustnica regulacyjna 5

Kratka nawiewna z regulowanymi łopatkami 300x150+przepustnica regulacyjna 1

Kratka nawiewna z regulowanymi łopatkami 400x150+przepustnica regulacyjna 1

Kratka nawiewna z regulowanymi łopatkami 500x150+przepustnica regulacyjna 2

Anemostat Ø100 55

Anemostat Ø125 18

Anemostat Ø160 1

Anemostat Ø200 2

Anemostat Ø315 1

Kwadratowy nawiewnik z króćcem Ø125+skrzynka rozprężna Ø100/Ø125 1

Kwadratowy nawiewnik z króćcem Ø160+skrzynka rozprężna Ø125/Ø160 2

Kwadratowy nawiewnik z króćcem Ø200+skrzynka rozprężna Ø160/Ø200 7

Kwadratowy wywiewnik z króćcem Ø160+skrzynka rozprężna Ø125/Ø160 1

Kwadratowy wywiewnik z króćcem Ø200+skrzynka rozprężna Ø160/Ø200 6

Nawiewniki z filtrami absolutnymi H13 i wywiewniki,  kratki do pomieszcze ń czystych

Kratka wywiewna do pomieszczeń czystych 400x250 z przepustnicą z blachy nierdzewnej 1.4031 (304),
wydatek 360m3/h 8

Kratka wywiewna do pomieszczeń czystych 600x600 z przepustnicą z blachy nierdzewnej 1.4031 (304),
wydatek 1440m3/h 8

Wywiewnik sufitowy ze skrzynką z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, filtr H13, króciec
przyłączeniowy DN160, wysokość skrzynki 280mm, wydatek 149-195m3/h 4
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Wywiewnik  sufitowy  ze  skrzynką  z  blachy  ocynkowanej  malowany  w  kolorze  RAL9010,  króciec
przyłączeniowy DN200, wysokość skrzynki 280mm, wydatek 246-315m3/h 2

Nawiewnik sufitowy ze skrzynką z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, filtr H13, króciec
przyłączeniowy DN160, wysokość skrzynki 280mm, wydatek 166-168m3/h, dwa króćce do kontroli różnicy
ciśnienia lub pomiaru stężenia aerezolu w teście integralności fotometrem 3

Nawiewnik sufitowy ze skrzynką z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, filtr H13, króciec
przyłączeniowy  DN200,  wysokość  skrzynki  280mm,  wydatek  217m3/h,  dwa króćce do kontroli  różnicy
ciśnienia lub pomiaru stężenia aerezolu w teście integralności fotometrem 1

Nawiewnik sufitowy ze skrzynką z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, filtr H13, króciec
przyłączeniowy  DN200,  wysokość  skrzynki  280mm,  wydatek  273m3/h,  dwa króćce do kontroli  różnicy
ciśnienia lub pomiaru stężenia aerezolu w teście integralności fotometrem 1

Nawiewnik sufitowy ze skrzynką z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, filtr H13, króciec
przyłączeniowy  DN200,  wysokość  skrzynki  280mm,  wydatek  350m3/h,  dwa króćce do kontroli  różnicy
ciśnienia lub pomiaru stężenia aerezolu w teście integralności fotometrem 1

Nawiewnik sufitowy ze skrzynką z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, filtr H13, króciec
przyłączeniowy  DN250,  wysokość  skrzynki  280mm,  wydatek  495m3/h,  dwa króćce do kontroli  różnicy
ciśnienia lub pomiaru stężenia aerezolu w teście integralności fotometrem 4

Strop  laminarny  2400x2400x400_4500m3/h,  wykonany  z  blachy  nierdzewnej  1.4031  (304),  filtry
zlokalizowane  na  całej  powierzchni  stopu,  filtry  H13,  dwa  króćce  przyłączeniowe  na  jednym  boku
1100x200  –  prędkość  ok.  2,84m/s,  laminarna  płaszczyzna  nawiewna,  centralne  przeprowadzenie  dla
statywu  lampy,  dwa  króćce  do  kontroli  różnicy  ciśnienia  lub  pomiaru  stężenia  aerezolu  w  teście
integralności fotometrem 4

Czerpnie i wyrzutnie ścienne

Wyrzutnia ścienna Ø100 1

Wyrzutnia dachowa prostokątna z lamelami wymiar 630x400+podstawa dachowa prostokątna 1

Czerpnia ścienna 1000x500 1

Czerpnia ścienna 1400x1000 1

Czerpnia ścienna 800x1000 2

Centrale wentylacyjne

Centrala dachowa higieniczna zgodna z DIN 1946-4: 2008 potwierdzone certyfikatem TUV  z zabudowaną
wyrzutnią; wydatek: N:10000m3/h, spręż 800Pa, W;8200m3/h, spręż 500Pa; filtry F9, F7, F5; wymiennik
przeciwprądowy o sprawności min. 80%; chłodnica wodna na glikol propylenowy 35% (parametr 5/10oC)
zasilana z agregatu znajdującego się na dachu; dodatkowo chłodnica na glikol propylenowy 35% służąca
do odzysku ciepła z powietrza usuwanego na zewnątrz; nagrzewnica na glikol propylenowy 35% (parametr
40/45oC)  zasilana  z  agregatu  znajdującego  się  na  dachu;  nagrzewnica  na  glikol  propylenowy  35%
(parametr  70/50oC)  zasilana  z  projektowanego  rozdzielacza,  sekcja  nawilżacza  parowego  –
zapotrzebowanie pary 84,4kg/h;  zewnętrzna sekcja wytwornicy pary w  obudowie mrozoodpornej+zestaw
do  ograniczenia  wody  spustowej  (zabudowany  w  sekcji  wytwornicy  pary);  automatyka_SYSTEM
N1W1_SALE OPERACYJNE 1

Centrala dachowa higieniczna zgodna z DIN 1946-4: 2008 potwierdzone certyfikatem TUV  z zabudowaną
wyrzutnią; wydatek: N:10000m3/h, spręż 800Pa, W;8200m3/h, spręż 500Pa; filtry F9, F7, F5; wymiennik
przeciwprądowy o sprawności min. 80%; chłodnica wodna na glikol propylenowy 35% (parametr 5/10oC)
zasilana z agregatu znajdującego się na dachu; dodatkowo chłodnica na glikol propylenowy 35% służąca
do odzysku ciepła z powietrza usuwanego na zewnątrz; nagrzewnica na glikol propylenowy 35% (parametr
40/45oC)  zasilana  z  agregatu  znajdującego  się  na  dachu;  nagrzewnica  na  glikol  propylenowy  35%
(parametr  70/50oC)  zasilana  z  projektowanego  rozdzielacza,  sekcja  nawilżacza  parowego  –
zapotrzebowanie pary 84,4kg/h;  zewnętrzna sekcja wytwornicy pary w  obudowie mrozoodpornej+zestaw
do  ograniczenia  wody  spustowej  (zabudowany  w  sekcji  wytwornicy  pary);  automatyka  _SYSTEM
N2W2_SALE OPERACYJNE 1

Centrala dachowa higieniczna zgodna z DIN 1946-4: 2008 potwierdzone certyfikatem TUV  z zabudowaną
wyrzutnią;  wydatek: N:3500m3/h,  spręż  800Pa, W;3000m3/h,  spręż  500Pa; filtry F9, F7, F5; wymiennik
przeciwprądowy o sprawności min. 80%; chłodnica wodna na glikol propylenowy 35% (parametr 5/10oC)
zasilana z agregatu znajdującego się na dachu; dodatkowo chłodnica na glikol propylenowy 35% służąca
do odzysku ciepła z powietrza usuwanego na zewnątrz; nagrzewnica na glikol propylenowy 35% (parametr
40/45oC)  zasilana  z  agregatu  znajdującego  się  na  dachu;  nagrzewnica  na  glikol  propylenowy  35%
(parametr  70/50oC)  zasilana  z  projektowanego  rozdzielacza,  sekcja  nawilżacza  parowego  –
zapotrzebowanie pary 29,6kg/h;  zewnętrzna sekcja wytwornicy pary w  obudowie mrozoodpornej+zestaw
do  ograniczenia  wody  spustowej  (zabudowany  w  sekcji  wytwornicy  pary);  automatyka_SYSTEM
N3W3_SALA WYBUDZENIOWA+POM. CZYSTE B.O. 1

Centrala dachowa z zabudowaną wyrzutnią; wydatek: N:400m3/h, spręż 200Pa, W;400m3/h, spręż 200Pa; 1
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filtry M5; wymiennik przeciwprądowy o sprawności min. 90%; silnik EC; nagrzewnica na glikol propylenowy
35%  (parametr  70/50oC)  zasilana  z  projektowanego  rozdzielacza;  dodatkowa  awaryjna  nagrzewnica
elektryczna  o  mocy   zainstalowanej  3kW;  automatyka  (szafa  zasilająca  sterująca  zabudowana  w
centrali)_SYSTEM N4W4_ZESPÓŁ SZATNIOWY

Centrala dachowa higieniczna zgodna z DIN 1946-4: 2008 potwierdzone certyfikatem TUV  z zabudowaną
wyrzutnią; wydatek: N:1400m3/h, spręż 300Pa, W;650m3/h, spręż 300Pa; dwa stopnie pracy; 1-650m3/h ,
2-1400m3/h (Synchronizacja pracy z wentylatorem wyciągowym spod stołu formalinowego); silnik EC; filtry
F9, F7, F5; wymiennik przeciwprądowy; chłodnica wodna na glikol propylenowy 35% (parametr 5/10oC)
zasilana z agregatu znajdującego się na dachu; dodatkowo chłodnica na glikol propylenowy 35% służąca
do odzysku ciepła z powietrza usuwanego na zewnątrz; nagrzewnica na glikol propylenowy 35% (parametr
40/45oC)  zasilana  z  agregatu  znajdującego  się  na  dachu;  nagrzewnica  na  glikol  propylenowy  35%
(parametr  70/50oC)  zasilana  z  projektowanego  rozdzielacza;  automatyka  (szafa  zasilająca  sterująca
zabudowana w centrali)_SYSTEM N5W5_BRUDNA CZĘŚĆ B.O. 1

Centrala wewnętrzna higieniczna; wydatek: N:1350m3/h, spręż 800Pa, W;700m3/h, spręż 500Pa; filtry F9,
F7,  F5;  wymiennik  przeciwprądowy  o  sprawności  min.  85%;  silnik  EC;  chłodnica  wodna  na  glikol
propylenowy 35% (parametr  5/10oC) zasilana z  agregatu znajdującego się  na dachu;  nagrzewnica na
glikol propylenowy 35% (parametr 40/45oC) zasilana z agregatu znajdującego się na dachu; nagrzewnica
na glikol propylenowy 35% (parametr 70/50oC) zasilana z projektowanego rozdzielacza; automatyka (szafa
zasilająca sterująca zabudowana w centrali)_SYSTEM N6W6_STERYLIZATORNIA CZYSTA 1

Centrala wewnętrzna higieniczna; wydatek: N:1550m3/h, spręż 800Pa, W;1150m3/h, spręż 500Pa; filtry F9,
F7,  F5;  wymiennik przeciwprądowy o sprawności  min.  85%; silnik  EC; synchronizacja  z wentylatorem
wywiewnym myjni  wózków; chłodnica wodna na glikol  propylenowy 35% (parametr 5/10oC) zasilana z
agregatu znajdującego się na dachu; nagrzewnica na glikol propylenowy 35% (parametr 40/45oC) zasilana
z  agregatu  znajdującego  się  na  dachu;  nagrzewnica  na  glikol  propylenowy  35% (parametr  70/50oC)
zasilana  z  projektowanego  rozdzielacza;  automatyka  (szafa  zasilająca  sterująca  zabudowana  w
centrali)_SYSTEM N7W7_STERYLIZATORNIA BRUDNA 1

Centrala  wewnętrzna  podwieszana;  wydatek:  470m3/h,  spręż  200Pa,  W;270m3/h,  spręż  200Pa;  filtry
kasetowy M5; wymiennik przeciwprądowy o sprawności min. 74%; wbudowana nagrzewnica elektryczna o
mocy 3kW; automatyka zabudowana w centrali_SYSTEM N8W8_CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA 1

Centrala  wewnętrzna  podwieszana;  wydatek:  750m3/h,  spręż  290Pa,  W;650m3/h,  spręż  250Pa;  filtry
kasetowy M5; wymiennik przeciwprądowy o sprawności min. 90%; wbudowana nagrzewnica elektryczna o
mocy 3kW; automatyka zabudowana w centrali_SYSTEM N9W9_POMIESZCZENIA TECHNICZNE 1

Wentylatory dachowe

Wentylator  dachowy  wywiewny  z  pionowym  wywiewem  wydatek  200m3/h,  spręż  min  100Pa,
przystosowany do wysokich temperatur (przez krótki  okres max 95oC, wilgotność  przez krótki  czas do
100%) obudowa blachy stalowej, wirnik z tworzywa sztucznego, silnik jednofazowy 230V 50HzIEC 230V
50Hz, regulator, cokół – WENTYLATOR DACHOWY_1 1

Wentylator  dachowy  wywiewny  wydatek  82m3/h,  spręż  min  100Pa,  obudowa  aluminiowa,  silnik
jednofazowy  230V  50Hz,  regulator,  podstawa  dachowa,  płyta  montażowa,  króciec  –  WENTYLATOR
DACHOWY_5 1

Wentylator  dachowy  wywiewny  wydatek  92m3/h,  spręż  min  100Pa,  obudowa  aluminiowa,  wirnik  z
tworzywa sztucznego, silnik  jednofazowy 230V 50Hz,  regulator,  podstawa dachowa,  płyta  montażowa,
króciec – WENTYLATOR DACHOWY_3 1

Wentylator  dachowy  wywiewny  wydatek  180m3/h,  spręż  min  100Pa,  obudowa  aluminiowa,  wirnik  z
tworzywa sztucznego, silnik jednofazowy EC 230V 50Hz, regulator, podstawa dachowa, płyta montażowa,
króciec – WENTYLATOR DACHOWY_2 1

Wentylator dachowy wywiewny wydatek 650m3/h, spręż min 100Pa, obudowa z blachy stalowej, wirnik z
tworzywa sztucznego, silnik  jednofazowy 230V 50Hz,  regulator,  podstawa dachowa,  płyta  montażowa,
króciec – WENTYLATOR DACHOWY_4 1

Konstrukcja wsporcza pod wentylatory 5

Wentylatory kanałowe

Wentylator kanałowy o wydatku min 50m3/h, spręż min 90Pa, obudowa i wirnik z tworzywa sztucznego,
silnik jednofazowy 230V 50Hz, regulator – WENTYLATOR KANAŁOWY_1 1

Wentylator kanałowy o wydatku min 50m3/h, spręż min 50Pa, obudowa i wirnik z tworzywa sztucznego,
silnik jednofazowy 230V 50Hz, wersja dodatkowo wyciszona, regulator – WENTYLATOR KANAŁOWY_2 1

Wentylatory wyci ągowe łazienkowe

Wentylator łazienkowy o wydatku powietrza do 90m3/h, praca cały czas 2

Wentylator  łazienkowy  o  wydatku  powietrza  do  90m3/h,  uruchamiany  włącznikiem  światła+opóźnienie
czasowe 1
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Kanały elastyczne

Ø100 3000 8

Ø125 3000 4

Ø160 3000 4

Ø200 3000 2

Ø250 3000 2

Izolacje

Wełna mineralna o grub. 100 mm+płaszcz z blach Alu-cynk 900

Wełna mineralna o grub. 20 mm+płaszcz z folii Alu 50

Wełna mineralna o grub. 30 mm+płaszcz z folii Alu 150

Wełna mineralna o grub. 40 mm+płaszcz z folii Alu 950

Wełna mineralna o grub. 20 mm+płaszcz z blach Alu-cynk 8

Klapy p.po ż.

Klapa p.poż. EIS120 1200x600+siłownik 230V 2

Klapa p.poż. EIS120 200X200+siłownik 230V 1

Klapa p.poż. EIS120 250X200+siłownik 230V 1

Klapa p.poż. EIS120 250X250+siłownik 230V 4

Klapa p.poż. EIS120 300X200+siłownik 230V 1

Klapa p.poż. EIS120 300X250+siłownik 230V 1

Klapa p.poż. EIS120 300X300+siłownik 230V 1

Klapa p.poż. EIS120 350X200+siłownik 230V 1

Klapa p.poż. EIS120 400X250+siłownik 230V 1

Klapa p.poż. EIS120 400X400+siłownik 230V 1

Klapa p.poż. EIS120 500X600+siłownik 230V 4

Klapa p.poż. EIS120 550X200+siłownik 230V 1

Klapa p.poż. EIS120 600X400+siłownik 230V 2

Klapa p.poż. EIS120 700X250+siłownik 230V 2

Klapa p.poż. EIS120 Ø100+siłownik 230V 12

Klapa p.poż. EIS120 Ø125+siłownik 230V 4

Klapa p.poż. EIS120 Ø160+siłownik 230V 3

Klapa p.poż. EIS120 Ø200+siłownik 230V 7

Klapa p.poż. EIS120 Ø250+siłownik 230V 2

Regulatory VAV

Regulator VAV 300x300  24V 4

Regulator VAV 500x600  24V 4

Regulator VAV 600x600  24V 4

Elementy okr ągłe

Kolano tłoczone Ø100 kąt 15 2

Kolano tłoczone Ø100 kąt 30 10

Kolano tłoczone Ø100 kąt 45 5

Kolano tłoczone Ø100 kąt 60 8

Kolano tłoczone Ø100 kąt 90 94

Kolano tłoczone Ø125 kąt 15 4

Kolano tłoczone Ø125 kąt 30 4

Kolano tłoczone Ø125 kąt 45 5
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Kolano tłoczone Ø125 kąt 60 8

Kolano tłoczone Ø125 kąt 90 33

Kolano tłoczone Ø160 kąt 15 6

Kolano tłoczone Ø160 kąt 30 10

Kolano tłoczone Ø160 kąt 45 3

Kolano tłoczone Ø160 kąt 60 11

Kolano tłoczone Ø160 kąt 90 45

Kolano tłoczone Ø200 kąt 15 4

Kolano tłoczone Ø200 kąt 30 5

Kolano tłoczone Ø200 kąt 45 4

Kolano tłoczone Ø200 kąt 60 11

Kolano tłoczone Ø200 kąt 90 37

Kolano tłoczone Ø250 kąt 45 3

Kolano tłoczone Ø250 kąt 60 2

Kolano tłoczone Ø250 kąt 90 12

Kolano tłoczone Ø315 kąt 45 1

Kolano tłoczone Ø315 kąt 90 2

Zaślepka Ø160 4

Zaślepka Ø200 1

Zaślepka Ø250 1

Króciec łączący Ø100 15

Króciec łączący Ø125 5

Króciec łączący Ø160 16

Króciec łączący Ø200 5

Króciec łączący Ø250 5

Króciec łączący Ø315 1

Nypel Ø100 13

Nypel Ø125 10

Nypel Ø160 9

Nypel Ø200 15

Nypel Ø250 3

Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø125 Ø100 10

Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø160 Ø100 2

Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø160 Ø125 8

Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø200 Ø125 2

Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø200 Ø160 9

Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø250 Ø160 1

Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø315 Ø200 1

Redukcja tłoczona, współosiowa Ø125 Ø100 2

Redukcja tłoczona, współosiowa Ø200 Ø100 1

Redukcja tłoczona, współosiowa Ø200 Ø125 1

Redukcja tłoczona, współosiowa Ø250 Ø125 1

Redukcja tłoczona, współosiowa Ø250 Ø200 1

Redukcja tłoczona, współosiowa Ø315 Ø250 1

Długa, segmentowa redukcja styczna o kącie zwężenia 35° 200 Ø160 2
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Trójnik Ø100 Ø100 3

Trójnik Ø125 Ø100 9

Trójnik Ø125 Ø125 1

Trójnik Ø160 Ø100 12

Trójnik Ø160 Ø125 5

Trójnik Ø200 Ø100 2

Trójnik Ø200 Ø125 8

Trójnik Ø200 Ø160 2

Trójnik Ø200 Ø200 1

Trójnik Ø250 Ø200 2

Przepustnice regulacyjne

Ø100 55

Ø125 19

Ø160 6

Ø200 3

Kanały okr ągłe

Ø100 3000 62

Ø125 3000 36

Ø160 3000 40

Ø200 3000 42

Ø250 3000 13

Ø315 3000 3

Wyrzutnie dachowe

Ø100+przejście dachowe 5

Ø200+przejście dachowe 1

Ø315+przejście dachowe 1

Tłumiki okr ągłe

Ø100 L=300 grub=50 1

Ø200 L=900 grub=100 2

Ø200 L=900 grub=50 2

Ø250 L=900 grub=50 2

Ø315 L=1200 grub=100 1

Tłumiki prostok ątne

Tłumik prostokątny 1200x600x1500 grub. 100mm, ilość kulis 6, odleg. między kulisami 100mm 4

Tłumik prostokątny 300x300x1000 grub. 100mm, ilość kulis 2, odleg. między kulisami 50mm 4

Tłumik prostokątny 300x300x500 grub. 100mm, ilość kulis 2, odleg. między kulisami 50mm 4

Tłumik prostokątny 350x300x1000 grub. 100mm, ilość kulis 2, odleg. między kulisami 75mm 1

Tłumik prostokątny 400x200x1000 grub. 100mm, ilość kulis 2, odleg. między kulisami 100mm 1

Tłumik prostokątny 400x300x1000 grub. 100mm, ilość kulis 2, odleg. między kulisami 100mm 1

Tłumik prostokątny 400x400x1000 grub. 100mm, ilość kulis 2, odleg. między kulisami 100mm 2

Tłumik prostokątny 500x600x1000 grub. 100mm, ilość kulis 3, odleg. między kulisami 66mm 4

Tłumik prostokątny 600x600x1000 grub. 100mm, ilość kulis 3, odleg. między kulisami 100mm 4

Tłumik prostokątny 700x500x1000 grub. 100mm, ilość kulis 4, odleg. między kulisami 75mm 2

Klimatyzacja

Pomieszczenie techniczne 0.21
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Jednostka  zewnętrzna  3,5kW+jednostka  wewnętrzna  ścienna  3,5kW  (czynnik  R32)  –  do  pracy
całorocznej+sterownik 2

Zestaw do pracy naprzemiennej 1

Rura w otulinie: 9,52mm (3/8”) 30m

Rura w otulinie: 6,35mm (1/4”) 30m

Pompka skroplin 2

Strefa czysta 0.12

Jednostka zewnętrzna 10kW+jednostka wewnętrzna ścienna 10kW (czynnik R410)+sterownik 1

Rura w otulinie: 15,8mm (5/8”) 7m

Rura w otulinie: 9,52mm (3/8”) 7m

Pompka skroplin 1

ZESTAWIENIE PROSTOKĄTNE

Produkty Pozycje Ilo ść V1 V2 V3 A B C D E Pow.

Rozgałęźnik 600-1200-600-100-600-400-500 61 1 600 1200 600 100 600 500 400 0 2,24

Rozgałęźnik 600-1200-600-100-600-400-500 233 1 600 1200 600 100 600 500 400 0 2,24

Przepustnica wielopłaszczyznowa 300 200 
115 720 1 300 200 115 0 0 0 0 0 0,11

Łuk 250 250 250 15 27 98 2 250 250 250 15 100 27 27 0 0,41

Łuk 200 350 200 15 27 881 4 200 350 200 15 100 27 27 0 0,77

Łuk 200 500 200 15 27 802 4 200 500 200 15 100 27 27 0 0,98

Łuk 200 550 200 15 27 784 2 200 550 200 15 100 27 27 0 0,53

Łuk 250 350 250 30 27 860 2 250 350 250 30 100 27 27 0 0,54

Łuk 350 300 350 30 27 678 2 350 300 350 30 100 27 27 0 0,74

Łuk 400 300 400 30 27 910 2 400 300 400 30 100 27 27 0 0,89

Łuk 200 350 200 45 27 872 2 200 350 200 45 100 27 27 0 0,46

Łuk 200 200 200 45 27 1016 4 200 200 200 45 100 27 27 0 0,67

Łuk 400 300 400 45 27 924 2 400 300 400 45 100 27 27 0 0,94

Łuk 300 350 300 45 27 766 2 300 350 300 45 100 27 27 0 0,71

Łuk 250 250 250 45 27 8 2 250 250 250 45 100 27 27 0 0,48

Łuk 400 700 400 60 27 611 2 400 700 400 60 100 27 27 0 2,63

Łuk 250 300 250 60 27 535 2 250 300 250 60 100 27 27 0 0,97

Łuk 200 250 200 60 27 953 2 200 250 200 60 100 27 27 0 0,70

Łuk 250 250 250 60 27 428 2 250 250 250 60 100 27 27 0 0,88

Łuk 250 250 250 60 27 542 2 250 250 250 60 100 27 27 0 0,88

Łuk 200 200 200 60 27 1234 7 200 200 200 60 100 27 27 0 2,17

Łuk 400 400 400 60 27 1088 2 400 400 400 60 100 27 27 0 1,91

Łuk 700 400 700 60 27 392 2 700 400 700 60 100 27 27 0 4,02

Łuk 200 350 200 60 27 988 2 200 350 200 60 100 27 27 0 0,85

Łuk 500 300 500 90 27 1066 1 500 300 500 90 100 27 27 0 1,27

Łuk 300 400 300 90 27 927 1 300 400 300 90 100 27 27 0 0,81

Łuk 350 200 350 90 27 884 1 350 200 350 90 100 27 27 0 0,70

Łuk 350 200 350 90 27 990 6 350 200 350 90 100 27 27 0 4,19

Łuk 400 250 400 90 27 845 1 400 250 400 90 100 27 27 0 0,89

Łuk 500 200 500 90 27 800 3 500 200 500 90 100 27 27 0 3,33

Łuk 400 300 400 90 27 937 2 400 300 400 90 100 27 27 0 1,92
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Łuk 400 300 400 90 27 915 2 400 300 400 90 100 27 27 0 1,92

Łuk 400 400 400 90 27 774 1 400 400 400 90 100 27 27 0 1,10

Łuk 600 500 600 90 27 302 2 600 500 600 90 100 27 27 0 3,95

Łuk 400 400 400 90 27 1091 4 400 400 400 90 100 27 27 0 4,39

Łuk 500 600 500 90 27 137 4 500 600 500 90 100 27 27 0 6,97

Łuk 400 600 400 90 27 1074 2 400 600 400 90 100 27 27 0 2,75

Łuk 700 250 700 90 27 474 1 700 250 700 90 100 27 27 0 1,90

Łuk 800 200 800 90 27 330 2 800 200 800 90 100 27 27 0 4,43

Łuk 800 200 800 90 27 162 2 800 200 800 90 100 27 27 0 4,43

Łuk 700 670 700 90 27 608 1 700 670 700 90 100 27 27 0 2,74

Łuk 700 670 1210 90 27 606 1 700 670 1210 90 100 27 27 0 5,78

Łuk 700 670 1210 90 27 502 1 700 670 1210 90 100 27 27 0 5,78

Łuk 700 670 1210 90 27 380 1 700 670 1210 90 100 27 27 0 5,78

Łuk 700 400 700 90 27 506 1 700 400 700 90 100 27 27 0 2,20

Łuk 600 1200 600 90 27 50 1 600 1200 600 90 100 27 27 0 3,23

Łuk 700 250 700 90 27 585 1 700 250 700 90 100 27 27 0 1,90

Łuk 500 600 500 90 27 304 4 500 600 500 90 100 27 27 0 6,97

Łuk 600 600 600 90 27 67 2 600 600 600 90 100 27 27 0 4,30

Łuk 600 600 600 90 27 239 2 600 600 600 90 100 27 27 0 4,30

Łuk 300 400 300 90 27 906 1 300 400 300 90 100 27 27 0 0,81

Łuk 600 500 600 90 27 136 2 600 500 600 90 100 27 27 0 3,95

Łuk 600 1200 600 90 27 347 1 600 1200 600 90 100 27 27 0 3,23

Łuk 600 1200 600 90 27 223 2 600 1200 600 90 100 27 27 0 6,46

Łuk 600 1200 600 90 27 178 2 600 1200 600 90 100 27 27 0 6,46

Łuk 550 200 550 90 27 781 1 550 200 550 90 100 27 27 0 1,27

Łuk 700 400 700 90 27 384 1 700 400 700 90 100 27 27 0 2,20

Łuk 300 500 300 90 27 1064 1 300 500 300 90 100 27 27 0 0,93

Łuk 250 200 250 90 27 814 1 250 200 250 90 100 27 27 0 0,48

Łuk 250 200 250 90 27 446 1 250 200 250 90 100 27 27 0 0,48

Łuk 250 200 200 90 27 818 1 250 200 200 90 100 27 27 0 0,48

Łuk 200 800 200 90 27 316 4 200 800 200 90 100 27 27 0 3,81

Łuk 200 800 200 90 27 149 4 200 800 200 90 100 27 27 0 3,81

Łuk 200 400 200 90 27 1011 1 200 400 200 90 100 27 27 0 0,57

Łuk 200 350 200 90 27 947 1 200 350 200 90 100 27 27 0 0,52

Łuk 250 200 250 90 27 956 1 250 200 250 90 100 27 27 0 0,48

Łuk 200 200 200 90 27 453 3 200 200 200 90 100 27 27 0 1,14

Łuk 200 200 250 90 27 961 1 200 200 250 90 100 27 27 0 0,48

Łuk 200 200 200 90 27 1022 2 200 200 200 90 100 27 27 0 0,76

Łuk 200 1100 200 90 27 72 4 200 1100 200 90 100 27 27 0 4,96

Łuk 200 1100 200 90 27 244 4 200 1100 200 90 100 27 27 0 4,96

Łuk 1200 600 1200 90 27 58 1 1200 600 1200 90 100 27 27 0 5,50

Łuk 1200 600 1200 90 27 296 1 1200 600 1200 90 100 27 27 0 5,50

Łuk 1200 600 1200 90 27 226 2 1200 600 1200 90 100 27 27 0 10,99

Łuk 1200 600 1200 90 27 130 1 1200 600 1200 90 100 27 27 0 5,50

Łuk 1000 1500 1000 90 27 368 1 1000 1500 1000 90 100 27 27 0 6,58
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Łuk 200 300 200 90 27 712 3 200 300 200 90 100 27 27 0 1,43

Łuk 250 700 250 90 27 587 2 250 700 250 90 100 27 27 0 2,01

Łuk 200 200 200 90 27 1236 3 200 200 200 90 100 27 27 0 1,14

Łuk 250 250 250 90 27 185 5 250 250 250 90 100 27 27 0 2,65

Łuk 300 300 300 90 27 276 1 300 300 300 90 100 27 27 0 0,70

Łuk 300 300 300 90 27 26 1 300 300 300 90 100 27 27 0 0,70

Łuk 300 300 300 90 27 200 1 300 300 300 90 100 27 27 0 0,70

Łuk 300 300 300 90 27 108 1 300 300 300 90 100 27 27 0 0,70

Łuk 300 200 300 90 27 714 1 300 200 300 90 100 27 27 0 0,58

Łuk 300 300 300 90 27 399 8 300 300 300 90 100 27 27 0 5,58

Łuk 250 700 250 90 27 475 2 250 700 250 90 100 27 27 0 2,01

Łuk 250 250 250 90 27 645 1 250 250 250 90 100 27 27 0 0,53

Łuk 250 250 250 90 27 256 8 250 250 250 90 100 27 27 0 4,23

Łuk 250 250 250 90 27 552 1 250 250 250 90 100 27 27 0 0,53

Łuk 300 250 300 90 27 515 4 300 250 300 90 100 27 27 0 2,56

Łuk 250 250 250 90 27 6 4 250 250 250 90 100 27 27 0 2,12

Łuk 250 250 250 90 27 84 6 250 250 250 90 100 27 27 0 3,18

Łuk 250 250 610 90 27 615 1 250 250 610 90 100 27 27 0 1,56

Łuk 250 250 610 90 27 644 1 250 250 610 90 100 27 27 0 1,56

Łuk 250 300 250 90 27 519 4 250 300 250 90 100 27 27 0 2,33

Łuk 250 400 250 90 27 841 1 250 400 250 90 100 27 27 0 0,69

Redukcja 200-250-200-200--25-0-100 449 1 200 250 200 200 100 20 0 25 0,09

Redukcja 200-250-200-200--25-0-100 559 1 200 250 200 200 100 20 0 25 0,09

Redukcja 350-250-350-200--25-0-150 870 1 350 250 350 200 150 20 0 25 0,18

Redukcja 350-200-250-200-0--50-150 951 1 350 200 250 200 150 20 50 0 0,16

Redukcja 200-200-200-200--60-0-200 1249 1 200 200 200 200 200 20 0 60 0,16

Redukcja 550-200-500-200-0--25-250 798 1 550 200 500 200 250 20 25 0 0,38

Redukcja 905-470-400-200--135--253-350 1007 1 905 470 400 200 350 20 253 135 0,96

Redukcja 250-250-200-250-0--25-100 557 1 250 250 200 250 100 20 25 0 0,10

Redukcja 250-250-200-250-0--25-100 437 1 250 250 200 250 100 20 25 0 0,10

Redukcja 250-300-250-250--25-0-150 540 1 250 300 250 250 150 20 0 25 0,16

Redukcja 250-300-250-250--25-0-150 424 1 250 300 250 250 150 20 0 25 0,16

Redukcja 200-350-200-250-0-0-150 892 1 200 350 200 250 150 20 0 0 0,16

Redukcja 300-300-300-250--25-0-150 419 1 300 300 300 250 150 20 0 25 0,18

Redukcja 300-300-250-250--25--25-150 14 2 300 300 250 250 150 20 25 25 0,36

Redukcja 300-300-250-250--25--25-150 188 2 300 300 250 250 150 20 25 25 0,36

Redukcja 300-300-250-250--25--25-150 260 2 300 300 250 250 150 20 25 25 0,36

Redukcja 300-300-250-250--25--25-150 91 2 300 300 250 250 150 20 25 25 0,36

Redukcja 300-300-200-250--25--50-150 36 1 300 300 200 250 150 20 50 25 0,18

Redukcja 300-300-200-250--25--50-150 119 1 300 300 200 250 150 20 50 25 0,18

Redukcja 300-300-200-250--25--100-150 285 1 300 300 200 250 150 20 100 25 0,18

Redukcja 200-400-200-250--75-0-200 811 1 200 400 200 250 200 20 0 75 0,24

Redukcja 400-250-350-250-0--25-200 858 1 400 250 350 250 200 20 25 0 0,26

Redukcja 550-250-400-250-0--75-250 486 1 550 250 400 250 250 20 75 0 0,40

Redukcja 550-250-400-250-0--75-250 598 1 550 250 400 250 250 20 75 0 0,40
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Redukcja 700-400-700-250--75-0-350 472 1 700 400 700 250 350 20 0 75 0,77

Redukcja 700-400-700-250--75-0-350 583 1 700 400 700 250 350 20 0 75 0,77

Redukcja 700-250-550-250-0--75-350 593 1 700 250 550 250 350 20 75 0 0,66

Redukcja 700-250-550-250-0--75-350 482 1 700 250 550 250 350 20 75 0 0,66

Redukcja 400-400-400-300--50-0-200 1100 1 400 400 400 300 200 20 0 50 0,32

Redukcja 500-300-400-300-0--100-250 1070 1 500 300 400 300 250 20 100 0 0,40

Redukcja 720-370-350-300--35--185-350 676 1 720 370 350 300 350 20 185 35 0,76

Redukcja 720-370-350-300--35--185-350 763 1 720 370 350 300 350 20 185 35 0,76

Redukcja 905-470-400-300--85--253-350 835 1 905 470 400 300 350 20 253 85 0,96

Redukcja 905-470-400-300--85--253-350 904 1 905 470 400 300 350 20 253 85 0,96

Redukcja 905-470-400-300--85--253-350 922 1 905 470 400 300 350 20 253 85 0,96

Redukcja 200-500-200-400--100-0-250 808 1 200 500 200 400 250 20 0 100 0,35

Redukcja 1000-500-600-400--50--200-250 1078 1 1000 500 600 400 250 20 200 50 0,75

Redukcja 630-400-400-400-0--115-300 1093 1 630 400 400 400 300 20 115 0 0,62

Redukcja 700-670-700-400--135-0-350 609 1 700 670 700 400 350 20 0 135 0,96

Redukcja 700-670-700-400--135-0-350 504 1 700 670 700 400 350 20 0 135 0,96

Redukcja 700-600-700-400--100-0-350 377 1 700 600 700 400 350 20 0 100 0,91

Redukcja 700-500-700-400--50-0-350 387 2 700 500 700 400 350 20 0 50 1,68

Redukcja 700-500-700-400--50-0-350 508 2 700 500 700 400 350 20 0 50 1,68

Redukcja 700-670-700-400--135-0-350 382 1 700 670 700 400 350 20 0 135 0,96

Redukcja 905-470-400-400--35--253-350 941 1 905 470 400 400 350 20 253 35 0,96

Redukcja 905-470-400-400--35--253-350 770 1 905 470 400 400 350 20 253 35 0,96

Redukcja 905-470-600-400--35--153-450 1060 1 905 470 600 400 450 20 153 35 1,24

Redukcja 905-470-400-400--35--253-450 1081 1 905 470 400 400 450 20 253 35 1,24

Redukcja 1200-600-600-500--50--300-600 331 1 1200 600 600 500 600 20 300 50 2,16

Redukcja 1200-600-600-500--50--300-600 164 1 1200 600 600 500 600 20 300 50 2,16

Redukcja 800-200-500-600-200--150-400 159 2 800 200 500 600 400 20 150 -200 1,76

Redukcja 800-200-500-600-200--150-400 327 2 800 200 500 600 400 20 150 -200 1,76

Redukcja 1200-1000-1200-600--200-0-600 375 1 1200 1000 1200 600 600 20 0 200 2,64

Redukcja 1505-875-1200-600--138--153-650 181 1 1505 875 1200 600 650 20 153 138 3,09

Redukcja 1500-1000-1500-600--200-0-750 363 1 1500 1000 1500 600 750 20 0 200 3,75

Redukcja 1505-875-1200-600--138-0-750 176 1 1505 875 1200 600 750 20 0 138 3,57

Redukcja 1500-600-1200-600-0--150-750 355 1 1500 600 1200 600 750 20 150 0 3,15

Redukcja 1505-875-1200-600--138--152-750 344 1 1505 875 1200 600 750 20 152 138 3,57

Redukcja 1505-875-1200-600--138--153-750 80 1 1505 875 1200 600 750 20 153 138 3,57

Redukcja 1505-875-1200-600--138--153-750 2 1 1505 875 1200 600 750 20 153 138 3,57

Redukcja 1505-875-1200-600--138--153-750 252 1 1505 875 1200 600 750 20 153 138 3,57

Dekiel 300 350 724 1 350 300 0 0 0 0 0 0 0,11

Dekiel 400 400 1005 1 400 400 0 0 0 0 0 0 0,16

Dekiel 200 800 155 4 800 200 0 0 0 0 0 0 0,64

Dekiel 600 600 76 2 600 600 0 0 0 0 0 0 0,72

Dekiel 600 600 248 2 600 600 0 0 0 0 0 0 0,72

Dekiel 200 550 833 1 550 200 0 0 0 0 0 0 0,11

Dekiel 600 500 163 2 500 600 0 0 0 0 0 0 0,60

Dekiel 300 400 902 1 400 300 0 0 0 0 0 0 0,12
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Dekiel 200 400 1058 1 400 200 0 0 0 0 0 0 0,08

Dekiel 600 1200 350 1 1200 600 0 0 0 0 0 0 0,72

Dekiel 200 800 322 4 800 200 0 0 0 0 0 0 0,64

Dekiel 200 350 1003 1 350 200 0 0 0 0 0 0 0,07

Dekiel 1500 1000 374 1 1000 1500 0 0 0 0 0 0 1,50

Dekiel 600 500 326 2 500 600 0 0 0 0 0 0 0,60

Dekiel 600 1200 54 1 1200 600 0 0 0 0 0 0 0,72

Dekiel 200 300 694 2 300 200 0 0 0 0 0 0 0,12

Dekiel 200 300 761 1 300 200 0 0 0 0 0 0 0,06

Dekiel 300 300 127 1 300 300 0 0 0 0 0 0 0,09

Dekiel 300 300 222 1 300 300 0 0 0 0 0 0 0,09

Dekiel 300 300 293 1 300 300 0 0 0 0 0 0 0,09

Dekiel 300 300 49 1 300 300 0 0 0 0 0 0 0,09

Kanał prostokątny 350 200 743 886 1 200 350 742 0 0 0 0 0 0,82

Kanał prostokątny 250 250 1005 425 1 250 250 1004 0 0 0 0 0 1,00

Kanał prostokątny 350 200 684 876 1 200 350 683 0 0 0 0 0 0,75

Kanał prostokątny 250 200 123 952 1 250 200 122 0 0 0 0 0 0,11

Kanał prostokątny 400 200 1263 1010 1 200 400 1263 0 0 0 0 0 1,52

Kanał prostokątny 400 200 708 809 1 200 400 707 0 0 0 0 0 0,85

Kanał prostokątny 500 200 881 805 1 200 500 881 0 0 0 0 0 1,23

Kanał prostokątny 800 200 152 148 2 200 800 152 0 0 0 0 0 0,61

Kanał prostokątny 250 200 121 955 1 250 200 121 0 0 0 0 0 0,11

Kanał prostokątny 400 200 1243 810 1 200 400 1243 0 0 0 0 0 1,49

Kanał prostokątny 250 200 200 954 1 250 200 200 0 0 0 0 0 0,18

Kanał prostokątny 250 200 814 957 1 250 200 813 0 0 0 0 0 0,73

Kanał prostokątny 250 250 100 95 1 250 250 0 0 0 0 0 0 0,10

Kanał prostokątny 350 200 610 885 1 200 350 610 0 0 0 0 0 0,67

Kanał prostokątny 250 250 1000 7 1 250 250 1000 0 0 0 0 0 1,00

Kanał prostokątny 250 250 102 100 1 250 250 101 0 0 0 0 0 0,10

Kanał prostokątny 250 250 1046 101 1 250 250 1046 0 0 0 0 0 1,05

Kanał prostokątny 250 250 1046 19 1 250 250 1046 0 0 0 0 0 1,05

Kanał prostokątny 250 250 1053 184 1 250 250 1053 0 0 0 0 0 1,05

Kanał prostokątny 250 250 113 9 1 250 250 113 0 0 0 0 0 0,11

Kanał prostokątny 250 250 1142 545 1 250 250 1142 0 0 0 0 0 1,14

Kanał prostokątny 250 250 100 646 1 250 250 100 0 0 0 0 0 0,10

Kanał prostokątny 250 200 528 120 1 200 250 528 0 0 0 0 0 0,48

Kanał prostokątny 250 250 398 85 1 250 250 397 0 0 0 0 0 0,40

Kanał prostokątny 250 250 1201 427 1 250 250 1200 0 0 0 0 0 1,20

Kanał prostokątny 250 200 1498 813 1 200 250 1498 0 0 0 0 0 1,35

Kanał prostokątny 250 200 1500 121 1 200 250 1500 0 0 0 0 0 1,35

Kanał prostokątny 250 200 1500 287 2 200 250 1500 0 0 0 0 0 2,70

Kanał prostokątny 250 200 1500 448 3 200 250 1500 0 0 0 0 0 4,05

Kanał prostokątny 250 200 1500 894 1 200 250 1500 0 0 0 0 0 1,35

Kanał prostokątny 250 200 1500 960 1 200 250 1500 0 0 0 0 0 1,35

Kanał prostokątny 250 200 325 438 1 200 250 324 0 0 0 0 0 0,29
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Kanał prostokątny 350 200 1500 875 3 200 350 1500 0 0 0 0 0 4,95

Kanał prostokątny 250 200 410 812 1 200 250 410 0 0 0 0 0 0,37

Kanał prostokątny 350 200 361 871 1 200 350 361 0 0 0 0 0 0,40

Kanał prostokątny 250 200 737 815 1 200 250 737 0 0 0 0 0 0,66

Kanał prostokątny 250 200 758 447 2 200 250 758 0 0 0 0 0 1,37

Kanał prostokątny 250 200 801 288 1 200 250 801 0 0 0 0 0 0,72

Kanał prostokątny 300 200 872 715 1 200 300 872 0 0 0 0 0 0,87

Kanał prostokątny 350 200 134 873 1 200 350 133 0 0 0 0 0 0,15

Kanał prostokątny 250 200 1498 439 1 200 250 1498 0 0 0 0 0 1,35

Kanał prostokątny 350 200 280 882 2 200 350 279 0 0 0 0 0 0,62

Kanał prostokątny 350 200 281 883 1 200 350 280 0 0 0 0 0 0,31

Kanał prostokątny 350 200 359 874 1 200 350 359 0 0 0 0 0 0,40

Kanał prostokątny 250 200 335 122 1 200 250 335 0 0 0 0 0 0,30

Kanał prostokątny 250 250 624 10 1 250 250 623 0 0 0 0 0 0,62

Kanał prostokątny 250 250 366 99 1 250 250 365 0 0 0 0 0 0,37

Kanał prostokątny 250 250 318 186 1 250 250 317 0 0 0 0 0 0,32

Kanał prostokątny 250 250 347 102 1 250 250 347 0 0 0 0 0 0,35

Kanał prostokątny 250 250 347 20 1 250 250 347 0 0 0 0 0 0,35

Kanał prostokątny 250 250 379 429 1 250 250 379 0 0 0 0 0 0,38

Kanał prostokątny 250 250 414 255 1 250 250 414 0 0 0 0 0 0,41

Kanał prostokątny 250 250 437 270 1 250 250 436 0 0 0 0 0 0,44

Kanał prostokątny 250 250 491 258 1 250 250 491 0 0 0 0 0 0,49

Kanał prostokątny 250 250 558 11 1 250 250 558 0 0 0 0 0 0,56

Kanał prostokątny 250 250 226 83 1 250 250 225 0 0 0 0 0 0,23

Kanał prostokątny 250 250 599 430 1 250 250 598 0 0 0 0 0 0,60

Kanał prostokątny 250 250 225 272 1 250 250 225 0 0 0 0 0 0,22

Kanał prostokątny 250 250 648 544 1 250 250 647 0 0 0 0 0 0,65

Kanał prostokątny 250 250 667 267 1 250 250 667 0 0 0 0 0 0,67

Kanał prostokątny 250 250 685 90 1 250 250 685 0 0 0 0 0 0,69

Kanał prostokątny 250 250 695 265 1 250 250 694 0 0 0 0 0 0,69

Kanał prostokątny 250 250 710 13 1 250 250 709 0 0 0 0 0 0,71

Kanał prostokątny 250 250 741 86 1 250 250 741 0 0 0 0 0 0,74

Kanał prostokątny 250 250 776 268 2 250 250 776 0 0 0 0 0 1,55

Kanał prostokątny 250 250 778 5 1 250 250 777 0 0 0 0 0 0,78

Kanał prostokątny 250 200 1476 38 1 200 250 1476 0 0 0 0 0 1,33

Kanał prostokątny 250 250 558 88 1 250 250 558 0 0 0 0 0 0,56

Kanał prostokątny 250 250 1500 426 1 250 250 1500 0 0 0 0 0 1,50

Kanał prostokątny 250 250 1294 269 1 250 250 1294 0 0 0 0 0 1,29

Kanał prostokątny 250 250 1296 193 1 250 250 1295 0 0 0 0 0 1,30

Kanał prostokątny 250 250 1301 192 1 250 250 1301 0 0 0 0 0 1,30

Kanał prostokątny 250 250 1324 263 1 250 250 1323 0 0 0 0 0 1,32

Kanał prostokątny 250 250 138 616 1 250 250 138 0 0 0 0 0 0,14

Kanał prostokątny 250 250 1405 191 1 250 250 1405 0 0 0 0 0 1,41

Kanał prostokątny 250 250 1431 194 1 250 250 1430 0 0 0 0 0 1,43

Kanał prostokątny 250 250 149 17 1 250 250 148 0 0 0 0 0 0,15

32



Kanał prostokątny 250 250 1500 18 5 250 250 1500 0 0 0 0 0 7,50

Kanał prostokątny 250 250 264 541 1 250 250 264 0 0 0 0 0 0,26

Kanał prostokątny 250 250 1500 264 2 250 250 1500 0 0 0 0 0 3,00

Kanał prostokątny 250 250 1274 257 1 250 250 1274 0 0 0 0 0 1,27

Kanał prostokątny 250 250 1500 553 1 250 250 1500 0 0 0 0 0 1,50

Kanał prostokątny 250 250 1500 95 1 250 250 1500 0 0 0 0 0 1,50

Kanał prostokątny 250 250 1500 96 1 250 250 1500 0 0 0 0 0 1,50

Kanał prostokątny 250 250 189 87 1 250 250 188 0 0 0 0 0 0,19

Kanał prostokątny 250 250 196 259 1 250 250 196 0 0 0 0 0 0,20

Kanał prostokątny 250 250 210 543 1 250 250 209 0 0 0 0 0 0,21

Kanał prostokątny 250 250 225 104 1 250 250 225 0 0 0 0 0 0,22

Kanał prostokątny 250 250 225 196 1 250 250 225 0 0 0 0 0 0,22

Kanał prostokątny 250 250 225 22 1 250 250 225 0 0 0 0 0 0,22

Kanał prostokątny 250 250 1500 187 7 250 250 1500 0 0 0 0 0 10,50

Kanał prostokątny 1500 600 1110 358 1 1500 600 1109 0 0 0 0 0 4,66

Kanał prostokątny 1500 1000 400 369 1 1000 1500 400 0 0 0 0 0 2,00

Kanał prostokątny 1200 600 719 297 1 1200 600 719 0 0 0 0 0 2,59

Kanał prostokątny 1200 600 739 354 1 1200 600 739 0 0 0 0 0 2,66

Kanał prostokątny 1200 600 897 177 1 1200 600 897 0 0 0 0 0 3,23

Kanał prostokątny 1200 600 906 253 1 1200 600 905 0 0 0 0 0 3,26

Kanał prostokątny 1200 600 976 224 1 1200 600 975 0 0 0 0 0 3,51

Kanał prostokątny 1210 670 100 501 1 1210 670 100 0 0 0 0 0 0,38

Kanał prostokątny 1210 670 100 605 1 1210 670 100 0 0 0 0 0 0,38

Kanał prostokątny 1210 670 102 379 1 1210 670 102 0 0 0 0 0 0,38

Kanał prostokątny 1200 600 654 182 1 1200 600 654 0 0 0 0 0 2,36

Kanał prostokątny 1500 1000 650 367 1 1500 1000 650 0 0 0 0 0 3,25

Kanał prostokątny 1200 600 617 227 1 1200 600 616 0 0 0 0 0 2,22

Kanał prostokątny 1500 600 1500 359 6 1500 600 1500 0 0 0 0 0 37,80

Kanał prostokątny 1500 600 156 362 1 1500 600 156 0 0 0 0 0 0,66

Kanał prostokątny 1500 600 194 356 1 1500 600 194 0 0 0 0 0 0,81

Kanał prostokątny 1505 875 100 1 1 1505 875 100 0 0 0 0 0 0,48

Kanał prostokątny 1505 875 100 175 1 1505 875 100 0 0 0 0 0 0,48

Kanał prostokątny 1505 875 100 180 1 1505 875 100 0 0 0 0 0 0,48

Kanał prostokątny 1505 875 100 343 1 1505 875 100 0 0 0 0 0 0,48

Kanał prostokątny 1505 875 100 79 1 1505 875 100 0 0 0 0 0 0,48

Kanał prostokątny 1505 875 150 251 1 1505 875 150 0 0 0 0 0 0,72

Kanał prostokątny 1500 1000 100 364 1 1500 1000 100 0 0 0 0 0 0,50

Kanał prostokątny 1200 600 1500 345 8 1200 600 1500 0 0 0 0 0 43,20

Kanał prostokątny 300 250 100 518 1 250 300 100 0 0 0 0 0 0,11

Kanał prostokątny 1500 1000 1500 366 2 1000 1500 1500 0 0 0 0 0 15,00

Kanał prostokątny 1200 600 100 295 1 1200 600 0 0 0 0 0 0 0,36

Kanał prostokątny 1200 600 1060 81 1 1200 600 1059 0 0 0 0 0 3,82

Kanał prostokątny 1200 600 1122 57 1 1200 600 1121 0 0 0 0 0 4,04

Kanał prostokątny 1200 600 1400 129 1 1200 600 1399 0 0 0 0 0 5,04

Kanał prostokątny 1200 600 1483 59 1 1200 600 1482 0 0 0 0 0 5,34
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Kanał prostokątny 1200 600 1500 132 1 1200 600 1500 0 0 0 0 0 5,40

Kanał prostokątny 1200 600 1500 229 2 1200 600 1500 0 0 0 0 0 10,80

Kanał prostokątny 1200 600 674 230 1 1200 600 673 0 0 0 0 0 2,43

Kanał prostokątny 1200 600 1500 298 1 1200 600 1500 0 0 0 0 0 5,40

Kanał prostokątny 1100 200 830 245 4 200 1100 829 0 0 0 0 0 8,63

Kanał prostokątny 1200 600 1500 53 1 1200 600 1500 0 0 0 0 0 5,40

Kanał prostokątny 1200 600 184 225 1 1200 600 184 0 0 0 0 0 0,66

Kanał prostokątny 1200 600 191 179 1 1200 600 190 0 0 0 0 0 0,69

Kanał prostokątny 1200 600 193 348 1 1200 600 192 0 0 0 0 0 0,69

Kanał prostokątny 1200 600 200 55 1 1200 600 200 0 0 0 0 0 0,72

Kanał prostokątny 1200 600 469 376 1 1200 600 468 0 0 0 0 0 1,69

Kanał prostokątny 1200 600 500 131 1 1200 600 500 0 0 0 0 0 1,80

Kanał prostokątny 1200 600 501 231 1 1200 600 500 0 0 0 0 0 1,80

Kanał prostokątny 1200 600 528 346 1 1200 600 528 0 0 0 0 0 1,90

Kanał prostokątny 1200 600 1500 295 1 1200 600 1500 0 0 0 0 0 5,40

Kanał prostokątny 200 200 783 1021 1 200 200 783 0 0 0 0 0 0,63

Kanał prostokątny 200 200 281 1238 1 200 200 280 0 0 0 0 0 0,22

Kanał prostokątny 200 200 321 455 1 200 200 321 0 0 0 0 0 0,26

Kanał prostokątny 200 200 446 454 1 200 200 446 0 0 0 0 0 0,36

Kanał prostokątny 200 200 508 1018 1 200 200 508 0 0 0 0 0 0,41

Kanał prostokątny 200 200 519 1235 1 200 200 519 0 0 0 0 0 0,42

Kanał prostokątny 200 200 554 962 1 200 200 553 0 0 0 0 0 0,44

Kanał prostokątny 200 200 654 1246 1 200 200 654 0 0 0 0 0 0,52

Kanał prostokątny 200 200 684 1243 1 200 200 683 0 0 0 0 0 0,55

Kanał prostokątny 200 200 723 452 1 200 200 722 0 0 0 0 0 0,58

Kanał prostokątny 1100 200 100 243 4 200 1100 100 0 0 0 0 0 1,04

Kanał prostokątny 200 200 778 1027 1 200 200 777 0 0 0 0 0 0,62

Kanał prostokątny 200 200 1500 561 1 200 200 1500 0 0 0 0 0 1,20

Kanał prostokątny 200 200 785 1020 1 200 200 785 0 0 0 0 0 0,63

Kanał prostokątny 200 200 824 450 1 200 200 823 0 0 0 0 0 0,66

Kanał prostokątny 200 200 937 964 1 200 200 937 0 0 0 0 0 0,75

Kanał prostokątny 250 200 100 496 3 200 250 100 0 0 0 0 0 0,27

Kanał prostokątny 250 200 1065 893 1 200 250 1064 0 0 0 0 0 0,96

Kanał prostokątny 250 200 1112 286 1 200 250 1111 0 0 0 0 0 1,00

Kanał prostokątny 250 200 1142 959 1 200 250 1142 0 0 0 0 0 1,03

Kanał prostokątny 250 200 1361 558 1 200 250 1360 0 0 0 0 0 1,22

Kanał prostokątny 250 200 1449 895 1 200 250 1448 0 0 0 0 0 1,30

Kanał prostokątny 200 200 756 1025 1 200 200 756 0 0 0 0 0 0,60

Kanał prostokątny 200 200 1250 1241 1 200 200 1249 0 0 0 0 0 1,00

Kanał prostokątny 250 200 1450 37 1 200 250 1450 0 0 0 0 0 1,30

Kanał prostokątny 1100 200 830 73 4 200 1100 829 0 0 0 0 0 8,63

Kanał prostokątny 200 200 100 1015 1 200 200 100 0 0 0 0 0 0,08

Kanał prostokątny 200 200 100 1237 1 200 200 100 0 0 0 0 0 0,08

Kanał prostokątny 200 200 1035 1247 1 200 200 1034 0 0 0 0 0 0,83

Kanał prostokątny 200 200 108 1245 1 200 200 107 0 0 0 0 0 0,09
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Kanał prostokątny 200 200 1088 1250 1 200 200 1087 0 0 0 0 0 0,87

Kanał prostokątny 200 200 1092 456 1 200 200 1092 0 0 0 0 0 0,87

Kanał prostokątny 200 200 118 1233 1 200 200 117 0 0 0 0 0 0,09

Kanał prostokątny 200 200 223 1242 1 200 200 223 0 0 0 0 0 0,18

Kanał prostokątny 200 200 1184 560 1 200 200 1183 0 0 0 0 0 0,95

Kanał prostokątny 200 200 162 1017 2 200 200 162 0 0 0 0 0 0,26

Kanał prostokątny 200 200 1253 1023 1 200 200 1253 0 0 0 0 0 1,00

Kanał prostokątny 200 200 1271 1019 1 200 200 1271 0 0 0 0 0 1,02

Kanał prostokątny 200 200 1286 1248 1 200 200 1286 0 0 0 0 0 1,03

Kanał prostokątny 200 200 136 1244 1 200 200 135 0 0 0 0 0 0,11

Kanał prostokątny 200 200 1446 819 1 200 200 1446 0 0 0 0 0 1,16

Kanał prostokątny 200 200 1448 562 1 200 200 1448 0 0 0 0 0 1,16

Kanał prostokątny 200 200 1500 1026 1 200 200 1500 0 0 0 0 0 1,20

Kanał prostokątny 200 200 1500 1240 2 200 200 1500 0 0 0 0 0 2,40

Kanał prostokątny 200 200 1500 451 1 200 200 1500 0 0 0 0 0 1,20

Kanał prostokątny 1100 200 100 71 4 200 1100 100 0 0 0 0 0 1,04

Kanał prostokątny 200 200 1175 1239 1 200 200 1174 0 0 0 0 0 0,94

Kanał prostokątny 550 200 837 778 1 550 200 836 0 0 0 0 0 1,26

Kanał prostokątny 600 600 1264 75 1 600 600 1263 0 0 0 0 0 3,03

Kanał prostokątny 550 550 152 173 2 550 550 151 0 0 0 0 0 0,67

Kanał prostokątny 550 550 142 324 2 550 550 142 0 0 0 0 0 0,63

Kanał prostokątny 550 550 141 157 2 550 550 141 0 0 0 0 0 0,62

Kanał prostokątny 250 250 989 97 1 250 250 988 0 0 0 0 0 0,99

Kanał prostokątny 550 250 166 483 1 550 250 166 0 0 0 0 0 0,27

Kanał prostokątny 1200 600 1375 3 1 600 1200 1374 0 0 0 0 0 4,95

Kanał prostokątny 550 250 100 485 1 550 250 100 0 0 0 0 0 0,16

Kanał prostokątny 1200 600 978 51 1 600 1200 978 0 0 0 0 0 3,52

Kanał prostokątny 550 200 166 782 1 550 200 165 0 0 0 0 0 0,25

Kanał prostokątny 550 200 164 785 1 550 200 163 0 0 0 0 0 0,25

Kanał prostokątny 550 200 1500 787 1 550 200 1500 0 0 0 0 0 2,25

Kanał prostokątny 550 200 1494 783 1 550 200 1493 0 0 0 0 0 2,24

Kanał prostokątny 550 200 1434 793 1 550 200 1434 0 0 0 0 0 2,15

Kanał prostokątny 550 200 1187 780 1 550 200 1186 0 0 0 0 0 1,78

Kanał prostokątny 250 250 997 554 1 250 250 996 0 0 0 0 0 1,00

Kanał prostokątny 600 500 366 165 1 600 500 365 0 0 0 0 0 0,80

Kanał prostokątny 400 400 423 1092 1 400 400 423 0 0 0 0 0 0,68

Kanał prostokątny 600 600 1073 62 2 600 600 1073 0 0 0 0 0 5,15

Kanał prostokątny 600 600 1073 234 2 600 600 1073 0 0 0 0 0 5,15

Kanał prostokątny 600 500 666 305 1 600 500 666 0 0 0 0 0 1,47

Kanał prostokątny 600 500 595 334 1 600 500 594 0 0 0 0 0 1,31

Kanał prostokątny 600 500 591 166 1 600 500 591 0 0 0 0 0 1,30

Kanał prostokątny 550 550 153 341 2 550 550 153 0 0 0 0 0 0,67

Kanał prostokątny 600 500 543 134 1 600 500 542 0 0 0 0 0 1,19

Kanał prostokątny 600 500 956 142 1 500 600 955 0 0 0 0 0 2,10

Kanał prostokątny 600 500 312 311 1 600 500 311 0 0 0 0 0 0,69
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Kanał prostokątny 600 500 1500 135 3 600 500 1500 0 0 0 0 0 9,90

Kanał prostokątny 600 500 1496 333 2 600 500 1496 0 0 0 0 0 6,58

Kanał prostokątny 600 400 1500 1072 1 600 400 1500 0 0 0 0 0 3,00

Kanał prostokątny 600 400 1417 1061 1 600 400 1417 0 0 0 0 0 2,83

Kanał prostokątny 600 400 1407 1073 1 600 400 1407 0 0 0 0 0 2,81

Kanał prostokątny 600 500 543 300 1 600 500 543 0 0 0 0 0 1,19

Kanał prostokątny 500 200 100 804 1 500 200 100 0 0 0 0 0 0,14

Kanał prostokątny 600 500 1237 339 1 500 600 1236 0 0 0 0 0 2,72

Kanał prostokątny 600 500 1087 146 1 500 600 1086 0 0 0 0 0 2,39

Kanał prostokątny 500 300 693 1063 1 500 300 693 0 0 0 0 0 1,11

Kanał prostokątny 500 300 602 1067 1 500 300 601 0 0 0 0 0 0,96

Kanał prostokątny 500 300 463 1065 1 500 300 463 0 0 0 0 0 0,74

Kanał prostokątny 500 200 958 801 1 500 200 958 0 0 0 0 0 1,34

Kanał prostokątny 550 200 1139 786 1 550 200 1138 0 0 0 0 0 1,71

Kanał prostokątny 500 200 1103 799 1 500 200 1102 0 0 0 0 0 1,54

Kanał prostokątny 600 500 1309 303 1 500 600 1309 0 0 0 0 0 2,88

Kanał prostokątny 600 400 1500 1072 1 400 600 1500 0 0 0 0 0 3,00

Kanał prostokątny 600 400 1435 1075 1 400 600 1435 0 0 0 0 0 2,87

Kanał prostokątny 600 400 1156 1076 1 400 600 1156 0 0 0 0 0 2,31

Kanał prostokątny 600 400 100 1077 1 400 600 100 0 0 0 0 0 0,20

Kanał prostokątny 400 400 648 944 1 400 400 648 0 0 0 0 0 1,04

Kanał prostokątny 400 400 590 1082 1 400 400 589 0 0 0 0 0 0,94

Kanał prostokątny 500 200 357 803 2 500 200 356 0 0 0 0 0 1,00

Kanał prostokątny 600 500 620 167 1 500 600 620 0 0 0 0 0 1,36

Kanał prostokątny 600 600 1330 78 1 600 600 1330 0 0 0 0 0 3,19

Kanał prostokątny 600 500 893 309 1 500 600 892 0 0 0 0 0 1,96

Kanał prostokątny 600 500 893 169 1 500 600 892 0 0 0 0 0 1,96

Kanał prostokątny 600 500 823 307 1 500 600 822 0 0 0 0 0 1,81

Kanał prostokątny 600 500 819 168 1 500 600 818 0 0 0 0 0 1,80

Kanał prostokątny 600 500 783 336 1 500 600 782 0 0 0 0 0 1,72

Kanał prostokątny 600 500 1281 171 1 500 600 1281 0 0 0 0 0 2,82

Kanał prostokątny 600 500 687 138 1 500 600 687 0 0 0 0 0 1,51

Kanał prostokątny 600 500 1286 313 1 500 600 1285 0 0 0 0 0 2,83

Kanał prostokątny 600 500 618 335 1 500 600 618 0 0 0 0 0 1,36

Kanał prostokątny 600 500 234 170 1 500 600 234 0 0 0 0 0 0,52

Kanał prostokątny 600 500 212 338 1 500 600 211 0 0 0 0 0 0,47

Kanał prostokątny 600 500 209 332 1 500 600 208 0 0 0 0 0 0,46

Kanał prostokątny 600 500 167 144 1 500 600 167 0 0 0 0 0 0,37

Kanał prostokątny 600 500 1500 301 2 500 600 1500 0 0 0 0 0 6,60

Kanał prostokątny 600 500 990 337 1 500 600 990 0 0 0 0 0 2,18

Kanał prostokątny 600 500 747 140 1 500 600 746 0 0 0 0 0 1,64

Kanał prostokątny 700 500 100 509 2 700 500 100 0 0 0 0 0 0,48

Kanał prostokątny 600 600 1258 247 1 600 600 1257 0 0 0 0 0 3,02

Kanał prostokątny 800 200 117 342 1 800 200 117 0 0 0 0 0 0,23

Kanał prostokątny 720 370 100 762 1 720 370 100 0 0 0 0 0 0,22
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Kanał prostokątny 720 370 100 725 1 720 370 100 0 0 0 0 0 0,22

Kanał prostokątny 720 370 100 675 1 720 370 100 0 0 0 0 0 0,22

Kanał prostokątny 700 670 100 607 1 700 670 100 0 0 0 0 0 0,27

Kanał prostokątny 800 200 1498 329 2 800 200 1497 0 0 0 0 0 5,99

Kanał prostokątny 700 670 100 381 1 700 670 100 0 0 0 0 0 0,27

Kanał prostokątny 800 200 150 315 2 800 200 150 0 0 0 0 0 0,60

Kanał prostokątny 700 500 100 388 2 700 500 100 0 0 0 0 0 0,48

Kanał prostokątny 700 400 946 394 1 700 400 945 0 0 0 0 0 2,08

Kanał prostokątny 700 400 655 613 1 700 400 654 0 0 0 0 0 1,44

Kanał prostokątny 700 400 458 385 1 700 400 457 0 0 0 0 0 1,01

Kanał prostokątny 700 400 454 612 1 700 400 454 0 0 0 0 0 1,00

Kanał prostokątny 700 400 400 393 1 700 400 400 0 0 0 0 0 0,88

Kanał prostokątny 700 670 100 503 1 700 670 100 0 0 0 0 0 0,27

Kanał prostokątny 800 200 813 317 4 800 200 813 0 0 0 0 0 6,50

Kanał prostokątny 905 470 117 1006 1 905 470 116 0 0 0 0 0 0,32

Kanał prostokątny 905 470 100 940 1 905 470 100 0 0 0 0 0 0,27

Kanał prostokątny 905 470 100 921 1 905 470 100 0 0 0 0 0 0,27

Kanał prostokątny 905 470 100 903 1 905 470 100 0 0 0 0 0 0,27

Kanał prostokątny 905 470 100 834 1 905 470 100 0 0 0 0 0 0,27

Kanał prostokątny 905 470 100 769 1 905 470 100 0 0 0 0 0 0,27

Kanał prostokątny 800 200 1498 161 2 800 200 1497 0 0 0 0 0 5,99

Kanał prostokątny 905 470 100 1059 1 905 470 100 0 0 0 0 0 0,27

Kanał prostokątny 700 400 207 378 1 700 400 206 0 0 0 0 0 0,45

Kanał prostokątny 800 200 813 150 4 800 200 813 0 0 0 0 0 6,50

Kanał prostokątny 800 200 787 174 2 800 200 786 0 0 0 0 0 3,15

Kanał prostokątny 800 200 784 328 2 800 200 783 0 0 0 0 0 3,13

Kanał prostokątny 800 200 258 160 1 800 200 257 0 0 0 0 0 0,52

Kanał prostokątny 800 200 1500 318 9 800 200 1500 0 0 0 0 0 27,00

Kanał prostokątny 800 200 1500 151 9 800 200 1500 0 0 0 0 0 27,00

Kanał prostokątny 905 470 100 1080 1 905 470 100 0 0 0 0 0 0,27

Kanał prostokątny 600 600 1500 69 2 600 600 1500 0 0 0 0 0 7,20

Kanał prostokątny 630 400 109 1094 1 630 400 109 0 0 0 0 0 0,22

Kanał prostokątny 610 250 130 643 1 610 250 130 0 0 0 0 0 0,22

Kanał prostokątny 610 250 100 670 1 610 250 100 0 0 0 0 0 0,17

Kanał prostokątny 610 250 100 614 1 610 250 100 0 0 0 0 0 0,17

Kanał prostokątny 600 600 516 240 1 600 600 515 0 0 0 0 0 1,24

Kanał prostokątny 600 600 491 68 1 600 600 490 0 0 0 0 0 1,18

Kanał prostokątny 700 400 332 610 1 700 400 332 0 0 0 0 0 0,73

Kanał prostokątny 600 600 412 249 1 600 600 411 0 0 0 0 0 0,99

Kanał prostokątny 700 250 1238 479 1 700 250 1237 0 0 0 0 0 2,35

Kanał prostokątny 600 600 1500 241 2 600 600 1500 0 0 0 0 0 7,20

Kanał prostokątny 600 600 149 66 2 600 600 149 0 0 0 0 0 0,72

Kanał prostokątny 600 600 149 238 2 600 600 149 0 0 0 0 0 0,72

Kanał prostokątny 600 600 1408 64 2 600 600 1407 0 0 0 0 0 6,76

Kanał prostokątny 600 600 1408 236 2 600 600 1407 0 0 0 0 0 6,76
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Kanał prostokątny 600 600 1337 250 1 600 600 1336 0 0 0 0 0 3,21

Kanał prostokątny 600 600 457 77 1 600 600 457 0 0 0 0 0 1,10

Kanał prostokątny 700 250 692 473 1 700 250 691 0 0 0 0 0 1,31

Kanał prostokątny 550 250 1497 595 1 550 250 1497 0 0 0 0 0 2,40

Kanał prostokątny 700 400 1500 512 1 700 400 1500 0 0 0 0 0 3,30

Kanał prostokątny 700 400 1500 386 3 700 400 1500 0 0 0 0 0 9,90

Kanał prostokątny 700 400 1498 391 1 700 400 1498 0 0 0 0 0 3,30

Kanał prostokątny 700 400 147 390 1 700 400 147 0 0 0 0 0 0,32

Kanał prostokątny 700 400 1441 511 1 700 400 1440 0 0 0 0 0 3,17

Kanał prostokątny 700 250 100 481 1 700 250 100 0 0 0 0 0 0,19

Kanał prostokątny 700 400 1209 383 1 700 400 1208 0 0 0 0 0 2,66

Kanał prostokątny 700 250 1202 588 1 700 250 1202 0 0 0 0 0 2,28

Kanał prostokątny 700 250 548 476 1 700 250 548 0 0 0 0 0 1,04

Kanał prostokątny 700 250 330 586 1 700 250 329 0 0 0 0 0 0,63

Kanał prostokątny 700 250 297 584 1 700 250 297 0 0 0 0 0 0,56

Kanał prostokątny 700 250 1500 477 1 700 250 1500 0 0 0 0 0 2,85

Kanał prostokątny 700 250 1384 590 1 700 250 1383 0 0 0 0 0 2,63

Kanał prostokątny 700 250 1286 592 1 700 250 1286 0 0 0 0 0 2,44

Kanał prostokątny 700 400 262 505 1 700 400 261 0 0 0 0 0 0,58

Kanał prostokątny 700 400 1259 507 1 700 400 1259 0 0 0 0 0 2,77

Kanał prostokątny 300 300 301 401 1 300 300 300 0 0 0 0 0 0,36

Kanał prostokątny 400 300 777 934 1 300 400 777 0 0 0 0 0 1,09

Kanał prostokątny 300 300 526 111 1 300 300 525 0 0 0 0 0 0,63

Kanał prostokątny 300 300 419 403 1 300 300 419 0 0 0 0 0 0,50

Kanał prostokątny 300 300 398 406 1 300 300 398 0 0 0 0 0 0,48

Kanał prostokątny 300 300 394 396 1 300 300 394 0 0 0 0 0 0,47

Kanał prostokątny 300 300 383 277 1 300 300 382 0 0 0 0 0 0,46

Kanał prostokątny 300 300 552 407 1 300 300 552 0 0 0 0 0 0,66

Kanał prostokątny 300 300 348 275 1 300 300 347 0 0 0 0 0 0,42

Kanał prostokątny 300 300 566 203 1 300 300 566 0 0 0 0 0 0,68

Kanał prostokątny 300 300 215 27 1 300 300 215 0 0 0 0 0 0,26

Kanał prostokątny 300 300 175 107 1 300 300 175 0 0 0 0 0 0,21

Kanał prostokątny 300 300 1500 25 1 300 300 1500 0 0 0 0 0 1,80

Kanał prostokątny 300 300 1466 197 1 300 300 1466 0 0 0 0 0 1,76

Kanał prostokątny 300 300 1205 199 1 300 300 1204 0 0 0 0 0 1,45

Kanał prostokątny 300 300 1148 402 1 300 300 1148 0 0 0 0 0 1,38

Kanał prostokątny 300 300 373 279 1 300 300 372 0 0 0 0 0 0,45

Kanał prostokątny 400 300 100 909 2 300 400 100 0 0 0 0 0 0,28

Kanał prostokątny 400 300 773 933 1 300 400 773 0 0 0 0 0 1,08

Kanał prostokątny 400 300 741 907 1 300 400 741 0 0 0 0 0 1,04

Kanał prostokątny 400 300 1500 935 1 300 400 1500 0 0 0 0 0 2,10

Kanał prostokątny 400 300 1500 913 1 300 400 1500 0 0 0 0 0 2,10

Kanał prostokątny 400 300 1498 936 2 300 400 1498 0 0 0 0 0 4,19

Kanał prostokątny 400 300 1495 912 1 300 400 1495 0 0 0 0 0 2,09

Kanał prostokątny 300 300 539 201 1 300 300 539 0 0 0 0 0 0,65
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Kanał prostokątny 400 300 1251 914 1 300 400 1251 0 0 0 0 0 1,75

Kanał prostokątny 300 300 100 92 1 300 300 100 0 0 0 0 0 0,12

Kanał prostokątny 300 300 977 23 1 300 300 977 0 0 0 0 0 1,17

Kanał prostokątny 300 300 964 105 1 300 300 964 0 0 0 0 0 1,16

Kanał prostokątny 300 300 930 400 1 300 300 930 0 0 0 0 0 1,12

Kanał prostokątny 300 300 868 273 1 300 300 868 0 0 0 0 0 1,04

Kanał prostokątny 300 300 733 109 1 300 300 733 0 0 0 0 0 0,88

Kanał prostokątny 300 300 704 29 1 300 300 704 0 0 0 0 0 0,84

Kanał prostokątny 400 300 1331 928 1 300 400 1330 0 0 0 0 0 1,86

Kanał prostokątny 300 250 691 420 1 250 300 691 0 0 0 0 0 0,76

Kanał prostokątny 300 200 1265 736 1 300 200 1265 0 0 0 0 0 1,27

Kanał prostokątny 300 200 1175 721 1 300 200 1175 0 0 0 0 0 1,18

Kanał prostokątny 300 200 1038 711 1 300 200 1037 0 0 0 0 0 1,04

Kanał prostokątny 300 200 1019 688 1 300 200 1018 0 0 0 0 0 1,02

Kanał prostokątny 300 200 1018 713 1 300 200 1017 0 0 0 0 0 1,02

Kanał prostokątny 300 100 290 889 1 300 100 290 0 0 0 0 0 0,23

Kanał prostokątny 300 300 106 94 1 300 300 106 0 0 0 0 0 0,13

Kanał prostokątny 400 250 100 842 1 250 400 100 0 0 0 0 0 0,13

Kanał prostokątny 300 200 318 716 1 300 200 318 0 0 0 0 0 0,32

Kanał prostokątny 300 250 596 534 1 250 300 596 0 0 0 0 0 0,66

Kanał prostokątny 300 250 444 533 1 250 300 444 0 0 0 0 0 0,49

Kanał prostokątny 300 250 379 536 1 250 300 379 0 0 0 0 0 0,42

Kanał prostokątny 300 250 318 537 1 250 300 318 0 0 0 0 0 0,35

Kanał prostokątny 300 250 1500 521 4 250 300 1500 0 0 0 0 0 6,60

Kanał prostokątny 300 250 1500 421 3 250 300 1500 0 0 0 0 0 4,95

Kanał prostokątny 400 250 1148 840 1 250 400 1148 0 0 0 0 0 1,49

Kanał prostokątny 300 250 496 520 1 300 250 496 0 0 0 0 0 0,55

Kanał prostokątny 300 250 382 522 1 300 250 381 0 0 0 0 0 0,42

Kanał prostokątny 300 300 100 405 1 300 300 100 0 0 0 0 0 0,12

Kanał prostokątny 300 300 100 261 2 300 300 100 0 0 0 0 0 0,24

Kanał prostokątny 300 300 100 189 2 300 300 100 0 0 0 0 0 0,24

Kanał prostokątny 300 300 100 15 2 300 300 100 0 0 0 0 0 0,24

Kanał prostokątny 300 300 100 25 1 300 300 0 0 0 0 0 0 0,12

Kanał prostokątny 300 200 228 718 1 300 200 228 0 0 0 0 0 0,23

Kanał prostokątny 300 250 550 525 1 300 250 549 0 0 0 0 0 0,60

Kanał prostokątny 300 200 249 719 1 300 200 248 0 0 0 0 0 0,25

Kanał prostokątny 300 250 436 532 1 300 250 436 0 0 0 0 0 0,48

Kanał prostokątny 400 400 363 1089 1 400 400 363 0 0 0 0 0 0,58

Kanał prostokątny 300 250 218 524 1 300 250 218 0 0 0 0 0 0,24

Kanał prostokątny 550 250 655 594 1 550 250 655 0 0 0 0 0 1,05

Kanał prostokątny 300 250 1500 521 1 300 250 1500 0 0 0 0 0 1,65

Kanał prostokątny 300 250 1444 516 1 300 250 1443 0 0 0 0 0 1,59

Kanał prostokątny 300 300 1037 398 1 300 300 1037 0 0 0 0 0 1,24

Kanał prostokątny 300 250 971 517 1 300 250 971 0 0 0 0 0 1,07

Kanał prostokątny 400 300 100 1101 1 400 300 100 0 0 0 0 0 0,14
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Kanał prostokątny 400 200 540 1013 1 400 200 539 0 0 0 0 0 0,65

Kanał prostokątny 400 300 316 836 1 400 300 316 0 0 0 0 0 0,44

Kanał prostokątny 400 300 276 911 1 400 300 275 0 0 0 0 0 0,39

Kanał prostokątny 400 300 237 923 1 400 300 236 0 0 0 0 0 0,33

Kanał prostokątny 400 300 166 905 1 400 300 166 0 0 0 0 0 0,23

Kanał prostokątny 400 300 1313 838 1 400 300 1312 0 0 0 0 0 1,84

Kanał prostokątny 400 300 399 939 1 400 300 398 0 0 0 0 0 0,56

Kanał prostokątny 400 300 100 930 1 400 300 100 0 0 0 0 0 0,14

Kanał prostokątny 400 300 568 916 1 400 300 567 0 0 0 0 0 0,80

Kanał prostokątny 400 250 711 846 1 400 250 711 0 0 0 0 0 0,92

Kanał prostokątny 350 200 112 950 1 350 200 111 0 0 0 0 0 0,12

Kanał prostokątny 400 250 178 844 1 400 250 177 0 0 0 0 0 0,23

Kanał prostokątny 400 250 1498 488 1 400 250 1498 0 0 0 0 0 1,95

Kanał prostokątny 400 250 1131 599 1 400 250 1130 0 0 0 0 0 1,47

Kanał prostokątny 400 250 100 490 1 400 250 100 0 0 0 0 0 0,13

Kanał prostokątny 400 300 112 925 1 400 300 112 0 0 0 0 0 0,16

Kanał prostokątny 400 400 147 773 1 400 400 146 0 0 0 0 0 0,23

Kanał prostokątny 300 250 163 514 1 300 250 163 0 0 0 0 0 0,18

Kanał prostokątny 400 400 268 1099 1 400 400 268 0 0 0 0 0 0,43

Kanał prostokątny 400 400 199 1087 1 400 400 198 0 0 0 0 0 0,32

Kanał prostokątny 400 400 183 776 1 400 400 182 0 0 0 0 0 0,29

Kanał prostokątny 400 400 171 1084 1 400 400 171 0 0 0 0 0 0,27

Kanał prostokątny 400 400 161 771 1 400 400 160 0 0 0 0 0 0,26

Kanał prostokątny 400 300 398 926 1 400 300 397 0 0 0 0 0 0,56

Kanał prostokątny 400 400 1500 1086 4 400 400 1500 0 0 0 0 0 9,60

Kanał prostokątny 400 250 1500 600 1 400 250 1500 0 0 0 0 0 1,95

Kanał prostokątny 400 400 1233 1096 1 400 400 1232 0 0 0 0 0 1,97

Kanał prostokątny 400 400 100 942 1 400 400 100 0 0 0 0 0 0,16

Kanał prostokątny 400 400 100 1090 2 400 400 100 0 0 0 0 0 0,32

Kanał prostokątny 400 300 774 917 1 400 300 774 0 0 0 0 0 1,08

Kanał prostokątny 400 300 599 938 1 400 300 598 0 0 0 0 0 0,84

Kanał prostokątny 400 300 576 918 1 400 300 576 0 0 0 0 0 0,81

Kanał prostokątny 400 400 1500 775 1 400 400 1500 0 0 0 0 0 2,40

Kanał prostokątny 350 200 1500 987 2 350 200 1500 0 0 0 0 0 3,30

Kanał prostokątny 350 200 803 991 1 350 200 803 0 0 0 0 0 0,88

Kanał prostokątny 350 200 781 993 2 350 200 780 0 0 0 0 0 1,72

Kanał prostokątny 350 200 724 995 1 350 200 723 0 0 0 0 0 0,80

Kanał prostokątny 400 200 1198 1008 1 400 200 1197 0 0 0 0 0 1,44

Kanał prostokątny 350 200 219 998 1 350 200 218 0 0 0 0 0 0,24

Kanał prostokątny 400 250 585 487 1 400 250 585 0 0 0 0 0 0,76

Kanał prostokątny 350 200 846 999 1 350 200 845 0 0 0 0 0 0,93

Kanał prostokątny 350 200 152 172 2 350 200 151 0 0 0 0 0 0,33

Kanał prostokątny 350 200 332 997 1 350 200 331 0 0 0 0 0 0,36

Kanał prostokątny 350 200 1498 994 3 350 200 1498 0 0 0 0 0 4,94

Kanał prostokątny 350 200 142 320 2 350 200 142 0 0 0 0 0 0,31
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Kanał prostokątny 350 200 141 153 2 350 200 141 0 0 0 0 0 0,31

Kanał prostokątny 350 200 1385 948 1 350 200 1385 0 0 0 0 0 1,52

Kanał prostokątny 350 200 1361 996 1 350 200 1360 0 0 0 0 0 1,50

Kanał prostokątny 350 200 1333 946 1 350 200 1333 0 0 0 0 0 1,47

Kanał prostokątny 350 200 1245 986 1 350 200 1245 0 0 0 0 0 1,37

Kanał prostokątny 350 200 153 340 2 350 200 153 0 0 0 0 0 0,34

Kanał prostokątny 350 300 407 679 1 350 300 406 0 0 0 0 0 0,53

Kanał prostokątny 350 300 777 680 1 350 300 776 0 0 0 0 0 1,01

Kanał prostokątny 350 200 200 989 1 350 200 200 0 0 0 0 0 0,22

Kanał prostokątny 350 300 592 361 1 350 300 591 0 0 0 0 0 0,77

Kanał prostokątny 350 250 100 859 2 350 250 0 0 0 0 0 0 0,24

Kanał prostokątny 350 300 201 677 1 350 300 200 0 0 0 0 0 0,26

Kanał prostokątny 350 300 1500 764 1 350 300 1500 0 0 0 0 0 1,95

Kanał prostokątny 350 300 1500 682 2 350 300 1500 0 0 0 0 0 3,90

Kanał prostokątny 350 300 1122 683 1 350 300 1121 0 0 0 0 0 1,46

Kanał prostokątny 350 300 1041 765 1 350 300 1040 0 0 0 0 0 1,35

Kanał prostokątny 350 250 245 861 1 350 250 245 0 0 0 0 0 0,29

Kanał prostokątny 350 250 1500 859 2 350 250 1500 0 0 0 0 0 3,60

Kanał prostokątny 350 250 1352 862 1 350 250 1351 0 0 0 0 0 1,62

Kanał prostokątny 350 250 1329 863 1 350 250 1328 0 0 0 0 0 1,59

Kanał prostokątny 350 250 100 865 1 350 250 100 0 0 0 0 0 0,12

Kanał prostokątny 350 300 135 767 1 350 300 134 0 0 0 0 0 0,18

Kanał prostokątny 350 300 641 768 1 350 300 640 0 0 0 0 0 0,83

Przepustnica jednopłaszczyznowa 200 200 
200 963 1 200 200 200 0 0 0 0 0 0,16

Przepustnica jednopłaszczyznowa 250 700 
250 589 1 700 250 250 0 0 0 0 0 0,47

Przepustnica jednopłaszczyznowa 300 300 
300 397 1 300 300 300 0 0 0 0 0 0,36

Przepustnica jednopłaszczyznowa 250 250 
250 89 1 250 250 250 0 0 0 0 0 0,25

Przepustnica jednopłaszczyznowa 250 250 
250 12 1 250 250 250 0 0 0 0 0 0,25

Przepustnica jednopłaszczyznowa 250 250 
250 266 1 250 250 250 0 0 0 0 0 0,25

Przejściówka 200-200-200-0-0-150 458 1 200 200 200 150 31 0 0 0 0,12

Przejściówka 200-200-160--20--20-150 1254 1 200 200 160 150 31 20 20 0 0,12

Przejściówka 200-200-160--20--20-150 822 1 200 200 160 150 31 20 20 0 0,12

Przejściówka 200-250-250-0-25-200 497 3 200 250 250 200 31 -25 0 0 0,54

Przejściówka 200-200-200-0-0-200 1028 1 200 200 200 200 31 0 0 0 0,16

Przejściówka 200-200-200-0-0-200 563 1 200 200 200 200 31 0 0 0 0,16

Przejściówka 200-200-200-0-0-200 965 1 200 200 200 200 31 0 0 0 0,16

Przejściówka 200-250-200--25-0-200 898 1 200 250 200 200 31 0 25 0 0,18

Przejściówka 200-250-160--45--20-200 125 1 200 250 160 200 31 20 45 0 0,18

Przejściówka 200-250-160--45--20-200 291 1 200 250 160 200 31 20 45 0 0,18

Przejściówka 200-250-160--45--20-200 46 1 200 250 160 200 31 20 45 0 0,18

Przejściówka 250-250-200--25--25-200 617 1 250 250 200 200 31 25 25 0 0,20

Przejściówka 250-250-200--25--25-200 647 1 250 250 200 200 31 25 25 0 0,20
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Przejściówka 300-300-250--25--25-250 210 1 300 300 250 250 31 25 25 0 0,30

Przejściówka 300-200-200-0--50-250 696 1 300 200 200 250 31 50 0 0 0,25

Przejściówka 300-200-200-0--50-250 742 1 300 200 200 250 31 50 0 0 0,25

Przejściówka 350-250-160--65--95-300 866 1 350 250 160 300 31 95 65 0 0,36

Przejściówka 400-250-250-0--75-350 491 1 400 250 250 350 31 75 0 0 0,45

Przejściówka 400-250-250-0--75-350 601 1 400 250 250 350 31 75 0 0 0,45

Przejściówka 400-300-200--50--100-350 919 1 400 300 200 350 31 100 50 0 0,49

Przejściówka 400-200-160--20--120-350 1037 1 400 200 160 350 31 120 20 0 0,42

Przejściówka 400-300-200--50--203-350 931 1 400 300 200 350 31 203 50 0 0,49

Przejściówka 610-250-200--25--205-550 671 1 610 250 200 550 31 205 25 0 0,95

Przejściówka 720-370-315--28--203-600 726 1 720 370 315 600 31 203 28 0 1,31

Króciec na kanał prostokątny 550 550 125 156 4 550 550 650 125 0 0 0 0 1,54

Króciec na kanał prostokątny 350 300 125 360 1 350 300 450 125 0 0 0 0 0,24

Króciec na kanał prostokątny 800 200 125 314 2 800 200 900 125 0 0 0 0 0,70

Króciec na kanał prostokątny 400 100 125 1268 1 400 100 500 125 0 0 0 0 0,19

Króciec na kanał prostokątny 400 150 125 820 1 400 150 500 125 0 0 0 0 0,21

Króciec na kanał prostokątny 400 200 125 1009 1 400 200 500 125 0 0 0 0 0,22

Króciec na kanał prostokątny 400 250 125 839 1 400 250 500 125 0 0 0 0 0,24

Króciec na kanał prostokątny 400 400 125 777 1 400 400 500 125 0 0 0 0 0,29

Króciec na kanał prostokątny 500 150 125 806 2 500 150 600 125 0 0 0 0 0,48

Króciec na kanał prostokątny 500 600 125 312 2 500 600 600 125 0 0 0 0 0,77

Króciec na kanał prostokątny 550 550 125 323 4 550 550 650 125 0 0 0 0 1,54

Króciec na kanał prostokątny 600 1200 125 349 1 600 1200 700 125 0 0 0 0 0,61

Króciec na kanał prostokątny 600 150 125 896 1 600 150 700 125 0 0 0 0 0,27

Króciec na kanał prostokątny 600 200 125 596 3 600 200 700 125 0 0 0 0 0,86

Króciec na kanał prostokątny 600 500 125 133 1 600 500 700 125 0 0 0 0 0,38

Króciec na kanał prostokątny 600 500 125 299 1 600 500 700 125 0 0 0 0 0,38

Króciec na kanał prostokątny 800 200 125 147 2 800 200 900 125 0 0 0 0 0,70

Króciec na kanał prostokątny 300 300 125 395 1 300 300 400 125 0 0 0 0 0,22

Króciec na kanał prostokątny 500 600 125 145 2 500 600 600 125 0 0 0 0 0,77

Króciec na kanał prostokątny 1200 600 125 52 1 1200 600 1300 125 0 0 0 0 0,61

Króciec na kanał prostokątny 350 200 125 945 1 350 200 450 125 0 0 0 0 0,21

Króciec na kanał prostokątny 300 500 125 1062 1 300 500 400 125 0 0 0 0 0,29

Króciec na kanał prostokątny 1000 1400 125 370 1 1000 1400 1100 125 0 0 0 0 0,80

Króciec na kanał prostokątny 1000 800 125 372 2 1000 800 1100 125 0 0 0 0 1,22

Króciec na kanał prostokątny 1100 200 125 70 4 1100 200 1200 125 0 0 0 0 1,79

Króciec na kanał prostokątny 200 200 125 1014 1 200 200 300 125 0 0 0 0 0,16

Króciec na kanał prostokątny 200 350 125 152 4 200 350 300 125 0 0 0 0 0,83

Króciec na kanał prostokątny 200 350 125 319 4 200 350 300 125 0 0 0 0 0,83

Króciec na kanał prostokątny 300 100 125 973 1 300 100 400 125 0 0 0 0 0,16

Króciec na kanał prostokątny 300 250 125 513 1 300 250 400 125 0 0 0 0 0,21

Króciec na kanał prostokątny 1100 200 125 242 4 1100 200 1200 125 0 0 0 0 1,79

Króciec na kanał prostokątny 300 200 125 710 1 300 200 400 125 0 0 0 0 0,19

Króciec na kanał prostokątny 250 250 125 183 2 250 250 350 125 0 0 0 0 0,38

Króciec na kanał prostokątny 300 100 125 1036 1 300 100 400 125 0 0 0 0 0,16
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Króciec na kanał prostokątny 250 250 125 82 2 250 250 350 125 0 0 0 0 0,38

Króciec na kanał prostokątny 250 250 125 4 2 250 250 350 125 0 0 0 0 0,38

Króciec na kanał prostokątny 250 250 125 254 2 250 250 350 125 0 0 0 0 0,38

Trójnik 350 350 350 200 127 127 949 1 350 350 350 200 27 27 27 100 0,80

Trójnik 550 550 200 250 127 127 484 1 550 200 550 250 27 27 27 100 0,28

Trójnik 350 350 350 250 127 127 864 1 350 350 350 250 27 27 27 100 0,88

Trójnik 400 400 200 250 127 127 489 1 400 200 400 250 27 27 27 100 0,44

Trójnik 700 700 200 250 127 127 480 1 700 200 700 250 27 27 27 100 0,03

Trójnik 400 400 400 400 127 127 1083 1 400 400 400 400 27 27 27 100 1,25

Trójnik 300 300 300 400 127 127 908 1 300 300 300 400 27 27 27 100 0,95

Trójnik 300 300 300 400 127 127 929 1 300 300 300 400 27 27 27 100 0,95

Trójnik 1500 1500 700 600 127 127 357 1 1500 700 1500 600 27 27 27 100 0,98

Trójnik 1500 1500 1200 1000 127 127 365 1 1500 1200 1500 1000 27 27 27 100 6,33

Króciec na kanał okrągły 200-200-250-100 1232 1 200 200 250 100 0 0 0 0 0,00

Króciec na kanał okrągły 300-100-160-100 1034 1 300 100 160 100 0 0 0 0 0,00

Króciec na kanał okrągły 300-100-160-100 888 1 300 100 160 100 0 0 0 0 0,00

Króciec na kanał okrągły 300-100-200-100 1030 1 300 100 200 100 0 0 0 0 0,00

Króciec na kanał okrągły 300-100-250-100 1189 1 300 100 250 100 0 0 0 0 0,00

Króciec na kanał okrągły 600-150-200-100 900 1 600 150 200 100 0 0 0 0 0,00

Króciec na kanał okrągły 600-200-250-125 603 1 600 200 250 125 0 0 0 0 0,00

Króciec na kanał okrągły 300-100-160-125 971 1 300 100 160 125 0 0 0 0 0,00

Króciec na kanał okrągły 300-100-200-125 1187 1 300 100 200 125 0 0 0 0 0,00

Króciec na kanał okrągły 300-100-200-125 967 1 300 100 200 125 0 0 0 0 0,00

Króciec na kanał okrągły 300-150-160-210 825 1 300 150 160 210 0 0 0 0 0,00

ZESTAWIENIE NUMEROWE

Nr Produkt
Ilość
sztuk

Centrala  dachowa  higieniczna  zgodna  z  DIN  1946-4:  2008  potwierdzone  certyfikatem  TUV   z
zabudowaną wyrzutnią; wydatek: N:10000m3/h, spręż 800Pa, W;8200m3/h, spręż 500Pa; filtry F9, F7,
F5; wymiennik przeciwprądowy o sprawności min. 80%; chłodnica wodna na glikol propylenowy 35%
(parametr  5/10oC) zasilana z agregatu znajdującego się  na dachu; dodatkowo chłodnica na glikol
propylenowy 35% służąca do odzysku ciepła z powietrza usuwanego na zewnątrz; nagrzewnica na
glikol  propylenowy  35%  (parametr  40/45oC)  zasilana  z  agregatu  znajdującego  się  na  dachu;
nagrzewnica na glikol propylenowy 35% (parametr 70/50oC) zasilana z projektowanego rozdzielacza,
sekcja nawilżacza parowego – zapotrzebowanie pary 84,4kg/h;  zewnętrzna sekcja wytwornicy pary w
obudowie mrozoodpornej+zestaw do ograniczenia wody spustowej (zabudowany w sekcji wytwornicy
pary); automatyka_SYSTEM N1W1_SALE OPERACYJNE 1

1 Kanał prostokątny 1505 875 100 1

2 Redukcja 1505-875-1200-600--138--153-750 1

3 Kanał prostokątny 1200 600 1375 1

4 Króciec na kanał prostokątny 250 250 125 2

5 Kanał prostokątny 250 250 778 1

6 Łuk 250 250 250 90 27 4

7 Kanał prostokątny 250 250 1000 1

8 Łuk 250 250 250 45 27 2

9 Kanał prostokątny 250 250 113 1

10 Kanał prostokątny 250 250 624 1
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11 Kanał prostokątny 250 250 558 1

12 Przepustnica jednopłaszczyznowa 250 250 250 1

13 Kanał prostokątny 250 250 710 1

14 Redukcja 300-300-250-250--25--25-150 2

15 Kanał prostokątny 300 300 100 2

16 Tłumik prostokątny 300x300x1000 grub. 100mm, ilość kulis 2, odleg. między kulisami 50mm 1

17 Kanał prostokątny 250 250 149 1

18 Kanał prostokątny 250 250 1500 5

19 Kanał prostokątny 250 250 1046 1

20 Kanał prostokątny 250 250 347 1

21 Klapa p.poż. EIS120 250X250+siłownik 230V 1

22 Kanał prostokątny 250 250 225 1

23 Kanał prostokątny 300 300 977 1

24 Regulator VAV 300x300  24V 1

25 Kanał prostokątny 300 300 1501 1

26 Łuk 300 300 300 90 27 1

27 Kanał prostokątny 300 300 215 1

28 Tłumik prostokątny 300x300x500 grub. 100mm, ilość kulis 2, odleg. między kulisami 50mm 1

29 Kanał prostokątny 300 300 704 1

30 Króciec łączący Ø160 1

31 Kanał okrągły Ø160 3000 2

32 Kolano tłoczone Ø160 kąt 60 3

33 Kolano tłoczone Ø160 kąt 90 2

34 Kanał elastyczny Ø160 282 1

35

Nawiewnik  sufitowy  ze  skrzynką  z  blachy ocynkowanej  malowany w  kolorze  RAL9010,  filtr  H13,
króciec przyłączeniowy DN160, wysokość  skrzynki  280mm, wydatek 166-168m3/h,  dwa króćce do
kontroli różnicy ciśnienia lub pomiaru stężenia aerezolu w teście integralności fotometrem 2

36 Redukcja 300-300-200-250--25--50-150 1

37 Kanał prostokątny 250 200 1450 1

38 Kanał prostokątny 250 200 1476 1

39 Króciec łączący Ø200 1

40 Kanał okrągły Ø200 3000 1

41 Przepustnica regulacyjna Ø200 1

42 Kolano tłoczone Ø200 kąt 90 1

43 Kolano tłoczone Ø200 kąt 60 1

44 Kanał elastyczny Ø200 449 1

45

Nawiewnik  sufitowy  ze  skrzynką  z  blachy ocynkowanej  malowany w  kolorze  RAL9010,  filtr  H13,
króciec przyłączeniowy DN200, wysokość skrzynki 280mm, wydatek 350m3/h, dwa króćce do kontroli
różnicy ciśnienia lub pomiaru stężenia aerezolu w teście integralności fotometrem 1

46 Przejściówka 200-250-160--45--20-200 1

47 Nypel Ø160 1

48 Kanał elastyczny Ø160 298 1

49 Dekiel 300 300 1

50 Łuk 600 1200 600 90 27 1

51 Kanał prostokątny 1200 600 978 1

52 Króciec na kanał prostokątny 1200 600 125 1

53 Kanał prostokątny 1200 600 1500 1
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54 Dekiel 600 1200 1

55 Kanał prostokątny 1200 600 200 1

56 Tłumik prostokątny 1200x600x1500 grub. 100mm, ilość kulis 6, odleg. między kulisami 100mm 1

57 Kanał prostokątny 1200 600 1122 1

58 Łuk 1200 600 1200 90 27 1

59 Kanał prostokątny 1200 600 1483 1

60 Klapa p.poż. EIS120 1200x600+siłownik 230V 1

61 Rozgałęźnik 600-1200-600-100-600-400-500 1

62 Kanał prostokątny 600 600 1073 2

63 Regulator VAV 600x600  24V 2

64 Kanał prostokątny 600 600 1408 2

65 Tłumik prostokątny 600x600x1000 grub. 100mm, ilość kulis 3, odleg. między kulisami 100mm 2

66 Kanał prostokątny 600 600 149 2

67 Łuk 600 600 600 90 27 2

68 Kanał prostokątny 600 600 491 1

69 Kanał prostokątny 600 600 1500 2

70 Króciec na kanał prostokątny 1100 200 125 4

71 Kanał prostokątny 1100 200 100 4

72 Łuk 200 1100 200 90 27 4

73 Kanał prostokątny 1100 200 830 4

74

Strop  laminarny  2400x2400x400_4500m3/h,  wykonany  z  blachy  nierdzewnej  1.4031  (304),  filtry
zlokalizowane na całej  powierzchni stopu, filtry H13,  dwa króćce przyłączeniowe na jednym boku
1100x200 – prędkość ok. 2,84m/s, laminarna płaszczyzna nawiewna, centralne przeprowadzenie dla
statywu  lampy,  dwa  króćce  do  kontroli  różnicy  ciśnienia  lub  pomiaru  stężenia  aerezolu  w teście
integralności fotometrem 2

75 Kanał prostokątny 600 600 1264 1

76 Dekiel 600 600 2

77 Kanał prostokątny 600 600 457 1

78 Kanał prostokątny 600 600 1330 1

79 Kanał prostokątny 1505 875 100 1

80 Redukcja 1505-875-1200-600--138--153-750 1

81 Kanał prostokątny 1200 600 1060 1

82 Króciec na kanał prostokątny 250 250 125 2

83 Kanał prostokątny 250 250 226 1

84 Łuk 250 250 250 90 27 6

85 Kanał prostokątny 250 250 398 1

86 Kanał prostokątny 250 250 741 1

87 Kanał prostokątny 250 250 189 1

88 Kanał prostokątny 250 250 558 1

89 Przepustnica jednopłaszczyznowa 250 250 250 1

90 Kanał prostokątny 250 250 685 1

91 Redukcja 300-300-250-250--25--25-150 2

92 Kanał prostokątny 300 300 100 1

93 Tłumik prostokątny 300x300x1000 grub. 100mm, ilość kulis 2, odleg. między kulisami 50mm 1

94 Kanał prostokątny 300 300 106 1

95 Kanał prostokątny 250 250 1501 1

96 Kanał prostokątny 250 250 1500 1
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97 Kanał prostokątny 250 250 989 1

98 Łuk 250 250 250 15 27 2

99 Kanał prostokątny 250 250 366 1

100 Kanał prostokątny 250 250 102 1

101 Kanał prostokątny 250 250 1046 1

102 Kanał prostokątny 250 250 347 1

103 Klapa p.poż. EIS120 250X250+siłownik 230V 1

104 Kanał prostokątny 250 250 225 1

105 Kanał prostokątny 300 300 964 1

106 Regulator VAV 300x300  24V 1

107 Kanał prostokątny 300 300 175 1

108 Łuk 300 300 300 90 27 1

109 Kanał prostokątny 300 300 733 1

110 Tłumik prostokątny 300x300x500 grub. 100mm, ilość kulis 2, odleg. między kulisami 50mm 1

111 Kanał prostokątny 300 300 526 1

112 Króciec łączący Ø160 2

113 Kanał okrągły Ø160 3000 2

114 Przepustnica regulacyjna Ø160 2

115 Kolano tłoczone Ø160 kąt 60 4

116 Kolano tłoczone Ø160 kąt 90 4

117 Kanał elastyczny Ø160 270 1

118
Wywiewnik  sufitowy ze  skrzynką  z  blachy ocynkowanej  malowany  w kolorze  RAL9010,  filtr  H13,
króciec przyłączeniowy DN160, wysokość skrzynki 280mm, wydatek 149-195m3/h 2

119 Redukcja 300-300-200-250--25--50-150 1

120 Kanał prostokątny 250 200 528 1

121 Kanał prostokątny 250 200 1500 1

122 Kanał prostokątny 250 200 335 1

123 Kanał elastyczny Ø160 357 1

124
Wywiewnik  sufitowy  ze  skrzynką  z  blachy  ocynkowanej  malowany  w  kolorze  RAL9010,  króciec
przyłączeniowy DN200, wysokość skrzynki 280mm, wydatek 246-315m3/h 1

125 Przejściówka 200-250-160--45--20-200 1

126 Kanał elastyczny Ø160 297 1

127 Dekiel 300 300 1

128 Tłumik prostokątny 1200x600x1500 grub. 100mm, ilość kulis 6, odleg. między kulisami 100mm 1

129 Kanał prostokątny 1200 600 1400 1

130 Łuk 1200 600 1200 90 27 1

131 Kanał prostokątny 1200 600 500 1

132 Kanał prostokątny 1200 600 1500 1

133 Króciec na kanał prostokątny 600 500 125 1

134 Kanał prostokątny 600 500 543 1

135 Kanał prostokątny 600 500 1500 3

136 Łuk 600 500 600 90 27 2

137 Łuk 500 600 500 90 27 4

138 Kanał prostokątny 600 500 687 1

139 Klapa p.poż. EIS120 500X600+siłownik 230V 2

140 Kanał prostokątny 600 500 747 1
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141 Regulator VAV 500x600  24V 2

142 Kanał prostokątny 600 500 956 1

143 Tłumik prostokątny 500x600x1000 grub. 100mm, ilość kulis 3, odleg. między kulisami 66mm 2

144 Kanał prostokątny 600 500 167 1

145 Króciec na kanał prostokątny 500 600 125 2

146 Kanał prostokątny 600 500 1087 1

147 Króciec na kanał prostokątny 800 200 125 2

148 Kanał prostokątny 800 200 152 2

149 Łuk 200 800 200 90 27 4

150 Kanał prostokątny 800 200 813 4

151 Kanał prostokątny 800 200 1500 8

152 Króciec na kanał prostokątny 200 350 125 4

153 Kanał prostokątny 350 200 141 2

154
Kratka wywiewna do pomieszczeń  czystych 400x250 z przepustnicą  z  blachy nierdzewnej 1.4031
(304), wydatek 360m3/h 4

155 Dekiel 200 800 4

156 Króciec na kanał prostokątny 550 550 125 4

157 Kanał prostokątny 550 550 141 2

158
Kratka wywiewna do pomieszczeń  czystych 600x600 z przepustnicą  z  blachy nierdzewnej 1.4031
(304), wydatek 1440m3/h 4

159 Redukcja 800-200-500-600-200--150-400 2

160 Kanał prostokątny 800 200 258 1

161 Kanał prostokątny 800 200 1498 2

162 Łuk 800 200 800 90 27 2

163 Dekiel 600 500 2

164 Redukcja 1200-600-600-500--50--300-600 1

165 Kanał prostokątny 600 500 366 1

166 Kanał prostokątny 600 500 591 1

167 Kanał prostokątny 600 500 620 1

168 Kanał prostokątny 600 500 819 1

169 Kanał prostokątny 600 500 893 1

170 Kanał prostokątny 600 500 234 1

171 Kanał prostokątny 600 500 1281 1

172 Kanał prostokątny 350 200 152 2

173 Kanał prostokątny 550 550 152 2

174 Kanał prostokątny 800 200 787 2

175 Kanał prostokątny 1505 875 100 1

176 Redukcja 1505-875-1200-600--138-0-750 1

177 Kanał prostokątny 1200 600 897 1

178 Łuk 600 1200 600 90 27 2

179 Kanał prostokątny 1200 600 191 1

Centrala  dachowa  higieniczna  zgodna  z  DIN  1946-4:  2008  potwierdzone  certyfikatem  TUV   z
zabudowaną wyrzutnią; wydatek: N:10000m3/h, spręż 800Pa, W;8200m3/h, spręż 500Pa; filtry F9, F7,
F5; wymiennik przeciwprądowy o sprawności min. 80%; chłodnica wodna na glikol propylenowy 35%
(parametr  5/10oC) zasilana z agregatu znajdującego się  na dachu; dodatkowo chłodnica na glikol
propylenowy 35% służąca do odzysku ciepła z powietrza usuwanego na zewnątrz; nagrzewnica na
glikol  propylenowy  35%  (parametr  40/45oC)  zasilana  z  agregatu  znajdującego  się  na  dachu;
nagrzewnica na glikol propylenowy 35% (parametr 70/50oC) zasilana z projektowanego rozdzielacza,
sekcja nawilżacza parowego – zapotrzebowanie pary 84,4kg/h;  zewnętrzna sekcja wytwornicy pary w

1
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obudowie mrozoodpornej+zestaw do ograniczenia wody spustowej (zabudowany w sekcji wytwornicy
pary); automatyka_SYSTEM N2W2_SALE OPERACYJNE

180 Kanał prostokątny 1505 875 100 1

181 Redukcja 1505-875-1200-600--138--153-650 1

182 Kanał prostokątny 1200 600 654 1

183 Króciec na kanał prostokątny 250 250 125 2

184 Kanał prostokątny 250 250 1053 1

185 Łuk 250 250 250 90 27 5

186 Kanał prostokątny 250 250 318 1

187 Kanał prostokątny 250 250 1500 7

188 Redukcja 300-300-250-250--25--25-150 2

189 Kanał prostokątny 300 300 100 2

190 Tłumik prostokątny 300x300x1000 grub. 100mm, ilość kulis 2, odleg. między kulisami 50mm 1

191 Kanał prostokątny 250 250 1405 1

192 Kanał prostokątny 250 250 1301 1

193 Kanał prostokątny 250 250 1296 1

194 Kanał prostokątny 250 250 1431 1

195 Klapa p.poż. EIS120 250X250+siłownik 230V 1

196 Kanał prostokątny 250 250 225 1

197 Kanał prostokątny 300 300 1466 1

198 Regulator VAV 300x300  24V 1

199 Kanał prostokątny 300 300 1205 1

200 Łuk 300 300 300 90 27 1

201 Kanał prostokątny 300 300 539 1

202 Tłumik prostokątny 300x300x500 grub. 100mm, ilość kulis 2, odleg. między kulisami 50mm 1

203 Kanał prostokątny 300 300 566 1

204 Króciec łączący Ø200 1

205 Kanał okrągły Ø200 3000 1

206 Przepustnica regulacyjna Ø200 1

207 Kolano tłoczone Ø200 kąt 90 3

208 Kanał elastyczny Ø200 606 1

209

Nawiewnik  sufitowy  ze  skrzynką  z  blachy ocynkowanej  malowany w  kolorze  RAL9010,  filtr  H13,
króciec przyłączeniowy DN200, wysokość skrzynki 280mm, wydatek 217m3/h, dwa króćce do kontroli
różnicy ciśnienia lub pomiaru stężenia aerezolu w teście integralności fotometrem 1

210 Przejściówka 300-300-250--25--25-250 1

211 Kanał okrągły Ø250 3000 1

212 Trójnik Ø250 Ø200 1

213 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø250 Ø160 1

214 Kanał okrągły Ø160 3000 2

215 Przepustnica regulacyjna Ø160 1

216 Nypel Ø160 1

217 Kolano tłoczone Ø160 kąt 90 2

218 Kanał elastyczny Ø160 466 1

219 Nawiewnik  sufitowy  ze  skrzynką  z  blachy ocynkowanej  malowany w  kolorze  RAL9010,  filtr  H13,
króciec przyłączeniowy DN160, wysokość  skrzynki  280mm, wydatek 166-168m3/h,  dwa króćce do
kontroli różnicy ciśnienia lub pomiaru stężenia aerezolu w teście integralności fotometrem

1

220 Kanał elastyczny Ø200 487 1
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221

Nawiewnik  sufitowy  ze  skrzynką  z  blachy ocynkowanej  malowany w  kolorze  RAL9010,  filtr  H13,
króciec przyłączeniowy DN200, wysokość skrzynki 280mm, wydatek 273m3/h, dwa króćce do kontroli
różnicy ciśnienia lub pomiaru stężenia aerezolu w teście integralności fotometrem 1

222 Dekiel 300 300 1

223 Łuk 600 1200 600 90 27 2

224 Kanał prostokątny 1200 600 976 1

225 Kanał prostokątny 1200 600 184 1

226 Łuk 1200 600 1200 90 27 2

227 Kanał prostokątny 1200 600 617 1

228 Tłumik prostokątny 1200x600x1500 grub. 100mm, ilość kulis 6, odleg. między kulisami 100mm 1

229 Kanał prostokątny 1200 600 1500 2

230 Kanał prostokątny 1200 600 674 1

231 Kanał prostokątny 1200 600 501 1

232 Klapa p.poż. EIS120 1200x600+siłownik 230V 1

233 Rozgałęźnik 600-1200-600-100-600-400-500 1

234 Kanał prostokątny 600 600 1073 2

235 Regulator VAV 600x600  24V 2

236 Kanał prostokątny 600 600 1408 2

237 Tłumik prostokątny 600x600x1000 grub. 100mm, ilość kulis 3, odleg. między kulisami 100mm 2

238 Kanał prostokątny 600 600 149 2

239 Łuk 600 600 600 90 27 2

240 Kanał prostokątny 600 600 516 1

241 Kanał prostokątny 600 600 1500 2

242 Króciec na kanał prostokątny 1100 200 125 4

243 Kanał prostokątny 1100 200 100 4

244 Łuk 200 1100 200 90 27 4

245 Kanał prostokątny 1100 200 830 4

246

Strop  laminarny  2400x2400x400_4500m3/h,  wykonany  z  blachy  nierdzewnej  1.4031  (304),  filtry
zlokalizowane na całej  powierzchni stopu, filtry H13,  dwa króćce przyłączeniowe na jednym boku
1100x200 – prędkość ok. 2,84m/s, laminarna płaszczyzna nawiewna, centralne przeprowadzenie dla
statywu  lampy,  dwa  króćce  do  kontroli  różnicy  ciśnienia  lub  pomiaru  stężenia  aerezolu  w teście
integralności fotometrem 2

247 Kanał prostokątny 600 600 1258 1

248 Dekiel 600 600 2

249 Kanał prostokątny 600 600 412 1

250 Kanał prostokątny 600 600 1337 1

251 Kanał prostokątny 1505 875 150 1

252 Redukcja 1505-875-1200-600--138--153-750 1

253 Kanał prostokątny 1200 600 906 1

254 Króciec na kanał prostokątny 250 250 125 2

255 Kanał prostokątny 250 250 414 1

256 Łuk 250 250 250 90 27 8

257 Kanał prostokątny 250 250 1274 1

258 Kanał prostokątny 250 250 491 1

259 Kanał prostokątny 250 250 196 1

260 Redukcja 300-300-250-250--25--25-150 2

261 Kanał prostokątny 300 300 100 2

262 Tłumik prostokątny 300x300x1000 grub. 100mm, ilość kulis 2, odleg. między kulisami 50mm 1
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263 Kanał prostokątny 250 250 1324 1

264 Kanał prostokątny 250 250 1500 2

265 Kanał prostokątny 250 250 695 1

266 Przepustnica jednopłaszczyznowa 250 250 250 1

267 Kanał prostokątny 250 250 667 1

268 Kanał prostokątny 250 250 776 2

269 Kanał prostokątny 250 250 1294 1

270 Kanał prostokątny 250 250 437 1

271 Klapa p.poż. EIS120 250X250+siłownik 230V 1

272 Kanał prostokątny 250 250 225 1

273 Kanał prostokątny 300 300 868 1

274 Regulator VAV 300x300  24V 1

275 Kanał prostokątny 300 300 348 1

276 Łuk 300 300 300 90 27 1

277 Kanał prostokątny 300 300 383 1

278 Tłumik prostokątny 300x300x500 grub. 100mm, ilość kulis 2, odleg. między kulisami 50mm 1

279 Kanał prostokątny 300 300 373 1

280 Króciec łączący Ø160 2

281 Kanał okrągły Ø160 3000 2

282 Kolano tłoczone Ø160 kąt 90 7

283 Kanał elastyczny Ø160 340 1

284
Wywiewnik  sufitowy ze  skrzynką  z  blachy ocynkowanej  malowany  w kolorze  RAL9010,  filtr  H13,
króciec przyłączeniowy DN160, wysokość skrzynki 280mm, wydatek 149-195m3/h 2

285 Redukcja 300-300-200-250--25--100-150 1

286 Kanał prostokątny 250 200 1112 1

287 Kanał prostokątny 250 200 1500 2

288 Kanał prostokątny 250 200 801 1

289 Kanał elastyczny Ø160 311 1

290
Wywiewnik  sufitowy  ze  skrzynką  z  blachy  ocynkowanej  malowany  w  kolorze  RAL9010,  króciec
przyłączeniowy DN200, wysokość skrzynki 280mm, wydatek 246-315m3/h 1

291 Przejściówka 200-250-160--45--20-200 1

292 Kanał elastyczny Ø160 358 1

293 Dekiel 300 300 1

294 Tłumik prostokątny 1200x600x1500 grub. 100mm, ilość kulis 6, odleg. między kulisami 100mm 1

295 Kanał prostokątny 1200 600 1501 1

296 Łuk 1200 600 1200 90 27 1

297 Kanał prostokątny 1200 600 719 1

298 Kanał prostokątny 1200 600 1500 1

299 Króciec na kanał prostokątny 600 500 125 1

300 Kanał prostokątny 600 500 543 1

301 Kanał prostokątny 600 500 1500 2

302 Łuk 600 500 600 90 27 2

303 Kanał prostokątny 600 500 1309 1

304 Łuk 500 600 500 90 27 4

305 Kanał prostokątny 600 500 666 1

306 Klapa p.poż. EIS120 500X600+siłownik 230V 2
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307 Kanał prostokątny 600 500 823 1

308 Regulator VAV 500x600  24V 2

309 Kanał prostokątny 600 500 893 1

310 Tłumik prostokątny 500x600x1000 grub. 100mm, ilość kulis 3, odleg. między kulisami 66mm 2

311 Kanał prostokątny 600 500 312 1

312 Króciec na kanał prostokątny 500 600 125 2

313 Kanał prostokątny 600 500 1286 1

314 Króciec na kanał prostokątny 800 200 125 2

315 Kanał prostokątny 800 200 150 2

316 Łuk 200 800 200 90 27 4

317 Kanał prostokątny 800 200 813 4

318 Kanał prostokątny 800 200 1500 9

319 Króciec na kanał prostokątny 200 350 125 4

320 Kanał prostokątny 350 200 142 2

321
Kratka wywiewna do pomieszczeń  czystych 400x250 z przepustnicą  z  blachy nierdzewnej 1.4031
(304), wydatek 360m3/h 4

322 Dekiel 200 800 4

323 Króciec na kanał prostokątny 550 550 125 4

324 Kanał prostokątny 550 550 142 2

325
Kratka wywiewna do pomieszczeń  czystych 600x600 z przepustnicą  z  blachy nierdzewnej 1.4031
(304), wydatek 1440m3/h 4

326 Dekiel 600 500 2

327 Redukcja 800-200-500-600-200--150-400 2

328 Kanał prostokątny 800 200 784 2

329 Kanał prostokątny 800 200 1498 2

330 Łuk 800 200 800 90 27 2

331 Redukcja 1200-600-600-500--50--300-600 1

332 Kanał prostokątny 600 500 209 1

333 Kanał prostokątny 600 500 1496 2

334 Kanał prostokątny 600 500 595 1

335 Kanał prostokątny 600 500 618 1

336 Kanał prostokątny 600 500 783 1

337 Kanał prostokątny 600 500 990 1

338 Kanał prostokątny 600 500 212 1

339 Kanał prostokątny 600 500 1237 1

340 Kanał prostokątny 350 200 153 2

341 Kanał prostokątny 550 550 153 2

342 Kanał prostokątny 800 200 117 1

343 Kanał prostokątny 1505 875 100 1

344 Redukcja 1505-875-1200-600--138--152-750 1

345 Kanał prostokątny 1200 600 1500 8

346 Kanał prostokątny 1200 600 528 1

347 Łuk 600 1200 600 90 27 1

348 Kanał prostokątny 1200 600 193 1

349 Króciec na kanał prostokątny 600 1200 125 1

350 Dekiel 600 1200 1
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351 Króciec łączący Ø200 1

352 Kanał okrągły Ø200 3000 1

353 Kolano tłoczone Ø200 kąt 90 1

354 Kanał prostokątny 1200 600 739 1

355 Redukcja 1500-600-1200-600-0--150-750 1

356 Kanał prostokątny 1500 600 194 1

357 Trójnik 1500 1500 700 600 127 127 1

358 Kanał prostokątny 1500 600 1110 1

359 Kanał prostokątny 1500 600 1500 6

360 Króciec na kanał prostokątny 350 300 125 1

361 Kanał prostokątny 350 300 592 1

362 Kanał prostokątny 1500 600 156 1

363 Redukcja 1500-1000-1500-600--200-0-750 1

364 Kanał prostokątny 1500 1000 100 1

365 Trójnik 1500 1500 1200 1000 127 127 1

366 Kanał prostokątny 1500 1000 1500 2

367 Kanał prostokątny 1500 1000 650 1

368 Łuk 1000 1500 1000 90 27 1

369 Kanał prostokątny 1500 1000 400 1

370 Króciec na kanał prostokątny 1000 1400 125 1

371 Czerpnia ścienna 1400x1000 1

372 Króciec na kanał prostokątny 1000 800 125 2

373 Czerpnia ścienna 800x1000 2

374 Dekiel 1500 1000 1

375 Redukcja 1200-1000-1200-600--200-0-600 1

376 Kanał prostokątny 1200 600 469 1

377 Redukcja 700-600-700-400--100-0-350 1

378 Kanał prostokątny 700 400 207 1

Centrala  dachowa  higieniczna  zgodna  z  DIN  1946-4:  2008  potwierdzone  certyfikatem  TUV   z
zabudowaną wyrzutnią; wydatek: N:3500m3/h, spręż 800Pa, W;3000m3/h, spręż 500Pa; filtry F9, F7,
F5; wymiennik przeciwprądowy o sprawności min. 80%; chłodnica wodna na glikol propylenowy 35%
(parametr  5/10oC) zasilana z agregatu znajdującego się  na dachu; dodatkowo chłodnica na glikol
propylenowy 35% służąca do odzysku ciepła z powietrza usuwanego na zewnątrz; nagrzewnica na
glikol  propylenowy  35%  (parametr  40/45oC)  zasilana  z  agregatu  znajdującego  się  na  dachu;
nagrzewnica na glikol propylenowy 35% (parametr 70/50oC) zasilana z projektowanego rozdzielacza,
sekcja nawilżacza parowego – zapotrzebowanie pary 29,6kg/h;  zewnętrzna sekcja wytwornicy pary w
obudowie mrozoodpornej+zestaw do ograniczenia wody spustowej (zabudowany w sekcji wytwornicy
pary); automatyka_SYSTEM N3W3_SALA WYBUDZENIOWA+POM. CZYSTE B.O. 1

379 Kanał prostokątny 1210 670 102 1

380 Łuk 700 670 1210 90 27 1

381 Kanał prostokątny 700 670 100 1

382 Redukcja 700-670-700-400--135-0-350 1

383 Kanał prostokątny 700 400 1209 1

384 Łuk 700 400 700 90 27 1

385 Kanał prostokątny 700 400 458 1

386 Kanał prostokątny 700 400 1500 3

387 Redukcja 700-500-700-400--50-0-350 2

388 Kanał prostokątny 700 500 100 2

389 Tłumik prostokątny 700x500x1000 grub. 100mm, ilość kulis 4, odleg. między kulisami 75mm 1
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390 Kanał prostokątny 700 400 147 1

391 Kanał prostokątny 700 400 1498 1

392 Łuk 700 400 700 60 27 2

393 Kanał prostokątny 700 400 400 1

394 Kanał prostokątny 700 400 946 1

395 Króciec na kanał prostokątny 300 300 125 1

396 Kanał prostokątny 300 300 394 1

397 Przepustnica jednopłaszczyznowa 300 300 300 1

398 Kanał prostokątny 300 300 1037 1

399 Łuk 300 300 300 90 27 8

400 Kanał prostokątny 300 300 930 1

401 Kanał prostokątny 300 300 301 1

402 Kanał prostokątny 300 300 1148 1

403 Kanał prostokątny 300 300 419 1

404 Klapa p.poż. EIS120 300X300+siłownik 230V 1

405 Kanał prostokątny 300 300 100 1

406 Kanał prostokątny 300 300 398 1

407 Kanał prostokątny 300 300 552 1

408 Króciec łączący Ø160 3

409 Kanał okrągły Ø160 3000 5

410 Przepustnica regulacyjna Ø160 2

411 Trójnik Ø160 Ø125 1

412 Nypel Ø160 1

413 Kanał elastyczny Ø160 712 1

414 Kwadratowy nawiewnik z króćcem Ø200+skrzynka rozprężna Ø160/Ø200 3

415 Kanał okrągły Ø125 3000 4

416 Nypel Ø125 1

417 Kanał elastyczny Ø125 521 1

418 Kwadratowy nawiewnik z króćcem Ø160+skrzynka rozprężna Ø125/Ø160 1

419 Redukcja 300-300-300-250--25-0-150 1

420 Kanał prostokątny 300 250 691 1

421 Kanał prostokątny 300 250 1500 3

422 Kolano tłoczone Ø160 kąt 90 3

423 Kanał elastyczny Ø160 727 1

424 Redukcja 250-300-250-250--25-0-150 1

425 Kanał prostokątny 250 250 1005 1

426 Kanał prostokątny 250 250 1500 1

427 Kanał prostokątny 250 250 1201 1

428 Łuk 250 250 250 60 27 2

429 Kanał prostokątny 250 250 379 1

430 Kanał prostokątny 250 250 599 1

431 Króciec łączący Ø125 1

432 Kolano tłoczone Ø125 kąt 90 3

433 Kolano tłoczone Ø125 kąt 60 2

434 Przepustnica regulacyjna Ø125 2
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435 Kanał elastyczny Ø125 646 1

436 Anemostat Ø125 2

437 Redukcja 250-250-200-250-0--25-100 1

438 Kanał prostokątny 250 200 325 1

439 Kanał prostokątny 250 200 1498 1

440 Króciec łączący Ø100 3

441 Kanał okrągły Ø100 3000 5

442 Kolano tłoczone Ø100 kąt 90 11

443 Przepustnica regulacyjna Ø100 7

444 Kanał elastyczny Ø100 630 1

445 Anemostat Ø100 7

446 Łuk 250 200 250 90 27 1

447 Kanał prostokątny 250 200 758 2

448 Kanał prostokątny 250 200 1500 3

449 Redukcja 200-250-200-200--25-0-100 1

450 Kanał prostokątny 200 200 824 1

451 Kanał prostokątny 200 200 1500 1

452 Kanał prostokątny 200 200 723 1

453 Łuk 200 200 200 90 27 3

454 Kanał prostokątny 200 200 446 1

455 Kanał prostokątny 200 200 321 1

456 Kanał prostokątny 200 200 1092 1

457 Kanał elastyczny Ø160 375 1

458 Przejściówka 200-200-200-0-0-150 1

459 Kanał okrągły Ø200 3000 5

460 Kolano tłoczone Ø200 kąt 90 4

461 Trójnik Ø200 Ø100 2

462 Nypel Ø200 3

463 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø200 Ø160 1

464 Trójnik Ø160 Ø100 2

465 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø160 Ø125 1

466 Kanał elastyczny Ø125 452 1

467 Kanał elastyczny Ø100 428 1

468 Kanał elastyczny Ø100 472 2

469 Kanał elastyczny Ø100 641 1

470 Kanał elastyczny Ø100 440 1

471 Kanał elastyczny Ø100 404 1

472 Redukcja 700-400-700-250--75-0-350 1

473 Kanał prostokątny 700 250 692 1

474 Łuk 700 250 700 90 27 1

475 Łuk 250 700 250 90 27 2

476 Kanał prostokątny 700 250 548 1

477 Kanał prostokątny 700 250 1500 1

478 Klapa p.poż. EIS120 700X250+siłownik 230V 1

479 Kanał prostokątny 700 250 1238 1
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480 Trójnik 700 700 200 250 127 127 1

481 Kanał prostokątny 700 250 100 1

482 Redukcja 700-250-550-250-0--75-350 1

483 Kanał prostokątny 550 250 166 1

484 Trójnik 550 550 200 250 127 127 1

485 Kanał prostokątny 550 250 100 1

486 Redukcja 550-250-400-250-0--75-250 1

487 Kanał prostokątny 400 250 585 1

488 Kanał prostokątny 400 250 1498 1

489 Trójnik 400 400 200 250 127 127 1

490 Kanał prostokątny 400 250 100 1

491 Przejściówka 400-250-250-0--75-350 1

492 Kanał okrągły Ø250 3000 1

493 Kolano tłoczone Ø250 kąt 90 1

494 Kanał elastyczny Ø250 313 1

495

Nawiewnik  sufitowy  ze  skrzynką  z  blachy ocynkowanej  malowany w  kolorze  RAL9010,  filtr  H13,
króciec przyłączeniowy DN250, wysokość skrzynki 280mm, wydatek 495m3/h, dwa króćce do kontroli
różnicy ciśnienia lub pomiaru stężenia aerezolu w teście integralności fotometrem 4

496 Kanał prostokątny 250 200 100 3

497 Przejściówka 200-250-250-0-25-200 3

498 Kanał elastyczny Ø250 777 1

499 Kanał elastyczny Ø250 621 1

500 Kanał elastyczny Ø250 409 1

501 Kanał prostokątny 1210 670 100 1

502 Łuk 700 670 1210 90 27 1

503 Kanał prostokątny 700 670 100 1

504 Redukcja 700-670-700-400--135-0-350 1

505 Kanał prostokątny 700 400 262 1

506 Łuk 700 400 700 90 27 1

507 Kanał prostokątny 700 400 1259 1

508 Redukcja 700-500-700-400--50-0-350 2

509 Kanał prostokątny 700 500 100 2

510 Tłumik prostokątny 700x500x1000 grub. 100mm, ilość kulis 4, odleg. między kulisami 75mm 1

511 Kanał prostokątny 700 400 1441 1

512 Kanał prostokątny 700 400 1500 1

513 Króciec na kanał prostokątny 300 250 125 1

514 Kanał prostokątny 300 250 163 1

515 Łuk 300 250 300 90 27 4

516 Kanał prostokątny 300 250 1444 1

517 Kanał prostokątny 300 250 971 1

518 Kanał prostokątny 300 250 100 1

519 Łuk 250 300 250 90 27 4

520 Kanał prostokątny 300 250 496 1

521 Kanał prostokątny 300 250 1500 5

522 Kanał prostokątny 300 250 382 1

523 Klapa p.poż. EIS120 300X250+siłownik 230V 1
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524 Kanał prostokątny 300 250 218 1

525 Kanał prostokątny 300 250 550 1

526 Króciec łączący Ø125 2

527 Kanał okrągły Ø125 3000 5

528 Kolano tłoczone Ø125 kąt 90 6

529 Przepustnica regulacyjna Ø125 3

530 Kanał elastyczny Ø125 306 1

531 Kwadratowy wywiewnik z króćcem Ø160+skrzynka rozprężna Ø125/Ø160 1

532 Kanał prostokątny 300 250 436 1

533 Kanał prostokątny 300 250 444 1

534 Kanał prostokątny 300 250 596 1

535 Łuk 250 300 250 60 27 2

536 Kanał prostokątny 300 250 379 1

537 Kanał prostokątny 300 250 318 1

538 Kanał elastyczny Ø125 642 1

539 Anemostat Ø125 2

540 Redukcja 250-300-250-250--25-0-150 1

541 Kanał prostokątny 250 250 264 1

542 Łuk 250 250 250 60 27 2

543 Kanał prostokątny 250 250 210 1

544 Kanał prostokątny 250 250 648 1

545 Kanał prostokątny 250 250 1142 1

546 Króciec łączący Ø100 3

547 Kanał okrągły Ø100 3000 7

548 Kolano tłoczone Ø100 kąt 90 12

549 Przepustnica regulacyjna Ø100 6

550 Kanał elastyczny Ø100 660 1

551 Anemostat Ø100 6

552 Łuk 250 250 250 90 27 1

553 Kanał prostokątny 250 250 1500 1

554 Kanał prostokątny 250 250 997 1

555 Kanał elastyczny Ø100 452 1

556 Kanał elastyczny Ø100 449 1

557 Redukcja 250-250-200-250-0--25-100 1

558 Kanał prostokątny 250 200 1361 1

559 Redukcja 200-250-200-200--25-0-100 1

560 Kanał prostokątny 200 200 1184 1

561 Kanał prostokątny 200 200 1500 1

562 Kanał prostokątny 200 200 1448 1

563 Przejściówka 200-200-200-0-0-200 1

564 Kanał okrągły Ø200 3000 2

565 Kolano tłoczone Ø200 kąt 90 4

566 Trójnik Ø200 Ø160 1

567 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø200 Ø125 1

568 Kanał elastyczny Ø125 464 1
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569 Kanał okrągły Ø160 3000 2

570 Trójnik Ø160 Ø100 1

571 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø160 Ø125 1

572 Nypel Ø125 1

573 Trójnik Ø125 Ø100 1

574 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø125 Ø100 1

575 Kanał elastyczny Ø100 456 1

576 Kanał elastyczny Ø100 439 1

577 Kanał elastyczny Ø100 445 1

578 Króciec łączący Ø160 2

579 Kolano tłoczone Ø160 kąt 90 4

580 Kanał elastyczny Ø160 400 1

581 Kwadratowy wywiewnik z króćcem Ø200+skrzynka rozprężna Ø160/Ø200 2

582 Kanał elastyczny Ø160 410 1

583 Redukcja 700-400-700-250--75-0-350 1

584 Kanał prostokątny 700 250 297 1

585 Łuk 700 250 700 90 27 1

586 Kanał prostokątny 700 250 330 1

587 Łuk 250 700 250 90 27 2

588 Kanał prostokątny 700 250 1202 1

589 Przepustnica jednopłaszczyznowa 250 700 250 1

590 Kanał prostokątny 700 250 1384 1

591 Klapa p.poż. EIS120 700X250+siłownik 230V 1

592 Kanał prostokątny 700 250 1286 1

593 Redukcja 700-250-550-250-0--75-350 1

594 Kanał prostokątny 550 250 655 1

595 Kanał prostokątny 550 250 1497 1

596 Króciec na kanał prostokątny 600 200 125 3

597 Kratka wywiewna 600x200+przepustnica regulacyjna 4

598 Redukcja 550-250-400-250-0--75-250 1

599 Kanał prostokątny 400 250 1131 1

600 Kanał prostokątny 400 250 1500 1

601 Przejściówka 400-250-250-0--75-350 1

602 Kanał okrągły Ø250 3000 1

603 Króciec na kanał okrągły 600-200-250-125 1

604 Zaślepka Ø250 1

605 Kanał prostokątny 1210 670 100 1

606 Łuk 700 670 1210 90 27 1

607 Kanał prostokątny 700 670 100 1

608 Łuk 700 670 700 90 27 1

609 Redukcja 700-670-700-400--135-0-350 1

610 Kanał prostokątny 700 400 332 1

611 Łuk 400 700 400 60 27 2

612 Kanał prostokątny 700 400 454 1

613 Kanał prostokątny 700 400 655 1
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Centrala dachowa z zabudowaną  wyrzutnią;  wydatek: N:400m3/h,  spręż  200Pa, W;400m3/h,  spręż
200Pa; filtry M5; wymiennik przeciwprądowy o sprawności min. 90%; silnik EC; nagrzewnica na glikol
propylenowy 35% (parametr 70/50oC) zasilana z projektowanego rozdzielacza; dodatkowa awaryjna
nagrzewnica  elektryczna  o  mocy   zainstalowanej  3kW;  automatyka  (szafa  zasilająca  sterująca
zabudowana w centrali)_SYSTEM N4W4_ZESPÓŁ SZATNIOWY 1

614 Kanał prostokątny 610 250 100 1

615 Łuk 250 250 610 90 27 1

616 Kanał prostokątny 250 250 138 1

617 Przejściówka 250-250-200--25--25-200 1

618 Kanał okrągły Ø200 3000 4

619 Kolano tłoczone Ø200 kąt 90 3

620 Nypel Ø200 1

621 Tłumik Ø200 L=900 grub=100 1

622 Kolano tłoczone Ø200 kąt 45 2

623 Klapa p.poż. EIS120 Ø200+siłownik 230V 1

624 Trójnik Ø200 Ø160 1

625 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø200 Ø160 1

626 Kanał okrągły Ø160 3000 3

627 Kolano tłoczone Ø160 kąt 45 2

628 Kolano tłoczone Ø160 kąt 90 1

629 Kanał elastyczny Ø160 372 1

630 Kwadratowy nawiewnik z króćcem Ø200+skrzynka rozprężna Ø160/Ø200 1

631 Trójnik Ø160 Ø100 2

632 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø160 Ø125 1

633 Kanał okrągły Ø125 3000 2

634 Kolano tłoczone Ø125 kąt 90 4

635 Trójnik Ø125 Ø100 1

636 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø125 Ø100 1

637 Kanał okrągły Ø100 3000 2

638 Kolano tłoczone Ø100 kąt 90 1

639 Przepustnica regulacyjna Ø100 4

640 Kanał elastyczny Ø100 365 1

641 Anemostat Ø100 4

642 Kanał elastyczny Ø100 342 3

643 Kanał prostokątny 610 250 130 1

644 Łuk 250 250 610 90 27 1

645 Łuk 250 250 250 90 27 1

646 Kanał prostokątny 250 250 100 1

647 Przejściówka 250-250-200--25--25-200 1

648 Kanał okrągły Ø200 3000 3

649 Kolano tłoczone Ø200 kąt 60 4

650 Tłumik Ø200 L=900 grub=100 1

651 Nypel Ø200 1

652 Kolano tłoczone Ø200 kąt 90 2

653 Klapa p.poż. EIS120 Ø200+siłownik 230V 1

654 Trójnik Ø200 Ø125 1

655 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø200 Ø160 1
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656 Kanał okrągły Ø160 3000 2

657 Nypel Ø160 1

658 Trójnik Ø160 Ø100 2

659 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø160 Ø125 1

660 Kanał okrągły Ø125 3000 1

661 Trójnik Ø125 Ø100 2

662 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø125 Ø100 2

663 Kanał okrągły Ø100 3000 4

664 Kolano tłoczone Ø100 kąt 60 2

665 Przepustnica regulacyjna Ø100 6

666 Kanał elastyczny Ø100 355 5

667 Anemostat Ø100 6

668 Kolano tłoczone Ø100 kąt 90 4

669 Kanał elastyczny Ø100 350 1

670 Kanał prostokątny 610 250 100 1

671 Przejściówka 610-250-200--25--205-550 1

672 Kanał okrągły Ø200 3000 2

673 Kolano tłoczone Ø200 kąt 90 2

674 Nypel Ø200 1

Centrala  dachowa  higieniczna  zgodna  z  DIN  1946-4:  2008  potwierdzone  certyfikatem  TUV   z
zabudowaną wyrzutnią; wydatek: N:1400m3/h, spręż 300Pa, W;650m3/h, spręż 300Pa; dwa stopnie
pracy;  1-650m3/h  ,  2-1400m3/h  (Synchronizacja  pracy  z  wentylatorem  wyciągowym  spod  stołu
formalinowego); silnik EC; filtry F9, F7, F5; wymiennik przeciwprądowy; chłodnica wodna na glikol
propylenowy 35% (parametr  5/10oC) zasilana z  agregatu  znajdującego  się  na  dachu;  dodatkowo
chłodnica na glikol propylenowy 35% służąca do odzysku ciepła z powietrza usuwanego na zewnątrz;
nagrzewnica na glikol propylenowy 35% (parametr 40/45oC) zasilana z agregatu znajdującego się na
dachu;  nagrzewnica  na  glikol  propylenowy  35%  (parametr  70/50oC)  zasilana  z  projektowanego
rozdzielacza;  automatyka  (szafa  zasilająca  sterująca  zabudowana  w  centrali)_SYSTEM
N5W5_BRUDNA CZĘŚĆ B.O. 1

675 Kanał prostokątny 720 370 100 1

676 Redukcja 720-370-350-300--35--185-350 1

677 Kanał prostokątny 350 300 201 1

678 Łuk 350 300 350 30 27 2

679 Kanał prostokątny 350 300 407 1

680 Kanał prostokątny 350 300 777 1

681 Tłumik prostokątny 350x300x1000 grub. 100mm, ilość kulis 2, odleg. między kulisami 75mm 1

682 Kanał prostokątny 350 300 1500 2

683 Kanał prostokątny 350 300 1122 1

684 Króciec łączący Ø250 2

685 Kanał okrągły Ø250 3000 2

686 Kolano tłoczone Ø250 kąt 90 3

687 Klapa p.poż. EIS120 Ø250+siłownik 230V 1

688 Kanał prostokątny 300 200 1019 1

689 Króciec łączący Ø160 2

690 Kanał okrągły Ø160 3000 3

691 Kolano tłoczone Ø160 kąt 90 2

692 Kanał elastyczny Ø160 341 1

693 Kwadratowy nawiewnik z króćcem Ø200+skrzynka rozprężna Ø160/Ø200 3

694 Dekiel 200 300 2
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695 Kanał elastyczny Ø160 322 1

696 Przejściówka 300-200-200-0--50-250 1

697 Kanał okrągły Ø200 3000 2

698 Kolano tłoczone Ø200 kąt 90 1

699 Nypel Ø200 1

700 Trójnik Ø200 Ø125 1

701 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø200 Ø160 1

702 Nypel Ø160 1

703 Kanał elastyczny Ø160 381 1

704 Kanał okrągły Ø125 3000 2

705 Nypel Ø125 1

706 Kolano tłoczone Ø125 kąt 90 1

707 Przepustnica regulacyjna Ø125 1

708 Kanał elastyczny Ø125 342 1

709 Anemostat Ø125 1

710 Króciec na kanał prostokątny 300 200 125 1

711 Kanał prostokątny 300 200 1038 1

712 Łuk 200 300 200 90 27 3

713 Kanał prostokątny 300 200 1018 1

714 Łuk 300 200 300 90 27 1

715 Kanał prostokątny 300 200 872 1

716 Kanał prostokątny 300 200 318 1

717 Klapa p.poż. EIS120 300X200+siłownik 230V 1

718 Kanał prostokątny 300 200 228 1

719 Kanał prostokątny 300 200 249 1

720 Przepustnica wielopłaszczyznowa 300 200 115 1

721 Kanał prostokątny 300 200 1175 1

722 Króciec łączący Ø200 2

723 Anemostat Ø200 2

724 Dekiel 300 350 1

725 Kanał prostokątny 720 370 100 1

726 Przejściówka 720-370-315--28--203-600 1

727 Kanał okrągły Ø315 3000 2

728 Kolano tłoczone Ø315 kąt 90 2

729 Kolano tłoczone Ø315 kąt 45 1

730 Tłumik Ø315 L=1200 grub=100 1

731 Redukcja tłoczona, współosiowa Ø315 Ø250 1

732 Kanał okrągły Ø250 3000 2

733 Kolano tłoczone Ø250 kąt 90 3

734 Klapa p.poż. EIS120 Ø250+siłownik 230V 1

735 Króciec łączący Ø250 1

736 Kanał prostokątny 300 200 1265 1

737 Króciec łączący Ø160 2

738 Kanał okrągły Ø160 3000 2

739 Kolano tłoczone Ø160 kąt 90 4
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740 Kanał elastyczny Ø160 385 1

741 Kwadratowy wywiewnik z króćcem Ø200+skrzynka rozprężna Ø160/Ø200 2

742 Przejściówka 300-200-200-0--50-250 1

743 Kanał okrągły Ø200 3000 1

744 Trójnik Ø200 Ø200 1

745 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø200 Ø160 1

746 Przepustnica regulacyjna Ø160 1

747 Kanał elastyczny Ø160 371 1

748 Anemostat Ø160 1

749 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø200 Ø125 1

750 Kanał okrągły Ø125 3000 3

751 Kolano tłoczone Ø125 kąt 90 2

752 Nypel Ø125 1

753 Trójnik Ø125 Ø125 1

754 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø125 Ø100 2

755 Kanał okrągły Ø100 3000 2

756 Przepustnica regulacyjna Ø100 2

757 Kanał elastyczny Ø100 328 1

758 Anemostat Ø100 2

759 Kanał elastyczny Ø100 341 1

760 Kanał elastyczny Ø160 378 1

761 Dekiel 200 300 1

762 Kanał prostokątny 720 370 100 1

763 Redukcja 720-370-350-300--35--185-350 1

764 Kanał prostokątny 350 300 1500 1

765 Kanał prostokątny 350 300 1041 1

766 Łuk 300 350 300 45 27 2

767 Kanał prostokątny 350 300 135 1

768 Kanał prostokątny 350 300 641 1

Centrala wewnętrzna higieniczna; wydatek: N:1350m3/h, spręż 800Pa, W;700m3/h, spręż 500Pa; filtry
F9, F7, F5; wymiennik przeciwprądowy o sprawności min. 85%; silnik EC; chłodnica wodna na glikol
propylenowy 35% (parametr 5/10oC) zasilana z agregatu znajdującego się na dachu; nagrzewnica na
glikol  propylenowy  35%  (parametr  40/45oC)  zasilana  z  agregatu  znajdującego  się  na  dachu;
nagrzewnica na glikol propylenowy 35% (parametr 70/50oC) zasilana z projektowanego rozdzielacza;
automatyka  (szafa  zasilająca  sterująca  zabudowana  w  centrali)_SYSTEM
N6W6_STERYLIZATORNIA CZYSTA 1

769 Kanał prostokątny 905 470 100 1

770 Redukcja 905-470-400-400--35--253-350 1

771 Kanał prostokątny 400 400 161 1

772 Tłumik prostokątny 400x400x1000 grub. 100mm, ilość kulis 2, odleg. między kulisami 100mm 1

773 Kanał prostokątny 400 400 147 1

774 Łuk 400 400 400 90 27 1

775 Kanał prostokątny 400 400 1500 1

776 Kanał prostokątny 400 400 183 1

777 Króciec na kanał prostokątny 400 400 125 1

778 Kanał prostokątny 550 200 837 1

779 Klapa p.poż. EIS120 550X200+siłownik 230V 1

780 Kanał prostokątny 550 200 1187 1
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781 Łuk 550 200 550 90 27 1

782 Kanał prostokątny 550 200 166 1

783 Kanał prostokątny 550 200 1494 1

784 Łuk 200 550 200 15 27 2

785 Kanał prostokątny 550 200 164 1

786 Kanał prostokątny 550 200 1139 1

787 Kanał prostokątny 550 200 1500 1

788 Króciec łączący Ø100 4

789 Kanał okrągły Ø100 3000 3

790 Przepustnica regulacyjna Ø100 3

791 Kanał elastyczny Ø100 401 1

792 Anemostat Ø100 3

793 Kanał prostokątny 550 200 1434 1

794 Króciec łączący Ø125 1

795 Kanał okrągły Ø125 3000 1

796 Kanał elastyczny Ø125 390 1

797 Kwadratowy nawiewnik z króćcem Ø160+skrzynka rozprężna Ø125/Ø160 1

798 Redukcja 550-200-500-200-0--25-250 1

799 Kanał prostokątny 500 200 1103 1

800 Łuk 500 200 500 90 27 3

801 Kanał prostokątny 500 200 958 1

802 Łuk 200 500 200 15 27 4

803 Kanał prostokątny 500 200 357 2

804 Kanał prostokątny 500 200 100 1

805 Kanał prostokątny 500 200 881 1

806 Króciec na kanał prostokątny 500 150 125 2

807 Kratka nawiewna z regulowanymi łopatkami 500x150+przepustnica regulacyjna 2

808 Redukcja 200-500-200-400--100-0-250 1

809 Kanał prostokątny 400 200 708 1

810 Kanał prostokątny 400 200 1243 1

811 Redukcja 200-400-200-250--75-0-200 1

812 Kanał prostokątny 250 200 410 1

813 Kanał prostokątny 250 200 1498 1

814 Łuk 250 200 250 90 27 1

815 Kanał prostokątny 250 200 737 1

816 Kolano tłoczone Ø100 kąt 90 6

817 Kanał elastyczny Ø100 282 1

818 Łuk 250 200 200 90 27 1

819 Kanał prostokątny 200 200 1446 1

820 Króciec na kanał prostokątny 400 150 125 1

821 Kratka nawiewna z regulowanymi łopatkami 400x150+przepustnica regulacyjna 1

822 Przejściówka 200-200-160--20--20-150 1

823 Kanał okrągły Ø160 3000 1

824 Kolano tłoczone Ø160 kąt 30 4

825 Króciec na kanał okrągły 300-150-160-210 1
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826 Kratka nawiewna z regulowanymi łopatkami 300x150+przepustnica regulacyjna 1

827 Zaślepka Ø160 1

828 Kolano tłoczone Ø100 kąt 30 4

829 Kanał elastyczny Ø100 301 1

830 Nypel Ø100 1

831 Kanał elastyczny Ø100 394 1

832 Kwadratowy nawiewnik z króćcem Ø125+skrzynka rozprężna Ø100/Ø125 1

833 Dekiel 200 550 1

834 Kanał prostokątny 905 470 100 1

835 Redukcja 905-470-400-300--85--253-350 1

836 Kanał prostokątny 400 300 316 1

837 Tłumik prostokątny 400x300x1000 grub. 100mm, ilość kulis 2, odleg. między kulisami 100mm 1

838 Kanał prostokątny 400 300 1313 1

839 Króciec na kanał prostokątny 400 250 125 1

840 Kanał prostokątny 400 250 1148 1

841 Łuk 250 400 250 90 27 1

842 Kanał prostokątny 400 250 100 1

843 Klapa p.poż. EIS120 400X250+siłownik 230V 1

844 Kanał prostokątny 400 250 178 1

845 Łuk 400 250 400 90 27 1

846 Kanał prostokątny 400 250 711 1

847 Króciec łączący Ø160 2

848 Kanał okrągły Ø160 3000 6

849 Kolano tłoczone Ø160 kąt 90 7

850 Kolano tłoczone Ø160 kąt 15 3

851 Trójnik Ø160 Ø100 1

852 Kanał elastyczny Ø160 635 1

853 Kwadratowy wywiewnik z króćcem Ø200+skrzynka rozprężna Ø160/Ø200 2

854 Kanał okrągły Ø100 3000 2

855 Przepustnica regulacyjna Ø100 3

856 Kanał elastyczny Ø100 369 1

857 Anemostat Ø100 3

858 Redukcja 400-250-350-250-0--25-200 1

859 Kanał prostokątny 350 250 1500 2

860 Łuk 250 350 250 30 27 2

861 Kanał prostokątny 350 250 245 1

862 Kanał prostokątny 350 250 1352 1

863 Kanał prostokątny 350 250 1329 1

864 Trójnik 350 350 350 250 127 127 1

865 Kanał prostokątny 350 250 100 1

866 Przejściówka 350-250-160--65--95-300 1

867 Nypel Ø160 2

868 Kolano tłoczone Ø160 kąt 45 1

869 Kanał elastyczny Ø160 502 1

870 Redukcja 350-250-350-200--25-0-150 1
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871 Kanał prostokątny 350 200 361 1

872 Łuk 200 350 200 45 27 2

873 Kanał prostokątny 350 200 134 1

874 Kanał prostokątny 350 200 359 1

875 Kanał prostokątny 350 200 1500 3

876 Kanał prostokątny 350 200 684 1

877 Króciec łączący Ø100 2

878 Kolano tłoczone Ø100 kąt 90 3

879 Kolano tłoczone Ø100 kąt 45 2

880 Kanał elastyczny Ø100 259 1

881 Łuk 200 350 200 15 27 4

882 Kanał prostokątny 350 200 280 2

883 Kanał prostokątny 350 200 281 1

884 Łuk 350 200 350 90 27 1

885 Kanał prostokątny 350 200 610 1

886 Kanał prostokątny 350 200 743 1

887 Kanał elastyczny Ø100 242 1

888 Króciec na kanał okrągły 300-100-160-100 1

889 Kanał prostokątny 300 100 290 1

890 Kratka wywiewna 300x100+przepustnica regulacyjna 1

891 Zaślepka Ø160 1

892 Redukcja 200-350-200-250-0-0-150 1

893 Kanał prostokątny 250 200 1065 1

894 Kanał prostokątny 250 200 1500 1

895 Kanał prostokątny 250 200 1449 1

896 Króciec na kanał prostokątny 600 150 125 1

897 Kratka wywiewna 600x150+przepustnica regulacyjna 2

898 Przejściówka 200-250-200--25-0-200 1

899 Kanał okrągły Ø200 3000 1

900 Króciec na kanał okrągły 600-150-200-100 1

901 Zaślepka Ø200 1

902 Dekiel 300 400 1

903 Kanał prostokątny 905 470 100 1

904 Redukcja 905-470-400-300--85--253-350 1

905 Kanał prostokątny 400 300 166 1

906 Łuk 300 400 300 90 27 1

907 Kanał prostokątny 400 300 741 1

908 Trójnik 300 300 300 400 127 127 1

909 Kanał prostokątny 400 300 100 2

910 Łuk 400 300 400 30 27 2

911 Kanał prostokątny 400 300 276 1

912 Kanał prostokątny 400 300 1495 1

913 Kanał prostokątny 400 300 1500 1

914 Kanał prostokątny 400 300 1251 1

915 Łuk 400 300 400 90 27 2
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916 Kanał prostokątny 400 300 568 1

917 Kanał prostokątny 400 300 774 1

918 Kanał prostokątny 400 300 576 1

919 Przejściówka 400-300-200--50--100-350 1

920 Kanał okrągły Ø200 3000 1

921 Kanał prostokątny 905 470 100 1

922 Redukcja 905-470-400-300--85--253-350 1

923 Kanał prostokątny 400 300 237 1

924 Łuk 400 300 400 45 27 2

925 Kanał prostokątny 400 300 112 1

926 Kanał prostokątny 400 300 398 1

927 Łuk 300 400 300 90 27 1

928 Kanał prostokątny 400 300 1331 1

929 Trójnik 300 300 300 400 127 127 1

930 Kanał prostokątny 400 300 100 1

931 Przejściówka 400-300-200--50--203-350 1

932 Kanał okrągły Ø200 3000 1

933 Kanał prostokątny 400 300 773 1

934 Kanał prostokątny 400 300 777 1

935 Kanał prostokątny 400 300 1500 1

936 Kanał prostokątny 400 300 1498 2

937 Łuk 400 300 400 90 27 2

938 Kanał prostokątny 400 300 599 1

939 Kanał prostokątny 400 300 399 1

Centrala  wewnętrzna higieniczna;  wydatek:  N:1550m3/h,  spręż  800Pa,  W;1150m3/h,  spręż  500Pa;
filtry F9,  F7, F5;  wymiennik  przeciwprądowy o sprawności  min.  85%; silnik  EC;  synchronizacja  z
wentylatorem wywiewnym myjni  wózków;  chłodnica  wodna na  glikol  propylenowy  35% (parametr
5/10oC) zasilana z agregatu znajdującego się  na dachu;  nagrzewnica na glikol  propylenowy 35%
(parametr  40/45oC)  zasilana  z  agregatu  znajdującego  się  na  dachu;  nagrzewnica  na  glikol
propylenowy 35% (parametr  70/50oC) zasilana z  projektowanego rozdzielacza; automatyka (szafa
zasilająca sterująca zabudowana w centrali)_SYSTEM N7W7_STERYLIZATORNIA BRUDNA 1

940 Kanał prostokątny 905 470 100 1

941 Redukcja 905-470-400-400--35--253-350 1

942 Kanał prostokątny 400 400 100 1

943 Tłumik prostokątny 400x400x1000 grub. 100mm, ilość kulis 2, odleg. między kulisami 100mm 1

944 Kanał prostokątny 400 400 648 1

945 Króciec na kanał prostokątny 350 200 125 1

946 Kanał prostokątny 350 200 1333 1

947 Łuk 200 350 200 90 27 1

948 Kanał prostokątny 350 200 1385 1

949 Trójnik 350 350 350 200 127 127 1

950 Kanał prostokątny 350 200 112 1

951 Redukcja 350-200-250-200-0--50-150 1

952 Kanał prostokątny 250 200 123 1

953 Łuk 200 250 200 60 27 2

954 Kanał prostokątny 250 200 200 1

955 Kanał prostokątny 250 200 121 1

956 Łuk 250 200 250 90 27 1
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957 Kanał prostokątny 250 200 814 1

958 Klapa p.poż. EIS120 250X200+siłownik 230V 1

959 Kanał prostokątny 250 200 1142 1

960 Kanał prostokątny 250 200 1500 1

961 Łuk 200 200 250 90 27 1

962 Kanał prostokątny 200 200 554 1

963 Przepustnica jednopłaszczyznowa 200 200 200 1

964 Kanał prostokątny 200 200 937 1

965 Przejściówka 200-200-200-0-0-200 1

966 Kanał okrągły Ø200 3000 1

967 Króciec na kanał okrągły 300-100-200-125 1

968 Kratka nawiewna z regulowanymi łopatkami 300x100+przepustnica regulacyjna 3

969 Długa, segmentowa redukcja styczna o kącie zwężenia 35° 200 Ø160 1

970 Kanał okrągły Ø160 3000 1

971 Króciec na kanał okrągły 300-100-160-125 1

972 Zaślepka Ø160 1

973 Króciec na kanał prostokątny 300 100 125 1

974 Króciec łączący Ø125 1

975 Kanał okrągły Ø125 3000 1

976 Kolano tłoczone Ø125 kąt 90 2

977 Przepustnica regulacyjna Ø125 1

978 Kanał elastyczny Ø125 319 1

979 Anemostat Ø125 1

980 Króciec łączący Ø100 2

981 Kanał okrągły Ø100 3000 2

982 Kolano tłoczone Ø100 kąt 90 5

983 Przepustnica regulacyjna Ø100 2

984 Kanał elastyczny Ø100 274 1

985 Anemostat Ø100 2

986 Kanał prostokątny 350 200 1245 1

987 Kanał prostokątny 350 200 1500 2

988 Łuk 200 350 200 60 27 2

989 Kanał prostokątny 350 200 200 1

990 Łuk 350 200 350 90 27 6

991 Kanał prostokątny 350 200 803 1

992 Klapa p.poż. EIS120 350X200+siłownik 230V 1

993 Kanał prostokątny 350 200 781 2

994 Kanał prostokątny 350 200 1498 3

995 Kanał prostokątny 350 200 724 1

996 Kanał prostokątny 350 200 1361 1

997 Kanał prostokątny 350 200 332 1

998 Kanał prostokątny 350 200 219 1

999 Kanał prostokątny 350 200 846 1

1000 Króciec łączący Ø315 1

1001 Kanał okrągły Ø315 3000 1
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1002 Anemostat Ø315 1

1003 Dekiel 200 350 1

1004 Kanał elastyczny Ø100 302 1

1005 Dekiel 400 400 1

1006 Kanał prostokątny 905 470 117 1

1007 Redukcja 905-470-400-200--135--253-350 1

1008 Kanał prostokątny 400 200 1198 1

1009 Króciec na kanał prostokątny 400 200 125 1

1010 Kanał prostokątny 400 200 1263 1

1011 Łuk 200 400 200 90 27 1

1012 Tłumik prostokątny 400x200x1000 grub. 100mm, ilość kulis 2, odleg. między kulisami 100mm 1

1013 Kanał prostokątny 400 200 540 1

1014 Króciec na kanał prostokątny 200 200 125 1

1015 Kanał prostokątny 200 200 100 1

1016 Łuk 200 200 200 45 27 4

1017 Kanał prostokątny 200 200 162 2

1018 Kanał prostokątny 200 200 508 1

1019 Kanał prostokątny 200 200 1271 1

1020 Kanał prostokątny 200 200 785 1

1021 Kanał prostokątny 200 200 783 1

1022 Łuk 200 200 200 90 27 2

1023 Kanał prostokątny 200 200 1253 1

1024 Klapa p.poż. EIS120 200X200+siłownik 230V 1

1025 Kanał prostokątny 200 200 756 1

1026 Kanał prostokątny 200 200 1500 1

1027 Kanał prostokątny 200 200 778 1

1028 Przejściówka 200-200-200-0-0-200 1

1029 Kanał okrągły Ø200 3000 1

1030 Króciec na kanał okrągły 300-100-200-100 1

1031 Kratka wywiewna 300x100+przepustnica regulacyjna 3

1032 Długa, segmentowa redukcja styczna o kącie zwężenia 35° 200 Ø160 1

1033 Kanał okrągły Ø160 3000 2

1034 Króciec na kanał okrągły 300-100-160-100 1

1035 Zaślepka Ø160 1

1036 Króciec na kanał prostokątny 300 100 125 1

1037 Przejściówka 400-200-160--20--120-350 1

1038 Klapa p.poż. EIS120 Ø160+siłownik 230V 1

1039 Trójnik Ø160 Ø100 1

1040 Trójnik Ø160 Ø125 1

1041 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø160 Ø100 1

1042 Kanał okrągły Ø100 3000 6

1043 Kolano tłoczone Ø100 kąt 90 5

1044 Przepustnica regulacyjna Ø100 2

1045 Kanał elastyczny Ø100 275 1

1046 Anemostat Ø100 2
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1047 Kanał okrągły Ø125 3000 1

1048 Kolano tłoczone Ø125 kąt 15 2

1049 Kolano tłoczone Ø125 kąt 90 1

1050 Przepustnica regulacyjna Ø125 1

1051 Kanał elastyczny Ø125 286 1

1052 Anemostat Ø125 1

1053 Kolano tłoczone Ø100 kąt 15 2

1054 Kolano tłoczone Ø100 kąt 30 2

1055 Kolano tłoczone Ø100 kąt 60 4

1056 Nypel Ø100 1

1057 Kanał elastyczny Ø100 289 1

1058 Dekiel 200 400 1

1059 Kanał prostokątny 905 470 100 1

1060 Redukcja 905-470-600-400--35--153-450 1

1061 Kanał prostokątny 600 400 1417 1

1062 Króciec na kanał prostokątny 300 500 125 1

1063 Kanał prostokątny 500 300 693 1

1064 Łuk 300 500 300 90 27 1

1065 Kanał prostokątny 500 300 463 1

1066 Łuk 500 300 500 90 27 1

1067 Kanał prostokątny 500 300 602 1

1068 Króciec łączący Ø250 1

1069 Kanał okrągły Ø250 3000 1

1070 Redukcja 500-300-400-300-0--100-250 1

1071 Klapa p.poż. EIS120 600X400+siłownik 230V 2

1072 Kanał prostokątny 600 400 1500 2

1073 Kanał prostokątny 600 400 1407 1

1074 Łuk 400 600 400 90 27 2

1075 Kanał prostokątny 600 400 1435 1

1076 Kanał prostokątny 600 400 1156 1

1077 Kanał prostokątny 600 400 100 1

1078 Redukcja 1000-500-600-400--50--200-250 1

1079 Czerpnia ścienna 1000x500 1

1080 Kanał prostokątny 905 470 100 1

1081 Redukcja 905-470-400-400--35--253-450 1

1082 Kanał prostokątny 400 400 590 1

1083 Trójnik 400 400 400 400 127 127 1

1084 Kanał prostokątny 400 400 171 1

1085 Klapa p.poż. EIS120 400X400+siłownik 230V 1

1086 Kanał prostokątny 400 400 1500 4

1087 Kanał prostokątny 400 400 199 1

1088 Łuk 400 400 400 60 27 2

1089 Kanał prostokątny 400 400 363 1

1090 Kanał prostokątny 400 400 100 2

1091 Łuk 400 400 400 90 27 4
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1092 Kanał prostokątny 400 400 423 1

1093 Redukcja 630-400-400-400-0--115-300 1

1094 Kanał prostokątny 630 400 109 1

1095 Wyrzutnia dachowa prostokątna z lamelami wymiar 630x400+podstawa dachowa prostokątna 1

1096 Kanał prostokątny 400 400 1233 1

1097 Króciec łączący Ø250 1

1098 Kanał okrągły Ø250 3000 1

1099 Kanał prostokątny 400 400 268 1

1100 Redukcja 400-400-400-300--50-0-200 1

1101 Kanał prostokątny 400 300 100 1

Centrala wewnętrzna podwieszana; wydatek: 470m3/h, spręż 200Pa, W;270m3/h, spręż 200Pa; filtry
kasetowy  M5;  wymiennik  przeciwprądowy  o  sprawności  min.  74%;  wbudowana  nagrzewnica
elektryczna  o  mocy  3kW;  automatyka  zabudowana  w  centrali_SYSTEM  N8W8_CZĘŚĆ
ADMINISTRACYJNA 1

1102 Kanał elastyczny Ø200 386 1

1103 Kanał okrągły Ø200 3000 3

1104 Kolano tłoczone Ø200 kąt 60 2

1105 Tłumik Ø200 L=900 grub=50 1

1106 Klapa p.poż. EIS120 Ø200+siłownik 230V 1

1107 Kolano tłoczone Ø200 kąt 15 2

1108 Trójnik Ø200 Ø125 3

1109 Kolano tłoczone Ø200 kąt 90 3

1110 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø200 Ø160 1

1111 Kanał okrągły Ø160 3000 1

1112 Kolano tłoczone Ø160 kąt 90 2

1113 Trójnik Ø160 Ø125 1

1114 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø160 Ø100 1

1115 Kanał okrągły Ø100 3000 3

1116 Nypel Ø100 1

1117 Kolano tłoczone Ø100 kąt 30 4

1118 Przepustnica regulacyjna Ø100 1

1119 Kolano tłoczone Ø100 kąt 45 2

1120 Anemostat Ø100 1

1121 Kanał okrągły Ø125 3000 3

1122 Kolano tłoczone Ø125 kąt 90 2

1123 Przepustnica regulacyjna Ø125 4

1124 Kanał elastyczny Ø125 377 1

1125 Anemostat Ø125 4

1126 Kanał elastyczny Ø125 285 1

1127 Kanał elastyczny Ø125 322 1

1128 Kolano tłoczone Ø125 kąt 45 1

1129 Kolano tłoczone Ø125 kąt 30 2

1130 Kolano tłoczone Ø125 kąt 60 2

1131 Kanał elastyczny Ø200 366 1

1132 Kanał okrągły Ø200 3000 3

1133 Kolano tłoczone Ø200 kąt 45 2

1134 Tłumik Ø200 L=900 grub=50 1
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1135 Klapa p.poż. EIS120 Ø200+siłownik 230V 3

1136 Kolano tłoczone Ø200 kąt 15 2

1137 Kolano tłoczone Ø200 kąt 90 1

1138 Trójnik Ø200 Ø125 2

1139 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø200 Ø160 1

1140 Kanał okrągły Ø160 3000 2

1141 Kolano tłoczone Ø160 kąt 90 2

1142 Trójnik Ø160 Ø125 1

1143 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø160 Ø125 1

1144 Kanał okrągły Ø125 3000 6

1145 Nypel Ø125 2

1146 Kolano tłoczone Ø125 kąt 15 2

1147 Kolano tłoczone Ø125 kąt 30 2

1148 Kolano tłoczone Ø125 kąt 90 3

1149 Trójnik Ø125 Ø100 1

1150 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø125 Ø100 1

1151 Kanał okrągły Ø100 3000 1

1152 Kolano tłoczone Ø100 kąt 90 1

1153 Przepustnica regulacyjna Ø100 2

1154 Kanał elastyczny Ø100 303 1

1155 Anemostat Ø100 2

1156 Kanał elastyczny Ø100 295 1

1157 Przepustnica regulacyjna Ø125 3

1158 Kanał elastyczny Ø125 275 1

1159 Anemostat Ø125 3

1160 Kanał elastyczny Ø125 315 1

1161 Klapa p.poż. EIS120 Ø125+siłownik 230V 1

1162 Kolano tłoczone Ø125 kąt 45 2

1163 Kanał elastyczny Ø200 284 1

1164 Kanał okrągły Ø200 3000 2

1165 Kolano tłoczone Ø200 kąt 90 2

1166 Kolano tłoczone Ø200 kąt 30 1

1167 Nypel Ø200 1

1168 Kanał elastyczny Ø200 477 1

1169 Kanał okrągły Ø200 3000 2

1170 Kolano tłoczone Ø200 kąt 90 1

1171 Kolano tłoczone Ø200 kąt 30 1

1172 Nypel Ø200 1

Centrala wewnętrzna podwieszana; wydatek: 750m3/h, spręż 290Pa, W;650m3/h, spręż 250Pa; filtry
kasetowy  M5;  wymiennik  przeciwprądowy  o  sprawności  min.  90%;  wbudowana  nagrzewnica
elektryczna o mocy 3kW; automatyka  zabudowana w centrali_SYSTEM N9W9_POMIESZCZENIA
TECHNICZNE 1

1173 Kanał elastyczny Ø250 398 1

1174 Kanał okrągły Ø250 3000 1

1175 Tłumik Ø250 L=900 grub=50 1

1176 Trójnik Ø250 Ø200 1

1177 Redukcja tłoczona, współosiowa Ø250 Ø200 1
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1178 Kanał okrągły Ø200 3000 6

1179 Przepustnica regulacyjna Ø200 1

1180 Redukcja tłoczona, współosiowa Ø200 Ø125 1

1181 Kanał okrągły Ø125 3000 2

1182 Kolano tłoczone Ø125 kąt 45 2

1183 Klapa p.poż. EIS120 Ø125+siłownik 230V 1

1184 Przepustnica regulacyjna Ø125 3

1185 Kanał elastyczny Ø125 544 1

1186 Anemostat Ø125 3

1187 Króciec na kanał okrągły 300-100-200-125 1

1188 Kratka nawiewna z regulowanymi łopatkami 300x100+przepustnica regulacyjna 2

1189 Króciec na kanał okrągły 300-100-250-100 1

1190 Kolano tłoczone Ø200 kąt 90 5

1191 Nypel Ø200 1

1192 Kolano tłoczone Ø200 kąt 60 4

1193 Kolano tłoczone Ø200 kąt 30 3

1194 Klapa p.poż. EIS120 Ø200+siłownik 230V 1

1195 Trójnik Ø200 Ø125 1

1196 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø200 Ø160 1

1197 Kanał okrągły Ø160 3000 3

1198 Kolano tłoczone Ø160 kąt 30 4

1199 Kolano tłoczone Ø160 kąt 90 1

1200 Kolano tłoczone Ø160 kąt 15 1

1201 Kolano tłoczone Ø160 kąt 60 4

1202 Trójnik Ø160 Ø125 1

1203 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø160 Ø125 1

1204 Kolano tłoczone Ø125 kąt 90 2

1205 Kanał elastyczny Ø125 311 1

1206 Trójnik Ø125 Ø100 1

1207 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø125 Ø100 1

1208 Kanał okrągły Ø100 3000 1

1209 Kolano tłoczone Ø100 kąt 90 1

1210 Przepustnica regulacyjna Ø100 2

1211 Kanał elastyczny Ø100 294 2

1212 Anemostat Ø100 2

1213 Kanał elastyczny Ø125 323 1

1214 Kanał elastyczny Ø250 382 1

1215 Kanał okrągły Ø250 3000 1

1216 Tłumik Ø250 L=900 grub=50 1

1217 Redukcja tłoczona, współosiowa Ø250 Ø125 1

1218 Kanał okrągły Ø125 3000 7

1219 Nypel Ø125 2

1220 Klapa p.poż. EIS120 Ø125+siłownik 230V 2

1221 Trójnik Ø125 Ø100 2

1222 Kolano tłoczone Ø125 kąt 90 4
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1223 Przepustnica regulacyjna Ø125 1

1224 Kanał elastyczny Ø125 242 1

1225 Anemostat Ø125 1

1226 Kanał okrągły Ø100 3000 4

1227 Klapa p.poż. EIS120 Ø100+siłownik 230V 5

1228 Kolano tłoczone Ø100 kąt 90 6

1229 Przepustnica regulacyjna Ø100 6

1230 Kanał elastyczny Ø100 230 1

1231 Anemostat Ø100 6

1232 Króciec na kanał okrągły 200-200-250-100 1

1233 Kanał prostokątny 200 200 118 1

1234 Łuk 200 200 200 60 27 7

1235 Kanał prostokątny 200 200 519 1

1236 Łuk 200 200 200 90 27 3

1237 Kanał prostokątny 200 200 100 1

1238 Kanał prostokątny 200 200 281 1

1239 Kanał prostokątny 200 200 1175 1

1240 Kanał prostokątny 200 200 1500 2

1241 Kanał prostokątny 200 200 1250 1

1242 Kanał prostokątny 200 200 223 1

1243 Kanał prostokątny 200 200 684 1

1244 Kanał prostokątny 200 200 136 1

1245 Kanał prostokątny 200 200 108 1

1246 Kanał prostokątny 200 200 654 1

1247 Kanał prostokątny 200 200 1035 1

1248 Kanał prostokątny 200 200 1286 1

1249 Redukcja 200-200-200-200--60-0-200 1

1250 Kanał prostokątny 200 200 1088 1

1251 Króciec łączący Ø100 1

1252 Nypel Ø100 1

1253 Kanał elastyczny Ø100 239 1

1254 Przejściówka 200-200-160--20--20-150 1

1255 Kanał okrągły Ø160 3000 2

1256 Kolano tłoczone Ø160 kąt 90 3

1257 Klapa p.poż. EIS120 Ø160+siłownik 230V 1

1258 Kolano tłoczone Ø160 kąt 15 2

1259 Kolano tłoczone Ø160 kąt 30 2

1260 Nypel Ø160 1

1261 Trójnik Ø160 Ø100 2

1262 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø160 Ø125 1

1263 Kolano tłoczone Ø125 kąt 60 4

1264 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø125 Ø100 1

1265 Kanał elastyczny Ø100 263 2

1266 Tłumik Ø100 L=300 grub=50 1

1267 Kanał elastyczny Ø100 290 2
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1268 Króciec na kanał prostokątny 400 100 125 1

1269 Kratka wywiewna 400x100+przepustnica regulacyjna 1

1270 Kanał elastyczny Ø250 417 1

1271 Kanał okrągły Ø250 3000 3

1272 Kolano tłoczone Ø250 kąt 45 2

1273 Nypel Ø250 2

1274 Kolano tłoczone Ø250 kąt 90 1

1275 Kanał elastyczny Ø250 418 1

1276 Kanał okrągły Ø250 3000 3

1277 Kolano tłoczone Ø250 kąt 60 2

1278 Nypel Ø250 1

1279 Kolano tłoczone Ø250 kąt 90 4

1280 Kolano tłoczone Ø250 kąt 45 1

Wentylator  dachowy  wywiewny  z  pionowym  wywiewem  wydatek  200m3/h,  spręż  min  100Pa,
przystosowany do wysokich temperatur (przez krótki okres max 95oC, wilgotność przez krótki czas do
100%)  obudowa  blachy  stalowej,  wirnik  z  tworzywa  sztucznego,  silnik  jednofazowy  230V  50Hz,
regulator, podstawa dachowa, płyta montażowa, króciec – WENTYLATOR DACHOWY_1 1

Wentylator  dachowy  wywiewny  wydatek  82m3/h,  spręż  min  100Pa,  obudowa  aluminiowa,  silnik
jednofazowy IEC 230V 50Hz, regulator, cokół – WENTYLATOR DACHOWY_5 1

Wentylator  dachowy wywiewny wydatek 92m3/h,  spręż  min 100Pa, obudowa aluminiowa,  wirnik  z
tworzywa  sztucznego,  silnik  jednofazowy  230V  50Hz,  regulator,  podstawa  dachowa,  płyta
montażowa, króciec – WENTYLATOR DACHOWY_3 1

Wentylator dachowy wywiewny wydatek 180m3/h,  spręż  min 100Pa, obudowa aluminiowa, wirnik z
tworzywa  sztucznego,  silnik  jednofazowy  EC  230V  50Hz,  regulator,  podstawa  dachowa,  płyta
montażowa, króciec – WENTYLATOR DACHOWY_2 1

Wentylator  dachowy  wywiewny wydatek  650m3/h,  spręż  min 100Pa,  obudowa  z  blachy stalowej,
wirnik z tworzywa sztucznego, silnik jednofazowy 230V 50Hz, regulator,  podstawa dachowa, płyta
montażowa, króciec – WENTYLATOR DACHOWY_4 1

Wentylator  kanałowy  o  wydatku  min  50m3/h,  spręż  min  90Pa,  obudowa  i  wirnik  z  tworzywa
sztucznego, silnik jednofazowy 230V 50Hz, regulator – WENTYLATOR KANAŁOWY_1 1

Wentylator  kanałowy  o  wydatku  min  50m3/h,  spręż  min  50Pa,  obudowa  i  wirnik  z  tworzywa
sztucznego, silnik jednofazowy 230V 50Hz, wersja dodatkowo wyciszona, regulator – WENTYLATOR
KANAŁOWY_2 1

1281 Kanał okrągły Ø125 3000 3

1282 Redukcja tłoczona, współosiowa Ø125 Ø100 2

1283 Kanał okrągły Ø100 3000 25

1284 Kolano tłoczone Ø100 kąt 90 39

1285 Nypel Ø100 9

1286 Klapa p.poż. EIS120 Ø100+siłownik 230V 7

1287 Trójnik Ø100 Ø100 3

1288 Przepustnica regulacyjna Ø100 9

1289 Kanał elastyczny Ø100 236 1

1290 Anemostat Ø100 9

1291 Kanał elastyczny Ø100 243 1

1292 Kanał okrągły Ø200 3000 7

1293 Nypel Ø200 5

1294 Kolano tłoczone Ø200 kąt 90 4

1295 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø315 Ø200 1

1296 Wyrzutnia dachowa Ø315+przejście dachowe 1

1297 Kanał okrągły Ø160 3000 2
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1298 Kolano tłoczone Ø160 kąt 90 1

1299 Klapa p.poż. EIS120 Ø160+siłownik 230V 1

1300 Trójnik Ø160 Ø100 1

1301 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø160 Ø125 1

1302 Kolano tłoczone Ø125 kąt 90 3

1303 Nypel Ø125 2

1304 Trójnik Ø125 Ø100 1

1305 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø125 Ø100 1

1306 Kanał elastyczny Ø100 424 1

1307 Kanał elastyczny Ø100 367 1

1308 Kanał elastyczny Ø100 334 1

1309 Kanał elastyczny Ø100 641 1

1310 Kanał elastyczny Ø100 356 1

1311 Kanał elastyczny Ø100 274 1

1312 Redukcja tłoczona, współosiowa Ø200 Ø100 1

1313 Wyrzutnia ścienna Ø100 1

1314 Nypel Ø160 1

1315 Redukcja tłoczona, współosiowa z końcówką mufową (żeńską), z 45° kątem zwężenia Ø200 Ø160 1

1316 Wyrzutnia dachowa Ø200+przejście dachowe 1

1317 Kanał elastyczny Ø100 187 1

1318 Kanał elastyczny Ø100 208 1

1319 Kanał elastyczny Ø100 133 1

1320 Wyrzutnia dachowa Ø100+przejście dachowe 5

1321 Kanał elastyczny Ø100 182 1

1322 Kolano tłoczone Ø100 kąt 45 1

1323 Kolano tłoczone Ø100 kąt 60 2

1324 Kanał elastyczny Ø100 319 1

1325 Kanał elastyczny Ø100 170 1

1326
Wentylator łazienkowy o wydatku powietrza do 90m3/h, praca cały czas+Wentylator łazienkowy o 
wydatku powietrza do 90m3/h, uruchamiany włącznikiem światła+opóźnienie czasowe 3

ZESTAWIENIAPOMIESZCZENIE SPRĘŻAREK
Kratka wyci ągowa

Kratka wywiewna z siatką 1000x600 1

Czerpnia i wyrzutnia ścienna

Czerpnia ścienna 1100x600 1

Wyrzutnia ścienna 1100x600 1

Wentylator kanałowy

Wentylator kanałowy do montażu w kanałach prostokątnych,; wydatek 6000m3/h spręż min 350Pa;
obudowa  z  galwanizowanej  blachy  stalowej;  silnik  trójfazowy  400V  50Hz;  temperatura  pracy
wentylatora: -40*C do +70*C, regulator 1

Czujnik  temperatury  pomieszczeniowy  (po  przekroczeniu  25*C  w  pomieszczeniu  załączałby
wentylator wyciągowy – min temperatura w pomieszczeniu 10*C, max 40*C) 1

Konstrukcja wsporcza pod wentylator kanałowy 1

Izolacje

Wełna mineralna o grub. 100 mm+płaszcz z blach Alu-cynk 20

Klapa p.po ż.
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Klapa p.poż. EIS120 1000x500+topik 2

Tłumi prostok ątny

Tłumik prostokątny 1000x500x1000 grub. 100mm, ilość kulis 5, odleg. między kulisami 100mm 1

Produkty Ilość V1 V2 V3 A B C D E Pow.

Łuk 1000 500 1000 90 27 1 1000 500 1000 90 100 27 27 0 3,95

Redukcja 1100-600-1000-500--50--50-500 1 1100 600 1000 500 500 20 50 50 1,70

Redukcja 1100-600-1000-500--50--50-550 1 1100 600 1000 500 550 20 50 50 1,87

Dekiel 500 1000 1 1000 500 0 0 0 0 0 0 0,50

Kanał prostokątny 1000 500 679 1 1000 500 678 0 0 0 0 0 2,04

Kanał prostokątny 1000 500 243 1 1000 500 243 0 0 0 0 0 0,73

Kanał prostokątny 1000 500 1500 1 1000 500 1500 0 0 0 0 0 4,50

Kanał prostokątny 1000 500 1379 1 1000 500 1379 0 0 0 0 0 4,14

Kanał prostokątny 1000 500 1190 1 1000 500 1190 0 0 0 0 0 3,57

Kanał prostokątny 1000 500 100 2 1000 500 100 0 0 0 0 0 0,60

Króciec na kanał prostokątny 1000 600 125 1 1000 600 1100 125 0 0 0 0 0,54

VI. ZAŁĄCZNIKI

DTR CENTRALI N1W1 I N2W2
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DODATKOWO AUTOMATYKA CENTRAL WENTYLACYJNYCH SYSTEMU  N1W1 I  N2W2 MUSI MIEĆ
MOŻLIWOŚĆ  STEROWANIA I  REGULOWANIA PRAC Ą  REGULATORÓW  PRZEPŁYWU  VAV,  CZYLI
UTRZYMYWANIE  ODPOWIEDNICH  NADCIŚNIEŃ  W  POSZCZEGÓLNYCH  POMIESZCZENIACH.
REGULATORY PRZEPŁYWU VAV S Ą UMIESZCZONE NA RYSUNKACH. OPIS ICH DZIAŁANIA JEST
ZAWARTY W OPISIE TECHNICZNYM NA STR. 4-6.
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DTR CENTRALI N3W3
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DTR CENTRALI N4W4
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DTR CENTRALI N5W5
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DTR CENTRALI N6W6
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DTR CENTRALI N7W7
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DTR CENTRALI N8W8
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DTR CENTRALI N9W9
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DTR STROPU LAMINARNEGO
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DTR PRZYKŁADOWYCH TŁUMIKÓW POWIETRZA
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