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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego ,,Projekt budowlany przebudowy i nadbudowy budynku bytej kuchni na potrzeby

bloku operacyjnego i centralne;j sterylizatorni z rozbudowa o pion komunikacyjny z windg WSP S.A. w
Tarnowskich Gérach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Gory
Nr dziatki 3876/2, obreb 0007 Stare Tarnowice, Gmina: 241304 1 Tarnowskie Gory”

Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
Projekt architektoniczno-budowlany,
Uzgodnienia z Inwestorem,

Obowiazujace normy i przepisy:

Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r oraz ustawa z dnia 11 wrze$nia 2015r o zmianie
ustawy o wyrobach medycznych oraz niektoérych innych ustaw,

Dyrektywa Rady Wspolnot Europejskich 93/42/EEC dotyczaca wyrobow medycznych wraz z jej
pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie
wyrobow medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i
rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG 1 93/42/EEC,

PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazow medycznych -- Cz¢§¢ 1: Systemy rurociagowe
do sprezonych gazéw medycznych i prozni,

,,Consensus statements” of Notified Bodies Medical Devices on Council Directives 90/385/EEC,
93/42/EEC and 98/79/EC,

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej z jej p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobow
medycznych,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg6lowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza,
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur
oceny zgodno$ci wyrobow medycznych,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 w sprawie kryteriow raportowania zdarzen z
wyrobami, sposobu zglaszania incydentdéw medycznych i dziatania z zakresu bezpieczenstwa wyrobow,
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie standardu organizacyjnego opieki
zdrowotnej w dziedzinie anestezji i intensywnej terapii

PN-EN ISO 14971:2012 Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do wyrobow
medycznych,

PN-EN 13348:2016 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragle bez szwu do gazéw medycznych
lub prozni

PN-EN ISO 9170-1:2009 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych gazéw medycznych -- Czes$¢ 1:
Punkty poboru spr¢zonych gazéw medycznych i prozni,

PN-EN 1SO 9170-2:2010 Punkty poboru dla systemow rurociagowych do gazéw medycznych — Cze$¢ 2:
Punkty poboru dla systeméw odciagu gazéw anestetycznych,

PN-EN ISO 15223-1:2017-02 Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania na etykietach wyrobow
medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach -- Czes$¢ 1: Wymagania ogodlne,
PN-EN ISO 11197:2016-06 Jednostki zaopatrzenia medycznego,
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e PN-EN 1041+A1:2013-12 Informacje dostarczane przez wytworce wyrobéw medycznych,

e PN-EN ISO 15001:2011 Urzadzenia anestezji i oddychania-- Przydatno$¢ do stosowania z tlenem,

e PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych
— Cze$¢ 1: Ogolne warunki techniczne dostawy

e PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goragco ze stali konstrukcyjnych — Czgs¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

e PN-EN-10088-1:2014-12 Stal odporna na korozje — Cz¢$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozj¢

e PN-EN-10088-2:2014-12 Stale odporne na korozje — Czg$¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach cienkich
i tadm ze stali nierdzewnej ogolnego przeznaczenia

e PN-EN-10130:2009 Wyroby ptaskie walcowane na zimno ze stali niskoweglowych do obrobki plastyczne;j
na zimno — Warunki techniczne dostawy

e PN-EN-10152:2017-03 Wyroby ptaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie do
obrobki plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy

e PN-EN-10164:2018 Wyroby stalowe o podwyzszonych wlasciwosciach plastycznych w Kierunku
prostopadtym do powierzchni wyrobu — Warunki techniczne dostawy

e PN-EN-10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagly do obrobki
plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy

e PN-EN-ISO 12944-2:2018-02 Farba i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich — Czg$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

e Literatura naukowa:

e HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems, Part A: Design,
installation, validation and certification

e HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems, Part B: Operational
Mmanagement

e Hartwig Muller, Medical Gases, Production, Applications and Safety, Wiley-VCH Verlag GmbH&Co.
KGaA, 2015

¢ FARMAKOPEA EUROPEJSKA 2005, Medicinal Air, PhEur monograph 1238

UWAGA:

Ze wzgledu na wymagania Dyrektywy 93/42/EEC i Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobéw medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE,
rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady
90/385/EWG i 93/42/EWG, wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu i uzywania wymaga przeprowadzenia
oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami zasadniczymi, a stosowanie norm zharmonizowanych z dyrektywa jest
najprostszym sposobem domniemania zgodnosci.

Aktualna lista norm zharmonizowanych z dyrektywa 93/42/EEC znajduja si¢ na stronach Komisji Europejskie;j:

a) https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/medical-devices_en

lub w Monitorze Polskim, z dnia8 marca 2017 r.Poz. 253 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO
KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych,

b) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20170000253/0/M20170253.pdf.

Dla norm zharmonizowanych, opisanych na stronach KE, nie wyst¢puja inne normy zharmonizowane
rownowazne, pozwalajagce na przeprowadzenie i domniemanie oceny zgodno$ci bezpieczenstwa wyrobu,
okres$lenie klasy bezpieczenstwa wyrobu, oznakowanie go znakiem CE oraz bezpieczne wprowadzenie do obrotu
i uzywania zgodnie z prawem Unii Europejskie;j.


https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/medical-devices_en
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20170000253/O/M20170253.pdf
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W przypadku stosowania przez wytworce innych norm i standardow bezpieczenstwa, nie opisanych
przez dyrektywe 93/42/EEC i Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia
2017 r. w sprawie wyrobow medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i
rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, taki producent
powinien osiaggna¢ poziom bezpieczenstwa wyrobu co najmniej rOwnowazny z poziomem ustanowionym w
normach zharmonizowanych i przedstawi¢ na to Zamawiajacemu jednoznaczny dowod oraz musi zataczyé w
dokumentacji technicznej opis rozwigzan przyjetych w celu uzyskania, w aspektach bezpieczenstwa, zgodnosci z
Dyrektywa.

Wigcej informacji odno$nie harmonizacji przepisow bezpieczenstwa wyrobow medycznych na terenie Unii
Europejskiej udziela: CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel.+32 2 5196871; fax +32 2 5196919
(http://www.cenelec.eu).


http://www.cenelec.eu/

Temat Projekt budowlany przebudowy i nadbudowy budynku bylej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i
centralnej sterylizatorni z rozbudowq o pion komunikacyjny z windg WSP S.A. w Tarnowskich Gorach, ul.
Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Gory

Nr dziatki 3876/2, obreb 0007 Stare Tarnowice, Gmina: 241304_1 Tarnowskie Gory

Branza Gazy medyczne
Stadium Projekt wykonawczy
Data Czerwiec 2020

2. Zakres opracowania
a. Zrédta gazow medycznych

- maszynownia sprgzonego powietrza medycznego,
- maszynownia podtlenku azotu,

- maszynownia dwutlenku wegla,

- maszynownia prézni medyczne;j.

b. Wewnetrzne instalacje gazoéw medycznych

- instalacja tlenu medycznego 0,5 MPa,

- instalacja podtlenku azotu 0,5 MPa,

- instalacja sprezonego powietrza medycznego 0,5 MPa,

- instalacja sprezonego powietrza technicznego 0,6MPa,

- instalacja sprgzonego powietrza medycznego AIRmotor (0,8 MPa) do napedu narzedzi chirurg.,
- instalacja dwutlenku wegla 0,5 MPa,

- instalacja prozni 60kPa (ci$nienie absolutne).

¢. Jednostki zaopatrzenia medycznego

- kolumna anestezjologiczna,

- kolumna chirurgiczna,

- most zasilajacy,

- tablice poboru gazow medycznych.

3. Informacje ogdlne

Adres: ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Gory, Nr dziatki 3876/2, obreb 0007 Stare Tarnowice,
Gmina: 241304 _1 Tarnowskie Gory
Inwestor: Powiat Tarnogorski, ul. Kartuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Gory

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji gazow medycznych pod nazwa:
»Projekt budowlany przebudowy i nadbudowy budynku bytej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i
centralnej sterylizatorni z rozbudowg o pion komunikacyjny z windg WSP S.A. w Tarnowskich Goérach, ul.
Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Gory; Nr dziatki 3876/2, obrgb 0007 Stare Tarnowice, Gmina:
241304 1 Tarnowskie Gory”.

5. Instalacje wewnetrzne — opis rozwiazan

W opracowywanej cze$ci Szpitala zaprojektowano nastepujgce instalacje:
e instalacje tlenu medycznego 0,5MPa,
instalacje podtlenku azotu 0,5MPa,
instalacje spre¢zonego powietrza medycznego 0,5 MPa,
instalacj¢ sprezonego powietrza technicznego 0,6MPa,
instalacje spr¢zonego powietrza medycznego AlRmotor 0,8 MPa do napedu narzedzi
chirurgicznych,
instalacj¢ dwutlenku wegla 0,5 MPa,
e instalacj¢ prozni 60kPa (ci$nienie absolutne).
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Instalacje podtlenku azotu, spr¢zonego powietrza medycznego 5 i 8bar, sprezonego powietrza technicznego
6bar, dwutlenku wegla oraz instalacja prozni zasilane bedg z nowo projektowanych zrodet gazoéw
medycznych, znajdujacych si¢ na terenie Szpitala. Pomieszczenie maszynowni sprezonego powietrza
zlokalizowane jest na kondygnacji 0, w miejscu starej sprezarkowni, maszynownia prézni w pomieszczeniu
0.5C, natomiast rozpr¢zalnia podtlenku azotu i dwutlenku wegla w pomieszczeniu 0.5B w projektowanej
czesci Szpitala. Nowo projektowang instalacj¢ tlenu nalezy wpia¢ do istniejacej instalacji na kondygnacji +1 w
okolicy gabinetu gastrologii, po wczesniejszej inwentaryzacji.

Instalacje tlenu, podtlenku azotu, spr¢zonego powietrza 5 i 8bar, dwutlenku wegla i prézni doprowadzone
zostang do sal operacyjnych, przygotowania pacjenta oraz sali obserwacyjnej, gdzie zasila¢ beda jednostki
zasilania medycznego w postaci kolumn anestezjologicznej, chirurgicznej, mostow zasilajacych i tablic
poboru gazow medycznych. Na poziomie 0 projektuje sie centralng sterylizatornie, do ktorej doprowadza si¢
sprezone powietrze techniczne 6 bar. Ponadto instalacje sprezonego powietrza technicznego nalezy
doprowadzi¢ do pomieszczenia wstepnego mycia i dezynfekcji 1.35, znajdujacego si¢ na kondygnacji +1.
Kontrole nad instalacjg tlenu medycznego, podtlenku azotu, sprezonego powietrza medycznego i
technicznego, dwutlenku wegla oraz prozni stanowi¢ begda zespoty kontrolno-informacyjne gazow
medycznych w postaci skrzynek zaworowo-informacyjnych.

Skrzynka ta umozliwia zamykanie lub otwieranie przeptywu gazéw medycznych oraz stala kontrolg ich
ci$nienia. Zapewnia rowniez mozliwo$¢ podlaczenia zasilania awaryjnego dla obshugiwanego obszaru w
przypadku, gdy wystapi awaria centralnego zasilania w dany gaz. Skrzynki kontrolno-informacyjne powinny
by¢ wyrobem medycznym, posiada¢ certyfikat CE jednostki notyfikowanej zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie
wyrobow medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzadzenia
(WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG

dla klasy wyrobu medycznego Ilb.

Projektowane rurociagi nalezy prowadzi¢ pod sufitem podwieszanym zgodnie z czeScig rysunkowa
niniejszego opracowania.

W miejscach przejsé rurociaggéw pomigdzy strefami pozarowymi nalezy przewidzie¢ przepusty instalacyjne
oddzielenia p.poz.

6. Wymagania materialowe

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5
kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobéw medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr
178/2002 i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, z
Ustawg o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz Ustawg z dnia 11 wrze$nia 2015 o zmianie ustawy o
wyrobach medycznych oraz niektorych innych ustaw, Ustawg z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci
leczniczej z jej pdzniejszymi zmianami, Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie
wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodno$ci wyrobow medycznych i Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobow medycznych ponizsze
komponenty, materiaty, pétprodukty i urzadzenia wystepujgce w instalacji gazoéw medycznych muszg posiada¢
niezalezny certyfikat CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy, deklaracj¢ zgodno$ci wytworcy oraz
potwierdzenie ztozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do Prezesa Urzedu Rejestracji Wyrobow Medycznych i
Produktow Biobojczych.

Rury 1 ztaczki do gazéw medycznych, klasa Ila/Ilb w zaleznos$ci od typu gazow,

Punkty poboru gazoéw medycznych, klasa Ila/llb w zaleznosci od typu gazow,

Strefowe zespoty kontrolne, zawory kulowe itd. Klasa I1a/llb w zaleznos$ci od typu gazow,

Jednostki zaopatrzenia medycznego takie jak, panele, kolumny, itd. Klasa Ilb w zaleznosci od typu
gazow.

Dowdd na spelienie wymagan powinien dostarczy¢ Wykonawca.
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W zwiazku ze zmiang ustawy o wyrobach medycznych, Wytworca instalacji gazow medycznych nie moze
dokona¢ oceny zgodno$ci wyzej wymienionych wyrobow, jezeli jego certyfikat CE nie obejmuje tych
wyrobow.

Niniejsza dokumentacja projektowa oraz rozwigzania techniczne zostalty wykonane w oparciu o wskazane
w treéci, przyktadowe urzadzenia i materialy spetniajace okreslone parametry techniczne i jakosSciowe.
Zastosowanie urzadzen lub materialow zamiennych wymaga potwierdzenia przez Wykonawce rownowaznos$ci
wyzej okreslonych parametrow oraz akceptacji projektanta.

7. Wymagania dotyczace rurociagow do gazéw medycznych oraz prozni

Systemy rurociggowe powinny by¢ uzywane wylacznie do celow opieki nad pacjentami. Nie powinny
by¢ wykonane zadne polaczenia z systemem rurociggowym przeznaczonym do innych celow.
Powinny by¢ zlokalizowane tak, aby nie byt narazone na:
e uszkodzenia mechaniczne,
e uszkodzenia chemiczne,
e podwyzszong temperaturg,
e kontakt z olejami, smarami lub zwigzkami bitumicznymi,
e kontakt z instalacjami elektrycznymi.
Nieostonione rurociagi nie moga by¢ zlokalizowane w miejscach, gdzie wystepuje zagrozenie pozarowe.
W przeciwnym wypadku nalezy zastosowa¢ materiat niepalny do zabezpieczenia rurociagu, niewchodzacy
w reakcje z miedzia, co zapobiegnie ewentualnemu uwolnieniu gazéw w przypadku uszkodzenia.

Rury miedziane do gazéw medycznych i prozni (dostarczane w postaci czystej o grubosciach $cianek
wymaganych przez norm¢ PN EN 13348:2016-09) powinny by¢ dostarczone jako odrgbny wyrdb medyczny
klasy Ilb/l1a (zgodnie z PD CR 14230:2001 nr 31273) wraz z dokumentami wymaganymi przez Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobéw medycznych,
zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz
uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, ustawg z 11 wrzes$nia 2015 o zmianie ustawy o wyrobach
medycznych, potwierdzajacymi dopuszczenie do obrotu i uzywania tj. certyfikatem CE, deklaracja zgodnosci
wytworcy oraz potwierdzenie ztozenia wniosku zgloszenia wyrobu do Urzedu Rejestracji Produktow
Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow Biobdjczych.

Dopuszczalne grubosci Scianek rur do stosowania z gazami medycznymi oraz préznia:

Tabela 1 GRUBOSCI SCIANEK DLA RUR DO GAZOW MEDYCZNYCH

SREDNICA SCIANKA ZEWNETRZNA

WEWNETRZNA | 0,7 | 08 [ 09 | 1,0 | 1,2 | 15 | 2,0
[mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
10 - R -] R - - -
12 - I x | - TR - - -
15 R| - -1TrR [ x| -1-
22 - - RIR [ X[ R -
28 - - R R [ X | R -
35 -1 - 1T -1 xTRrR]|RT -
42 - - T -1 xTRrR[TR] X
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R — rekomendowane
X — dopuszczalne

8. Prowadzenie rurociagow
Przewody gazow medycznych ukladane sa jako ostatnia instalacja i rzedne ich prowadzenia sa

dostosowane do rurociggdw uktadanych wczesniej (m.in. kanaly wentylacyjne). Nalezy zapewnié
bezproblemowy dostep do rurociagéw gazow medycznych w obrebie sufitu podwieszanego.

UWAGA:
Nalezy zapewni¢ uziemienie instalacji gazow medycznych w najnizszym punkcie instalacji.

Sposoby montazu przewodow wzgledem siebie przedstawia ponizszy rysunek:

LEWVWVA PRAWWA
o2 AIR  AlR-motor  VAGC
=T IR =B =3 B =T = I =1
N2O AlR-tech CO2
GORA GORA
@ o2
N2 &
AlR-motor]
@ AR o2 & & motor
N2O coz
AlR-techE = @
@ AlR-motor AlR = & VAC
AlRtech
cor @ tech &)
& WVAC
DOE DOL

Rysunek 1 Sposoby montazu przewodow wzgledem siebie
Prowadzenie przewodow ze wzg. na typ przegrody budowlane;j:

a) Sciany G-K

Przewody instalacji gazow medycznych oraz proézni powinny by¢ uktadane w pustych przestrzeniach §cian
gipsowo — kartonowych zanim wykonane zostanie poszycie. Srednica otworéw lub szczelin, ktorymi beda
prowadzone przewody, powinna by¢ o min. jedna §rednice od nich wigksza. Przejscia przewodow przez Sciane
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ trwale plastyczng masa uszczelniajaca lub w przypadku stref pozarowych
zgodnie z ich wymaganiami.

b) Sciany murowane

W pomieszczeniach technicznych instalacje rurociggowa gazow medycznych nalezy prowadzi¢ po $cianie
lub pod sufitem, uzywajac do tego uchwytéw systemowych.

W pozostatych pomieszczeniach rurociagi nalezy prowadzi¢ w bruzdach. Przed otynkowaniem S$ciany
rurociag w bruzdzie nalezy umocowaé. Rurociggi nie powinny mie¢ kontaktu z materiatami budowalnymi
zawierajagcymi domieszki amoniaku lub azotanow, stosowanymi jako S$rodki przyspieszajace wigzanie,
chronigce przed zamarzaniem, uplastyczniajgce itd.
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9. Strefy pozarowe — zabezpieczenie rurociagow

Zabezpieczenia przej$¢ PPOZ przez stropy i $ciany nalezy wykonaé z izolacjg z welny mineralnej i masy
uszczelniajacej. Przejécie przez $ciang uszczelni¢ masa 15 mm z obu stron przejscia, przy przejSciu przez strop
uszczelnienie z gory i z dotu i gory 15 mm. Przestrzen miedzy uszczelnieniami wypetni¢ welng mineralng.
Na rurach na wyjsciu i wejsciu z przejs¢ zamontowaé na dtugosci 50 cm opaske z welny mineralne;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi
Zmianami:

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ min klasg

odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

e Przepusty instalacyjne o S$rednicy wickszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowe;j jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klasg odporno$ci
ogniowej (EI) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

10. PrzejScia i przebicia przez przegrody wewnetrzne

Przejscia przewodow gazéw medycznych przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
z tworzywa sztucznego — PP lub PCV. Srednica wewnetrzna zastosowanej tulei ochronnej powinna by¢ wieksza
od $rednicy zewngtrznej przewodu:

e w przypadku przejscia przez $ciany — 0 min. 2 cm,

e w przypadku przej$cia przez strop — 0 min. 1 cm.

Tuleja ochronna zamocowana w przegrodzie pionowej powinna by¢ na tyle dituga, aby jej konce
znajdowaty si¢ w odleglosci okoto 20mm od przegrody. W przypadku przejs¢ przez przegrody poziome
odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ okoto 50mm liczac od posadzki oraz okoto 20mm od spodniej powierzchni
stropu.

Przestrzen pomiedzy rurociggiem, a tuleja ochronng nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim szczeliwem, itd.
kitem elastycznym. Potaczenia przewodow nalezy wykonac poza obszarem tulei ochronne;.

11. Laczenie rurociagu

Potaczenie nieroztaczne rurociagéw nalezy wykona¢ lutem twardym srebrnym przy uzyciu odpowiednich
ztaczek lub ksztattek. Lut uzyty do lutowania nie powinien zawiera¢ wiecej niz 0,025 % (g/g) kadmu. Przy
systemach rurociggowych gazow medycznych uzywa si¢ lutu twardego o wysokiej zawarto$ci srebra typu LS 45
lub innego speiajacego wymagania normy PN-EN I1SO 7396-1:2016-07, Systemy rurociggowe do gazow
medycznych — Czes¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni.

Podczas lutowania twardego lub spawania potgczen rurociggéw musza by¢ one w sposob ciggly ptukane od
wewnatrz gazem ostonowym.

Potgczenia mechaniczne (itd. potaczenia kotnierzowe lub gwintowane) moga by¢ uzyte do podigczenia
do rurociggu takich elementow jak zawory odcinajgce, punkty poboru, reduktory ci$nienia, elementy sterowania
1 monitorowania oraz czujniki systeméw alarmowych. Nie dopuszcza si¢ kielichowania i rozttaczania rur oraz
gigcia w celu uzyskania tukéw na srednicach powyzej 42mm. Do wszystkich w/w polaczen nalezy uzywaé
ksztaltek takich jak, mufy, kolana i trojniki z certyfikatem CE dla wyrobow medycznych.

12. Podparcie rurociagu
Rurociggom, przez ktore przeptywaja gazy medyczne, nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie.

W przypadku, gdy rury przechodza w bezposrednim kontakcie z kablami elektrycznymi niezbedne jest
podparcie ich z obu stron w celu zapobiegnigcia ewentualnemu stykaniu si¢ instalacji. Podpory, ktore stabilizuja
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rury gazow medycznych powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje, badz zabezpieczone tak,
aby zminimalizowaé¢ ryzyko jej wystapienia. Ma to na celu zapobiegnigcie reakcja, ktore przebiegalyby
pomigdzy rurami a ich podporami.

Rurociggi nie powinny by¢ wykorzystywane jako podpory dla innych rurociggéw lub kanalow kablowych
ani wspiera¢ si¢ na nich.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazow medycznych —
Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni odstepy pomiedzy rurami z miedzi
lub innej normy rownowaznej, pozwalajacej na podstawie aktualnych przepisow prawa wprowadzi¢ wyrob do
obrotu i uzywania, ktore stosuje si¢ do gazow medycznych (wymiary muszg by¢ zachowane zard6wno w pionie
jak i w poziomie) sg nastgpujace:

Tabela 2 MAKSYMALNE ODLEGLOSCI MIEDZY PODPARCIAMI

Srednica zewnetrzna rury Maksymalny odstep miedzy podparciami
[mm] [m]
do 15 1,5
od 22 do 28 2
od 35 do 54 2,5

Uszkodzenia wynikajace z kontaktu z materiatami powodujacymi korozje (itd. uchwyty rurociggdw)
powinny by¢ zminimalizowane przez ostoni¢cie zewnetrznej powierzchni rurociagu nieprzepuszczalnym
materialem niemetalicznym w miejscach, gdzie taki kontakt moze wystapic.

Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ jednak na podpory znajdujace si¢ w poblizu wszystkich elementow
rurociggu, ktore nie sg prostkami. Rurociggi nie musza by¢ uktadane ze spadkiem. W przypadku prozni
podcisnienie spowoduje odparowywanie wilgoci z instalacji.

PRZYWIESIA:

Wymagania dotyczace elementéw do mocowania przewodow i urzadzen instalacyjnych:

¢ Elementy muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej, z powtoka cynkowg o grubos$ci nie mniejszej niz
12um. Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje elementy mocowan powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone powlokami antykorozyjnymi w zalezno$Sci od kategorii korozyjnosci
atmosfery wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02 lub innej normy rownowaznej, pozwalajacej na podstawie
aktualnych przepiséw prawa wprowadzi¢ wyrob do obrotu i uzywania.

e Elementy systemu powinny by¢ zgodne z instrukcjg producenta.

11



Temat Projekt budowlany przebudowy i nadbudowy budynku bylej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i
centralnej sterylizatorni z rozbudowq o pion komunikacyjny z windg WSP S.A. w Tarnowskich Gorach, ul.
Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Gory

Nr dziatki 3876/2, obreb 0007 Stare Tarnowice, Gmina: 241304_1 Tarnowskie Gory

Branza Gazy medyczne
Stadium Projekt wykonawczy
Data Czerwiec 2020
T N - - - I

PP
T

:¢

Rys 2 Rysunek pogladowy przywiesi.

X

13. Odlegltosé od innych instalacji

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazow medycznych —
Czeg$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni lub innej normy réwnowaznej,
pozwalajacej na podstawie aktualnych przepisow prawa wprowadzi¢ wyrdb do obrotu i uzywania nalezy
wykonac¢ tak instalacj¢ rurociagowa, aby polaczenia krzyzowe byty zabezpieczone w sposob eliminujacy ryzyka
zwigzane z uszkodzeniem rurociggu, samozaptonem, nieszczelnoscig, nadmiernym wzrostem temperatury.

Wymagany odstep mi¢dzy rurami gazow medycznych a instalacjami:
e C.0. —150mm,
e wodociggowymi — 150mm,
o elektrycznymi i teletechnicznymi — 50mm.
W przypadku nie zachowania wymaganych odstepéw konieczna jest izolacja rurociggdw gazow
medycznych rurg typu peszel lub rura ostonowg PVC.

14. Oznakowanie rurociagu

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016-07, rurociggi powinny by¢ trwale oznakowane.
Rury do gazéw medycznych powinny posiada¢ jednoznaczne oznaczenie kolorystyczne. Naklejki
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Z oznaczeniami powinny by¢ zlokalizowane w poblizu zaworow, ztgczek, polaczen przewodow, zmianach
kierunku, przed i za przejsciem przez Sciany, itd. Etykiety powinny by¢ umiejscawiane min. co 10m. Wysokos¢
tekstu na plastikowych, samoprzylepnych etykietach powinna wynosi¢ 6mm i musi umozliwia¢ identyfikacje
kazdego gazu. Wystarczajagcg szerokoscig etykiet jest 150mm. Wszystkie Kkolorystyczne oznaczenia
producentéw rur powinny zosta¢ usuniete przed oznakowanie instalacji. Na etykietach, oprécz oznakowania
gazu, jaki przeptywa przez dang rur¢ musi znajdowac si¢ rowniez kierunek przeptywu niniejszego gazu. Nalezy
pilnowa¢ oznakowania rur podczas prac konserwatorskich. Oznaczenia kolorystyczne instalacji gazéw
medycznych zamieszczone zostaty na ponizszej tabeli:

Tabela 3 OZNAKOWANIE KOLORYSTYCZNE INSTALACJI

Kolor oznakowania w

Rodzaj gazu instalacji gazow
medycznych
TLEN biaty
PODTLENEK AZOTU niebieski
SPREZONE POWIETRZE .
MEDYCZNE biato-czarny
SPREZONE POWIETRZE .
TECHNICZNE biato-czarny
DWUTLENEK WEGLA szary
PROZNIA 76ty
ODCIAGI GAZOW osow
POANESTETYCZNYCH Y

15. Strefowe zespoly odcinajace, monitorujace i sygnalizujace

Poziome zespoty kontrolne gazéw medycznych montowane sa w skrzynkach i umozliwiajg szybkie
i pewne zamknigcie doptywu gazu. Nalezy zlokalizowa¢ je w poziomych strefach najblizej zrodla zasilania
gazem (pionu instalacji) tak, aby po wylaczeniu jednego zaworu odcia¢ gaz za zaworem.

Instalacje tj.: gazy medyczne, system przyzywowy i elektryka powinny by¢ prowadzone w oddzielnych
sekcjach.

AVSUs — Wszystkie zawory powinny byé¢ typu kulowego z potaczeniem O-ring otwierajagcym
si¢ 1 zamykajacym w zakresie 90 stopni. Polozenie uchwytu otwartego zaworu powinno by¢ rownolegle do
odcinka przewodu, na ktorym jest umiejscowiony.

Liniowe zawory odcinajgce powinny posiada¢ mozliwo$¢ blokady zaréwno, gdy zawor jest otwarty,
jak 1 zamknigty. Niezaizolowane miejsce rurociggu, w obrgbie mocowania zaworu nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Zawory powinny posiada¢ oznaczenie kierunku przeptywu gazéw. Zawor zlokalizowac tak,
aby w przypadku rozszczelnienia nie stanowil zagrozenia.

Miejsca lokalizacji liniowych zaworéw odcinajgcych:

e bezposrednio za zroédlem gazu,

e przy przytaczu konserwacyjnym,

e bezposrednio przed wejsciem instalacji do budynku,
e bezposrednio za wyjsciem instalacji z budynku,

¢ na odejsciach od pionu na poszczegdlne kondygnacje.
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AVSUs (strefowe zawory odcinajace) stuza do odcigcia przeptywu w czasie serwisowania instalacji. Maja
takie same wymagania, jak zawory opisane powyzej. Oznakowanie zaworoOw powinno by¢ jednoznaczne.
Dodatkowo musza zosta¢ zamontowane w obudowie posiadajacej blokade. Obudowa powinna umozliwiaé
zmiang potozenia zaworu. Konstrukcja obudowy powinna umozliwia¢ dostep do armatury bez koniecznos$ci
stosowania kluczy. Metoda otwarcia nie powinna wywotywaé obrazen. Metoda dostania si¢ do obudowy
powinna by¢ wyraznie oznaczona. Powyzsze zawory moga by¢ stosowane do jednego lub wigkszej liczby
gazow. W kazdej ze skrzynek nalezy przewidzie¢ przylacze NIST w celu podpigcia awaryjnego zrédla gazu.
W skrzynce powinien znalez¢ si¢ rowniez przetwornik cisnienia wysylajacy sygnal do sygnalizatora stanu
gazoOw medycznych (SSGM). Obudowa skrzynki powinna zapewnia¢ odpowiednia wentylacj¢. Lokalizacja
skrzynek powinna zapewnia¢ do nich tatwy dostep oraz uniemozliwia¢ ich uszkodzenie. Zalecany jest montaz
skrzynek w miejscach widocznych dla personelu.

Strefowe zespoly kontrolne gazéw medycznych powinny zapewniac:

e zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw bedacych pod cisnieniem,

e awaryjne wprowadzanie do instalacji gazow poprzez dedykowane wlotowe przytacze awaryjno-
konserwacyjne,

o W przypadku zmiany ci$nienia poza ustalone granice panel alarmujgco-monitorujacy wywotuje akustyczny
1 optyczny alarm oraz umozliwia przestanie sygnatu do nastgpnych sygnalizatorow i wspotpracujgcych
urzadzen koncowych BMS,

e mozliwos¢ fizycznego odlgczenia toru gazowego na czas napraw, modyfikacji instalacji gazowych,

o zabezpieczania zaworéw przed dostepem o0sob nicupowaznionych (drzwi z zamkiem na klucz) mozliwos¢
awaryjnego otwarcia zamka bez klucza. Zawory muszg by¢ wyposazone w mozliwos¢ fizycznego
zabezpieczenia ich przed zmiang potozenia np. zabezpieczenie ktodka.

Zespoty kontrolne braku gazéow powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO
7396-1:2016 Iub innej normy réwnowaznej, pozwalajagce] na podstawie aktualnych przepisdow prawa
wprowadzi¢ wyrdb do obrotu i uzywania, powinna by¢ okreslona strefa, w jakiej dziataja, oraz informacja: ,,nie
nalezy wylacza¢ zaworow za wyjatkiem awarii”. Ponadto kazdy gaz powinien by¢ opisany nazwa i kolorem
oraz musi posiada¢ wskazanie ci$nienia gazu lub prézni.

Zespoty kontrolne zamontowane zostang w zamykanych szafkach. Dostep do nich powinien mie¢ tylko
personel zajmujacy si¢ eksploatacja instalacji.

Wszystkie zawory odcinajace powinny by¢ identyfikowane przez wskazanie:

e nazwy gazu lub prozni i ich symbolu,

kontrolowanych pionow, pigter i stref.

Wymagania techniczne:

o plytki korpus, 10 cm, co umozliwia instalacje w Scianach G-K o grubosci 12 cm,

ostona budowlana korpusu z okienkiem na manometry na czas prac budowlanych — czyste wngtrze po ich

zakonczeniu,

e manometry musza posiada¢ podzielnice z zaznaczonymi prawidlowymi zakresami pracy, nie dopuszcza si¢
stosowania presostatow, do pomiaru ci$nienia nalezy wykorzysta¢ manometry kontaktowe o klasie 2.5 o
tolerancji +/-4% lub mniejszej,

punkty zasilania awaryjnego (oprocz VAC),

pola do opisu stref zasilania,

drzwiczki z zamkiem na klucz oraz mozliwos$¢ awaryjnego otwierania

bloki zaworowe z mozliwoscig fizycznego odcigcia strefy na okres remontu.

Strefowe zawory odcinajgce powinny by¢ uzyte do odcinania stref szpitala w celach konserwacyjnych
i przypadkach awaryjnych. Zaleca si¢ aby ich uzycie w tym ostatnim przypadku bylo opisane w planie
postgpowania na wypadek awarii, jako jego integralna cze$¢. Serwisowe zawory odcinajgce powinny byé
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uzywane wylacznie przez upowazniony personel operacyjny oraz nie powinny by¢ dostepne dla osob
nieupowaznionych.

Kazda skrzynka powinna by¢ wentylowana do pomieszczenia, aby zapobiec gromadzeniu si¢ w niej gazu,
a pokrywa lub drzwiczki powinny mie¢ mozliwo$¢ zabezpieczenia w pozycji zamknigtej. Pokrywa
lub drzwiczki powinny mie¢ konstrukcje zapewniajgca szybki dostep w przypadku awarii.

Wszystkie skrzynki powinny by¢ umieszczone w normalnym zasiegu rak i powinny by¢ widoczne
i dostepne przez caty czas. Zaleca si¢ uniemozliwienie dostepu do nich osobom nieupowaznionym.

Wszystkie rurociagi, z wyjatkiem rurociagéw do prézni musza by¢é wyposazone we wlotowe przylacze
awaryjno-konserwacyjne, zainstalowane ponizej kazdego strefowego zaworu odcinajgcego. Wlotowe przytacza
awaryjno-konserwacyjne musza by¢ dedykowane do konkretnego gazu (ztacze typu NIST albo DISS
w korpusie lub gniezdzie punktu poboru). Moze by¢ ono umieszczone w skrzynce zawierajacej strefowy zawor
odcinajacy.

Strefowe zawory odcinajace powinny by¢ umieszczone w skrzynkach zaopatrzonych w pokrywy
lub drzwiczki. Wszystkie skrzynki musza by¢ zamontowane w $cianie.

Wymagane jest, aby urzadzenia posiadaty certyfikat CE dla wyrobu medycznego klasy Ilb, deklaracje
zgodnosci wytworcy oraz potwierdzenie ztozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do Urzedu Rejestracji Produktéw
Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktéw Biobdjczych. Niniejsze dokumenty nalezy przedstawié
zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robot.

Dla powyzszych urzadzen nalezy wykuc¢ otwory w $cianach i doprowadzi¢ do nich instalacje gazow
medycznych i prozni. Wielkos¢ otworow okreslona jest przez producenta urzadzenia.

Tabela 4 ZESTAWIENIE SKRZYNEK KONTROLNO-ZAWOROWYCH

LP OPIS SZT
SZK.1/SSGM (AIRS.)
SZK.3/SSGM (02.AIR.VAC)
SZK.4/SSGM (02.N20.AIR.VAC)

SZK.5/SSGM (02.N20.AIR5.C0O2.VAC)

SZK.6/SSGM
(02.N20.AIR5.AIR8.CO,.VAC)

g | hw|[N|-
SV SN TN I TS

16. Sygnalizatory stanu gazow medycznych

Sygnalizatory z przetwornikami 4 — 20mA sa czeScig skrzynek zaworowych dla gazéw medycznych i
oznaczone na rysunkach jako SSGM (sygnalizatory stanu gazow medycznych).
Wymagania techniczne dla sygnalizatora:
o [lo$¢ kanatow: 5 kanatéw dla ci$nienia (min/max) i 1 kanat dla podci$nienia (max) + mozliwo$¢
skonfigurowania kazdego kanatu do pomiaru ci$nienia / podcisnienia,
Wyzwolenie alarmu poprzez: rozwarcie wejscia (manometru kontaktowego) lub pomiar
ci$nienia/podcis$nienia przetwornikami,
Pomiar wartosci ci$nienia/podcisnienia: przetworniki cisnienia/podcis$nienia w technice 4-20mA,
Komunikacja z BMS: interfejs RS485 z separacja galwaniczna,
Informacje przesylane do BMS: stan gazéw medycznych kanatu 1-6 (awaria, alarm max, alarm
min, w normie), zmierzona warto$¢ ci$nienia/podcisnienia kanatu 1-6, awaria zasilania gtownego,
Testowanie sygnalizatora: mozliwo$¢ uruchomienia testu urzadzenia z panelu frontowego za
pomoca kombinacji dotknig¢ ekranu dotykowego.
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17. Sygnalizacja alarmowa

Do strefowych zespotéow kontrolnych gazéw medycznych nalezy podiaczy¢ sygnalizacje alarmowa
spelniajaca wymagania: PN-EN [1SO 7396-1:2016-07 Systemy rurociagowe do gazow medycznych -
Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych.

Ponizsze alarmy musza zosta¢ spetnione:

Tabela5 ALARMY W SYSTEMIE DYSTRYBUCYJNYM DO GAZOW MEDYCZNYCH

Kategoria Reakcja operatora Kolor Sygnal Sygnal
wskaznika wizualny | akustyczny
. Natychmiastowa reakcja, Zgodny z Zgodny z
Awaryjny alarm | ¢ e nicbezpieczng | 23090 2 1EC 1 EC 60601- | IEC 60601-
kliniczny ) 60601-1-8 a
sytuacja 1-8 1-8
Awarviny alarm Natychmiastowa reakcja,
yjny ale by zajac si¢ niebezpieczna Czerwony Migajacy P Tak
eksploatacyjny )
sytuacja
Alarm Szybka reakcja na ., T .
eksploatacyjny niebezpieczng sytuacje 26ty Migajacy Opcjonalny
Swi % Nie 761t .
_ Sygnal_ Swiadomos¢ stanu _ 1€ zotty Staty Nie
informacyjny normalnego Nie czerwony

% jezeli zostaly uzyte wiecej niz dwa tony lub dwie czgstotliwosci.

b Zaleca sie, aby czestotliwo$¢ migania wizualnych sygnalow, dla alarméw eksploatacyjnych
i awaryjnych alarméw eksploatacyjnych miescita si¢ pomig¢dzy 0,4 Hz a 2,8 Hz o cyklu pracy
pomiedzy 20 % i 60 %.

Rury powinny umozliwia¢ przeptyw gazu o cis$nieniu wyzszym niz nominalne. Maksymalne cisnienie
w punktach poboru instalacji nie powinno przekracza¢ 1100kPa. Armature kontrolujgca ci$nienie umiejscawia
si¢ w obszarze latwo dostepnym dla konserwacji i serwisu oraz zapewniajagcym odpowiednig wentylacje.
Instalacja musi posiada¢ zabezpieczenia przeciw nadmiernemu wzrostowi ci$nienia, z ktorych wyrzut powinien
zosta¢ wyprowadzony w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku (zalecenie to nie dotyczy instalacji
spr¢zonego powietrza).
Alarm zalacza si¢ w sytuacjach, gdy:
e cis$nienie w instalacji spadnie ponizej ci$nienia nominalnego,
e cisnienie w instalacji bedzie wyzsze od ci$nienia nominalnego,
e proporcje w mieszaninach gazéw begda odbiega¢ od zadanych.
Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ wszystkie wymagane badania. Konieczne
sa rowniez przeprowadzane okresowe kontrole stanu instalacji.

18. Punkty poboru gazéw medycznych

Wszystkie punkty poboru w obiekcie muszg by¢ tego samego typu. Proponuje si¢ zastosowaé punkty
poboru w standardzie AGA zgodnie z norma SS 875 24 30, dopuszcza si¢ podtyp MC70 lub réwnowazne.
Punkty poboru gazow medycznych musza by¢ zlokalizowane w odlegtosci min. 0,2m od gniazd elektrycznych.
Ze wzgledow eksploatacyjnych zaleca sie montaz punktow poboru w odlegtosci 0,5m od gniazd elektrycznych.

Punkty poboru musza spelnia¢ nastgpujace wymagania:

e PN-EN ISO 9170-1:2009 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw medycznych -
Czgs¢ 1: Punkty poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi i préznig (deklaracja
zgodnosci),
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19. Jednostki zaopatrzenia medycznego

o Certyfikat CE,

e Zgloszenie do rejestru wyrobow medycznych.
Niniejsze dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu przed rozpoczgciem montazu.

W projekcie przewidziano nastgpujace jednostki zaopatrzenia medycznego:
e kolumna anestezjologiczna,

19.1.

e kolumna chirurgiczna,
e most zasilajacy,
[ ]

tablice poboru gazow medycznych.

Ilo§¢ oraz rodzaj gazow jakie nalezy doprowadzi¢ do powyzszych jednostek zasilania medycznego-
zgodnie z czg$cig rysunkowg niniejszego opracowania.

Kolumny medyczne

W czterech salach operacyjnych na kondygnacji +1 projektuje si¢ kolumng anestezjologiczng oraz chirurgiczng
natomiast przy stanowiskach pooperacyjnych przewidziano mosty zasilajace.
Szczegoélowa specyfikacja jednostek zaopatrzenia medycznego na salach operacyjnych znajduje si¢ w osobnym

opracowaniu — technologia medyczna.

UWAGA!
Jezeli w kolumnach znajdujg hamulce pneumatyczne, to bezwzglednie zakazuje sie do ich zasilania uzywaé
sprezonego powietrza Sbar. Nalezy zastosowac sprezone powietrze AIR8 w sposob nastepujacy: w skrzynce
kontrolno-informacyjnej na rurociggu AIR8 wykona¢ trojnik i odejscie a na nim reduktor na 5bar i rurg fi8
doprowadzi¢ do kolumn z napgdem pneumatycznym.

19.2. Tablice poboru gazéw medycznych
Tabela 6 ZESTAWIENIE TABLIC POBORU GAZOW MEDYCZNYCH
ODCIAGI
PUNKTY POBORU A o
LP | RODZAJ] GAZOW | VAC | ILOSC
02 | N;O | AIR | AIRt | AIRg | CO; | AGSS | AMSS
TPG-P-3
. (102,1AIR5,1VAC) Lo L) i i i i . !
TPG-P-4
2 (1AIR5,1C02.2VAC.) N . j j ! i } 2 !
TPG-P-4.1
3 (102,1N20.1AIR5,1VAC.1AGSS) Lyl i i . i . 2
TPG-P-5.1
4 (1AIR5,1AIR8.1CO2.2VAC. | - | - 1| - 1|1 - 1 2 2
1AMSS)
TPG-P-7.1
5 (1AIR5,1AIR8.1CO2.2VAC. [ 2 | 1 | 2 | - - - 1 - 2 4
1AMSS)
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20. Zrédla gazéw medycznych
20.1. Maszynownia prozni medycznej

Préznia medyczna na potrzeby przebudowywanego Bloku Operacyjnego wytwarzana bedzie w
przewidzianym do tego celu agregacie prozniowym o wydajnosci min. 3x75m3/h i mocy max 3x1,9kW,
zbudowanym z trzech pomp olejowych posadowionych na wspolnym stelazu, ktory swoim zasilaniem obejmie
takze pozostala cze$¢ Szpitala. Zasilanie agregatu 400V. Stacja pr6ézni winna spelnia¢ norme¢ PN-EN 1SO
7396-1:2016, by¢ zgodna z ustawg o wyrobach medycznych, spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobéw medycznych, zmiany
dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz
uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci CE.
Agregat prozni zlokalizowano na poziomie 0 w pomieszczeniu 0.5C.

Agregat prozni bedzie posiadat wspolpracujacy z nim zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci 10001. Catos¢
bedzie sterowana przy pomocy sterownika zarzadzajacego praca poszczegolnych pomp agregatu. Sterownik
wyposazony w ekran dotykowy oraz funkcje powiadomien sms.

Rurg PCV50 wykona¢ wyrzut z agregatu prozni, ktory nalezy wyprowadzié przez $ciang zewngtrzng zgodnie z
prowadzeniem przedstawionym w czgsci rysunkowej. Wyrzut nalezy zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi, drobnymi czgstkami oraz insektami.

20.2. Maszynownia sprezonego powietrza medycznego

W celu wytworzenia sprezonego powietrza medycznego oraz technicznego na potrzeby Szpitala przewiduje
si¢ zainstalowanie 3 sprezarek $rubowych olejowych o wydajnosci min. 109,8m3/h kazda (dla ci$nienia
13bar), mocy max 3x15kW i zasilaniu 3x400V. Kazda z projektowanych sprgzarek gwarantuje przeptyw
obliczeniowy, zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1, spetniajac role zrodta podstawowego, dodatkowego i
rezerwowego.

Podstawowe parametry techniczne, ktore winny spetniaé sprezarki:
Przeplyw rzeczywisty: min. 3 x 109,8m?%h (dla ci$nienia 13bar),
Moc: max 3 x 15 kW,

Ci$nienie pracy: 13bar,

Zasilanie elektryczne: 3 x 400 V,

Sprezarki chtodzone powietrzem,

Niski poziom hatasu: max 70 dB (A),

Dwustopniowy system filtracji oleju hydraulicznego,
Sterowanie elektroniczne w wyswietlaczem cyfrowym
Konstrukcja utatwiajgca obstuge serwisows.

O 0O O O O O O O O

Pozostate elementy sprezarkowni:
e Sterownik elektroniczny z dotykowym wys$wietlaczem cyfrowym
e Trzy separatory cyklonowe z automatycznym spustem kondensatu (jeden separator dla kazdej sprezarki),
o Zasilanie: 230V,
e Osuszacz zigbniczy z obejsciem wstepnie schladzajacy sprezone powietrze medyczne do temperatury punktu rosy
do poziomu okoto +3 °C - 4°C, celem dalszego uzdatniania
o  Wydajno$¢ min. 138m3/h,
o Zasilanie elektryczne: 230V,
e Zbiornik wyré6wnawczy sprezonego powietrza stalowy ocynkowany ogniowo, wyposazony W manometr, zawor
bezpieczenstwa, reczny zawor spustowy oraz elektroniczny spust kondensatu
o Pojemnos¢: 1000I,
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o  Cisnienie max.: 15bar,

Zbiornik wyrownawczy na sprgzone powietrze techniczne, stalowy ocynkowany ogniowo, wyposazony W
manometr, zawor bezpieczenstwa, reczny zawoér spustowy oraz elektroniczny spust kondensatu

o  Pojemnosé: 5001,

o Cisnienie max.: 15bar,

Dwa osuszacze adsorpcyjne zapewniajace S-stopniowe uzdatnianie sprezonego powietrza

o Wydajnos¢ min. 145,3m3/h,

o Zasilanie elektryczne: 230V,

Separator woda — olej, umozliwiajacy odseparowanie oleju smarujacego z kondensatu zrzuconego z sieci
sprezonego powietrza

Podwdjny panel redukcyjny, obnizajacy cisnienie sprgzonego powietrza:

o Z13bar do 5 bar (sprezone powietrze medyczne do zasilania jednostek zaopatrzenia medycznego),

o Z 13 bar do 6 bar (sprezone powietrze techniczne do centralnej sterylizatorni)

o  Z 13 bar do 8 bar (sprezone powietrze do napedu narzedzi chirurg.)

Przylacze awaryjno - konserwacyjne typu NIST, umozliwiajace przytaczenie awaryjnego zrodla zasilania.

W pomieszczeniu sprezarkowni powietrza nalezy zapewniC wystarczajaca ilos¢ powietrza zapewniajgca
poprawng prace urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta sprezarek oraz systemu uzdatniania powietrza. Zaleca
si¢ kontakt z serwisem lub producentem urzadzen celem uzgodnienia poprawnych warto$ci. W razie potrzeby
nalezy wykona¢ dodatkowe nawiewy (czerpnie). Zaleca si¢ zbudowanie kanatow odprowadzajacych ciepto oraz
zuzyte powietrze bezposrednimi kanalami zintegrowanymi ze sprezarkami. Takie rozwigzanie gwarantuje nizszy
poziom halasu urzadzen oraz obnizenie temperatury w pomieszczeniu sprezarkowni.

Przy odbiorze instalacji a nastepnie w sposob cykliczny, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez
uzytkownika, ale nie rzadziej niz co 72h pracy sprezarkowni powietrza nalezy dokonywaé badania jakos$ci
sprezonego powietrza. Osobg odpowiednig do wykonania tej czynno$ci jest m.in. magister farmacji, ze wzgledu
na to, ze powietrze medyczne jest produktem leczniczym.

Montaz urzadzen wchodzacych w sklad ukladu wytwarzania sprgzonego powietrza medycznego
przewiduje si¢ na poziomie zero, w pomieszczeniu starej sprezarkowni.

20.3. Maszynownia podtlenku azotu

W celu wytworzenia podtlenku azotu dla potrzeb Szpitala przewiduje sig¢, jako zrodto podstawowe i
dodatkowe po 4 butle o pojemnosci wodnej +/-501 kazda, natomiast jako rezerwowe 2 butle o pojemnos$ci
wodnej +/-50l. Cisnienie podtlenku azotu z butli redukowane bedzie do 5 bar za pomocg elektronicznego
panelu redukcyjnego zasilania butlowego.

Przewidziano réwniez wyrzut gazoéw z zaworu nadmiarowego, ktory nalezy wyprowadzi¢ przez $ciang
rozpre¢zalni i zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi, drobnymi czastkami oraz insektami.

20.4. Maszynownia dwutlenku wegla

W celu wytworzenia dwutlenku wegla dla potrzeb Centrum Medycznego przewiduje sie, jako zrédio
podstawowe i dodatkowe po 4 butle o pojemnosci wodnej +/-101 kazda, natomiast jako rezerwowe 2 butle o
pojemnosci wodnej +/-10l. Cisnienie dwutlenku wegla z butli redukowane bedzie do 5 bar za pomoca
elektronicznego panelu redukcyjnego zasilania butlowego.

Przewidziano réwniez wyrzut gazéw z zaworu nadmiarowego, ktory nalezy wyprowadzi¢ przez $ciang
rozprezalni i zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi, drobnymi czgstkami oraz insektami.
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21. Wartosci nieregulowane niniejszym projektem

Wszystkie nieuregulowane i nieopisane sytuacje, przedmioty i wartoSci w niniejszym projekcie nalezy
konsultowaé z projektantem oraz zarzadca szpitala. Wszystkie wprowadzane zmiany musza by¢ zgodne
z wymaganiami prawnymi i mie¢ wylacznie charakter poprawiajacy bezpieczenstwo pacjentdow i personelu,
zmniejszajacy ryzyka lub udoskonalajacy przedmiot zamowienia.

W przypadku sytuacji nieuregulowanych niniejszym opisem, a znajdujacych swoje odzwierciedlenie
w innych dokumentach np. rysunkach, nalezy stosowac¢ si¢ do tych przepiséw.

22. Spis tabel
Tabela 1 GRUBOSCI SCIANEK DLA RUR DO GAZOW MEDYCZNYCH.....o.ououieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeseeens 8
Tabela 2 MAKSYMALNE ODLEGLOSCI MIEDZY PODPARCIAMLI..........oovviiieeeeeiieeesessessssssssssssessnsnsenes 11
Tabela 3 OZNAKOWANIE KOLORYSTYCZNE INSTALACIL. ... oo, 13
Tabela 4 ZESTAWIENIE SKRZYNEK KONTROLNO-ZAWOROWY CH.....oovvvreeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeseeeneseeseseenanns 15
Tabela 5 ALARMY W SYSTEMIE DYSTRYBUCYJNYM DO GAZOW MEDYCZNYCH........covvveeeeann.... 16
Tabela 6 ZESTAWIENIE TABLIC POBORU GAZOW MEDYCZNYCH. .. ...tiu i, 17

23. Spis rysunkow

GM-00 — Rzut maszynowni spr¢zonego powietrza Skala: 1:50
GM-01 — Rzut piwnicy (SUTERENA) — instalacje gazow medycznych Skala: 1:100
GM-02 — Rzut piwnicy — instalacje gazéw medycznych Skala: 1:100
GM-03 — Rzut rozprezalni gazéw medycznych Skala: 1:50
GM-04 — Rzut parteru — instalacje gazow medycznych Skala: 1:100
SZCZEGOL NR 1 Skala: 1:20
GM-05 — Rzut dachu — wyrzuty gazéw poanestetycznych i AIRmotor

GM-06 — Schemat maszynowni sprezonego powietrza i proézni Skala: ---
GM-07 — Schemat rozpre¢zalni podtlenku azotu i dwutlenku wegla Skala: ---
GM-08 — Aksonometria — piwnica Skala: 1:100
GM-09 — Aksonometria — parter Skala: 1:100
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