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OPRAWY OSWIETLENIOWE
1. Oprawa o$wietleniowa - panel LED 3800LM PLX E 34 IP44 840 600X600 kpl 34 A1
2. Oprawa o$wietleniowa - panel LED 3800LM PLX EDD 34 IP44 840 600X600 DALI kpl 66 Als
3. Oprawa o$wietleniowa - panel LED 5800LM MICRO-PRM E 34 P44 840 600X600 kpl 16 A2
4 Oprawa o$wietleniowa - typ CLEAN CLIP-IN LED CRI95 7200 MICRO-PRM SH E IP65 kpl 18 B1
) 940/ 600X600
5 Oprawa o$wietleniowa - typ CLEAN CLIP-IN LED CRI95 9000 MICRO-PRM SH E IP65 kpl 35 B2
) 940/ 600X600
6. Oprawa o$wietleniowa - typ CLEAN LED 3900 SHM E IP65 840 / 600X600 kpl 18 B3
7. Oprawa o$wietleniowa - typ CLEAN LED 8800 SHM E IP65 840 / 600X600 kpl 18 B4n
8. Oprawa o$wietleniowa LED 1800LM PLX E 34 IP20/44 840 kpl 20 Clo
9. Oprawa o$wietleniwoa - LED 3600LM PLX E 34 IP20/44 840 kpl 3 C20
10. Oprawa o$wietleniowa - LED 3600LM PLX E 34 IP20/65 840 kpl 4 C20s
11. Oprawa o$wietleniowa - kinkiet LED 1300 PLX E P44 24 840 / L-598MM WYLACZNIK kpl 19 K1
12 Oprawa o$wietleniowa LED 6000 PC OPAL kpl 35 7
) E IP65 840 /L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE
13 Oprawa o$wietleniowa, awaryjna LED, 190Im, IP65 SE/AT, 1H, soczewka symetryczna K
. pl 4 QN1
szeroka, nastropowa
14 Oprawa o$wietleniowa, awaryjna LED, 190Im, IP65 SE/AT, 1H, soczewka symetryczna K
. pl 14 QP11
szeroka, dostropowa
15 Oprawa o$wietleniowa, awaryjna LED, 190Im, IP65 SE/AT, 1H, soczewka symetryczna K
. pl 9 QP13
korytarzowa, dostropowa
16 Oprawa o$wietleniowa, awaryjna LED, 185Im, IP20 SE/AT, 1H, soczewka symetryczna K
. pl 11 VP11
szeroka, nastropowa
17. Oprawa o$wietleniowa, awaryjna LED, 3W , IP20 /SE/AT, nastropowa kpl 11 VP13
18. Oprawa o$wietleniowa, awaryjna LED, 350Im, IP20 SE/AT, 1H, soczewka symetryczna kol 16 VP24
waska, dostropowa
19 Oprawa o$wietleniowa, awaryjna LED, 350Im, IP41 SE/AT, 1H, soczewka symetryczna K
. pl 1 VS24
waska, nastropowa
20. Oprawa o$wietleniowa, awaryjna LED,3W , IP65/SE/AT, nastropowa kpl 11 XS20
21. Oprawa o$wietleniowa, awaryjna LED,3W , IP65/SE/AT, nastropowa + termostat kpl 3 XS20+t
22. Oprawa o$wietleniowa, ewakuacyjna LED, 1H,AT SA IP65, nascienna kpl 38 Y8
23 Oprawa o$wietleniowa, ewakuacyjna kierunkowa LED, IP65, 1H,AT SA IP65, nascienna K
. pl 17 Y9
nastropowa
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
Gniazdo wtyczkowe, podwajne, podtynkowe
- 16A 290V DPe7 P20 kpl. 0 2A, 28
2 Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe kol 53
) 16 A; 230 V; 2P+Z; IP44 )
3. Gniazdo 2xRJ45 kpl. 18
4. Gniazdo 1xRJ45 kpl. 36
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA OSWIETLENIOWA
1. Lacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy 10 A; 230 V; IP20 kpl. 32
2. tacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy 10 A; 230 V; IP44 kpl. 2
3. tacznik klawiszowy, $wiecznikowy podtynkowy 10 A; 230 V; IP20 kpl. 8
4. tacznik klawiszowy, Swiecznikowy podtynkowy 10 A; 230 V; IP44 kpl. 1
5. tacznik oSwietleniowy, schodowy, podtynkowy 10 A 230 V; IP20 kpl. 8
6. Czujka obecnosci kpl. 37
7. Multisensor DALI kpl. 43
8. Sterownik DALI 2 wyjéciowy Kpl. 1
9. Bramka lightbox DHCP Kpl. 1
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
1. Przewdd elektroenergetyczny typu N2XH 3x1,5 mm? 750 V mb 1280
2. Przewdd elektroenergetyczny typu N2XH 3x2,5 mm? 750 V mb 3500
3. Przewdd elektroenergetyczny typu N2XH 5x2,5 mm? 750 V mb 210
4. Przewdd elektroenergetyczny typu N2XH 5x4 mm? 750 V mb 180
5. Przewdd elektroenergetyczny typu N2XH 5x6 mm? 750 V mb 540
6. Przewod elektroenergetyczny typu N2XH 5x10 mm?* 750 V mb 500
7. Przewdd elektroenergetyczny typu N2XH 5x16 mm?* 750 V mb 370
8. Przewdd elektroenergetyczny typu N2XH 5x35 mm? 750 V mb 180
9. Przewdd elektroenergetyczny typu N2XH 5x95 mm?® 750 V mb 50
10. Kabel elektroenergetyczny typu NkGSzo 3x16 mm? 750 V mb 880
11. Kabel elektroenergetyczny typu NHXH 3x2,5 mm? 750 V mb 110
12. Kabel elektroenergetyczny typu NHXH 5x25 mm? 750 V mb 100
13. Kabel elektroenergetyczny typu NHXH 1x25 mm? 750 V mb 30
14. Kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 1x300 mm? 750 V mb 1800
15. Przewdd sygnatowy typu YTKSY 6x0,5mm? mb 400




16. Przewdd sygnatowy typu YTKSY 8x0,5mm? mb 400
17. Przewdd OMY 2x1mm? mb 400
18. Przewdd sygnatowy typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm? mb 1200
19. Kabel elektroenergetyczny typu HDGs 4x1,5mm? PH90 mb 250
20. Przewdd elektroenergetyczny typu HDGs 3x1,5mm? PH90 mb 450
21. Przewdd elektroenergetyczny typu LgYzo 6 mm? 750 V mb 100
22. Przewdd elektroenergetyczny typu LgYzo 25 mm? 750 V mb 20
23. Przewdd elekiroenergetyczny typu LgYzo 120 mm? 750 V mb 100
24. Kabel F/FTP kat.6A LSOH 4x2x23AWG 700MHz (10Gb/s), Euroklasa B2ca mb 8600
25. Kabel S/FTP FRNC kat.6a 695 drut zélty 23AWG mb 2000
26. Kabel FO U-DQ(ZN)BH 24E 9/125 LSOH 1000N E14 mb 300
21. Patch-cord S/FTP kat.6A LSOH 3.0m szary kpl. 80
TABLICE ROZDZIELCZE
Tablica rozdzielcza RG i RG-Aw wykonaniu stojacym, indywidualnym, wyposazona w
1. zamek z kluczem; 440 V; IP30 kpl. 1 RG, RG-A
WYKONAC WEDLUG ZALACZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO
Tablica rozdzielcza RCO w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposazona w zamek
2. z kluczem; 440 V; IP30 kpl. 1 RCO
WYKONAC WEDLUG ZALACZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO
Tablica rozdzielcza RUPS w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposazona w
3. zamek z kluczem; 440 V; IP30 kpl. 1 RS
WYKONAC WEDLUG ZALACZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO
Tablica rozdzielcza RPO w wykonaniu stojacym, indywidualnym, wyposazona w zamek z
4, kluczem; 440 V; IP30 kpl. 1 RPO
WYKONAC WEDLUG ZALACZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO
Tablica rozdzielcza RP1 w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposazona w zamek
5. z kluczem; 440 V; IP30 kpl. 1 RU
WYKONAC WEDLUG ZALACZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO
Tablica rozdzielcza RP1 w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposazona w zamek
6. z kluczem; 440 V; IP30 kpl. 1 RMP
WYKONAC WEDLUG ZALACZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO
Tablica rozdzielcza RP1 w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposazona w zamek
7. z kluczem; 440 V; IP30 kpl. 1 RSP
WYKONAC WEDLUG ZALACZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO
Tablica rozdzielcza IT w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposazona w zamek z 1 T2
8. kluczem; 440 V; IP40 kpl. 6 3 IT4’ IT5’ 6
WYKONAC WEDLUG ZAt ACZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO o
9. Automatyka Budynkowa BMS kpl. 1
PRZYCISKI STERUJACE P-POZ.
1 Wytacznik alarmowy p.-poz. typu PE08; INO+1NC; 10 A; 250 V; IP55 (kolor czerwony); K
. : A AR , pl 3 PPWP
wersja natynkowa z polami opisowymi: ,pozar”, ,zbi¢ szybke
INSTALACJA PRZYWOLAWCZA
1. Centrala dyzurna + dystrybutor sygnatu + puszka natynkowa kpl 1
2. Zasilacz 240W, 10A, 24V DC kpl 1
3. Terminal salowy z funkcjg lekarska kpl 1
4. Salowa lampa sygnalizacyjna 4 kolory kpl 1
5. Przycisk przywotawczy pociggany kpl 4
PUNKT DYSTRYBUCYJNY
1. Szafa teleinformatyczna IT 19" z drzwiami przeszklonymi 42U 800 x 800, szt 1 GPD
2. Cokot 100x800x800, taczniki petne szt 1 GPD
3. Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy dachowo-rakowy + termostat szt 1 GPD
4 Listwa _zasilaja_pa 19" gniazdo 7 x CEE 7/5 wtyk CEE 7/7 z wylacznikiem i sat 9 GPD
zabezpieczeniem
5. Panel krosowy 24x RJ45 kat.6A STP LSA PoE+, prosty z pétka montazowa, czarny szt 5 GPD
6. Organizer kablowy z 5 uchwytami metalowymi 82 mm, szary RAL7035, 19"/1U szt 5 GPD
7 Zarzadzalny switch PoE - 48x 10/100/1000Base-T with PoE/PoE+ (740W) szt 2 GPD
) +4x 10GBase-X SFP+, Redundant Power Supply AC + DC(52-57VDC), 0° +50°, 19"
8 Switch PoE do kamer IP: 8xRJ45 (100Mbps), budzet PoE max 120W, standard IEEE szt 1 GPD
) 802.3 affat. Zasilanie 240VAC
9. Przetacznica $wiattowodowa wysuwalna 1U/19" szt 1 GPD
10. Potka stata 19"/1U gteb. 250mm, czarna, 2 punkty mocowania - szt 1 GPD
11. Listwa uziemiajaca szt 1 GPD
INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
1 Modutowa centrala systemu sygnalizacji pozaru, ( kontroler centrali pl, karta adresowa kpl 1 sSSP
) 128pkt x2, karta adresowa 64 pkt x1) )
2. Obudowa ; 6ngiazd modutéw kpl. 1
3. Obudowa zasilacza, duza kpl. 1
4. Zasilacz sieciowy 24V kpl. 1
5. Akumulator (12 V), kazdy 40 Ah kpl. 4
6. Kontroler akumulatora kpl. 4
7. Klawiatura wyniesiona Kpl. 1
8. Adresowalna czujka punktowa sensor podwojny optyczny kpl. 4
9. Adresowalna czujka punktowa sensor podwojny optyczny i termiczny kpl. 20
10. Adresowalna czujka punktowa sensor optyczny kpl. 168
11. Podstawa montazowa kpl. 180




12. Wskaznik zadziatania kpl. 88
13. Reczny ostrzegacz pozarowy, dwustadiowy, wewnetrzny kpl. 19
14. Sygnalizator akustyczny, z baterig, na $cienny kpl. 18
15 Modut wejscia i wyjcia, 8 monitorowanych wejs¢ i 1 wyjscie przekaznikowe, Wersja do kpl 14
) montazu powierzchniowego ]
16 Modut WejScia i wyj$cia, 2 monitorowane wejscia i 8 wyjScia przekaznikowe, Wersja do kol 8
) montazu powierzchniowego )
17. Pojemnik na akumulatory kpl. 1
KONTROLA DOSTEPU
1. Modutowy Kontroler dostepu 4 Wiegand z Kartg CF szt 2
2. Zasilacz ze zintegrowang tadowarkg szt 2
3. Obudowa z 1 szyng DIN szt 2
4. Obudowa z 2 szynami DIN szt 2
5. Akumulator 18Ah/12V szt 2
6. Czytnik kart dostepowych szt 8
7. Karty dostepowe szt 100
8. Licencja podstawowa szt 1
9. Przetacznik zarzadzalny, 16 portéw Gb, 2 sloty SFP szt 1
10 Kontaktron magnetyczny do montazu wpuszczanego (biaty), kompaktowa zwarta szt 3
) konstrukcja, wymiary (dt x szer)19 mm x 20.3 mm, szczelina 38 mm, paczka po 10szt.
1. Elektrozaczep szt 8
INSTALACJA CCTV
Kamera IP w obudowie koputowej, rozdzielczo$¢ 4MP (max. 2688x1520@30kl/s),
przetwornik: 1/2.5” Progressive Scan CMOS,dziefi/noc ICR, obiektyw: 2.7 to 13.5
mm/F1.4, kat poziomy: od 116 do 30°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
1. Whbudowany slot na karte microSD do 128GB, wejscie/ wyjscie alarmowe 1/1, Temperatura szt 8
pracy: -30 °C to +60 °C, Wymiary: ® 153.4 x133,1 mm , Waga 12879, Zasilanie
12VDC/PoE.
Rejestrator pasmo wejsciowe/wyjsciowe 80Mbps/160Mbps, 8 kanatéw IP, nagrywanie w
rozdzielczosci do 8MP. Obstugiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4.
2. Wyjécie monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, szt 8
2 interfejsy SATA (max. 6TB kazdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), , wej/wyj alarmowe
4/1. Wymiary: 385x315x52mm.
3. Dysk twardy 6 TB szt 2
INSTALACJA UZIEMIENIA | ODGROMOWA
1. Drut stalowy, ocynkowany DN8 mb 180
2. Ztacze krzyzowe czterosrubowe kpl. 6
3. Ptaskownik stalowy Fe/Zn 30x4mm mb 100
4. Uziom pograzany h=6m kpl. 2
5. Iglica dachowa h=5m kpl. 2
6. Ztacze kontrolne kpl. 4
MATERIALY DODATKOWE
1. Puszka podtynkowa fi60 kpl. 400
2. Puszka podtynkowa fi80 kpl. 700
3. Miejscowa szyna wyréwnawcza podtynkowa w puszce kpl. 10
4. Gtéwna szyna wyréwnawcza kpl. 1
5. Koryto kablowe K100/H60 mb 50
6. Koryto kablowe K200/H60 mb 230
7. Zasilacz UPS 20kVA 400V 50Hz 31/3f kpl. 1
8. Zasilacz buforowy 230V/24V 2A kpl. 4
9. Rura ochronna DVK160 mb 60
10. Stacja robocza - standardowa wydajno$¢ kpl. 1
1. Monitor LCD 23.8" Full HD kpl. 1
12. Pomiary rezystancji izolacji — obwdd 1-fazowy, pierwszy pomiar kpl. 60
13. Pomiary rezystanciji izolacji — obwdd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar kpl. 60
14. Pomiar rezystancii izolacji - obwdd tréjfazowy pomiar pierwszy kpl. 50
15. Pomiar rezystancii izolacji - obwdd tréjfazowy pomiar nastepny kpl. 50
16 Sprqwdzgnie samoczynnego wytgczenia zasilania- pomiar impedancji petli zwarciowej- kpl 10
pomiar pierwszy
17 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania- pomiar impedancji petli zwarciowej- kol 10
) pomiar nastepny '
18. Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz kpl. 120
19. Pomiar uzioméw instalacji odgromowej — pomiar pierwszy kpl. 4
20. Pomiar uzioméw instalacji odgromowej — pomiar nastepny kpl. 4
21. Pomiar tlumienia okablowania strukturalnego — pomiar pierwszy kpl. 90
22. Pomiar ttumienia okablowania strukturalnego — pomiar nastepny kpl. 90
23. Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
UWAGA

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako przyktadowe i mozna zastapi¢ je stosujac te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

W przypadku wystapienia probleméw nie objetych opracowaniem nalez powiadomi¢ projektanta w celu skonsultowania sposobu jego rozwigzania.

Ostateczne ilosci materiatow wynikaja z tacznej analizy zestawienia materiatowego, opisu technicznego oraz czesci rysunkowej projektu.
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