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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNOLOGII:
Projekt budowlany przebudowy i nadbudowy budynku bytej kuchni na potrzeby

bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudowa o pion
komunikacyjny z windg WSP S.A. w Tarnowskich Gérach, ul. Pyskowicka 47-51,
42-612 Tarnowskie Gory

Nr dziatki 3876/2, obreb 0007 Stare Tarnowice, Gmina: 241304_1 Tarnowskie
Gory

1. DANE OGOLNE
Inwestor: POWIAT TARNOGORSKI

UL. KARLUSZOWIEC 5, 42-600 TARNOWSKIE GORY

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem- Uzytkownikiem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych
oraz wyposazenia technologicznego jak i standardéw wykonczenia,

- inwentaryzacja

- projekt budowlany

- konsultacje miedzybranzowe

- obowigzujgce normy i przepisy w tym:

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. Poz 595

- Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 - tekst jednolity),

- Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690.

- Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.]

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA , ZAKRES | LOKALIZACJA

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa i nadbudowa budynku bytej kuchni na
potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudowg o pion
komunikacyjny z windg WSP S.A. w Tarnowskich Gérach

4. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA - PROGRAM UZYTKOWY

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy i nadbudowy budynku bytej kuchni
Z przeznaczeniem parteru obiektu na Blok Operacyjny , kondygnacji podziemnej na
sterylizatornie oraz niezbedne pomieszczenia techniczne .

Budynek szpitala rozbudowano o dodatkowy pion komunikacyjny z windg szpitalng
celem usprawnienia przewozu t6zek z poszczegodlnych oddziatow na Blok
Operacyjny.

Zgodnie z SIWZ na Bloku Operacyjnym projektuje sie cztery sale operacyjne .
Zaprojektowano wejscie na blok poprzez $luze wymiany tézek. Sluza wymiany t6zek
znajduje sie przy projektowanym pionie komunikacyjnym, pozostata czesc¢



komunikacji wewnetrznej bloku zostata zaprojektowana tak by jednoczesnie
umozliwi¢ ewakuacje w dwoch kierunkach.

Dostawa materiatéw oraz sprzetu bedzie odbywac sie poprzez sluze materiatowsg .
Wejscie personelu na blok zaprojektowano poprzez $luzy szatniowe.

Sale wybudzen usytuowano w bezposrednim kontakcie z salami operacyjnymi.

W czesci czystej bloku zlokalizowano obok Sluzy materiatowej magazyny czystych i
sterylnych materiatow. Projektuje sie potgczenie czesci czystej bloku ze
sterylizatornig, czystym dzwigiem towarowym.

Projektowane sale uzyskujg okoto 35 m2. Do kazdej z sal zaprojektowano
odpowiednio wyposazone pomieszczenia przygotowania personelu oraz dwa
wspoélne pomieszczenia przygotowania pacjenta .

Kazda z sal ma potgczenie ze strefg brudng drzwiami pozwalajgcymi na
wyprowadzenie wozkow z odpadami

W strefie brudnej wydzielono magazyn odpaddéw, magazyn brudnej bielizny ,
pomieszczenie porzagdkowe, pomieszczenie wstepnego mycia i dezynfekcji oraz
pomieszczenie przygotowania preparatow histopatologicznych.

Strefa brudna ma bezposrednie potgczenie windg brudng ze sterylizatornig
usytuowang na kondygnacji podziemnej.

W strefie czystej wydzielono ponadto pokoje wypoczynku dla personelu, sanitariaty ,
pomieszczenie socjalne z tazienka.

Na kondygnacji podziemnej zaprojektowano pomieszczenia CS z podziatem na
strone brudng, czystg i sterylng. Pomieszczenia sterylizacji sg przedzielone sluzami.
Wejscie do pomieszczen sterylizatorni zorganizowane jest poprzez szatnie z weztem
sanitarnym,

Z komunikacji wewnetrznej CS dostepne jest pom. biurowe, archiwum,
pomieszczenia socjalne personelu oraz pom. porzgdkowe.

5. OPIS TECHNOLOGICZNY

Pacjenci z poszczegoélnych oddziatdow przewozeni bedg na Blok Operacyjny
projektowanym dzwigiem.

Wjazd pacjentow na blok odbywac sie bedzie poprzez sluze wymiany t6zek.
Wejscie personelu na blok zaprojektowano poprzez sluzy szatniowe.

Sluzy szatniowe z podziatem na meska i damska, stanowig takie pomieszczenia jak:
szatnia brudna, tazienka, szatnia czysta i sluza powrotna. W szatni czystej personel
pobiera i zaktada ubrania oraz obuwie przeznaczone do poruszania sie tylko po
bloku operacyjnym. W $luzie powrotnej personel pozostawia uzywang odziez oraz
obuwie w specjalnym, zamykanym pojemniku.

Pacjenci na sale operacyjne bedg przewozeni przez pomieszczenie przygotowania
pacjenta. Personel wchodzi na sale operacyjne poprzez pomieszczenie
przygotowania personelu wyposazone w trzystanowiskowe myjnie.

Dostawa materiatow oraz sprzetu bedzie odbywac¢ z kondygnacji podziemnej
projektowang platforma i dostarczana na BO poprzez $luze materiatows.

Materiaty czyste bedg przechowywane w wydzielonych pomieszczeniach,
magazynach oraz w szafach materiatowych projektowanych na salach operacyjnych.
Narzedzia wysterylizowane bedg przywozone bezposrednio ze sterylizatornii windg
czystg i przechowywane w pomieszczeniu materiatow sterylnych gdzie nastepuje
podziat narzedzi i rozwozenie ich wdzkiem wewnetrznym na poszczegolne sale
operacyjne.



Usuwanie brudnych narzedzi, brudnego sprzetu, brudnej bielizny oraz odpadow
medycznych odbywac sie bedzie korytarzem brudnym do pomieszczenia na odpady
medyczne, magazynu brudnej bielizny oraz dalej windg brudng bezposrednio do
centralnej sterylizatorni. Kazda sala posiada bezposrednie wyjscie na korytarz
brudny. Odbidr odpaddw z pomieszczenia na odpady, odbywac sie bedzie w
szczelnych opakowaniach do centralnego punktu odbioru odpadéw medycznych na
terenie szpitala, skad odpady usuwane bedg przez specjalistyczng firme majgca
umowe z kierownictwem szpitala na wywdz odpadéw medycznych.

Przy korytarzu brudnym, na drodze narzedzi brudnych z sal operacyjnych do windy
brudnej, ktorg kierowane bedg narzedzia do Centralnej Sterylizatorni, przewidziano
pomieszczenie wstepnego mycia narzedzi . W tej strefie zorganizowano rowniez
reczne stanowisko mycia sprzetu i wozkow.

Wiasciwa obrobka narzedzi nastepuje w Centralnej Sterylizatorni.

Na salach operacyjnych zostang umieszczone mobilne stoty operacyjne, ktore w
catosci sg myte i dezynfekowane bezposrednio na salach operacyjnych w trakcie
kazdorazowego sprzatania sali operacyjnej po zabiegu.

Po skonczonej operacji pacjent przewozony jest do sali wybudzeh. Zaprojektowano
sale wybudzen/nadzoru poznieczuleniowego na 4 stanowiska t6zkowe ze
stanowiskiem nadzoru pielegniarskiego. W obrebie sali projektuje sie stanowisko
obserwacyjne personelu wraz z ciggiem przygotowania lekéw. Materiaty na sale
bedg przekazywane z wewnetrznej komunikacji bloku. Z sali dostepne jest
pomieszczenie brudownika wyposazonego w myjnie dezynfektor.

Na kondygnacji podziemnej zaprojektowano pomieszczenia CS z podziatem na :

- strone brudng, gdzie przewidziano myjnie specjalistyczne , stanowiska do
mycia i dezynfekcji sprzetu przeznaczonego do sterylizaciji .

- strone czystg; pakietownie, pomieszczenie sktadania bielizny i
magazynowania bielizny. Zaprojektowano stanowiska do pakietowania i
przygotowania wsadéw.

- strone sterylng, w ktérej nastepuje odbiér materiatu wysterylizowanego z
urzadzen.

- pomieszczenia dostepne z komunikacji CS: pom. biurowe, archiwum, szatnia,
pomieszczenia socjalne personelu z weztem sanitarnym , pom. porzgdkowe.

Pomieszczenia sterylizacji sg przedzielone sluzami, a pomiedzy czescig brudng a
czystg zaprojektowano wc dla personelu. Materiat brudny i sterylny z Bloku
Operacyjnego bedzie transportowany osobnymi dzwigami towarowym. Materiat z
pozostatych oddziatow szpitalnych bedzie dostarczany korytarzem do pomieszczenia
przyjecia materiatu i odbierany w pomieszczeniu wydawania materiatow sterylnych i
transportowany w zamknietych wozkach komunikacjg ogélng do miejsc docelowych.

6. WYTYCZNE OGOLNE DLA BRANZ

Pomieszczenia szpitala nalezy wyposazy¢ w optymalny pod wzgledem higieny i
komfortu pracy sprzet ergonomiczny, energooszczedny, trwaty, odporny na
intensywne uzytkowanie, fatwozmywalny, a takze odporny na uzywane w szpitalu
srodki czyszczgco-dezynfekujgce i wielokrotne cykle czyszczenia, na intensywng
eksploatacje. Powinny takze posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce do
stosowania w zaktadach opieki zdrowotnej. Ze wzgledu na ilos¢ i roznorodnosc¢



wystepujgcych w szpitalu urzadzen, Wykonawca jest zobowigzany do maksymalnego
ograniczenia ilo$ci roznych dostawcéw i producentéw sprzetu do niezbednego
minimum, w celu zapewnienia optymalnych warunkow zakupu, serwisowych i
gwarancyjnych.

W szczegdlnosci nalezy zapewnic¢ taki dobor dostawcow, aby w miare mozliwosci
umeblowanie poszczegolnych pomieszczen pochodzito od jednego producenta, a
przewidziany sprzet medyczny byt wzajemnie kompatybilny.

Dostawcy przed realizacjg zamdwienia sg zobowigzani do uzgodnienia wyposazenia
z Zamawiajgcym, sprawdzenia zaprojektowanych warunkéw przytgczenia oraz
sprawdzenie realnych wymiaréw na budowie, pod katem mozliwosci wykorzystania
sprzetu ich produkcji. Jezeli wybrany przez Wykonawce dostawca wymaga innego
rodzaju przytagczy niz zaprojektowany bgdz wykonany, jest zobowigzany do
dostosowania przytgczy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

W wyznaczonych pomieszczeniach nalezy wykonac ciggi zabudowy meblowej i blaty
zgodnie z rysunkami technologii i wyposazenia poszczegdlnych kondygnacii.
Wszystkie meble nalezy wykonac jako szczelnie przylegajgce do $cian oraz miedzy
sobg nawzajem, blaty ciggow meblowych nalezy wykona¢ w jednym kawatku, wzdtuz
blatow zamontowac trwate, estetyczne i szczelne listwy przyscienne, styki blatu ze
zlewami i umywalkami wpuszczanymi w blat uszczelni¢ przezroczystym silikonem.
Ciggi meblowe kuchenne oraz blaty projektowane na indywidualne zaméwienie wraz
z wyposazeniem przed montazem nalezy szczegétowo uzgodni¢ z uzytkownikiem
koncowym.

Meble medyczne nalezy wykona¢ na nézkach umozliwiajgcych mycie i dezynfekcije
podtdg na wysokosci okoto 10 cm. W pomieszczeniach sanitarnych i przy
umywalkach nalezy zamontowa¢ kompletng galanterie fazienkowa, takg jak
pojemniki na mydto i ptyn dezynfekcyjny, haczyki ubraniowe, pojemniki na papier
toaletowy, pojemniki na reczniki papierowe — wg rysunkéw technologii i wyposazenia
poszczegolnych pomieszczen.

Na korytarzach nalezy zamontowac listwy odbojowe.

Sprzet medyczny powinien by¢ bezpieczny i dopuszczony do stosowania w
zaktadach opieki zdrowotne;j.

Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami
branzowymi. Jako catos¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie
rysunkowej i dokumentacje wraz z kosztorysami. Niedopuszczalne jest
interpretowanie kosztorysow niezaleznie od opracowan projektowych.

Podane parametry , wlasciwosci i wymagania dotyczgce urzgdzen, wyposazenia i
materiatéw technologicznych nie mogg by¢ o wiasciwosciach gorszych od podanych,
Proponowane materiaty przez wykonawce muszg wczesniej zosta¢ zaakceptowane
przez projektantai Inwestora .

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli sg przedmiotem norm panstwowych —
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce zgodnos¢ z postanowieniem
odpowiednich norm. Materiaty wykonczeniowe muszg posiadac atesty i aprobaty ITB
i PZH dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie stuzby zdrowia. Wszystkie
roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” - Warszawa 1990r. Oraz obowigzujgcymi
przepisami, instrukcjami producentow i sztukg budowlang.

Zmiany projektowe nalezy uzgadniac¢ z projektantem.



I. KARTY WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

KONDYGNACJA PODZIEMNA

meblowa

0.1A | Komunikacja Bez wyposazenia

0.1B

0.04 | pom. Zlg - zlew gospodarczy niski ze stali nierdzewnej, z | 1 Bateria z
porzadkowe odchylang kratg; 50x45cm na wys. 50 cm wyciggang

Dd* ptyn dezynfekcyjny, dozownik recznikéw 1 wylewka
papierowych, kosz z pokrywg pedatowy

Ws - wézek sprzatacza 1

Rm1l | - regat czteropotkowy ze stali nierdzewnej 1
wymiary [+/-2cm] 60x40x180cm

Wbl | - stelaz do woorkdw foliowych 1

wm -wieszak na mopy , wiadro 1

Pom. Techn. Wyposazenie wg. branzy sanitarnej
0.05A | Wentylatoro
wnia
Pom. Wyposazenie wg. branzy sanitarnej
0.05B | Techniczne
Maszynowni Wyposazenie wg.branzy sanitarnej
0.05C | a prozni
0.21 | Pom. Wyposazenie wg. branzy elektrycznej
Techniczne
0.24 | Wc Mu - miska ustepowa wiszgca w zestawie z poj. na | 1
personelu papier toaletowy, kosz pedatowy na odpadki i
szczotka wc

Uw2 | - umywalka, szer 50 cm 1

Zu -zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej, | 1
dozownik mydta w plynie, pojemnik na reczniki,
kosz pedatowy

Lul -lustro wiszgce wklejane 40x60 cm 1

0.25 | Wiatrotap Bez wyposazenia
0.26 | Wezet Wyposazenie wg.branzy sanitarnej
cieptowniczy
0.27 | Pomieszcze | Bk2 - biurko z kontenerem trzyszufladowym 60x180 | 2
nie K1 - Krzesto tapicerowane , zmywalne, obrotowe 2
administracyj na kotkach, pnematyczna regulacja wysokosci
ne Zsk - zestaw szafek kuchennych dolnych i gérnych | 1
Zz wbudowanym zlewem jednokomorowym i
umywalka w blacie, dt 180 cm , podziat szafek
dolnych i gérnych 3x60]

Zu -zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej, | 1
dozownik mydta w ptynie, pojemnik na reczniki,
kosz pedatowy

L* -Lodbéwka kuchenna podblatowa 1

MV -mikrofaléwka 1

S1 - stot 60x120x72, blat z melaminy , nogi chrom | 1

K2 - Krzesto zmywalne typu ISO, plastikowe 4

Sb4 - szafa biurowa aktowa, 9x40x210 cm, ptyta 2




Wu -wieszak ubraniowy scienny na min. 4 1
0.28 | Pom. Wyposazenie wg. branzy elektrycznej
techniczne
STERYLIZATORNIA
0.2 Pom. Rul -regat metalowy pieciopdtkowy, ze stali 2
materiatéw powlekanej powtokg chromowsg, 45x120x180
jednorazowy
ch
0.3 Pom. Rul -regat metalowy pieciopdtkowy, ze stali 1
opakowan powlekanej powtokg chromowg, 45x120x180
Ru2 - regat metalowy pieciopotkowy, ze stali 1
powlekanej powtokg chromowg, 45x90x180
0.6 Ekspedycja | Str -stét roboczy 120x70x90, szafka podblatowa 1
materiatow Kr -krzesto robocze z oparciem na kétkach 1
sterylnych Ru3 -regat uniwersalny , pie¢ potek azurowych, ze 3
stali powlekanej powtokg chromowa
60x120x180
W6j -wozek do przewozu materiatow sterylnych 6 2
jednostek StU
Uw2 | -umywalka 1 bateria
Zud* | -zestaw dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej; 1 bez
dozownik mydta w ptynie, dozownik srodka kontaktu
dezynfekcyjnego bez kontaktu z dtonia, z dtonig
pojemnik na reczniki jednorazowe, kosz na
odpadki z pokrywg [20l]
0.7 pom. Zlg - zlew gospodarczy niski ze stali nierdzewnej, z | 1 Bateria z
porzadkowe odchylang kratg; 50x45cm na wys. 50 cm wyciggang
Dd* ptyn dezynfekcyjny, dozownik recznikéw 1 wylewkag
papierowych, kosz z pokrywg pedatowy
Ws - wozek sprzatacza 1
Rm1 | - regal czteropotkowy ze stali nierdzewnej 1
wymiary [+/-2cm] 60x40x180cm
Wbl | - stelaz do woorkéw foliowych 1
wm -wieszak na mopy , wiadro 1
0.8 Magazyn WE6j -wozek do przewozu materiatéw sterylnych 1
wozkow 6 jednostek StU
W3j -wozek do przewozu materiatéw sterylnych 2
3jednostek StU
Pi -pistolet na sprezone powietrze, scienny 1
0.9 Pom. mat. Ru3 -regat uniwersalny , pie¢ pétek azurowych, ze 1
eksploatacyj stali powlekanej powtokg chromowag
nych 60x120x180
0.10 | Pakowanie/ | Ru3 --regat uniwersalny , pie¢ potek azurowych, ze 3
materiaty stali powlekanej powtokg chromowg
sterylne 60x120x180
Op - okno podawcze, przesuwne 60x100 1
0.11 | $luza Uw2 | - umywalka wiszgca 50 cm 2x1 2xbateria
0.13 Zud* | -zestaw dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej; 2x1 bez
dozownik mydta w ptynie, dozownik srodka kontaktu
dezynfekcyjnego bez kontaktu z dtonia, z dionig
pojemnik na reczniki jednorazowe, kosz na
odpadki z pokrywg [20I]
Lul - lustro przyklejane lub przykrecane do Sciany 2x1
wymiary: 40 x 60cm
RI1 -regat listwowy uniwersalny chromowany z 2x1




potkg na fartuchy, wieszak na obuwie, kosz
podwieszany, wymiary 60x30x200 cm

Wu - wieszak ubraniowy, scienny na min. 4 haczyki | 2x1
ze stali nierdzewnej
0.12 | Strefa czysta | STP1 | -sterylizator parowy przelotowy -9 jednostek, 1 zasilanie
/9 wbudowana wytwornica pary, automatyka elektryczne
STP2 | -sterylizator parowy przelotowy -6 jednostek 1 400V, 50 Hz,
16 wbudowana wytwornica pary, automatyka moc nie
STP3 | --sterylizator parowy przelotowy -6 jednostek 1 wieksza niz 75
11 kw
SPN | -stanowisko do pakietowania narzedzi, z szafkg | 2
podblatowg i nadstawkg, 70x140cm
Kr -krzesto robocze z oparciem na kétkach 3
Wpap | -wbdzek do przechowywania i transportu papieru | 1
ze stali kwasoodpornej na kétkach
Zg+sr | -zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym 1 - zasilanie
-stot do pakietowania z szafkg podblatowg elektryczne -
70x140cm 230V, 50 Hz,
-obcinarka rekawow papierowo-foliowych 1 moc nie
-wykaz zestawdw narzedziowych 2 wigksza niz
Lp -lampka z podswietlang soczewkg na 2 500 W
wysiegniku
SP1 | -st6t do pakietowania z szafkg podblatowg 1
70x140cm
SP2 | -st6t do pakietowania z szafkg podblatowg 1
70x160cm
W2b | -wbzek z podwdjnym blatem do transportu i 1 Sprezone
pracy powietrze
Pi -pistolet na sprezone powietrze, scienny, waz 1
min. 3m
Ru3 -regat uniwersalny , pie¢ potek azurowych, ze 1
stali powlekanej powtokg chromowg bateria
60x120x180 bez
uw2 | -umywalka 1 kontaktu
Zud* | -zestaw dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej; 1 z dtonig
dozownik mydfa w ptynie, dozownik srodka
dezynfekcyjnego bez kontaktu z dtonia,
pojemnik na reczniki jednorazowe, kosz na
odpadki z pokrywg [20l]
Wb2 | -stelaz do workéw foliowych , podwojny 1
0.14 | Wc Mu - miska ustepowa wiszgca w zestawie z poj. na | 1
personelu papier toaletowy, kosz pedatowy na odpadki i
szczotka wc
0.15 | Strefa MD1 | - myjnia dezynfektor do narzedzi, komora 1 - zasilanie
brudna przelotowa, 15 tac lub 6 pojemnikéw STE, wozki elektryczne
zatadowcze 400V, 50 Hz
MD2 | - myjnia dezynfektor do narzedzi, komora 1
przelotowa, 10 tac, wozki zatadowcze
Stel -stelaz na wozki myjni 1
Multr | -myjnia ultradzwiekowa 1
Sto -stot ociekowy ze stali kwasoodpornej 90x70 cm | 1
Stz2 | -stot zlewozmywakowy dwukomorowy ze stali 1 bateria z
kwasoodpornej 200x70 z fartuchem nasciennym wylewkag
Str -stof roboczy ze stali kwasoodpornej 90x70 1 natryskowg
Pi* -pistolet scienny do przedmuchiwania waskich 1 podtgczenie
przekrojow urzgdzenie do cisnieniowego do sprezonego
parowego czyszczenia narzedzi, min. 8 powietrza
koncowek,
PH -pbtka wiszgca dwupoziomowa 180x30x40 1
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P12 -potka wiszgca dwupoziomowa 200x30x40 1
Pi3 -pétka wiszgca dwupoziomowa 135x30x40 1
Op - okno podawcze przesuwne 60x100 z 1
obustronnym parapetem
Pi -pistolet scienny na sprezone powietrze do 1 Podtgczenie
przedmuchiwania waskich przekrojow, min. 8 do wody
koncowek demineralizow
Uw2 | -umywalka 1 anej
Zud* | -zestaw dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej; 1 bateria
dozownik mydta w ptynie, dozownik srodka bez
dezynfekcyjnego bez kontaktu z dtonia, kontaktu
pojemnik na reczniki jednorazowe, kosz na z dtonig
odpadki z pokrywg [20I]
Tace siatkowe 480x240x50 50
Tace siatkowe 240x250x50 30
0.16 | Pomieszcze | DOZ | -system dozowania srodkéw chemicznych 1
nie Ru4 -regat ze stli kwasoodpornej , 6 potek, 1
detergentow 60x45x200
Zlg - zlew gospodarczy niski ze stali nierdzewnej, z | 1 Bateria z
odchylang kratg; 50x45cm na wys. 50 cm wyciggang
Om oczomyjka 1 wylewka
0.17 | Przyjecie Sr -stof roboczy z szafkg podblatowg 120x70 1
materiatow Kr -krzesto robocze z oparciem na kétkach 1
Ru5 -regat uniwersalny ze stali kwasoodpornej 1
60x90x200
Pojemniki plastikowe do transportu wyrobow 20
skazonych 53x32x15
Pojemniki plastikowe do transportu wyrobow 20
skazonych 53x32x20
Pojemniki plastikowe do transportu wyrobow 20
skazonych 32x26x10
uw2 | -umywalka bateria
Zud* | -zestaw dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej; bez
dozownik mydfa w ptynie, dozownik srodka kontaktu
dezynfekcyjnego bez kontaktu z dtonia, z dtonig
pojemnik na reczniki jednorazowe, kosz na
odpadki z pokrywg [20l]
0.18 | pom. Zlg - zlew gospodarczy niski ze stali nierdzewnej, z | 1 Bateria z
porzadkowe odchylang kratg; 50x45cm na wys. 50 cm wyciggang
Dd* ptyn dezynfekcyjny, dozownik recznikéw 1 wylewkag
papierowych, kosz z pokrywg pedatowy
Ws - wozek sprzatacza 1
Rm1 | - regal czteropotkowy ze stali nierdzewnej 1
wymiary [+/-2cm] 60x40x180cm
Wbl | - stelaz do woorkow foliowych 1
wm -wieszak na mopy , wiadro 1
0.19 | Pom. Rul -regat metalowy pieciopotkowy, ze stali 3
narzedzi powlekanej powtokg chromowsg, 45x120x180
nowych
0.20 | Myjnia Myjnia dezynfektor do wozkow i sprzetu zasilanie
wozkow MW transportowego, komora przelotowa 1 elektryczne
400V, 50 Hz
0.22 | Pom. Ru3 -regat uniwersalny , pie¢ potek azurowych, ze 1
bielizny do stali powlekanej powtokg chromowag
sterylizacji 60x120x180
0.23 | Pakietowani | SPb | - stét do przegladania bielizny z 1
e bielizny podswietlanym blatem, wymiary [+/-2cm]:

160x100x90cm, stal nierdzewna OH18N9,
regulowane nézki w zakresie min. +/-1cm,
konstrukcja z profili zamknietych, oswietlenie
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Kr

Wpap

Ru3

jarzeniowe

- krzesto robocze z oparciem obrotowe, na
kotkach

- wozek do przechowywania i transportu
papieru do pakowania, stal nierdzewna
OH18N89, cztery porecze rurowe do wieszania
papieru, obcigzniki zabezpieczajgce przed
zsuwaniem sie papieru, wymiary [+/-3cm]
45x110x98cm, cztery kétka skretne w tym dwa
wyposazone w hamulce

-regat uniwersalny , pie¢ pétek azurowych, ze
stali powlekanej powtokg chromowa
60x120x180

0.29

Stacja
uzdatniania
wody

-stacja zmiekczania ze sterownikiem,
system zmiekczajgcy dwukolumnowy
-filtr ostonowy

-system odwrdconej osmozy
-zbiornik wody uzdatnionej

-pompa ze stali nierdzewnej

-lampa UV wody demi

-demiralizator

0.30

szatnia

Ss2

Ss3

Lu2

- szafka szatniowa metalowa podwdjna,
malowana proszkowo;30x50x180cm

- szafka szatniowa metalowa potrojna,
malowana proszkowo;30x50x180cm

- lustro przyklejane lub przykrecane do sciany
wymiary: 50x160cm

0.31

Sluza szatni

Dd*

ptyn dezynfekcyjny, dozownik recznikéw
papierowych, kosz z pokrywg pedatowy

0.32

Pom.
socjalne

S1
K2
Zsk3

Zu

MV
L*
Wu

- stot 60x120x72, blat z melaminy , nogi chrom
- Krzesto zmywalne typu ISO, plastikowe

- zestaw szafek kuchennych dolnych i gérnych
Z wbudowanym zlewem jednokomorowym i
umywalkg w blacie, dt 240 cm ,[ podziat szafek
dolnych i gérnych 2x60, 40, 80 ]

-zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej,
dozownik mydta w plynie, pojemnik na reczniki,
kosz pedatowy

-mikrofaléwka

- Lodéwka podblatowa kuchenna

-wieszak ubraniowy scienny na min. 4

[N N

[

0.33

tazienka
personelu

Mu

u2
Zu

RI1

Lul
Zp

- miska ustepowa wiszgca w zestawie z poj. na
papier toaletowy, kosz pedatowy na odpadki i
szczotka wc

- umywalka szer.50 cm

-zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej,
dozownik mydta w plynie, pojemnik na reczniki,
kosz pedatowy

-regat listwowy uniwersalny chromowany z
potka na fartuchy, wieszak na obuwie, kosz
podwieszany, wymiary 60x30x200 cm

-lustro wiszgce wklejane 60x40 cm

- zastona prysznicowa

PR

0.34

pom.
porzadkowe

Zlg
Dd*

Ws
Rm1l

- zlew gospodarczy niski ze stali nierdzewnej, z
odchylang kratg; 50x45cm na wys. 50 cm

ptyn dezynfekcyjny, dozownik recznikow
papierowych, kosz z pokrywg pedatowy

- wozek sprzatacza

- regal czteropotkowy ze stali nierdzewnej
wymiary [+/-2cm] 60x40x180cm

=

Bateria z
wyciggang
wylewkag
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Wbl | - stelaz do woorkéw foliowych 1

wm -wieszak na mopy , wiadro 1

0.35 | Pok. Bkl - biurko z szafka podblatowg 70x160x75, blat | 1
kierownika z melaminy , nogi chrom

K1 - Krzesto biurowe, tapicerowane, zmywalne, 1
obrotowe z oparciem

K2 - Krzesto zmywalne typu 1SO, plastikowe 1

Sh4 -szafa biurowa aktowa, 90x45x200 z nadstawkg | 2
do sufitu

0.36 | Archiwum Sh4 -szafa biurowa aktowa, 90x45x200 z nadstawkg | 3
do sufitu
PARTER
1.01, Komunikacja Bez wyposazenia
1.01A
1.02 | Sluza Rm2 | Regat czteropdtkowy ze stali kwasoodpornej 3
materiatowa 90x40x180 cm

St Stolik transportowy ze stali kwasoodpornej 1
72x62x80

1.03 | $luza Uw2 | -umywalka wiszgca 50 cm 1 bateria
wymiany Zud* | -zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej, 1 bez
tozek dozownik mydta w ptynie, ptyn dezynfekcyjny kontaktu

bez kontaktu z dtonig, dozownik recznikéw z dtonig
papierowych, kosz na zuzyte reczniki tokciowa

Witc -wézek do przewozu chorych, 85x215cm 1
,regulacje wysokosci , pozycja anty i
Trendelenburga, barierki boczne dzielone

1.04, | szatnia Ss2 - szafka szatniowa metalowa podwdjna, 2x2

1.08 | brudna malowana proszkowo;30x50x180cm
meska, Ss3 - szafka szatniowa metalowa potréjna, 2x2
damska malowana proszkowo;30x50x180cm

Lu2 - lustro przyklejane lub przykrecane do sciany 2x1
wymiary: 50x160cm

1.05, | umywalnia U2 - umywalka 50 cm 2x2

1.09 Mu -miska wc wiszaca 2x1

Zu -zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej; 2x2
pojemnik na mydto, reczniki, kosz

Lu - lustro przyklejane lub przykrecane do éciany | 2X2
wymiary: 60cmx 90 cm

Wu -wieszak ubraniowy $cienny na min. 4 haczyki 2x1
ze stali nierdzewnej

Zp - zastona prysznicowa 2x1

1.06, | Sluza Wb2 | -wézek podwojny do workéw foliowych na 2x1

1.10 | powrotna brudng bielizne
meska Po - zamykany pojemnik na brudne obuwie 2x1

40x60x80cm

1.07 | szatnia Ro regatf listwowy uniwersalny ze stali 2x1

1,11 | czysta kwasoodpornej, z 5 pétkami, azurowymi,

regulowanymi na obuwie, 30x60x180cm,

RI* -regat listwowy uniwersalny z 5 potkami 2x1
azurowymi, regulowanymi na fartuchy, wymiary
90x30x180 cm

1.12a, | Komunikacja Bez wyposazenia
1.12b
1.13 | Sala £S3 -l6zko szpitalne elektryczne do szpitalnej opieki | 4
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wybudzenio
wa

SJZ

Bk2

K1

Dd*
Zsm3

Zud*

medycznej, regulowane

- Most zasilajacy sufitowa jednostka
zasilajaca, 4 stanowiskowa belka z
podwieszonymi szynami medycznymi po dwoch
stronach f6zka

Oswietlenie ogdlne, pacjenta i nocne

Na belce punkty poboru gazéw:

x2-tlen [02],

x2-sprezone powietrze [AIR],

x2- préznia[VAC],

gniazda elektryczne i teletechniczne:
x8-gniazda elektryczne,

x8-gnhiazda wyréwnania potencjatu,

x2-gniazda niskoprgdowe

- biurko , konsola pielegniarek z szafkg
podblatowg 60x180

- Krzesto biurowe, tapicerowane, zmywalne,
obrotowe z oparciem

- dozownik ptynu dezynfekcyjnego

-zestaw szafek medycznych dolnych i gérnych
specjalistycznych ze zlewem i umywalkg w
blacie dt. 370 [ podziat szafek dolnych i gérnych
3x60, 2x80,1x50 ]

-zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej,
dozownik mydta w ptynie, ptyn dezynfekcyjny
bez kontaktu z dtonig, dozownik recznikéw
papierowych, kosz na zuzyte reczniki

dt.
370
cm

1.14

brudownik

Uwl
Zud*

MD

Umywalka wiszgca 40 cm

-zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej,
dozownik mydfa w ptynie, ptyn dezynfekcyjny
bez kontaktu z dtonig, dozownik recznikow
papierowych, kosz na zuzyte reczniki

Myjnia dezynfektor ze zlewem wbudowanym w
blacie 90x60x90cm

=

1.15
1.20
1.22
1.26

Sluza
lekarzy

Mch3

Lu

Ro

RI

-myjka chirurgiczna ze stali nierdzewnej
chromowo- niklowej 3 stanowiskowa z panelem
sciennym korytowa z bateriami bezdotykowymi
na fotokomorke

-zestaw wbudowany w umywalce; dozownik do
srodka dezynfekcyjnego, dystrybutor do
szczotek chirurgicznych,

- lustro przyklejane lub przykrecane do sciany
wymiary: 40 x 240cm

regat listwowy uniwersalny ze stali
kwasoodpornej, z 5 potkami, azurowymi,
regulowanymi na obuwie, 30x60x180cm,
regaty stanowig listwy nascienne lub
wolnostojgce z zaczepami do zawieszania koszy
i potek

regaft listwowy uniwersalny ze stali
kwasoodpornej, z 5 potkami, azurowymi,
regulowanymi na odziez, 30x90x180cm,

4x1

4x1

4x1

4x1

9xbateria bez
kontaktu
z dtonig

1.16

pom.
porzadkowe

Zlg
Dd*

Ws
Rm1l

- zlew gospodarczy niski ze stali nierdzewnej, z
odchylang kratg; 50x45cm na wys. 50 cm

ptyn dezynfekcyjny, dozownik recznikow
papierowych, kosz z pokrywg pedatowy

- wozek sprzatacza

- regal czteropotkowy ze stali nierdzewnej
wymiary [+/-2cm] 60x40x180cm

wykonanie stal nierdzewna OH18N9

Bateria z
wyciggang
wylewkag
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Wm
Wbl

regulowane nozki w zakresie min +/-1cm
konstrukcja z profili zamknietych; potki petne
-wieszak na mopy , wiadro

- stelaz do woorkoéw foliowych

1.17
1.19

Sala
operacyjna
Chirurgiczna
urologiczna

Lo

LCD

ps
SO1
S0O2

Bo

KA

KCH

-lampa operacyjna LED dwuczaszowa o
natezeniu swiatta ok.160/160klux ,ramiona z
mozliwoscig obrotu 360 , oswietlenie
endoskopowe

Regulacja pola operacyjnego , regulacja
natezenia swiatta, mozliwos¢ pracy w systemie
endoskopowym

-monitor scienny LCD-46 cali

- wbudowany zegar

- panel sterujacy

-stét operacyjny do zabiegow chirurgicznych,
mobilny elektro-hydrauliczny, regulowany
manualnie i pilotem sterujgcym, blat przezierny
dla promieniowania X, wyposazenie dodatkowe
wg. opisu szczegotowego, demontowalny
materac z funkcjg pamieci ksztattu

-fotel operatora z pneumatyczng regulacjg
wysokosci siedziska w zakresie od 510 do 740
Hamulec nozny. konstrukcja ze stali
kwasodpornej

-kolumna anestezjologiczna obrotowy
wysiegnik dwuramienny 800+800, zasieg
ramienia 1750, sufitowy system zasilajgcy w
gazy medyczne i energie elektryczna,

gniazda gazéw medycznych w standardzie
AGA:

x2-tlen [02],

x2-sprezone powietrze [AIR],

x2- proznia[VAC],

x1- podtlenek azotu

x1-odcigg gazéw anestezjologicznych

4x manometr kontrolny

sygnalizator awarii gazéw medycznych
gniazda elektryczne i teletechniczne w bocznych
i tylnych panelach kolumny

x8-gniazda elektryczne, 230V

x8-gniazda wyréwnania potencjatu,

X2-gniazda niskoprgdowe

potka i szuflada pod aparature medyczng,
wieszaki i drazki na ptyny infuzyjne

- kolumna chirurgiczna sufitowa jednostka
zasilajgca, kolumna pojedyncza z ramieniem
dwuczesciowym 950/800 ,zasieg ramienia
tamanego 1750 mm,sufitowy system zasilajgcy
w gazy medyczne i energie elektryczna,
wyposazenie w potki z szynami, szuflade
gniazda gazéw medycznych w standardzie
AGA:

x2-sprezone powietrze [AIR]

x2- proznia [VAC],

x1-CO2

x1-AIR MOTOR [AM]8 bar

sygnalizator awarii gazoéw medycznych
gniazda elektryczne i teletechniczne w bocznych
panelach kolumny

x8-gniazda elektryczne,

2x1

2x1
2x1
2x1
2x1

2x1

2x1

2x1

Udzwig
400kg

Udzwig
200kg

Udzwig
150kg
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Smo

Sch

So

Smp
Sm2
Ww

TPG

TPG

x8-gniazda wyréwnania potencjatu,

x2-gniazda niskoprgdoweRJ45

x1-dodatkowe gniazdo niskoprgdowe

4xpotka i szuflada pod aparature medyczna,
-szafa na materialy operacyjne i sprzet, ze stali
nierdzewnej, drzwi przeszklone szczelne, szafy
wykonane na wymiar, potki, kosze o module
sterylizacyjnym dt. 3,60

-stolik do narzedzi chirurgicznych, ze stali
nierdzewnej z regulowang wysoko$cia , jezdny
64x49

-stolik opatrunkowy, ze stali nierdzewnej z
regulowang wysokoscig , jezdny-150x65

- wozek ratowniczy ze stali kwasoodpornej z
szufladami 65x60

- stojak z misg podgrzewang

- stojak z dwiema misami ,6l

-pojemnik jezdny na odpady do workéw
foliowych z pokrywg 120 |

-tablica poboru gazéw, scienna:
x1-tlen [O2],

x1-sprezone powietrze [AIR],

x1- préznia[VAC],

x1- podtlenek azotu

x1-odcigg gazéw anestezjologicznych[GV]
-tablica poboru gazéw, scienna:
x1-sprezone powietrze [AIR],

x1- proznia[VAC],

x1-dwutlenek wegla

x1-AIR MOTORJ[AM]

2X4X
92

2x1

2x1
2x1
2x1

2x1
2x1

2x1

2x1

1.18
1.24

Sluza
pacjenta

Lz

Zsm3

Zud*

TPG

-lampa bezcieniowa zabiegowa o natezeniu
swiatta 160 klux, sufitowa z tamanym ramieniem
umozliwiajgcym manewrowanie

w technologii LED

-zestaw szafek medycznych dolnych i gérnych
specjalistycznych ze zlewem i umywalkg w
blacie dt. 220 [2x60,1x100]

- lodéwka podblatowa, chiodziarka na leki
-zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej,
dozownik mydia w ptynie, ptyn dezynfekcyjny
bez kontaktu z dtonig, dozownik recznikéw
papierowych, kosz na zuzyte reczniki,

-tablica poboru gazéw, scienna:

x1-tlen [O2],

x1-sprezone powietrze [AIR],

x1- proznia[VAC],

x1-podtlenek azotu

x1-odcigg gazéw anestezjologicznych[GV]

2x1

2X

2x1

2x1

2x1

2xbateria
bez
kontaktu
z dtonig
230V
zasilanie
lodéwki
1x 230V

1.21

Magazyn
materiatow
sterylnych
bielizny

Rm2

-regat metalowy czteropotkowy, ze stali
nierdzewnej kwasodpornej, 90x50x180
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1.23

Sala
operacyjna
laryngologicz
na

Lo

LCD

ps
SO3

Bo

KA

KCH

Smo

-lampa operacyjna LED dwuczaszowa o
natezeniu Swiatta ok.160/160klux ,ramiona z
mozliwoscig obrotu 360 , oswietlenie
endoskopowe

Regulacja pola operacyjnego , regulacja
natezenia Swiatta, mozliwo$¢ pracy w systemie
endoskopowym

-monitor scienny LCD-46 cali

- wbudowany zegar

- panel sterujacy

-stét operacyjny ogodlnochirurgiczny, elektro-
hydrauliczny, mobilny z napedem podstawowym
i awaryjnym, mozliwo$¢ pozycjonowania,
regulacja za pomocg pilota, materac z funkcjg
pamieci ksztattu i zabezpieczeniem przed
wychtodzeniem, dodatkowe wyposazenie
wg.opisu

-fotel operatora z pneumatyczng regulacjg
wysokosci siedziska w zakresie od 510 do 740
Hamulec nozny. konstrukcja ze stali
kwasodpornej

-kolumna anestezjologiczna obrotowy
wysiegnik dwuramienny 100+100, sufitowy
system zasilajgcy w gazy medyczne i energie
elektryczng,

ghiazda gazéw medycznych w standardzie
AGA:

x2-tlen [02],

x2-sprezone powietrze [AIR],

x2- proznia[VAC],

x1- podtlenek azotu

x1-odcigg gazéw anestezjologicznych
sygnalizator awarii gazéw medycznych
gniazda elektryczne i teletechniczne w bocznych
i tylnych panelach kolumny

x8-gniazda elektryczne, 230V

x8-gniazda wyréwnania potencjatu,
X2-gniazda niskoprgdowe

x1-dodatkowe niskopradowe

potka i szuflada pod aparature medyczng,
wieszaki i drazki na ptyny infuzyjne

- kolumna chirurgiczna obrotowy wysiegnik
dwuramienny , zasieg 225 ,sufitowy system
zasilajgcy w gazy medyczne i energie
elektryczng, wyposazenie w potke z szynami,
szuflade:

gniazda gazéw medycznych w standardzie
AGA:

x2-sprezone powietrze [AIR]

x2- proznia[VAC],

x1-CO2

sygnalizator awarii gazéw medycznych
gniazda elektryczne i teletechniczne w bocznych
panelach kolumny

x6-gniazda elektryczne,

x6-gniazda wyréwnania potencjatu,
Xx2-gniazda niskoprgdowe

x1-dodatkowe gniazdo niskoprgdowe

potka i szuflada pod aparature medyczng,
-szafa na materialy operacyjne i sprzet, ze stali

PR R

4x92

Udzwig
330kg

Udzwig
180kg

Udzwig
50kg
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Sch

So

Smp
Sm2
Ww

TPG

TPG

nierdzewnej, drzwi przeszklone szczelne, szafy
wykonane na wymiar, potki, kosze o module
sterylizacyjnym dt. 3,60

-stolik do narzedzi chirurgicznych, jezdny, ze
stali nierdzewnej z regulowang wysokoscig
64x49

-stolik opatrunkowy, ze stali nierdzewnej z
regulowang wysokoscig , jezdny-150x65

- wozek ratowniczy ze stali kwasoodpornej z
szufladami 65x60

- stojak z misg podgrzewang

- stojak z dwiema misami ,6l

-pojemnik jezdny na odpady do workéw
foliowych z pokrywg 120 |

-tablica poboru gazéw, scienna:

x1-tlen [O2],

x1-sprezone powietrze [AIR],

x1- préznia[VAC],

x1- podtlenek azotu

x1-odcigg gazéw anestezjologicznych[GV]
-tablica poboru gazéw, scienna:
x1-sprezone powietrze [AIR],

x1- préznia[VAC],

x1-dwutlenek wegla

e

1.25

Sala
operacyjna
ginekologicz
na

Lo

LCD

ps
SO4

Bo

KA

-lampa operacyjna LED dwuczaszowa o
natezeniu swiatta ok.160/160klux ,ramiona z
mozliwoscig obrotu 360 , oswietlenie
endoskopowe

Regulacja pola operacyjnego , regulacja
natezenia swiatta, mozliwos¢ pracy w systemie
endoskopowym

-monitor scienny LCD-46 cali

- wbudowany zegar

- panel sterujacy

-stét operacyjny do zabiegow
ginekologicznych, elektro-hydrauliczny, mobilny
z napedem podstawowym i awaryjnym,
mozliwos¢ pozycjonowania, regulacja za
pomocg pilota, materac z funkcjg pamieci
ksztattu i zabezpieczeniem przed
wychtodzeniem, dodatkowe wyposazenie
ginekologiczne podpory kolan, wieszak pod
kroplowke

-fotel operatora z pneumatyczng regulacjg
wysokosci siedziska w zakresie od 510 do 740
Hamulec nozny. konstrukcja ze stali
kwasodpornej

-kolumna anestezjologiczna obrotowy
wysiegnik dwuramienny 100+100, sufitowy
system zasilajgcy w gazy medyczne i energie
elektryczna,

gniazda gazéw medycznych w standardzie
AGA:

x2-tlen [02],

x2-sprezone powietrze [AIR],

x2- proznia[VAC],

x1- podtlenek azotu

x1-odcigg gazéw anestezjologicznych
sygnalizator awarii gazéw medycznych
dgniazda elektryczne i teletechniczne w bocznych

A

Udzwig
330kg

Udzwig
180kg
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KCH

Smo

Sch

So

Smp
Sm2
Ww

TPG

TPG

Oax

Ga3

Oe

i tylnych panelach kolumny

x8-gniazda elektryczne, 230V

x8-gniazda wyréwnania potencjatu,
x2-gniazda niskoprgdowe

x1-dodatkowe niskoprgdowe

potka i szuflada pod aparature medyczng,
wieszaki i dragzki na ptyny infuzyjne

- kolumna chirurgiczna pojedyncza z
ramieniem dwuczesciowym 950/800 ,sufitowy
system zasilajgcy w gazy medyczne i energie
elektryczng, wyposazenie w pétke z szynami,
szuflade:

ghiazda gazéw medycznych w standardzie
AGA:

x2-sprezone powietrze [AIR]

x2- préznia[VAC],

X2 manometry

sygnalizator awarii gazéw medycznych
gniazda elektryczne i teletechniczne w bocznych
panelach kolumny

x8-gniazda elektryczne,

x8-gniazda wyréwnania potencjatu,
X2-gniazda niskoprgdowe

x1-dodatkowe gniazdo niskoprgdowe

4xpdika i szuflada pod aparature medyczna,
-szafa na materiaty operacyjne i sprzet, ze stali
nierdzewnej, drzwi przeszklone szczelne, szafy
wykonane na wymiar, potki, kosze o module
sterylizacyjnym, dt.2x 3,60m

-stolik do narzedzi chirurgicznych, ze stali
nierdzewnej z regulowang wysokoscig , jezdny
64x49

-stolik opatrunkowy, ze stali nierdzewnej z
regulowang wysokoscig , jezdny-150x65

- wozek ratowniczy ze stali kwasoodpornej z
szufladami 65x60

- stojak z misg podgrzewana

- stojak z dwiema misami ,6l

-pojemnik jezdny na odpady do workéw
foliowych z pokrywg 120 |

-tablica poboru gazéw, scienna:

x1-tlen [02],

x1-sprezone powietrze [AIR],

x1- proznia[VAC],

x1- podtlenek azotu

x1-odcigg gazéw anestezjologicznych[GV]
-tablica poboru gazéw, scienna:
x1-sprezone powietrze [AIR],

x1- proznia[VAC],

Inkubator -stanowisko do reanimacji noworodka
Z wyposazeniem

-stanowisko do pielegnacji noworodkow z
waga, wozek pielegnacyjny z lampag
nagrzewajacag

- respirator

4x92

(R

Udzwig
150kg

1.27

Pom.
sprzetu
medycznego

Rm1l

Rm2

-regat metalowy czteropotkowy, ze stali
nierdzewnej kwasodpornej, 60x40x180
-regat metalowy czteropotkowy, ze stali
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nierdzewnej kwasodpornej, 90x40x180

Witc -wozek do przewozu chorych, 85x215cm 1
,regulacje wysokosci , pozycja anty i
Trendelenburga, barierki boczne dzielone
ub - urzgdzenie do dekontaminacji 1
1.28 | Pom. Rm1 | -regat metalowy czteropotkowy, ze stali 2
materiatow nierdzewnej kwasodpornej, 60x40x180
czystych Rm2 | -regat metalowy czteropotkowy, ze stali 2
nierdzewnej kwasodpornej, 90x40x180
1.29 | Wc Mu - miska ustepowa wiszgca w zestawie z poj. na | 2x1
a, personelu papier toaletowy, kosz pedatowy na odpadki i
1.29 szczotka wc
b Uwl | - umywalka szer 40 cm 2x1
Zu -zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej, | 2x1
dozownik mydta w plynie, pojemnik na reczniki,
kosz pedatowy
Lu -lustro wiszgce wklejane 160x60 cm 2x1
1.30 | Pom. S1 - stét 70x120x75, blat z melaminy , nogi chrom | 1
socjalne K2 - Krzesto zmywalne, nézki chrom 4
Zsk3 | - zestaw szafek kuchennych dolnych i gérnych 1
ze zlewem jednokomorowym i umywalkg w
blacie, df 250 [2x60,1x50, 1x80]
Zu -zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej, | 1
dozownik mydta w plynie, pojemnik na reczniki,
kosz pedatowy
MV -mikrofaléwka 1
L* - Lodéwka podblatowa 1
Wu -wieszak ubraniowy scienny na min. 4 1
1.30 | Pokoj Sf2 - sofa dwuosobowa tapicerowana zmywalna 1
wypoczynku | Sn2 -stolik 90x60x60, zmywalny, odporny na 1
lekarzy detergenty, pyta meblowa
Sh2 - szafki biurowe niskie , 80x40x80 cm, ptyta 3
meblowa
Wu -wieszak ubraniowy scienny na min. 4 1
1.32 | Pokoj Bkl - biurko z szafka podblatowg 70x160x75, blat | 3
lekarzy Zz melaminy , nogi chrom
K1 - Krzesto biurowe, tapicerowane, zmywalne, 3
obrotowe z oparciem
Sf2 - sofa dwuosobowa tapicerowana zmywalna 1
Sn2 -stolik 90x60x60, zmywalny, odporny na 1
detergenty, pyta meblowa
Sh4 - szafa biurowa kartotekowa , 80x40x210 cm, 3
ptyta meblowa
Wu -wieszak ubraniowy scienny na min. 4 1
1.33 | $luza Uw2 | - umywalka wiszgca 50 cm 1 bateria
Zud* | -zestaw dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej; 1 bez
dozownik mydta w ptynie, dozownik srodka kontaktu
dezynfekcyjnego bez kontaktu z dtonia, z dtonig
pojemnik na reczniki jednorazowe, kosz na
odpadki z pokrywa [20I]
Lul - lustro przyklejane lub przykrecane do Sciany 1
wymiary: 40 x 60cm
RI -regat listwowy uniwersalny chromowany z 1
potka na fartuchy, wieszak na obuwie, kosz
podwieszany, wymiary 60x30x200 cm
Wu - wieszak ubraniowy, scienny na min. 4 haczyki | 1
ze stali nierdzewnej
1.34 | Pom. STF | Stét formalinowy wentylowany 80x180 ze 1 bateria
preparatéw zlewem trojkomorowym i nadstawkag bez
histopatologi | SZF | Szafa formalinowa, wentylowana , 1 kontaktu
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cznych dwudrzwiowa 55x100 cm 240 z dtonig
Zsm3 | -zestaw szafek medycznych dolnych i gérnych | cm
specjalistycznych ze zlewem i umywalkg w
blacie dt. 240 [ podziat szafek dolnych i gérnych
2x60, 1x80,1x40 ]
Zud* | -zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej, 1 bateria
dozownik mydta w ptynie, ptyn dezynfekcyjny bez
bez kontaktu z dionig, dozownik recznikow kontaktu
papierowych, kosz na zuzyte reczniki z dtonig
L Lodéwka medyczna 1
Bk3 - biurko z szafkg podblatowg 60x120x75 blatz | 1
melaminy , nogi chrom
Kr - Krzesto robocze, zmywalne, obrotowe z 1
oparciem
1.35 | Wstepne Zsm2 | -zestaw szafek medycznych dolnych i gérnych | 380 bateria
mycie i specjalistycznych z umywalkg i zlewem korytem | cm bez
dezynfekcja w blacie df. 380 [ podziat szafek dolnych i kontaktu
gornych 3x60, 1x80,1x120 ] z dtonig
Zud* | -zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej, 1
dozownik mydta w ptynie, ptyn dezynfekcyjny
bez kontaktu z dtonig, dozownik recznikéw
papierowych, kosz na zuzyte reczniki
Lodéwka medyczna
Wb3 | - wozek potréjny do workow foliowych 1
Dd* ptyn dezynfekcyjny, dozownik recznikéw 1
papierowych, kosz z pokrywg pedatowy
1.36 | pom. Zlg - zlew gospodarczy niski ze stali nierdzewnej, z | 1 Bateria z
porzadkowe odchylang kratg; 50x45cm na wys. 50 cm wyciggang
Dd* ptyn dezynfekcyjny, dozownik recznikéw 1 wylewkag
papierowych, kosz z pokrywg pedatowy
Ws - wozek sprzgtacza 1
Rm1 | - regal czteropotkowy ze stali nierdzewnej 1
wymiary [+/-2cm] 60x40x180cm
wykonanie stal nierdzewna OH18N9
regulowane nézki w zakresie min +/-1cm
konstrukcja z profili zamknietych; pétki petne
wm -wieszak na mopy , wiadro 1
1..37 | Mag. Uwl | - umywalka wiszgca szer 50 cm 1 bateria
odpadow Zud* | --zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej, | 1 bez
dozownik mydta w plynie, dozownik s$rodka kontaktu
dezynfekcyjnego, tokciowy, pojemnik na z dtonig
reczniki, kosz pedatowy
Wo - wozek na odpady 4
Lk - chlodziarka do ptynéw infuzyjnych 2
1.38 | Mag. Wb2 | - wozek podwodjny do workéw foliowych 2
materiatow Wb3 | - woézek potrojny do workéw foliowych 1
brudnych Dd* dozownik srodka dezynfekcyjnego tokciowy 1
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lIl LEGENDA SYMBOLI WYPOSAZENIA :

Zu

Zud*

Dd*

Uwl
Uw?2
Mu

Zlg

Zp
Lu
Lul
Lu2
Ro

RI
Rm1l
Rm2

Rul
Ru?2
Ru3
Ru4
Rub5
Wu
Wm
Wb1
Wb2

Wb3
Wo
Po
Ws

W6j

W3

zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej, dozownik Scienny mydta w ptynie, pojemnos$¢é 500 ml,
pojemnik na reczniki jednorazowe, kosz pedatowy na odpadki z pokrywa [201]

zestaw przy umywalce ze stali nierdzewnej, dozownik $cienny mydta w ptynie, pojemnosé 500 ml
dozownik srodka dezynfekcyjnego fokciowy pojemnosé 500 ml [ bez kontaktu z dtonig], pojemnik na
reczniki jednorazowe, kosz pedatowy na odpadki z pokrywg [20I]

dozownik srodka dezynfekujgcego, ze stali nierdzewnej fokciowy [bez kontaktu z dionig]
pojemnos¢ 500 ml

umywalka wiszgca, ceramiczna , biata ,szer~ 40cm, gt. ~30

umywalka wiszgca, ceramiczna , biata ,szer~ 50cm, gt. ~40

miska ustepowa wiszgca, ceramiczna w zestawie z pojemnikiem na papier toaletowy, kosz na
odpadki [pedatowy] i szczotkg wc, akcesoria ze stali nierdzewanej

zlew gospodarczy, wylewka na wezu ruchomymb50x45 na wys.50cm. Komora gospodarcza
montowana do $ciany. Stal szlachetna, powierzchnie szlifowane matowe grubos¢ materiatu 0,9
mm. Ryflowana $ciana przednia komory. Odptyw z sitkiem ptaskim 1 1/2".Przyspawane wsporniki.
Montaz na wys. 40 cm od podtoza.

zastona prysznicowa z prowadnicg ze stali nierdzewnej

lustro wiszace, przyklejane lub przykrecane do $ciany, wyk. na wymiar

lustro wiszace, przyklejane lub przykrecane do sciany, wym. 40/60cm

lustro wiszace, przyklejane lub przykrecane do sciany, wym. 60/160cm

regaft listwowy uniwersalny ze stali kwasoodpornej, z 5 pétkami, azurowymi, regulowanymi na
obuwie, wymiary 30x60x180cm, regaty stanowig listwy nascienne lub wolnostojgce z zaczepami do
zawieszania koszy i potek

regat listwowy nascienny uniwersalny ze stali kwasoodpornej, z pétkg na fartuchy, wieszakiem na
obuwie i worek foliowy oraz koszem wymiary 30x60x180cm,

regat metalowy czteropotkowy, ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, wymiary 60x40x180 cm,
regulowane nézki, konstrukcja z profili zamknietych, potki petne

regat metalowy czteropotkowy, ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, wymiary 90x40x180 cm,
regulowane nézki, konstrukcja z profili zamknietych, potki petne

regat uniwersalny, stal powlekana powtokg chromowa, 5 pétek azurowych, wymiary 45x120x180 cm
regal uniwersalny, stal powlekana powtokg chromowa, 5 potek azurowych, wymiary 45x90x180 cm
regal uniwersalny, stal powlekana powtokg chromowa, 5 potek azurowych, wymiary 60x120x180 cm
regal uniwersalny, stal powlekana powtokg chromowsa, 5 potek azurowych, wymiary 45x60x180 cm
regal uniwersalny, stal powlekana powtokg chromowsa, 5 potek azurowych, wymiary 60x90x180 cm
wieszak ubraniowy scienny na min. 4 haczyki ze stali nierdzewnej

wieszak na mopy, ze stali nierdzewnej , 3 uchwyty

woézek pojedynczy do workdéw foliowych na brudng bielizne

wozek podwojny do workéw foliowych na brudng bielizne pojemnosé worka 60-1201 z regulacja
wysokosci, stelaz ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, obrecz wyposazona w klipsy zaciskowe
zabezpieczajgce przed zsunieciem sie worka , Podstawa stalowa ocynkowana z ostong z tworzywa
sztucznego, wyposazona w kota w obudowie stalowej ocynkowanej o srednicy 50 mm, w tym dwa z
blokadg wymiary: 38x38x70 z pokrywg z blachy kwasoodpornej wolnoopadajgcg podnoszona
pedatem

wozek potrojny do workéw foliowych na brudng bielizne

wozek na odpady- wézek do przewozu odpadéw medycznych

pojemnik na obuwie operacyjne brudne, zamykany ,wymiary 40x60 cm

wozek sprzgtacza , wozek z tworzywa , dwa wiadra min. 20 I, prasa do wyciskania mopéw, wymiary
okoto 50x85 cm,

wozek do przewozu materiatow sterylnych 6 jedn. StU, ze stali nierdzewnej , zamykany na klucz,
Sciana drzwi podwajna, na kétkach 68x88x124 cm

wozek do przewozu materiatow sterylnych 3 jedn. StU, ze stali nierdzewnej , zamykany na klucz,
Sciana drzwi podwajna, na kétkach 38x88x124 cm

22



Wpap
W2b
St
Wtc

K1
Kbl

Kr
S1
Sn2
Bkl
Bk2
Bk3
Zsk3

Zsm3

Zsm3*
Sf2
Sb2
Sb4
Ss2

Ss3

L
L*

Lk
MV

wozek do przechowywania i transportu papieru do pakowania, ze stali nierdzewnej , zamykany na
klucz, sciana drzwi podwdjna, na kotkach, 45x120 cm

wozek z podwoéjnym blatem do transportu i pracy, ze stali nierdzewnej , blaty zagtebione na
kotkach, 60x60x85 cm

stolik transportowy, ze stali kwasoodpornej, wyposazony w kofa o $rednicy 125 mm, w tym dwa z
blokada, , wym. catkowite: 1015x600x900mm, wym uzytkowy: 845x545x18mm

Wozek do przewozu chorych, 85x215cm ,regulacje wysokosci , pozycja anty i Trendelenburga,
barierki boczne dzielone

krzesto, siedzisko zmywalne, odporne na detergenty, stelaz chrom

krzesto biurowe, tapicerowane, zmywalne, obrotowe na kétkach, kétka nierysujgce podtogi, siedzisko
i oparcie tapicerowane materialem odpornym na mycie i dezynfekcje , pneumatyczna regulacja
wysokosci

krzesto robocze z oparciem , obrotowe na kétkach z oparciem i podtokietnikami i podparciem dla nég
stolik 60x120x75cm, zmywalny, odporny na detergenty, blat z ptyty meblowej, podstawa chrom
stolik 60x90x60cm, zmywalny, odporny na detergenty, z ptyty meblowej, oklejona melaming

biurko z kontenerem trzyszufladowym na kétkach 70x160cm, ptyta meblowa oklejona melaming
biurko z kontenerem trzyszufladowym na koétkach 60x180cm, ptyta meblowa oklejona melaming
biurko z kontenerem trzyszufladowym na kétkach 60x120cm, ptyta meblowa oklejona melaming
zestaw szafek kuchennych dolnych i gérnych ze zlewem jednokomorowym i umywalkg w
blacie,Scianki mebli wykonane z blachy cynkowe;j i lakierowanej proszkowol[ kolory RAL] z izolacjg
termiczng i akustyczng tzw. plaster miodu Wszystkie powierzchnie sg gtadkie a krawedzie
zaokraglone. Cokdét wykonany z blachy lakierowanej proszkowo. Zawiasy samodomykajgce, pofki
wykonane z ptyty meblowej. Blaty robocze o gr. 38 mm pokryte laminatem wysokocisnieniowym.
Uchwyty kwasodporne

zestaw szafek medycznych dolnych z umywalka i zZlewem w blacie z profili aluminiowych,
wypetnienie ptyta meblowa oklejona melaming, odporng na srodki myjgce i dezynfekujace. Meble
tworzone w systemie modutowym. Szafki dolne na cokotach aluminiowych i na stopkach o wys. 10 cm
z ptynng regulacjg wysokos$ci. Zawiasy drzwi ze stopow metali kwasoodpornych ,pozwalajgce na
petng ich regulacje w trakcie eksploatacji. Szuflady rolkowe samodomykajgce sie. Blaty robocze o gr.
38  mm pokryte laminatem wysokocisnieniowym, dostosowane do dtugosci zabudowy, wyposazone
w listwy nadblatowei przyblatowe. Uchwyty kwasodporne.

zestaw szafek medycznych dolnych ze zlewem/koryto dt.120cm i umywalkg w blacie, opis j.w.

sofa dwuosobowa tapicerowana, zmywalna [szer. do 150], z funkcja spania

szafka biurowa, niska, ptyta meblowa oklejona melaming 80x40x80cm

szafa biurowa, kartotekowa, ptyta meblowa oklejona melaming 80x40x210cm

szafka szatniowa, podwojna, metalowa, z potkg i drgzkiem na wieszaki,

szafa zamykana zamkiem patentowym z ryglowaniem trzypunktowym, malowana proszkowo, wym.
1800x600x490mm

szafka szatniowa, potrojna, metalowa, z pétkg i drgzkiem na wieszaki,

szafa zamykana zamkiem patentowym z ryglowaniem trzypunktowym, malowana proszkowo, wym.
1800x900x490mm

lodéwka podblatowa , chtodziarka na leki, wymiary 60x60, elektroniczny pomiar temperatury, klasa
energetyczna A+++, pojemnosc 95 |

lodéwka podblatowa do zabudowy kuchennej, chtodziarka , wymiary 60x60x70 klasa energetyczna
A+++

chlodziarka klasa energetyczna A+++, wymiar 60x60x160

kuchenka mikrofalowa nablatowa

STERYLIZATORNIA

STP 1/9 sterylizator parowy 9 jednostek wsadu , wg. szczegétowego opisu
STP 2/6 sterylizator parowy 6jednostek wsadu , wg. szczegétowego opisu
STP 3/1 sterylizator parowy 1 jednostek wsadu , wg. szczegétowego opisu

MD1
MD2
Multr
MW

Sr

myjnia dezynfektor do narzedzi, pojemnos¢ 15 tac , wg. szczegdtowego opisu
myjnia dezynfektor do narzedzi, pojemnos¢ 10 tac , wg. szczegdtowego opisu
myjka ultradzwiekowa, wg. szczegotowego opisu

Myjnia dezynfektor do wozkow i sprzetu transportowego, komora przelotowa

stot roboczy , stelaz ze stali kwasoodpornej, z szafkg podblatowg konstrukcja ze stali kwasoodpornej
regulowane nézki, wymiary 70x120x90 cm

23



zg+sr  zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym, 70x140cm, wyswietlacz ciektokrystaliczny,
pamie¢ wprowadzonych informacji, mozliwos¢ archiwizacji i wydruku , kody kreskowe

SPN stanowisko pakowania narzedzi, wymiary 70x200x90, stelaz ze stali kwasoodpornej min. A304
konstrukcja z profili zamknietych, regulowane nézki, szafka podblatowa trzyszufladowa , szafka
podblatowa z drzwiczkami i potkg, wyposazony w nadstawke dwupoziomowsg , dwie pofki, zespoét 3
gniazd do zasilania na stupku nadstawki, odwietlenie pod najnizszg potka, blat jednolity ze stali
kwasoodpornej

SP1 stét do pakietowania, wymiary 70x140x90, stelaz ze stali kwasoodpornej min. A304
konstrukcja z profili zamknietych, regulowane nézki, szafka podblatowa trzyszufladowa , szafka
podblatowa z drzwiczkami i potkg

SP2 stét do pakietowania, wymiary 70x160x90, wyposazenie j.w

SPb st6t do przegladania bielizny z podswietlanym blatem, wymiary [+/-2cm]: 160x100x90cm,
stal nierdzewna, regulowane nézki w zakresie min. +/-1cm, konstrukcja z profili
zamknietych, oswietlenie jarzeniowe

Sto stot ociekowy, wymiary 90x70x90, stelaz ze stali kwasoodpornej min. A304, z przodu

ostona maskujgca komory mycia o wys20 cm na catej dtugosci, fartuch nascienny, pétka
podblatowa, - krawedz blatu wyprofilowana w spos6b uniemozliwiajgcy Sciekanie ptynéw z
blatu

Stz2 stot zlewozmywakowy dwukomorowy wymiary 200x70x90, stelaz ze stali kwasoodpornej
min. A304 ,z przodu ostona maskujgca komory mycia o wys20 cm na catej dlugosci, fartuch
nascienny, pétka podblatowa, - krawedz blatu wyprofilowana w sposéb uniemozliwiajgcy
Sciekanie ptynéw z blatu, - komory o wym. umozliwiajgcych umieszczenie duzych tac
narzedziowych: (+/- 2%): 60cm x 40cm x 20cm gt., - wyposazony w baterie montowang do
zlewu z wylewka natryskowg umozliwiajgcg pionowy natrysk z géry oraz kierowanie
strumieniem wody

Str stét roboczy , stelaz ze stali kwasoodpornej, pétka dolna, konstrukcja ze stali kwasoodpornej ,
regulowane nézki, wymiary 70x135x90 cm, fartuch nascienny od strony $ciany

PH1 potka wiszgca dwupoziomowa ze stali kwasoodpornej min. A304 , wymiary 180x30x40

P2 potka wiszgca dwupoziomowa ze stali kwasoodpornej min. A304 , wymiary 200x30x40

Pt3 potka wiszgca dwupoziomowa ze stali kwasoodpornej min. A304 , wymiary 135x30x40

Stel stelaz na wozki myjni ze stali kwasoodpornej min. A304, potka dolna, regulowane nézki,
pojemnosé min. 3 wézki myjni dezynfektora do narzedzi i przy kazdym stanowisku wozka
wsadowego

Om "oczomyjka"

BLOK OPERACYJNY

Mch3  myjnia chirurgiczna trzystanowiskowa ze stali nierdzewnej, z panelem sciennym, korytowa,
trzystanowiskowa z bateriami bezdotykowymi + petny osprzet wg. szczegdétowego opisu .

KCH kolumna chirurgiczna- obrotowy wysiegnik dwuramienny , sufitowy system
zasilajgcy w gazy medyczne i energie elektryczng, wyposazenie w potke z szynami,
szuflade: , wg. szczegdtowego opisu

KA kolumna anestezjologiczna obrotowy wysiegnik dwuramienny, sufitowy system
zasilajgcy w gazy medyczne i energie elektryczna,
gniazda gazéw medycznych w standardzie AGA, wg. szczegotowego opisu

SO1 stét operacyjny, elektro-hydrauliczny do zabiegdw ogdlnochirurgicznych

S0O2 stét operacyjny, elektro-hydrauliczny do zabiegéw ortopedycznych, mobilny z napedem
podstawowym i awaryjnym, blat przezierny dla promieniowania X, wg. szczegotowego opisu

S03 stét operacyjny, elektro-hydrauliczny, mobilny do zabiegéw ginekologicznych

Bo fotel operatora z pneumatyczng regulacjg wysokosci siedziska w zakresie 510-740mm za pomocg
pedatu noznego ze stabilng podstawg o Srednicy 480 mm z piecioma kétkami nie rysujgcymi podtodgi,
tapicerowane siedzisko, antystatyczne, zmywalne odporne na dziatanie detergentéw z oparciem lub
bez o srednicy 360 mm, hamulec nozny, konstrukcja ze stali kwasoodpornej

LO lampa operacyjna LED o natezeniu swiatta ok.160/160klux, regulacja pola operacyjnego, regulacja
natezenia Swiatta, mozliwos¢ pracy w systemie endoskopowym, wg. szczegétowego opisu
LZ lampa bezcieniowa zabiegowa o natezeniu swiatta 160 klux, sufitowa z tamanym

ramieniem umozliwiajgcym manewrowanie w technologii LED
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LCD

ps
Sch
So
Smp
Sm2
Ww
Skr
Smo

TPG
Oax
Oe

Ga3
LS3

ub

SZF
STF
Ww

monitor $cienny LCD 46 cali, wg. szczegéfowego opisu

zegar wbudowany z gniazdem

panel sterujacy

stolik do narzedzi chirurgicznych, ze stali nierdzewnej z regulowang wysokoscig, jezdny

stolik opatrunkowy, ze stali nierdzewnej z regulowang wysokoscia, jezdny

stojak z misg podgrzewang

stojak z dwiema misami ,6l

pojemnik jezdny na odpady do workow foliowych z pokrywg 120 |

stojak na kroplowki

szafa w zabudowie w systemie zabudowy sali operacyjnej na czystg bielizne, materiaty i sprzet, ze
stali nierdzewnej, drzwi przeszklone szczelne, szafy wykonane na wymiar

tablica poboru gazéw, wyposazenie w gazy medyczne w systemie AGA wg. opisdw szczegotowych
inkubator, stanowisko do reanimacji noworodkéw

respirator

stanowisko do pielegnacji noworodkéw

16zko szpitalne elektryczne do szpitalnej opieki medycznej, regulacje: wys. segmentu plecéw i uda
realizowane sg elektrycznie za pomocg pilota przewodowego, segment podudzia oraz pozycja Anty i
Trendelenburga realizowane mechanicznie za pomocg sprezyny gazowej z blokadg, dodatkowe
funkcje elektryczne: autoregres, autokontur, funkcja CPR realizowana jest mechanicznie, konstrukcja
tozka z profili stalowych lakierowanych proszkowo, czterosegmentowe leze wypetnione
odejmowalnym tworzywem ABS, uktad jezdny z kotem kierunkowym wyposazony w blokade
centralng, szczyty i barierki boczne ze stali kwasoodpornej, szczyty wypetnione ptytg z laminatu,
kwasoodporne barierki boczne sktadane wzdtuz ramy leza, powierzchnie t6zka odporne na $cieranie,
wilgo¢, promienie UV oraz srodki dezynfekcyjne, wym. zewn. 2060mmx960mm, wys. leza: 460-
860mm, przechyty wzdtuzne: +9°/-12° kat uniesienia oparcia plecéw: do 75°, kat uniesienia sekcji uda:
do 45°, kat uniesienia sekcji podudzia: do 35°, no$nos¢ t6zka: 180kg, materac piankowy prewencyjny,
przeciwodlezynowy o grubosci 150mm wykonany w technologii zapewniajgcej obnizony poziom
palnosci, materac w pokrowcu wodoszczelnym

urzadzenie do dekontaminacji

dekontaminacja za pomocg roztworu nadtlenku wodoru i ozonu

rozpraszanie $rodka chemicznego (dekontaminacyjnego) w postaci suchej mgty

wyposazone w system dyfuzji umozliwiajgcy dekontaminacji poprzez przemieszanie srodka

po dekontaminowanych powierzchniach

zasieg dziatania: 3m3 do 200m3

zasilanie: 230V 3A, 50Hz, 700W

szafa formalinowa , wg. opiséw szczegdtowych

stét formalinowy, wg. opiséw szczegoétowych

pojemnik jezdny na odpady do workéw foliowych z pokrywg 120 |

wozek do workoéw foliowych 1201 - pojedynczy, z pokrywa. Woézek z uchwytem do workéw

foliowych 120I. Wézek wyposazony w pokrywe malowang prozkowa, RAL - do wyboru przez
Zamawiajgcego. Pokrywa podnoszona noznie, opierajgca sie na gumie silionowej, ktéra
jednoczesnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem. Mozliwo$¢ wyboru pokrywy, ktéra po
otwarciu zatrzymuje sie w pozycji 90°. Podstawa z kétkami g50mm (dwa z blokadg). Oponki
wykonane z materiatu, ktéry nie budzi podtoza. Wszystkie krawedzie zaokraglone,

bezpieczne. Wézek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9.
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IV. SZCZEGOLOWE OPISY | WYMOGI DLA NIEKTORYCH POZYCJI
LAMPY ZABIEGOWE | OPERACYJNE

KOLUMNY; CHIRURGICZNA, ANESTEZJOLOGICZNA,
SUFITOWA JEDNOSTKA ZASILAJACA

STOLY OPERACYJNE, tOZKA SZPITALNE,

WOZKI DO PRZEWOZU CHORYCH

MD,STF, SZF

WYKAZ GLOWNEGO WYPOSAZENIA

CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

MEBLE

OPIS WYKONCZENIA WNETRZ
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str.28-37

str.38-42
str.43-45

str.45-52
str.53-54
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LAMPY ZABIEGOWE | OPERACYJNE

LO LAMPA OPERACYJNA SUFITOWA PODWOJNA LED-owa na sale operacyjne

Koputa: z centralnym LED-owym Zrodtem Swiatta ztozonym z czterech niezaleznych punktéw LED
zapewniajgcych ciggtosé oswietlenia.

Koputa lampy bez relingu i innych wystajgcych poza obrys uchwytéw/elementéw utrudniajgcych
czyszczenie.

Koputy zaopatrzona w trzy niezalezne i wspétpracujgce optycznie odbtysniki gwarantujgce wysoka
bezcieniowosc.

Koputy wykonane z metali lekkich.

Srednica koputy 60 cm i o grubo$ci maksymalnie 15 cm.

Ramiona w ukfadzie podwéjnym z mozliwo$cig obrotu o 360°.

Regulacja wielkosci plamy swietlnej za pomocg centralnego sterylizowanego uchwytu (po 2 uchwyty
do kazdej koputy).

Regulacja natezenia oswietlenia z klawiatury umieszczonej na ramieniu lampy i poprzez pilota
bezprzewodowego.

Oswietlenie endoskopowe.

Natezenie o$wietlenia: dla koputy - 160.000 lux.

Wspotczynnik oddawania barw min. Ra>=97.

Srednica pola operacyjnego realizowana w sposéb ptynny w zakresie: min. 16 do 31 cm.
Temperatura barwowa stata w zakresie min. 4200 do 4400 K.

Wgtebnos¢ oswietlenia L1+L2 min. 135 cm.

Zasilanie: 230V, 50/60 Hz.

Zrédto $wiatta: zrodto LED poczwérne o mocy 55 W.

Zywotnos¢ zrodta $wiatta min. 50 000h.

Regulacja wartosci natezenia o$wietlenia realizowana elektronicznie w sposoéb ptynny w zakresie: min.
25-100 %.

LZ LAMP ZABIEGOWA LED DLA POMIESZCZEN PRZYGOTOWANIA PACJENTA NR 1.18, 1.24

Koputa: z centralnym LEDowym zrédtem Swiatta ztozonym z czterech niezaleznych punktow LED
zapewniajgcych ciggtosé oswietlenia.

Koputa lampy bez relingu i innych wystajgcych poza obrys uchwytéw/elementéw utrudniajgcych
czyszczenie.

Koputa zaopatrzona w trzy niezalezne i wspotpracujgce optycznie odbtysniki gwarantujgce wysokag
bezcieniowosc.

Koputa wykonana z metali lekkich. Srednica koputy 60 cm i o gruboséci maksymalnie 15 cm.
Ramiona w uktadzie podwoéjnym z mozliwoscig obrotu o 360°.

Regulacja wielkosci plamy swietlnej za pomocg centralnego sterylizowanego uchwytu (po 2 uchwyty
do kazdej koputy).

Regulacja natezenia oswietlenia z klawiatury umieszczonej na ramieniu lampy i poprzez pilota
bezprzewodowego.

Oswietlenie endoskopowe.

Natezenie oswietlenia: dla koputy - 160.000 lux.

Wspotczynnik oddawania barw min. Ra>=97.

Srednica pola operacyjnego realizowana w sposéb ptynny w zakresie: min. 16 do 31 cm.
Temperatura barwowa stata w zakresie min. 4200 do 4400 K.

Wgtebnos¢ oswietlenia L1+L2 min. 135 cm. Zasilanie: 230V, 50/60 Hz.

Zrédio $wiatta: zrodto LED poczwérne o mocy 55 W.

Zywotno$é zrodta $wiatta min. 50 000h.

Regulacja wartosci natezenia oswietlenia realizowana elektronicznie w sposob ptynny w zakresie: min.
25-100 %.
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KOLUMNY; CHIRURGICZNA, ANESTEZJOLOGICZNA, SUFITOWA JEDNOSTKA
ZASILAJACA

KCH - KOLUMNA CHIRURGICZNA -2 szt.

Miejsce instalacji: sale operacyjne 1.17i 1.19

Sufitowa jednostka zasilajgca — wyrdb medyczny kl. llb, zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11
Dyrektywy 93/42/EEC, dot. urzadzen medycznych wigczajgc modyfikacje w dyr. 2007/47/EG i
wymaganiami dyr. 2011/65/EU, wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w hormach
EN60601-1, EN ISO 13485, EN ISO 11197.

Kolumna pojedyncza z ramieniem dwuczesciowym o wym.: ramie blizsze 950 mm, ramie dalsze 800
mm.

Nosnos¢ kolumny 150 kg.

Wytrzymatos¢ i nosnos¢ — kolumna, poétki i przeguby ramion testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowag
zgodnie z normg IEC 60601-1, wspdétczynnik bezpieczenstwa 4-krotny dla badan klinicznych.

Ramie wykonane ze stopu stali o przekroju poprzecznym 150 x 100 mm.

Zakres obrotu kazdej czesci ramienia dwucze$ciowego w osi przegubu 330 ° z ptynng regulacjg
obrotu

Kolumna wyposazona w elektryczny system podnoszenia drugiej czesci ramienia. Zakres
podnoszenia konsoli w pionie 500mm.

Silnik wraz z mechanizmem napedzajgcym ruch ramienia zintegrowany wewnatrz ramienia. Nie
dopuszcza sie ze wzgledu na konieczno$¢ tatwego czyszczenia: zadnych mechanizmow unoszgcych
zabudowanych na przegubie pomiedzy dwoma czesciami ramienia famanego.

Zestaw przytgczy elektryczno-gazowych.

Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przytgczane do zaworéw odcinajgcych przy ptytach
interfejsowych na twardy lut gwarantujgce odciecie zasilania gazowego kolumn w przypadku
ewentualnej usterki lub celach serwisowych. Obudowa stropowa okragta. Urzgdzenie fatwe w
utrzymaniu w czystosci; powierzchnie gtadkie, bez wystajgcych elementéw, ksztatty zaokraglone bez
ostrych krawedzi i kantow bez widocznych srub, nitéw, nakretek itp.

Mozliwos¢ wczedniejszego wstepnego montazu wraz z przytgczami medidw.

Pionowa konsola kolumny zasilajgcej obrotowa w zakresie 330 ° boki konsoli wykonane z naturalnego
aluminium anodowanego, nie wymagajgcego pokrycia dodatkowg warstwa farbg proszkowa. Konsola
w ksztafcie trapezu o maksymalnych wymiarach: 445x280x338mm

Kolumna wyposazona w hamulce pneumatyczne dla kazdego z przegubéw. Manipulator
umozliwiajgcy sterowanie hamulcami umieszczony miedzy uchwytami na froncie potki. Nie dopuszcza
sie by manipulator byt zintegrowany z uchwytem lub szyng medyczng a szyna medyczna byta
uchwytem do pozycjonowania kolumny. Uchwyt do pozycjonowania wykonany z metalu.
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Poszczegdlne hamulce obrotu ramion oznaczone piktogramami

Konsola zasilajgca wyposazona z przodu po catej wysokosci w pionowe drgzki o srednicy 28 mm,
wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone do mocowania poétek i innego wyposazenia. Ze
wzgledow higienicznych i skutecznej dezynfekgji nie dopuszcza sie jakichkolwiek wewnetrznych
prowadnic w konsoli. Na tylnej scianie konsoli, na jej gérnej i dolnej krawedzi dwie szyny medyczne o
dt. min. 300mm, wykonane ze stali nierdzewnej o no$nosci 20 kg i bez widocznych elementéw
montazowych.

Konsola wyposazona w lakierowane proszkowo potki ze stopu stali. Nie dopuszcza sie potek
wykonanych z tworzyw sztucznych, pokrytych laminatem lub plastycznych metali lekkich itp.
Gniazda elektryczne, punkty poboru gazéw medycznych umieszczone na przeciwlegtych bocznych
Scianach konsoli zasilajgcej, symetrycznie po jednej stronie gniazda elektryczne a po drugiej punkty
poboru gazéw medycznych.

Pionowa konsola, dt. 1000 mmm, wyposazenie:

- 2 X punkt poboru gazéw préznia VAC,

- 2 X punkt poboru gazéw spr. powietrze AIR,

- 1 x naped sprezone powietrze 8 bar

- 1 x punkt poboru dla dwutlenku wegla CO2,

- 4 x manometry o $rednicy 40 mm, wyskalowane od 0 — 1 Mpa,
Gniazda 230V zlicowane z powierzchnig konsoli z diodg kontrolng:
- 4 x gniazdo elektryczne 230V/50Hz, kolor biaty,

- 4 x gniazdo elektryczne 230V/50Hz, kolor zielony,

- 8 x gniazdo ekwipotencjalne,

- 2 x RJ45 gniazdo niskoprgdowe,

- 4 x potka z szynami medycznymi po bokach, nosnosé 50kg,

- 1 x szuflada umocowana pod dolna pétka, pochwyt do otwierania szuflady poza jej obrysem.

Wymagania instalacyjne

Kolumna chirurgiczna

Gtowica zasilajgca typu L10

Zasieg ramienia tamanego: 1750mm
Udzwig kolumny netto: 150kg

Obciazenie stropu w miejscu mocowania kolumny: 5500 Nm, 4000 N

Sposéb mocowania do stropu
Pomiedzy stropem i sufitem podwieszonym instalowana jest konstrukcja dystansujgca. W zaleznosci
od rodzaju stropu i warunkéw budowlanych stosowany jest montaz:
e przez-stropowy z zastosowaniem ptyty wzmacniajgcej,
e do-stropowy plyta sufitowa mocowana jest szescioma srubami M22 przy uzyciu kotw
Hilti/Fischer (wymagany jest strop z litego betonu klasy min. B 25 o grubos$ci min. 250mm.

Doprowadzenie mediow

Zasilanie elektryczne, instalacje gazéw medycznych oraz teletechniczne nalezy doprowadzi¢ do ptyt
interfejsowych zainstalowanych w miejscu mocowania kolumny na wysokosci sufitu podwieszanego.
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KCH - KOLUMNA CHIRURGICZNA OKO07-57 — 1 szt.

Miejsce instalacji: sala operacyjna 1.23

11

M

14

Sufitowa jednostka zasilajgca — wyrdéb medyczny kl. Ilb, zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11
Dyrektywy 93/42/EEC, dot. urzadzen medycznych wigczajgc modyfikacje w dyr. 2007/47/EG i
wymaganiami dyr. 2011/65/EU, wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w hormach
EN60601-1, EN ISO 13485, EN ISO 11197.

Kolumna pojedyncza z ramieniem dwuczesciowym o wym.: ramie blizsze 950 mm, ramie dalsze 800
mm.

Nosnos¢ kolumny 150 kg.

Wytrzymatos¢ i nosnos¢ — kolumna, pétki i przeguby ramion testowane na wytrzymatos$¢ obcigzeniowag
zgodnie z normg IEC 60601-1, wspétczynnik bezpieczenstwa 4-krotny dla badan klinicznych.

Ramie wykonane ze stopu stali o przekroju poprzecznym 150 x 100 mm.

Zakres obrotu kazdej czesci ramienia dwucze$ciowego w osi przegubu 330 ° z ptynng regulacjg
obrotu

Kolumna wyposazona w elektryczny system podnoszenia drugiej czesci ramienia. Zakres
podnoszenia konsoli w pionie 500mm

Silnik wraz z mechanizmem napedzajgcym ruch ramienia zintegrowany wewnatrz ramienia. Nie
dopuszcza sie ze wzgledu na koniecznosc tatwego czyszczenia: zadnych mechanizméw unoszacych
zabudowanych na przegubie pomiedzy dwoma czesciami ramienia tamanego.

Zestaw przytagczy elektryczno-gazowych.

Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przytagczane do zaworéw odcinajgcych przy ptytach
interfejsowych na twardy lut gwarantujgce odciecie zasilania gazowego kolumn w przypadku
ewentualnej usterki lub celach serwisowych. Obudowa stropowa okragta. Urzadzenie tatwe w
utrzymaniu w czystosci; powierzchnie gtadkie, bez wystajgcych elementéw, ksztatty zaokraglone bez
ostrych krawedzi i kantow bez widocznych srub, nitéw, nakretek itp.

Mozliwos¢ wczesniejszego wstepnego montazu wraz z przytgczami mediow.

Pionowa konsola kolumny zasilajgcej obrotowa w zakresie 330 ° boki konsoli wykonane z naturalnego
aluminium anodowanego, nie wymagajgcego pokrycia dodatkowg warstwg farbg proszkowg. Konsola
w ksztatcie trapezu o maksymalnych wymiarach: 445x280x338mm

Kolumna wyposazona w hamulce pneumatyczne dla kazdego z przegubdéw. Manipulator
umozliwiajgcy sterowanie hamulcami umieszczony miedzy uchwytami na froncie potki. Nie dopuszcza
sie by manipulator byt zintegrowany z uchwytem lub szyng medyczng a szyna medyczna byta
uchwytem do pozycjonowania kolumny. Uchwyt do pozycjonowania wykonany z metalu.
Poszczegdlne hamulce obrotu ramion oznaczone piktogramami

Konsola zasilajgca wyposazona z przodu po catej wysokosci w pionowe drgzki o srednicy 28 mm,
wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone do mocowania pétek i innego wyposazenia. Ze
wzgledow higienicznych i skutecznej dezynfekcji nie dopuszcza sie jakichkolwiek wewnetrznych
prowadnic w konsoli. Na tylnej scianie konsoli, na jej gornej i dolnej krawedzi dwie szyny medyczne o

30



dt. 300mm, wykonane ze stali nierdzewnej o nosnosci 20 kg bez widocznych elementow
montazowych.

Konsola wyposazona w lakierowane proszkowo pétki ze stopu stali. Nie dopuszcza sie potek
wykonanych z tworzyw sztucznych, pokrytych laminatem lub plastycznych metali lekkich itp.
Gniazda elektryczne, punkty poboru gazéw medycznych umieszczone na przeciwlegtych bocznych
Scianach konsoli zasilajgcej, symetrycznie po jednej stronie gniazda elektryczne a po drugiej punkty
poboru gazéw medycznych.

Pionowa konsola, dt. 1000 mmm, wyposazenie:

- 2 X punkt poboru gazéw préznia VAC,

- 2 X punkt poboru gazéw spr. powietrze AIR,

- 1 x punkt poboru dla dwutlenku wegla CO2,

- 3 x manometry o $rednicy 40 mm, wyskalowane od 0 — 1 Mpa,
Gniazda 230V zlicowane z powierzchnig konsoli z diodg kontrolng:
- 4 x gniazdo elektryczne 230V/50Hz, kolor biaty,

- 4 x gniazdo elektryczne 230V/50Hz, kolor zielony,

- 8 x gniazdo ekwipotencjalne,

- 2 x RJ45 gniazdo niskoprgdowe,

- 4 x potka z szynami medycznymi po bokach, nosnosé 50kg,

- 1 x szuflada umocowana pod dolna pétka, pochwyt do otwierania szuflady poza jej obrysem

Wymagania instalacyjne

Kolumna chirurgiczna

Gtowica zasilajgca typu L10

Zasieg ramienia tamanego: 1750mm
Udzwig kolumny netto: 150kg

Obciazenie stropu w miejscu mocowania kolumny: 5500 Nm, 4000 N

Sposéb mocowania do stropu

Pomiedzy stropem i sufitem podwieszonym instalowana jest konstrukcja dystansujgca. W zaleznosci
od rodzaju stropu i warunkéw budowlanych stosowany jest montaz:

- przez-stropowy z zastosowaniem ptyty wzmacniajgcej,

- do-stropowy ptyta sufitowa mocowana jest szescioma srubami M22 przy uzyciu kotw Hilti/Fischer
(wymagany jest strop z litego betonu klasy min. B 25 o grubosci min. 250mm.

Doprowadzenie mediow
Zasilanie elektryczne, instalacje gazéw medycznych oraz teletechniczne nalezy doprowadzi¢ do ptyt
interfejsowych zainstalowanych w miejscu mocowania kolumny na wysokosci sufitu podwieszanego.
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KCH - KOLUMNA CHIRURGICZNA OKO07-57 — 1 szt.

Miejsce instalacji: sala operacyjna 1.25

11

M

14

Sufitowa jednostka zasilajgca — wyrdéb medyczny kl. Ilb, zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11
Dyrektywy 93/42/EEC, dot. urzadzen medycznych wigczajgc modyfikacje w dyr. 2007/47/EG i
wymaganiami dyr. 2011/65/EU, wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w hormach
EN60601-1, EN ISO 13485, EN ISO 11197.

Kolumna pojedyncza z ramieniem dwuczesciowym o wym.: ramie blizsze 950 mm, ramie dalsze 800
mm.

Nosnos¢ kolumny 150 kg.

Wytrzymatos¢ i nosnos¢ — kolumna, pétki i przeguby ramion testowane na wytrzymatos$¢ obcigzeniowag
zgodnie z normg IEC 60601-1, wspétczynnik bezpieczenstwa 4-krotny dla badan klinicznych.

Ramie wykonane ze stopu stali o przekroju poprzecznym 150 x 100 mm.

Zakres obrotu kazdej czesci ramienia dwucze$ciowego w osi przegubu 330 ° z ptynng regulacjg
obrotu

Kolumna wyposazona w elektryczny system podnoszenia drugiej czesci ramienia. Zakres
podnoszenia konsoli w pionie 500mm

Silnik wraz z mechanizmem napedzajgcym ruch ramienia zintegrowany wewnatrz ramienia. Nie
dopuszcza sie ze wzgledu na koniecznosc tatwego czyszczenia: zadnych mechanizméw unoszacych
zabudowanych na przegubie pomiedzy dwoma czesciami ramienia tamanego.

Zestaw przytagczy elektryczno-gazowych.

Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przytagczane do zaworéw odcinajgcych przy ptytach
interfejsowych na twardy lut gwarantujgce odciecie zasilania gazowego kolumn w przypadku
ewentualnej usterki lub celach serwisowych. Obudowa stropowa okragta. Urzadzenie tatwe w
utrzymaniu w czystosci; powierzchnie gtadkie, bez wystajgcych elementéw, ksztatty zaokraglone bez
ostrych krawedzi i kantow bez widocznych srub, nitéw, nakretek itp.

Mozliwos¢ wczesniejszego wstepnego montazu wraz z przytgczami mediow.

Pionowa konsola kolumny zasilajgcej obrotowa w zakresie 330 ° boki konsoli wykonane z naturalnego
aluminium anodowanego, nie wymagajgcego pokrycia dodatkowg warstwg farbg proszkowg. Konsola
w ksztatcie trapezu o maksymalnych wymiarach: 445x280x338mm

Kolumna wyposazona w hamulce pneumatyczne dla kazdego z przegubdéw. Manipulator
umozliwiajgcy sterowanie hamulcami umieszczony miedzy uchwytami na froncie potki. Nie dopuszcza
sie by manipulator byt zintegrowany z uchwytem lub szyng medyczng a szyna medyczna byta
uchwytem do pozycjonowania kolumny. Uchwyt do pozycjonowania wykonany z metalu.
Poszczegdlne hamulce obrotu ramion oznaczone piktogramami

Konsola zasilajgca wyposazona z przodu po catej wysokosci w pionowe drgzki o srednicy 28 mm,
wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone do mocowania poétek i innego wyposazenia. Ze
wzgledow higienicznych i skutecznej dezynfekcji nie dopuszcza sie jakichkolwiek wewnetrznych
prowadnic w konsoli. Na tylnej scianie konsoli, na jej gérnej i dolnej krawedzi dwie szyny medyczne o
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dt. 300mm, wykonane ze stali nierdzewnej o nosnosci 20 kg bez widocznych elementow
montazowych.

Konsola wyposazona w lakierowane proszkowo pofki ze stopu stali. Nie dopuszcza sie pétek
wykonanych z tworzyw sztucznych, pokrytych laminatem lub plastycznych metali lekkich itp.
Gniazda elektryczne, punkty poboru gazéw medycznych umieszczone na przeciwlegtych bocznych
Scianach konsoli zasilajgcej, symetrycznie po jednej stronie gniazda elektryczne a po drugiej punkty
poboru gazéw medycznych.

Pionowa konsola, di. 1000 mmm, wyposazenie:

- 2 X punkt poboru gazéw préznia VAC,

- 2 X punkt poboru gazéw spr. powietrze AIR,

- 2 x manometry o $rednicy 40 mm, wyskalowane od 0 — 1 Mpa,
Gniazda 230V zlicowane z powierzchnig konsoli z diodg kontrolng:
- 4 x gniazdo elektryczne 230V/50Hz, kolor biaty,

- 4 x gniazdo elektryczne 230V/50Hz, kolor zielony,

- 8 x gniazdo ekwipotencjalne,

- 2 x RJ45 gniazdo niskoprgdowe,

- 4 x potka z szynami medycznymi po bokach, nosnosé 50kg,

- 1 x szuflada umocowana pod dolna pétka, pochwyt do otwierania szuflady poza jej obrysem

Wymagania instalacyjne

Kolumna chirurgiczna

Gtowica zasilajgca typu L10

Zasieg ramienia tamanego: 1750mm
Udzwig kolumny netto: 150kg

Obciazenie stropu w miejscu mocowania kolumny: 5500 Nm, 4000 N

Sposéb mocowania do stropu

Pomiedzy stropem i sufitem podwieszonym instalowana jest konstrukcja dystansujgca. W zaleznosci
od rodzaju stropu i warunkéw budowlanych stosowany jest montaz:

- przez-stropowy z zastosowaniem ptyty wzmacniajgcej,

- do-stropowy ptyta sufitowa mocowana jest szescioma srubami M22 przy uzyciu kotw Hilti/Fischer
(wymagany jest strop z litego betonu klasy min. B 25 o grubosci min. 250mm.

Doprowadzenie mediow
Zasilanie elektryczne, instalacje gazéw medycznych oraz teletechniczne nalezy doprowadzié¢ do ptyt
interfejsowych zainstalowanych w miejscu mocowania kolumny na wysokosci sufitu podwieszanego.
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KA - KOLUMNA anestezjologiczna — 4 szt.

Miejsce instalacji: sale operacyjne: 1.17, 1.19, 1.23 1.25

=y,

Sufitowa jednostka zasilajgca — wyrdb medyczny kl. llb, zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11
Dyrektywy 93/42/EEC, dot. urzadzen medycznych wigczajgc modyfikacje w dyr. 2007/47/EG i

wymaganiami dyr. 2011/65/EU, wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach
EN60601-1, EN I1SO 13485, EN I1SO 11197.

Kolumna pojedyncza z ramieniem dwuczesciowym o wym.: ramie blizsze 800mm, ramie dalsze 800
mm.

Nosnos¢ kolumny 200 kg.

Wytrzymatos¢ i nosnos¢ — kolumna, pétki i przeguby ramion testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg
zgodnie z normg IEC 60601-1, wspétczynnik bezpieczenstwa 4-krotny dla badan klinicznych.

Ramie wykonane ze stopu stali o przekroju poprzecznym 150 x 100 mm.

Zakres obrotu kazdej czesci ramienia dwucze$ciowego w osi przegubu 330 ° z ptynng regulacjg
obrotu

Zestaw przytagczy elektryczno-gazowych.

Zakres podnoszenia aparatu do znieczulenia 400 mm

Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przytagczane do zaworéw odcinajgcych przy ptytach
interfejsowych na twardy lut gwarantujgce odciecie zasilania gazowego kolumn w przypadku
ewentualnej usterki lub celach serwisowych. Obudowa stropowa okragta. Urzgdzenie tatwe w
utrzymaniu w czystosci; powierzchnie gtadkie, bez wystajacych elementéw, ksztatty zaokraglone bez
ostrych krawedzi i kantéw bez widocznych srub, nitéw, nakretek itp.

Mozliwos¢ wczesniejszego wstepnego montazu wraz z przytgczami mediow.

Pionowa konsola kolumny zasilajgcej obrotowa w zakresie 330 stopni, zawieszona na tubusie
wykonanym ze stali nierdzewnej o wtasciwosciach antymagnetycznych o $rednicy wewnetrznej 120
mm.

Kolumna wyposazona w hamulce pneumatyczne i cierne.

W osi gtowicy zasilajgcej mocowany do tubusu komplet wysiegnikow o nosnosci catkowitej 75 kg,
zakres obrotu kazdego z nich 280 stopni, do podwieszenia ptynéw infuzyjnych i pomp, sktadajgcy sie
z

- wysiegnika prostego o dt. min. 650mmz drgzkiem dla pomp infuzyjnych,

- wysiegnika tamanego o dt. min 1200mm z zestawem 4 zaczepdw dla ptyndw.

Sterowanie hamulcem pneumatycznym za pomocg przycisku umieszczonego w pionowych uchwytach
ze stali nierdzewnej umieszczonych po bokach konsoli.

Gniazda elektryczne, punkty poboru gazéw medycznych umieszczone z tytu konsoli zasilajgcej.
Symetrycznie po jednej stronie gniazda elektryczne a po drugiej punkty poboru gazéw medycznych.
Odcigg AGSS umieszczony na tylnej pokrywie konsoli.
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Pionowa konsola wyposazona w punkty poboru gazéw w standardzie AGA:

- 2 X punkt poboru dla tlenu O2,

- 2 x punkt poboru dla prézni VAC,

- 2 x punkt poboru dla spr. powietrze AIR,
- 1 x punkt poboru dla podtl. azotu N20,
- 1 x AGSS z inzektorem,

- 4 x manometr kontrolny.

Wyposazenie konsoli w gniazda elektryczne zlicowane z powierzchnig konsoli z diodg kontrolng
wyposazone w automatyczny zabezpieczenie otworéw wtykowych toréw pradowych:

- 4 x gniazdo elektryczne 230V/50Hz, kolor biaty,

- 4 x gniazdo elektryczne 230V/50Hz, kolor zielony,
- 8 x gniazdo ekwipotencjalne,

- 2 x RJ45 gniazdo niskoprgdowe.

Glowica zasilajaca typu Z z podnoszeniem aparatu do znieczulania
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Wymagania instalacyjne

Kolumna anestezjologiczna

Gtowica zasilajgca typu Z

Zasieg ramienia tamanego: 1750mm

Udzwig kolumny netto: 200kg
Obciazenie stropu w miejscu mocowania kolumny: 9500Nm, 3800N

Sposéb mocowania do stropu

Pomiedzy stropem i sufitem podwieszonym instalowana jest konstrukcja dystansujgca. W zaleznosci
od rodzaju stropu i warunkow budowlanych stosowany jest montaz:

- przez-stropowy z zastosowaniem ptyty wzmacniajgcej,

- do-stropowy plyta sufitowa mocowana jest szescioma srubami M22 przy uzyciu kotw Hilti/Fischer
(wymagany jest strop z litego betonu klasy min. B 25 o grubosci min. 250mm.

Doprowadzenie mediow

Zasilanie elektryczne, instalacje gazow medycznych oraz teletechniczne nalezy doprowadzi¢ do ptyt
interfejsowych zainstalowanych w miejscu mocowania kolumny na wysokosci sufitu podwieszanego.
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SJZ MOST ZASILAJACY 4-STANOWISKOWY DLA SALI WYBUDZEN 1.13, DL. CA 9000MM

Sufitowa jednostka zasilajgca na stanowiska wzmozonego nadzoru poznieczuleniowego
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Podwieszona, medyczna jednostka zasilajgca — wyréb medyczny Kl. lIb, zgodnie z Aneksem 1X, reguta
2, 9, 11 Dyrektywy 93/42/EEC, dot. urzadzen medycznych wigczajgc modyfikacje wg Dyrektywy
2007/47/EG i wymaganiami Dyrektywy 2011/65/EU, wyprodukowany zgodnie ze standardami
zawartymi w normach EN60601-1, EN ISO 13484, EN ISO 11197.

System sktadajacy sie z 6-komorowego profilu, wykonanego z aluminium anodowanego.

Mozliwos¢ wyboru koloru frontowych listew podwieszonej jednostki zasilajgcej do wyboru przez
zamawiajgcego (w/g palety koloréw RAL).

Grubosc scianek zewnetrznych min. 3mm, zapewniajgca sztywnos¢ konstrukcji, rozdziat
oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazéw medycznych.

Sufitowe zamocowanie jednostki wykonane z prostokatnych profili stalowych, pokrytych lakierem
piecowym. W miejscu montazu 5 kotew sufitowych po jednej ptycie przytgczeniowej dla catego
systemu dla mediéw elektrycznych i gazowych. Wprowadzenie instalacji od miejsca przytgczenia do
wnetrza panelu osobnymi kanatami.

W goérnej czesci profilu aluminiowego wysuniety do przodu kanat oswietleniowy, wyposazony dla
kazdego stanowiska w oswietlenie miejscowe, skierowane do dotu i oswietlenie nocne skierowane do
gory.

Po prawej stronie kazdego stanowiska na gérnej krawedzi mostu szyna medyczna o dt. 400mm i
nosnosci 20kg, wyposazona w uchwyt VESA przeznaczony do zamontowania kardiomonitora.

Po lewej stronie kazdego stanowiska na dolnej krawedzi mostu szyna medyczna o dt. 400mm i
nosnosci 20kg.

Gtebokos$c¢ kanatu elektrycznego wraz z o$wietleniem i zamocowang na jego froncie szyna medyczng
maks. 310mm. Gniazda elekiryczne zamontowane na powierzchni pochylonej pod katem 35 stopni
(+/- 5%) w stosunku do ptaszczyzny podiogi. Taki kat pochylenia utatwia obstuge gniazd
elektrycznych.

Gtebokosc¢ kanatu gazowego maks. 80 mm. Kanat gazowy umieszczony prostopadle do ptaszczyzny
podtogi.

Scianki boczne panelu wykonane ze stopu aluminium z technologicznymi otworami wentylacyjnymi
uniemozliwiajgcymi gromadzenia sie gazow medycznych w przypadku rozszczelnienia instalac;ji
gazowej.

Gniazda elektryczne oraz punkty poboru umieszczone po obu stronach 6zka.

Kanat rozprowadzajgcy media elektryczne tj. instalacje 230V i instalacje niskoprgdowe umieszczony
nad punktami poboru gazéw medycznych. Media elektryczne prowadzone w odseparowanym kanale
instalacyjnym. Stanowisko wyposazone w gniazda elektryczne zlicowane z powierzchnig systemu
zainstalowane nad punktami poboru gazéw medycznych.

Dostep do wnetrza panelu w trakcie przegladu, akcji serwisowej lub awarii wytacznie od frontu, czota
panelu poprzez wyjecie poszczegolnych listew frontowych.
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Gniazda elektryczne 230V zlicowane z powierzchnig listew czotowych, nie dopuszcza sie gniazd
nabudowanych.

Wyposazenie dla kazdego z 4 stanowisk:

- punkt poboru tlenu — 2 szt.

- punkt poboru sprezonego powietrza — 2 szt.

- punkt poboru prézni — 2 szt.

- gniazdo elektryczne 230V wyposazone w kontrolke optycznej sygnalizacji napiecia dla kazdego
obwodu elektrycznego — 8 szt.

- bolce ekwipotencjalne — 8 szt.

- gniazdo komputerowe RJ45 — 2 szt.

- miejsce dla gniazda instalacji przyzywowej — 1 szt.

- oswietlenie miejscowe 1 x 14W LED

- oswietlenie nocne LED

- szyna medyczna mocowana punktowo do profilu aluminiowego - 2 szt.

- uchwyt VESA dla kardiomonitora — 1 szt.

- obrotowy wysiegnik tozyskowany o dtugosci 750mm i nosnosci 20kg, mocowany do profilu stalowego
wyposazony w drazek infuzyjny z 4 zaczepami dla ptynéw infuzyjnych.

Sposéb mocowania do stropu

Pomiedzy stropem i sufitem podwieszonym instalowana jest konstrukcja dystansujgca. W przypadku
stropu DZ3 ekipa montazowa wykonana specjalng konstrukcje wzmacniajgcg do ktérej przymocowana
zostanie kotwa sufitowa.

290
250
| | &
= =1 [
g - 1 1
e
2 Il &l &
= . 20
= g m__‘zg.é:-f ¥
= o T r
20

Doprowadzenie mediow

Zasilanie elektryczne, instalacje gazéw medycznych oraz teletechniczne nalezy doprowadzi¢ do
miejsc mocowania kotew sufitowych, po jednym miejscu zasilania dla instalacji elektrycznej, instalacji
gazowej i teletechnicznej.

e Srednica rurociggéw zgodna z projektem gazéw medycznych
e Instalacje elektryczne
- 2 obwody elektryczne po 4 gniazda 230V przewdd 3x2,5mm
¢ Instalacje wyréwnawcze
- 1 przewdd 1x16mm
¢ Instalacje teletechniczne
- do wykonania przez instalatora niskich prgdéw na budowie, dostawca mostu dostarcza
nieokablowane gniazda RJ45
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STOLY OPERACYJNE, tOZKA SZPITALNE, WOZKI DO PRZEWOZU CHORYCH

SO1 stét operacyjny do zabiegéw ogodlnochirurgicznych
SO2 stot operacyjny do zabiegéw urologicznych

Mobilny, modularny stét operacyjny z napedem elektrohydraulicznym lub elektromechanicznym
Kolumna stotu pokryta ruchomymi panelami ze stali CrNi. Konstrukcja stotu wykonana w oparciu o
aluminium i stal CrNi. Nie dopuszcza sie gumowych lub gumopodobnych elementéw harmonijkowych
ostaniajgcych catg kolumne stotu ze wzgledéw aseptycznych. Wyjatek moze stanowi¢ mata ostona
sitownika lub sitownikéw.

Podstawa stotu wykonana z zeliwa, wezsza w czeéci centralnej utatwiajgca dostep do stotu chirurgowi,
szersza na koncach zwiekszajgca stabilnosé¢ stotu podczas zabiegu. Pokrywa podstawy wykonana ze
stali nierdzewnej. Na obrysie podstawy brak jakichkolwiek dzwigni czy pedatéw noznych
utrudniajgcych dostep operatora do pacjenta.

Cztery podwadjne kota schowane w obrysie podstawy stotu. Kofa nie mogg wystawac poza podstawe
podczas zabiegdw a takze podczas przemieszczania stotu lub kota wystajgce poza podstawe stotu .
Akumulatory zapewniajgce prace stotu przez ok. tydzieh wbudowane w podstawe stotu. tadowarka
wewnetrzna. Informacja o niskim poziomie natadowania baterii na panelu sterowania awaryjnego na
kolumnie stotu. Catkowite natadowanie baterii w czasie ok. 12 godzin, natadowanie do poziomu 90% -
ok. 6 godzin.

Blat stotu ztozony z nastepujgcych segmentéw:

Podgtéwek odejmowalny

Odejmowany segment przedtuzajagcy z mozliwoscig instalacji po stronie podgtéwka i podnézka

Ptyta plecowa dolna nieodejmowalna

Segment siedziska

Podnézki dzielone czterosegmentowe rozchylane para

Segmenty blatu tgczone za pomocg gniazd wpustowych na zasadzie szybkozigczy z blokadg
zapobiegajgcg wysuwaniu sie elementéw. Nie dopuszcza sie stosowania segmentoéw z koniecznoscig
dokrecania srub. Wyjatek moze stanowié¢ podgtowek.

Szerokos¢ blatu bez szyn bocznych: 530 — 550 mm

Szerokos¢ blatu z szynami bocznymi: 580 - 600 mm

Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnien/poprzeczek utrudniajgcych
uzyskanie czystego obrazu RTG. Dopuszcza sie nieprzezierny podgtéwek.

Funkcje regulowane manualnie:

podgtéwek regulowany manualnie w min. dwoch ptaszczyznach za pomocg min. dwoch dzwigni
odpowiadajgcych za poszczegdlne osie/ptaszczyzny. Podgtowek pozwalajgcy na jednoczesng
regulacje kata nachylenia podgtéwka i regulacje jego wysokosci i kgta zaklinowania wzgledem plyty
plecowej blatu . Zakres regulacji kata nachylenia podgtéwka w osi:

blizszej kolumnie stotu min. od -90° do +90°

dalszej od kolumny stotu: min. 0° do +120°

rozchylenie podnézkéw na boki 1100 +/-50

ciezar maksymalny podnézkow 10 kg

Funkcje regulowane pilotem sterujgcym:

Wysokos¢ blatu w zakresie min. 600-1000 mm (bez materaca, blat w pozycji horyzontalnej)

Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. 25°/350

Przechyty boczne w zakresie = 20°

Pozycja ptyty plecowej dolnej w zakresie min. -40° do +70°

Pozycja podnézkéw i/lub segmentu przedtuzajgcego siedzisko w zakresie min. -90° do +80°.
Pozycja ,0” za pomocg jednego przycisku.

Pozycja flex min 2200

Pozycja reflex min 1100

Pozycja ,beach-chair”

Pozycja normalna/odwrécona

Blokowanie i odblokowanie stotu

Blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu

Przesuw wzdtuzny blatu w zakresie min. 310 mm

Mozliwos¢ zapamietania min 10 pozycji stotu zaprogramowanych przez uzytkownika
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Dtugos¢ blatu, jego konfiguracja oraz konstrukcja kolumny stotu umozliwiajgca bardzo dobry dostep
aparatu RTG (ramienia C) bez wykorzystania przesuwu wzdtuznego:

w zakresie min 1500 mm - liczgc (w linii poziomej) od powierzchni najwiekszego stalowego elementu
kolumny stotu do brzegu blatu od strony gtowy w zakresie min 1500 mm - liczac (w linii poziomej) od
powierzchni najwiekszego stalowego elementu kolumny stotu do brzegu blatu od strony nég pacjenta
Stét wyposazony w pilot bezprzewodowy na podczerwien z tadowarka mobilng — 1 szt.

Piloty zdalnego sterowania z podswietlanymi piktogramami utatwiajgcymi prace w zacienionej sali
operacyjnej..Pilot sterujgcy wyposazony w wyswietlacz ciektokrystaliczny .

Dodatkowy panel sterujgcy umieszczony na powierzchni kolumny stotu operacyjnego aktywny non
stop. System nie wytgcza sie automatycznie bez ingerencji obstugi. W celu podniesienia
bezpieczenstwa obstuga panelu wymaga jednoczesnego uzycia dwéch przyciskow.

Funkcje obstugiwane przez dodatkowy panel sterujgcy .

Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga

Przechyty boczne

Pozycja ptyty plecowej

Pozycja podndzkéw i/lub segmentu przedtuzajgcego

Blokowanie i odblokowanie stotu

Stét wyposazony w demontowane materace, fgczenia na materacach zespalane ultradzwiekowa,
bezszwowg metodg, antystatyczne, o grubosci minimum 80 mm, wykazujgce wtasciwosci
przeciwodlezynowe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Materace powinny posiadac tzw.
.pamiec ksztattu” co bezposrednio ma wptyw na utrzymanie cieptoty pacjenta w trakcie zabiegu
Mozliwos¢ instalacji réznych segmentéw i akcesoriéw po obu stronach blatu zaréwno od strony gtowy
jak i podndzka.

Udzwig stotu: Maksymalny dopuszczalny udzwig stotu: min. 400 kg

Szyny instrumentalne wzdtuz segmentéw podnozkéw, siedziska, gornej i dolnej ptyty plecowej, po obu
stronach tych segmentéw blatu stotu - standardowe

Podpora pod reke, anestezjologiczna ptaska z mozliwoscig dowolnego utozenia reki wzgledem stotu
dzieki przegubowi kulowemu. Mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposazona w pasy mocujgce
reke wraz z uchwytami — 2 szt.

Ekran anestezyjny — 1 szt.

Poduszka do wypietrzenia plecow dwusegmentowa podpierajgca pas barkowy i pas miedniczny — 1
Podnézki dzielone czterosegmentowe rozchylane, z mozliwoscig odejmowania ptyt pod tydki para

Stoét SO1 dodatkowe wyposazenie do zabiegdw chirurgicznych
Poduszka do wypietrzenia plecow dwusegmentowa podpierajgca pas barkowy i pas miedniczny — 1
Podnézki dzielone czterosegmentowe rozchylane, z mozliwoscig odejmowania ptyt pod tydki para

Stoét SO4 dodatkowe wyposazenie do zabiegdw urologicznych

Podpory pod nogi typu Goepel na przegubie kulowym z pasami mocujgcymi — 2 szt.

Ginekologiczne przedtuzenie segmentu siedziska z szynami bocznymi — 1 szt.

Przystawka urologiczna sktada sie z miski wykonanej ze stali nierdzewnej, o0 wymiarach: 65 mm x 265
mm x 325 mm i pojemnosci 4 litréw z odptywem @ 18 mm zakonnczonym wezem igielitowym oraz
szkieletu metalowego wykonanego w catosci ze stali nierdzewnej o wykonczeniu matowym. Szkielet
przystawki umozliwia zamontowanie jej do stotu operacyjnego oraz obrét wokot osi pionowe j- 1szt.
Uchwyt na woreczki do zawieszania woreczka na mocz bezposrednio na stole operacyjnym. Uchwyt
wyposazony jest w blokade zabezpieczajgcg go przed przypadkowym wypadnieciem z korpusu
zacisku. Konstrukcja ze stali nierdzewnej z wykonczeniem matowym - 1 szt

SO3 stot operacyjny do zabiegéw laryngologicznych
S04 stot operacyjny do zabiegéw ginekologicznych

Stot operacyjny ogolnochirurgiczny, mobilny na podstawie jezdnej. Konstrukcja stotu: rama i kolumna
wykonane ze stali nierdzewnej; dopuszcza sie aby podstawa i gérna obudowa kolumny wykonane byty
z tworzywa sztucznego lub kompozytu widkna szklanego. Naped stotu elektrohydrauliczny

Kolumna stotu monolityczna, bez elementéw wystajgcych, dopuszcza sie dzwignie hamulca do
blokowania kot.

Podstawa stotu wezsza w Srodkowej czesci umozliwiajgca dostep operatora do pola operacyjnego;
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Kolumna wyposazona w panel do awaryjnego sterowania stotem zlokalizowanym na bocznej (lewej
lub prawej w stosunku do osi dtugiej stotu) powierzchni kolumny stotu.

Elektronika stotu ma pozostac caty czas w gotowosci bez automatycznego wylgczania zasilania w
stole.

Centralna blokada kot stotu za pomocg pedatu noznego - brak mechanizmu wysuwanych bolcow,
stopek, itp.

Pilot przewodowy lub bezprzewodowy podswietlany z widocznym indykatorem natadowania i
piktogramami podziatu poszczegdlnych elementéw stotu na strefy min: plecowa i nozng, konfiguraciji
normalnej lub odwrdconej a takze piktogramami realizowanych utozen, zerowania stotu — funkcja
realizowana jednym przyciskiem. Pilot aktywny non — stop.

Regulacja za pomocg pilota min. nastepujgcych ruchéw:

Wysokosci w zakresie od 580 mm do 950 mm +/- 20 mm

Nachylenia wzdtuznego (pozycja Trendelenburga, anty — Trendelenburga) w zakresie min. —30° / +30°
+/-5°

Nachyleh bocznych w zakresie min. —20° / +20° +/-5°

Automatycznego ustawienia pozyc;ji ,,0”

Wypietrzenia nerkowego — uzyskanie rozwarcia o kacie min. 2200

Przesuw wzdtuzny blatu min. 300mm

Nachylenia:

ptyty plecowej w zakresie min. —40° / +75° +/-5°

Regulacja manualna nachylenia ptyty nég w zakresie min. 0° / -95° +/-5° Plyty n6g wspomagane
sprezynami gazowymi.

Poszczegolne elementy blatéw fgczone na zasadzie gniazda wpustowego, bez dodatkowych
manipulacji w innych ptaszczyznach. Jedno klikniecie po prostym osadzeniu w gniezdzie ma stanowic
bezpieczne potgczenie elementéw. Wyjatek moze stanowi¢ sposéb mocowania podgtowka.

Funkcja blatu stotu do pozycji ,FLEX” / ,REFLEX” realizowana za pomocg jednego przycisku.

Ukfad sterowania ruchami blatu zapewniajgcy ptynna ich regulacje i wysokg stabilnos¢
pozycjonowania.

Stét wyposazony w antystatyczne, demontowalne materace (tgczenia na materacach zespalane
metodg bezszwowg) o grubosci min. 80 mm posiadajgc wtasciwosci przeciwodlezynowe, odporne na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Materac posiadajgcy funkcje ,pamieci ksztattu” oraz
zabezpieczenia pacjenta przed wychtodzeniem. W czesci dwudzielnego siedziska materac catosciowo
ma pokrywac tg czes¢ stotu.

Zasilanie stotu akumulatorowe z wbudowanym uktadem fadowania — wskaznik stanu natadowania
baterii na pilocie.

W trybie awaryjnym mozliwos¢ pracy z sieci 230V.

Dopuszczalne obcigzenie stotu min 330 kg

Szyny akcesoryjne wzdtuz wszystkich segmentéw, po obu stronach blatu stotu — standardowe.
Dopuszcza sie podgtéwek bez szyn bocznych.

Wyposazenie stotu:

Podpory anestezjologiczne pod rece na zawiasie kulowym — 2 szt.

Ekran anestezjologiczny z zaciskiem — 1 szt.

Pas do mocowania pacjenta — 1 szt.

Pilot przewodowy 1 szt.

Wieszak na kroplowke z regulacjg wysokosci, z 4 wieszakami Poduszka zelowa do pozycji lezace;j,
duza, stuzgca do zmniejszenia nacisku, posiadajgca boczne wgtebienia na rurke oddechowg — 1 szt.
Uchwyt uniwersalny — 3 szt.

Stot SO3 dodatkowe wyposazenie do zabiegdw laryngologicznych:

Podgtowek specjalistyczny do podpierania gtowy pacjenta w pozycjach: supinacyjnej i pronacyjnej.
Sktada sie z materaca poliuretanowego w ksztatcie podkowy o wymiarach: 70 mm x 190 mm x 235
mm oraz szkieletu metalowego, wykonanego catkowicie ze stali nierdzewnej. Konstrukcja podgtowka,
dzieki trzem obrotowym weztom, zapewnia regulacje wysokosci, pochylenia kgtowego oraz
wzdtuznego materaca - 1szt.

Podpdrka pod rece jako wspornik przedramion chirurga pracujgcego w pozycji stojgcej lub siedzgcej
za gtowg pacjenta. Skfada sie z materaca poliuretanowego w ksztatcie potpierscienia o wymiarach: 60
mm x 325 mm x 400 mm oraz szkieletu metalowego, wykonanego catkowicie ze stali nierdzewnej,
zapewniajgcego regulacje wysokosci i pochylenia katowego przedramion operatora w stosunku do
gtowy pacjenta - 1szt.
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Stot SO4 dodatkowe wyposazenie do zabiegéw ginekologicznych

Podpory pod nogi typu Goepel na przegubie kulowym z pasami mocujgcymi — 2 szt.

Ginekologiczne przedtuzenie segmentu siedziska z szynami bocznymi — 1 szt.

Przystawka ginekologiczna sktada sie z miski wykonanej ze stali nierdzewnej, o wymiarach: 65 mm x
265 mm x 325 mm i pojemnosci 4 litrow oraz szkieletu metalowego wykonanego w catosci ze stali
nierdzewnej o wykohczeniu matowym. Szkielet przystawki umozliwia zamontowanie jej do stotu
operacyjnego oraz obrét wokot osi pionowe;.

£.S1- 162ko na sale poznieczuleniowe

Dtugos$c¢ catkowita t6zka bez przedtuzenia lez 218cm[+/-2cm]

Szerokos¢ catkowita tézka przy catkowicie opuszczonych barierkach 98cm[+/-1cm]

Regulaciji elektryczna wysoko$ci z indykatorem diodowym osiggniecia wysokos$ci minimalne;.
Wysokos¢é minimalna leza mierzona od gérnej ptaszczyzny segmentdw leza bez materaca 42cm|[+/-
2cm].Wysokosé maxymalna leza mierzona od podioza do gornej ptaszczyzny segmentow leza bez
materaca 82cm[+/-2cm]. Konstrukcja wykonana ze stali weglowej lakierowanej proszkowooparta na
kolumnach.Leze podzielone na 4 segmenty z czego 3 min. ruchome. Segmenty zdejmowane
wypetione sztywnymi ptytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego. Konstrukcja zapewniajgca
przeswit pod tézkiem 15cm w kazdym punkcie[ z wyjatkiem przestrzeni pod kolumnami] w celu
wspotpracy z podnosnikami pacjenta.. elektryczna regulacja kgta nachylenia segmentu oparcia plecéw
w stosunku do poziomu ramy leza min. 0-66st. Elektryczna regulacja segmentuud wraz z
autokonturem. Zakres regulacji segmentu uda w sttosunku do poziomu ramy leza min. 0-35st.
Elektryczna regulacja segmentu podudzia. Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do
poziomu ramy leza min.0-23st. Autoregresja segmentu oparcia i uda. ruch wsteczny
,teleskopowysegmentu oparcia. Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i any- Trendelenburga .
Szczyt tézka od strony gtowy pozostaje nieruchomy -rozwigzanie zapobiegajgce uszkodzeniu tézka i
Sciany przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga . Pozycje dostepne po nacisnieciu jednego
przycisku. Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga 0-16 st[-16st]-[+16st].
Elektryczne regulowanie pozycji krzesta kardiologicznego. t6zko rozpoczyna serie skoordynowanych
ruchéw wigczajgc pozycje any- Trendelenburga, przeksztatcajacych pozycije t6zka do pozycji
siedzgcej z opuszczonymi nogami . Pozycja uzyskiwana za pomocg jednego przycisku.

Elektrycznie regulowana pozycja szokowa, wyrdzniajgca sie od innych przyciskéw kolorystycznie ,
pozycja zasilana niezaleznie z dodatkowego akumulatora. tézko rozpoczyna serie skoordynowanych
ruchéw poziomujgcych segmenty leza, a nastepnie przechyla sie do pozycji Trendelenburga . Pozycja
uzyskiwana za pomoca jednego przycisku.

Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna- pozioma. £.6zko rozpoczyna serie skoordynowanych
ruchéw poziomujgcych segmenty leza z dowolnego ustawienia t6zka obnizajgce leze do najnizszej,
bezpiecznej pozycji. Pozycja uzyskiwana za pomocg jednego przycisku.

Elektrycznie regulowany segment podudzia z mozliwoscig ustawienia pozycji naczyniowej. £.ézko
rozpoczyna serie skoordynowanych ruchoéw podnoszacych segment oparciai ud oraz poziomujgcych
segment podudzia, uzyskujgc tym samym pozycje naczyniowa. regulacja wszystkich elektrycznych
funkcji 16zka dostepne obustronnie z paneli wbudowanych w barierki boczneod strony zewnetrzej dla
personelu medycznegoz funkcjami selektywnej blokady. wszystkie przyciski membranowe,
wodoodporne.Regulacje niektorych funkgji elektrycznych dostepne z paneli wbudowanych w
barierkiod strony wewnetrznej dla pacjenta, z mozliwoscig blokowania przez personel. Przyciski
membranowe, wodoodporne. Wbudowana bateria zasilajgca . Dodatkowa bateria zasilajgca jedynie
funkcje szokowg. Rozwigzanie majgce na celu podniesienie poziomu bezpieczenstwa w przypadku
braku lub awarii zasilania. Kotka podwdjne antystatyczne o $rednicy 150mm. centralna blokada
wszystkich kétek jednoczesnieuruchamiana jedng dzwignig zlokalizowang pod szczytem f6zka od
strony ndg pacjenta. Mechaniczna funkcja CPR segmentu oparcia dostepna z obu stron t6zka.
Barierki boczne podwdjne, dzielone, poruszjgce sie wraz z segmentami leza,, zgodnie z norma dla
t6zek szpitanych [norma EN 60601-2-52], zapewniajgce ochrone pacjenta przed zakleszczeniem.
Barierki wyposazone w wizualne wskazniki kata nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kata
30st i 45st oraz kata nachylenia ramy t6zka dla terapii utozeniowej. Wskazniki widoczne niezaleznie
od pozycji barierek. Konstrukcja barierek bocznych umozliwiajaca ich opuszczenie przy pomocy jednej
reki oraz zablokowania na min. 3 réznych wysokosciach. Barierki stuzg jako podparcie przy
wychodzeniu pacjenta z t6zka. Konstrukcja barierek bocznych z tzw. mechanizmem zegarowym.
Zewnetrzne wykonczenie barierek oraz szczytéw t6zka z tworzywa sztucznego, bez widocznych
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elemmentoéw metalowych. £ézko wyposazone we wskazniki pozycji bioder do wtasciwego utozenia
pacjenta.

tézko wyposazone w system pomiaru masy ciata pacjenta w celu monitorowania diagnozowania i
leczenia z legalizacjg i oznaczeniem zgodnym z wytycznymi dyrektywy 90/384/EEWG wdrozong
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn 11 grudnia 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla wag nieautomatycznych podlegajgcych ocenie zgodnosci[Dz.U. z 2004 r.
Nr. 4, poz. 23] . Mozliwo$¢ wyswietlania wagi z doktadnoscig min. 100g. Waga wyposazona w system
autokompensacji masy przedmiotéw dodawanych i odejmowanych na leze w trakcie pobytu pacjenta
na t6zku tak, by wyswietlana waga pacjenta pozostata bez zmian. Automatycznie wygaszana po max
30 s wartos¢ masy ciata pacjenta. Uchwyty na akcesoria [8 hakéw po obu stronach t6zka. odbojniki w
4 narozach tézka. 6 uchwytéw na pasy do unieruchomienia pacjenta. 4 gniazda na statywy infuzyjne.
dopuszczalne obcigzenie robocze 220 kg. zasilanie elektryczne 220-240V; 60Hz/50Hz £.ézko
wyposazone w materac powietrzny leczgcy niepowiktane odlezyny do Il sto[pnia. Grubos$¢ materaca
min. 15 cm. Waga materaca max. 14 kg. materac jednostrefowy wyposazony w 15 niewymiennych
komor powitrznych, z czujnikiem ci$nienia. Materac w pokrowcu wodoszczelnym ze zgrzewanymi
krawedziami lub zszywanymi krawedziami z podkl;ejeniem, antystatyczny, niealergizujacy,
bakteriostatyczny. Materac pracujacy w trybie ciggtego niskiego cisnienia z zewnetrzng pompa. Z
mozliwoscig natychmiastowego utwardzenia powierzchni w celu utatwienia procedur pielegnacyjnych,
po 5 min wraca do trybu terapeutycznego. Limit wagowy gwrantujgcy skutecznosé prewencji w pozyc;ji
lezgcej min. 140 kg. Manualny zawor CPR w sekcji stop.
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W1cC - woézek do przewozu chorych

Szerokos¢ catkowita 850 mm[+/-50 mm]. Diugos$¢ catkowita 2150 mm [+/-50 mm]. Wysokosé
regulowana noznie za pomocg pompy hydraulicznej w zakresie 400-850 mm [+/-50 mm]. Pozycja
Trendelenburga uzyskiwana za pomocg sprezyny gazowej z blokadg od Ost do 15 st. [+/-5 st] -
regulacja ptynna. Pozycja anty- Trendelenburga uzyskiwana za pomocg sprezyny gazowej z blokadg
w zakresieod Ost do 15 st. [+/-5 st] - regulacja ptynna. Dzwignia regulacji przechytéw wzdtuznych
dostepna od strony wezgtowia i ndg. Konstrukcja wykonana z ksztattownikow stalowych pokrytych
lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.
Leze trysegmentowe wypetnione ptytg tworzywowg przezierng dla promieniowania RTG. Pod lezem
prowadnica na kasete RTG umozliwiajgca jej przesuniecie w celu wykonania zdjecia. Pod lezem
listwa wyposazona w przesuwne uchwyty do mocowania wyposazenia dodatkowego. ruchomy
segment oparcia plecéw regulowany za pomocg sprezyny gazowej z blokadg w zakreie : od Ost do 75
st. [+/-5 st] - regulacja ptynna . Ruchomy segment uda regulowany za pomocg sprezyny gazowej z
blokadg w zakreie : od Ost do 50 st. [+/-5 st] - regulacja ptynna . Ram awyposazona w min. 6 krgzkow
odbojowych. Bezpieczne obcigzenie robocze min. 250 kg. Wozek wyposazony w barierki boczne ,
sktadane wzdtuz ramy leza, wieszak kroplowki, materac , miejsca na butle z tlenem w tworzywowej
ostonie podwozia, dodatkowy uchwyt do przetaczania wozka. Cztery podwdjne kota jezdne blokowane
centralnie w tym jedno z blokadg kierunkowg. Podstawa wozka ostonieta obudowg wykonang z
tworzywa ABS. Dzwignia blokady dostepna przy kazdym kole . Cetryfikat potwierdzajgcy posiadanie
znaku CE.

42



MD Myjnia dezynfektor

Home

Wymiary urzgdzenia:

Czas trwania cykli:

Instalacja wodna:

Instalacja elektryczna

System Dysz

Obudowa

Model stojacy na posadzce:
wysokos¢ : 900 mm
szerokos¢. 900 mm
glebokosé: 600 mm

Umywalka:

wysokos¢ : 150 mm
szerokos¢. 340 mm
gtebokosé: 370 mm

program kroétki: 4-5 min.

program normalny: 5-6 min

program intensywny: 6.5-7 min

(Mozliwos$¢ modyfikacji i indywidualnych ustawien dodatkowych cykii
pracy)

zimna woda 5-25 ° C, ciepta woda 45-60° C; 1/2”

odptyw: @ 100 mm

maksymalny przeptyw 18 I/m

cisnienie min 1 bar max 5 bar przed zaworem magnetycznym
izolacja od sieci wodociggowej zgodnie z normg PN/EN 1717:2003

1 N PE 230V, 50 Hz — moc catkowita 2,8 KW 16 A
3 N PE 400 V 50 Hz — moc catkowita 4,6 kw 16 A
Topline 10/20/40: IP X4

13 dysz w tym; 1 dysza teleskopowa, rotacyjna, 3 dysze do kaczek, 3
gorne, 2 srodkowe i 3 dolne dysze rotacyjne i 1 dysza do mycia naczyn
z zewnatrz

stal nierdzewna 1.4301 ( CrNi018/10, AlSI 304)
optyczne i akustyczne informacje o usterkach
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Gtosnos¢ 50 dB

Wymagania techniczne do instalacji myjni-dezynfektorow Meiko GmbH:
o Cieptaizimna woda @ %, cisnienie 1-5 bar
o zimna woda 5-25 °C, ciepta woda 45-60°C

e Podtgczenie do kanalizacji @ 100mm alternatywnie:
o odptyw Scienny

o odptyw podiogowy

e Zasilanie elektryczne alternatywnie:
o 1IN PE 230V, 50 Hz — moc catkowita 2,8 kW 16 A

3N PE 400 V 50 Hz — moc catkowita 4,6 kW 16 A

STF stét formalinowy

Stanowisko wykonane jest z materiatéw nierdzewnych— kwasoodpornych gatunek 1.4301 EN 10088,
potwierdzonych odpowiednimi atestami i certyfikatami, przeznaczone jest do pracy z preparatami
formalinowymi. Stanowisko wykonane w postaci blatu z perforowang czescig roboczg wyposazong w
ociekacz i system wentylacji czesci roboczej z odciggiem dolnym i posrednim tylnym. Stanowisko
posiada system zraszania misy roboczej oraz niezalezng baterie roboczg ze zlewem , dodatkowo
stanowisko moze by¢ wyposazone w zlewnie formaliny. Do pracy stanowiska niezbedne jest
przytgcze wentylacyjne o wydajnosci okoto 900 m3

gtebokos¢ B: ~ 700 mm
szeroko$¢ A: ~ 1600 mm
wysokos¢ H1: ~ 900 mm
wysokos¢ H2: ~ 1500 mm

Cechy stanowiska

stanowisko przystosowane do pobierania wycinkéw i preparatéw formalinowych

Stanowisko w catosci wykonany z materiatow nierdzewnych kwasoodpornych

Stanowisko wentylowane w dwdch ptaszczyznach (misa robocza oraz tylny fartuch)

Stanowisko posiada wltasne oswietlenie oraz instalacje elektryczng w postaci gniazd hermetycznych
Stanowisko wyposazone w kompletng instalacje wod kan z baterig roboczg , zraszaczem wanny
roboczej oraz zlewnig formaliny.

Stanowisko moze by¢ wyposazone w miynek koloidalny do mielenia resztek i tkanek miekkich
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SZF szafa formalinowa

Szafa formalinowa przeznaczona do przechowywania preparatéw posiada :
-Wentylacje pionowg catosci przestrzeni dostepnej wewnatrz szafy - perforowane potki
zapewniajg petng wentylacje kazdej czesci szafy - Srednica otworéw 8-10 mm
-Szafa w catosci wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej kwasoodpornej
-Szafa wykonana w wersji przeszklonej

-Kazdy ptat szafy zabezpieczony jest zamkiem

-Ptaty drzwi szafy zaopatrzone sg w uszczelki

-Scianki szafki wykonane w systemie podwdjnej scianki

-Wymagane przytgcze wentylacyjne - rura fi 100 mm o wydajnosci ~50 m3/h
-Opory miejscowe 25-30 Pa

Wymiary szafki :

Gtebokosc¢ : 500 mm

Szerokos¢ : 900 mm (szafka dwudzielna - dwoje drzwi)

Wysokosé¢ : 2000 mm

WYKAZ GLOWNEGO WYPOSAZENIA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

STP1/9 sterylizator parowy ,9 jednostkowy

- przelotowy (dwudrzwiowy), do zabudowy w jedng lub dwie $ciany, przestrzen serwisowa dostepna
od strony zatadowczej sterylizatora

- pojemnos¢ komory — 9 jednostek wsadu (JW) zgodne z normg PN-EN 285/EN 285, 1 JW =
600x300x300 mm (dxsxw)

- komora pozioma, prostopadtoscienna, powierzchnia wewnetrzna szlifowana, bez zadnych
przewezen wewnagtrz komory, z ptaszczem grzejnym pierscieniowym zapewniajgcym réwnomierne
podgrzewanie catej powierzchni komory, wykonane ze stali kwasoodpornej

- wykonanie: komora, ptaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnetrzne instalacje parowe, rama i
panele zewnetrzne ze stali kwasoodpornej

- drzwi komory sterylizatora ptaskie od strony wnetrza komory wykonane ze stali kwasoodpornej

- automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania oporu lub przeszkody (opisaé
zastosowane zabezpieczenie) oraz zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po
stronie zatadowczej i wytadowczej

- sterylizator wyposazony w system zatadowczy i wytadowczy do zatadunku komory na trzech
poziomach o regulowanej wysokosci, kazdy poziom o wysokosci minimum 1 STE

- zasilanie sterylizatora z wtasnej elektrycznej wytwornicy pary

- zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodg demineralizowang

- komora sterylizatora, ptaszcz grzejny i wlasna wytwornica pary zabezpieczone jednym zaworem
bezpieczenstwa

- panele czotowe i rama sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej

- uszczelka drzwi dociskana parg wodng pod cisnieniem

- mikroprocesorowe sterowanie i ciggta kontrola przebiegu cyklu sterylizacji, zakonczenie cyklu
sygnalizowane wizualnie

- pomiar ci$nienia w komorze niezalezny od cisnienia atmosferycznego

- programy z frakcjonowang préznig wstepng

- test Bowie - Dick

- program testu szczelnosci

- program rozgrzewajgcy komore sterylizatora

- diagnostyczny program serwisowy i programowalna ksigzka serwisowa w sterowniku (informacja o
potrzebie wykonania przegladu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez ztgcze sieciowe

- mozliwos¢ modyfikacji programéw przez uzytkownika

- liczba programdéw do sterylizacji mozliwa do zaprogramowania; minimum 20 w tym nie mniej niz 10
wybieranych bezposrednio z ekranu dotykowego sterownika.

- wizualizacja w czasie rzeczywistym wykresu temperatury i cidnienia

- wbudowany uktad zabezpieczajgcy zaprogramowane i zapisane dane przed skasowaniem w
przypadku zaniku napiecia zasilajgcego
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- wbudowana drukarka panelowa do wydruku raportow przebiegu parametrow cyklu, wydruki w jezyku
polskim oraz z wykresami

- mozliwos¢ podtgczenia sterownika sterylizatora do komputera zewnetrznego klasy PC z
oprogramowaniem do archiwizacji cyklow sterylizacji poprzez ztgcze sieciowe RJ45

- sterownik wyposazony w skaner kodéw paskowych w celu automatycznego rozpoznania zatadunku i
archiwizacji zatadunku w raporcie z procesu

- oprogramowanie rejestrujgce i archiwizujgce raporty przebiegu cykli sterylizacji w jezyku polskim do
zainstalowania na komputerze dostarczonym przez wykonawce z mozliwoscig wydruku na
dostarczonej drukarce

- mozliwos$¢ odtworzenia oprogramowania urzgdzenia w przypadku utraty danych sterownika bez
udziatu serwisu producenta

- mozliwos$¢ programowania automatycznego rozpoczecia pracy przez sterylizator i samoczynnego
wykonania programéw rozgrzewajgcedo, testu szczelnoéci oraz testu Bowie&Dicka

- wbudowany automatyczny, elektroniczny, system testu Bowie - Dick z archiwizacjg raportu testu w
dostarczanym wraz z urzgdzeniem jednolitym programie do archiwizacji parametréw i raportow
procesu dla oferowanego urzadzenia, dla oferowanych myjni dezynfektoréw do narzedzi i myjni
dezynfektora do wézkow

- system prozniowy z pompg z napedem silnikiem elektrycznym zapewniajgcy niski poziom hatasu bez
dodatkowych elementéw np. typu ezektor

- sterylizator wyposazony w czujniki cidnienia z sygnalizacjg braku wody i sprezonego powietrza

- wbudowany system oszczedzania wody chiodzgcej (opisac)

- zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc nie wigksza niz 75 kW

- wymiary do zabudowy sterylizatora tgcznie z wtasng wytwornicg pary i wymagang przestrzenig
techniczng max. 1600 x 1300 x 2500 mm (sxgxw)

- zabudowa, oblachowanie uszczelniajgce obustronnie otwér montazowy w scianie ze stali
kwasoodpornej

- budowa, konstrukcja i wykonanie zgodne z normg PN- EN 285/EN 285, mozliwos$¢ walidacji zgodnie
z normg PN- EN ISO 17665-1/EN I1SO 17665-1, zatagczy¢ deklaracje zgodnosci producenta

- zgodnos¢ z dyrektywg 93/42/EC dla wyrobow medycznych, oznakowane znakiem CE z
czterocyfrowg notyfikacjg (jednostka notyfikujgca wymieniona w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej), zatgczy¢ deklaracje zgodnosci producenta

- zgodnos¢ z dyrektywg 97/23/EC dla urzadzen cisnieniowych, oznakowane znakiem CE z
czterocyfrowg notyfikacjg (jednostka notyfikujgca wymieniona w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej), zatgczy¢ deklaracje zgodnosci producenta

Wyposazenie:

Wozek zatadowczy/transportowy sterylizatora parowego — 2 szt.

- konstrukcja nosna wozka z profili zamknietych ze stali kwasoodpornej

- 4 kotka jezdne z obrotnicami, w tym min. dwa z hamulcem

- bieznie kotek z nie brudzgcej gumy

- mechanizm sprzegajgcy ze sterylizatorem i blokadg wézka wsadowego

- dostosowany do warunkéw instalacyjnych sterylizatora i pomieszczen

Wozek wsadowy sterylizatora parowego na 9 JW — 1 szt.

- konstrukcja nosna wozka i potek ze stali kwasoodporne;j

- trzy azurowe potki wozka, dolna i Srodkowa stata, gérna o regulowanej wysokosci

STP2/6 sterylizator parowy ,6 jednostkowy

- przelotowy (dwudrzwiowy), do zabudowy w jedng lub dwie Sciany, przestrzen serwisowa dostepna
od strony zatadowczej sterylizatora

- - pojemnos$¢ komory — 6 jednostek wsadu (JW) zgodne z normg PN-EN 285/EN 285, 1 JW =
600x300x300 mm (dxsxw)

- komora pozioma, prostopadtoscienna, powierzchnia wewnetrzna szlifowana, bez zadnych
przewezen wewnatrz komory, z pierscieniowym ptaszczem grzejnym pierscieniowym zapewniajgcym
réwnomierne podgrzewanie catej powierzchni komory, wykonane ze stali kwasoodpornej

- wykonanie: komora, ptaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnetrzne instalacje parowe, rama i
panele zewnetrzne ze stali kwasoodpornej
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- drzwi komory sterylizatora ptaskie od strony wnetrza komory wykonane ze stali kwasoodpornej

- automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania oporu lub przeszkody oraz
zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie zatadowczej i wytadowcze;j
- sterylizator wyposazony w system zatadowczy i wytadowczy do zatadunku komory na dwéch
poziomach o regulowanej wysokosci, kazdy poziom o wysokosci minimum 1 STE

- zasilanie sterylizatora z wtasnej elektrycznej wytwornicy pary

- zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodg demineralizowang

- komora sterylizatora, ptaszcz grzejny i wkasna wytwornica pary zabezpieczone jednym zaworem
bezpieczenstwa

- panele czotowe i rama sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej

- uszczelka drzwi dociskana parg wodng pod cishieniem

- mikroprocesorowe sterowanie i ciggta kontrola przebiegu cyklu sterylizacji, zakornczenie cyklu
sygnalizowane wizualnie

- pomiar cisnienia w komorze niezalezny od cidnienia atmosferycznego

- programy z frakcjonowang préznig wstepng

- test Bowie - Dick

- program testu szczelnosci

- program rozgrzewajgcy komore sterylizatora

- diagnostyczny program serwisowy i programowalna ksigzka serwisowa w sterowniku (informacja o
potrzebie wykonania przegladu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez ztgcze sieciowe

- mozliwo$¢ modyfikacji programow przez uzytkownika

- liczba programéw do sterylizacji mozliwa do zaprogramowania; minimum 20 w tym nie mniej niz 10
wybieranych bezposrednio z ekranu dotykowego sterownika.

- wizualizacja w czasie rzeczywistym wykresu temperatury i cisnienia

- wbudowany ukfad zabezpieczajgcy zaprogramowane i zapisane dane przed skasowaniem w
przypadku zaniku napiecia zasilajgcego

- wbudowana drukarka panelowa do wydruku raportow przebiegu parametrow cyklu, wydruki w jezyku
polskim oraz z wykresami

- mozliwos¢ podtgczenia sterownika sterylizatora do komputera zewnetrznego klasy PC z
oprogramowaniem do archiwizacji cyklow sterylizacji poprzez ztgcze sieciowe RJ45

- sterownik wyposazony w skaner kodéw paskowych w celu automatycznego rozpoznania zatadunku i
archiwizacji zatadunku w raporcie z procesu

- oprogramowanie rejestrujgce i archiwizujgce raporty przebiegu cykli sterylizacji w jezyku polskim do
zainstalowania na komputerze dostarczonym przez wykonawce z mozliwoscig wydruku na
dostarczonej drukarce

- mozliwos$¢ odtworzenia oprogramowania urzadzenia w przypadku utraty danych sterownika bez
udziatu serwisu producenta

- mozliwos¢ programowania automatycznego rozpoczecia pracy przez sterylizator i samoczynnego
wykonania programéw rozgrzewajgcego, testu szczelnosci oraz testu Bowie&Dicka

- wbudowany automatyczny, elektroniczny, system testu Bowie - Dick z archiwizacjg raportu testu w
dostarczanym wraz z urzgdzeniem jednolitym programie do archiwizacji parametréw i raportow
procesu dla oferowanego urzadzenia, dla oferowanych myjni dezynfektoréw do narzedzi i myjni
dezynfektora do wézkow

- system prozniowy z pompg z napedem silnikiem elektrycznym zapewniajgcy niski poziom hatasu bez
dodatkowych elementoéw np. typu ezektor

- sterylizator wyposazony w czujniki cisnienia z sygnalizacjg braku wody i sprezonego powietrza

- wbudowany system oszczedzania wody chiodzgcej

- zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc nie wieksza niz 55 kW

- wymiary do zabudowy sterylizatora tgcznie z wtasng wytwornicg pary i wymagang przestrzenig
techniczng max. 1600 x 1300 x 2500 mm (Sxgxw)

- zabudowa, oblachowanie uszczelniajgce obustronnie otwdr montazowy w Scianie ze stali
kwasoodpornej

- budowa, konstrukcja i wykonanie zgodne z normg PN- EN 285/EN 285, mozliwos¢ walidacji zgodnie
z normg PN- EN ISO 17665-1/EN ISO 17665-1, zatgczy¢ deklaracje zgodnosci producenta

- zgodnos¢ z dyrektywg 93/42/EC dla wyrobéw medycznych, oznakowane znakiem CE z
czterocyfrowg notyfikacjg (jednostka notyfikujgca wymieniona w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej), zatgczy¢ deklaracje zgodnosci producenta

- zgodnos¢ z dyrektywg 97/23/EC dla urzgdzen cisnieniowych, oznakowane znakiem CE z
czterocyfrowg notyfikacjg (jednostka notyfikujgca wymieniona w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej), zatgczy¢ deklaracje zgodnosci producenta
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Wyposazenie:

Wézek zatadowczy/transportowy sterylizatora parowego — 2 szt.

- konstrukcja nosna wézka z profili zamknietych ze stali kwasoodpornej

- 4 kétka jezdne z obrotnicami, w tym min. dwa z hamulcem

- bieznie kotek z nie brudzacej gumy

- mechanizm sprzegajacy ze sterylizatorem i blokadg wézka wsadowego

- dostosowany do warunkéw instalacyjnych sterylizatora i pomieszczen

Wobzek wsadowy sterylizatora parowego na 6 JW — 1 szt.

- konstrukcja nosna wozka i pétek ze stali kwasoodporne;j

- trzy azurowe poétki wozka, dolna i srodkowa stata, gérna o regulowanej wysokosci

STP3/1 sterylizator parowy ,1 jednostkowy

- przelotowy (dwudrzwiowy), do zabudowy w jedng $ciane, przestrzen serwisowa dostepna od prawej
strony sterylizatora

- pojemnos¢ komory — 1 jednostka wsadu (JW) zgodnie z normg PN-EN 285/EN 285, 1 JW =
600x300x300 mm (dxsxw)

- zasilanie z wlasnej wbudowanej elektrycznej wytwornicy pary

- min.4 standardowe programy sterylizacyjne i 3 programy testowe (z mozliwoscig modyfikacji
programaéw)

- komora sterylizatora, drzwi i ptaszcz komory wykonane z wysokiej jakosci stali chromowo-niklowo-
molibdenowej

- automatyczne blokowanie drzwi

- wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekatnej min. 8”, znajdujgcy sie obok komory po stronie
zatadowczej

- wbudowana drukarka parametréw procesu

- wyposazony w system magazynowania i dozowania wody zdemineralizowanej do wytwornicy pary
- wyposazony w system zatadowczy umozliwiajacy sterylizacje na dwdch poziomach

- wyposazony w interfejs podtgczenia do komputera zewnetrznego klasy PC

- wyposazony w interfejs podtgczenia do komputera zewnetrznego klasy PC

- mozliwos¢ automatycznej archiwizacji elektronicznej na komputerze zewnetrznym klasy PC

- wymiary wewnetrzne komory max.: 700x350x350 mm (wys. x szer. x gieb.)

- wymiary zewnetrzne sterylizatora max.: 25000x650x900 mm (wys. x szer. x gteb.)

MD1 myjnia dezynfektor do narzedzi

- komora przelotowa, dwudrzwiowa,

- drzwi przesuwne w pionie (otwierane w doét), catkowicie przeszklone z ramg ze stali kwasoodpornej,
automatycznie otwierane i zamykane przy pomocy odpowiednich pdl na kolorowym ekranie
dotykowym panelu sterujgcego urzadzeniem, uszczelnienie drzwi za pomoca rozprezanej uszczelki
dostep do przestrzeni serwisowej z przodu lub z tytu urzgdzenia,automatyczna blokada drzwi w trakcie
procesu

- pojemnos¢ komory na jeden wsad mycia nie mniej niz 15 szt. duzych tac instrumentowych o
wymiarach minimum 580x260x70 mm lub 6 pojemnikéw sterylizacyjnych %2 STE lub 4 pojemnikéw 1
STE

- kompaktowa konstrukcja, maksymalna szerokos¢ urzadzenia 1000 mm, maksymalna gtebokosé
urzgdzenia 1000 mm

- ogrzewana elektrycznie

- mozliwos¢ mycia i dezynfekcji narzedzi chirurgicznych w tym laparoskopowych, osprzetu
anestezjologicznego, pojemnikow sterylizacyjnych, akcesoriéw i butéw operacyjnych

- komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujgce, przewody rurowe, elementy grzejne
komory i suszarki) — wykonanie ze stali kwasoodpornej.

- kohcowe ptukanie wodg zdemineralizowang

- wyposazona w dodatkowy zbiornik/podgrzewacz wody zdemineralizowanej do ptukania koncowego i
dezynfekcji termicznej zlokalizowany poza komorg mycia

- wyposazona w dodatkowy zbiornik/system oszczedzania wody polegajgcy na odzysku i
wykorzystaniu wody z fazy ostatniego ptukania do innej fazy nastepnego procesu zlokalizowany poza
komorg mycia

- min. cztery pompy detergentu kazda z mozliwoscig nastawy dozy $rodka bezposrednio z panelu
sterujgcego dla kazdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie.
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- mozliwo$¢ umieszczenia w myjni minimum 4 kanistréw 5-cio litrowych ze srodkami lub zbiornikow
buforowych centralnego systemu dozowania

- pomiar dozowanych $rodkéw przy pomocy przeptywomierzy

- kontrola poziomu dozowanych srodkéw chemicznych w zbiornikach.

- sterowanie i kontrola pracy urzadzenia za pomocg sterownika mikroprocesorowego, wysuwany
sterownik utatwiajgcy dostep serwisowy

- sterownik wyposazony w ztgcze umozliwiajgce podtgczenie urzgdzenia do systemu komputerowego
do monitorowania procesow sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzedzi a takze wyliczania
kosztow obrobki narzedzi

- sterownik wyposazony w skaner kodéw paskowych w celu automatycznego rozpoznania zatadunku i
archiwizacji zatadunku w raporcie z procesu

- automatyczna archiwizacja parametréw i raportéw procesu na komputerze zewnetrznym (jednolity
program do archiwizacji parametréw i raportow procesu dla oferowanych myjni dezynfektoréw do
narzedzi, oferowanych sterylizatorow parowych i myjni dezynfektora do woézkéw dostarczany wraz z
urzgdzeniami), w sterowniku ma by¢ zapewniona archiwizacja wszystkich raportow przeprowadzonych
cykli przez minimum 5 lat jako kopia bezpieczenstwa.

- procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony uzytkownika.

- sterownik urzgdzenia wyposazony kolorowy ekran dotykowy o przekatnej minimum 5” do obstugi
urzadzenia, wyswietlania komunikatow tekstowych i wykreséw parametréw procesu

- wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i cisnienia w systemie obiegowym

- wyswietlanie na ekranie i na wyswietlaczu po stronie roztadowczej czasu do zakonczenia procesu

- sygnalizacja $wietlna stanu myjni, faz procesu.

- wydruk protokotéw tekstowych i wykreséw przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (warto$¢ Ao,
temperatura i ci$nienie w systemie cyrkulacyjnym) w postaci gotowego raportu

- diagnostyczny program serwisowy i programowalna ksigzka serwisowa w sterowniku (informacja o
potrzebie wykonania przeglgdu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez ztgcze sieciowe

- zabezpieczenie mozliwosci zmiany parametréw w postaci kodu.

- programy mycia i dezynfekcji termicznej ze sterowaniem wg wymaganej wartosci Ao i dezynfekc;ji
chemiczno-termicznej

- liczba programéw mycia — dezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niz 5 wybieranych bezposrednio
z kolorowego ekranu dotykowego sterownika

- mozliwos¢ zaprogramowania dowolnych programow uzytkownika bezposrednio z ekranu
dotykowego panelu sterujgcego, zabezpieczenie mozliwosci zmiany parametréw w postaci kodu.

- wyposazona w zintegrowang, wydajng suszarke zatadunku, konstrukcja suszarki zapewniajgca
mycie i dezynfekcje przestrzeni wewnetrznych suszarki w trakcie procesu, element grzejny suszarki
umieszczony wewngtrz komory

- suszarka wyposazona w system filtrow powietrza uzywanego do suszenia

- wyposazona w wydajny, monitorowany na biezgco system cyrkulacji wody do mycia powierzchni
zewnetrznych i wewnetrznych zatadunku, przytgcza obiegu wody wewngtrz wézka z dwdch stron
komory

- spust wody z komory za pomocg wydajnej pompy odptywowej

- powierzchnia czotowa myjni wykonana w sposéb higieniczny tatwy do utrzymania w czystosci i
mozliwa do dezynfekcji (brak wystajgcych srub, klawiatur, wystajgcych elementéw elektrycznych za
wyjatkiem wytgcznika bezpieczenstwa), ktérych mycie jest utrudnione

- oswietlenie elektryczne wnetrza komory umozliwiajgce obserwacje prawidtowosci procesu mycia.

- elektryczny system ogrzewania komory

- zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz

- konstrukcja myjni dezynfektora spetniajgca wymagania normy PN EN ISO 15883 / EN ISO 15883,
potwierdzone w zatgczonej deklaracji zgodnosci

- zgodnos¢ z Dyrektywg 93/42/EEC dot. wyrobow medycznych, urzadzenie posiada oznakowanie CE
z czterocyfrowg notyfikacjg ( jednostka notyfikujgca wymieniona w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej) — zatgczy¢ odpowiedni certyfikat producenta

- wspolny wytworca oferowanych podstawowych urzadzen technologicznych, tj. myjni dezynfektoréw
do narzedzi i sterylizatorow parowych

- autoryzowany serwis na oferowane urzgdzenia (zatgczy¢ stosowng autoryzacje), poda¢ dane
teleadresowe autoryzowanego serwisu, siedziba autoryzowanego serwisu z etatowymi pracownikami
serwisu

Wyposazenie dla myjni:

- wozek transportowy z systemem dokowania do oferowanej myjni dezynfektora, z ociekaczem i
wyjmowanym pojemnikiem na skropliny z tworzywa sztuczego o pojemnosci min. 0,5 | - 2 sztuki
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- wozek zatadowczy na nie mniej niz 15 szt. duzych tac instrumentowych o wymiarach minimum
580x250x70 mm, ramiona spryskujgce zapewniajgce natrysk kazdej mytej tacy od géry oraz od dotu -
1 sztuka

- wozek zatadowczy na nie mniej niz 12 szt. duzych tac instrumentowych o wymiarach minimum
580x250x100 mm z mozliwoscig podtgczenia endoskopdw sztywnych minimum 30 przytgczy, ramiona
spryskujgce zapewniajgce natrysk kazdej mytej tacy od gory oraz od dotu - 1 sztuka

- wozek uniwersalny dwupoziomowy umozliwiajgcy mycie pojemnikéw, sprzetéw o duzych gabarytach
itp. akcesoridéw - 1 sztuka

- wozek zatadowczy do pojemnikow sterylizacyjnych o pojemnosci 4 pojemnikéw wielkosci 1 STU
(600x300x300 mm) z pokrywami - 1 sztuka

MD2 myjnia dezynfektor do narzedzi

- wymiary zewnetrzne max.: 700x900x2300 mm (szer.x gteb.x wys.)

- wymiary komory (-/+ 10 mm): 560x600x700 mm (szer.x gteb.x wys.)

- pojemnos¢ maksymalna: 10 tac o wymiarach 540x260x50 mm

- dezynfekcja termiczna 90 i 93 oC, mozliwos¢ sterowania wartoscig Ao

- do zabudowy w $ciane

- obudowa i komora myjgca wykonane ze stali kwasoodpornej

- ogrzewanie elektryczne

- drzwi przesuwne pionowo (w dot) catkowicie przeszklone

- system dystrybucji wody z jednopunktowego przytgcza wézka zatadowczego, znajdujgcy sie na dnie
komory

- szybkie, oszczedne programy, wbudowany zbiornik do przygotowania wody zdemineralizowanej do
dezynfekcji termicznej

- miejsce na min. 3 kanistry 5 | ze srodkami w obrysie myjni

- sterownik mikroprocesorowy z kolorowym ekranem dotykowym o przekatnej min. 7” do obstugi
urzgdzenia po stronie zatadowczej i wytadowczej

- komunikaty wyswietlane w jezyku polskim

- wyswietlanie czasu do zakohczenia procesu na ekranie dotykowym na stronie zatadowczej i po
stronie wytadowczej

- wykres parametréw procesu na ekranie dotykowym

- archiwizacja wszystkich raportéw procesu w sterowniku urzadzenia oraz na komputerze
zewnetrznym wskazanym przez uzytkownika

- mozliwos$¢ wspotpracy z zewnetrznym programem do zarzgdzania i nadzoru w Centralnej
Sterylizatorni

- liczba programéw myciadezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niz 5 wybieranych bezposrednio z
ekranu dotykowego sterownika.

- mozliwos$¢ programowania i kwalifikacji dowolnych programéw uzytkownika

- min. 3 pompy dozujgce srodKi

- min. 3 przeptywomierze cyfrowe srodka chemicznego

- min. 3 czujniki poziomu $rodka chemicznego w kanistrach (dla kanistréw 5 |.)

- przytgcza do wody zimnej i wody zdemineralizowanej

- pomiar temperatury przy pomocy czujnikéw PT 100

- o$wietlenie wnetrza komory z sygnalizacjg w kolorach stanu urzadzenia

- wysokowydajna suszarka turbinowa do suszenia zatadunku wewnagtrz i na zewnatrz

- interfejs sieciowy RJ 45

- serwisowy program diagnostyczny dostepny bezposrednio z ekranu dotykowego i online poprzez
dostep internetowy

- wydruk raportéw procesu z wbudiwanej drukarki: wykres parametrow procesu i raport tekstowy w
postaci gotowego raportu, oraz mozliwos¢ wydruku na drukarce zewnetrznej w formacie A4

- kontrola filtra powietrza

- wytgcznik awaryjny na panelu po stronie zatadowczej i wytadowczej

- mozliwo$¢ uzytkowania srodkdw roznych producentow rowniez w okresie gwarancji

- przytacze elektryczne 3 N AC 400V, 50 Hz

- wyréb medyczny, urzgdzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacjg dla wyrobéw medycznych,
zgodne z normg PN EN 15883, przygotowane do walidacji.

- wspolny wytworca oferowanych podstawowych urzadzen technologicznych, tj. myjni dezynfektoréw
do narzedzi, sterylizatoréw parowych, myjni ultradzwiekowej oraz oferowanego wraz z nimi jednolitego
oprogramowania do komputerowej rejestracji parametréw przeprowadzanych procesoéw
Wyposazenie:
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- wozek transportowy, z tacg i pojemnikiem ociekowym oraz z przestrzenig do przechowywania
dodatkowego nieuzywanego wozka wsadowego - 2 szt.

- wozek zatadowczy, specjalny do mycia narzedzi na tacach do jednoczesnego mycia 10 tac o
wymiarach min 580x255x50 mm (dt. x szer. x wys.), mozliwos¢ doposazenia w przytgcza do mycia
endoskopow sztywnych/narzedzi mikrochirurgicznych z kanatem roboczym

- wozek zatadowczy do narzedzi chirurgii matoinwazyjnej i narzedzi laparoskopowych z kanatem
roboczym z mozliwoscig jednoczesnego mycia min. 44 laparoskopéw oraz min. 4 tac narzedziowych o
wymiarach 480x250x50 mm (dt. x szer. x wys.)

- wozek zatadowczy, specjalny dwupoziomowy do mycia wielkogabarytowego wyposazenia z
wktadkami do mycia obuwia operacyjnego

Multr Myjnia ultradzwiekowa

- konstrukcja komory i zewnetrznej obudowy ze stali kwasoodpornej

- wymiary komory, umozliwiajgce zatadunek i uzycie standardowej tacy (540 x 340 x 100 mm)
- wyposazona w pokrywe komory myjacej

- wyposazona w pistolet natryskowy

- wyposazona w baterie cieptej i zimnej wody

- wyposazona w timer do programowania czasu dziatania

- wyposazona w zestaw przytgczy i zaworéw do wody zimnej i cieptej

- zgodnos¢ z Dyrektywg 93/42/EEC dot. wyrobéw medycznych, urzgdzenie posiada oznakowanie CE
z czterocyfrowg notyfikacjg (jednostka notyfikujgca wymieniona w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej)

MW Myjnia dezynfektor do t6zek i sprzetu transportowego

- komora przelotowa, dwudrzwiowa, wjazd do komory z poziomu posadzki przy gtebokosci niecki nie
przekraczajgcej 20 cm

- drzwi przesuwne (otwierane w bok),catkowicie przeszklone, wyposazone w rame wykonang ze stali
kwasoodpornej. dostep do przestrzeni serwisowej z przodu lub z tytu urzadzenia

- drzwi otwierane i zamykane automatycznie

- wymiary uzytkowe komory nie mniejsze niz 160 x 190 x 90 cm (d x w x sz)

- mozliwo$¢ wykonywania proceséw dezynfekciji termicznej ze sterowaniem wartoscig Ao jak i
programow dezynfekcji chemiczno-termicznej

- ogrzewana parowe, mozliwo$¢ mycia i dezynfekgji t6zek, wézkow transportowych, pojemnikéw
transportowych i pojemnikéw sterylizacyjnych, butéw operacyjnych

- komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujace, przewody rurowe, elementy grzejne) -
wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej.

- koncowe ptukanie wodg zdemineralizowang

- spust wody z komory myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej.

- minimum trzy pompy detergentu kazda z mozliwoscig nastawy dozy srodka bezposrednio z panelu
sterujgcego dla kazdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie.

- pomiar dozowanych srodkéw przy pomocy przeptywomierzy

- kontrola poziomu dozowanych srodkéw chemicznych w zbiornikach.

- sterowanie i kontrola pracy urzgdzenia za pomocg sterownika mikroprocesorowego.

- sterownik wyposazony w ztgcze umozliwiajgce podigczenie urzadzenia do systemu komputerowego
do monitorowania proceséw sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzedzi a takze wyliczania
kosztow obrobki narzedzi.

- automatyczna archiwizacja parametrow i raportéw procesu na komputerze zewnetrznym

- procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony uzytkownika.

- sterownik urzgdzenia wyposazony kolorowy ekran dotykowy o przekatnej minimum 5" do obstugi
urzgdzenia, wyswietlania komunikatéw tekstowych i wykresow parametréw procesu, wybor programu i
obstuga poprzez bezposredni dotyk wybranego pola na ekranie dotykowym)

- wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i cisnienia w systemie obiegowym

- wyswietlanie na ekranie i na wySwietlaczu po stronie roztadowczej czasu do zakonczenia procesu

- wydruk protokotéw tekstowych i wykreséw przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (temperatura i
cis$nienie w systemie cyrkulacyjnym w postaci gotowego raportu

- sygnalizacja stanu myjni, faz procesu

- diagnostyczny program serwisowy i programowalna ksigzka serwisowa w sterowniku (informacja o
potrzebie wykonania przegladu technicznego), zdalne dostep poprzez zigcze sieciowe

- zabezpieczenie mozliwosci zmiany parametréw w postaci kodu.

51



- liczba programoéw mycia - dezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niz 4 wybieranych bezposrednio z
ekranu dotykowego sterownika.

- mozliwo$¢ zaprogramowania dowolnych programow uzytkownika bezposrednio z panelu
sterujgcego, zabezpieczenie mozliwosci zmiany parametrow w postaci kodu

- zintegrowana suszarka z mozliwoscig nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla kazdego
procesu wraz z kondensatorem oparéw wyposazonym w uktad odzysku ciepta.

- suszarka wyposazona w system filtrow powietrza uzywanego do suszenia zgodny z PN EN 15883

- automatyczny przechyt mytych wézkow umozliwiajgcy odptyw wody z ptaskich powierzchni.

- powierzchnia czotowa myjni wykonana w sposob higieniczny tatwy do utrzymania w czysto$ci i
mozliwa do dezynfekcji (brak wystajgcych srub, klawiatur, wystajgcych elementéw elektrycznych za
wyjatkiem wylgcznika bezpieczenhstwa), ktérych mycie jest utrudnione

- ruchome dysze natryskowe na bocznych $cianach komory (ruch wahadtowy w poziomie).

- spust wody z komory za pomocg wydajnej pompy odptywowej

- oSwietlenie elektryczne wnetrza komory umozliwiajgce obserwacje prawidtowosci procesu mycia.

- mozliwo$¢ wytgczenia awaryjnego myjni z kazdego miejsca we wnetrzu komory mycia (opisac
sposéb wytgczania)

- ilos$¢ pojemnikéw na detergenty do umieszczenia wewnagtrz urzadzenia - minimum 3 pojemniki po 20
| kazdy.

- przeptywowy system podgrzewania roztworu roboczego zlokalizowany poza komorg myjni - brak
elementéw grzewczych w komorze urzgdzenia

- system oszczedzania wody polegajacy na wykorzystaniu wody pozostatej po procesie ostatniego
ptukania do innej fazy nastepnego procesu.

- minimum dwa zbiorniki roztworéw roboczych o pojemnosci minimum 180 litréw, pozwalajgce na
wykorzystanie roztworu roboczego w kolejnych procesach.

- zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz

- konstrukcja myjni dezynfektora spetniajgca wymagania normy PN EN ISO 15883 / EN 1SO 15883,
potwierdzone w zatgczonej deklaracji zgodnosci

- zgodnos¢ z Dyrektywg 93/42/EEC dot. wyrobéw medycznych, urzgdzenie posiada oznakowanie CE
z czterocyfrowg notyfikacjg (jednostka notyfikujgca wymieniona w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej) - zatgczy¢ odpowiedni certyfikat producenta

- autoryzowany serwis na oferowane urzgdzenia

- konstrukcja myjni dezynfektora spetniajgca wymagania normy PN EN ISO 15883 / EN ISO 15883,
potwierdzone w zatgczonej deklaracji zgodnosci

- zgodnos¢ z Dyrektywg 93/42/EEC dot. wyrobéw medycznych, urzgdzenie posiada oznakowanie CE
z czterocyfrowg notyfikacja ( jednostka notyfikujgca wymieniona w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej) - zatgczy¢ odpowiedni certyfikat producenta

- wspolny wytwdrca oferowanych podstawowych urzgdzen technologicznych, tj. myjni dezynfektorow
do narzedzi, myjni do t6zek i sprzetu transportowego, sterylizatoréw parowych, myjni ultradzwiekowej i
komory dezynfekcyjnej oraz oferowanego wraz z nimi jednolitego oprogramowania do komputerowej
rejestracji parametréw przeprowadzanych proceséw

- wozek wsadowy o0 pojemnosci hie mniejsza niz 16 pojemnikéw sterylizacyjnych wielkosci jednej
jednostki wsadu (300x300x600 mm) wraz z pokrywami - 1 sztuka

- woézek wsadowy o0 pojemnosci nie mniejsza niz 40 par obuwia operacyjnego - 1 sztuka
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Zsm [1,2,3]— zestaw szafek medycznych gornych i dolnych

Mebel wykonany z profili aluminiowych tgczonych ze sobg za pomoca ztgczy katowych z pcv
tworzacych szkielet mebla, ktéry wypetnia ptyta meblowa oklejona melaming, dajgca wysokiej jakosci
powierzchnie odporng na srodki myjgce i dezynfekujgce. Meble tworzone w systemie modutowym,
jeden szkielet aluminiowy tworzy korpus do wyposazenia go w kilka szafek . Wszystkie krawedzie
drzwi oraz szuflad oklejone tadma pcv o gr. od 0,5 do 2,0 mm ,zwiekszajgca trwato$¢. Szafki dolne
wykonane na cokotach aluminiowych i na stopkach o wys. 10 cm z ptynng regulacjg wysokosci.
Zawiasy drzwi ze stopoéw metali kwasoodpornych ,pozwalajgce na petng ich regulacje w trakcie
eksploatacji. . Potki wykonane z ptyty meblowej oklejone z czterech stron okleing pcv o gr. od 0,5 do
2,0 mm. Szuflady wykonane w systemie skrzyniowym z ptyty meblowej oklejonej melaming.
prowadnice szuflad rolkowe samodomykajgce sie , zapewniajgce 75% wysuwu szuflady z mozliwoscig
tatwego wyjecia jej z korpusu mebla. Blaty robocze o gr. 38 mm pokryte laminatem
wysokocisnieniowym, dostosowane do dtugosci zabudowy, wyposazone w listwy nadblatowei
przyblatowe. Uchwyty drwi i szuflad kwasodporne w ksztaicie litery U.

Wszystkie elementy i materiaty wchodzgce w sktad gotowego mebla muszg posiadaé niezbedne
atesty oceniajgce pozytywnie ich eksploatacje w warunkach szpitalnych.

ZsK[1,2,3] - zestaw szafek kuchennych gérnych i doinych

Scianki mebli wykonane z blachy cynkowej i lakierowanej proszkowo[ kolory RAL] z izolacjg termiczng
i akustyczng tzw. plaster miodu . Wszystkie powierzchnie sg gtadkie a krawedzie zaokraglone . Cokét
wykonany z blachy lakierowanej proszkowo. Zawiasy samodomykajgce. potki wykonane z ptyty
meblowej oklejone z czterech stron okleing pcv o gr. od 0,5 do 2,0 mm. Szuflady wykonane w
systemie skrzyniowym. prowadnice szuflad teleskopowe. Fronty szuflad fatwo zdejmowalne. Meble
wyposazone w trwate uszczelki, stanowigce jedng catos¢ na obwodzie frontu , wykonane z tworzywa
odpornego na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Blaty robocze o gr. 38 mm pokryte laminatem
wysokocisnieniowym, dostosowane do dtugosci zabudowy, wyposazone w listwy nadblatowei
przyblatowe. Uchwyty drzwi i szuflad kwasodporne w ksztaicie litery U.

Szafy , stoly , biurka

wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci e1.
waskie krawedzie wykonczone w technologii bezspoinowej obrzezem abs o grubosci ptyty w kolorze
ptyty. Blaty biurek wyposazone w jeden okragty przepust kablowy plastikowy . Kontenerki szufladowe ,
szuflady bezuchwytowe. Drzwi szaf wyposazone w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma
kluczykami, w tym jeden tamany. Pétki mocowane do korpusu systemem zapadkowym,
uniemozliwiajgcym ich przypadkowe wysuniecie. Regulacja wysokosci pétki co 3 cm. Pétkiwykonane z
ptyty wiorowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming,klasa higienicznosci
E1. Dodatkowo w kazdej szafie potka konstrukcyjna mocowana za pomocg ztgcz metalowo-
plastikowych w celu zwiekszenia sztywnosci korpusu. Odlegtosé miedzy pétkami zgodna z
miedzynarodowym standardem OH (327 mm).

Kolor ptyty proponowany brzoza lub biaty do ustalenia z Zamawiajgcym

Meble w ilosci i wg. wymiarow w tabeli wyposazenia.

Wymagane atesty i dokumenty, ktére nalezy ztozy¢ wraz z oferta:

1. Atest z badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z norma
PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. Atest powinien by¢ wydany
przez jednostke certyfikujgcg. Nie dopuszcza sie oswiadczenia producenta mebli.

2. Certyfikat potwierdzajgcy wytrzymatos¢ zawiasow

3. Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli

4. Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli

5. Zamawiajgcy wymaga, aby Producenci oferowanych mebli posiadali wazny certyfikat systemu
zarzgdzania jakoscig 1SO 9001:2008 oraz certyfikat systemu zarzgdzania srodowiskiem zgodny
z normg ISO 14001, w zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

Meble tapicerowane- sofy, fotele, krzesta
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Meble tapicerowane tkaning zmywalng winylowg z wyttoczong fakturg zewnetrzng wygladem zblizong
do tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza sie materiatu powlekanego o wygladzie skory), ze
sprawdzong powtokg ochronng, zaprojektowang do tworzenia skutecznej bariery dla trzech
najwiekszych problemoéw napotkanych w srodowiskach publicznych - bakterii, Scierania i zabrudzenia.
Tkanina posiada réwniez naturalng powloke z jonami srebra, przyjazng dla srodowiska, do walki z
zapachami i plamami, atakujgca bakterie i inne szkodliwe mikroorganizmy.

Charakterystyka tkaniny:

Sktad: czes¢ zewnetrzna — 100% Vinyl, podktad — 100% Polyester

Gramatura: 685 g/m2

Odpornosé na Scieranie : minimum 300 000 cykli Martindale’a

Odpornosé na ekstremalne temperatury: -23 0 C

Odpornosé na swiatto : > 6

Wiasciwosci : odpornosé antybakteryjna

odpornosé¢ antygrzybiczna

odpornosé na sling, pot, mocz, krew

Trudnopalno$c¢ : zgodnie z normg EN 1021 czes¢ 1 2

Tkanina w minimum 20 kolorach.

Wymagane atesty i dokumenty,

1. Atest z badan wytrzymato$ci tapicerki na Scieranie min. 300.000 cykli Martindale’a

2. Sprawozdanie z badania na trudnopalnos¢ wg DIN 4102 B2.

3. Atest potwierdzajgcy odpornosé na zetkniecie z ptynami takimi jak: krew, mocz.

4. Raport z badania na trudnopalnos¢ pianki zgodnie z normg EN 1021- 1:2006 (tlgcy papieros) ,
EN 1021 — 2:2006 (réwnowaznik ptomienia zapatki)

5. Pozytywng opinie wtasciwosci ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble
biurowe do pracy — zgodno$c¢ z rozporzgdzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U. Nr 148,
poz. 973)

6. Atest wytrzymatosci zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych.

7. Atest wytrzymatosci zgodnie z obowigzujgcymi normami dla podstawy krzesta — krzyzak.

8. Wykonawca dotgczy do oferty Certyfikat ISO 9001, OHSAS 18001, PN-N 18001, ISO 14001 dla
producenta foteli i krzeset — do dokumentacji nalezy dotgczy¢ kopie dokumentu potwierdzajgcg
spetnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania w normach ISO

Meble muszg posiada¢ odpowiednie atesty do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

PRZYJETE W OPRACOWANIU ROZWIAZANIA MAJA CHARAKTER

PRZYKtLADOWY, WYKONAWCA MOZE WPROWADZIC NOWE ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE W
POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

Zaleca sie aby poszczegolne dziaty funkcjonalne posiadaly wyposazenie meblowe jednakowej serii.
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BLOK OPERACYJNY WYKONCZENIE WNETRZ — OPIS WYKONANIA ORAZ WYKONCZENIE
MATERIAL OWE

Prefabrykowany system $cianek systemowych do zabudowy wewnetrznej blokéw operacyjnych
sktadajgcy sie z konstrukcji nosnych oraz montowanych do nich paneli sciennych :

-wykonanych ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 lakierowanych proszkowo
-wykonanych ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 licowanych szktem

W salach operacyjnych (pomieszczenie nr 1.17,1.19, 1.23, 1.15 ] nalezy zastosowa¢ wysokiej jakosci
panele systemowe. W opcji paneli stalowych powlekanych farbami proszkowymi w dowolnym kolorze
z palety RAL farby powinny by¢ z dodatkiem jondw srebra o wtasciwosciach bakteriostatycznych (jony
srebra osadzane sg w powloce — lakierze - na etapie jego produkcji) — dostarczane wraz z montazem
przez firme wyspecjalizowang w budowaniu blokéw operacyjnych.

UWAGA!

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ stosownym atestem ( PZH ) . Po wykonaniu zabudowy (montazu),
Firma dostarczy w dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu wyniki badan probek paneli uzytych
do zabudowy - potwierdzajgce skutecznosé zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia scian.
Fugi miedzy panelami ok. 6mm, powinny by¢ wypetniane antybakteryjng, silikonowa, odporng na
dziatanie UV, detergentéw, srodkéw bakteriobdjczych, wody, pary oraz srodkéw uzywanych do
dezynfekcji blokéw operacyjnych uszczelkg hermetyczng dociskowg z dodatkiem jonéw srebra, ktére
osadzane sg w powtoce uszczelki podczas jej produkcji. Uszczelki powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-EN 12365-1:2005.

UWAGA!

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ stosownym atestem PZH. Wyklucza sie zastosowanie silikonu lub
innych mas krzepnacych obrabianych pézniej mechanicznie - jako potgczen miedzy panelami.

System zabudowy powinien by¢é opracowany pod wymiar pomieszczen wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej wyrobu.

Wybrana firma specjalistyczna musi wykona¢ szczegoétowe rysunki zabudowy bloku operacyjnego z
rozmieszczeniem wyposazenia wbudowanego w system scienny.

Rysunki zabudowy powinny by¢é opracowane na podstawie rysunkdéw branzowych instalacji
elektrycznej, wod-kan, gazéw medycznych, klimatyzacji itp.

Wszystkie rysunki z detalami zabudowy panelowej (potgczenia, naroza sal) muszg by¢ przestane do
podmiotu nadzorujgcego budowe. Realizacja moze nastgpi¢ po ostatecznej konsultacji i akceptaciji
rysunkoéw zabudowy poszczegdlnych sal.

Kontrola jakosci wykonania zabudowy powinna by¢ przeprowadzona w zakresie zgodnosci rysunkow
zabudowy sal i indywidualnej dokumentacji technicznej.

System zabudowy musi posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna,
oraz certyfikaty producenta.

Producent systemowej zabudowy panelowej $cian wraz ze stolarkg drzwiowg i wyposazeniem sal
operacyjnych powinien mie¢ wdrozony system jakosci EN 1ISO 9001 i EN ISO 13485.

System musi umozliwia¢é demontaz pojedynczych paneli $ciennych bez ich uszkodzenia w celu
dotarcia do mediéw umieszczonych wewnatrz sciany.

System posiadajgcy izolacje akustyczng dla scianki dwupowiokowej , grubosci 128 mm, skifadajgcej
sie z paneli sciennych stalowych grubosci 14 mm nie mniej niz Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB. Nalezy
przedstawi¢ dokument potwierdzajgcy ( np. badania laboratoryjne ).

System posiadajgcy izolacje termiczng dla scianki dwupowtokowe]j z paneli Sciennych stalowych
grubo$é 14 mm, na poziomie nie mniejszym niz 1,70 m*K/W, dla $cianki jedno powtokowej z panela
stalowego o grubosci 14 mm, na poziomie nie mniejszym niz 1.59 m**K/MW. Nalezy przedstawié
dokument potwierdzajgcy ( np. badania laboratoryjne ).

System szczelny posiadajgcy badania przepuszczalnosci powietrza dla scianki dwupowtokowej
grubosci 128 mm, z paneli sciennych stalowych grubosé¢ 14 mm, przepuszczalnos¢ powietrza nie
wieksza niz 0,67m%hm? przy nadci$nieniu 250 Pa. Nalezy przedstawi¢ dokument potwierdzajacy ( np.
badania laboratoryjne ).

System budowy scianek musi umozliwia¢ tatwg i szybkg modyfikacje zabudowy bloku operacyjnego.

I. WYKONANIE SCIAN
Prefabrykowane elementy tworzgce $ciane:
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Wsporniki profilowane

Szyna podiogowa i sufitowa w ksztalcie litery U

Panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej

Panele scienne ze stali nierdzewnej narozne

Panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej licowane szkliem
Dodatkowe konstrukcje mocujace

ogarwhE

1. Wsporniki profilowane

- Wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej co najmniej montowane pionowo w odlegto$ci max
co 600 mm.

- Profile gtéwne nosne wykonane z ksztattownika stalowego ocynkowanego o grubosci $cianki 2mm.
Ksztattowniki dystansowe , usztywniajgce panel $cienny wykonane ze stali ocynkowanej o grubosci
0,6 mm

- Standardowe grubosci scian dwupowtokowych stalowych 78, 103 oraz 128 mm w zaleznosci od

potrzeb zwigzanych z wyposazeniem medycznym oraz instalacji wod-kan, gazéw medycznych itp.

Grubsze sciany wykonywane sg jako jednowarstwowe z odpowiednim rozsunieciem wewnatrz

wypetnione materiatem izolacyjnym ( daje to mozliwo$¢ budowy Scian o niestandardowej grubosci ).

- Wsporniki wraz z szyng podtogows i sufitowg tworzg konstrukcje nosng przygotowang do

przenoszenia obcigzenia min. 500 Nm. W przypadku wiekszych obcigzen montowana dodatkowa

konstrukcja zdolna do przenoszenia obcigzen do 1000 Nm, dostosowana do wielkosci obcigzenia.

Wysokos¢ konstrukciji nosnej jest dostosowana do wysokosci stropu.

- Wymagana przestrzen wewnatrz konstrukcji nosnej dla grubosci scian (scianka dwupowtokowa):

78 mm — 50 mm
103 mm — 75 mm
128 mm — 100 mm

- Konstrukcja musi umozliwiaé przeprowadzenie instalacji wewnatrz $ciany w poziomie i pionie na

miejscu budowy.

2. Szyna podiogowa i sufitowa w ksztatcie litery U

- Szyny podtogowe oraz sufitowe wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej grubosci 1 mm
mocowane do podtoza i stropu.

- Grubos¢ szyn dostosowana do grubosci konstrukcji scianki nosne;j.

- Szyna podtogowa stanowi podstawe dla wykonania cokotu posadzki.

- Wyréwnanie potencjatéw Scianek.

Wyréwnanie potencjatéw winno by¢ zgodnie z VDE 0107. Stosowa¢ do schematu elektrycznego

przewody do wyréwnania potencjatow. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego

potencjatéw.

3. Panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej

- Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z géry i z dotu blacha posiada
krawedzie zagiete do tytlu pod kgtem prostym. Z boku wykonane jest zagiecie krawedzi w ksztaicie
litery Z, ktére stuzy do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji podstawy. Od strony
spodniej blacha stalowa chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 wg norm PN-EN 10088-1:2007 i PN-
EN 10088-2:2007 wzmacniana plytg gipsowo-kartonowa o grubosci o grubosci 12,5 mm, zgodnej z
norm PN-EN 520:2004+A1:2009. Wymagania odnosnie zastosowanego materiatu - stal chromowo-
niklowa materiat EN 1.4301 lub stal chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 lakierowana proszkowo,
grubosc¢ blachy min. 1 mm.

- Konstrukcja panela musi umozliwia¢ pézniejszy, tatwy demontaz pojedynczego panela w celu
przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji wewnatrz sciennej oraz zabudowie.

- Panele Scienne ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 opcjonalnie
lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonow srebra, ktore sg
osadzane w powtoce paneli podczas ich produkgji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro
godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym
na metycyling, salmonellg, pateczkg okreznicy i legionella.
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Powyzsze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim atestem — certyfikatem, badaniem, licencjg lub umowa
licencyjng. Po montazu sali nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu wyniki badania prébek paneli uzytych
do zabudowy potwierdzajgce skutecznos¢ zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia $cian.
-Panele $cienne montowane na konstrukcji - wsporniki profilowane ze stali ocynkowanej
umozliwiajgce rozprowadzanie gazéw medycznych, elektryki, kanalizacji wewnatrz sciany.

- Pionowe elementy narozne (wkleste i wypukie) sg formowane z jednego elementu. Dzigki mozliwosci
giecia blachy wszelkie wystepy lub wneki sg zabudowywane bez stykow i tgczen w narozach.
Niedopuszczalne jest tgczenie paneli Sciennych w naroznikach zewnetrznych oraz wewnetrznych.

- Fugi miedzy panelami ok. 6 mm wykonane z antybakteryjnej sylikonowej uszczelki hermetycznej
dociskowej z dodatkiem jonow srebra, ktére sg osadzane w powtoce uszczelki podczas jej produkcii.
Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnia,
w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym na metycyling, salmonellg, pateczkg okreznicy i
legionellg. PowyZsze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim certyfikatem lub badaniem.

Uwaga!l Wyklucza sie zastosowanie silikonu lub innych mas krzepnacych obrabianych pdzniej
mechanicznie jako potgczen miedzy panelami.

- Potgczenie poziome pomiedzy panelami rozwigzane jest w ten sposéb, Zze panele $cienne o
odpowiednio uksztattowanej krawedzi tfgczone sg ze sobg na styk.

- Uszczelka odporna na dziatanie promieni UV, detergentéw, srodkéw bakteriobdjczych, wody, pary
oraz srodkéw uzywanych do dezynfekcji blokéw operacyjnych. Uszczelki powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 12365-1:2005.

- Powierzchnia paneli musi rozpraszaé wigzke lasera.

4. Panele $cienne wykonane ze stali nierdzewnej, narozne

Panele $cienne narozne wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN
1.4301.Pionowe elementy narozne (wkleste i wypukie) muszg by¢ formowane z jednego elementu.
Dzieki mozliwosci giecia blachy, wszelkie wystepy lub wneki sg zabudowywane bez stykow i tgczeh w
narozach. Nie dopuszcza sie potgczen z dwoch elementéw tgczonych za pomoca silikonowej masy
elastycznej. Panele demontowane.

5. Dodatkowe konstrukcje mocujace

Konstrukcje mocowane do wspornikéw profilowanych konstrukcji scian dla wyjs¢ wod-kan, montazu
negatoskopow, monitoréw medycznych paneli kontroli elektrycznej, szaf na nici chirurgiczne
wykonane z wysokiej jakosci stali o grubosci min. 2 mm.

Il. ELEMENTY WMONTOWANE W SCIANE
1. Zegar elektroniczny

- wysokiej jakosci zegar elektroniczny, zlicowany z zabudowg panelowa posiadajacy antyrefleksyjne
szkto, regulacja parametréw za pomoca pilota.

lll. WYKONANIE SYTEMOWYCH SZAF ZINTEGROWANYCH Z POWIERZCHNIA SCIAN NA
BLOKU OPERACYJNYM

Wykonanie systemowych szaf wnekowych zintegrowanych z zabudowg $cian na salach
operacyjnych i w pomieszczeniach pomocniczych. Szafy zlicowane z powierzchnig sciany,
uszczelnione i ostoniete maskownicami ze stali nierdzewnej kwasoodporne;j:
a.Konstrukcja korpuséw samonosna, spawana — bez ram wewnetrznych i nitbw w catosci
wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku EN 1.4301 (304) o grubosci min. 1 mm (nie
dopuszcza sie nitowania, klejenia lub skrecania elementow korpuséw).
b.Korpusy wbudowane w konstrukcje nosng profilowana, zintegrowane w systemowej
zabudowie panelowej, korpus i drzwi zlicowane z powierzchnig $ciany (dostosowane do
technologii wykonczenia sciany). W przypadku $cian wykonanych z paneli korpusy szaf
uszczelnione uszczelkg do paneli z antybakteryjnej sylikonowej uszczelki hermetycznej
dociskowej z dodatkiem jondw srebra, ktore sg osadzane w powtoce uszczelki podczas jej
produkcji. Uszczelka odporna na dziatanie promieni UV, detergentéw, srodkéw
bakteriobojczych, wody, pary oraz srodkéw uzywanych do dezynfekgji blokdw operacyjnych.
Uszczelki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12365-1:2005.
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c.Drzwi szaf na zawiasach samodomykowych wykonanych =ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej z regulacjg (zapewniajgce dokladng regulacje i fatwy demontaz),
szerokokatne - otwierane do min. 120°.

d.Drzwi przeszklone malowane proszkowo z powtokg antybakteryjng zawierajaca jony srebra
w kolorze wg palety RAL wskazanym przez zamawiajgcego/architekta. W drzwiach szyba
silikonowana osadzona w ramce z podwdjnej blachy, szkio bezpieczne przezroczyste,
matowe lub mleczne (do wyboru), krawedzie drzwi gtadkie bez nitéw, wkretow itp. W
przypadku wymaganych oston statych RTG w tylnej Scianie szafy wypetnienie odpowiedniej
grubosci warstwg otowiu. Nalezy zastosowaé blache otowiang gatunku PB 940R wg normy
PN-EN 12659:2002, spetniajgcg wymagania normy PN-EN 12588:2009.

e.Szczelna konstrukcja drzwi, uniemozliwiajgca przenikanie zanieczyszczen. Drzwi
wyposazone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez
wcisk (nie dopuszcza sie przyklejania), potgczenie uszczelek dla zachowania ciggtosci przy
pomocy zgrzewu.

f. Drzwi wyposazone zamek co najmniej dwupunktowy. Drzwi wyposazone w uchwyty typu ,C”
wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+ w kolorze stali
(dotaczyé¢ certyfikat). Ergonomiczne przettoczenie powierzchni frontu drzwi pod uchwytami.

g.Pdkki z regulacjg wysokosci, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku EN 1.4301 (304) o
grubosci min. 1 mm od spodu wzmocnione profilem trapezowym. W opcji nalezy
zastosowac¢ system prowadnic do koszy sterylizacyjnych.

h.Tylna $ciana szaf wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym zapobiegajgcym
uwypuklanie sie blachy.

i. Szafy na nézkach zastonietych od frontu cokotem w celu uszczelnienia od zanieczyszczen.
Cokoty wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku EN 1.4301 (304), ndzki o regulowanej
wysokosci w celu wypoziomowania szafy. Stopki z regulacjg wysokosci od wnetrza szafy.

j- Wysokos¢ szafy zgodna z gbérng krawedzig oscieznicy drzwi do  sali
operacyjnej/pomieszczenia przygotowania pacjenta.

Wszystkie krawedzie zaokragglone, bezpieczne.

IV. WYKONANIE SUFITOW

System sufitowy dla blokéw operacyjnych jest spéjnym i konsekwentnym uzupetnieniem modutowego
systemu sciennego. Moduly kasetonéw o wymiarach 600 x 600 mm sg dostosowane do odlegtosci
miedzy osiami elementdéw rastra systemu sufitowego i mogg by¢ zdejmowane pojedynczo.
Prefabrykowane elementy tworzgce zabudowe sufitowa:

1. Konstrukcja
2. Panele sufitowe ze stali galwanizowanej
3. Panele sufitowe ze stali galwanizowanej giete

1. Konstrukcja

- Konstrukcja dolna sklada sie z wigzan potgczonych klamrami, wykonanych z profili nosnych i
poprzecznych, ktére tworzg stabilne rusztowanie. Jest ono regulowane za pomocg pretdéw mocujgcych
Z noniuszem na wysokosci zawieszenia od 300 mm do 1100 mm. Prety z noniuszem sg montowane
na suficie za pomocg kotkbw metalowych. Rozmieszczenie punktow zawieszenia odpowiada
statycznym wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz uwzglednia raster sufitowy i warunki montazu
infrastruktury. Wszystkie czesci konstrukcji podstawy sg wykonane z materialu ocynkowanego.
Kasetony sufitowe sg podtrzymywane za pomocg profilu nosnego w systemie zaciskowym. System
budowy sufitdw gwarantuje uzyskanie rownego poziomu ptaszczyzny sufitu, a takze tatwy demontaz i
ponowny montaz kasetonow.

2. Panele sufitowe ze stali galwanizowanej

- Panele sufitowe sktadajg sie z wysokiej jakosci stali galwanizowanej co najmniej gatunek
DX51D+Z7140 wg normy PN-EN 10346:2011 grubosci 0,8 mm lakierowanej proszkowo dowolnym
kolorem z palety RAL z dodatkiem jonéw srebra, ktére sg osadzane w powloce paneli podczas ich
produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami,
grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym na metycyline, salmonellg, pateczkg
okreznicy i legionella.
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Powyzsze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim atestem — certyfikatem, badaniem, licencjg lub umowa

licencyjng. Po montazu sali nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu wyniki badania prébek paneli uzytych

do zabudowy potwierdzajgce skutecznos¢ zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia scian.
Kasetony standardowe posiadajg wymiary modutéw 600 x 600 mm.

- Panele sufitowe montowane do konstrukcji mogg by¢ demontowane pojedynczo.

3. Panele sufitowe ze stali galwanizowanej giete
- Przygotowane pod montaz opraw oswietleniowych

- Wykonane z wysokiej jakosci stali galwanizowanej co najmniej gatunek DX51D+Z2140 wg normy PN-
EN 10346:2011 gruboéci 0,8 mm lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z
dodatkiem jonéw srebra, ktére sg osadzane w powtoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie
nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plednig, w tym przed
gronkowcem ztocistym odpornym na metycyling, salmonellg, pateczkg okreznicy i legionella.

- Posiadajg krawedzie zagiete tworzagc wneke do montazu opraw oswietleniowych tworzgc wraz z
panelami sufitowymi powierzchnie szczelng, zamknieta.

V. WYKONANIE DRZWI PRZESUWNYCH SYTEMOWYCH

Oscieznica

Skrzydio drzwiowe

Mechanizm suwny skrzydet drzwiowych
Okucie dla drzwi przesuwnych

Automatyka do drzwi przesuwnych
Dodatkowe wyposazenie drzwi przesuwnych

ogakwdE

1. Oscieznica

- Zintegrowana z zabudowg panelowg scienng, licowana z powierzchnig panelu $ciennego.
Oscieznica obejmujgca
- Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240
- Grubos¢ oscieznicy minimum 1,5 mm
- Montaz os$cieznicy niewidoczny, brak widocznych otwordéw i wkretéw zaslepionych plastikowymi

grzybkami.
- Nie dopuszcza sie widocznych spawdw na zewnetrznej czesci oscieznicy
- Na stronie wewnetrznej oscieznicy powinno by¢ wykonane wgtebienie do ktérego w czasie
domykania drzwi jest dociskany profil gumowy zamocowany na skrzydle drzwiowym w celu
zapewnienia amortyzacji podczas zamykania i szczelnosci drzwi
- Wyréwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany
jest do oscieznicy przewdd do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego
miejsca zbiorczego potencjatow na sali.

2. Skrzydio drzwiowe
- Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej ptyty widrowej licowanej stalg
chromowo-niklowg materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240
- Skrzydto powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potgczen na frontowej stronie drzwi
- Dzwigkoszczelnos¢ drzwi min. 35dB, dotaczy¢ badania potwierdzone przez niezalezng jednostke
notyfikowang
- Na powierzchni czotowej skrzydta powinien by¢ zamontowany gumowy profil uszczelniajgcy
dociskany do wgtebienia oscieznicy, ktory jednoczesnie amortyzuje zamykane drzwi
- Drzwi szczelne. Wymagane, aby skrzydto drzwi byto wyposazone w liste opadajgca uszczelniajaca
potgczenie pomiedzy skrzydtem a posadzkg w pozycji zamknietej
- W przypadku wymogéw radiologicznych w skrzydto, rame wklejona odpowiednia ilos¢ blachy
otowianej.

3. Mechanizm suwny skrzydet drzwiowych

- Mechanizm sktadajgcy sie ze stabilnych szyn jezdnych powinien by¢ wykonany z wyttaczanego
aluminium, z minimum 4 krgzkami jezdnymi z tworzywa sztucznego, w formie tozyska kulkowego
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zatopionego w rolkach z tworzywa sztucznego, w komplecie ze $lizgaczami wspétpracujgcymi, w celu
szczegolnie fatwego i cichobieznego dziatania.

- Szyna jezdna wyposazona w dodatkowy odbéj amortyzujacy.

- Mechanizm suwny powinien posiadac ptynng regulacje szczeliny pomiedzy skrzydtem drzwiowym a
podtozem pomiedzy O - 40 mm.

- Wyréwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany
jest do oscieznicy przewdd do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego
miejsca zbiorczego potencjatow na sali.

4. Okucie dladrzwi przesuwnych
- Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

5. Automatyka do drzwi przesuwnych
Automatyka powinna spetniac¢ nastepujgce wymogi:
- regulowana szybkos¢ ruchu
- regulowana szerokosc¢ otwarcia
- przyciski sterujgce (2 szt.) montowane na Scianie,
- mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania
- redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi
- sterownik cyfrowy kontrolujgcy ruch drzwi - elektroniczny uktad zmiany kierunku ruchu w momencie
napotkania przeszkody
- uktad powinien posiada¢ samodiagnozujgcy procesor z pamiecig btedoéw otwarcia
- mozliwos¢ programowania zamykania drzwi po uptywie okreslonego czasu otwarcia.
- mozliwos$¢ programowania sity docisku drzwi max. 150N
- ciezar skrzydta drzwiowego do 120 kg
- parametry prgdu 230 V, 50-60 Hz, 24 V
- gtebokos¢ napedu drzwiowego nieprzekraczajgca 101 mm (odsadzenie od powierzchni
montazowej), warunkujgca zmniejszenie powierzchni osadzania nieczystosci
- naped przystosowany do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, posiadajgcy Atest Higieniczny

Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowaé¢ za pomocg czujki zblizeniowej montowanej
na Scianie po dwoch stronach drzwi. Miejsce montazu na scianie wedtug wskazéwek architekta.
Dodatkowo na os$cieznicy obustronnie zamontowany podswietlany przycisk statego otwarcia drzwi. W
Swietle oscieznicy zamontowana fotokomaérka uniemozliwiajgca przypadkowe przytrzasniecie przez
zamykajgce sie skrzydto drzwi. Lub — Na oscieznicy oraz pokrywie napedu zamontowane kurtyny
zabezpieczajgce przed przypadkowym uderzeniem skrzydiem podczas pracy otwierania oraz
zamykania. llo$¢ kurtyn zalezna od wielosci Swiatta przejscia drzwi.

- Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym pod klapg rewizyjng wykonang ze
stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301. lub aluminium lub z materiatlu malowanego proszkowo.

- Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiaséw

6. Dodatkowe wyposazenie drzwi przesuwnych

- okno obserwacyjne w drzwiach (opcjoalnie wymiar 250 x 1800 mm)

okno szklone szkiem bezpiecznym ze szkta warstwowego spetniajgcego wymagania normy PN-EN
ISO 12543-2:2000/A1:2005 min grubosci 6 mm zlicowane z powierzchnig drzwi (bez zastosowania
ramek).

VI. WYKONANIE DRZWI UCHYLNYCH SYTEMOWYCH

Oscieznica

Skrzydto drzwiowe

Okucie dla drzwi uchylnych

Automatyka do drzwi uchylnych

Dodatkowe wyposazenie drzwi uchylnych

Blokady krzyzowe w drzwiach w obrebie boksow jatowych

ok whE

1. Oscieznica
- zintegrowana z zabudowg panelowg scienng, licowana z powierzchnig panelu sciennego
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powinna by¢é montowana bez widocznych mocowan do $ciany

- wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240

- grubos$¢ oscieznicy minimum 1,5 mm

- montaz oscieznicy niewidoczny , brak widocznych otworow i wkretéw zaslepionych plastikowymi
grzybkami.

- nie dopuszcza sie widocznych spawdw na zewnetrznej czesci oscieznicy

- oscieznica powinna posiadac zagtebienie w ktére wsunieta jest uszczelka, ktéra uszczelnia
potgczenie pomiedzy skrzydtem a oscieznicg po zamknieciu drzwi. Uszczelka réwniez amortyzuje
zamykanie drzwi.

- Wyréwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany
jest do oscieznicy przewdd do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego
miejsca zbiorczego potencjatéw na sali.

2. Skrzydto drzwiowe
- Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej ptyty widrowej licowanej
stalg chromowo-niklowg materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 (ze wzgledu na
zastosowanie nie dopuszcza sie skrzydet wypetnionych wysoko spieniong piankg)
- Skrzydto powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potgczen na frontowej stronie drzwi
- Rdzen drzwi przygotowany do zainstalowania zamka.
- Drzwi szczelne: skrzydto wyposazone w liste opadajgcg uszczelniajgca potgczenie pomiedzy
skrzydtem a posadzkg w pozycji zamknigtej drzwi.
- W przypadku wymogéw radiologicznych w skrzydto, rame wklejona odpowiednia ilos¢ blachy
otowiane;j.

3. Okuciedladrzwi uchylnych
- pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

4. Automatyka do drzwi uchylnych (gdzie wymagana)
automatyka powinna spetnia¢ nastepujace wymogi

— automat elektromechaniczny, dla drzwi jednoskrzydtowych, nawierzchniowy o maksymalnych
wymiarach urzgdzenia 70x130x720 mm (wysokos$¢ x glebokos¢ x diugosc),

— mozliwos¢ zastosowania skrzydta drzwiowego do maksymalnej wagi 600 kg (przy szerokosci
skrzydta max. 930 mm) lub szerokosci 1600 mm (przy wadze skrzydfa do max. 210 kg)

— aktywacja automatyki za pomocg aktywatoréw zblizeniowych o maksymalnych wymiarach 84,0 mm
X 84,0 mm - montaz obustronny zapewniajgcy brak koniecznosci kontaktu powierzchni
bakteryjnych z drzwiami. Montaz wg wskazan projektanta lub uzytkownika

— naped umozliwiajgcy rozwarcie skrzydta drzwiowego na kgt 136°

— zintegrowana jednostka sterujgca umozliwiajgca wpiecie sygnatu SAP, bez koniecznosci
rozbudowy systemu o dodatkowe moduty

— regulowany czas rozwarcia skrzydta drzwiowego

— programowany czas automatycznego zamkniecia skrzydta drzwiowego po uptywie okreslonego
czasu od otwarcia

— regulowania sita zamykania w zakresie EN4 -EN7

— mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania

— klasa zabezpieczenia napedu min. IP30

— parametry prgdu 230 V AC, 50 Hz; moc znamionowa 200 W

— zasilanie urzgdzen zewnetrznych 24 V DC (1200 mA ciggty, 1800 mA krotkotrwaty)

— opcjonalnie funkcja Push&Go

— naped przystosowany do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, posiadajgcy Atest Higieniczny

- Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowac¢ za pomocg czujki zblizeniowej

montowanej na scianie po dwoch lub jednej stronie drzwi (w zaleznosci od przejscia jedno- lub

dwukierunkowego). Schemat poruszania w obrebie sluz uwzgledniony na rzucie. Migjsce montazu na

Scianie wedtug wskazowek architekta. Na skrzydle po stronie aktywnej oraz wewnetrznej

zamontowana fotokomorka uniemozliwiajgca przypadkowe uderzenie przez otwierajgce sie skrzydio

drzwi zgodnie z normg PN-EN 16005:2013 (,Drzwi z napedem - Bezpieczenstwo uzytkowania -

Wymagania i metody badan”).

5. Dodatkowe wyposazenie drzwi uchylnych
okno obserwacyjne w drzwiach (jezeli wynika z projektu)
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250x1800mm okno szklone szkiem bezpiecznym ze szkta warstwowego spetniajgcego wymagania
normy PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005 min grubosci 6 mm zlicowane z powierzchnig drzwi (bez
zastosowania ramek).

6. Dodatkowe wymogi:
- Drzwi systemowe uchylne o izolacyjnosci akustycznej wtasciwej nie mniejszej niz Rw ( C;Ctr ) = 35 (-
1;-2 ) dB Na potwierdzenie do oferty dotgczy¢ klasyfikacje ogniowg wraz z raportem z badan wydanym
przez jednostke notyfikowang
- Drzwi systemowe przesuwne o izolacyjnosci akustycznej wkasciwej nie mniejszej niz Rw ( C;Ctr ) =
35 (-1;-2 ) dB Na potwierdzenie do oferty dotgczy¢ klasyfikacje ogniowag wraz z raportem z badan
wydanym przez jednostke notyfikowang
- W przypadku wymogow radiologicznych szkfo/ drzwi o odpowiedniej zawartosci Pb.

VIl . SPECJALISTYCZNE MYJNIE (w pomieszczeniach $luza lekarzy)

- wykonana w catosci ze stali chromowo-niklowej o symbolu EN 1.4301 (304)
- mozliwo$¢ zamocowania umywalki na Scianie na gornej listwie (panelu) lub po bokach, wyréb jest
konstrukcjg samonosng
- krawedzie zaokraglone bezpieczne
- koryto myjace profilowane z wysunietym do géry panelem tylnym nasciennym wykonanym ze stali
chromowo-niklowej w gatunku EN 1.4301 (304) stanowigcym integralng cze$¢ zespotu myjgcego.
Wszystkie wewnetrzne oraz zewnetrzne krawedzie przestrzeni myjgcej koryta profilowane tagodnym
tukiem R 15 (nie dopuszcza sie potgczen pod katem prostym uniemozliwiajgcych wiasciwag
dezynfekcje powierzchni). Powierzchnia szlifowana ziarnem 240. Catos¢ konstrukcji koryta myjacego
zamknieta z mozliwoscig fatwego demontazu pokryw celem dojscia do urzadzeh zasilajgcych i
odptywu.
- gteboko$¢ komory min. 200 mm
- myjnia trzystanowiskowa
- gotowe podtgczenia wodne i elektryczne
- baterie do podazy wody z powtokg chromowg sterowane optoelektronicznie montowane do panela
nasciennego myjki:

- elektronika z czujnikiem na podczerwien

- zasilanie z gniazda 220 V

- wytgcznik bezpieczenstwa po 60 sek.

- pokretto z wyborem temperatury z blokadg bezpieczenstwa pomiedzy 35°C i 45°C

- mozliwos¢ ustawienia momentu otwarcia i zamkniecia zaworéw
- na tylnej $cianie powinny znajdowac sie dozowniki ptynu dezynfekujgcego oraz mydta
- na obudowie myjnia wyposazona w wytgcznik czujnikéw podczerwieni do umycia i dezynfekcji catego
koryta
- zdejmowany panel czotowy, stanowigcy otwarcie kontrolne wykonany ze stali chromowo-niklowej
materiat 1.4301 (304)
- minimalna szerokos$¢ pojedynczego stanowiska do mycia 750 mm
- instalacja wod-kan umieszczona wewnatrz zespotu myjacego doprowadzajgca i odprowadzajgca
wode do baterii zamknieta pokrywa.
- myjnia wyposazona w certyfikowany syfon z funkcjg automatycznej samodezynfekcji rur i odptywow
poprzez automatyczne podgrzewanie do temperatury zabijajgcej drobnoustroje i cykliczne wibracyjne
samooczyszczanie sie z osadow i biofilmu.
- wyrob jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia — do oferty nalezy dotgczy¢
atest PZH na myjnie z wyzej wymienionym syfonem, deklaracje zgodnosci wraz z CE na syfon
samodezynfekujgcy oraz certyfikat EN ISO 13485:2003 + AC:2009
Lustro nad myjnia lekarzy
- Lustro zlicowane z zabudowg panelowg, tworzy jedng gtadkg powierzchnie ze Sciana.

62



