
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Wyszczególnienie Katalog
Jednostka

miary
Ilość

Oznaczenie w
dokumentacji
projektowej

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

1. Oprawa oświetleniowa - panel LED 3800LM PLX E 34 IP44 840 600X600 - kpl 34 A1
2. Oprawa oświetleniowa - panel LED 3800LM PLX EDD  34 IP44 840 600X600 DALI - kpl 66 A1s
3. Oprawa oświetleniowa - panel LED 5800LM MICRO-PRM E 34 IP44 840 600X600 - kpl 16 A2

4.
Oprawa oświetleniowa - typ CLEAN CLIP-IN LED CRI95 7200 MICRO-PRM SH E IP65 
940 / 600X600 

- kpl 18 B1

5.
Oprawa oświetleniowa - typ CLEAN CLIP-IN LED CRI95 9000 MICRO-PRM SH E IP65 
940 / 600X600 

- kpl 35 B2

6. Oprawa oświetleniowa - typ CLEAN LED 3900 SHM E IP65 840 / 600X600 - kpl 18 B3
7. Oprawa oświetleniowa - typ  CLEAN LED 8800 SHM E IP65 840 / 600X600 - kpl 18 B4n
8. Oprawa oświetleniowa LED  1800LM PLX E 34 IP20/44 840 - kpl 20 C1o
9. Oprawa oświetleniwoa - LED  3600LM PLX E 34 IP20/44 840 - kpl 3 C2o
10. Oprawa oświetleniowa -  LED  3600LM PLX E 34 IP20/65 840 - kpl 4 C2os
11. Oprawa oświetleniowa - kinkiet  LED 1300 PLX E IP44 24 840 / L-598MM WYŁĄCZNIK - kpl 19 K1

12.
Oprawa oświetleniowa LED 6000 PC OPAL
 E IP65 840  / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE

- kpl 35 J1

13.
Oprawa oświetleniowa, awaryjna LED, 190lm, IP65 SE/AT, 1H, soczewka symetryczna 
szeroka, nastropowa

- kpl 4 QN11

14.
Oprawa oświetleniowa, awaryjna LED, 190lm, IP65 SE/AT, 1H, soczewka symetryczna 
szeroka, dostropowa

- kpl 14 QP11

15.
Oprawa oświetleniowa, awaryjna LED, 190lm, IP65 SE/AT, 1H, soczewka symetryczna 
korytarzowa, dostropowa

- kpl 9 QP13

16.
Oprawa oświetleniowa, awaryjna LED, 185lm, IP20 SE/AT, 1H, soczewka symetryczna 
szeroka, nastropowa

- kpl 11 VP11

17. Oprawa oświetleniowa, awaryjna LED, 3W , IP20 /SE/AT, nastropowa - kpl 11 VP13

18.
Oprawa oświetleniowa, awaryjna LED, 350lm, IP20 SE/AT, 1H, soczewka symetryczna 
wąska, dostropowa

- kpl 16 VP24

19.
Oprawa oświetleniowa, awaryjna LED, 350lm, IP41 SE/AT, 1H, soczewka symetryczna 
wąska, nastropowa

- kpl 1 VS24

20. Oprawa oświetleniowa,  awaryjna LED,3W , IP65/SE/AT, nastropowa - kpl 11 XS20
21. Oprawa oświetleniowa,  awaryjna LED,3W , IP65/SE/AT, nastropowa + termostat - kpl 3 XS20+t
22. Oprawa oświetleniowa, ewakuacyjna LED, 1H,AT SA IP65, naścienna - kpl 38 Y8

23.
Oprawa oświetleniowa, ewakuacyjna kierunkowa LED, IP65, 1H,AT SA IP65, naścienna 
nastropowa

- kpl 17 Y9

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 

1.
Gniazdo wtyczkowe, podwójne, podtynkowe
16 A; 230 V; 2x2P+Z; IP20

kpl. 70 2xA, 2xB

2.
Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe
16 A; 230 V; 2P+Z; IP44

kpl. 53

3. Gniazdo 2xRJ45 kpl. 18
4. Gniazdo 1xRJ45 kpl. 36

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

1. Łącznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy 10 A; 230 V; IP20 kpl. 32
2. Łącznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy 10 A; 230 V; IP44 kpl. 2
3. Łącznik klawiszowy, świecznikowy podtynkowy 10 A; 230 V; IP20 kpl. 8
4. Łącznik klawiszowy, świecznikowy podtynkowy 10 A; 230 V; IP44 kpl. 1
5. Łącznik oświetleniowy, schodowy, podtynkowy 10 A 230 V; IP20 kpl. 8
6. Czujka obecności kpl. 37
7. Multisensor DALI kpl. 43
8. Sterownik DALI 2 wyjściowy Kpl. 1
9. Bramka lightbox DHCP Kpl. 1

PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
1. Przewód elektroenergetyczny typu N2XH 3x1,5 mm2 750 V mb 1280
2. Przewód elektroenergetyczny typu N2XH 3x2,5 mm2 750 V mb 3500
3. Przewód elektroenergetyczny typu N2XH 5x2,5 mm2 750 V mb 210
4. Przewód elektroenergetyczny typu N2XH 5x4 mm2 750 V mb 180
5. Przewód elektroenergetyczny typu N2XH 5x6 mm2 750 V mb 540
6. Przewód elektroenergetyczny typu N2XH 5x10 mm2 750 V mb 500
7. Przewód elektroenergetyczny typu N2XH 5x16 mm2 750 V mb 370
8. Przewód elektroenergetyczny typu N2XH 5x35 mm2 750 V mb 180
9. Przewód elektroenergetyczny typu N2XH 5x95 mm2 750 V mb 50
10. Kabel elektroenergetyczny typu NkGSżo 3x16 mm2 750 V mb 880
11. Kabel elektroenergetyczny typu NHXH 3x2,5 mm2 750 V mb 110
12. Kabel elektroenergetyczny typu NHXH 5x25 mm2 750 V mb 100
13. Kabel elektroenergetyczny typu NHXH 1x25 mm2 750 V mb 30
14. Kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 1x300 mm2 750 V mb 1800
15. Przewód sygnałowy typu YTKSY 6x0,5mm2 mb 400



16. Przewód sygnałowy typu YTKSY 8x0,5mm2 mb 400
17. Przewód OMY 2x1mm2 mb 400
18. Przewód sygnałowy typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 mb 1200
19. Kabel elektroenergetyczny typu HDGs 4x1,5mm2 PH90 mb 250
20. Przewód elektroenergetyczny typu HDGs 3x1,5mm2 PH90 mb 450
21. Przewód elektroenergetyczny typu LgYżo 6 mm2 750 V mb 100
22. Przewód elektroenergetyczny typu LgYżo 25 mm2 750 V mb 20
23. Przewód elektroenergetyczny typu LgYżo 120 mm2 750 V mb 100
24. Kabel  F/FTP kat.6A LSOH 4x2x23AWG 700MHz (10Gb/s), Euroklasa B2ca mb 8600
25. Kabel S/FTP FRNC kat.6a 695 drut żółty 23AWG mb 2000
26. Kabel FO U-DQ(ZN)BH 24E 9/125 LSOH 1000N E14 mb 300
27. Patch-cord S/FTP kat.6A LSOH 3.0m szary kpl. 80

TABLICE ROZDZIELCZE

1.
Tablica rozdzielcza RG i RG-Aw wykonaniu stojącym, indywidualnym, wyposażona w 
zamek z kluczem; 440 V; IP30
WYKONAĆ WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO 

kpl. 1 RG, RG-A

2.
Tablica rozdzielcza RCO w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposażona w zamek
z kluczem; 440 V; IP30
WYKONAĆ WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO 

kpl. 1 RCO

3.
Tablica rozdzielcza RUPS w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposażona w 
zamek z kluczem; 440 V; IP30
WYKONAĆ WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO 

kpl. 1 RS

4.
Tablica rozdzielcza RP0 w wykonaniu  stojącym, indywidualnym, wyposażona w zamek z 
kluczem; 440 V; IP30
WYKONAĆ WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO 

kpl. 1 RP0

5.
Tablica rozdzielcza RP1 w wykonaniu  natynkowym, indywidualnym, wyposażona w zamek
z kluczem; 440 V; IP30
WYKONAĆ WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO 

kpl. 1 RU

6.
Tablica rozdzielcza RP1 w wykonaniu  natynkowym, indywidualnym, wyposażona w zamek
z kluczem; 440 V; IP30
WYKONAĆ WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO 

kpl. 1 RMP

7.
Tablica rozdzielcza RP1 w wykonaniu  natynkowym, indywidualnym, wyposażona w zamek
z kluczem; 440 V; IP30
WYKONAĆ WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO 

kpl. 1 RSP

8.
Tablica rozdzielcza IT w wykonaniu  natynkowym, indywidualnym, wyposażona w zamek z 
kluczem; 440 V; IP40
WYKONAĆ WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO SCHEMATU STRUKTURALNEGO 

kpl. 6
IT1, IT2,

IT3,IT4,IT5, IT6

9. Automatyka Budynkowa BMS kpl. 1
PRZYCISKI STERUJĄCE P.-POŻ.

1.
Wyłącznik alarmowy p.-poż. typu PE08; 1NO+1NC; 10 A; 250 V; IP55 (kolor czerwony); 
wersja natynkowa z polami opisowymi: „pożar”, „zbić szybkę”

kpl 3 PPWP

 INSTALACJA PRZYWOŁAWCZA
1. Centrala dyżurna + dystrybutor sygnału + puszka natynkowa kpl 1
2. Zasilacz 240W, 10A, 24V DC kpl 1
3. Terminal salowy z funkcją lekarską kpl 1
4. Salowa lampa sygnalizacyjna 4 kolory kpl 1
5. Przycisk przywoławczy pociągany kpl 4

PUNKT DYSTRYBUCYJNY
1. Szafa teleinformatyczna IT 19" z drzwiami przeszklonymi 42U 800 x 800, szt 1 GPD
2. Cokół 100x800x800, łączniki pełne szt 1 GPD
3. Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy dachowo-rakowy + termostat szt 1 GPD

4.
Listwa zasilająca 19" gniazdo 7 x CEE 7/5 wtyk CEE 7/7 z wyłącznikiem i 
zabezpieczeniem

szt 2 GPD

5. Panel krosowy 24x RJ45 kat.6A STP LSA PoE+, prosty z półka montażową, czarny szt 5 GPD
6. Organizer kablowy z 5 uchwytami metalowymi 82 mm, szary RAL7035, 19''/1U szt 5 GPD

7.
Zarządzalny switch PoE  - 48x 10/100/1000Base-T with PoE/PoE+ (740W) 
+ 4x 10GBase-X SFP+, Redundant Power Supply AC + DC(52-57VDC), 0° +50°, 19"

szt 2 GPD

8.
Switch PoE do kamer  IP:  8xRJ45 (100Mbps),  budżet  PoE max  120W, standard IEEE
802.3 af/at. Zasilanie 240VAC

szt 1 GPD

9. Przełącznica światłowodowa wysuwalna   1U/19" szt 1 GPD
10. Półka stała 19"/1U głęb. 250mm, czarna, 2 punkty mocowania - szt 1 GPD
11. Listwa uziemiająca szt 1 GPD

 INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

1.
Modułowa centrala systemu sygnalizacji pożaru, ( kontroler centrali pl, karta adresowa 
128pkt x2, karta adresowa 64 pkt x1) 

kpl. 1 SSP

2. Obudowa ; 6ngiazd modułów kpl. 1
3. Obudowa zasilacza, duża kpl. 1
4. Zasilacz sieciowy 24V kpl. 1
5. Akumulator (12 V), każdy 40 Ah kpl. 4
6. Kontroler akumulatora kpl. 4
7. Klawiatura wyniesiona Kpl. 1
8. Adresowalna czujka punktowa sensor podwójny optyczny kpl. 4
9. Adresowalna czujka punktowa sensor podwójny optyczny i termiczny kpl. 20
10. Adresowalna czujka punktowa sensor optyczny kpl. 168
11. Podstawa montażowa kpl. 180



12. Wskaźnik zadziałania kpl. 88
13. Ręczny ostrzegacz pożarowy, dwustadiowy, wewnętrzny kpl. 19
14. Sygnalizator akustyczny, z baterią, na ścienny kpl. 18

15.
Moduł wejścia i wyjścia, 8 monitorowanych wejść i 1 wyjście przekaźnikowe, Wersja do 
montażu powierzchniowego

kpl. 14

16.
Moduł Wejścia i wyjścia, 2 monitorowane wejścia i 8 wyjścia przekaźnikowe, Wersja do 
montażu powierzchniowego

kpl. 8

17. Pojemnik na akumulatory kpl. 1
KONTROLA DOSTĘPU

1. Modułowy Kontroler dostępu 4 Wiegand z Kartą CF szt 2
2. Zasilacz ze zintegrowaną ładowarką szt 2
3. Obudowa z 1 szyną DIN szt 2
4. Obudowa z 2 szynami DIN szt 2
5. Akumulator 18Ah/12V szt 2
6. Czytnik kart dostępowych szt 8
7. Karty dostępowe szt 100
8. Licencja podstawowa szt 1
9. Przełącznik zarządzalny, 16 portów Gb, 2 sloty SFP szt 1

10.
Kontaktron magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), kompaktowa zwarta 
konstrukcja, wymiary (dł x szer)19 mm x 20.3 mm, szczelina 38 mm, paczka po 10szt.

szt 3

11. Elektrozaczep szt 8
INSTALACJA  CCTV

1.

Kamera IP w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@30kl/s), 
przetwornik: 1/2.5” Progressive Scan CMOS,dzień/noc ICR, obiektyw: 2.7 to 13.5 
mm/F1.4, kąt poziomy: od 116 do 30°. Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 
Wbudowany slot na kartę microSD do 128GB, wejście/ wyjście alarmowe 1/1, Temperatura
pracy: -30 °C to +60 °C, Wymiary: Φ 153.4 x133,1 mm , Waga 1287g, Zasilanie 
12VDC/PoE.

szt 8

2.

Rejestrator pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/160Mbps, 8 kanałów IP, nagrywanie w
rozdzielczości  do  8MP.  Obsługiwane  kodeki:  H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4.
Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 × 2160), VGA (1920 × 1080), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0,
2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), , wej/wyj alarmowe
4/1. Wymiary: 385×315×52mm. 

szt 8

3. Dysk twardy  6 TB szt 2
INSTALACJA UZIEMIENIA I ODGROMOWA

1. Drut stalowy, ocynkowany DN8 mb 180
2. Złącze krzyżowe czterośrubowe kpl. 6
3. Płaskownik stalowy Fe/Zn 30x4mm mb 100
4. Uziom pogrążany h=6m kpl. 2
5. Iglica dachowa h=5m kpl. 2
6. Złącze kontrolne kpl. 4

MATERIAŁY DODATKOWE
1. Puszka podtynkowa fi60 kpl. 400
2. Puszka podtynkowa fi80 kpl. 700
3. Miejscowa szyna wyrównawcza podtynkowa w puszce kpl. 10
4. Główna szyna wyrównawcza kpl. 1
5. Koryto kablowe K100/H60 mb 50
6. Koryto kablowe K200/H60 mb 230
7. Zasilacz UPS 20kVA 400V 50Hz 3f/3f kpl. 1
8. Zasilacz buforowy 230V/24V 2A kpl. 4
9. Rura ochronna DVK160 mb 60
10. Stacja robocza - standardowa wydajność kpl. 1
11. Monitor LCD 23.8'' Full HD kpl. 1
12. Pomiary rezystancji izolacji – obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar kpl. 60
13. Pomiary rezystancji izolacji – obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar kpl. 60
14. Pomiar rezystancji izolacji - obwód trójfazowy pomiar pierwszy kpl. 50
15. Pomiar rezystancji izolacji -  obwód trójfazowy pomiar następny kpl. 50

16.
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania- pomiar impedancji pętli zwarciowej- 
pomiar pierwszy

kpl. 110

17.
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania- pomiar impedancji pętli zwarciowej- 
pomiar następny

kpl. 110

18. Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz kpl. 120
19. Pomiar uziomów instalacji odgromowej – pomiar pierwszy kpl. 4
20. Pomiar uziomów instalacji odgromowej – pomiar następny kpl. 4
21. Pomiar tłumienia okablowania strukturalnego – pomiar pierwszy kpl. 90
22. Pomiar tłumienia okablowania strukturalnego – pomiar następny kpl. 90
23. Dokumentacja powykonawcza kpl. 1

UWAGA:

• Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako przykładowe i można zastąpić je stosując te same parametry 
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

• W przypadku wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należ powiadomić projektanta w celu skonsultowania sposobu jego rozwiązania.

• Ostateczne ilości materiałów wynikają z łącznej analizy zestawienia materiałowego, opisu technicznego oraz części rysunkowej projektu.
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