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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) o$wiadczamy, ze
niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.
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|. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa na prace projektowe zawarta z Zamawiajgcym;

-Wytyczne projektowe otrzymane od Zamawiajgcego i Uzytkownika;

-Uzgodnienia z autorem projektu architektonicznego, konstrukcyjnego i elektrycznego.

-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U. nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186
z dnia 21 maja 2019 r

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 8 kwietnia 2019
r.,

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej, Dz.U. 2011 nr
31 poz. 158,

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
dnia 28 sierpnia 2003 r.

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z
pézniejszymi zmianami,

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych - Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030.
-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w
sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrozenia oraz lotniskowych stuzb ratowniczo-gasniczych - Dz.U.
z 2013 poz. 487.

-Pozostate obowigzujgce normy i przepisy.

[I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt przebudowy i nadbudowy budynku bytej kuchni na potrzeby bloku
operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudowg o pion komunikacyjny z windg WSP S.A. w Tarnowskich
Gérach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Gory. Nr dzialki 3876/2, obreb 0007 Stare Tarnowice,
Gmina: 241304 _1 Tarnowskie Gory..

2. OPIS PRZYJETEGO ROWIAZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej dla ktérej obliczeniowa temperatura zewnetrzna wynosi —20
stopni. Dane klimatyczne do obliczenia zapotrzebowania ciepta przyjeto ze stacji meteo w Katowice.
Obliczenia zapotrzebowania ciepta przeprowadzono zgodnie z nowg normg obliczeA projektowanego
obcigzenia cieplnego PN-EN-12831 przy pomocy programu instal-therm.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania z jednym obiegam grzewczym.

Instalacja grzejnikowa (grzejniki higieniczne i zintegrowane dolnozasilane), wodno-pompowa,
dwururowa, systemu zamknietego o parametrach wody instalacyjnej tz / tp = 70° / 50° C z rur z tworzywa
(PE-RT/AI/PE-HD) tgczonych za pomocg zaprasowywania zigcz.

Przejscia przez sciany i stropy w tulejach ochronnych. Sie¢ rozdzielcza izolowana zgodnie z opisami
na rozwinieciach. Izolacja wykonana z Otuliny z Pianki PE.

W projekcie uzyto stalowych grzejnikéw plytowych zaworowych higienicznych, ptytowych
zaworowych ocynkowanych (w tazienkach i w pomieszczeniach mokrych) produkowanych w Polsce zgodnie
z PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110°C i 1,0MPa. W pomieszczeniach typu tazienka, WC
zabezpieczone przeciw wilgoci w postaci dodatkowej warstwy ocynku.

Grzejniki nalezy montowa¢ w sposob zapewniajacy stabilno$¢ konstrukcji montazowej i sztywnosé
grzejnikow. W przypadku braku stabilnosci przy uzyciu uchwytéw firmowych nalezy zastosowac¢ uchwyty
zapewniajgce sztywnosé grzejnikow w zaleznosci od typu zastosowanych urzadzen.

Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzgdzen na urzadzenia przedstawione w ofercie
przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one rbwnorzedne, o0 nie gorszych parametrach technicznych od
wydanych w dokumentacji projektowe;j.

Zrédlem ciepta dla budynku jest istniejacy wezet ciepta (poza zakresem opracowania). Projektuje sie uklad
pompowo — regulacyjny ktéry nalezy umiejscowi¢ w pomieszczeniu wentylatorowni. Schemat i widok uktadu
pokazano w czesci graficznej opracowania. Projektowany rozdzielacz nalezy potgczyé z istniejgcym
rozdzielaczem w pomieszczeniu wezla. Na odejsciu z rozdzielacza wezlowego zamontowaé armature
odcinajgca. Uktad rozdzielaczowy oraz cafa instalacja CO zostata zabezpieczona przeponowym naczyniem
wzbiorczym.



3. PIONY | POZIOMY

Zaprojektowano instalacje z rur z tworzywa (PE-RT/AI/PE-HD) tgczone za pomocg zaprasowywania zigcz.
Przejscia przez sciany i stropy w tulejach ochronnych. Przewody poziome zaleca sie umiesci¢ na podporach
ruchomych. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odpowietrzenie instalacji. Przewody poziome
powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewnic
mozliwos¢é odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zalaman przewodéw mozliwosé
odpowietrzania instalacji. Przewody poziome prowadzone pod stropami, w sufitach podwieszanych, powinny
spoczywac na podporach statych i ruchomych, usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury. Przewody powinny by¢ ukladane zgodnie z projektem
technicznym. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposOb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uklada¢ zachowujgc stalg odlegtos¢ miedzy osiami
wynoszacg 8cm (x 0,5cm) przy Srednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40. Odlegtos¢ miedzy przewodami
pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewoddw i ich
ewentualng izolacje cieplng. Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej
strony, powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na $ciane). Przewody nalezy prowadzié w sposob
umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodéw instalacji wody zimnej i przewodoéw gazowych.
Podpory i kompensacja wydtuzenia

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podp6r przesuwnych powinny zapewnié swobodny, podosiowy przesuw przewodu.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow instalacji c.0. wodnej podano w tabeli 1.

Przewody z tworzywa (PE-RT/AI/PE-HD) : Tabela 1
Maksymalne odlegto$ci montazu podpor rurociggéw

d [mm] RA [m]

16x2.0 1,2

20x2.0 1,3

25x2.5 1,5

26x3.0 15

32x3.0 1,6

40x3,5 1,7

50x4,0 2

Przewody rurowe rozszerzajg sie w wyniku dziatania ciepta. Ich wydtuzenie przebiega w rézny sposéb, w
zaleznosci od materiatu, z jakiego zostaly one wykonane. Dlatego przy ktadzeniu rur nalezy uwzgledni¢
nastepujgce zasady:

» nalezy utworzy¢ powierzchnie do wydtuzania sie rur,

» zainstalowa¢ kompensatory,

» wyznaczy¢ punkty state i punkty slizgowe.
Przewody uktada¢ luzno, unikajgc ukfadania w linii prostej, tak aby istniata mozliwo$é samokompensacii.
Kompensacje oraz punkty state i przesuwne wykonac zgodnie z danymi producenta rur.
Tuleje ochronne
Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.
Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* €O najmniej 0 2cm, przy przejsciach przez przegrode pionowa,

» COo najmniej o0 1cm, przy przejsciach przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé¢ okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze sciany powinny by¢ ostoniety tarczkg ochronna.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetiona materialem trwale plastycznym
nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezenh scinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku ponizej poziomu terenu,
powinien byé wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.
Odpowietrzenie
Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanymi odpowietrznikami



4. MONTAZ GRZEJNIKOW

Zaprojektowane stalowe grzejniki ptytowe ustawione przy $cianie nalezy montowa¢ w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu producenta grzejnika —
korzystajgc z fabrycznych uchwytow.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwalty.
Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzgdzen na urzadzenia przedstawione w ofercie
przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one rownorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych od
wydanych w dokumentacji projektowe;j.

5. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Armatura po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na galeziach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie dotyczy
to zaworéw grzybkowych dla ktorych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw
przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegoblnych piondéw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
tatwo dostepnych i byé zaopatrzona w zlgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy gromadzenie wody
usuwanej z instalacji w zbiornikach.

6. REGULACJA INSTALACJI C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania regulowana bedzie przez automatyke pogodowa, sterujgcg zaworami
trojdrogowymi i pompami obiegébw grzewczych budynku. Sterowanie temperaturowe i czasowe oraz
dodatkowo przez armature grzejnikowg — zawory z glowicami termostatycznymi i zawory powrotne.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej,
nastawy regulatorbw réznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zawordw grzejnikowych, powinny byé przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalaciji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony
na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokonaé
zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzgdzen na urzadzenia przedstawione w ofercie
przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one réwnorzedne, o0 nie gorszych parametrach technicznych od
wydanych w dokumentacji projektowe;j.

7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI C.O.

Zaprojektowana instalacja wykonana jest z rur z tworzywa (PE-RT/AI/PE-HD). Przewody nie wymagajg
dodatkowego czyszczenie oraz malowania.

8. [ZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy
rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Material z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jej grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny by¢ zgodne z opisem na rozwinieciach instalacji ogrzewczej.

Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie podane w tabeli 3.



Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Tabela 3

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej
(materiat 0,035 w/m*K)®
1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Srednica wew. do 22 — 35 mm 30 mm
3 Srednica wew. do 35 — 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wew. do ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | 50% wymagan z poz 1-4
przez Sciany lub  stropy, skrzyzowania
przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, 50 % wymagan z poz 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

b przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynnikdw przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

9. OZNACZENIA

Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania i uwzglednionymi w
instrukcji obstugi instalacji ogrzewcze;j.
Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:
« nascianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,
« na zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w lokalach uzytkowych a takze w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.
Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementow instalaciji.

10. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji ogrzewczej. Szczegétowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze
powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzania, zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych warto$ci ciSnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng,
zabezpieczenia przed mozliwosciag wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;.

11. BADANIA SZCZELNO $ClI

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej korozji,
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci
instalacja powinna by¢ odigczona od zrddta ciepta.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana wodg.

Przed napelnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy
wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe.

Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie ponizszej tabeli 4

Tabela 4
Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng — cisnienie prébne instalacji ogrzewczej



Rodzaj instalacjiSpOSOb. ._ |Rodzaje urzgdzen odbierajgcychiCisnienie prébne w najnizszym
Lp. - zabezpieczenia | . L -
lub grzejnika . - ciepto punkcie instalacji
instalacji
- - - - bar
pr *) + 2 lecz nie mniej niz 4
" . . dowolne, zbary
instalacja . o oo . . . -
. ograniczeniami  wynikajgcymi z|(wezownice grzejnika
ogrzewcza ozgodnie AR S :
] . . . wiasciwej polskiej normy lubjptaszczyznowego nalezy przed
1 obliczeniowej wymogami: aprobaty technicznej zalaniem jastrychem, poddad
temperaturze PN-B-02413 lub o badaniu s7ezelnosci na
zasilania t1  <PN-B-02414 | grzejniki ptaszczyznowe|- < " | _
100°C (z whasciwym  ograniczeniem(CiSnienie pr *) + 2 lecz nie
temperatury) mniej niz 9 bar)

*) cis$nienie robocze w najnizszym punkcie instalaciji

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odigczona),

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji — o ile jest ona wykonana,

- sprawdzi¢ napetnianie instalacji wodg oraz:

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzi¢ czy wiasciwy jest poziom wody w
naczyniu

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym — sprawdzi¢ czy ciSnienie poczgtkowe w
naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach
instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia i réznicy cisnienia z wartosciami zaprojektowanymi.
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ jeszcze badania odbiorcze:

- odpowietrzenia instalacji,

- oznakowania instalaciji,

- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan.

12. BADANIA POPRAWNO SCI DZIALANIA NA GOR ACO

Podczas dokonywania odbioru poprawno$ci dziatania instalacji na gorgco nalezy wykonaé nastepujace
pomiary:

- pomiar temperatury zewnetrznej,

- pomiar temperatury wody grzewczej,

- pomiar spadkéw cisnienia wody w instalaciji,

- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach,

- badania efektéw regulacji instalacji ogrzewczej,

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

- po uptywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i
powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu regulacyjnego o
wiecej niz + 1 K, przy temperaturze zewnetrznej

- w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej
niz + 6 °C.

13. BADANIA NAT EZENIA HALASU

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej polegajg na
sprawdzeniu, wedlug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegolnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajgca instalacje ogrzewcza, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego
pomieszczenia.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z:
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot w zakresie
instalacji sanitarnych (c.o., wod. — kan., gaz, wentylacja)
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE
- (tekst jednolity - Dz.U. 03_207_2016 z p6zn. zm.)
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.- wycigg (Dz. U. Nr



75, poz. 690) + (Dz.U. 2003r Nr 33 p0z.270 +2004r Nr 109 poz.1156)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

Nr 120, poz. 1126)

14. OBLICZENIA

Liczba zrédet

tgczna liczba odbiornikow

taczna liczba dzialek

taczna liczba pomp

taczna dekl. strata pom. @ [W]
taczna dekl. moc innych elementéw [W]
taczna dekl. moc odb. ®wym [W]
Normy oblicze n:

Norma doboru grzejnikow

EN 442-2

Zrddio: Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda

Rzedna zrodta [m]

Temperatura zasilania i powrotu [°C]

Moc catkowita [W]

Cisnienie dyspozycyjne [kPa]
Spadek ci$nienia na trasie krytycznej [kPa]

Op6r wiasny odbiornika krytycznego [kPa]
Op6r whasny zrodfa [kPa]

Tabela pomp
Przeptyw [kg/h]

Cisnienie [kPa]

Pojemno §¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?]

89

394

78859
13713

65607

-2,7

70
49,3

70690

58,3

2,1

2942,6

58
858,8



[ll. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO ORAZ CHtOD U

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt przebudowy i nadbudowy budynku bylej kuchni na potrzeby bloku
operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudowg o pion komunikacyjny z windg WSP S.A. w Tarnowskich
Goérach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Gory. Nr dzialki 3876/2, obreb 0007 Stare Tarnowice,
Gmina: 241304 _1 Tarnowskie Gory.

2. OPIS TECHNICZNY — OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych
zlokalizowanych na dachu oraz w piwnicy budynku. Nalezy wykona¢ dwa ukfady CT, jeden o parametrach
70/50 st C zasilany z projektowanego rozdzielacza CO/CT oraz drugi o parametrach 45/40 st C zasilany z
rewersyjnej pompy ciepta zlokalizowanej na dachu. Zaprojektowano rewersyjng pompe ciepta o mocy
cieplnej 121,6 kW i COP 2,006 oraz mocy chiodniczej 144,3 kW.

Instalacja CT jest zaprojektowana jest z rur ze stali nierdzewnej przystosowanych do przesylu glikolu
propylenowego o stezeniu 35%. Rurociggi prowadzi¢ pod stropem piwnicy, w szachcie instalacyjnym oraz
po dachu budynku. Rury na dachu montowa¢ na konstrukcji wsporczej ocynkowanej przystosowanej do
montazy na pokryciu dachu. Rurociggi CT zabezpieczy¢ izolacjg termiczng z pianki PE. Rurociggi na dachu
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy alu-cynk.

Zaprojektowano takze uktad chtodniczy dla central wentylacyjnych. Zrédtem chiodu bedzie agregat wody
lodowej oraz rewersyjna pompa ciepta. Moc chtodnicza rewersyjne pompy ciepta 144,3 kW, moc chtodnicza
agregatu wody lodowej - 151,3 kW. Oba urzgdzenia posadowiono na dachu budynku. Uktad hydrauliczny
potagczenia pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Przed nagrzewnicami i chfodnicami w centralach
zaprojektowano automatyczne zawory réwnowazgce oraz armature odcinajgcg. Instalacje chiodniczg
zaprojektowano z rur ze stali nierdzewnej przystosowanych do przesylu glikolu o stezeniu 35%. Rurociggi
zabezpieczy¢ izolacjg termiczng z pianki kauczukowej oraz na dachu ptaszczem z blachy alu-cynk.
Zaprojektowano takze odzysk ciepta z usuwanego powietrza w centrali wentylacyjnej. W tym celu
zaprojektowano uktad z chtodnic zamontowanych w centralach. Instalacje potgczyé z uktadem kaskadowym
rewersyjnej pompy ciepta oraz agregatu wody lodowej. W celu przetgczania uktadu zabudowa¢ zawory
dwudrogowe z sitownikami ktére nalezy wpig¢ do automatyki agregatéw.

Parametry przyktadowych urzgdzen zamieszczono w kartach materiatowych.

3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI C.O.

Zaprojektowana instalacja wykonana jest z rur z ze stali nierdzewnej. Przewody nie wymagajg dodatkowego
czyszczenie oraz malowania.

4. 1ZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy
rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiatl z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jej grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny by¢ zgodne z opisem na rozwinieciach instalacji ogrzewczej i chtodniczej.

Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie podane w tabeli 3.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow Tabela 3
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 w/m*K)"
1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Srednica wew. do 22 — 35 mm 30 mm
3 Srednica wew. do 35 — 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wew. do ponad 100 mm 100 mm




5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | 50% wymagan z poz 1-4
przez Sciany lub  stropy, skrzyzowania

przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, 50 % wymagan z poz 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w |40 mm

czesci ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w |80 mm
czesci nieogrzewanej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone |50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku

11 Przewody instalacLi wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku

b przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynnikdw przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

5. OZNACZENIA

Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania i uwzglednionymi w
instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej.
Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:
* nascianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,
» na zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w lokalach uzytkowych a takze w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.
Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementow instalaciji.

6. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci instalacji ogrzewczej. Szczeg6towy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze
powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzania, zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych warto$ci ciSnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng,
zabezpieczenia przed mozliwoscia wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;.

7. BADANIA SZCZELNO SCI

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej korozji,
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci
instalacja powinna by¢ odigczona od zrddta ciepta.

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci wodg, instalacja (lub jej cze$é) podlegajaca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana wodg.

Przed napelnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy
wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe.

Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie ponizszej tabeli 4
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8. WYTYCZNE DO AUTOMATYKI ZARZ ADZAJACEJ PRAC A UKLADU

Whytyczne do automatyki zarzagdzajgcej pracg ukladu urzgdzenia wielofunkcyjnego (rewersyjnej pompy
ciepta), agregatu wody lodowej oraz instalacji CT, wody lodowej i odzysku energii podtagczonych do w/w
urzadzen.

Ideg uktadu jest minimalizacja zuzycia energii elektrycznej catego uktadu podczas jego uzytkowania.

W tym celu zastosowano:

Urzadzenie wielofunkcyjne z wbudowanymi pompami zmiennego przeptywu po stronie chiodzenia i
ogrzewania

Agregat wody lodowej o wysokiej sprawnosci z wbudowanymi pompami zmiennego przeptywu

Pompy wodne z falownikami, zapewniajgce zmienny przeptyw instalacji oraz przez urzadzenia

Zawory izolujgce

Automatyka dostawcy agregatu wody lodowej i urzadzenia wielofunkcyjnego — automatyka systemu

Uktad wody lodowe;j.

Praca instalacji realizowana jest na podstawie sygnatu o zapotrzebowaniu na chtodzenie z systemu BMS.
Automatyka ukladu na podstawie panujgcych warunkéw (na zewnatrz, temperatury wody lodowej,
mozliwosci odzysku itd.) decyduje ktére z urzgdzen uruchomié. Zatgczenie urzgdzenia powoduje w pierwszej
kolejnosci uruchomienie pompy wodnej. System zmiennego przeptywu reguluje wydatek pompy
zapewniajgcy dostarczenie wymaganej ilosci chtodu do odbiornikéw. Regulacja taka odbywa sie w sposdb
ciggly podczas pracy systemu. Pozawala to na optymalizacje pracy pomp i wszystkich pozostatych
urzgdzen, co znacznie redukuje koszty uzytkowania. W przypadku zwiekszania sie zapotrzebowania na
chtodzenie automatyka uktadu odpowiednio ,0bcigza” poszczegdlne urzgdzenia, tak aby sprawnos¢ uktadu
w kazdej chwili jego pracy byta jak najwieksza.

Uktad ogrzewania CT

Praca ukfadu realizowana jest na podstawie sygnatu z BMS. Uklad automatyki systemu przesyta
odpowiednie sygnaly do urzadzenia wielofunkcyjnego. Nastepuje uruchomienie pompy zmiennego
przeptywu uktadu grzewczego i dostosowanie do biezgcego stanu, a nastepnie urzadzenie wielofunkcyjne
utrzymuje zadang temperature wyjscia wody grzewczej. Podobnie jak dla ukiadu wody lodowej system
zmiennego przepltywu reguluje wydatek pompy zapewniajgcy dostarczenie wymaganej ilosci ciepta do
odbiornikéw. Regulacja taka odbywa sie w sposOb ciggly podczas pracy systemu. Pozawala to na
optymalizacje pracy pomp i wszystkich pozostatych urzadzen, co znacznie redukuje koszty uzytkowania. W
przypadku zwiekszania sie zapotrzebowania na ciepto automatyka uktadu steruje poszczegdlnymi
elementami, tak, aby zapewni¢ wymagany przeptyw i temperature (moc grzewczg) dostarczang do urzgdzen
w taki sposob, aby sprawnosé uktadu w kazdej chwili jego pracy byta jak najwieksza.

Praca ukfadu w trybie mieszanym

Przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na chtodzenie i ogrzewania odpowiednie sygnaly zostajg przestane z
BMS do automatyki systemu. Wéwczas nastepuje uruchomienie urzadzenia wielofunkcyjnego i start pomp
zmiennego przeptywu wodnych uktadéw chiodzenia i ogrzewania. Regulacja pomp oraz wydajnosci
urzadzenia odbywa sie w sposob analogiczny jak powyzej. Oczywiscie oba uktady chtodzenia i ogrzewania
pracujg jako niezalezne i w kazdym momencie pracy mogg dostarcza¢ r6zne moce — w zaleznosci od
biezgcego zapotrzebowania instalacji grzewczej i chlodniczej. Takie rozwigzanie daje najwieksze
oszczednosci energetyczne — cata moc uktadu chtodzenia transmitowana sjest do ukladu ogrzewania. W
przypadku gdy moc chiodnicza ukiadu jest wieksza niz moc chiodnicza urzgdzenia wielofunkcyjnego
automatyka systemu przekazuje sygnat do pracy agregatu wody lodowej.

Praca ukfadu w trybie odzysku ciepta z wentylacji

W okresach gdy instalacja potrzebuje tylko ogrzewania a temperatura powietrza wyrzutowego z central
umozliwia odzysk, automatyka systemu wykorzystuje takg mozliwosé. W tym celu z BMS do automatyki
systemu zostajg przekazane wymagane parametry. Nastepnie automatyka systemu przekazuje sygnat
uruchomienia urzadzenia wielofunkcyjnego i start pomp zmiennego przeptywu wodnych uktadéw chtodzenia
i odzysku oraz nastepuje przetaczenie odpowiednich zaworéw na instalacji. Regulacja pomp oraz wydajnosci
urzadzenia odbywa sie w sposéb analogiczny jak powyzej. Oczywiscie oba uklady chtodzenia i odzysku
pracujg jako niezalezne, a zadaniem automatyki systemu jest dostarczenie odpowiedniej mocy grzewczej do
ukladu ogrzewania. Jezeli temperatura zewnetrzna jest korzystniejsza niz praca odzysku (urzadzenie
wielofunkcyjne bedzie pracowac z lepsza sprawnoscia) wéwczas automatyka systemu przetacza urzgdzenie
wielofunkcyjne do pracy z powietrzem jako dolnym zrédiem ciepta. Automatyka systemu na biezgco
zapewnia przeliczanie ktére dolne zrodio ciepta jest w danym momencie korzystniejsze i tak zarzadza praca
uktadu aby jego sprawnos¢ byta jak najwieksza.
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Komunikacja z BMS

Uktad automatyki systemu zapewnia komunikacje z BMS poprzez odpowiedni protokét komunikacyjny. Lista
zmiennych pozwala na weryfikacje nastaw, odczytéw stanéw pracy oraz alarmoéw (aktywnych i historii).

Uktad automatyki central wentylacyjnych ma za zadanie monitorowanie systemu odzysku (dolne zrédto
ciepta) i przekazanie poprzez BMS do systemu automatyki ponizszych informaciji z kazdej z central:
Temperatura glikolu na wejsciu do wymiennika odzysku

Temperatura glikolu na wyjsciu z wymiennika odzysku

Temperatura powietrza przed wymiennikiem odzysku

Zadzialanie systemu anty-frost na wymienniku odzysku

Mozliwosé pracy wymiennika odzysku

W przypadku braku czujnikow temperatury wejscia i wyjscia cieczy do wymiennika odzysku kazdej z central
nalezy takie czujniki zamontowaé¢ na instalacji bezposrednio przed kazdym z wymiennikébw wraz z
niezbednym oprzyrzadowaniem (przewody, sterowniki itd.).

Na instalacji wody lodowej zostang zakonotowane dwa czujniki temperatury (zasilania i powrotu). Ich
zadaniem jest monitorowanie temperatur instalacji po zmieszaniu sie strumieni cieczy z agregatu wody
lodowej i urzgdzenia wielofunkcyjnego. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie okablowanie i montaz takich
czujnikéw.

Nalezy zasili¢ sitowniki zaworéw odcinajgcych oraz doprowadzi¢ do nich przewody sterownicze z automatyki
systemu (przewody ekranowane).

Wszystkie w/w instalacje glikolowe wyposazone bedg w zawory regulacyjne z sitownikami. Zawory te nalezy
zasili¢, a ich sterowanie powinno zosta¢ wpiete w automatyke systemu. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie
oprzyrzgdowanie (przewody, sterowniki, zabezpieczenie itp.).

Komunikacja pomiedzy BMS a automatykag systemu realizowane bedzie poprzez protokét BACNET IP.
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IV. INFORMACJADOTYCZACAB.I.O.Z WG DZ.U. 120 Z 2003 R

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i nadbudowa budynku bytej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i
centralnej sterylizatorni z rozbudowg o pion komunikacyjny z windg WSP S.A. w
Tarnowskich Gorach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Gory
Nr dziatki 3876/2, obreb 0007 Stare Tarnowice,

Gmina: 241304_1 Tarnowskie Gory

Nazwa i adres inwestora bezposredniego:

POWIAT TARNOGORSKI
UL. KARLUSZOWIEC 5, 42-600 TARNOWSKIE GORY

Imie Nazwisko i adres projektanta:

mgr in z. Wojciech Norberciak

mgr in z. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/1372/PWOS/06
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Czes¢ opisowa informacji B.1.O.Z.
Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego ora  z kolejno $§¢ realizacji poszczeg6inych
obiektéw:

Przebudowa i nadbudowa budynku bytej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z
rozbudowa o pion komunikacyjny z windg WSP S.A. w Tarnowskich Gérach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612
Tarnowskie Gory

Nr dziatki 3876/2, obreb 0007 Stare Tarnowice,

Gmina: 241304 _1 Tarnowskie Gory

Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych:

Budynek Szpitala w Tarnowskich Gorach.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub te  renu, ktére mog g stwarza € zagrozenie
bezpiecze hAstwa i zdrowia ludzi:

Montaz instalacji z rusztowan o wysokosci powyzej 1 m nad poziomem podtogi.

Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce ich wyst gpienia:

Praca na rusztowaniach o wysokosci ponad 1 m.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Praca z zachowaniem og6lnych zasad prowadzenia robét budowlanych. Kierownik budowy winien sprawdzié¢
czy realizujgcy montaz pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie, czy posiadajg odpowiednie
kwalifikacje do pracy na wysokosci.

Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczeg Olnego zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk a
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen:

Miejsce prowadzenia robét zabezpieczy¢ tasmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w sposéb
uniemozliwiajgcy przedostanie sie 0sOb nieupowaznionych w strefe zagrozenia. Uzywaé wylgcznie
sprawnych i atestowanych narzedzi i urzgdzen.

Stosowaé srodki indywidualnej ochrony zdrowia i zabezpieczen (kaski, pasy asekuracyjne, atestowane
rusztowania itp.). Sprawng komunikacje nalezy zabezpieczy¢ wraz z calg organizacjg budowy.

Cato$¢ robdt prowadzi € zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2 003
roku — w sprawie informacji dotycz acej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia”

Wykona € szczeqodtowy plan bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia przez Kierownika robét przed

przyst gpieniem do jakichkolwiek prac.
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V. ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJA CO
Produkt Wielko $¢ llosé Jednostka
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT 16 x 2,0 450 m
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT 20x2,0 165 m
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT 25x2,5 82 m
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT 32x3,0 79 m
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT 40x 3,5 15 m
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT 50 x 4,0 10 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15x1,2 8 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18x1,2 41 m
Zestaw przytgczeniowy do grzejnikdw dolnozasilanych 91 szt.
Glowica termostatyczna 91 szt.
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]

Grzejniki prawe zintegrowane

11INT/600 600 920 61 1 szt.
22INT/600 600 1120 105 1 szt.
22INT/600 600 1200 105 1 szt.
22INT/600 600 1320 105 4 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane

10Vv/600 600 600 46 1 szt.
10Vv/600 600 720 46 1 szt.
20Vv/600 600 720 80 2 szt.
20Vv/600 600 800 80 1 szt.
20Vv/600 600 | 1000 80 1 szt.
20Vv/600 600 | 1200 80 1 szt.
20Vv/600 600 1320 80 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane

10Vv/600 600 520 46 1 szt.
10Vv/600 600 600 46 2 szt.
10Vv/600 600 720 46 4 szt.
20Vv/600 600 400 80 2 szt.
20Vv/600 600 520 80 7 szt.
20Vv/600 600 720 80 14 szt.
20Vv/600 600 800 80 7 szt.
20Vv/600 600 920 80 4 szt.
20Vv/600 600 | 1000 80 2 szt.
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20Vv/600 600 | 1120 80 13 szt.
20Vv/600 600 | 1200 80 4 szt.
20Vv/600 600 | 1320 80 12 szt.
20Vv/600 600 | 1600 80 2 szt.
30V/600 600 | 1400 166 2 szt.
30V/600 600 1600 166 2 szt.
Produkt Wielko$¢ llos¢ Jednostka
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 15 25 mm 8 m
mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 18 25 mm 450 m
mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 25 mm 165 m
mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 25 mm 82 m
mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 35 40 mm 79 m
mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 42 40 mm 15 m
mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 54 50 mm 9 m
mm
INSTALACJACT
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 15x1,2 5 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 22x1,5 5 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 28x1,5 30 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 35x1,5 23 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 42x1,5 19 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 54x1,5 34 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 67 x1,5 72 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 76,1x2,0 8 m
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 15 2 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 20 2 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 25 6 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 40 4 szt.
Wielofunkcyjny zawér automatyczny 10 LF 1 szt.
Wielofunkcyjny zawér automatyczny 15 1 szt.
Wielofunkcyjny zawér automatyczny 20 1 szt.
Wielofunkcyjny zaw6r automatyczny 25 2 szt.
Wielofunkcyjny zaw6r automatyczny 32 2 szt.
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Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 15 25 mm 5 m
gtrlrjlina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 25 mm 5 m
gtrlrjlina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 28 40 mm 30 m
gtTlina PE, A(20°C)=0,038W/mK o s$rednicy wewn. 35 40 mm 23 m
gtTlina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 50 mm 19 m
gtrlrjlina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 54 60 mm 34 m
gtrlrjlina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 70 80 mm 72 m
gtTlina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 76 100 mm 8 m
mm

Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 35x1,5 24 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 42x1,5 8 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 54 x1,5 57 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 76,1x2,0 26 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 88,9x2,0 26 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 139,7x2,0 33 m

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zasuwa kotnierzowa wg DIN 1988 125 2 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 32 2 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 40 2 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 50 4 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 65 2 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 80 2 szt.
Wielofunkcyjny zawér automatyczny 50 5 szt.
Wielofunkcyjny zawér automatyczny 65 1 szt.

Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 140 120 mm 37 m
mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 40 mm 24 m
mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 50 mm 8 m
mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 54 60 mm 57 m
mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 76 100 mm 26 m
mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 89 100 mm 26 m

mm
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INSTALACJA CHLODNICZA

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 42x1,5 30 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 54 x1,5 50 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 76,1x2,0 80 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 108 x 2,0 60 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 139,7 x 2,0 30 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 168,3 x 2,0 50 m
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zasuwa kotnierzowa wg DIN 1988 150 2 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 40 2 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 50 4 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 65 2 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 100 4 szt.
Wielofunkcyjny zawér automatyczny 32 1 szt.
Wielofunkcyjny zawér automatyczny 50 1 szt.
Wielofunkcyjny zawér automatyczny 50 2 szt.
Wielofunkcyjny zawér automatyczny 80 2 szt.
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Otulina kauczukowa o $rednicy wewn. 108 mm 120 mm 60 m
Otulina kauczukowa o $rednicy wewn. 140 mm 120 mm 30 m
Otulina kauczukowa o $rednicy wewn. 169 mm 120 mm 50 m
Otulina kauczukowa o $rednicy wewn. 42 mm 50 mm 30 m
Otulina kauczukowa o $rednicy wewn. 54 mm 60 mm 50 m
Otulina kauczukowa o $rednicy wewn. 76 mm 100 mm 80 m
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 28x1,2 10 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 54x1,5 10 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 76,1x2,0 15 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 108 x 2,0 110 m
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Zasuwa kotnierzowa wg DIN 1988 100 2 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 25 2 szt.

18




Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 50 2 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 65 4 szt.
Wielofunkcyjny zawér automatyczny 20 1 szt.
Wielofunkcyjny zawér automatyczny 40 1 szt.
Wielofunkcyjny zawér automatyczny 50 2 szt.
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Otulina kauczukowa o $rednicy wewn. 108 mm 120 mm 110 m
Otulina kauczukowa o $rednicy wewn. 28 mm 40 mm 10 m
Otulina kauczukowa o $rednicy wewn. 54 mm 60 mm 10 m
Otulina kauczukowa o $rednicy wewn. 76 mm 100 mm 15 m

Zawor odcinajacy DN 125 - 2 szt.
Zawor odcinajacy DN 100 - 2 szt.
Zawor odcinajgcy DN 100 - 2 szt.

Zawor bezpieczenstwa DN25 3 bary - 3 szt.
Naczynie przeponowe o poj. 100 dm3 - 1 szt.

Naczynie przeponowe 0 poj.200 dm3 - 2 szt.

© © N o gk~ wDd PR

Zawor odcinajgcy DN 25 - 3 szt.
. Manometr 0-10 bar - 3 szt.

e
= O

. Zawor spustowy DN20 - 3 szt.

[EnY
N

. Regulator nadmiarowo - upustowy DN25 - 7 szt.

[
w

. Rewersyjna pompa ciepta 144,3 kW — 1 kpl.
. Agregat wody lodowej 151,3 kW — 1 kpl.

[y
i

ROZDZIELACZ CO/CT

Zgodnie za schematem

Zawor dwudrogowy z sitownikiem DN10O - 2 szt.
Zawor dwudrogowy z sitownikiem DN10O - 2 szt.
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VI. ZAL ACZNIKI

1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIE N BUDOWLANYCH PANU WOJCIECHOWI NORBERCIAKOWI

e S L A S K A

| OKREGOWA

- a4 z B A
B

=
L INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1372/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z po6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Wojciechowi Norberciakowi
Mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 08 marca 1966 w Wieluniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1372/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Wojciech Norberciak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(@a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:
i Pan(i) Wojciech Norberciak
Komandorska 25
42-200 Czestochowa

Sklad orzekajacy OKK
a

1.
Mgr inz. Zbigniew Dzi ewicz

2. Okreggowa Rada lzby 5 ;’u’/jm =

< towny nspekion Mgr inz. lestaw kiewicz
Nadzoru Budowlanego 2 '*K

4. ala. 3 J \K\J\N \)

Mgr inz. Tadeusz Lipinski

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLGPB/1372/PWOS/06
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zakres:

Wa podstawie art 12 ust. 1 pkt 1§ ark. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku = § 23 wust 1
rozporzgdzenia Ministra Transporty | Budownictwa z dnia 28 kEwistnia 2006 r. w sprawis
samodziglnych funkejl  technicznych w  budownictwiz  Pam(i) Weojciech Norberciak jesi
uprawniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania obiektow budowlznych | kierowania robolami budowlanym zwigzanymi
£ obiektem budowlanym, takim jalcsiec | instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe | kanalizacyjne 2 doborem wiatchwych urzadzen w projekcie budowlanym
oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remoniu.

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych siementiw budowlanych oraz nadzon
i kantral techniczneg) wytwarzania tych elementtw,

- wykonywania nadzoru Inwestorskiggo,

— sprawdzania projekidw budowlanych | sprawowania nadzory autorskisgo,

—  sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z §15 rozporzgdzenia Ministra Transporty | Budownictwa z dria 28 kwietnia 2008 r
wiw Uprawnienia upowaznizia do sporzadzania projekiy zagospodarpwania dzialkl ub ferenu
w zakrasie danej specjalnosc

FREZEWODMNICEZALY

DEREGOWE ] KI0MIS I KA IF IKACYIHES
SLAGIE CHREROWE I7Y IR EONY BUCERNI TR

mgr ink. Zhepruew L}z@

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLGPB/1372/PWOS/06

ZA ZGODNOSC

7 ORYGINALEM
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2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALE ZNOSCIDO SLASKIEJ OKR EGOWEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA PANA WOJCIECHA NORBERCIAKA

® POLSKA
I 2 B A
INZYMIEROW
WL supowNicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

SLK-RIB-GZP-NZIM *

Pan Wojciech Morberciak o numerze ewidencyjnym SLE/IS/4603/07

adres zamieszkania ul. Komandorska 25, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-20 rokw przez:

Roman Karwowski, PFrzewodniczaoy Rady éiaslic'r-ej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wst I ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym |Dz- U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opstrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werffikowanym przy pomocy wainego bwalifikowarego certyfikatu =3
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.|

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
ieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLGPB/1372/PWOS/06

Z ORYCGINALENM
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3. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIE N BUDOWLANYCH PANU JACKOWI PLOSZAJOWI

,;ﬂﬁ\\ii\\F ,,,,, ‘ISLAsKA
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//f\T\ S o =G o
FW\

SLK/OKK/7131/4547/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje Panu Jackowi Ploszaj
mgr inz. inzynierii sSrodowiska
ur. dnia 11 lipca 1968 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDCWLANE numer ewidencyjny SLK/4547/POOS/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien

— projektowanie obiektéow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62.
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Jacek Ploszaj posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowag
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego. -
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia

Otrzymujq: Sktad orzekajacy OKK
Ty Pan Jacek Ploszaj
Norberta Barlickiego 4/12 A
42-200 Czestochowa
2 Okregowa Rada lzby
3 Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

z

owski
2~
2.

mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

el & iy
mgr inz. Piotr Szat]
/2

3.
mgr inz. Zbigniew Dzi wicz

mgr inz. Jacek Ptoszaj
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewidencyjny SLGPB/4547/PO0OS/12
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4. ZASWIADCZENIA O PRZYNALE ZNOSCI DO SLASKIEJ OKR EGOWEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA PANA JACKA PLOSZAJA

34 L &4 8 K A

~ CKAEGOWA Katowice, 18 listopada 2019 r.
= | z B A

IMNZYMNMIEROW

BUDDWMNIC TWA

Pan Jacek Ploszaj

www.slk.pilb.org.pl

ZASWIADCZENIE

Pan Ploszaj Jacek

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/NS/1431/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.11.2020 r.

awW

A40-487 KA

mgr inz. Jacek Ptoszaj
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, TA JET01B]y [R =1
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen R
nr ewidencyjny SLGPB/4547/POOS/12 o iy e il ] e [ i
FOLIRY Ll LT
[
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5. KARTA MATERIALOWA - REWERSYJNA POMPA CIEPLA

Zaslanie slelinycane Viph/Hz A0OVYED
WYDAJNOSC W WARUNKACH PROJEKTOWYCH

WARUNKI PRACY

WODA LODOWA - STRONA UZYTHKOWMNIKA

Temperatura wiotu cieczy {iryb cviodzenia) o 10,00
Temperatura wylctu cieczy (inyt chiodzenia) “C 5.00
Typ ceczy FROPYLENE GLYCOL
Glikoal ) % 35
Wapdlczynnik zanieczyszezenia PR 0,018
WODA GORACA - STRONA UZYTHOWNIKA
Tafper:lh.lra leue:zy (tryb ogrzewania) “C 40,00
Temperatura wyictu cieczy (invb ogrzewania) W 45,00
Typ cieczy FROFYLENE GLYCOL
Gliked % 35
Wepolezynnik zanieczyszcrenia MKW 0,018
WARUNKI ZEWNETRZNE
Temperatura mﬂeﬁz&ﬁh}bdﬂnﬁm‘ﬁ] Y B0
Temperatura powietrza (i ogreewania) i ¥, 5,0
CHLODZENIE (EN 14511)
Wydainose chiodnicza KW 144,3
Pobar mocy sprezarek (tryb chiodzenia) KW 61,65
Pobdr mocy wenbylatoniw (fryb chiodzenia) kW 344
Calkowity pobor mocy KW 66,50
EER EWEW 2170
ESEER EN 14511 iraf_aﬁmafﬂ] EWRW 3,890
CHLODZENIE Z ODZYSHKIEM CIEFLA (EM 14511 VALUE)
Wydainosc chiodnicza kY 150,3
WhydajnoZE odzysku ciepta kW 200,5
Calloowity pobar mocy KW 58,82
TER KWW 5,964
DGREEWAMIE (EN14511)
Wydsinosc grrewcza KW 1216
Fobor mocy sprazarck (iryb ogrzewania) kW 558
Fobdr mocy wentylatorow (ryb ogrzewania) KW 3.44
Calkomity pobor mocy kW 58,00
coP AN 2,060
SCOP
SCOP Oficjalny {Reg. 813/2013 EU)
LOW TEMPERATURE
Type Kimaty Ayedage
Temperatura apllkac “C 35
Ty preephysu Fixed
Typ Temparalury . Wariable
Temperatura Blwalsring £ -1
FDesign K 139
Cine KWh 80195
SCOP 358
Wydajnost na % 140
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LOW TEMPERATURE
Seasonal afh'.lﬂlc:.- class
WY MIENMIK]

WYMIENNIK WODY LODOWE. - STRONA UZYTKOWNIKA

Tve,

llese

Typ cieczy
Glikal

Typ pytacza

Temperatura wiotu cieczy (i chiodzenia)
Temperatura wytotu cieczy (iryb chiodzenia)
Spadek c=nienia

Dostepna wysokosE podnoszena

CHLODZENIE + ODZYSHK CIEPLA

Prz=piyw cieczy
2 il

G
*C
i
kPe
kP&

i
kP

WYMIENNI WODY GORACEJ - STROMA UZYTKOWNIKA

De,

DOGRZEWANIE
Temperathira wiotu cieczy {inyb ogrzewania)

Temperatura wydolu cieczy (iryd ogrzewania)

Spadek cénenia _
WENTYLATORY
Bosc
FLL
FLA

CHEODZENIE

TloE wentylatoncw

Pobar mocy wentylatorow

Dostepne cisnicnie statycne wantyiatorow

0
‘o

kPa
kPa

Ky
kWY

L
ms
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PLATE
1
PROPYLENE GLYCOL
35
0,018
GAS
2
17,70
47,70
g8
0.00

10,00
5.00
26,06
51.1
186

708
55.0

PLATE
L]
PROPYLENE GLYCOL
35
0,018
GAS
™R
17,70
47,70
570
0,00

40,00
45,00
2541
40.0

0,86
1,200



. DAME D'.r'_‘hEm DGRIEWANIE
Moc akustycana przy ogrewaniu
Hota
Odeglots
Mola

DANE ELEKTRYCZME

FL1 - Max pobdr mocy

F.LA -Max prad pracy

5.A. - Prad mamuchu

o d
K’I_'i' 0,86
s 835
Fa o
N a4
N 2
Rd 108
L d
% 25
kg 180
LR 0.1
K 21T e2n22 3
a 2630,5+ 2036, 1
A 2a1TIr 225
Hz 83 125 250 00 1000 2000 4000
o8 82 B4 B3 a1 ™ Al ] 61
dE(A) 82
o8 60 52 51 40 45 39 33 29
dB{A} 50
60
e 5L o 50
E 45 155
3o
33
29
863Hr 125Hz 250 Hr S00Hr 1kHz 2kHr 4khHz BkHz P.Tot
dE{A) a3
m 10
Average sound pressure leved &t 10 m dgstance, unil in a free Said on & reflsctive surtace;
non-tinding value caloutated from the sound power laval,
Sound power on the basls of measurements made in compiance wilh 150 9614
kW 81,00
& 103
o 3522
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AKCESORIA

HYDROMIC GROUPS

WYMIENNIK WODY LODOWE - STROMA UZYTKOWMIKA

Kood akcesoia 3321
Cpis 4 PUMPS 2 POLES (2EV HH + 2RC HH) + VPF
Min przepiyw mih 17,70
Max przephyw mih 47,70
CHLODZENIE
Drostepna wysokose podnoszenia KPa 186

GRAPHIC RESIDUAL PRESSURE HEAD

Jao
270
240
210
180
150

120 -
an
a0
30
]

RESIDUAL HEAD Hu [kPa]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 85 50 55
FLOW OF WATER TO HEAT EXCHANGER - Q [m3/h]

WYMIENNIK WODY GRZEWCZE) - STRONA UZYTKOWNIKA

Kod akcesona 33z
Opis 4 PUMPS 2 POLES (2EV HH + 2RC HH) + VPF
Min przephyw mih 17,70
Mz prephw T &7.70
OGRIEWANIE
Przepiyw caczy mih 25 41
Dostepna wysokose podnoszenia WPa 200
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wwa sl carricalon com K AR
GRAPHIC RESIDUAL PRESSURE HEAD

300
70
240 \
210
180
150
120
a0
50
30

RESIDUAL HEAD Hu [kKPa]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 495 50 53
FLOW OF WATER TO HEAT EXCHANGER - @ [m3/h]

DIMENSION AND ELECTRIC DATA VARIATION

Exira bod. FLA A 18
Extra tol. FLI K 8,000
Exdra fol. weight kg a
Extra length size i 0.00
Extra widlh size mm ]
Extra height size i [+}
Extra Sound pwr. dB{A] o
Tolal waber tank [ 0,00
WAGA I WYMIARY
A mrm 110
B mm 2220
H mm 2150
Ciezar roboczy kg 1080
A1 mm 2000
R2 mm 2000
R3 mm 1100
Rd mm 1100
r . {
| -
L L
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6. KARTA MATERIALOWA - AGREGAT WODY LODOWEJ

Zaslanie elekiryeane
WYDAJNOSC W WARUNKACH PROJEKTOWYCH

WARUMNKI PRACY

WODA LODOWA - STRONA UZYTKOWNIKA
e S l:ﬂ'!'b )
Temperatura wylotu ceczy iy chindzenia)
Ty ceczy
Gkl
ik 2 4
WARUMNK] ZEWNETRZNE
Temperatura powietrza {inyd chiodzenia)

CHLODZENIE (EN 14_511:|

Wioc chiodnicza

Pobdr mocy sprezanek {iryb chiodzenia)
Pobor mocy wentyiatoriw (iryd chiodzenia)
Calkowity pobar mocy

EER

ESEER EN 14511 (referiment)

Moles

SEPR HT
SEPR HT Oficjalny (Reg. EU 2018/2281)

High temp. (12/7)
Ty klimatu
Tempershura aplikacji
Typ preepfywu

Typ Temperatury
Prated.c

T Deaign

SEPRHT

WphHz

*C
"G

Y

*C

400FAE0

10,00
&0
PROPYLENE GLYCOL
38
0,018

_o

151.3
47,50
72
52,50
2,380
4,440

Tmmtm&ammml standard condenser coll, Oher cods are svaltable. They ensuns the

vamafwgmsm:mmga chage refier 1o e unit with standard

coll. Fnr any changes of these paramsters dus to e choice of a dferent coil you may contact our

L)
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Sales Depaniment.

AVETAOE
High temp. {1277
Flugd
Fined
160,2
35,00
5.56



WYMIENMNIKI

WYMIENNIK WODY LODOWE. - STRONA UZYTKOWNIKA

Typ SHELLATUBE
flosd N !
Typ deczy PROFYLENE GLYCOL
Giikal % 35
Wipdlorynnik Zanieczysrezenia RN 0,018
Typ proylaeza [A] - Grooved pipe
Srednica prrylaeza 3°
Miin proepiyw meh 18,50
Max preepdyn mith 50,10

o5 ! et %60
Pojemnost ceczy | 1.4

(Al

CHEODZENIE
Temperatura wiotu cieczy (iryt chiodzenia) s 10,00
Temperatura wybotu cieczy (tryb chiodzenia) = 500
Przephyw cieczy i 27,28
Spadek cEnienia ] KPa e
Dushqpmmseburscpudm KPa 208
WENTYLATORY
Typ wentylatorow POAL
=3 N 4
Poibdir mocy wentylatonoe KV 083
F.L KW 0,930
FLA A 2
CHLODZENIE
Pobor mocy wenbylatortw kW 083
Przephyw powietrza mle 16,94
SPREZARKI
Typ sprezand SCROLL
BoEE sprefarek N 4
Bosc chwodow N 2
I:;zw'Iﬁl drbd'l.'(zy R 108
loé stopni wydsjnodc W 4
Min. shopien wydajnosc % 26
Reguiaga STEPS
Bosc oleju kg 14,4
mmam Ko 243
FL.L - Max pobor mocy ki 4x17.2
F.LA. - Max prad pracy _ A 4x28.2
LA.A, - Ampery zabickowanego rotor jedne] sprezark A 4197
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. DANE DZWIEKU
ot Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 B0
Mosakshyema (specinan] a8 CE] 86 & & 82 ™ b2 %
@mmw a8 57 54 £ 52 & a4 a8 2
ﬁmnmn_m dB{A} 54

T

f3Hr 125HT 250 Hr S00Hr 1kHr 2kHr  4kHr  BkHr P Tok

AT = il

Averaga sound m -.-l!n wmﬁmm
Sound pever on umum made n complance wih ISO9614.
ViphHz 4007350
L T7.00
A 134
A ams

ﬁndm 3168
Opi= HYDRONIC KIT 2 PUMPS 2P HH + VPF
Min przeghyw ] 18,50
Mz przephyw it 50,10
I CHLODZENIE
Prasphyw ey e 2720
Dostepna wysokose podnoszenia e 206
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GRAPHIC II_JIJ.AL PRESSURE HEAD

300
270
240
210
180
150
120

an

an

30

RESIDUAL HEAD Hu [KPa]

DIMENSION AND ELECTRIC DATA VARIATION

Exdra lol. FLA

E'ﬂ‘a_hl. FLI

Extra fol. weight

Exra langth size

Exira width size

Esdrs helohl koo

Extra Sourd pwr.

Total water lank
WYMAGANE AKESORIA
Alesona

WAGA | WYMIARY

roboczy

L e

0

B

dB{A}

3388333

mm

17 18 24 30 35 42 48 54 &0
FLOW OF WATER TO HEAT EXCHANGER - Q [mi k]

BOZ - VAR.FAN SPEED LOW AMB.CONTROL

3160

21T
1700
1500
2300
1500

1500

33



VII. SPIS RYSUNKOW

IS_C1 - Rzut piwnicy - instalacja centralnego ogrzewania

IS_C2 - Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania

IS_C3 - Rzut poziomu +3,30 - instalacja centralnego ogrzewania
IS_C4 - Rzut poziomu +6,90 - instalacja centralnego ogrzewania
IS_C5 - Rzut poziomu +10,20 - instalacja centralnego ogrzewania
IS_C6 - Rzut poziomu +13,50 - instalacja centralnego ogrzewania
IS_C7 - Rzut poziomu +16,80 - instalacja centralnego ogrzewania
IS_C8 - Rozwiniecie - instalacja centralnego ogrzewania cz.1
IS_C9 - Rozwiniecie - instalacja centralnego ogrzewania cz. 2
IS_C10 - Rzut piwnicy - instalacja CT i chtodu

IS_C11 - Rzut dachu - instalacja CT i chtodu

IS_C12 - Rozwiniecie - instalacja chtodu

IS_C13 - Rozwiniecie - instalacja CT cz.1

IS_C14 - Rozwiniecie - instalacja CT cz.2

IS_C15 - Schemat technologiczny rozdzielacza CO i CT

IS_C16 - Rzut piwnicy - rozdzielacz CO, CT

IS_C17 - Przyktadowe rozwigzania mocowania rurociggéw
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