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I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

-Umowa na prace projektowe zawarta z Zamawiającym; 
-Wytyczne projektowe otrzymane od Zamawiającego i Użytkownika; 
-Uzgodnienia z autorem projektu architektonicznego, konstrukcyjnego i elektrycznego. 
-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U. nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186 
z dnia 21 maja 2019 r 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 8 kwietnia 2019 
r., 
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, Dz.U. 2011 nr 
31 poz. 158, 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy  Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z 
dnia 28 sierpnia 2003 r. 
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z 
późniejszymi zmianami, 
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych - Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030. 
-Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w 
sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych - Dz.U. 
z 2013 poz. 487. 
-Pozostałe obowiązujące normy i przepisy. 

II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

1. ZAKRES OPRACOWANIA  

Opracowanie zawiera projekt przebudowy i nadbudowy budynku byłej kuchni na potrzeby bloku 
operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tarnowskich 
Górach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry. Nr działki 3876/2, obręb 0007 Stare Tarnowice, 
Gmina: 241304_1 Tarnowskie Góry.. 

2. OPIS PRZYJĘTEGO ROWIĄZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA   

Budynek znajduje się w III strefie klimatycznej dla której obliczeniowa temperatura zewnętrzna wynosi –20 
stopni. Dane klimatyczne do obliczenia zapotrzebowania ciepła przyjęto ze stacji meteo w Katowice. 
Obliczenia zapotrzebowania ciepła przeprowadzono zgodnie z nową normą obliczeń projektowanego 
obciążenia cieplnego PN-EN-12831 przy pomocy programu instal-therm.  
Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania z jednym obiegam grzewczym. 

Instalacja grzejnikowa (grzejniki higieniczne i zintegrowane dolnozasilane), wodno-pompowa, 
dwururowa, systemu zamkniętego o parametrach wody instalacyjnej tz / tp = 70° / 50° C z rur z tworzywa 
(PE-RT/Al/PE-HD) łączonych za pomocą zaprasowywania złącz. 

Przejścia przez ściany i stropy w tulejach ochronnych. Sieć rozdzielcza izolowana zgodnie z opisami 
na rozwinięciach. Izolacja wykonana z Otuliny z Pianki PE.  

W projekcie użyto stalowych grzejników płytowych zaworowych higienicznych, płytowych 
zaworowych ocynkowanych (w łazienkach i w pomieszczeniach mokrych) produkowanych w Polsce zgodnie 
z PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110oC i 1,0MPa. W pomieszczeniach typu łazienka, WC  
zabezpieczone przeciw wilgoci w postaci dodatkowej warstwy ocynku.  

Grzejniki należy montować w sposób zapewniający stabilność konstrukcji montażowej i sztywność 
grzejników. W przypadku braku stabilności przy użyciu uchwytów firmowych należy zastosować uchwyty 
zapewniające sztywność grzejników w zależności od typu zastosowanych urządzeń. 
Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia przedstawione w ofercie 
przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych od 
wydanych w dokumentacji projektowej.  
Źródłem ciepła dla budynku jest istniejący węzeł ciepła (poza zakresem opracowania). Projektuje się układ 
pompowo – regulacyjny który należy umiejscowić w pomieszczeniu wentylatorowni. Schemat i widok układu 
pokazano w części graficznej opracowania. Projektowany rozdzielacz należy połączyć z istniejącym 
rozdzielaczem w pomieszczeniu węzła. Na odejściu z rozdzielacza węzłowego zamontować armaturę 
odcinającą. Układ rozdzielaczowy oraz cała instalacja CO została zabezpieczona przeponowym naczyniem 
wzbiorczym.   
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3. PIONY I POZIOMY 

Zaprojektowano instalację z rur z tworzywa (PE-RT/Al/PE-HD) łączone za pomocą zaprasowywania złącz. 
Przejścia przez ściany i stropy w tulejach ochronnych. Przewody poziome zaleca się umieścić na podporach 
ruchomych.  Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odpowietrzenie instalacji. Przewody poziome 
powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić 
możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość 
odpowietrzania instalacji. Przewody poziome prowadzone pod stropami, w sufitach podwieszanych, powinny 
spoczywać na podporach stałych i ruchomych, usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z 
wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. Przewody powinny być układane zgodnie z projektem 
technicznym. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 
cieplnych. Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami 
wynoszącą 8cm (± 0,5cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40. Odległość między przewodami 
pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów i ich 
ewentualną izolację cieplną. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien znajdować się z prawej 
strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). Przewody należy prowadzić w sposób 
umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 
Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów gazowych.  
Podpory i kompensacja wydłużenia  
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, podosiowy przesuw przewodu. 
Maksymalny odstęp miedzy podporami przewodów instalacji c.o. wodnej podano w tabeli 1.  
 
Przewody z tworzywa (PE-RT/Al/PE-HD) :                                                      Tabela 1  

Maksymalne odległości montażu podpór rurociągów  
d [mm] RA [m] 
16x2.0 1,2 
20x2.0 1,3 
25x2.5 1,5 
26x3.0 1,5 
32x3.0 1,6 
40x3,5 1,7 
50x4,0 2 
 
Przewody rurowe rozszerzają się w wyniku działania ciepła. Ich wydłużenie przebiega w różny sposób, w 
zależności od materiału, z jakiego zostały one wykonane. Dlatego przy kładzeniu rur należy uwzględnić 
następujące zasady: 

• należy utworzyć powierzchnie do wydłużania się rur, 
• zainstalować kompensatory, 
• wyznaczyć punkty stałe i punkty ślizgowe. 

Przewody układać luźno, unikając układania w linii prostej, tak aby istniała możliwość samokompensacji. 
Kompensacje oraz punkty stałe i przesuwne wykonać zgodnie z danymi producenta rur. 
Tuleje ochronne 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 
pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

• co najmniej o 2cm, przy przejściach przez przegrodę pionową, 
• co najmniej o 1cm, przy przejściach przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm z każdej strony, a przy 
przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na 
rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinny być osłonięty tarczką ochronną. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym 
nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym 
powstanie w niej naprężeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu, 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności. 
Odpowietrzenie 
Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z wbudowanymi odpowietrznikami 
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4. MONTAŻ GRZEJNIKÓW  

Zaprojektowane stalowe grzejniki płytowe ustawione przy ścianie należy montować w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni ściany lub wnęki zgodnie z wytycznymi  montażu producenta grzejnika – 
korzystając z fabrycznych uchwytów. 
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. 
Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 
Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia przedstawione w ofercie 
przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych od 
wydanych w dokumentacji projektowej. 

5. MONTAŻ ARMATURY  

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 
Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do 
obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być 
zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek”. Nie dotyczy 
to zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach. 
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów 
przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania 
poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach 
łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody 
usuwanej z instalacji w zbiornikach. 

6. REGULACJA INSTALACJI C.O.   

Instalacja centralnego ogrzewania regulowana będzie przez automatykę pogodową, sterującą zaworami 
trójdrogowymi i pompami obiegów grzewczych budynku. Sterowanie temperaturowe i czasowe oraz 
dodatkowo przez armaturę grzejnikową – zawory z głowicami termostatycznymi i zawory powrotne.  
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury regulacyjnej, 
nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy 
eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu 
montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 
Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń 
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony 
na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać 
zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 
 
Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia przedstawione w ofercie 
przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych od 
wydanych w dokumentacji projektowej. 

7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI C.O.  

Zaprojektowana instalacja wykonana jest z rur z tworzywa (PE-RT/Al/PE-HD). Przewody nie wymagają 
dodatkowego czyszczenie oraz malowania.  

8. IZOLACJA CIEPLNA  

Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej należy 
rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jej grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, 
powinny być zgodne z opisem na rozwinięciach instalacji ogrzewczej. 
Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 listopada 2008r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie podane w tabeli 3. 
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Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów                                       Tabela 3  

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej 
 (materiał 0,035 w/m*K)1) 

1 Średnica wew. do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wew. do 22 – 35 mm 30 mm 

3 Średnica wew. do 35 – 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wew. do ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania 
przewodów 

 50% wymagań z poz 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, 
ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

50 % wymagań z poz 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynników przenikania ciepła niż podano w tabeli, 
należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

9. OZNACZENIA  

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i 
wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania i uwzględnionymi w 
instrukcji obsługi instalacji ogrzewczej. 
 Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 

• na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,  
• na zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach – w lokalach użytkowych a także w 

pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.  
Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych 
elementów instalacji. 

10. BADANIA ODBIORCZE  

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej. Szczegółowy 
zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że 
powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, odpowietrzania, zabezpieczenia przed 
przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, 
zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej. 

11. BADANIA SZCZELNO ŚCI  

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej korozji, 
dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. Podczas badania szczelności 
instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna 
być skutecznie wypłukana wodą. 
Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie należy 
wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. 
Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie poniższej tabeli 4 
 
Tabela  4 
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną – ciśnienie próbne instalacji ogrzewczej 
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Lp. 
Rodzaj instalacji 
lub grzejnika 

Sposób 
zabezpieczenia 
instalacji 

Rodzaje urządzeń odbierających 
ciepło 

Ciśnienie próbne w najniższym 
punkcie instalacji  

   

- - - - bar  
   

1 

instalacja 
ogrzewcza o 
obliczeniowej 
temperaturze 
zasilania t1 < 
100°C 

zgodnie z 
wymogami:  
PN-B-02413 lub 
PN-B-02414 

• dowolne, z 
ograniczeniami wynikającymi z 
właściwej polskiej normy lub 
aprobaty technicznej 

• grzejniki płaszczyznowe 
(z właściwym ograniczeniem 
temperatury) 

pr *) + 2 lecz nie mniej niż 4 
bary 
(wężownicę grzejnika 
płaszczyznowego należy przed 
zalaniem jastrychem, poddać 
badaniu szczelności na 
ciśnienie pr *) + 2 lecz nie 
mniej niż 9 bar) 
 

 

   

*)   ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji 

 
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 
- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 
- sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji – o ile jest ona wykonana, 
- sprawdzić napełnianie instalacji wodą oraz: 
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym  - sprawdzić czy właściwy jest poziom wody w 
naczyniu 
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym – sprawdzić czy ciśnienie początkowe w 
naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, 
a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach 
instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi. 
Ponadto należy przeprowadzić jeszcze badania odbiorcze: 
- odpowietrzenia instalacji, 
- oznakowania instalacji, 
- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 

12. BADANIA POPRAWNO ŚCI DZIAŁANIA NA GOR ĄCO 

Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji na gorąco należy wykonać następujące 
pomiary: 
- pomiar temperatury zewnętrznej, 
- pomiar temperatury wody grzewczej, 
- pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji, 
- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach, 
- badania efektów regulacji instalacji ogrzewczej, 
Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać: 
- po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i 
powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegać od wartości z wykresu regulacyjnego o 
więcej niż ± 1 K, przy temperaturze zewnętrznej  
- w przypadku ogrzewania pompowego - możliwie najniższej lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej 
niż + 6 °C. 

13. BADANIA NAT ĘŻENIA HAŁASU  

 Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej polegają na 
sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, 
wywołanego przez działającą instalację ogrzewczą, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego 
pomieszczenia. 
Całość prac wykonać zgodnie z: 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w zakresie 
instalacji sanitarnych (c.o., wod. – kan., gaz, wentylacja) 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE  
− (tekst jednolity - Dz.U. 03_207_2016 z późn. zm.) 
− ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.- wyciąg  (Dz. U. Nr 
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75, poz. 690) + (Dz.U. 2003r Nr 33 poz.270 +2004r Nr 109 poz.1156) 
− ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126)  

14. OBLICZENIA 

Liczba źródeł 
1 

Łączna liczba odbiorników 
89 

Łączna liczba działek 
394 

Łączna liczba pomp 
1 

Łączna dekl. strata pom. Φ [W] 
78859 

Łączna dekl. moc innych elementów [W] 
13713 

Łączna dekl. moc odb. Φwym [W] 
65607 

Normy oblicze ń: 
Norma doboru grzejników 
EN 442-2 
Źródło: Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda 
Rzędna źródła [m] 

-2,7 
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 

70 
49,3 

Moc całkowita [W] 
70690 

Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] 
Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kPa] 

58,3 
Opór własny odbiornika krytycznego [kPa] 

2,1 
Opór własny źrodła [kPa] 

0 
Tabela pomp 
Przepływ [kg/h] 

2942,6 
Ciśnienie [kPa] 

58 
Pojemno ść wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm³]                                                                           858,8 
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III.  INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ORAZ CHŁOD U 

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  

Opracowanie zawiera projekt przebudowy i nadbudowy budynku byłej kuchni na potrzeby bloku 
operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tarnowskich 
Górach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry. Nr działki 3876/2, obręb 0007 Stare Tarnowice, 
Gmina: 241304_1 Tarnowskie Góry. 

2. OPIS TECHNICZNY – OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ  

Zaprojektowano instalację ciepła technologicznego dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych 
zlokalizowanych na dachu oraz w piwnicy budynku. Należy wykonać dwa układy CT, jeden o parametrach 
70/50 st C zasilany z projektowanego rozdzielacza CO/CT oraz drugi o parametrach 45/40 st C zasilany z 
rewersyjnej pompy ciepła zlokalizowanej na dachu. Zaprojektowano rewersyjną pompę ciepła o mocy 
cieplnej 121,6 kW i COP 2,006 oraz mocy chłodniczej 144,3 kW. 
Instalacja CT jest zaprojektowana jest z rur ze stali nierdzewnej przystosowanych do przesyłu glikolu 
propylenowego  o stężeniu 35%. Rurociągi prowadzić pod stropem piwnicy, w szachcie instalacyjnym oraz 
po dachu budynku. Rury na dachu montować na konstrukcji wsporczej ocynkowanej przystosowanej do 
montaży na pokryciu dachu. Rurociągi CT zabezpieczyć izolacją termiczną z pianki PE. Rurociągi na dachu 
zabezpieczyć płaszczem z blachy alu-cynk.  
Zaprojektowano także układ chłodniczy dla central wentylacyjnych. Źródłem chłodu będzie agregat wody 
lodowej oraz rewersyjna pompa ciepła. Moc chłodnicza rewersyjne pompy ciepła 144,3 kW, moc chłodnicza 
agregatu wody lodowej - 151,3 kW. Oba urządzenia posadowiono na dachu budynku. Układ hydrauliczny 
połączenia pokazano w części rysunkowej opracowania. Przed nagrzewnicami i chłodnicami w centralach 
zaprojektowano automatyczne zawory równoważące oraz armaturę odcinającą. Instalację chłodniczą 
zaprojektowano z rur ze stali nierdzewnej przystosowanych do przesyłu glikolu o stężeniu 35%. Rurociągi 
zabezpieczyć izolacją termiczną z pianki kauczukowej oraz na dachu płaszczem z blachy alu-cynk. 
Zaprojektowano także odzysk ciepła z usuwanego powietrza w centrali wentylacyjnej. W tym celu 
zaprojektowano układ z chłodnic zamontowanych w centralach. Instalację połączyć z układem kaskadowym 
rewersyjnej pompy ciepła oraz agregatu wody lodowej. W celu przełączania układu zabudować zawory 
dwudrogowe z siłownikami które należy wpiąć do automatyki agregatów.  
Parametry przykładowych urządzeń zamieszczono w kartach materiałowych.  
  

3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI C.O.  

Zaprojektowana instalacja wykonana jest z rur z ze stali nierdzewnej. Przewody nie wymagają dodatkowego 
czyszczenie oraz malowania.  

4. IZOLACJA CIEPLNA  

Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej należy 
rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jej grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, 
powinny być zgodne z opisem na rozwinięciach instalacji ogrzewczej i chłodniczej. 
Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 listopada 2008r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie podane w tabeli 3. 

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów                                       Tabela 3  

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej 
 (materiał 0,035 w/m*K)1) 

1 Średnica wew. do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wew. do 22 – 35 mm 30 mm 

3 Średnica wew. do 35 – 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wew. do ponad 100 mm 100 mm 
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5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania 
przewodów 

 50% wymagań z poz 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, 
ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

50 % wymagań z poz 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w 
części ogrzewanej budynku) 

40 mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w 
części nieogrzewanej budynku) 

80 mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
wewnątrz budynku2 

50 % wymagań z poz. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 
zewnątrz budynku2 

100 % wymagań z poz. 1-4 

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynników przenikania ciepła niż podano w tabeli, 
należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna 

5. OZNACZENIA  

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i 
wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania i uwzględnionymi w 
instrukcji obsługi instalacji ogrzewczej. 
 Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 

• na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,  
• na zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach – w lokalach użytkowych a także w 

pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.  
Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych 
elementów instalacji. 

6. BADANIA ODBIORCZE  

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej. Szczegółowy 
zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że 
powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, odpowietrzania, zabezpieczenia przed 
przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, 
zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej. 

7. BADANIA SZCZELNO ŚCI  

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej korozji, 
dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. Podczas badania szczelności 
instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna 
być skutecznie wypłukana wodą. 
Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie należy 
wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. 
Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie poniższej tabeli 4 
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8. WYTYCZNE DO AUTOMATYKI ZARZ ĄDZAJACEJ PRAC Ą UKŁADU 

Wytyczne do automatyki zarządzającej pracą układu urządzenia wielofunkcyjnego (rewersyjnej pompy 
ciepła), agregatu wody lodowej oraz instalacji CT, wody lodowej i odzysku energii podłączonych do w/w 
urządzeń.  
 
Ideą układu jest minimalizacja zużycia energii elektrycznej całego układu podczas jego użytkowania. 
W tym celu zastosowano: 
Urządzenie wielofunkcyjne z wbudowanymi pompami zmiennego przepływu po stronie chłodzenia i 
ogrzewania 
Agregat wody lodowej o wysokiej sprawności z wbudowanymi pompami zmiennego przepływu 
Pompy wodne z falownikami, zapewniające zmienny przepływ instalacji oraz przez urządzenia 
Zawory izolujące 
Automatyka dostawcy agregatu wody lodowej i urządzenia wielofunkcyjnego – automatyka systemu 
 
Układ wody lodowej. 
Praca instalacji realizowana jest na podstawie sygnału o zapotrzebowaniu na chłodzenie z systemu BMS. 
Automatyka układu na podstawie panujących warunków (na zewnątrz, temperatury wody lodowej, 
możliwości odzysku itd.) decyduje które z urządzeń uruchomić. Załączenie urządzenia powoduje w pierwszej 
kolejności uruchomienie pompy wodnej. System zmiennego przepływu reguluje wydatek pompy 
zapewniający dostarczenie wymaganej ilości chłodu do odbiorników. Regulacja taka odbywa się w sposób 
ciągły podczas pracy systemu. Pozawala to na optymalizację pracy pomp i wszystkich pozostałych 
urządzeń, co znacznie redukuje koszty użytkowania. W przypadku zwiększania się zapotrzebowania na 
chłodzenie automatyka układu odpowiednio „obciąża” poszczególne urządzenia, tak aby sprawność układu 
w każdej chwili jego pracy była jak największa.  
 
Układ ogrzewania CT 
Praca układu realizowana jest na podstawie sygnału z BMS. Układ automatyki systemu przesyła 
odpowiednie sygnały do urządzenia wielofunkcyjnego. Następuje uruchomienie pompy zmiennego 
przepływu układu grzewczego i dostosowanie do bieżącego stanu, a następnie urządzenie wielofunkcyjne 
utrzymuje zadaną temperaturę wyjścia wody grzewczej. Podobnie jak dla układu wody lodowej system 
zmiennego przepływu reguluje wydatek pompy zapewniający dostarczenie wymaganej ilości ciepła do 
odbiorników. Regulacja taka odbywa się w sposób ciągły podczas pracy systemu. Pozawala to na 
optymalizację pracy pomp i wszystkich pozostałych urządzeń, co znacznie redukuje koszty użytkowania. W 
przypadku zwiększania się zapotrzebowania na ciepło automatyka układu steruje poszczególnymi 
elementami, tak, aby zapewnić wymagany przepływ i temperaturę (moc grzewczą) dostarczaną do urządzeń 
w taki sposób, aby sprawność układu w każdej chwili jego pracy była jak największa. 
 
Praca układu w trybie mieszanym 
Przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na chłodzenie i ogrzewania odpowiednie sygnały zostają przesłane z 
BMS do automatyki systemu. Wówczas następuje uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego i start pomp 
zmiennego przepływu wodnych układów chłodzenia i ogrzewania. Regulacja pomp oraz wydajności 
urządzenia odbywa się w sposób analogiczny jak powyżej. Oczywiście oba układy chłodzenia i ogrzewania 
pracują jako niezależne i w każdym momencie pracy mogą dostarczać różne moce – w zależności od 
bieżącego zapotrzebowania instalacji grzewczej i chłodniczej. Takie rozwiązanie daje największe 
oszczędności energetyczne – cała moc układu chłodzenia transmitowana sjest do układu ogrzewania. W 
przypadku gdy moc chłodnicza układu jest większa niż moc chłodnicza urządzenia wielofunkcyjnego 
automatyka systemu przekazuje sygnał do pracy agregatu wody lodowej.  
 
Praca układu w trybie odzysku ciepła z wentylacji 
W okresach gdy instalacja potrzebuje tylko ogrzewania a temperatura powietrza wyrzutowego z central 
umożliwia odzysk, automatyka systemu wykorzystuje taką możliwość. W tym celu z BMS do automatyki 
systemu zostają przekazane wymagane parametry. Następnie automatyka systemu przekazuje sygnał 
uruchomienia urządzenia wielofunkcyjnego i start pomp zmiennego przepływu wodnych układów chłodzenia 
i odzysku oraz następuje przełączenie odpowiednich zaworów na instalacji. Regulacja pomp oraz wydajności 
urządzenia odbywa się w sposób analogiczny jak powyżej. Oczywiście oba układy chłodzenia i odzysku 
pracują jako niezależne, a zadaniem automatyki systemu jest dostarczenie odpowiedniej mocy grzewczej do 
układu ogrzewania. Jeżeli temperatura zewnętrzna jest korzystniejsza niż praca odzysku (urządzenie 
wielofunkcyjne będzie pracować z lepszą sprawnością) wówczas automatyka systemu przełącza urządzenie 
wielofunkcyjne do pracy z powietrzem jako dolnym źródłem ciepła. Automatyka systemu na bieżąco 
zapewnia przeliczanie które dolne źródło ciepła jest w danym momencie korzystniejsze i tak zarządza pracą 
układu aby jego sprawność była jak największa.  
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Komunikacja z BMS 
Układ automatyki systemu zapewnia komunikację z BMS poprzez odpowiedni protokół komunikacyjny. Lista 
zmiennych pozwala na weryfikację nastaw, odczytów stanów pracy oraz alarmów (aktywnych i historii).  
Układ automatyki central wentylacyjnych ma za zadanie monitorowanie systemu odzysku (dolne źródło 
ciepła) i przekazanie poprzez BMS do systemu automatyki poniższych informacji z każdej z central: 
Temperatura glikolu na wejściu do wymiennika odzysku 
Temperatura glikolu na wyjściu z wymiennika odzysku 
Temperatura powietrza przed wymiennikiem odzysku 
Zadziałanie systemu anty-frost na wymienniku odzysku 
Możliwość pracy wymiennika odzysku 
W przypadku braku czujników temperatury wejścia i wyjścia cieczy do wymiennika odzysku każdej z central 
należy takie czujniki zamontować na instalacji bezpośrednio przed każdym z wymienników wraz z 
niezbędnym oprzyrządowaniem (przewody, sterowniki itd.). 
Na instalacji wody lodowej zostaną zakonotowane dwa czujniki temperatury (zasilania i powrotu). Ich 
zadaniem jest monitorowanie temperatur instalacji po zmieszaniu się strumieni cieczy z agregatu wody 
lodowej i urządzenia wielofunkcyjnego. Należy przewidzieć odpowiednie okablowanie i montaż takich 
czujników.  
Należy zasilić siłowniki zaworów odcinających oraz doprowadzić do nich przewody sterownicze z automatyki 
systemu (przewody ekranowane).  
Wszystkie w/w instalacje glikolowe wyposażone będą w zawory regulacyjne z siłownikami. Zawory te należy 
zasilić, a ich sterowanie powinno zostać wpięte w automatykę systemu. Należy przewidzieć odpowiednie 
oprzyrządowanie (przewody, sterowniki, zabezpieczenie itp.). 
Komunikacja pomiędzy BMS a automatyką systemu realizowane będzie poprzez protokół BACNET IP. 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA B.I.O.Z  WG DZ.U. 120 Z 2003 R 

 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 
Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126. 

 
 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

Przebudowa i nadbudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i 
centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w 

Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry 
Nr działki 3876/2, obręb 0007 Stare Tarnowice,  

Gmina: 241304_1 Tarnowskie Góry 

 

 
 
 

 

Nazwa i adres inwestora bezpośredniego: 

 

POWIAT TARNOGÓRSKI 
UL. KARŁUSZOWIEC 5, 42-600 TARNOWSKIE GÓRY  

 

 

 

 
 

Imię Nazwisko i adres projektanta: 
 
  
 
                                                   mgr in ż. Wojciech Norberciak  

  
 
 
 

mgr in ż. Wojciech Norberciak  
uprawnienia budowlane 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
nr ewidencyjny SLK/1372/PWOS/06 
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Część opisowa informacji B.I.O.Z. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego ora z kolejno ść realizacji poszczególnych 

obiektów:  

Przebudowa i nadbudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z 
rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 
Tarnowskie Góry 
Nr działki 3876/2, obręb 0007 Stare Tarnowice,  

Gmina: 241304_1 Tarnowskie Góry 

 
Wykaz istniej ących obiektów budowlanych:  

Budynek Szpitala w Tarnowskich Górach. 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub te renu, które mog ą stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:  

Montaż instalacji z rusztowań o wysokości powyżej 1 m nad poziomem podłogi.  

 

Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji robót 

budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce ich wyst ąpienia:  

Praca na rusztowaniach o wysokości ponad 1 m. 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych:  

Praca z zachowaniem ogólnych zasad prowadzenia robót budowlanych. Kierownik budowy winien sprawdzić 
czy realizujący montaż pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie, czy posiadają odpowiednie 
kwalifikacje do pracy na wysokości. 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym z wykonania robót budowlanych w strefach szczeg ólnego zagro żenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą 

ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń: 

Miejsce prowadzenia robót zabezpieczyć taśmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w sposób 
uniemożliwiający przedostanie się osób nieupoważnionych w strefę zagrożenia. Używać wyłącznie 
sprawnych i atestowanych narzędzi i urządzeń. 
Stosować środki indywidualnej ochrony zdrowia i zabezpieczeń (kaski, pasy asekuracyjne, atestowane 
rusztowania itp.). Sprawną komunikację należy zabezpieczyć wraz z całą organizacją budowy. 

 

Całość robót prowadzi ć zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2 003 
roku – „w sprawie informacji dotycz ącej bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia”  

 

Wykona ć szczegółowy plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia przez Kierownika robót przed  

przyst ąpieniem do jakichkolwiek prac.  
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V. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

INSTALACJA CO 

Produkt  Wielko ść Ilość Jednostka  

Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT  16 x 2,0 450 m 

Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT  20 x 2,0 165 m 

Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT  25 x 2,5 82 m 

Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT  32 x 3,0 79 m 

Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT  40 x 3,5 15 m 

Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT  50 x 4,0 10 m 

Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15 x 1,2 8 m 

Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18 x 1,2 41 m 

Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych  91 szt. 

Głowica termostatyczna  91 szt. 

 

Produkt H 
[mm] 

L 
[mm] 

D 
[mm] 

Ilość Jednostka 

Grzejniki prawe zintegrowane  

11INT/600 600 920 61 1 szt. 

22INT/600 600 1120 105 1 szt. 

22INT/600 600 1200 105 1 szt. 

22INT/600 600 1320 105 4 szt. 

Grzejniki lewe zintegrowane 

10V/600 600 600 46 1 szt. 

10V/600 600 720 46 1 szt. 

20V/600 600 720 80 2 szt. 

20V/600 600 800 80 1 szt. 

20V/600 600 1000 80 1 szt. 

20V/600 600 1200 80 1 szt. 

20V/600 600 1320 80 1 szt. 

Grzejniki prawe zintegrowane  

10V/600 600 520 46 1 szt. 

10V/600 600 600 46 2 szt. 

10V/600 600 720 46 4 szt. 

20V/600 600 400 80 2 szt. 

20V/600 600 520 80 7 szt. 

20V/600 600 720 80 14 szt. 

20V/600 600 800 80 7 szt. 

20V/600 600 920 80 4 szt. 

20V/600 600 1000 80 2 szt. 
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20V/600 600 1120 80 13 
 

szt. 

20V/600 600 1200 80 4 szt. 

20V/600 600 1320 80 12 szt. 

20V/600 600 1600 80 2 szt. 

30V/600 600 1400 166 2 szt. 

30V/600 600 1600 166 2 szt. 

 

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 15 
mm 

25 mm 8 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 
mm 

25 mm 450 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 
mm 

25 mm 165 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 25 
mm 

25 mm 82 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 35 
mm 

40 mm 79 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 42 
mm 

40 mm 15 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 54 
mm 

50 mm 9 m 

 

INSTALACJA CT 

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 15 x 1,2 5 m 

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 22 x 1,5 5 m 

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 28 x 1,5 30 m 

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 35 x 1,5 23 m 

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 42 x 1,5 19 m 

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 54 x 1,5 34 m 

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 67 x 1,5 72 m 

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 76,1 x 2,0 8 m 

 

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 15 2 szt. 

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 20 2 szt. 

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 25 6 szt. 

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 40 4 szt. 

Wielofunkcyjny zawór automatyczny  10 LF 1 szt. 

Wielofunkcyjny zawór automatyczny 15 1 szt. 

Wielofunkcyjny zawór automatyczny  20 1 szt. 

Wielofunkcyjny zawór automatyczny  25 2 szt. 

Wielofunkcyjny zawór automatyczny  32 2 szt. 



17 

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 15 
mm 

25 mm 5 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 
mm 

25 mm 5 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 28 
mm 

40 mm 30 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 35 
mm 

40 mm 23 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 42 
mm 

50 mm 19 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 54 
mm 

60 mm 34 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 70 
mm 

80 mm 72 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 76 
mm 

100 mm 8 m 

 

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 35 x 1,5 24 m 

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 42 x 1,5 8 m 

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 54 x 1,5 57 m 

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 76,1 x 2,0 26 m 

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 88,9 x 2,0 26 m 

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 139,7 x 2,0 33 m 

 

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Zasuwa kołnierzowa wg DIN 1988 125 2 szt. 

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 32 2 szt. 

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 40 2 szt. 

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 50 4 szt. 

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 65 2 szt. 

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 80 2 szt. 

Wielofunkcyjny zawór automatyczny  50 5 szt. 

Wielofunkcyjny zawór automatyczny 65 1 szt. 

 

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 140 
mm 

120 mm 37 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 35 
mm 

40 mm 24 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 42 
mm 

50 mm 8 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 54 
mm 

60 mm 57 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 76 
mm 

100 mm 26 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 89 
mm 

100 mm 26 m 
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INSTALACJA CHŁODNICZA 

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 42 x 1,5 30 m 

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 54 x 1,5 50 m 

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 76,1 x 2,0 80 m 

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 108 x 2,0 60 m 

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 139,7 x 2,0 30 m 

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 168,3 x 2,0 50 m 

 

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Zasuwa kołnierzowa wg DIN 1988 150 2 szt. 

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 40 2 szt. 

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 50 4 szt. 

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 65 2 szt. 

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 100 4 szt. 

Wielofunkcyjny zawór automatyczny  32 1 szt. 

Wielofunkcyjny zawór automatyczny 50 1 szt. 

Wielofunkcyjny zawór automatyczny 50 2 szt. 

Wielofunkcyjny zawór automatyczny  80 2 szt. 

 

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Otulina kauczukowa o średnicy wewn. 108 mm 120 mm 60 m 

Otulina kauczukowa o średnicy wewn. 140 mm 120 mm 30 m 

Otulina kauczukowa o średnicy wewn. 169 mm 120 mm 50 m 

Otulina kauczukowa o średnicy wewn. 42 mm 50 mm 30 m 

Otulina kauczukowa o średnicy wewn. 54 mm 60 mm 50 m 

Otulina kauczukowa o średnicy wewn. 76 mm 100 mm 80 m 

 

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 28 x 1,2 10 m 

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 54 x 1,5 10 m 

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 76,1 x 2,0 15 m 

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 108 x 2,0 110 m 

 

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Zasuwa kołnierzowa wg DIN 1988 100 2 szt. 

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 25 2 szt. 
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Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 50 2 szt. 

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 65 4 szt. 

Wielofunkcyjny zawór automatyczny  20 1 szt. 

Wielofunkcyjny zawór automatyczny  40 1 szt. 

Wielofunkcyjny zawór automatyczny  50 2 szt. 

 

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Otulina kauczukowa o średnicy wewn. 108 mm 120 mm 110 m 

Otulina kauczukowa o średnicy wewn. 28 mm 40 mm 10 m 

Otulina kauczukowa o średnicy wewn. 54 mm 60 mm 10 m 

Otulina kauczukowa o średnicy wewn. 76 mm 100 mm 15 m 

 
1. Zawór odcinający DN 125 - 2 szt. 

2. Zawór odcinający DN 100 - 2 szt. 

3. Zawór odcinający DN 100 - 2 szt. 

4. Zawór dwudrogowy z siłownikiem DN100 - 2 szt. 

5. Zawór dwudrogowy z siłownikiem DN100 - 2 szt. 

6. Zawór bezpieczeństwa DN25 3 bary - 3 szt. 

7. Naczynie przeponowe o poj. 100 dm3 - 1 szt. 

8. Naczynie przeponowe o poj.200 dm3 - 2 szt. 

9. Zawór odcinający DN 25 - 3 szt. 

10. Manometr 0-10 bar - 3 szt. 

11. Zawór spustowy DN20 - 3 szt. 

12. Regulator nadmiarowo - upustowy DN25 - 7 szt. 

13. Rewersyjna pompa ciepła 144,3 kW – 1 kpl. 

14. Agregat wody lodowej 151,3 kW – 1 kpl. 

 

ROZDZIELACZ CO/CT  

Zgodnie za schematem 
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VI. ZAŁĄCZNIKI 

1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIE Ń BUDOWLANYCH PANU WOJCIECHOWI NORBERCIAKOWI  

 
mgr inż. Wojciech Norberciak 

uprawnienia budowlane 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
nr ewidencyjny SLGPB/1372/PWOS/06 
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mgr inż. Wojciech Norberciak 

uprawnienia budowlane 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
nr ewidencyjny SLGPB/1372/PWOS/06 
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2. ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALE ŻNOŚCIDO ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA PANA WOJCIECHA NORBERCIAKA  

 
 

mgr inż. Wojciech Norberciak 
uprawnienia budowlane 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

ieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

nr ewidencyjny SLGPB/1372/PWOS/06 
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3. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIE Ń BUDOWLANYCH PANU JACKOWI PŁOSZAJOWI  

 

 
mgr inż. Jacek Płoszaj 

Uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

nr ewidencyjny SLGPB/4547/POOS/12  
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4. ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALE ŻNOŚCI DO ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA PANA JACKA PŁOSZAJA  

 

 
 

 
mgr inż. Jacek Płoszaj 

Uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

nr ewidencyjny SLGPB/4547/POOS/12  

 

 

 



25 

5. KARTA MATERIAŁOWA - REWERSYJNA POMPA CIEPŁA 
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6. KARTA MATERIAŁOWA - AGREGAT WODY LODOWEJ 
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33 
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VII. SPIS RYSUNKÓW 

IS_C1 - Rzut piwnicy - instalacja centralnego ogrzewania 

IS_C2 - Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania 

IS_C3 - Rzut poziomu +3,30 - instalacja centralnego ogrzewania 

IS_C4 - Rzut poziomu +6,90 - instalacja centralnego ogrzewania 

IS_C5 - Rzut poziomu +10,20 - instalacja centralnego ogrzewania 

IS_C6 - Rzut poziomu +13,50 - instalacja centralnego ogrzewania 

IS_C7 - Rzut poziomu +16,80 - instalacja centralnego ogrzewania 

IS_C8 - Rozwinięcie - instalacja centralnego ogrzewania cz.1 

IS_C9 - Rozwinięcie - instalacja centralnego ogrzewania cz. 2 

IS_C10 - Rzut piwnicy - instalacja CT i chłodu 

IS_C11 - Rzut dachu - instalacja CT i chłodu 

IS_C12 - Rozwinięcie - instalacja chłodu 

IS_C13 - Rozwinięcie - instalacja CT cz.1 

IS_C14 - Rozwinięcie - instalacja CT cz.2 

IS_C15 - Schemat technologiczny rozdzielacza CO i CT 

IS_C16 - Rzut piwnicy - rozdzielacz CO, CT 

IS_C17 - Przykładowe rozwiązania mocowania rurociągów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


