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ROZPREZALNIA PODTLENKU AZOTU

1. Zrédlo podstawowe podtlenku azotu, 4 butle o
pojemnosci wodnej +/—50I,

2. Elektroniczny panel redukcyjny zasilania butlowego
podtlenku azotu wyd. min. 30m3/h, zasilanie elektryczne
12v DC,

3. Zrédto dodatkowe podtlenku azotu, 4 butle o
pojemnosci wodnej +/—50I,

4. Panel redukcyjny rezerwowy zasilania butlowego
podtlenku azotu.

5. Zrodlo rezerwowe podtlenku azotu, 2 butle o
pojemnosci wodnej +/—50I.

ROZPREZALNIA DWUTLENKU WEGLA

1. Zrédlo podstawowe dwutlenku wegla, 4 butle o
pojemnosci wodnej +/—10l,

2. Elektroniczny panel redukcyjny zasilania butlowego
dwutlenku wegla wyd. min. 30m3/h, zasilanie elektryczne
12V DC,

3. 7rddio dodatkowe dwutlenku wegla, 4 butle o
pojemnosci wodnej +/—10l,

4. Panel redukcyjny rezerwowy zasilania butlowego
dwutlenku wegla.

5. 7rédto rezerwowe dwutlenku wegla, 2 butle o
pojemnosci wodnej +/—10l.
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ROZPRĘŻALNIA PODTLENKU AZOTU 1. Źródło podstawowe podtlenku azotu, 4 butle o pojemności wodnej +/-50l, 2. Elektroniczny panel redukcyjny zasilania butlowego podtlenku azotu wyd. min. 30m3/h, zasilanie elektryczne 12V DC, 3. Źródło dodatkowe podtlenku azotu, 4 butle o pojemności wodnej +/-50l, 4. Panel redukcyjny rezerwowy zasilania butlowego podtlenku azotu. 5. Źródło rezerwowe podtlenku azotu, 2 butle o pojemności wodnej +/-50l. ROZPRĘŻALNIA DWUTLENKU WĘGLA 1. Źródło podstawowe dwutlenku węgla, 4 butle o pojemności wodnej +/-10l, 2. Elektroniczny panel redukcyjny zasilania butlowego dwutlenku węgla wyd. min. 30m3/h, zasilanie elektryczne 12V DC, 3. Źródło dodatkowe dwutlenku węgla, 4 butle o pojemności wodnej +/-10l, 4. Panel redukcyjny rezerwowy zasilania butlowego dwutlenku węgla. 5. Źródło rezerwowe dwutlenku węgla, 2 butle o pojemności wodnej +/-10l. nej +/-10l. +/-10l. l. *zapewnić podwójne gniazdo serwisowe 230V  
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