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I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

-Umowa na prace projektowe zawarta z Zamawiającym; 
-Wytyczne projektowe otrzymane od Zamawiającego i Użytkownika; 
-Uzgodnienia z autorem projektu architektonicznego, konstrukcyjnego i elektrycznego. 
-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U. nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186 
z dnia 21 maja 2019 r 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 8 kwietnia 2019 
r., 
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, Dz.U. 2011 nr 
31 poz. 158, 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy  Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z 
dnia 28 sierpnia 2003 r. 
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z 
późniejszymi zmianami, 
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych - Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030. 
-Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w 
sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych - Dz.U. 
z 2013 poz. 487. 
-Pozostałe obowiązujące normy i przepisy. 

II. INSTALACJA WODOCI ĄGOWA 

1. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

 Instalacja wodna składa się z instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, hydrantowej oraz wody 
zmiękczonej i demineralizowanej. Zaprojektowano instalację wody zimnej, zmiękczonej, demineralizowanej z 
rur PP PN 20. Instalację ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur PP PN 20 
stabilizowanych wkładką aluminiową. Instalację wody hydrantowej zaprojektowano z rur ze stali nierdzewnej 
łączonych poprzez zaciskanie. Zasilanie zimnej wody z wodociągu miejskiego poprzez istniejące przyłącza 
wodociągowe PE100 fi 110. Z informacji uzyskanych od użytkowania obiektu ciśnienie na przyłączu 
występuje na poziomie 3,5-5 bara.   Dla zabezpieczenia instalacji hydrantowej przewidziano zamontowanie 
zaworu regulacyjnego – antywypływowego (pierszeństwa) działającego jako zawór bezpieczeństwa 
zamykający się jeżeli prędkość przepływu wody przekroczy nastawioną wartość np.: w przypadku 
uszkodzenia sieci. Instalacja hydrantowa posiada jeden pion, obszar podlegający przeprojektowaniu 
wyposażono w hydranty 25. Zasięg hydrantów 30m w poziomie powinien obejmować całą powierzchnię 
chronionego budynku. Zawory odcinające hydrantów 25 powinny być umieszczane na wysokości 1,35 ± 0,1 
m od poziomu podłogi. Min. wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić dla 
hydrantu 25 – 1,0 dm3/s. Ciśnienie na zaworze hydrantowym 25, położonym najniekorzystniej ze względu 
na wysokość i opory hydrauliczne, nie powinno być mniejsze niż 0,2 MPa. Zaprojektowano równoczesność 
poboru wody z dwóch hydrantów.  
Rozprowadzenie instalacji zaprojektowano w całym budynku. Nowo projektowane przewody będą 
prowadzone pod stropem, w suficie podwieszanym, zgodnie z częścią rysunkową.  
Na zaworach ze złączką do węża należy zamontować zawór antyskażeniowy HA – izolator przepływów 
zwrotnych na przyłącze węża. Okresowo należy wykonywać przegrzew termiczny instalacji wody użytkowej. 
Rozprowadzenie instalacji wodociągowej zaprojektowano na kondygnacji piwnicznej pod stropem. Ciepła 
woda użytkowa przygotowywana jest w istniejącym węźle cieplnym. Instalacje tę należy wpiąć w układ 
przygotowania CWU oraz cyrkulacji w węźle cieplnym. Należy zastosować armaturę zgodnie z częścią 
rysunkową.  Instalację zimnej wody należy zaizolować przeciwwilgociowo. Instalację wody ciepłej i cyrkulacji 
należy zaizolować cieplnie. Prowadzenie instalacji przewiduje samokompensację przewodów oraz w 
miejscach wymaganych kompensację wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego przez wykonawcę 
producenta rur.  
Dla urządzeń technologicznych zaprojektowano stację uzdatniania wody (SUW). Stację dobrano dla 
przykładowych urządzeń zaproponowanych przez projektanta. Stacja uzdatniania wody jest urządzeniem w 
całości dostarczanym przez producenta. Ostatecznego doboru stacji uzdatniania wody (SUW) należy 
dokonać na podstawie parametrów urządzeń zaproponowanych przez wykonawcę na etapie realizacji 
projektu.  
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2. MATERIAŁY, Z KTÓRYCH MOG Ą BYĆ WYKONANE PRZEWODY INSTALACJI WODOCI ĄGOWYCH 

Materiał, z którego należy wykonać przewody instalacji wodociągowych jest tworzywo sztuczne PP. 
Instalację zimnej wody należy wykonać na rurach jednorodnych, grubościennych o ciśnieniu roboczym min. 
10 bar i temperaturze obliczeniowej do 60oC, natomiast instalacje ciepłej wody i cyrkulacji na rurach 
zespolonych, stabilizowanych, zbrojonych folią aluminiową o ciśnieniu roboczym min. 10 bar, oraz 
temperaturze obliczeniowej do 60oC. Łączenie elementów odbywa się poprzez zgrzewanie mufowe 
gwarantujące wysoką szczelność i wytrzymałość mechaniczną. Instalację hydrantową zaprojektowano jako  
z rur ze stali nierdzewnej łączonych poprzez zaciskanie złączy. 

3. PROWADZENIE PRZEWODÓW INSTALACJI WODOCI ĄGOWYCH 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania przez punkty 
czerpalne. 
Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić w suficie podwieszanym oraz bruzdach ściennych.  
Przewody poziome prowadzone w suficie podwieszanym należy mocować za pomocą uchwytów 
systemowych. Przewody podejść wody powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 

4. TULEJE OCHRONNE  

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewody poziomego przez ścianę, a 
przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. 
Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

• co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
• co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej strony, a przy 
przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki  przesuwną tego przewodu. 

5. MONTAŻ ARMATURY  

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji, w której jest zainstalowana oraz posiadać 
wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty do zastosowania jakiemu ma służyć. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do 
obsługi i konserwacji. 
Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną do mieszkania lub lokalu użytkowego, w 
miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca. 
Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę wodociągową do 
takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary, a także pralki automatyczne, 
zmywarki, itp. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów 
przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania 
poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. 
Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzonych w złączkę do 
węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 

6. OZNACZENIA  

Przewody, armatura i urządzenia należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w 
projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji wodociągowej. 
Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 

• na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie 
będących lokalami użytkowymi, 

w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach – w mieszkaniach i lokalach użytkowych a 
także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny być wykonane w 
miejscach dostępu do armatury i urządzeń, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 

7. BADANIA ODBIORCZE  

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju instalacji wodociągowej. 
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Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia 
instalacji wodociągowej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia. 

8. BADANIA SZCZELNO ŚCI 

Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów oraz przed pomalowaniem 
elementów instalacji. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem.  
Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 
ciśnienia próbnego. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja powinna być skutecznie wypłukana wodą. 
Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym znajduje się 
instalacja nie może być przemarznięty. 
Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia 
jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 
Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za 
pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 
Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie 
mniej niż 10 barów. 

9. IZOLACJA CIEPLNA  

Przewody poziome, rozprowadzające, instalacji wodociągowej prowadzone pod stropem najniższej 
kondygnacji - powinny być izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim 
przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru. 
Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jej grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, 
powinny być zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 listopada 2008r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie podane w tabeli 3. 
 

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów                                       Tabela 3  

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej 
 (materiał 0,035 w/m*K)1) 

1 Średnica wew. do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wew. do 22 – 35 mm 30 mm 

3 Średnica wew. do 35 – 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wew. do ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 
przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 

½ wymagań z poz 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-
4, ułożone w komponentach budowlanych 
między ogrzewanymi pomieszczeniami 
różnych użytkowników 

½ wymagań z poz 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

• przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynników przenikania ciepła niż podano w 
tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 



6 

10. OBLICZENIA 

Źródło: ZW  

Rzędna źródła: -2,86 m 

Rodzaj budynku: Szpital 

  

  
Nazwa Zimna woda   

  
Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa] 307,8     

  
Temperatura wody [°C] 5     

  
Przepływ w źródle [dm³/s] 2,256     

Źródło: DEMI  

  
Nazwa Zimna demi   

  
Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa] 407,62    

  
Temperatura wody [°C] 5    

  
Przepływ w źródle [dm³/s] 1,296    

Źródło: ZMI ĘKCZONA 

  
Nazwa Zimna zmiękczona   

  
Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa] 239,81     

  
Temperatura wody [°C] 5     

  
Przepływ w źródle [dm³/s] 0,15     

III.  INSTALACJE KANALIZACYJNE 

1. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ. 

Instalację kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku wykonać należy z rur i kształtek wykonanych z rur 
PVC/PP HT. Kanalizację podposadzkową wykonać z rur i kształtek PVC-U SN8 SDR 34. Przewody z rur 
kanalizacyjnych należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów stalowych z 
okładziną EPDM lub obejm z tworzywa sztucznego. Odprowadzenie ścieków z wewnętrznej instalacji 
kanalizacji odbywać się będzie poprzez istniejącą instalację kanalizacji zewnętrznej, którą należy wymienić. 
Przejście przewodów poziomych przez przegrody budowlane wykonać w rurze osłonowej wraz z 
uszczelnieniem bezciśnieniowym. Dla odprowadzenia wody w posadzki zaprojektowano wpusty podłogowe. 
W celu odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej zaprojektowano piony kanalizacyjne 
zakończone na dachu kominkami wentylacyjnymi. Zaprojektowano również włączenie istniejącej studni 
kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku. Na etapie realizacji sprawdzić zasadność istnienia tej studni oraz 
jej stan techniczny. W razie stwierdzenia braku przydatności, należy ją zdemontować (zasypać) a instalacji 
nie wykonywać. Zaprojektowano wymianę instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej do istniejących studni 
Sk1, Sk2. Instalację wykonać z rur PVC-U SN8 ze ścianka litą. Rury prowadzić zgodnie z częścią rysunkową 
na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Rury zasypać piaskiem 30 cm ponad wierzch rury. Po wykopach teren 
przywrócić do stanu pierwotnego.  

Zaprojektowano również kanalizację deszczowa dla odprowadzenia wody z projektowanych rur spustowych 
oraz odwodnienia nowych i istniejących naświetli piwnicznych. Odwodnić należy także spocznik przy 
drzwiach wejściowych do piwnicy na poziomie - 3,25. Dla odwonienia spocznika zaprojektowani wpust 
deszczowy fi 110 z tworzywa o wymiarach ramy 247x247 mm i klasie obciążenia B 125. Wpust podłączyć z 
przepompownią podposadzkową P1. Rurę tłoczna PE100 SDR11 40x3,7 z przepompowni włączyć do studni 
kanalizacji deszczowej Sd3. W studni zastosować deflektor w celu wyhamowania prędkości wody. Rurę 
tłoczną prowadzić pod stopą muru oporowego w rurze osłonowej stalowej DN80. Rurę przewodową 
prowadzić na płozach dystansowych i zakończyć manszetami gumowymi. Dla odwodnienia naświetli 
piwnicznych zaprojektowano kanalizację deszczową grawitacyjną oraz ciśnieniową. Zaprojektowano 
przepompownię P2 do której należy włączyć instalację z naświetli piwnicznych. Instalację kanalizacji 
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deszczowej dla naświetli wykonać zgodnie z częścią rysunkową. W istniejącym naświetlu wymienić warstwy 
posadzkowe po montażu kanalizacji deszczowej. Instalację wykonać z rur PVC-U SN8 ze ścianka litą. Rury 
prowadzić zgodnie z częścią rysunkową na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Rury zasypać piaskiem 30 cm 
ponad wierzch rury. Rurę spustową z rurą deszczową połączyć za pomocą osadnika rynnowego z koszykiem 
zabezpieczającym przed zanieczyszczeniami. Projektuje się dwie studnie fi 600 na istniejącej instalacji 
kanalizacji deszczowej. Dokładną głębokość studni ustalić podczas wykonywania robót. Po wykopach teren 
przywrócić do stanu pierwotnego.  

Parametry pomp przepompowni P1, P2: 

Zasilanie – 230 V AC 

Prąd pracy – 2,5 A 

Moc pompy P1/P2 – 0,5/0,36 kW 

Obroty silnika – 2800 obr./min 

Tryb pracy – S1 

Temp. Pracy – 35 stC 

Q = 3,0 m3/h 

H = 6,5 m 

2. MATERIAŁY  

Wewnętrzne przewody kanalizacyjne instalacji sanitarnej wykonać z rur PVC odpornym na temperaturę do 
75oC w przepływie ciągłym i 95oC w przepływie chwilowym. Instalację kanalizacji deszczowej należy 
wykonać z polietylenu wysokiej gęstości produkowanym zgodnie z normą PN-EN 1519-1:2002.  
Przewody odprowadzające ścieki od przyborów sanitarnych do pionów spustowych powinny być wykonane z 
tych samych materiałów co piony spustowe.  

3. WYKONASTWO  

Przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót instalacji kanalizacyjnej kierownik budowy powinien uzyskać od 
generalnego wykonawcy i inspektora nadzoru potwierdzenie w postaci wpisu do dziennika budowy 
stwierdzającego, że: 

− obiekt jest udostępniony do prowadzenia robót montażowych w warunkach zgodnych z przepisami 
bezpieczeństwa pracy, 

− obiekt jest udostępniony do prowadzenia robót montażowych w warunkach zgodnych z przepisami 
bezpieczeństwa pracy. 

Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć np. dostosowania urządzeń instalacji kanalizacyjnej 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub 
elementów urządzenia przez inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach i 
wymaganiach technicznych, pod warunkiem że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie 
własności użytkowania i trwałości urządzenia. 

4. OGÓLNE WARUNKI MONTA ŻU PRZEWODÓW 

• przewody kanalizacyjne powinny być prowadzone przy ścianach wewnętrznych; 
• przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie tych przewodów przy ścianach 

zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i skraplaniem 
się pary wodnej; 

• przewody przechodzące prostopadle przez otwory w ławach fundamentowych należy zabezpieczyć 
przed zanieczyszczeniem, a wolną przestrzeń między zewnętrzną powierzchnią rury i konstrukcją 
ławy lub ściany wypełnić szczeliwem elastycznym, np. asfaltem; 

• układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian konstrukcyjnych 
poniżej ław fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem położenia ław 
fundamentowych ścian lub słupów; 

• pionowe przewody spustowe powinny być układane dokładnie pionowo, dopuszczalne jest dla 
ominięcia przeszkód stosowanie odsadzek, z tym że przy większej długości odsunięcia pionu prosty 
odcinek odsadzki powinien być nachylony do pionu pod kątem nie mniejszym od 45°; 

• przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym 
powinien być zapewniony dostęp do wszystkich odgałęzień umieszczonych w obudowanych 
węzłach; 

• przewody w bruzdach powinny być otoczone izolacją powietrzną, niedopuszczalne jest wypełnienie 
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przestrzeni bruzdy materiałami budowlanymi, zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu 
odbioru częściowego, tj. sprawdzenia jakości wykonania bruzd i szczelności instalacji kanalizacyjnej; 

• w przypadku prowadzenia kilku przewodów – jeden nad drugim – należy je montować zachowując 
następującą kolejność, poczynając od najwyżej położonych: 

- przewody gazowe, 
- przewody c.o., 
- przewody c.w., 
- przewody wodociągowe, 
- przewody kanalizacyjne. 

• nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych. 

5. WARUNKI MONTAŻU PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH  

Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić: 
• 100mm – od pojedynczych misek ustępowych oraz przyborów 

kanalizacyjnych w kuchniach i łazienkach, 
• 150mm – od 2 i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych, pionów 

deszczowych, przyborów kanalizacyjnych w zakładach zbiorowego żywienia oraz przy kilku 
przewodach razem połączonych. 

Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny 
wynosić: 

• 50mm – od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, 
zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podłogowego itp., 

• 75mm – ok. kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, 
wanien, pisuarów, umywalek, wpustów podłogowych itp., 

• 100mm – od pojedynczej lub kilku misek ustępowych. 
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od średnicy 
przewodu wynoszą: 

dla przewodu średnicy 100mm – 2,5% 
                                     150mm – 1,5% 
                                     200mm – 1,0% 

Spadki mniejsze od podanych powyżej mogą być stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach, pod 
warunkiem zwiększenia średnicy przewodów i zabezpieczenia właściwego płukania i czyszczenia trasy. 
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku; dno wykopów powinno 
znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału 
zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. 
W razie niemożności układania przewodów kanalizacyjnych w ziemi pod podłogą dopuszcza się w 
wyjątkowych przypadkach montaż ich nad podłogą. Przewody te należy układać na odpowiednich 
wspornikach w sposób uniemożliwiający powstaniu załamań w miejscach połączeń. 
Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich czyszczenie: 

• pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące 
do czyszczenia przewodów; czyszczaki na pionach należy przewidywać na najniższej kondygnacji 
lub w miejscach, w których występuje zagrożenie zatkania przewodów,  

• czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą 
eksploatację, 

• przewody kanalizacyjne poziome należy również wyposażać w rewizje lub 
czyszczaki, przy czym minimalne odległości między czyszczakami podaje poniższa tablica: 
 

Średnica przewodu Ścieki sanitarne 
100 – 150 mm 15 m 
200 mm 25m 

 
Dopuszcza się wprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podłogi, pod warunkiem stosowania odpowiednio 
szczelnego zamknięcia. 

• podejścia odpływowe, których długość mierzona w poziomie przekracza 2,5m dla miski ustępowej i 
3,5m dla innych aparatów sanitarnych, należy zaopatrzyć w oddzielny przewód wentylacyjny; 
przewód ten można włączyć do najbliższego pionu spustowego, pod warunkiem zabezpieczenia 
przed przenikaniem ścieków z wyżej położonych aparatów, 

• piony spustowe należy zakończyć wywiewkami, których średnice powinny być większe o 50mm od 
średnic pionów lub o 75mm od średnic przewodów odpowietrzających, 

• część wywiewki znajdująca się nad dachem powinna wynosić 0,7 – 1,0m, 
wprowadzenie przewodów odpowietrzających pionów spustowych do kanałów dymowych lub wentylacji 
pomieszczeń jest niedopuszczalne. 
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6. MONTAŻ PRZYBORÓW I URZĄDZEŃ 

Zlewy, zlewozmywaki i umywalki powinny być ustawione na trwale osadzonych wspornikach, na specjalnych 
konstrukcjach podtrzymujących lub na typowych szafkach. 
Miski klozetowe z tworzyw ceramicznych, należy mocować kolkami rozporowymi lub montowane do stelaży 
podtynkowych do suchej zabudowy. 
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym powinny być wyposażone w indywidualne 
zamknięcia wodne (syfony). 
Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas 
spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. 
Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej dla: 

• umywalki, wanny, pisuaru, zlewu i misek ustępowych  – 75mm 
• przewodów spustowych deszczowych                – 150mm 

Zlewy należy umieszczać na wysokości 0,50 – 0,60m nad podłogą, licząc od górnej krawędzi miski zlewu. 
Zlewozmywaki, jeżeli nie są ustawione na szafkach, należy umieszczać na wysokości 0,80 – 0,90m, gdy są 
przeznaczone do pracy stojącej, oraz na wysokości 0,60m, gdy są przeznaczone do pracy siedzącej, na 
zapleczu zakładów zbiorowego żywienia. 
 
Umywalki powinny być ustawiane na wysokości 0,75 – 0,80m, a w przedszkolach na wysokości 0,60m. W 
przypadku szeregowego ustawienia umywalek indywidualnych odstęp między krawędziami sąsiadujących 
umywalek powinien wynosić co najmniej 0,30m. 

7. PRÓBY 

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 
• pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na 

szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości; 
• spustowe przewody kanalizacji należy sprawdzić na szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody, 
poziome przewody kanalizacji prowadzone nad podłogą podziemi należy poddać próbie ciśnieniowej przez 
zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2m słupa wody. 

8. ODBIORY 

Odbiór międzyoperacyjny. 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

• przebieg tras kanalizacyjnych, 
• szczelność połączeń kanalizacyjnych, 
• sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
• lokalizacja przyborów sanitarnych. 

Dla wszystkich robót i czynności zanikających, jak np. przebicia otworów, układanie odcinków przewodów 
podlegających zakryciu przed całkowitym zakończeniem montażu, próby szczelności – należy dokonać 
wpisu do dziennika budowy. 
Odbiór częściowy. 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu 
robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół lub dokonany 
zapis w dzienniku budowy. 
Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności 
elementów. 
W szczególności skontrolować należy: 

• użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
• prawidłowość wykonania połączeń, 
• jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
• wielkość spadków przewodów, 
• odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
• prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
• prawidłowość wykonania podparć przewodów oraz odległości między   podporami, 

 
prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych. 
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9. OBLICZENIA 

Ujście: Wk1  

Rodzaj budynku: Szpital 

  
Nazwa Wartość 

  

  
Suma odpływów jednostkowych (ΣDU) [dm³/s] 26 

  

  
Przepływ w ujściu ścieków (Qtot) [dm³/s] 2,5 

  
  

Ujście: Wk2  

Rodzaj budynku: Szpital 

  
Nazwa Wartość 

  

  
Suma odpływów jednostkowych (ΣDU) [dm³/s] 36,6 

  

  
Przepływ w ujściu ścieków (Qtot) [dm³/s] 3 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA B.I.O.Z  WG DZ.U. 120 Z 2003 R 

 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 
Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126. 

 
 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

Przebudowa i nadbudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i 
centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w 

Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry 
Nr działki 3876/2, obręb 0007 Stare Tarnowice,  

Gmina: 241304_1 Tarnowskie Góry 

 

 
 
 

 

Nazwa i adres inwestora bezpośredniego: 

 

POWIAT TARNOGÓRSKI 
UL. KARŁUSZOWIEC 5, 42-600 TARNOWSKIE GÓRY  

 

 

 

 
 

Imię Nazwisko i adres projektanta: 
 
  
 
                                                   mgr in ż. Wojciech Norberciak  

  
 
 
 

mgr in ż. Wojciech Norberciak  
uprawnienia budowlane 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
nr ewidencyjny SLK/1372/PWOS/06 
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Część opisowa informacji B.I.O.Z. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego ora z kolejno ść realizacji poszczególnych 

obiektów:  

Przebudowa i nadbudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z 
rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 
Tarnowskie Góry 
Nr działki 3876/2, obręb 0007 Stare Tarnowice,  

Gmina: 241304_1 Tarnowskie Góry 

 
Wykaz istniej ących obiektów budowlanych:  

Budynek Szpitala w Tarnowskich Górach. 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub te renu, które mog ą stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:  

Montaż instalacji z rusztowań o wysokości powyżej 1 m nad poziomem podłogi.  

 

Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji robót 

budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce ich wyst ąpienia:  

Praca na rusztowaniach o wysokości ponad 1 m. 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych:  

Praca z zachowaniem ogólnych zasad prowadzenia robót budowlanych. Kierownik budowy winien sprawdzić 
czy realizujący montaż pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie, czy posiadają odpowiednie 
kwalifikacje do pracy na wysokości. 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym z wykonania robót budowlanych w strefach szczeg ólnego zagro żenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą 

ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń: 

Miejsce prowadzenia robót zabezpieczyć taśmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w sposób 
uniemożliwiający przedostanie się osób nieupoważnionych w strefę zagrożenia. Używać wyłącznie 
sprawnych i atestowanych narzędzi i urządzeń. 
Stosować środki indywidualnej ochrony zdrowia i zabezpieczeń (kaski, pasy asekuracyjne, atestowane 
rusztowania itp.). Sprawną komunikację należy zabezpieczyć wraz z całą organizacją budowy. 

 

Całość robót prowadzi ć zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2 003 
roku – „w sprawie informacji dotycz ącej bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia”  

 

Wykona ć szczegółowy plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia przez Kierownika robót przed  

przyst ąpieniem do jakichkolwiek prac.  
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V. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

INSTALACJA WOD-KAN 

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Rura ze stali nierdzewnej  42 x 1,5 80 m 

Rura ze stali nierdzewnej  54 x 1,5 40 m 

Rura PN20 20 x 3,4 246 m 

Rura PN20 25 x 4,2 49 m 

Rura PN20 32 x 5,4 64 m 

Rura PN20 40 x 6,7 27 m 

Rura PN20 50 x 8,3 68 m 

Rura PN20 63 x 10,5 28 m 

Rura PN20 75 x 12,5 30 m 

Rura PN20 90 x 15,0 3 m 

Rura PN20 Glass 20 x 3,4 416 m 

Rura PN20 Glass 25 x 4,2 68 m 

Rura PN20 Glass 32 x 5,4 31 m 

Rura PN20 Glass 40 x 6,7 28 m 

Rura PN20 Glass 50 x 8,3 63 m 

Rura PN20 Glass 63 x 10,5 25 m 

 

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 
mm 

6 mm 246 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 
mm 

25 mm 416 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 25 
mm 

6 mm 49 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 25 
mm 

25 mm 68 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 35 
mm 

6 mm 64 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 35 
mm 

25 mm 31 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 42 
mm 

6 mm 107 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 42 
mm 

40 mm 28 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 54 
mm 

10 mm 108 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 54 
mm 

40 mm 63 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 63 
mm 

10 mm 28 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 63 
mm 

50 mm 25 m 

Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 76 
mm 

10 mm 30 m 
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Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 89 
mm 

10 mm 3 m 

 

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Zawór ćwierćobrotowy 15 95 szt. 

Zawór antywypływowy p.poż 50 1 szt. 

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 15 26 szt. 

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 20 10 szt. 

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 25 4 szt. 

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 32 5 szt. 

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 40 1 szt. 

Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 50 3 szt. 

Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 15 1 szt. 

Filtr siatkowy  15 1 szt. 

Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury 15 7 szt. 

Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury  20 1 szt. 

Zawór antyskażeniowy EA 40 1 szt. 

 

Produkt Ilość Jednostka 

Basen płytki pod natrysk z kabiną 3 szt. 

Bat. czerp. natryskowa 3 szt. 

Bat. stojąca dla umywalki 30 szt. 

Bat. stojąca dla zlewozmywaka 17 szt. 

Hydrant wewn. 4 szt. 

Miska ust. wisząca 7 szt. 

Pł. ustępowa - podtynkowa 7 szt. 

Umywalka nablatowa 8 szt. 

Umywalka pojedyncza 18 szt. 

Umywalka szeregowa 4 szt. 

Zawór czerp. c.w. 2 szt. 

Zawór czerp. z.w. 14 szt. 

Zlew prostokątny 7 szt. 

Zlewozm. dwukom. 3 szt. 

Zlewozm. jednokom. z rusztem ociekowym 7 szt. 

Zmywarka 1 szt. 

Wpust podłogowy  11 szt. 

 

Rura HT popielata 110 x 2,6 80 

Rura HT popielata 50 x 2,5 106 

Rura HT popielata 75 x 2,5 102 
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Rura kielichowa PVC-U  110 x 3,2 135 

Rura kielichowa PVC-U  160x4,7 65 

Czyszczak 75 5 

Czyszczak 110 8 

Czyszczak 160 posadzkowy 5 

 

INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Rura kielichowa PVC-U  160x4,7 – 16,9 m 

Przejście szczelne PVC fi 160 - 2 szt. 

Rura osłonowa stalowa DN200 L=1 m wraz z płozami i manszetami – 2 kpl. 

 

INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Rura kielichowa PVC-U  110x3,2 – 40 m 

Rura kielichowa PVC-U  160x4,7 – 23 m 

Rura PE100 SDR 11 40x3,7 – 10 m 

Studnia z tworzywa fi 600 z włazem D400 - 4 kpl. 

Studnia z tworzywa fi 425 z włazem D400 - 1 kpl. 

Osadnik rynnowy fi 110 – 2 kpl. 

Przepompownia P1 – 1 kpl. 

Przepompownia P2 – 1 kpl. 

Wpust  pionowy fi 110 – 3 kpl. 

Rura osłonowa stalowa DN80 L=1,9 m wraz z płozami i manszetami – 1 kpl. 

Rura osłonowa stalowa DN150 L=1,0 m wraz z płozami i manszetami – 1 kpl. 
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VI. ZAŁĄCZNIKI 

1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIE Ń BUDOWLANYCH PANU WOJCIECHOWI NORBERCIAKOWI  

 
mgr inż. Wojciech Norberciak 

uprawnienia budowlane 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
nr ewidencyjny SLGPB/1372/PWOS/06 



17 

 

 
mgr inż. Wojciech Norberciak 

uprawnienia budowlane 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
nr ewidencyjny SLGPB/1372/PWOS/06 
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2. ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALE ŻNOŚCIDO ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA PANA WOJCIECHA NORBERCIAKA  

 
 

mgr inż. Wojciech Norberciak 
uprawnienia budowlane 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

ieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

nr ewidencyjny SLGPB/1372/PWOS/06 
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3. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIE Ń BUDOWLANYCH PANU JACKOWI PŁOSZAJOWI  

 

 
mgr inż. Jacek Płoszaj 

Uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

nr ewidencyjny SLGPB/4547/POOS/12  
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4. ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALE ŻNOŚCI DO ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA PANA JACKA PŁOSZAJA  

 

 
 

 
mgr inż. Jacek Płoszaj 

Uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

nr ewidencyjny SLGPB/4547/POOS/12  

 

 



21 

VII. SPIS RYSUNKÓW 

IS_WD1 - Rzut piwnicy - instalacja wodociągowa 

IS_WD2 - Rzut parteru - instalacja wodociągowa 

IS_WD3 - Rzut dachu - instalacja wodociągowa 

IS_WD4 - Rozwinięcie - instalacja wodociągowa 

IS_WD5 - Schemat stacji uzdatniania wody 

IS_WD6 - Rzut piwnicy - stacja uzdatniania wody 

IS_K1 - Rzut piwnicy - instalacja kanalizacji sanitarnej 

IS_K2 - Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej 

IS_K3 - Rzut dachu - instalacja kanalizacji sanitarnej 

IS_K4 - Rozwinięcie- instalacja kanalizacji sanitarnej 

IS_K5 - Profile instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej 

IS_K6 - Profile instalacji kanalizacji deszczowej zewnętrznej cz.1 

IS_K7 - Profile instalacji kanalizacji deszczowej zewnętrznej cz.2 

IS_K8 - Szczegół montażu pompowni P1 i P2 

IS_K9 - Detale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


