
Oznaczenia literowe stosowane

Układ sieci: TN-S
Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:
- izolacja podstawowa,
- obudowa urządzeń.
Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
- samoczynne wyłączenie zasilania.
Ochrona przeciporażeniowa uzupełniająca:
- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

na schematach rozdzielnic elektrycznych

1Q... - wyłącznik mocy
2Q... - rozłącznik mocy
3Q... - rozłącznik izolacyjny

0F... - bezpiecznik topikowy
1F... - rozłącznik bezpiecznikowy
2F... - wyłącznik nadprądowy
3F... - wyłącznik nadprądowy

z modułem różnicowoprądowym
4F... - wyłącznik silnikowy

FI... - wyłącznik różnicowoprądowy

K... - stycznik instalacyjny
KM... - przekaźnik instalacyjny
KT... - przekaźnik czasowy

TR... - transformator bezpieczeństwa
T... - przekładnik prądowy
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Schemat strukturalny rozdzielnicy RSP

Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy budynku byłej kuchni na potrzeby
bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny
z windą WSP S.A. w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612
Tarnowskie Góry Nr działki 3876/2, obręb 0007 Stare Tarnowice, Gmina:
241304_1 Tarnowskie Góry
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Napięcie znamionowe Un - 400/230V, 50Hz
Prąd znamionowy In - 63A
Klasa izolacji - I
Stopień ochrony - IP65
Głębokość - 210 mm
Kolor - RAL 7035

Rozdzielnica RSP

Rozdzielnica RSP
wnętrze elewacja
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