Inwestor:

Gmina Cztuchéw

Ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchéw

Przedmiar Robdt

Nazwa budowy: Przebudowa ujecia i budowa stacji uzdatniania wody.
Adres budowy: Kotdowo gmina Cztuchow , dz. 298/10, 77-300 Cztuchow,

Rodzaj robét: Roboty sanitarne , Technologia

Sporzadzit:

Zbigniew tojewski
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Technologia Uzdatniania Wody
Kod CPV:
1 2 3 4 5
wg naktadow Zestaw filtracyjny D=1400 , H=1600 szt 3,00
rzeczowych krotnoscé= 1,00
AW-020
wg naktadow Zestaw areacji D=1000, V=1,7m3 szt 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
AW-020
wg naktadow Zestaw hydroforowy : Q=50m3/h , H=55m (moc 4 x szt 1,00
rzeczowych 5,5kW ) +pompa ptuczna Q=85,5 m3/h, H=11,6m , moc
AW-020 4,0kwW+rozdzielnica
krotnosé= 1,00
wg naktadow Zestaw dmuchawy Q=111m3/h ,sprez 3,5m/3,0kW + kpl 1,00
rzeczowych (zawor bezpieczenstwa , lgcznik amortyzacyjny , zawor
AW-090 zwrotny ,orurowanie wraz z konstrukcjg wsp. stal 1.4301
}crotnos'c': 1,00
wg nakladow Rozdzielnia pneumatyczna wraz z wyposazeniem wg szt 1,00
rzeczowych specyfikacji technicznej
AW-020 krotnosé= 1,00
wg naktadow Sprezarka bezolejowa tlokowa, zbiornik V=250dm3 , kpl 1,00
rzeczowych Q=15 dm3/min , p=1,0MPa, P=2,4kW
KNR-W0401-01-09 | krotnosé= 1,00
0
wg naktadow Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg szt 1,00
rzeczowych wraz z konstrukcjqg mocowangq przez przykrecenie do
KNNRO0405-1-020 | gotowego podtoza - analogia skrzynka
kontrolno-pomiarowa stal AISI 304
krotnosé= 1,00
wg nakladow Wodomierze srubowe o srednicy nominalnej 125 mm kpl 1,00
rzeczowych NKO z nadajnikiem impulsow
KNNRO0141-020-09 | krotnosé= 1,00
0
wg nakladow Przeptywomierz elektromagnetyczny o srednicy kpl 1,00

rzeczowych
KNNR
40141-020-090

nominalnej 80 mm
krotnosé= 1,00
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10 | wg naktadow Przeptywomierz elektromagnetyczny o srednicy kpl 1,00
rzeczowych nominalnej 100 mm
KNNR krotnosé= 1,00
40141-030-090
11 | wg naktadow analogia - kompletna obudowa studni + demontaz szt 2,00
rzeczowych istniejgcych glowic i przediuzenie rur eksploatacyjnych
KNRO0101-01-020 | (wiertniczych) o L~2,7m do poziomu projektowanej plyty
fundamentowej - catosé¢ wykonaé wg projektu
wykonawczego i specyfikacji technicznej.
krotnosé= 1,00
12 | wg naktadéw analogia - zestaw chloratora wg specyfikacji technicznej szt 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR0211-01-020
13 | wg naktadow analogia - osuszacz wraz z osprzetem , Q=800 m3/h , szt 2,00
rzeczowych moc 0,85kW
KNR0211-01-020 | krotnosé= 1,00
14 | wg naktadow analogia - wentylacja ogélna hali filtrow , wywietrzaki szt 1,00
rzeczowych DN 250 szt 2 ; nawietrzaki podokienne szt 4 +
KNRO0211-01-020 | wentylacja chlorowni ( wyceni¢ komplet wg projektu
wentylacji )
krotnos¢= 1,00
15 | wg naktadow pompa zatapialna w odstojniku o parametrach - kpl 1,00
rzeczowych 0=16m3/h ; H=4,1m, P=0,55kW + stopa sprze¢gajgca z
KNRO0101-01-090 | prowadnicami Dn 20 i tqcznikiem prowadnic + pion
tloczny Dn 50 ze stali AISI 304 L=4,5m z zasuwgq
nozowq Dn 50 z pokrettem + manometr tarczowy 0-4bar
krotnosé= 1,00
16 | wg naktadow Pompy glebinowe w studniach wierconych,o cigzarze kpl 2,00
rzeczowych 0,20 t opuszczane na gtgbokosé 15,0 m,rury tloczne o
KNR Srednicy 80 mm {Wymiana istniejqcych przewodow
2-280103-03-090 | t#tocznych pomp giebinowych w rurach eksploatacyjnych
na fi 84/2 stal 1.4301, L= 2x (20+3,9)m (studnia +
przedtuzenie do obudowy)}+ urzadzenia agregaty
pompowe : Q=35,1m3/h przy H=50,76mH20, N=7,5kW
szt 1+ Q=37,0m3/h przy H=49,36mH20, N=7,5kW szt 1
krotnosé= 1,00
17 | wg naktadow Pompy glebinowe w studniach wierconych,o cigzarze m 20,00
rzeczowych 0,20 t,rury ttoczne o Srednicy 80 mm.Dodatek za kazdy
KNR 1,0 m réznicy diugosci rury tlocznej - fi 84/2 stal 1.4301
2-280103-10-040 | krotmosé= 1,00
18 | wg naktadow Zawory bezpieczenstwa Si 6301M szt 1,00
rzeczowych krotnoscé= 1,00
KNR0210-01-020
19 | wg naktadow Zawory kolnierzowe,antyskazeniowy typ BA 4760 o szt 1,00

rzeczowych
KNR0208-03-020

Srednicy nominalnej 100mm
krotnosé= 1,00
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20 | wg naktadow Rozdzielnia energetyczna typ RE - zasilanie urzqdzen szt 1,00
rzeczowych stacji
KNR0301-02-020 | krotnosé= 1,00
21 | wg naktadow Rozdzielnia technologiczna (RT)- sterowanie procesami szt 1,00
rzeczowych technologicznymi stacji ; wyposazenie zgodne z opisem
KNR0301-02-020 | wspecyfikacji technicznej
krotnosé= 1,00
22 | wg naktadow Agregat prgdotworczy o mocy - 66/52 (60/48) KVA/KW w szt 1,00
rzeczowych obudowie dZwigkochtonnej, z kompletnym osprzetem
AW-020 krotnosé= 1,00
23 | wg naktadow Zbiornik wyrownawczy w wykonaniu specjalnym catosé kpl 2,00
rzeczowych ze stali 1.4301 (AISI 304), izolowane na zewngtrz mata
AW-090 LM80 gr. 100mm w plaszczu z blachy ocynkowanej
ogniowo, powlekanej koloru niebieskiego RAL 5010, z
kompletnym wyposazeniem technologicznym.
Vcz=100m3, Hc=7,3m, Dw=4,8m.
krotnos¢= 1,00
24 | wg naktadow Lampa UV dla Q=50m3/h , e=400J/m2 , transmisja szt 1,00
rzeczowych 1em=89% , z kompletnym osprzetem : 2 promienniki UV
AW-020 z 300W , automatyczny mechaniczny system czyszczgcy
rury ostonowe , reaktor AISI 316L (ksztalt L ) , czujnik
temperatury reaktora UV , sterownik PLC z kolorowym
wyswietlaczem , menu w jezyku polskim.
krotnosé= 1,00
25 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna - Montaz rurociagow kpl 1,00
rzeczowych technologicznych wewnatrz stacji - rurociggi ze stali
AW-090 nierdzewnej , skrzynia kontrolno-pomiarowa ,
przepustnice z napedem pneumatycznym , fgczniki
amortyzacyjne nierdzewne , ksztattki , konstrukcja nosna
, obejmy , zawor plywakowy , zawory odcinajace Dn
80-125, zawory czerpalne fil5 , dowoz i montaz
urzadzen.
krotnosé= 1,00
26 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna - rozruch technologiczny kpl 1,00
rzeczowych urzqdzen , przeszkolenie obstugi , dokumentacja
AW-090 powykonawcza
krotnosé= 1,00
27 | wg naktadow Monitoring i wizualizacja zgodnie z opisem w projekcie kpl 1,00

rzeczowych
AW-090

wykonawczym i specyfikacji technicznej.
krotnosé= 1,00

2. Wewnetrzna instalacja wod-kan w bud. stacji uzdatniania

Kod CPV:
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28 | wg naktadow Wykopy nieumocnione wykonywane wewnqtrz budynku,o m3 28,90
rzeczowych Scianach pionowych bez wzgledu na glebokosc i
KNR-W0106-01-06 | kategorie z odrzuceniemziemi na odlegtosc¢ do 3 m
0 krotnosé= 1,00

29 | wg naktadow Zasypanie ziemiq z ukopow,wykopow nieumocnionych o m3 28,90
rzeczowych Scianach pionowych wykonywanych wewngtrz budynku
KNR-W0106-03-06 | krotosé= 1,00
0

30 | wg naktadow Rurociqg z PVC kanalizacyjny o srednicy 110 mm o m 12,50
rzeczowych polgczeniach wciskowych w gotowych
KNR-W0203-03-04 | wykopach,wewngqtrz budynkow
0 krotnosé= 1,00

31| wg naktadow Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy m 11,00
rzeczowych zewnetrznej 250 mm tqczonych na weisk -SN8
KNR-W0408-04-04 | krotnosé= 1,00
0

32 | wg naktadow Rurocigg z PVC kanalizacyjny o srednicy 110 mm o m 5,00
rzeczowych polqczeniach wciskowych,na scianach w budynkach
KNR-W0208-03-04 | niemieszkalnych
0 krotnos¢= 1,00

33 | wg naktadow Rurocigg z PVC kanalizacyjny o srednicy 50 mm o m 1,50
rzeczowych polgczeniach wciskowych,na scianach w budynkach
KNR-W0208-01-04 | niemieszkalnych
0 krotnosé= 1,00

34 | wg naktadow Dodatek za wykonanie podejscia odplywowego z rur i podejsc. 4,00
rzeczowych ksztattek PVC kanalizacyjnych o srednicy 110 mm o
KNR-W0211-03-17 | pofgczeniach wciskowych
9 krotnosé= 1,00

35 | wg naktadow Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i podejsc. 2,00
rzeczowych ksztattek PVC kanalizacyjnych o srednicy 50 mm o
KNR-W0211-01-17 | polgczeniach wciskowych
9 krotnosé= 1,00

36 | wg naktadow zawor napowietrzajqcy z PVC Srednicy 110 mm o szt 1,00
rzeczowych polgczeniu wciskowym
KNR-W0213-05-02 | krotnosé= 1,00
0

37 | wg naktadow Wpusty zeliwne piwniczne o srednicy 100 mm szt 4,00
rzeczowych uszczelnione sznurem i zaprawq cementowq
KNR-W0216-02-02 | krotnosé= 1,00
0

38 | wg naktadow Czyszczaki z PVC kanalizacyjne Srednicy 110 mm o szt 1,00

rzeczowych
KNR-W0222-02-02
0

polgczeniu wciskowym
krotnosé= 1,00
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39 | wg naktadow odwodnienie liniowe ACO DRAIN V200 C250 kratka m 11,00
rzeczowych stal k.o.
AW-040 krotnosé= 1,00

40 | wg naktadow Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl 2,00
rzeczowych gruszkowym,z tworzywa sztucznego
KNR-W0230-0201- | krotnosé= 1,00
090

41 | wg naktadow Rurociqgi z rur polipropylenowych o polgczeniach m 35,00
rzeczowych zgrzewanych,srednicy zewnetrznej 25 mm,na scianach w
KNR budynkach niemieszkalnych
2-15W0112-02-04 | kromosé= 1,00
0

42 | wg naktadow Dodatki za podejscia doplywowe do zaworow szt 1,00
rzeczowych czerpalnych,baterii,mieszaczy, hydrantow itp.,w
KNR-WO0115-01-02 | rurociggach stalowych,o polgczeniu sztywnym,srednicy
0 nominalnej 15 mm

krotnosé= 1,00

43 | wg naktadow Zawory przelotowe proste o srednicy nominalnej 15 szt 3,00
rzeczowych mm, instalacji wodociggowych z rur stalowych
KNR-W0130-01-02 | krotnosé= 1,00
0

44 | wg naktadow Zawory wodne czerpalne , mosigzne o srednicy szt 2,00
rzeczowych nominalnej 15 mm - ze zlgczkq do weza+zawor
KNR-WO0135-01-02 | antyskazeniowy
0 krotnosé= 1,00

45 | wg naktadow Urzqdzenia do podgrzewania wody - podgrzewacz kpl 1,00
rzeczowych przeptywowy 220 V
KNR-W0143-01-09 | krotnosé= 1,00
0

46 | wg naktadow Czerpnie Scienne prostokgtne typ A o obwodach do 2060 szt 2,00
rzeczowych mm - /,0m x0,6 m + 1,0x0,8 + kanaty wg rysunku ( pom.
KNR-W0146-03-02 | agregatu )
0 krotnosé= 1,00

3. Kanaly kanalizacji grawitacyjnej zwnetrzne
Kod CPV:
1 2 3 4 5
47 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 240,00

rzeczowych
KNR0218-02-060

podsigbiernymi 0,60 m3 na odktad. Grunt kategorii 111

(B.1.nr 8/96)
krotnosé= 1,00
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48 | wg naktadow Wykopy liniowe o scianach pion.pod fundamenty,ruroc.| m3 35,00
rzeczowych kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topatq
KNRO0317-05-060 | lub wyciggiem recz.o gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4
krotnosé= 1,00
49 | wg naktadow Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych m2 420,00
rzeczowych szer.do 1,0m i gleb.do 3,0m palami
KNR0322-02-050 | szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z
rozbiorkg. Grunt kat.11I-1V
krotnosé= 1,00
50 | wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach m3 35,00
rzeczowych pionowych,gltebokos¢ wykopu do 3,0 m i szerokos¢
KNR0320-04-060 |0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-11.
krotnosé= 1,00
51 | wg naktadow Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o m3 240,00
rzeczowych mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
KNR0230-0101-06 | odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
0 krotnosé= 1,00
52 | wg naktadow Podloza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm,pod m3 9,80
rzeczowych kanaty i obiekty
KNR-W0511-02-06 | krotmosé= 1,00
0
53 | wg naktadow Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy m 54,50
rzeczowych zewnetrznej 250 mm tqczonych na weisk -SN8
KNR-W0408-04-04 | kromosé= 1,00
0
54 | wg naktadow Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE,PEHD o m 10,00
rzeczowych Srednicy zewngtrznej 160 mm SDR17 PN10 - spust ze
KNR-W0109-07-04 | zbiornikéw + zmkniecie wodne ,zasyfonowanie
0 krotnosé= 1,00
55 | wg naktadow Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o szt 1,00
rzeczowych glebokosci 3 m z kregéw betonowych o srednicy 1200
KNR-W0513-0301- | mm z pierscieniem odcigzajgcym zelbetowym
020 krotnosé= 1,00
56 | wg naktadow Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie z kregow 0,5m -2,00
rzeczowych betonowych o srednicy 1200 mm.Dodatek za kazde 0,5 m
KNR-W0513-04-04 | roznicy glebokosci
1 krotnosé= 1,00
57 | wg naktadow Studzienki kanalizacyjne systemowe o srednicy 600 mm z szt 5,00

rzeczowych
KNR-W0517-0210-
020

zamknieciem rurq teleskopowq,kinetq z PP i pokrywq
zeliwng 40T
krotnosé= 1,00
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4, Odstojnik poptuczyn Vcz = 20 m3

Kod CPV:
1 2 3 5
58 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 298,00
rzeczowych podsigbiernymi 0,60 m3 na odktad. Grunt kategorii 111
KNR0218-02-060 | (B.l.nr 8/96)
krotnosé= 1,00
59 | wg naktadow Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc.] m3 38,00
rzeczowych kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topatq
KNRO0317-05-060 | lub wyciggiem recz.o gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4
krotnosé= 1,00
60 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 45,00
rzeczowych 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNR0206-0401-06 |samowytad.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii Ill
0 (B.1.nr 8/96) - odwoz gruntu
krotnos¢= 1,00
61 | wg naktadow Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km m3 45,00
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5-10t
KNR0214-0401-06 | po drogach utwardzonych.Grunt kat.111-1V(B.I.nr 8/96)
0 krotnosé= 1,00
62 | wg naktadow Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych m2 185,00
rzeczowych szer.do 1,0m i gleb.do 3,0m palami
KNR0322-02-050 | szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z
rozbiorkq. Grunt kat.11I-1V
krotnosé= 1,00
63 | wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach m3 38,00
rzeczowych pionowych,glebokos¢ wykopu do 3,0 m i szerokos¢
KNR0320-04-060 | 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-11.
krotnosé= 1,00
64 | wg naktadow Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o m3 253,00
rzeczowych mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
KNR0230-0101-06 | odlegfos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
0 krotnosé= 1,00
65 | wg naktadow Iglofiltry o Srednicy do 50 mm,wplukiwane w grunt szt 45,00
rzeczowych bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 6,0 m
KNRO0607-02-020 | krotnosé= 1,00
66 | wg naktadow Pompowanie agregatem iglofiltrowym r-g 72,00

rzeczowych
KNR0605-01-149

krotnosé= 1,00
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67 | wg naktadow Studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy 1600 szt 4,00
rzeczowych mm i glebokosci 4,8 m w gotowym wykopie - wykonanie z
KNRO0613-05-020 | polimerobetonu + wltaz 80x80cm ze stali k.o. z
sitownikiem z kratg zabezpieczjqcq kpl 1 + drabina
ztazowa , B=40cm , H=3m stal AISI304
krotnosé= 1,00
68 | wg naktadow Rury wywiewne zeliwne o srednicy 100 mm uszczelnione szt 4,00
rzeczowych sznurem i zaprawq cementowq
KNR-W0212-03-02 | krotnosé= 1,00
0
69 | wg naktadow Rury stalowe o zlqczach spawanych o Srednicy m 20,00
rzeczowych zewnetrznej i grubosci scianek 104,0/2 mm - rury stal
KNR-W0105-03-04 | k.o. ze zltgczem momentalnym Dn 100 szt 4
0 krotnosé= 1,00
70 | wg naktadow Rury stalowe 1.4301 o zlgczach spawanych o srednicy m 10,00
rzeczowych zewnetrznej i grubosci scianek 54/2,0 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-18W0105-01-04
0
71 | wg naktadow Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy m 8,00
rzeczowych zewnetrznej 250 mm lgczonych na wcisk -SN8
KNR-W0408-04-04 | krotnosé= 1,00
0
5. Przewody wodociagowe technologiczne zewne¢trzne
Kod CPV:
1 2 3 5
72 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 360,00
rzeczowych podsigbiernymi 0,60 m3 na odkltad. Grunt kategorii 111
KNR0218-02-060 | (B.l.nr 8/96)
krotnosé= 1,00
73 | wg naktadow Wykopy liniowe o scianach pion.pod fundamenty,ruroc.l m3 60,00
rzeczowych kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topatq
KNR0317-05-060 | lub wyciggiem recz.o gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4
krotnosé= 1,00
74 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 190,00
rzeczowych 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNR0206-0401-06 |samowytad.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii Ill
0 (B.1.nr 8/96) - odwéz gruntu
krotnosé= 1,00
75 | wg naktadow Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km m3 190,00

rzeczowych
KNR0214-0401-06
0

odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5-10t
po drogach utwardzonych.Grunt kat.I11-1V(B.l.nr

8/96)-za nastepne 5 km
krotnosé= 1,00
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76 | wg naktadéw Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych m2 650,00
rzeczowych szer.do 1,0m i gleb.do 3,0m palami
KNR0322-02-050 | szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z
rozbiorkg. Grunt kat.I1I-1V
krotnosé= 1,00
77 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 190,00
rzeczowych 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNR0206-0401-06 |samowytad.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii 11l
0 (B.1.nr 8/96) - przywoz piasku do wymiany gruntu +
koszt piasku
krotnosé= 1,00
78 | wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach m3 60,00
rzeczowych pionowych,glebokos¢ wykopu do 3,0 m i szerokos¢
KNR0320-04-060 |0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-11.
krotnosé= 1,00
79 | wg naktadow Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o m3 550,00
rzeczowych mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
KNR0230-0101-06 | odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
0 krotnosé= 1,00
80 | wg naktadow Zageszczenie nasypoW ubijakami mechanicznymi. Grunt m3 550,00
rzeczowych sypki kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
KNR0236-01-060 | krotnosé= 1,00
81 | wg naktadow Podloza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm,pod m3 26,93
rzeczowych kanaty i obiekty
KNR-W0511-01-06 | krotnosé= 1,00
0
82 | wg naktadow Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE,PEHD o m 86,00
rzeczowych Srednicy zewnetrznej 110 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-18W0109-04-04
0
83 | wg naktadow Polgczenie rur polietylenowych,cisnieniowych zlgcze 42,00
rzeczowych PE,PEHD o srednicy zewnetrznej 110 mm metodg
KNR zgrzewania czolowego.Zgrzewarka z agregatem
2-18W0110-04-17 | prqgdotworczym
1 krotnosé= 1,00
84 | wg naktadow Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE,PEHD o m 78,00
rzeczowych Srednicy zewnetrznej 160 mm ; SDRI17, PN10
KNR-W0109-07-04 | krotnosé= 1,00
0
85 | wg naktadow Polgczenie rur polietylenowych,cisnieniowych zlgcze 38,00

rzeczowych
KNR-W0110-0701-
171

PE,PEHD o srednicy zewnetrznej 160 mm metodg
zgrzewania czotowego.Zgrzewarka z agregatem
pradotworczym

krotnosé= 1,00
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86 | wg naktadow Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur proba 2,00
rzeczowych typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o srednicy
KNR-W0704-02-17 | nominalnej 160 mm
2 krotnosé= 1,00

87 | wg naktadow Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej o srednicy 200 m 1,00
rzeczowych nominalnej do 150 mm
KNR-WO0707-01-17 | krotnosé= 1,00
6

88 | wg naktadow Zasuwy zeliwne /z nasuwkq/ klinowe kielichowe owalne z kpl 5,00
rzeczowych obudowg, uszczelniane otowiem, o Srednicy 150 mm
KNR-W0202-04-09 | krotnosé= 1,00
0

89 | wg naktadow Zasuwy zeliwne /bez nasuwki/ klinowe kielichowe kpl 4,00
rzeczowych owalne z obudowgq, uszczelniane olowiem, o srednicy
KNR 100 mm
2-18W0202-03-09 | krotnosé= 1,00
0

90 | wg naktadow Zasuwy z obudowg o srednicy 80 mm , montowane na kpl 1,00
rzeczowych rurociggach PVC i PE
KNR-W0213-02-09 | krotnosé= 1,00
0

91 | wg naktadow Hydranty pozarowe nadziemne o srednicy 80 mm kpl 1,00

rzeczowych
KNR-W0219-04-09
0

krotnosé= 1,00
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