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STACJA UZDATNIANIA WODY KOLDOWO.RST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | im. | Poszez. | Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Wytyczenie obiektu ha
d.1|0121-01
0.18 ha 0.180
RAZEM 0.180
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 cm za pomocg |m?2
d.1|0126-01 spycharek
14.45*12.03 m2 173.834
RAZEM 173.834
3|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek  |m2
d.1|0126-02 za kazde dalsze 5 x 2 cm grubosci
173.83 m2 173.830
RAZEM 173.830
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonyware koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.1|0215-06 kiad w gruncie kat. 1ll
13.45* 1.0"1.0*2 m?3 26.800
9.03*1.0*1.0"2 m3 18.060
7.86"1.0"1.0" m3 7.860
2.80"1.0"1.0*2 m3 5.600
RAZEM 58.420
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll |m?3
d.1{0213-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportemn urabku samochodami sa-
mowyladowczymi na odlegiosé do 1 km
173.83"0.25 m3 43.458
58.42 m3 58.420
-3.11 m3 -3.110
-8.61 m3 -8.610
-15.32"0.5 m3 -7.660
" RAZEM 82.498
6|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. [II-IV: m3
d.1/0320-0201 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
58.42 m3 58.420
-3.11 m3 -3.110
-B.61 m3 -8.610
-7.66 m3 -7.660
RAZEM 39.040
2 Fundamenty
7|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie przemyslowym z transportem i ukladaniem |m3
d.2{1101-05 recznym na podiozu gruntowym Beton B - 10
12.45*0.6*0.10*2 m3 1.494
9.03*0.60*0.10"2 m3 1.084
7.36"0.50*0.10*1 m3 0.368
2.80"0.30"0.10*2 m3 0.168
RAZEM 3.114
8|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastasowa- |m?3
d.2/0202-01 niem pompy do betonu B - 20
12.45%0.50*0.35*2 m3 4.358
9.03*0.50*0.35*2 m3 3.160
7.35*0.4070.35*1 m3 1.029
2.80*0.25-0.35%2 m3 0.000
0.30"0.60"0.35*1 m3 0.063
RAZEM 8.610
9|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw fun- |m2
d.2(0604-02 damentowych betonowych
12.450.35*2 m?2 8.715
10.53*0.35*2 m?2 7.371
7.35*0.35"1 m2 2.572
3.0"0.35"2 ma2 2.100
RAZEM 20.758
10|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06
12.70*1.05*2*0.25 m3 6.668
9.28"1.05"2*0.25 m3 4.872
7.49*1.05*1*0.25 m3 1.966
3.0*1.05*2*0.25 m3 1.575
0.60"0.38*1.05*1 m3 0.239
RAZEM 15.320
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego obwo- [m?
d.2(0208-01 du do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu Beton B - 20
0.25%0.25%1.05%4 m3 0.262
RAZEM 0.262
12| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
12.861.05"2 m? 27.006
12.36*1.05*2 m? 25.956
9.78"1.05"2 m?2 20.538
9.28*1.05*2 m2 19.488
7.49*1.05*2 m2 15.729
30.71.05%4 m2 126.000
RAZEM 234.717
13|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na ma2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
234.71 mZ 234.710
RAZEM 234.710
14| KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie plyt styropianowych o gr. {m?2
d.2/0101-01 8 cm (roboty wykonywane reczne)
12.86%1.05*2 m?2 27.006
9.768%1.05*2 m?2 20.538
RAZEM 47.544
15|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ociepler $cian - szpachlowanie zbrojone jedng warst- |m2
d.2|0101-05 wg siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
47.54 m2 47.540
RAZEM 47.540
16|KNR-W 2-02 [lzolacje z foli kubetkowej Scian zewnetrznych m2
d.2|0615-01
12.86"1.0"2 m2 25.720
9.78*1.0"2 ma2 19.560
RAZEM 45.280
17|KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materialéw sypkich w budownictwie przemystowym na podto- [m?
d.2{1103-03 Zu gruntowym
9.28"12.20"0.40 m?3 45.286
RAZEM 45.286
18/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrajenia elementéw budynkdw i budowli - prety gladkie |t
d.2{0259-01 o §r.do 7 mm
0.0839%1.05 t 0.088
RAZEM 0.088
19|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2|0259-02 wane o Sr. 12-14 mm
0.323"1.05 t 0.339
RAZEM 0.339
3 Sciany przyziemia
20/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco law fun-|m?2
d.3|0604-01 damentowych murowanych z wyrédwnaniem zaprawg
12.70%0.35%2 m2 8.890
9.78*0.35*2 m2 6.846
7.49%0.35"1 m2 2.622
3.25*0.35"2 m2 2.275
RAZEM 20.633
21|NNRNKB {z.Il) Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z blokéw wapienno-  |m2
d.3|202 0165-03 |piaskowych drgzonych typu SILKA
12.70*4.18*2 m2 106.172
9.28"4.18"2 m2 77.581
9.28*2.48*0.5*2 m2 23.014
-0.90"1.20"4 m?2 -4.320
-2.40*2.50*2 m2 -12.000
-1.00"2.05" m2 -2.050
7.54*3.89 m2 29.331
RAZEM 217.728
22|KNR 9-01 Sciany dzialowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.3|0105-02
3.0*3.89*2 m?2 23.340
RAZEM 23.340
23|NNRNKB (z.1) Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3(202 0160-01
1.50"4*4 m 24.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.20*2*1 m 2.400
RAZEM 26.400
24|KNR-W 2-02 |Slupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego obwo- [m3
d.3|0208-01 du do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu Beton B-20
0.25*0.25*3.64*4 m3 0.910
RAZEM 0.910
25|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - [m2
d.3|0210-01 z zastosowaniem pompy do betonu Beton B-20
0.25"0.25*6.15 m3 0.384
RAZEM 0.384
26|KNR-W 2-02 |Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm Beton B |m3
d.3|0302-09 -20
12.20*0.25*0.25"2 m3 1.525
9.28"0.25%0.25"2 m3 1.160
RAZEM 2.685
27|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gladkie |t
d.3(0259-01 0 $r. do 7 mm
0.064*1.05 t 0.067
RAZEM 0.067
28|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.3|0259-02 wane o $r. 12-14 mm
0.301*1.05 t 0.316
RAZEM 0.316
29|KNR 2-02 Otwory na okna w scianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiel pojedyn- |szt
d.3|0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
30[KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanalami "pionowymi" o przekroju przewodow 4x12x17 cm |szt.
d.3|0115-06 - 6 m wysokosci komina
6.50 szt. 6.500
RAZEM 6.500
4 Dach
31|KNR 2-05 Mantaz kratownic, stezen pionowych i stezer wiatrowych t
d.4(0102-01
1.814 t 1.814
RAZEM 1.814
32|KNR 2-05 Montaz ptatwi stalowych t
d.4(0102-01
14.00*5*2*0.00709 t 0.993
RAZEM 0.993
33|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie chemoodpome farbami poliwinylowymi powierzchni meta- |m2
d.4/1518-09 lowych ponad 0.5 m2
14.00"5*2*0.298 m?2 41,720
5.43*2*50.40 m?2 21.720
9.73*1*5"0.40 m2 19.460
0.91*2*5*0.20 m2 1.820
1.70"2*50.20 m2 3.400
2.49*1*5*0.20 m?2 2.490
1.6972"5"0.20 m?2 3.380
2.23*2*5*0.20 m2 4,460
1.0"5"0.25 m?2 1.250
RAZEM 99.700
34/KNR 2-05 Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyzej 10% z piyt z rdzeniem z  |m2
d.4|1004-03 pianki poliuretanowej gr 10cm montowang metoda tradycyjng
14.00"6*2 m2 168.000
RAZEM 168.000
35|KNR-W 2-02 |Licowanie plytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm stupéw (komin) m2
d.4|0919-05
(0.52+0.25)*2*0.86 m? 1.324
RAZEM 1.324
36|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.4|0220-05
0.72*0.35 m? 0.252
RAZEM 0.252
37|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragle o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej denka
d.4|0519-03 szt 4, sztucery szt 4
14.0"2 28.000
RAZEM 28.000
38|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragle o §r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej kolano szt |m
d.4|0526-02 12
3.90"4 m 15.600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 15.600
39KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - montaz z gotowych elementéw|m?2
d.4(0517-01 prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowane;j i blachy z cynku
Wiatrownica |0.30"6.0*4 m? 7.200
Obudowa 0.25"14.00*2 m?2 7.000
okapu
Kalenica dot |0.30*14.00*1 m2 4.200
Kalenica 14.00*0.50 m2 7.000
Komin (1.40+1.40+0.75+0.75)*0.30 ma2 1.290
Pas nadryn- |0.20*14.00*2 m2 5.600
nowy
Sniegolapy  [0.25"14,00*2 m2 7.000
RAZEM 39.290
5 Strop nad czescia garazows i chlorownia
40|KNR-W 2-02 |Konstrukcja stropu drewnianego m?
d.5|0406-01 ana- drew.
logia
7.4270.08*0.16%2 m3 0.190
drew.
3.0"0.08"0.16*10 m3 0.384
drew.
RAZEM 0.574
41|KNR-W 2-02 |Podbitka stropu z plyty OSB gr 2,2 m2
d.5/0410-01 ana-
logia
5.50*3.00 ma2 16.500
1.80*3.00 m2 5.400
RAZEM 21.900
42| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwadne z folii polietylenowej szerokiej - pozio-|m2
d.5|0606-01 ana- |me podposadzkowe
logia
21.90 m?2 21.900
RAZEM 21.900
43|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralne gr 15cmj poziome z plyt |m2
d.5/0612-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
21.90 m2 21.900
RAZEM 21.900
44| KNR-W 2-02 |Padloga z plyty OSB gr 2,2¢m m2
d.5(1121-04
7.4273.0 m?2 22.260
RAZEM 22.260
6 Fundamenty pod urzadzenia
45|KNR-W 2-01 |Raboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnasci lyzki m3
d.6|0201-08 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transpertem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odleglosé do 1 km
F-5 3.14*2.90"2.90"1.0"2 m3 52.815
RAZEM 52.815
46|KNR-W 2-02 |Padklady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na podtc- [m?3
d.6(1103-03 2u gruntowym
F-5 3.14*2.40*2.40°0.10*2 m3 3.617
RAZEM 3.617
47|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i ukfadaniem |m3
d.6|1101-05 recznym na podiozu gruntowym
F-5 3.14*2.40*2.40*0.60 m3 10.852
RAZEM 10.852
48|KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.6|0205-01
F-5 3.14*2.40*2.40*0.50*2 m3 18.086
F-1 1.6071.6070.35*3 m3 2.688
F-2 1.40*1.40*0.35" m?3 0.686
F-3 2.0*1.50"0.35*1 m?3 1.050
F-4 3.10*1.40*0.35"1 m3 1.519
RAZEM 24.029
49|KNR 4-01 Woykonanie opaski betonowej o szerokoéci 30 ¢cm, grubosci 15 cm Beton B-20 |m2
d.6(0213-01
3.14*2.70"2.70 m2 22.891
-3.14*2.40°2.40 m2 -18.086
RAZEM 4.805
50|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych glebokesci do 1.5 m | m3
d.6|0312-0201  |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. [li-IvV
52.81-3.61-10.85-18.08 m? 20.270
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RAZEM 20.270
51|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.6|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa SUPERFLEX
2*3.14*4.80*1.10*2 m2 66.317
RAZEM 66.317
52|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.6(|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa SUPERFLEX
66.31 m2 66.310
RAZEM 66.310
53|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykanywane na m2
d.6|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa SUPERFLEX
3.14*2.40*2.40"2 m?2 36.173
RAZEM 36.173
54|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.6|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstva SUPERFLEX
36.17 m2 36.170
RAZEM 36.170
55|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw | budowli - prety zebro- |t
d.6|0259-02 wane o $r. 12-14 mm
1.347*1.05 t 1.414
RAZEM 1.414
7 Izolacja akustyczna
56|KNR 0-33 Wyprawa $cian masa klejowg pod izolacje akustyczna m2
d.7|0101-05 ana-
logia
(5.50+3.00)*2*3.0 m2 51.000
-2.40*2.50*1 m2 -6.000
0.25"2.50*2 m2 1.250
0.25"2.40"1 m?2 0.600
RAZEM 46.850
57|KNR-W 2-02 |Izolacje dziwigkochlonne z pianki poliuretanowe]j gr plyty 2cm i piramidki w m2
d.7|0608-08 ana- |ksztaicie stozka wys 3cm
logia
46.85 m?2 46.850
5.50"3.0 m?2 16.500
RAZEM 63.350
8 Stolarka okienna
58 NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW m2
d.8|202 1025-03
0.90*1.20*4 m?2 4.320
RAZEM 4.320
9 Stolarka drzwiowa
58|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydlowych o profilu cieptym wypelnione pa- [m2
d.9/1024-06 nelem izolacyjnym gr 3cm
2.05"1.00"1 m2 2.050
RAZEM 2.050
60|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych o profilu cieplym wypelnione pane- |m?
d.9(1024-08 lem izolacyjnym gr 3cm
2.40"2.50"2 m2 12.000
RAZEM 12.000
10 Posadzki
61|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe B - 12 w budownictwie przemyslowym z transportem i ukta- |m3
d.10(1101-05 daniem recznym na podlozu gruntowym
9.28*12.20*0.12 m3 13.586
-7.54*0.25*0.12 m? -0.226
-3.0%0.12*2 m3 -0.720
-3.31"1.4070.12 m3 -0.556
-1.60*1.60%0.12*3 m3 -0.922
-1.40%1.40*0.12*1 m3 -0.235
-2.00*1.50*0.12*1 m3 -0.360
-0.70"3.08"0.12 m3 -0.259
RAZEM 10.308
62 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy podkladowe] termoz- |m2
d.10|{0604-05 grzewalnej
9.28*12.20 m?2 113.216
-7.54*0.25 m2 -1.885
-3.0%2 m?2 -6.000
-3.31*1.40"1 m?2 -4.634
-1.60"1.60*3 m2 -7.680
-1.40*1.40"1 m2 -1.960
-2.00™1.50"1 m2 -3.000
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-0.70"3.08*1 m2 -2.156
RAZEM 85.901
B3(KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociows i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio-|m?2
d.10(0606-01 me podposadzkowe
85.90 m?2 85.900
RAZEM 85.900
64| KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych (styrodur) gr 5cm po- |m2
d.10|0608-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
85.90 m2 85.900
RAZEM 85.900
65|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za-|m2
d.10{1104-01 tarte na ostro
85.90 m?2 85.900
RAZEM 85.900
B6/KNR-W 2-02 (Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek [ub potra-|m?2
d.10/1104-03 cenie za zmiane grubosci o 10 mm x 6
85.90 m2 85.900
RAZEM 85.900
67|KNR-W 2-02 (Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra- |m?2
d.10({1111-03 wie klejowe] uktadane metodg regularng KLasa Scieralnosci IV Antyposlizgowo$é
R-11
9.28*12.20 m2 113.216
-7.54"0.25 m?2 -1.885
-3.0"2 m2 -6.000
3.31*1.40"1 m?2 4.634
1.60*1.60*3 m?2 7.680
1.40%1.40"1 m?2 1.960
2.00*1.50*1 m?2 3.000
0.70*3.08"1 m?2 2.156
(2.0+1.50)*2*0.20 m?2 1.400
RAZEM 126.161
68|KNR AT-03 |Odwodnienie liniowe A- 15 V15 z polimerobetonu makrywa ze stali ocynkowa- |m
d.10|0401-02 ana- |nej
logia
B.40 m 8.400
RAZEM 8.400
11 Okiadziny $cian
B8/KNR-W 2-02 |Licowanie &cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra- |m?2
d.11|0840-05 wie klejowej
(9.28+12.20)"2*4.10 ma2 176.136
-2.40%2.50"1 m?2 -6.000
-0.90*1.20*4 m2 -4.320
0.90+0.90+1.20+1.20*0.25*4 m2 4,200
(3.0+1.80)*2*3.0 m2 28.800
-1.0*2.05*1 m2 -2.050
2.05+2.05+1.0%0.25 m2 4.350
9.2872.50*0.5*2 m2 23.200
RAZEM 224.316
70/KNR 0-33 Wyprawa $cian masg klejowg pod ulozenie plytek $ciennych m2
d.11({0101-05 ana-
logia
224.31 m2 224.310
RAZEM 224.310
71|NNRNKB (z.X1) aktadziny jednowarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach |m2
d.11|202 2028-01 [drewnianych z at nasnych mocowanych bezposrednio do stropu
3.0*1.80 m2 5.400
RAZEM 5.400
72|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z plyt |m2
d.11]202 2014-04 |gipsowych o pow. do 5 m2
5.40 m2 5.400
RAZEM 5.400
73|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy |m2
d.11(1510-03 gipsowych z gruntowaniem
5.40 m2 5.400
RAZEM 5.400
74|KNR 4-01 Obsadzenie nawietrzakéw podokiennych z blachy nierdzewnej z filtrem szt.
d.11(0322-02 ana-
logia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
75|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.11(0322-02
3 szt 3.000
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RAZEM 3.000
12 Elewacja
76/KNR 0-33 Qcieplenie scian budynkow plytami styropianowymi gr. 12 cm klejonymi do pod- [m2
d.12({0105-03 loza w technologii STO Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
- roboty wykonywane recznie
209.61 m?2 209.610
RAZEM 209.610
77|KNR 0-33 Montaz listew cokolowych lub paczatkowych m
4.12|0122-01
(12.94+10.02)*2 m 45.920
RAZEM 45.920
78|KNR 0-33 Malowanie elewacji farba silikonowg m2
d.12(0128-01
209.61 m2 2059.610
RAZEM 209.610
79|KNR-W 2-02 |Licowanie plytkami klinkierawymi o wymiarach 25x12 cm $cian - cokél m2
d.12(0919-01
45.90"0.25 m2 11.475
RAZEM 11.475
80|KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 em - z blachy stalowej ocynko- |m2
d.12|0514-02 wanej - parapety
0.30*1.25%4 m2 1.500
RAZEM 1.500
81|K.W Osadzenie zadaszen systemowych drzwi dwuskrzydlowych o konstrukeji stalo- [kpl.
d.12 wej acynkowanej pokrytej poliweglanem 3 komorowym w kolorze brazu diugosé
6,0m szer 0,90 o gr 10mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
82| KW J.W. drzwi jednoskrzydiowych o konstrukcji stalowej ocynkowane] pokrytej poli- [kpl.
d.12 weglanem dlugosc 1,50 szer 0,90 '
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeinie- m
d.12{0407-03 niem spoin piaskiem (opaska)
12.94+10.82+5.82 m 29.580
RAZEM 29.580
84|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m?
d.12/23103-03 na podsypce cementowo-piaskowej
29.58"0.40 m2 11.832
RAZEM 11.832
13 Ogrodzenie
85/KNR-W 2-02 |Demontaz ogrodzenia z siatki ocynkowane plus bramy z furtka o wysokosci 1,50 |m
d.13/1803-03 ana- |na stupkach stalowych osadzonych w gruncie na stopach betonowych material z
logia demontazu do przekazania inwestorowi.
64.30+39.50+43.50+46.0-4.5 m 188.800
RAZEM 188.800
B6|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z paneli ocynkowanych ogniowo malowanych proszkowe pret piono- [m
d.13|1803-03 ana- |wy fi 5 poziomy fi 6 o wysokosci 1,70 m na siupkach stalowych z ksztaltownikéw
logia o zamknigtego 60 x 40 x 2 obsadzonych w elementach betonowych prefabryko-
wanych o wypeinionych polach z deski prefabrykowanej o wysokosci nie mniej
jak 25cm
188.8 m 188.800
RAZEM 188.800
87|KNR-W 2-02 |Furtka o szer 100cm wypelniana wypelniona ksztaltownikiem zamknietyn 15 x 15 kpl.
d.13(1808-11 x 2 Stupki 100 x 100 x 3 zawiasy systerowe, zamek z wkiadka patentowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
BB|KNR-W 2-02 |Brama dwusktzydlowa o szerokosci 3,50m wypelniona ksztattownikiem zamknie- |kpl.
d.13/1808-11 tym 15 x 15 x 2 zawiasy systemowe, zaséwa bramowa, blokady skrzydfa dolna i
gorna w postaci zasow
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 Drogi i place
89/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |km
d.14(0119-03 ninnym
0.04 km 0.040
RAZEM 0.040
90|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniach robét ziemnych -koryta pod nawierzch- |km
d.14(0120-02 nie i place
0.04 km 0.040
RAZEM 0.040
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91|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betanowych o grubosci 15 cm z wypel- [m?2
d.14/0811-02 nieniem spoin piaskiem
15.50*1.0*2 m2 31.000
RAZEM 31.000
92|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm za pomocg | m2
d.14|0126-01 spycharek
11.0*3.00 m2 33.000
9.40"10.0 m2 94.000
-5.60*1.50 m2 -8.400
24.0"4.50 m2 108.000
24.50"8.20 m2 200.900
RAZEM 427.500
93|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek  |m2
d.14]0126-02 za kazde dalsze 5 cm x 2 grubosci
427.50 m2 427.500
RAZEM 427.500
94 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-lIl |m3
d.14/0213-03 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami sa-
mowyladowezymi na odleglosé do 1 km
427.50"0.25 m3 106.875
RAZEM 106.875
95|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- m?2
d.14/0104-01 ggszczanie reczne - gruboscé warstwy po zageszezeniu 10 cm
427.50 m2 427.500
RAZEM 427.500
96|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gruboéci po zageszezeniu|m2
d.14/0114-01 20cm
427.50 m?2 427.500
RAZEM 427.500
97 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.14/0403-03 wo-piaskowej
3.0+11.0+5.0+10.0+5.0+24.5+5.30+3.50+24.20+4,50+10.60+8.50+6.20+15.0+ |m 153.000
4.50+2.70+9.50
RAZEM 153.000
98|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.14(0403-07
8.50+6.20+4.50+5.30+3.0+3.0 m 30.500
RAZEM 30.500
99|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.14|0402-04
163.00"0.15*0.50 m3 11.475
RAZEM 11.475
100(KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy betonowej na tukach o pro-  [m?3
d.14(0402-05 mieniu do 40 m
30.50 m3 30.500
RAZEM 30.500
101|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.14|0511-03 towo-piaskowej
427.50 m2 427.500
RAZEM 427.500
102|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.14/0510-01
153.0*1.50 m?2 229.500
RAZEM 229.500
103|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.14(0510-02
217.65 m2 217.650
RAZEM 217.650
15 Zagospodarowanie terenu
104|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu z przemieszczaniem urobku z odwozu w grun- [m2
d.15(0233-02 cie kat. 1lI
55.15*39.50"20% m? 435.685
RAZEM 435.685
105|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.15(0510-01
435.68 m?2 435.680
RAZEM 435.680
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