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LEGENDA

1. Istniejacy wodocigg PVC Dz110 mm.

2. Zeliwny tgcznik RK do rur PVC/PE.

3. Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN100/100.

4. Kolano zeliwne 90°, DN100.

5. Zasuwa kotnierzowa migkkouszczelniona DN100.
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. Tuleja PE100 DN110 + luzny kotnierz DN100.
.Mufa elektrooporowa PE100 DN110.
.Rura PE100, SDR17, DN110.
9. Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN100/80.
10. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN8O.
11. Zeliwny tgcznik FF DN80O, L=500 mm.
12. Zeliwne kolano stopowe DN8O.
13.Hydrant nadziemny DN80, z podwojnym
W11 zamknieciem, zabezpieczony na wypadek ztamania.
14. Redukcja zeliwna, symetryczna DN100/80.
W1 4’ W1 6’ 15. Kolano zeliwne 90°, DN8O.
W17 W18 16. Zeliwny tacznik FF DN8O, L=200 mm.
17. Kolano zeliwne 45°, DN100.
18. Tuleja PE100 DN90 + luzny kotnierz DN8O.
19. Mufa elektrooporowa PE100 DN90.
20. Rura PE100, SDR17, DN9O.
21. Blok oporowy betonowy o wym. 0,25x0,25x0,15 m.

w10

W13

Pz1,3,7,8 - punkty zatamania sieci - tuk formowany 90°
PE100, SDR17, Dz110,

Pz2,4 - punkty zatamania sieci - fuk formowany 45°
PE100, SDR17, Dz110,

Pz5 - punkt zatamania sieci - fuk formowany 22°
PE100, SDR17, Dz110,

Pz6 - punkt zatamania sieci - fuk formowany 60°
PE100, SDR17, Dz110.
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} 2 1 Ww. tuki potgczy¢ z rurociggami za pomacg muf
f elektrooporowych.
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TEMAT: Budowa sieci wodociggowej na Osiedlu
21 Jaworowy Jar w Osiecznej.
ADRES INWESTYCJ:  Stanistawéwka, obreb Osieczna, DATA
gmina Osieczna. 1.2023 1.
INWESTOR: Gmina Osieczna SKALA
ul. Powstancow Wikp. 6, 64-113 Osieczna 1:20

NAZWA RYS. WEZtLY POLACZENIOWE NZR*S'

PROJEKTANT mgr inz. tUKASZ KACZMAREK
upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
WKP/0362/POOS/11




