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LEGENDA ‘
TEAT: Budowa sieci wodociggowej na Osiedlu
1. Wiaz kanatowy Zeliwny o przeswicie 600 mm, niewentylowany Jaworowy Jar w Osieczne;j.
klasa D400, z wypetnieniem betonowym, wys. 150 mm.
2. Betonowa studnia DN1000, beton C40/50 z pokrywa Zelbetowa. ADRES NWESTYCU:  StanistawOwka, obreb Osieczna, o
3. Przejécie szczelne / faricuch uszczelniajacy la rur PE Dz110. gmina Osieczna. 120
4. Wodociagg PE100, SDR17, Dz110. Gmina Osieczna
5. tacznik R-K do rur PE Dz110, z kotnierzem DN100 PN10. ul. Powstaricéw Wlkp. 6, 64-113 Osieczna 1:20
6. Tréjnik Zeliwny redukcyjny DN100/50 PN10. NAZWA RYS. NR RYS.
7. Zasuwa kolnierzowa migkkouszczelniona DN50, z kétkiem. STUDNIA ODPOWIETRZAJACA DN1000 mm 6
g ge:;:rr‘ :tfg(;;l:tlrszlagqo? do wody, kotnierzowy DN50, dwustopniowy. — mu%: i;‘rfj'_ &Bﬁgﬁigﬁ‘ﬁé’iﬁﬁ?"
10. Podpory stal AISI304. WKP/0362/PO0S/11

11. Rzgpia 0 wymiarach w rzucie 25x25 cm i glebokosci 13 cm.




