LEGENDA

1. Istniejgcy wodocigg DN 110.

2.Nasuwka PVC-U 110, PN10

2.1 Tuleja PE100 DN110 + luzny kotnierz DN100.

3 Rura PVC-U 110 mm, SDR 26, PN10

| 3.1 Rura PP/PE 100, DN 110

3 4. Ksztattka zeliwna FW100.
5. Trojnik kotnierzowy zeliwny DN100/100.
6. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN100.
7. Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN100/80.
8. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN8O.
9. Ksztattka zeliwna dwukotnierzowa FF 80/500 mm.
9.1 Ksztattka zeliwna dwukotnierzowa FF 80/1000 mm.
10. Hydrant nadziemny DN80, z podwdjnym
zamknieciem, zabezpieczony na wypadek ztamania.

11. Kotnierz "Slepy" zeliwny DN100
12. Blok oporowy o wym. 2x 0,2 x 0,2 x 0,15 m.
12.1 Blok oporowy o wym. 0,2 x 0,2 x 0,15 m
13. Blok oporowy o wym. 0,3 x 0,3 x 0,25 m.
14. Zwezka zeliwna dwukotnierzowa DN100/80
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TEMAT: Budowa sieci wodociggowej
w Kakolewie.
ADRES INWESTYCJI: Kakolewo DATA
dz. nr 449,452 /7, 453. VIL2017 1.
INWESTOR: Gmina Osieczna SKALA
64-113 Osieczna 1:20
NAZWA RYS. WEZLY POLACZENIOWE "RGRYS‘
PROJEKTANT mgr inz. tUKASZ KACZMAREK
upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
WKP/0362/PO0OS/11




