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Budowa sieci wodociggowej na Osiedlu Jaworowy Jar w Osieczne;.

Stanistawowka, obreb Osieczna, gmina Osieczna.

Gmina Osieczna
ul.Powstancow Wikp. 6 , 64-113 Osieczna

BRANZE: Sanitarna
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Sanitarna Mateusz Kaczmarek
DATA OPRACOWANIA: 01.2023
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1.Nalezy przyja¢, ze wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiatow
zaproponowanych i wystepujacych w przedmiotowym opracowaniu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”,
co oznacza , ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw o cechach niegorszych niz opisywane
w niniejszym dokumencie, tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej
takie jak wskazane w specyfikacji materiatowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac
urzadzenia i materiaty rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazaé, ze
oferowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone w niniejszym dokumencie.

2.Przedmiar robot jest pomocniczym elementem dokumentacji przetargowe;.

3.Podstawg do obliczenia ceny ofertowe] jest dokumentacja projektowa, przedmiar robdt oraz uzgodnienia
i wyjasnienia udzielone na zapytania Oferentow.

4.Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robét zgodnie ze
sztukg budowlang, nawet gdy wykonanie dodatkowych robét nie wynika z opisu pozycji.

5.Podstawe prawng wyliczenia ceny stanowi Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 z pdin.
zm.)

WYKONAWCA:

Data opracowania
01.2023

INWESTOR:

Data zatwierdzenia
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Wodociagg - Osieczna Stanistawowka
Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

KzMat

Kp

Razem

Wodociag

1.1

Demontaz istniejgcej
nawierzchni drogowej
wraz z podbudowg

1.2

Odtworzenie istniejgcej
nawierzchni drogowej
wraz z podbudowg

1.3

Umocowanie wykopow i
podwieszenia

1.4

Odwodnienie

1.5

Roboty ziemne

1.6

Rurocigg PE 100, SDR 17

1.6.1

Sie¢ wodociggowa

1.6.2

Ksztattki

1.6.3

studnie betonowe
szczelne

1.6.4

Sodp1, Sodp2, Sodp3

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:
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Wodociagg - Osieczna Stanistawowka

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Wodociag - Osieczna Stanistawéwka
1 Wodociag
1.1 Demontaz istniejgcej nawierzchni drogowej wraz z podbudowg
1.1.1] KNNR 6 | Reczne rozebranie nawierzchni z trylinki betonowej wraz z | m2
0803-02 podsypka- 70% trylinki odzyskanej do ponownego
analogia | utozenia (inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )
381 m2 381,000
RAZEM 381,000
1.1.2] KNNR6 | Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 20 cm mechanicznie | m2
0802-02 | (inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )
381 m2 381,000
RAZEM 381,000
1.1.3] KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie | m2
0802-06 | ( inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )
381 m2 381,000
RAZEM 381,000
1.1.4] KNNR6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce m
0806-02 | cementowo-piaskowej ( inwestor nie wskazuje miejsca
wywozu ) 70% kraweznika odzyskanego do ponownego
utozenia
340 m 340,000
RAZEM 340,000
1.1.5 KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ( inwestor nie m3
0812-03 | wskazuje miejsca wywozu )
+analogia
340*0,3%0,2 m3 20,400
RAZEM 20,400
1.1.6] KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
1103-01
analogia
381*(0,12+0,015) * 0,3 m3 15,431
381*(0,2 +0,15) m3 133,350
340*0,15*0,3*0,7 m3 10,710
340*0,3%0,2 m3 20,400
RAZEM 179,891
1.1.7] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km ( inwestor nie wskazuje
miejsca wywozu )
poz.1.1.6 m3 179,891
RAZEM 179,891
1.1.8] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ =9
poz.1.1.6 m3 179,891
RAZEM 179,891
1.1.9 Koszt utylizacji kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Odtworzenie istniejgcej nawierzchni drogowej wraz z podbudowg
1.2.1] KNR 2-31 | Nawierzchnie z trylinki betonowej o grubosci 12 cm na m2
0511-03 | podsypce cementowo-piaskowej ( 70 % trylinki z odzysku
analogia |, 30% trylinki nowej )
381 m2 381,000
RAZEM 381,000
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Wodociagg - Osieczna Stanistawowka

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.2.2[ KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. m2
0111-03 | mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po
analogia | zageszczeniu 15 cm, RM=2,5 MPa
381 m2 381,000
RAZEM 381,000
1.2.3] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm, 0/31,5 mm
381 m2 381,000
RAZEM 381,000
1.2.4] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - m2
0114-08 | dodatkowe 12 cm grub.po zageszcz.
381 m2 381,000
RAZEM 381,000
1.2.5] KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
analogia
340*0,3*0,2 m3 20,400
RAZEM 20,400
1.2.6] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej ( 70 % z demontazu, 30
analogia | % kraweznika nowego )
340 m 340,000
RAZEM 340,000
13 Umocowanie wykopow i podwieszenia
1.3.1|KAT.INDYW.| Umocnienie $cian wykopéw waskoprzestrzennych o m3
1/501/1 Scianach pionowych za pomoca metalowej obudowy
skrzyniowej (boks)
1743,34 m3 1743,340
RAZEM 1 743,340
1.3.2 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
1.3.3] KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
0527-06 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
1.3.4] KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl.
0529-01 element o rozpietosci 4 m
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
1.3.5 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; kpl.
0529-06 | element o rozpietosci 4 m
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
14 Odwodnienie
1.4.1 Odwodnienie wykopu - Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, kpl.
kalk. wtasna | wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do
gtebokosci: 3,0 m - wraz z pracg agregatu pompowego i
igtofiltrow oraz odprowadzeniem pompowanej wody do
odbiornikow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.2 Przepompowywanie naptywajgcej wody w trakcie montazu | kpl.
kalk. wtasna | weztow
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.5 Roboty ziemne

4
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Wodociagg - Osieczna Stanistawowka

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.5.1] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
0202-08 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca
wywozu urobku )
1177,17*0,8 m3 941,736
RAZEM 941,736
1.5.2 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) ( Inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu urobku )
Krotnos¢ =9
poz.1.5.1 m3 941,736
RAZEM 941,736
1.5.3] KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 | m3
0307-04 | m, gtebokosci do 3,0 m z recznym wydobyciem urobku, w
gruncie kat. lll-IV
0,2*1177,17 m3 235,434
RAZEM 235,434
1.5.4] KNR 4-04 | Zatadowanie gruntu koparko-tadowarka m3
1103-01
analogia
235,434 m3 235,434
RAZEM 235,434
1.5.5] KNR 4-04 | Wywiezienie gruntu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
analogia | samowyfladowczym na odleg. 1 km ( inwestor nie wskazuje
miejsca wywozu )
poz.1.5.4 m3 235,434
RAZEM 235,434
1.5.6] KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) ( Inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu urobku )
Krotnos¢ =9
poz.1.5.4 m3 235,434
RAZEM 235,434
1.5.7 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
0209-11 przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie
kat. |-l
566,18 m3 566,180
RAZEM 566,180
1.5.8[ KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3
0318-03 | szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll wraz z
zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek
dowieziony
478,68 m3 478,680
RAZEM 478,680
1.5.9 KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
0214-02 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
II-IV (grunt z wykopu )
566,18 m3 566,180
RAZEM 566,180
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Wodociagg - Osieczna Stanistawowka

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.5.10[ KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
0214-02 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
-1V ( piasek dostarczony )
566,18 m3 566,180
RAZEM 566,180
1.5.11 Dostawa podsypki piaskowej ( inwestor nie wskazuje m3
kalk. wtasna | miejsca poboru piasku , w kalkulacji ujg¢ zakup i transport
piasku)
(478,68 + 566,18) m3 1 044,860
RAZEM 1 044,860
1.6 Rurocigg PE 100, SDR 17
1.6.1 Sie¢ wodociggowa
1.6.1.[ KNNR4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 m3
1 1411-01 cm ( podsypka dowieziona , Inwestor nie wskazuje miejsca
poboru materiatu )
119,8 m3 119,800
RAZEM 119,800
1.6.1.f KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
2| 1009-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm -
z2.52.3.9. | wykopy umocnione
9912-9
72+27 m 9,900
RAZEM 9,900
1.6.1.f KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
3| 1010-03 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
2.52.3.9. | $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
9912-9
1 ziac 1,000
z.
RAZEM 1,000
1.6.1.f KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
4] 1009-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm -
z2.52.3.9. | wykopy umocnione
9912-9
1316,5 m 1316,500
RAZEM 1 316,500
1.6.1.] KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
5 1010-04 ([ cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o | z.
2.52.3.9. | ér. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
9912-9
110 ztgc 110,000
z.
RAZEM 110,000
1.6.1.]KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu | szt
6] 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.6.1.[ KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej odc.
7( 0708-01 200
m
(1316,5 + 9,9) / 200 odc. 6,632
200
m
RAZEM 6,632
1.6.1.[ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych odc.
8| 0707-01 200
m
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Wodociagg - Osieczna Stanistawowka

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(1316,5 + 9,9) / 200 odc. 6,632
200
m
RAZEM 6,632
1.6.1.]KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j odc.
9 0708-01 200
m
(1316,5 + 9,9) / 200 odc. 6,632
200
m
RAZEM 6,632
1.6.1.[ KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmag z | m
10 0219-01 tworzywa sztucznego
(1316,5+9,9) m 1326,400
RAZEM 1 326,400
1.6.1.[ KNR 2-19 | Oznakowanie lokalizacji zasuw na stupku stalowym 1,1/4 | kpl.
11 0134-02 ("
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
1.6.1. Wylgczenie i powtorne wigczenie wody kpl.
12| kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.6.2 Ksztattki
1.6.2.] KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.
11 1014-03 kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione- tagcznik RK
z.sz.3.9. [ DN110
9912-10
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.6.2.f KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt.
2| 1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione - tréjnik
z.52.3.9. kotnierzowy zeliwny DN 100
9912-10
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
1.6.2.f KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
3| 1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione - Kolano
2.52.3.9. | zeliwne 90st DN100
9912-10
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.6.2.] KNNR 11 | Zasuwy kotnierzowa miekkouszczlniona DN100 z : szt.
4] 0304-03 | obudows teleskopowa, skrzynka uliczng PEHD osadzong
na pierscieniu PEHD z pokrywg zeliwng
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
1.6.2.f KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
5 1012-02 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
2.52.3.9. kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110-140
9912-10 | mm - tuleja PE100, SDR17 DN110+stalowy kotnierz luzny
DN100
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
1.6.2.] KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
6 1011-04 ([ cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek z.
z2.52.3.9. | elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy
9912-9 umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
+analogia | SDR17,DN110
56 ztac 56,000
z
RAZEM 56,000
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Wodociagg - Osieczna Stanistawowka

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.6.2.f KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
7 1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione - tréjnik
2.52.3.9. kotnierzowy zeliwny DN 100/80
9912-10
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.6.2.] KNNR 11 | Zasuwy kotnierzowa migekkouszczlniona DN 80 z : szt.
8[ 0304-02 [ obudows teleskopowa, skrzynka uliczng PEHD osadzong
na pierscieniu PEHD z pokrywg zeliwng.
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.6.2.f KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt.
9 1014-02 | kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione - zeliwny
z.sz2.3.9. tacznik FF DN80, L=500 mm
9912-10
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.6.2.f KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
10 1014-02 | kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione - Kolano
z2.52.3.9. | zeliwne stopowe DN80
9912-10
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.6.2.[ KNNR4 Hydrant pozarowy nadziemny z podwojnym zamknieciem | kpl
11| 1119-03 | DN 80 mm - wg opracowania technicznego
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
1.6.2.f KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztatltki zeliwne cisnieniowe szt.
12 1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione - Redukcja
2.52.3.9. | zeliwna, symetryczna DN100/80.
9912-10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.6.2.] KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.
13| 1014-02 | kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione - Kolano
z2.52.3.9. | zeliwne 90 st. DN8O
9912-10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.2.f KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
14 1014-02 | kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione - zeliwny
z2.52.3.9. [ tacznik FF DN80, L=200 mm
9912-10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.2.f KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
15 1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione - Kolano
2.82.3.9. | zeliwne 45 st DN100
9912-10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.2.] KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ciSnieniowych PE, | szt.
16| 1012-01 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
z.52.3.9. kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
9912-10 | - wykopy umocnione-tuleja PE100, SDR17 DN90+stalowy
kotnierz luzny DN80O
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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Wodociagg - Osieczna Stanistawowka

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.6.2.f KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
17 1011-03 | ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek z.
2.52.3.9. | elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
9912-9 -MUFA ELEKTROOPOROWA PE100, SDR17, DN90
+analogia
4 ztac 4,000
z.
RAZEM 4,000
1.6.2.f KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur szt
18| 1009-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm -
2.52.3.9. | wykopy umocnione - tuk formowany 22 st. PE100,
9912-9 SDR17,DN110
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.6.2.] KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur szt
19 1009-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm -
z2.52.3.9. [ wykopy umocnione - fuk formowany 45st. PE100, SDR17,
9912-9 DN110
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.6.2.f[ KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur szt
20[ 1009-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm -
z2.52.3.9. [ wykopy umocnione - fuk formowany 60st. PE100, SDR17,
9912-9 DN110
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.6.2.f[ KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur szt
21 1009-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm -
z2.52.3.9. | wykopy umocnione - tuk formowany 90st. PE100, SDR17,
9912-9 DN110
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.6.2.] KNNR4 | Analogia - R6zne elementy drobnowymiarowe o objetosci | m3
22| 1430-01 do 1,5 m3 z betonu B 15
0,25*0,25*0,15* 39 m3 0,366
RAZEM 0,366
1.6.3 studnie betonowe szczelne
1.6.3. Dostawa i montaz kompletnych studni betonowych stud.
1] kalk. wtasna | szczelnych DN 1000, wraz z wtazem Zeliwnym o
przeswicie 600mm , betonowym krazkiem dystansowym ,
betonowa pokrywg , betonowa dennica , przejsciami
szczelnymi i drabing ze stali AlSI 316.
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
1.6.4 Sodp1, Sodp2, Sodp3
1.6.4] KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.
1] 1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione- tgcznik RK
z.sz.3.9. [ DN110
9912-10
3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.6.4.f KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztatltki zeliwne cisnieniowe szt.
2| 1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione - tréjnik
2.52.3.9. kotnierzowy zeliwny DN 100/50
9912-10
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.6.4.f KNNR 11 | Zasuwy kotnierzowa migkkouszczlniona DN 50 z kotkiem | szt.
3| 0304-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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Wodociagg - Osieczna Stanistawowka

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.6.4.[ KNNR 11 | Zawér odpowietrzajgcy do $ciekow, kotnierzowy DN 50 szt.
41 0304-01 mm, dwustopniowy.
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.6.4. Podpory stal AISI304. kpl
5| kalk. wiasna
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
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Wodociagg - Osieczna Stanistawowka
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. [ llos¢ | Cena [ Wartos¢
KOSZTORYS: Wodociag - Osieczna Stanistawéwka
1 Wodociag
1.1 Demontaz istniejgcej nawierzchni drogowej wraz z podbudowg
1.1.1 KNNR 6 [ Reczne rozebranie nawierzchni z trylinki betonowej | m2 381,000
0803-02 [ wraz z podsypka- 70% trylinki odzyskanej do
analogia | ponownego utozenia ( inwestor nie wskazuje
miejsca wywozu )
przedmiar = 381,000 m2
1.1.2| KNNRG6 | Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 20 cm m2 381,000
0802-02 [ mechanicznie ( inwestor nie wskazuje miejsca
Wywozu )
przedmiar =
381 381,000
RAZEM 381,000 m2
1.1.3| KNNRG6 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm m2 381,000
0802-06 | mechanicznie ( inwestor nie wskazuje miejsca
WYywozu )
przedmiar =
381 381,000
RAZEM 381,000 m2
1.1.4| KNNRG6 | Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce m 340,000
0806-02 | cementowo-piaskowej ( inwestor nie wskazuje
miejsca wywozu ) 70% kraweznika odzyskanego do
ponownego ufozenia
przedmiar =
340 340,000
RAZEM 340,000 m
1.1.5| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ( inwestor | m3 20,400
0812-03 | nie wskazuje miejsca wywozu )
+analogia
przedmiar = 340 * 0,3 * 0,2 = 20,400 m3
1.1.6 | KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka m3 179,891
1103-01
analogia
przedmiar =
381*(0,12+0,015)*0,3 15,431
381*(0,2+0,15) 133,350
340*0,15*0,3*0,7 10,710
340%*0,3*0,2 20,400
RAZEM 179,891 m3
1.1.7 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 179,891
1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km (
inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )
przedmiar = poz.1.1.6 = 179,891 m3
1.1.8 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 179,891
1103-05 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
przedmiar = poz.1.1.6 = 179,891 m3
1.1.9 Koszt utylizacji kpl 1,000
kalk. wtasna
przedmiar = 1,000 kpl
Razem dzial: Demontaz istniejgcej nawierzchni drogowej wraz z podbudowg
1.2 Odtworzenie istniejgcej nawierzchni drogowej wraz z podbudowg
1.2.1| KNR 2-31 | Nawierzchnie z trylinki betonowej o grubosci 12 cm m2 381,000
0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej ( 70 % trylinki z
analogia | odzysku, 30% trylinki nowej )
przedmiar = 381,000 m2
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Wodociag - Osieczna Stanistawowka
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartosc
1.2.2| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2 381,000
0111-03 [ wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po
analogia | zageszczeniu 15 cm , RM=2,5 MPa
przedmiar = 381,000 m2
1.2.3| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o | m2 381,000
0114-07 grub.po zageszcz. 8 cm, 0/31,5 mm
przedmiar = 381,000 m2
1.2.4 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - | m2 381,000
0114-08 [ dodatkowe 12 cm grub.po zageszcz.
przedmiar = 381,000 m2
1.2.5| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 20,400
0402-04
analogia
przedmiar = 340 * 0,3 * 0,2 = 20,400 m3
1.2.6 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 | m 340,000
0403-03 [ cm na podsypce cementowo-piaskowej ( 70 % z
analogia | demontazu, 30 % kraweznika nowego )
przedmiar = 340,000 m
Razem dziat: Odtworzenie istniejacej nawierzchni drogowej wraz z podbudowag
1.3 Umocowanie wykopow i podwieszenia
1.3.1 |KAT.INDYW.| Umocnienie scian wykopow waskoprzestrzennych o | m3 | 1 743,340
1/501/1 Scianach pionowych za pomoca metalowej obudowy
skrzyniowej (boks)
przedmiar =
1743,34 1743,340
RAZEM 1743,340 m3
1.3.2| KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | kpl. 12,000
0527-01 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci
4m
przedmiar = 12,000 kpl.
1.3.3| KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 12,000
0527-06 | energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpigtosci 4 m
przedmiar = 12,000 kpl.
1.3.4| KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl. 18,000
0529-01 kanatow; element o rozpigtosci 4 m
przedmiar = 18,000 kpl.
1.3.5| KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl. 18,000
0529-06 | kanatéw; element o rozpietosci 4 m
przedmiar = 18,000 kpl.
Razem dzial: Umocowanie wykopow i podwieszenia
14 Odwodnienie
1.4.1 Odwodnienie wykopu - Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, | kpl. 1,000
kalk. wtasna | wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do
gtebokosci: 3,0 m - wraz z pracg agregatu
pompowego i igtofiltrow oraz odprowadzeniem
pompowanej wody do odbiornikow
przedmiar = 1,000 kpl.
1.4.2 Przepompowywanie naptywajgcej wody w trakcie kpl. 2,000
kalk. wtasna | montazu weztow
przedmiar = 2,000 kpl.
Razem dziat: Odwodnienie
15 Roboty ziemne
1.5.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 941,736
0202-08 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (
Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )
przedmiar =
1177,17*0,8 941,736
RAZEM 941,736 m3
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Wodociagg - Osieczna Stanistawowka
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartosc
1.5.2| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 941,736
0208-02 [ samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) ( Inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu urobku )
Krotnos¢ =9
przedmiar =
poz.1.5.1 941,736
RAZEM 941,736 m3
1.5.3| KNNR1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci m3 235,434
0307-04 0,8-2,5 m, glebokosci do 3,0 m z recznym
wydobyciem urobku, w gruncie kat. IlI-IV
przedmiar =
0,2*1177,17 235,434
RAZEM 235,434 m3
1.5.4| KNR 4-04 | Zaladowanie gruntu koparko-tadowarkg m3 235,434
1103-01
analogia
przedmiar =
235,434 235,434
RAZEM 235,434 m3
1.5.5| KNR 4-04 | Wywiezienie gruntu z terenu rozbioérki przy m3 235,434
1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
analogia [ samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km (
inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )
przedmiar =
poz.1.5.4 235,434
RAZEM 235,434 m3
1.5.6| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 235,434
0208-02 [ samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) ( Inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu urobku )
Krotnos¢ =9
przedmiar =
poz.1.5.4 235,434
RAZEM 235,434 m3
1.5.7| KNNR1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 566,180
0209-11 koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20
m3 w gruncie kat. I-I|
przedmiar =
566,18 566,180
RAZEM 566,180 m3
1.5.8| KNNR1 Reczne zasypywanie wykopow o $cianach m3 478,680
0318-03 [ pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 3.0 mw
gr.kat. I-lll wraz z zageszczeniem - obsypka strefy
ochronnej rury - piasek dowieziony
przedmiar =
478,68 478,680
RAZEM 478,680 m3
1.59| KNNR1 Zasypanie wykopow m3 566,180
0214-02 | .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. lll-1V (grunt z wykopu )
przedmiar =
566,18 566,180
RAZEM 566,180 m3
1.5.10| KNNR 1 Zasypanie wykopow m3 566,180
0214-02 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. lll-1V ( piasek dostarczony )
przedmiar =
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Wodociag - Osieczna Stanistawowka
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartosc
566,18 566,180
RAZEM 566,180 m3
1.5.11 Dostawa podsypki piaskowej ( inwestor nie wskazuje | m3 | 1 044,860
kalk. wtasna | miejsca poboru piasku , w kalkulacji ujgé zakup i
transport piasku)
przedmiar = (478,68 + 566,18) = 1 044,860 m3
Razem dzial: Roboty ziemne
1.6 Rurocigg PE 100, SDR 17
1.6.1 Sie¢ wodociggowa
1.6.1.1 KNNR 4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3 119,800
1411-01 grub. 10 cm ( podsypka dowieziona , Inwestor nie
wskazuje miejsca poboru materiatu )
przedmiar = 119,800 m3
1.6.1.2| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m 9,900
1009-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
z2.52.3.9. | - wykopy umocnione
9912-9
przedmiar=7,2 + 2,7 =9,900 m
1.6.1.3| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |zigc 1,000
1010-03 | ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania z.
2.52.3.9. | czotlowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
9912-9
przedmiar = 1,000 zigcz.
1.6.1.4| KNNR4 ([ Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m | 1316,500
1009-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110
z.52.3.9. | mm - wykopy umocnione
9912-9
przedmiar = 1 316,500 m
1.6.1.5| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych | ztgc 110,000
1010-04 | ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania z
z2.52.3.9. | czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
9912-9
przedmiar = 110,000 ztgcz.
1.6.1.6 | KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | szt 2,000
0704-01 typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o sr.nominalnej
analogia | 90-110 mm
przedmiar = 2,000 szt
1.6.1.7 | KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej odc. 6,632
0708-01 200
m
przedmiar = (1316,5 + 9,9) / 200 = 6,632 odc.200m
1.6.1.8 | KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych odc. 6,632
0707-01 200
m
przedmiar = (1316,5 + 9,9) / 200 = 6,632 odc.200m
1.6.1.9 |KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej odc. 6,632
0708-01 200
m
przedmiar = (1316,5 + 9,9) / 200 = 6,632 odc.200m
1.6.1.1| KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m | 1326,400
0| 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
przedmiar = (1316,5 + 9,9) = 1 326,400 m
1.6.1.1| KNR 2-19 [ Oznakowanie lokalizacji zasuw na stupku stalowym | kpl. 18,000
1| 0134-02 |[1,1/4"
przedmiar = 18,000 kpl.
1.6.1.1 Wylgczenie i powtorne wigczenie wody kpl. 2,000
2 | kalk. wiasna
przedmiar = 2,000 kpl.
Razem dziat: Sie¢ wodociggowa
1.6.2 | | Ksztattki
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Wodociag - Osieczna Stanistawowka
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartosc
1.6.2.1 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 4,000
1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione-
2.82.3.9. |tacznik RK DN110
9912-10
przedmiar = 4,000 szt.
1.6.2.2| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 11,000
1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione -
2.52.3.9. | tréjnik kotnierzowy zeliwny DN 100
9912-10
przedmiar = 11,000 szt.
1.6.23| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt. 3,000
1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione -
z2.52.3.9. | Kolano zeliwne 90st DN100
9912-10
przedmiar = 3,000 szt.
1.6.2.4 | KNNR 11 [ Zasuwy kotnierzowa migkkouszcziniona DN100 z : szt. 16,000
0304-03 | obudowa teleskopowa, skrzynka uliczng PEHD
osadzong na pierscieniu PEHD z pokrywg zeliwng
przedmiar = 16,000 szt.
1.6.25| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt. 40,000
1012-02 | PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
2.52.3.9. | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
9912-10 [ $r.zewnetrznej 110-140 mm - tuleja PE100, SDR17
DN110+stalowy kotnierz luzny DN100
przedmiar = 40,000 szt.
1.6.2.6| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |zigc 56,000
1011-04 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek z.
2.52.3.9. | elektrooporowych o sr. zewn. 110 mm - wykopy
9912-9 umochnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
+analogia | SDR17, DN110
przedmiar = 56,000 ztgcz.
1.6.2.7| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe szt. 7,000
1014-03 kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione -
2.52.3.9. | tréjnik kotnierzowy zeliwny DN 100/80
9912-10
przedmiar = 7,000 szt.
1.6.2.8 | KNNR 11 [ Zasuwy kotnierzowa miekkouszcziniona DN 80 z : szt. 10,000
0304-02 | obudowa teleskopowa, skrzynka uliczng PEHD
osadzong na pierscieniu PEHD z pokrywg zeliwna.
przedmiar = 10,000 szt.
1.6.29| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 8,000
1014-02 | kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione -
2.52.3.9. | zeliwny tacznik FF DN80, L=500 mm
9912-10
przedmiar = 8,000 szt.
1.6.2.1 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 10,000
0| 1014-02 | kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione -
z2.52.3.9. | Kolano zeliwne stopowe DN80
9912-10
przedmiar = 10,000 szt.
1.6.2.1 KNNR 4 | Hydrant pozarowy nadziemny z podwéjnym kpl 10,000
1 1119-03 | zamknieciem DN 80 mm - wg opracowania
technicznego
przedmiar =
10 10,000
RAZEM 10,000 kpl
1.6.2.1 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt. 2,000
2| 1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione -
z2.52.3.9. | Redukcja zeliwna, symetryczna DN100/80.
9912-10

przedmiar = 2,000 szt.
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Wodociag - Osieczna Stanistawowka

Kosztorys ofertowy

kalk. wiasna

szczelnych DN 1000, wraz z wtazem zeliwnym o
prze$wicie 600mm , betonowym krazkiem
dystansowym , betonowg pokrywg , betonowa
dennica , przejsciami szczelnymi i drabing ze stali
AISI 316.

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartosc
1.6.2.1 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1,000
3| 1014-02 | kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione -
2.52.3.9. | Kolano zeliwne 90 st. DN80
9912-10
przedmiar = 1,000 szt.
1.6.2.1 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt. 1,000
4| 1014-02 | kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione -
2.52.3.9. | zeliwny tacznik FF DN80, L=200 mm
9912-10
przedmiar = 1,000 szt.
1.6.2.1 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt. 1,000
5| 1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione -
z2.52.3.9. | Kolano zeliwne 45 st DN100
9912-10
przedmiar = 1,000 szt.
1.6.2.1 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ciSnieniowych | szt. 4,000
6| 1012-01 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
2.52.3.9. | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
9912-10 | $r.zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione-tuleja
PE100, SDR17 DN90+stalowy kotnierz luzny DN80
przedmiar = 4,000 szt.
1.6.2.1 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztgc 4,000
71 1011-03 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek z.
2.52.3.9. | elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - wykopy
9912-9 umochnione -MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
+analogia | SDR17, DN90
przedmiar = 4,000 ztacz.
1.6.2.1 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur szt 4,000
8| 1009-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110
2.52.3.9. | mm - wykopy umocnione - tuk formowany 22 st.
9912-9 PE100, SDR17,DN110
przedmiar = 4,000 szt
1.6.2.1 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur szt 2,000
9| 1009-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110
2.52.3.9. | mm - wykopy umocnione - tuk formowany 45st.
9912-9 PE100, SDR17,DN110
przedmiar = 2,000 szt
1.6.2.2| KNNR4 ([ Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur szt 1,000
0| 1009-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110
2.52.3.9. | mm - wykopy umocnione - tuk formowany 60st.
9912-9 PE100, SDR17,DN110
przedmiar = 1,000 szt
1.6.2.2| KNNR4 ([ Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur szt 1,000
1 1009-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 110
2.52.3.9. | mm - wykopy umocnione - tuk formowany 90st.
9912-9 PE100, SDR17,DN110
przedmiar = 1,000 szt
1.6.2.2| KNNR4 [ Analogia - Rozne elementy drobnowymiarowe o m3 0,366
2| 1430-01 objetosci do 1,5 m3 z betonu B 15
przedmiar =
0,25%0,25*0,15*39 0,366
RAZEM 0,366 m3
Razem dziat: Ksztattki
1.6.3 studnie betonowe szczelne
1.6.3.1 Dostawa i montaz kompletnych studni betonowych  |stud. 3,000

przedmiar = 3,000 stud.

Razem dziat: studnie betonowe szczelne

1.6.4

| Sodp1, Sodp2, Sodp3
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Wodociagg - Osieczna Stanistawowka
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartosc
1.6.4.1 KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt. 6,000
1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione-
z.sz.3.9. |tacznik RK DN110
9912-10
przedmiar = 3 * 2 = 6,000 szt.
1.6.42| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 3,000
1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione -
2.52.3.9. | tréjnik kotnierzowy zeliwny DN 100/50
9912-10
przedmiar = 3,000 szt.
1.6.4.3 | KNNR 11 [ Zasuwy kotnierzowa miekkouszczlniona DN 50 z szt. 3,000
0304-02 | kotkiem
przedmiar = 3,000 szt.
1.6.4.4| KNNR 11 [ Zawor odpowietrzajacy do $ciekow, kotnierzowy DN | szt. 3,000
0304-01 50 mm, dwustopniowy.
analogia
przedmiar = 3,000 szt.
1.6.4.5 Podpory stal AISI304. kpl 3,000
kalk. wtasna
przedmiar = 3,000 kpl
Razem dziat: Sodp1, Sodp2, Sodp3
Razem dziat: Rurocigg PE 100, SDR 17
Razem dzial: Wodocigg
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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