PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJIl: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M.KAKOLEWO W REJONIE UL.
JABLONKOWEJ

ADRES INWESTYCJI: Kakolewo , dz. nr 449 , 452/7 , 453

NAZWA INWESTORA: Gmina Osieczna
ADRES INWESTORA: ul.Powstancow Wikp. 6 , 64-113 Osieczna

BRANZE: Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Sanitarna Mateusz Kaczmarek
DATA OPRACOWANIA: 02.2023

1.Nalezy przyja¢, ze wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiatéw
zaproponowanych i wystepujgcych w przedmiotowym opracowaniu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”,
co oznacza , ze dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatdw o cechach niegorszych niz opisywane
w niniejszym dokumencie, tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej
takie jak wskazane w specyfikacji materiatowej lub lepsze. Wykonawca, ktdéry zdecyduje sie stosowacd
urzadzenia i materiaty réwnowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykaza¢, ze
oferowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone w niniejszym dokumencie.

2.Przedmiar robot jest pomocniczym elementem dokumentacji przetargowe;.

3.Podstawg do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, przedmiar robdt oraz uzgodnienia
i wyjasnienia udzielone na zapytania Oferentow.

4.Cena jednostkowa musi zawierac¢ wszelkie prace pozwalajace na wykonanie danego zakresu robdt zgodnie ze
sztukg budowlang, nawet gdy wykonanie dodatkowych robét nie wynika z opisu pozycji.

5.Podstawe prawng wyliczenia ceny stanowi Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 z pdzin.

zm.)
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
02.2023
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KP_BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M.KAKOLEWO W REJONIE UL. JABLONKOWEJ
Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: KP_BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M.KAKOLEWO W REJONIE UL. JABLONKOWEJ
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 roboty ziemne
1.1.1f KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
0202-08 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca
wywozu urobku )
206,42 *0,8 m3 165,14
RAZEM 165,14
1.1.2[ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) ( Inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu urobku )
Krotnos¢ =9
poz.1.1.1 m3 165,14
RAZEM 165,14
1.1.3] KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 | m3
0307-02 | m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
206,42 * 0,20 m3 41,28
RAZEM 41,28
1.1.4] KNR 4-04 | Zatadowanie gruntu koparko-tadowarka m3
1103-01
analogia
41,28 m3 41,28
RAZEM 41,28
1.1.5] KNR 4-04 | Wywiezienie gruntu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
analogia | samowyfladowczym na odleg. 1 km (inwestor nie wskazuje
miejsca wywozu )
poz.1.1.4 m3 41,28
RAZEM 41,28
1.1.6] KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) ( Inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu urobku )
Krotnos¢ =9
poz.1.1.4 m3 41,28
RAZEM 41,28
1.1.7 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
0209-11 przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie
kat. |-l
402,39 m3 402,39
RAZEM 402,39
1.1.8[ KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3
0318-03 | szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 3.0 m w gr.kat. Il ,
obsypka strefy ochronnej rury ( piasek dowieziona )
151,04 m3 151,04
RAZEM 151,04
1.1.9[ KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
0214-05 | .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
II-IV - grunt z wykopu
402,39 m3 402,39
RAZEM 402,39
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.1.10 Dostawa obsypki piaskowej m3
kalk. wtasna
poz.1.1.8 m3 151,04
RAZEM 151,04
1.2 umocowanie wykopow i podwieszenia
1.2.1|KAT.INDYW.| Umocnienie $cian wykopoéw waskoprzestrzennych o m3
1/501/1 $cianach pionowych za pomocag metalowej obudowy
skrzyniowej (boks)
608,82 m3 608,82
RAZEM 608,82
1.3 odwodnienie
1.3.1] KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt
0605-01 bezposrednio bez opsypki do giebokosci do 4 m. -
wplukanie igtofiltra, praca agregatu i odprowadzenie wody
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
1.3.2 Przepompowywanie naptywajgcej wody w trakcie montazu | kpl.
kalk. wtasna | weztow
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
14 rurocigg PVC-U 110, PN 10
14.1 sie¢
1.4.1.[ KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
11 0119-01
415,4 /1000 km 0,42
RAZEM 0,42
1.4.1] KNNR4 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10| m3
2| 1411-01 cm ( podsypka dowieziona )
37,8 m3 37,80
RAZEM 37,80
1.4.1.[ KNNR 11 | Rurociggi PCW cisnieniowe kielichowe tgczone na m
3| 0301-02 uszczelke gumowg o $r. zewn. 110 mm
4154 m 415,40
RAZEM 415,40
1.4.1.[KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
4] 0704-01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110  [m -1
mm prob
415,4 /200 200 2,08
m -1
prob
RAZEM 2,08
1.4.1.[KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
5( 0708-01 do 150 mm 200
m
415,4 /200 odc. 2,08
200
m
RAZEM 2,08
1.4.1.[KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
6| 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
415,4 /200 odc. 2,08
200
m
RAZEM 2,08
1.4.1.[KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
7| 0708-01 do 150 mm 200
m
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KP_BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M.KAKOLEWO W REJONIE UL. JABLONKOWEJ

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
415,4 /200 odc. 2,08
200
m
RAZEM 2,08
1.4.1] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z | m
8| 0219-01 tworzywa sztucznego
415,4 m 415,40
RAZEM 415,40
1.4.1.[ KNR 2-19 | Oznakowanie lokalizacji zasuw na stupku stalowym 1,1/4 | kpl.
9 0134-02 ("
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
1.4.1] KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe szt.
10f 1023-03 [ dwukielichowe fgczone na wcisk o $r.zewn. 110 mm -fuki
analogia |45 st
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14.2 wezet W3
1.4.2.[ KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe szt.
1] 1023-03 | dwukielichowe tgczone na wcisk o $r.zewn. 110 mm
analogia | -nasuwka PVC-U 110 ,PN10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.2] KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.
2| 1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione - ksztattka
z.sz.3.9. [ FW 100
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
143 wezet W4
1.4.3.f KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe szt.
1] 1023-03 | dwukielichowe taczone na wcisk o $r.zewn. 110 mm
analogia | -nasuwka PVC-U 110 ,PN10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.3.f KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
2| 1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione - ksztattka
z.sz.3.9. [FwW 100
9912-10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.4.3.f KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
3 1014-03 kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione - trojnik
2.52.3.9. kotnierzowy zeliwny DN 100/80
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.43.] KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.
4] 1014-02 kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione - zeliwny
z2.52.3.9. tacznik FF DN80, L=500 mm
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.3.[ KNNR 11 | Zasuwy kotnierzowa miekkouszczlniona DN 80 z : szt.
5[ 0304-02 [ obudows teleskopowa, skrzynka uliczng PEHD osadzong
na pierscieniu PEHD z pokrywg zeliwng.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.3.[ KNNR4 Hydrant pozarowy nadziemny z podwojnym zamknieciem | kpl
6| 1119-03 [ DN 80 mm - wg opracowania technicznego
1 kpl 1,00

4
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RAZEM 1,00
1.43.] KNNR4 | Analogia - R6zne elementy drobnowymiarowe o objetosci | m3
7] 1430-01 do 1,5 m3 z betonu B 15
(0,2*0,2*0,15) m3 0,01
(0,3*0,3*0,25)*2 m3 0,05
RAZEM 0,06
144 wezet W5
1.44. KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe szt.
11 1023-03 | dwukielichowe taczone na wcisk o $r.zewn. 110 mm
analogia -nasuwka PVC-U 110 ,PN10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
144, KNNR4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt.
2| 1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione - tréjnik
z.52.3.9. kotnierzowy zeliwny DN 100/100
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.4] KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.
3[ 1014-03 [ kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione - ksztattka
z.sz.3.9. | FW 100
9912-10
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.4.4.[ KNNR 11 | Zasuwy kotnierzowa miekkouszczlniona DN100 z : szt.
4] 0304-03 | obudowa teleskopowa, skrzynka uliczng PEHD osadzong
na pierscieniu PEHD z pokrywg zeliwng
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.4] KNNR4 | Analogia - R6zne elementy drobnowymiarowe o objetosci | m3
5| 1430-01 do 1,5 m3 z betonu B 15
0,2*0,2*0,15*2 m3 0,01
RAZEM 0,01
145 wezet W6
1.45.[ KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt.
11 1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione - ksztaltka
zsz.3.9. [FW 100
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.45.[ KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt.
2| 1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione - tréjnik
2.52.3.9. kotnierzowy zeliwny DN 100/80
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.5] KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.
3[ 1014-02 | kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione - zeliwny
z2.52.3.9. tacznik FF DN80, L=500 mm
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.5.[ KNNR 11 | Zasuwy kotnierzowa miekkouszczlniona DN 80 z : szt.
4] 0304-02 | obudowa teleskopowa, skrzynka uliczng PEHD osadzong
na pierscieniu PEHD z pokrywg zeliwng.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.45.( KNNR4 Hydrant pozarowy nadziemny z podwojnym zamknieciem | kpl
5[ 1119-03 [ DN 80 mm - wg opracowania technicznego
1 kpl 1,00
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RAZEM 1,00
1.4.5] KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.
6 1014-03 [ kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione - kotnierz
z.52.3.9. slepy
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.45.[ KNNR4 | Analogia - Rézne elementy drobnowymiarowe o objetosci | m3
7( 1430-01 do 1,5 m3 z betonu B 15
(0,2*0,2*0,15)* 3 m3 0,02
(0,3*0,3*0,25) m3 0,02
RAZEM 0,04
14.6 wezet WO
1.4.6.f KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe szt.
11 1023-03 | dwukielichowe faczone na wcisk o $r.zewn. 110 mm
analogia | -nasuwka PVC-U 110 ,PN10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.6.] KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.
2| 1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione - ksztattka
z.sz.3.9. [FW 100
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 prace dotyczgce uporzgdkowania terenu
1.5.1] KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
0502-01 rowniarka; grunt kat.I-11
4154*15 m2 623,10
RAZEM 623,10

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 2121 Uzytkownik: MK PROJEKT



