Spis tresci

1. Oswiadczenie projektanta.

Decyzja - Uprawnienia budowlane projektanta, zaswiadczenia o przynaleznosci do

Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

3. Opis techniczny.

4,

Informacja dotyczaca planu BIOZ.

5. Czesc¢ rysunkowa:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nrl.
nr2.
nr3.
nr4.
nr5.
nr6.

nr7.

Projekt zagospodarowania terenu . Skala 1: 500.

Profil podtuzny — cz. 1. Skala 1: 500/100.

Profil podtuzny — cz. 2. Skala 1: 500/100.

Wezty potagczeniowe. Skala 1: 20.

Wezty potaczeniowe — hydranty ppoz. DN80. Skala 1: 20.

Studnie odpowietrzajace. Skala 1: 20.

Przekrdj przez wykop, zabezpieczenie przewododw kolidujacych.

10,
11,
12,
13,
14,
15,
16.



Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogami art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jedn. tekst
Dz. u.z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany

Nazwa inwestycji: Budowa sieci wodociggowej na Osiedlu Jaworowy Jar w Osieczne;j.

Adres inwestycji: Stanistawdéwka, obreb Osieczna, gmina Osieczna,
dz. nr ewid. 1453/4, 1441/61, 1699, 1692, 1689, 1441/53, 1441/57, 1697,
1441/93, 1441/70, 1441/6, 1442/9, 1441/100, 1441/83,

Inwestor: Gmina Osieczna
ul. Powstancow WIkp.6, 64-1130 Osieczna

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu sieci wodociggowej na terenie osiedla domdéw jednorodzinnych
w rejonie tzw. Stanistawéwki w Osiecznej w dziatkach nr ewid: 1453/4, 1441/61, 1699, 1692, 1689,
1441/53, 1441/57, 1697, 1441/93, 1441/70, 1441/6, 1442/9, 1441/100, 1441/83.

1. Podstawa opracowania.

— Warunki techniczne na rozbudowe sieci wodociggowej wydane przez Zaktad Ustug Wodnych we
Wschowie Sp. z 0.0. nr rej. 424/0T2/WP/WS/2022 z dnia 29.12.2022 r.

— Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GN.111.6630.10.2023 z dnia 16.01.2023 r.

— Uzgodnienie, informacja Wielkopolskiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Del. W Lesznie,
o sygn. L-WA.5183.5001.2.2022 z dnia 17.01.2023 r.

- Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej,

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

2. Zakres opracowania.

Budowa sieci wodociggowej na terenie osiedla doméw jednorodzinnych w rejonie tzw.
Stanistawéwki w Osiecznej — Osiedle Jaworowy Jar.

3. Sie¢ wodociggowa.

Projektowang sie¢ wodociggowg wykonaé nalezy z rur PE100, SDR17, Dz110 mm,
wbudowywanych wykopowo, tgczonych przy uzyciu zgrzewania doczotowego i elektrooporowego.

Realizowang wg niniejszego projektu sie¢ wodociggowg, potgczy¢ nalezy z istniejaca siecia
w miejscu projektowanego wezta W1 i W15. Wezty wyposazy¢ nalezy w armature odcinajaca
i potaczeniowq, zgodnie z rysunkiem weztéw — rys. nr 4 i 5. Projektowang sie¢ wodociggowa
wyposazy¢ w zasuwy miekkouszczelnione oraz w hydranty ppoz. nadziemne DN80 prod. np. AVK.
Projektowane hydranty z podwdjnym zamknieciem i zabezpieczeniem na wypadek ztamania,
wyposazy¢ w zeliwne zasuwy odcinajgce (zeliwo sferoidalne), miekkouszczelnione DN80 oraz ostone
odwadniacza hydrantu. Zasuwy uzbroi¢ w obudowy teleskopowe, a nastepnie przykry¢ je skrzynkami
ulicznymi do zasuw ze znaczkiem , W”. Ksztattki zeliwne oddzieli¢ od blokéw oporowych podwdjng
warstwg folii LDPE. Dodatkowo, ze wzgledu na duze zréinicowanie terenu i mozliwosc
zapowietrzania sie rurociggdw w miejscach najwiekszych przewyiszen, zaprojektowano trzy
betonowe studnie odpowietrzajgce DN1000 mm, wyposazone w automatyczne odpowietrzniki
2 — stopniowe. Studnie wykonaé nalezy zgodnie z rys. nr 6.
Sktadowanie, transport oraz montaz prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi transportu i sktadowania
okreslonymi przez producenta rur i armatury. Roboty ziemne, szalowanie, podsypke, obsypke

i zasypke wykonac zgodnie z punktaminr5i 6.



4. Prdba szczelnosci, dezynfekcja przewodu wodociggowego.

Po utozeniu przewodu wykona¢ obsypke pozostawiajgc wszystkie ztgcza odkryte na przestrzeni

15 cm. Prébe szczelnosdci, ze wzgledu na zakres robét, nalezy podzielié na czesci:
— cze$¢ | — odcinki pomiedzy weztami W1-W4, W2-W13, W3-W12 i W12-W15;
— czes¢ ll - pozostate odcinki, tj. odcinki pomiedzy weztami W4-W7, W4-W8, W6-W11 i W9-W12.

Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1 MPa. Napetnianie wodociggu wodg dla cz. | rozpoczaé od
wezta W1, a dla cz. Il od wezta W4, doprowadzajac ci$nienie do wysokosci cisnienia roboczego. Pod
tym cisnieniem, po uprzednim zamknieciu zasuwy w weztach W1 i W4, zostawi¢ rurociag kilka godzin
w celu ustabilizowania sie cisnienia. Temperatura wody nie moze przekracza¢ 20°C. Nastepnie po
odpowietrzeniu rurociggu, ciSnienie nalezy zwiekszy¢ do wysokosci cisnienia probnego (1MPa)
montujgc w wezle W4 i W7, zestaw do podnoszenia i kontroli cisnienia. Podczas ttoczenia nalezy
zamknac¢ zawdr na przewodzie do manometru poniewaz uderzenia ttoka pompy niszczg manometr.
Probe uznaje sie za pozytywng, gdy cisnienie probne w ukfadach nie zmieni sie przez okres co
najmniej 30 min. Po zakonczeniu préby cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposdb kontrolowany do
catkowitego oprdznienia badanego odcinka.

Po pozytywnych wynikach przeprowadzonych préb szczelnosci, przewody nalezy przeptukad
uzywajac do tego czystej wody wodociggowej. Wode po zakonczeniu ptukania poddac¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym (cz. | — préby z weztéw W4 i W17; cz. Il — préby z weztéw W7
i W11). W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada warunkom wody do picia przeprowadzi¢
dezynfekcje przewodu. Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworéw
wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, ktéry wla¢ nalezy przez
zamontowane w poszczegdlnych weztach hydranty DN80. Minimalny czas kontaktu roztworu chloru,
wynosi¢ powinien min. 24 godziny. Zalecane stezenie: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po
min. 24-godz. kontakcie, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosié¢ ca. 10 mg Cl/dm3. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie przeptukaé. Szczegétowe

warunki ptukania i ewentualnej dezynfekcji uzgodni¢ z dostawcg wody.

5. Roboty ziemne.

Rurociagi, uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych wykonanych
mechanicznie zwracajgc uwage, aby je nie przegtebiac. Wszystkie wykopy waskoprzestrzenne, ze
wzgledu na gtebokos¢ wiekszg jak 1,0 m, zabezpieczy¢ przy uzyciu obuddéw skrzyniowych (bokséw).
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,1 m, a w porze nocnej oswietlic znakami
ostrzegawczymi. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ mozliwos¢é komunikacji dla  pieszych

i pojazdow. Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm.



Podczas realizacji sieci wodociggowe] moze wystgpi¢ koniecznos¢ odwodnienia wykopow.
W takim przypadku stosowac nalezy odwodnienie przy uzyciu igtofiltréw zapuszczanych jedno lub

dwustronnie na gtebokosé¢ 2m ponizej planowane dno wykopu w rozstawie 1,0 m.

6. Uktadanie rurociggéw, obsypka i zasypka.
Przewody uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na tozysko

nosne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest

niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac jej stabilizacje poprzez
wykonanie obsypki z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. W koricowej fazie robét zasypke
uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
dostepu do dotkéw montazowych, ktdre ulegajg zasypaniu piaskiem po wykonaniu proby szczelnosci.

Warstwe ochronng wykonywaé¢ warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 1/3 $rednicy rury,
starannie jg ubijajgc z obu stron rury, z réwnoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zageszczenie obsypki w tzw. ,,pachach”. Podbijanie w ,pachach”
nalezy wykonywaé podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw metalowych lub mechanicznych
dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze by¢
przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Po wykonaniu obsypki, na wodociggu utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego
z napisem ,,Wodocigg”.

Na podstawie doswiadczenia Inwestora z inwestycji zrealizowanych w inwestowanym rejonie,
zaktada sie, ze pod warstwg humusu w ternach zielonych i jezdni z tzw. trylinki, zalegaé moze piasek

i glina piaszczysta. Dlatego, zaktada sie konieczno$é 50% wymiany gruntu ponad obsypke rurociggu.

Stopien zageszczenia zasypki nie moze by¢ mniejszy niz Is = 0,98.

7. Uwagi konncowe.

Po ufozeniu rurociggdw i przed ich zasypaniem wykonac geodezyjne prace inwentaryzacyjne.
Istniejgcg nawierzchnie utwardzong (jezdnia z trylinki) i nieutwardzong (teren zielony) odtworzy¢ do
stanu pierwotnego. O przystgpieniu do robét zawiadomi¢ ZUW we Wschowie oraz zainteresowane
jednostki branzowe (odpis protokotu z narady koordynacyjnej). Wszelkie odchytki od dokumentacji

projektowej, uzgadnia¢ z autorem dokumentacji projektowej oraz Inwestorem Gming Osieczna.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W OSIECZNEJ.

Nazwa inwestycji: Budowa sieci wodociggowej na Osiedlu Jaworowy Jar w Osieczne;j.

Adres inwestycji: Stanistawdéwka, obreb Osieczna, gmina Osieczna,
dz. nr ewid. 1453/4, 1441/61, 1699, 1692, 1689, 1441/53, 1441/57, 1697,
1441/93, 1441/70, 1441/6, 1442/9, 1441/100, 1441/83,

Inwestor: Gmina Osieczna
ul. Powstancéw Wlkp.6, 64-1130 Osieczna



1. Zakres robét wodociggowych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji:

a)

Roboty przygotowawcze :

szczegbtowe zapoznanie sie z niniejszym projektem oraz z oddzielnie sporzgdzonym
harmonogramem robdt,

wizja lokalna w terenie,

zawiadomienie wtascicieli i zarzadcdéw istniejgcej infrastruktury,
geodezyjne wytyczenie trasy sieci ( studnie ),

oznaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania sieci
i urobku z wykopow,

wwiezienie materiatu na plac budowy,

uzgodnienie harmonogramu robdt z Inspektorem nadzoru i Inwestorem.
Roboty ziemne i montazowe:

wykonanie wykopdw pod nadzorem Inspektora nadzoru,
zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,

odbidr techniczny wykopdw,

wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopdw,

wykonanie podtoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,
odbidr techniczny podtoza,

montaz rur kanalizacyjnych,

wykonanie obsypki,

odbidr-techniczny obsypki,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

zasypanie i zageszczenie wykopoéw,

odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopow,
zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek ,
zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddéw podziemnych elektroenergetycznych,

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych kazidy pracownik winien byé

przeszkolony w zakresie BHP i mozliwosci wystgpienia zagrozen,



przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie szczegdétowo z dokumentacjg budowlang,
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa
i odbioru robét,

catosc¢ prac sieciowych nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami bhp i ppoz. oraz warunkami zawartymi

W rozporzadzeniach.

W trakcie wykonywania robdt nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczgce robét ziemnych
i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

zabezpieczyé w widoczny sposdb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw
i tablic informacyjnych,

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdw niezasypanych,

zwracaé uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegétowa
inwentaryzacja geodezyjna potozone;j sieci,

bezwzglednie nalezy dostosowaé sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi jednostkami,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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