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Chojnice ul. Miyriska 4 tel./fax. (52) 397-29-19

PROJEKT BUDOWLANY
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INWESTOR:

OBIEKT:

BRANZA:

STADIUM:

Przebudowa przytacza wodociggowego

Urzad Gminy w Czersku
ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Przebudowa przytacze wodociggowe do budynku Urzedu Miej-
skiego w Czersku zlokalizowanego przy ulicy Kosciuszki 27
(dz. nr 2074/1; 379/5 i 394).

Jedn. Ewid. 220204_4 Czersk-M;

Obreb ewid. Nr 0001 Czersk;

Sanitarna

Projekt Budowlany

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, sktadamy oswiadczenie iz:
projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA SANITARNA:

ASYSTENT PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Magda Szynszecka

tech. Barbara Jazdzewska
upr. w zakresie sieci i inst.
sanitarnych i gazowych

upr. GP-KZ-7342/183/94

upr. GP-KZ-7342/239/93

mgr inz Anna Rzonca

upr. do proj. i kier. bez ograniczen w spec;j. instalacyjnej

w zakresie sieci, instal. i urzadz. cieplnych, went.,gazowych wod.
i kan. nr ewid.POM/007/PWBS/17

Chojnice, dn. 11.03.2020r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy przytacza wodociggowego do budynku Urzedu Miejskiego w Czersku zlokalizowanego
przy ulicy Kosciuszki 27 w Czersku. (dz. nr 2074/1, 379/5 i 394)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

»  Zlecenie Inwestora, Urzgd Gminy w Czersku, ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz. U. 2019 ;p0z.1065) z p6Zniejszymi zmianami.

» Mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu podlegajgcego opracowaniu w skali 1:500

»  Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej WT52/2020 wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych w Czersku,
ul. Kilianskieho 15, 89-650 Czersk

» Obowigzujgce normatywy i rozporzadzenia

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przytagcza wodociggowego od istniejgcej sieci wodociggowej PE o $redni-
cy @110 mm do wodomierza gtdéwnego. Przytacze wodociggowe wykonac¢ od istniejgcej sieci wodociggowej do budynku z rur
PE & 90 mm.

Powyzszg przebudowe przytgcze projektuje sie dla budynku Urzedu Miejskiego w Czersku, ul. KoSciuszki 27 (dz. Nr 394,
379/5i12074/1). Woda doprowadzona bedzie z istniejgcej sieci wodociggowego PE o $rednicy & 110 zlokalizowanej w ulicy
Kosciuszki (dziatka nr 2074/1).

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

3.1. UZBROJENIE TERENU
Istniejgcy stan zagospodarowania zostat uwidoczniony na mapie do celéw projektowych w skali 1:500. Na trasie
projektowanego przytgcza wodociggowego wystepuje uzbrojenie podziemne, zgodnie z zatgczonymi planszami
uzgodnieniowymi:
» istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarne;j;
istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej;
istniejgca sie¢ wodociggowa;
istniejgce kable energetyczne eND
istniejgce kable energetyczne eN

istniejgca siec gazowa g150;

YV V V V V VY

istniejace przytagcze gazowe g63, g100;
» istniejgce kable telekomunikacyjne;
W przypadku zblizen nie normatywnych zastosowane zostang rury ochronne.
Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego przytgcza innych urzgdzen podziemnych, ktére nie zostaty odnalezione
w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
W przypadku wystapienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspélnie z

inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.
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3.2. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Projektuje sie wykonanie przylgcza wodociggowego od istniejgcej sieci wodociggowej o srednicy @110 mm PE
Zlokalizowanej w ulicy Ko$ciuszki w Czersku dziatka nr 2074/1.

Przytgcze wodociggowe na catej dlugosci od sieci wodociggowej do wodomierza gtdwnego wykona¢ z rur PE-100 SDR 17
PN 10 (polietylen wysokiej gestosci) @90x5,4mm tacznych przez ztgczki systemowe i stalowych @80 z zagtebieniem 1,6 m.
Wiaczenie projektowanego przytagcza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowej, dokonac poprzez zastosowanie
ksztattki potgczeniowej - trojnik redukcyjny @100x80x100 w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego system GSK. Bezposrednio
za wlgczeniem na przytgczu wodociggowym zamontowaé zasuwe z potgczeniem gwintowanym Dn 80 mm zakonczong
kluczem i skrzynkg zeliwng typu ulicznego

Przytgcze wodociggowe zaprojektowano z rur kielichowych PE-HD90 SDR17 PN10

Diugos¢ przytgcza wodociggowego PE & 90 mm wynosi - 20,70 mb.

Srednice projektowanego przytacza i jego usytuowanie pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu budowlanego.
Przewdd uktada¢ w gotowym umocnionym wykopie i posadowi¢ go na gtebokosci ponizej strefy przemarzania zgodnie z
normg PN- 81/B- 0320 tj. 1,6 m liczagc do dna. Zastosowane do budowy materiaty i wyroby w tym preparat dezynfekcyjny
powinny posiadac¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Montazu rur dokonac¢ zgodnie z instrukcjg wykonania i odbioru producenta rur i normy PN-6610-8220.

W miejscu zatamania kierunku osi przewodu bloki oporowe z betonu B-10 lub zastosowa¢ elementy prefabrykowane. W
przypadku powstania wolnej przestrzeni miedzy blokami ostone tylng wykopu nalezy wypetni¢ chudym betonem.

Przed zasypaniem wykopu nalezy dokona¢ proby szczelnosci utozonego przewodu przy cisnieniu 1MPa oraz inwentaryzacji
geodezyjnej. Proby szczelnosci dokona¢ w obecnosci uzytkownika istniejgcej sieci wodociggowej. W przypadku
skrzyzowania sie przytgcza wodociggowego z kablami energetycznymi czy teletechnicznymi nalezy stosowac rury ostonowe
@110 — dwudzielne o dt. 3,0m.

taczenie poszczegdinych odcinkéw (12m) rur PE dokonac poprzez zgrzewanie zgrzewarkg elektrooporowg z czytnikiem
kodow kreskowych. Nad rurociggiem w odlegtosci 20 — 30 cm nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg i zamontowac jg do zasuw. Ponadto nalezy uwzglednic
uwagi instytucji uzgadniajgcych. Odcinek stalowy przewodu utozony w ziemi nalezy zaizolowa¢ na catej diugosci tasmg
izolacyjng. Przed opuszczeniem przytgcza wodociggowego na dno, wykop nalezy wyréwnac¢, dokonaé podsypke piaskowg
gr. 15 cm, bez statych czesci jak kamienie i korzenie. Rury PE w wykopie utozyé z pewnym luzem zapewniajgcym
kompensacje zmian dtugosci pod wptywem zmiany temperatury. Zasypke przewodow - wykopow wykonac piaskiem na wys.
min. 30 cm nad goérng krawedz przewodu, piasek powinien mie¢ temp. zblizong do temp. rur. PrzejScie wodociggu przez

zewnetrzng przegrode budynku zabezpieczy¢ rurg ochronng stalowg @50. Wolng przestrzen wypetni¢ masg uszczelniajgca.

3.2. OPOMIAROWANIE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

W budynku za pierwszg $ciang zamontowa¢ wodomierz w celu opomiarowania instalacji hydrantowej o przeptywie 10 m®h,
natomiast w celu opomiarowania instalacji na cele socjalno - bytowe wykorzystano wodomierz istniejacy. Wodomierz nalezy
zamontowa¢ w klasie doktadnosci C w pozycji poziomej zegarem do goéry zachowujac ksztaltki metrologiczne przed i za
wodomierzem.

Za wodomierzem zamontowaé zawor antyskazeniowy firmy Danfoss BA291NF z mozliwoscig poboru prébek wody do
badania jej jakosci, za wodomierzem zamontowac filtr siatkowy. Wodomierze zamontowa¢ w wydzielonym tatwo dostepnym
pomieszczeniu zabezpieczonym przed zalaniem wodg, zamarzaniem oraz dostgpem o0s6b niepowotanych Konsola
wodomierzowa powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci min 40cm od posadzki. W odlegtosci 1,5 m przed wejsciem
przewodu do budynku zamontowac zigczke przejsciowg PE/stal. Cato$¢ armatury musi odpowiada¢ zabezpieczeniom

antykorozyjnym (GSK) i by¢ oznakowana znakiem jakosci RAL.

> DOBOR ZESTAWU WODOMIERZOWEGO NA CELE P.POZ.

W pomieszczeniu istniejgcego wodomierza na zasileniu za tréjnikiem przewiduje sie montaz wodomierza do pomiaru zuzytej
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wody na cele przeciwpozarowe.
Dobér wodomierza na cele przeciwpozarowe :
e  Woydatek pozarowy — Qmax = 2l/s = 7,2 m*/h
Qw = Qmax; = 2l/s = 7,2 m%h
Do pomiaru wody p.poz projektuje sie wodomierz jednostrumieniowy o nastepujgcych parametrach:

> max. strumien objetosci: Q4 max =20 m3/h;

> nominalny strumien objetosci: Q3 nom = 10 m3/h;
> posredni strumien objetosci: Q2 = 0,150 m3/h;

> min. strumien objetosci: Q1min = 0,05 m3/h;

> prég rozruchu: 0,005 m3/h

Wodomierz zabudowany zostanie w zestawie z zaworami odcinajgcymi dn50 w pomieszczeniu wodomierza. Za
wodomierzem po stronie instalacji zaprojektowano zawdr zwrotny dn50 gwintowany umozliwiajgcy jednokierunkowy
przeptyw wody.

UWAGA!

W przypadku braku zaworu pierwszenstwa na instalacji wodociggowej, nalezy go zamontowaé.

4. UWAGI KONCOWE

Wykopy pod rurociggi wykonaé sposobem recznym. Wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc.
W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ obowigzujace przepisy z zakresu BHP i p.poz.

Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawczg.

Przytgcza przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przez gestora sieci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

vV V V V V VY

Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od odpowiedzialnosci za nieprawidtowe
dziatanie instalacji.

Autorzy opracowania: Asystent projektanta:  mgr inz. Magda Szynszecka

Projektant: tech. Barbara Jazdzewska

Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Rzonca



