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|. OPIS TECHNICZNY
l.1. PODSTAWA, FAZA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania niniejszego projektu sg wytyczne architektoniczno -
budowlane fontanny przestrzennej na placu w tomzy. Fazg opracowania jest projekt
wykonawczy, jego przedmiotem - opis rozwigzania technicznego instalacji wodnej wraz

z uzdatnianiem wody dla w/w fontanny.
.2. OPIS OGOLNY FONTANNY

Fontanna zaprojektowana zostata w postaci konstrukcji z elementami
kamiennymi oraz nawierzchnig kamienng. Efekt wizualny obrazéw wodnych tworzg
dysze strumieniowe tryskajgce wodg na wysokos$¢ do 4.0 m oraz dysze laminarne
tryskajgce na odlegtos¢ 4,0 oraz 6,0 metrdédw oraz dysze ptaszczowe tworzgce obrazy
wodne na odlegto$¢ 3,0 m Dysze zintegrowane z pompami obiegowymi. W fontannie
zastosowano cztery obrazy wodne.

Efekt wizualny pierwszego obrazu wodnego tworzony bedzie poprzez centralnie
na cokole fontanny umieszczong jedng dysze typu Kaskada tryskajgcg wodg na
wysokos¢ do 4.0 m. Dysza zalezna od poziomu lustra wody — efekt spienionej wody /
ksztatt obrazu wodnego w formie stozka.

Srednica wylotu dyszy w zakresie 115-120 mm
Materiat: tombak z przytaczem 2 2" GW. W komplecie z kotnierzem justujgcym.

Efekt wizualny obrazu drugiego tworzony bedzie poprzez cztery dysze, tworzgce
paraboliczny rozpylony obraz wodny na odlegto$¢ do 4,0 m i szerokosci do 3.0 m.
Dysze niezalezne od poziomu wody — obraz wodny w ksztatcie wachlarza
Srednica wylotu dyszy w zakresie 5 - 7mm
Materiat: stal nierdzewna 1.4571 (AISI 316 Ti)

Przytacze 17 GW

Trzeci obraz wodny - obraz wodny w postaci strumienia laminarnego
0 zasiegu parabolicznym 4,0 m tworzy¢ bedg agregaty fontannowe umieszczone pod
posadzka fontanny w ilosci 4 sztuk.

Agregaty fontannowe z mozliwoscig dynamicznego ciecia strumienia wodnego przy
pomocy silnika krokowego

Srednica strumienia w zakresie 18-20 mm

Dtugosc¢ paraboliczna strumienia laminarnego —do 4 m

Sterowanie DMX/RDM

Przytgcze po stronie cisnieniowej 1 12"

Zintegrowane oswietlenie RGBW

Efekt iluminacji pierécieniowe;j

Materiat: stal nierdzewna 1.4301 (AiSi 304)



Czwarty obraz wodny — obraz wodny w postaci strumienia laminarnego

0 zasiegu parabolicznym 6,0 m tworzy¢ bedg agregaty fontannowe umieszczone pod
posadzkg fontanny w ilosci 4 sztuk.
Agregaty fontannowy z mozliwoscig dynamicznego ciecia strumienia wodnego przy
pomocy silnika krokowego
Srednica strumienia w zakresie 18-20 mm
Dtugosc¢ paraboliczna strumienia laminarnego —do 6 m
Sterowanie DMX/RDM
Przytgcze po stronie cisnieniowej 1 12"
Zintegrowane oswietlenie RGBW
Efekt iluminacji pierécieniowe;j
Materiat: stal nierdzewna 1.4301 (AiSi 304)

Oswietlenie ww. obrazéw wodnych realizowane za pomocg reflektoréw ze

$wiattem halogenowym umieszczonych w Scianie gtownej niecki fontanny w iloSci

16 sztuk oraz 12 lamp w posadzce na planie krzyza. Projektowane halogeny dobrano
do montazu w $cianie oraz posadzce fontanny. Sterowanie reflektorami odbywa sie
za posrednictwem programowalnego sterownika umieszczonego w rozdzielni
sterujgcej fontanny. Woda filtrowana uzdatniana i dezynfekowana w zestawie
urzgdzen dla tego celu zamontowanych w wydzielonym, podziemnym pomieszczeniu

technicznym.

1.3. OPIS INSTALACJI

Przeptyw wody w instalacji fontanny podzielono na dwa niezaleznie pracujgce
obiegi:  uzdatniania wody oraz zasilania dysz  obrazbw  wodnych.
Stacja uzdatniania oraz pompy zasilajgce oraz szafa sterujgca umieszczona
w podziemnym pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym nieopodal niecki fontanny.
Fontanna w catosci stanowi nowy obiekt budowlany.
W obiegu uzdatniania woda zasysana ze zbiornika wyréwnawczego o objetosci 29 m?
poprzez pompe filtracyjng i kosz ssawny. Za pomocg pompy woda podawana na filtr
piaskowy, dezynfekowana a nastepnie kierowana z powrotem do zbiornika
wyréwnawczego. Na obrazy wodne woda zasysana poprzez pompy obiegowe i kosze

ssawne ze zbiornika wyrbwnawczego.

Przed wprowadzeniem wody do zbiornika wyrownawczego oraz niecki, w celu jej
dezynfekcji i zapobieganiu rozwijania sie glonéw, podawany jest srodek dezynfekcyjny
za pomocg stacji pomiarowo — regulacyjnej - stacja do pomiaru/regulacji wartosci pH
i wolnego chloru oraz pomiaru potencjatu REDOX i temperatury wody.

Do zbiornika wyréwnawczego fontanny dostarczana bedzie woda wodociggowa do
pierwszego napetnienia oraz pokrycia biezgcych ubytkdédw eksploatacyjnych. Wiot
rurociggu wyposazono w elektrozawoér (EZ), ktéry sterowany jest sondg poziomu wody
(CP).



Odprowadzenie nadmiaru wody ze zbiornika wyrownawczego fontanny odbywa
sie poprzez przelew awaryjny PVC & 110 mm, bezposrednio do kanalizacji
Zrzut wody ze zbiornika wyréwnawczego projektuje sie rébwno z dnem, ze wzgledu
na gromadzenie sie osadu i mozliwoscig usuniecia go. Zasuwa na rurociggu spustowym
powinna by¢ w trakcie eksploatacji zamknieta. Przewiduje sie, ze do celéw
dezynfekcyjnych, zbiornik bedzie okresowo czyszczony poprzez obstuge fontanny
mechanicznie lub za pomoca wozu asenizacyjnego.
Woda z fontanny doptywa do zbiornika wyrownawczego za pomocg odptywow dennych
z zamontowanym urzgdzeniem do wyregulowania poziomu w niecce oraz poprzez

czerpnie — skimmery zlokalizowane w scianach niecki fontanny.

Oktadzine kamienng ptyty dopasowac oraz jej spadki do ksztattu halogenu. Plyty
fontanny wykonac¢ ze spadkiem w strone kratek odptywowych. Woda ze strumieni
obrazu wodnego, po opadnieciu na powierzchnie posadzki wraca do uktadu
fontannowego. Na czas prac serwisowych, bedzie istniata mozliwos¢ otwierania niszy z
urzgdzeniami, poprzez otwarcie kratki przykrywajace;j.
Nisze odptywow fontannowych zbierajg wode fontannowg. Z nich systemem rur PVC
SN8 kanalizacji zewnetrznej @110 mm oraz 160 mm doprowadzana jest do zbiornika
wyréwnawczego. Stad woda pobierana koszami ssawnymi do uktadu pompowego.
Kosz ssawny:

Powierzchnia ssawna — 0.18 m?
Wielko$¢ otwordéw zasysajgcych —4 - 5 mm
Materiat: stal nierdzewna
Przytacze: 2 2" GW
Przeptyw: 200-400 I/min
Wody deszczowe z powierzchni fontanny odbierane sg poprzez ww. odptywy

i kierowane sg do zbiornika wyréwnawczego z przelewem awaryjnym.
Wszystkie rurociggi technologiczne fontanny poprowadzono na minimalnej gtebokosci
0.50 m ze spadkiem w strone maszynowni oraz zbiornika okoto 1%.
Rurociggi ttoczne dysz wykonano z rur HDPE & 50, 63 oraz 90 mm, tgczonych za
pomocg ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. Elementy wyposazenia
technologicznego taczone z przewodami na potagczenia gwintowane. Wszystkie odcinki
instalacji do zbiornika wody nalezy wykona¢ po osadzeniu zbiornika, Elementy
uzbrojenia niecki fontanny — odptywy - elementy przejscia przez dno, jako gotowe
elementy systemowe osadzi¢ przed pracami betoniarskimi. Pompy fontanny pracujg w

obiegu zamknietym i sg wtgczane okresowo.



Il. PROJEKTOWANE URZADZENIA

I.1. Pompa filtracyjna (PF)

Pompa zapewnia statg cyrkulacje wody w obiegu oraz wykorzystywana jest do
ptukania filtra piaskowego. Pompa wyposazona jest w filtr wstepny stuzgcy do
zatrzymywania zanieczyszczen znajdujgcych sie w wodzie pobieranej ze zbiornika
wyréwnawczego fontanny. Lapacz znajduje sie przed pompg obiegowsg i zabezpiecza
ja przed uszkodzeniem.

Pompe filtracyjng dobrano przy zatozeniu przewatowania wody bedgcej w obiegu
technologicznym w ciggu 4 godzin.

Zainstalowaé¢ pompe o wydajnosci 8 m3/h przy wysokosci podnoszenia 10.4 mH20
w punkcie pracy.
Cechy pompy:

Wyposazona w prefiltr z przezroczystg pokrywa z PC/PA GF 30. Zastosowano w nigj
tozyska kulkowe w celu odpowiedniego wyciszenia. Pompa moze by¢ instalowana

max. 2 m ponad lustrem wody lub 3 m ponizej lustra wody.

»  Wydajnos¢: 8 m3/nh

» Zasilanie: 230 V (1 fazowe)

* natezenie 2,40-3,80 A

* moc silnika 0,45 — 0,69 kW

» Podtaczenie: ssanie 50 mm / ttoczenie 50 mm (do wklejenia)

* Mozliwosc¢ podtgczenia weza 38 mm na obejme zaciskowg

» Urzadzenie zabezpieczone niezawodnym uszczelnieniem mechanicznym

» Bezpieczne urzgdzenie - wat silnika oraz pompy nie majg stycznosci z wodg
fontannowa

« Pompa przeznaczona do wody o maksymalnej temperaturze 60°C

» Obudowaz PP TV 20

*  Wirnik PPE GF 30

» Uszczelnienie mechaniczne watka napedowego karbon/ceramika/NBR



I1.2. Filtr piaskowy (FP) z zaworem szesciodrogowym.

Filtr ten stosuje sie w celu usuniecia z wody zanieczyszczen mechanicznych,
zawiesin i czgstek koloidalnych. Filtr wypetniony jest aktywowanym granulatem
szklanym usypanym na podtrzymujgcej warstwie zwiru. Ptukanie filtra odbywa sie wodg
pobierang ze zbiornika wyréwnawczego. Filtr wykonany jest z tworzywa sztucznego.
Zbiornik filtracyjny wyposazony jest we wtaz potrzebny do usypania i usuniecia ztoza,
manometr oraz niezbedne do prawidtowej pracy krécéce.

Srednica filtra 820 mm
Wysokos¢ catkowita: 790 mm
Predko$¢ filtracji: 50 m/h

Warstwy filtracyjne:
» Szkto aktywowane AFM 0.8 - 1.0 mm - (podstawa): 100 kg

Przetgczanie filtra w kolejne cykle pracy (filtracja, ptukanie, opréznianie,

cyrkulacja, zamkniecie) odbywa sie przy pomocy recznego zaworu szesciodrogowego.

Zaprojektowano filtr ciSnieniowy wykonany z zywicy poliestrowej, wzmocnionej
wtoknem szklanym, laminowany
» Wysokos¢ ztoza filtracyjnego: 0,50 m
« Maksymalne cisnienie: 2,5 bar
* Filtr odporny na korozje, przystosowany do pracy z wodg stong
» Temperatura pracy filtra jest mozliwa do maks. 50°C.

W celu oczyszczenia wody zasilajgcej agregaty tworzgce laminarny obraz wody nalezy
zastosowac dwa filtry mechaniczne Hydrocyklon. Cechy filtra Hydrocyklon:

*  Wymiary: 800 — 900 x 300 - 400 mm

* Przytagcza: 2 x 63 mm

o Zawor spustowy: %" — 1 14"

e Minimalny przeptyw: 4,5 — 5,5 m3h

« Maksymalny przeptyw: 25 — 35 m%h

« Waga: 8,0 -10,0 kg

» Maksymalne cisnienie pracy 2,5 — 3,5 bar
» Stopien filtracji: 30 — 50 mikronéw

* Objetos¢ wody do ptukania filtra 5,0 — 15,0 litrow



I.3. Urzadzenie dozujace srodki uzdatniania wody.

Zaprojektowano urzgdzenie dozujgce automatycznie srodki uzdatniania wody.
Stacja stuzy do pomiaru i regulacji pH, wolnego chloru, warto$ci utleniajgcej REDOX
dozowania koagulantu o regulowanej w sposéb ciggty wydajnosci w zakresie 10 - 80
ml/godz. oraz pomiaru temperatury wody. Wyposazona w ekran dotykowy
z intuicyjnym menu. Posiadajgca dwa naczynia pomiarowe — na elektrody pH/redoks
oraz chloru. Do pomiaru wolnego chloru stuzy potencjostatyczna ztota elektroda.

Do dozowania uzy¢ pomp membranowych o sterowaniu statym.

Stacja posiada dodatkowo system zarzgdzania fontanng (pompy, atrakcje,
os$wietlenie). Stacja ze zdalnym sterowaniem przez kazde urzadzenie z przeglagdarka
internetowg. Dostarczana ze wszystkimi materiatami

eksploatacyjnymi i montazowymi. Stacja wyposazona w trzy pompy membranowe: do

regulacji wartosci pH , wolnego chloru oraz dozowania koagulanta.

Parametry wody mierzone poprzez analogowe uktady pomiarowe, a nastepnie sg
cyfrowo przetwarzane przez mikroprocesor. Pozostate zadania regulacyjne
i monitorujgce sg takze wykonywane przez mikroprocesor. Stacja posiada duzy
wyswietlacz LCD z dobrze widocznymi cyframi warto$ci pomiarowych pH i chloru,
REDOX oraz temperatury wody. Menu regulatora obstugiwane jest za pomoca ekranu
dotykowego i posiada wiele funkcji przydatnych w codziennej eksploatacji. Stacja
posiada mozliwos¢ wyboru dwéch rodzajéw regulacji proporcjonalnej dtugosci impulséw
dozujacych (zmiana czasu wigczenia pomp) oraz czestotliwosci impulséw dozujacych

(zmiana czestotliwosci dozowania pomp impulsowych).
Il.4. Czujnik poziomu wody

Czujnik stuzy do automatycznego sterowania uzupetnianiem wody z sieci
w niecce fontanny, oraz zabezpiecza pompy przed suchobiegiem. W sktad zestawu
wchodzg: przekaznik regulatora poziomu, elektrody wraz z uchwytami, zawor

elektromagnetyczny.

» Do sterowania doptywem wody zastosowac elektrozawor o przeptywie: 0,24 do
9,0 m3/h

* Reczne otwieranie i zamykanie poprzez przekrecenie cewki o 1/4 obrotu.

» Zabezpieczenie przed wewnetrznym wyciekiem.

» Zewnetrzna $ruba stuzgca do recznego przeptukiwania wnetrza z
zanieczyszczen i czgstek statych.

» Wytrzymata obudowa wykonana z PVC.



« Sruby krzyzakowe ze stali nierdzewne;j.
» (Cisnienie pracy: 1 do 10,4 bar (23° C)
e Temperatura pracy: do 43°C

ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE CEWKI ROZRUCHOWEJ:
Cewka magnetyczna: 24 VAC - 50 Hz

Prad rozruchowy: 0,30 A (7,2 VA)

Prad podtrzymania: 0,19 A (4,6 VA)

I.5. Dysze strumieniowe

Przyjeto dysze oraz agregaty tworzace obrazy wodne jednostrumieniowe,
wytwarzajgce klarowny i odporny na podmuchy wiatru petny strumien wody. Kazda
dysza strumieniowa klasyczna wyposazona jest w przegub kulowy, za pomocag, ktérego

strumien moze by¢ regulowany w zakresie 12° od pozycji pionowe;.
Dobrano jedng dysze centralng o przytgczu gwintowanym 2 1/2". GW

Dysze boczne postumentu fontanny typu wachlarz o przytgczu gwintowanym 1” GW: 4

szt.
Agregaty o parabolicznym strumieniu L = 4,0 m: 4 sztuki.
Agregaty o parabolicznym strumieniu L = 6,0 m: 4 sztuki.

Do zasilania dyszy centralnej zastosowaé pompe o0 nastepujacych cechach:
Wydajnos¢ 30 md/h przy wysokosci podnoszenia 18,0 mH20 w punkcie pracy.
Cechy pompy:

Wyposazona w prefiltr z przezroczystg pokrywg z PC/PA GF 30. Zastosowano w niegj
tozyska kulkowe w celu odpowiedniego wyciszenia. Pompa moze by¢ instalowana max.

2 m ponad lustrem wody lub 3 m ponizej lustra wody.

* Wydajnosc¢: 30 m3/h

» Zasilanie: 3 ~ Y/A 400/230 V (3 fazowe)

* natezenie 9,50 -5,50 A

* moc silnika 2,60 — 3,00 kW

» Podtaczenie: ssanie 110 mm / ttoczenie 90 mm (do wklejenia)

» Urzadzenie zabezpieczone niezawodnym uszczelnieniem mechanicznym

» Bezpieczne urzgdzenie - wat silnika oraz pompy nie majg stycznosci z wodg
fontannowag

» Pompa przeznaczona do wody o maksymalnej temperaturze 60°C

e Obudowa z PP GF 30



*  Wirnik PPE GF 30

* Uszczelnienie mechaniczne watka napedowego karbon/ceramika/NBR

Do =zasilania dysz bocznych postumentu fontanny typu wachlarz o przytgczu
gwintowanym 1”7 GW zastosowaé pompe o nastepujgcych cechach:
Wydajnos¢ 80 mdh przy wysokosci podnoszenia 10,0 mH20 w punkcie pracy.
Cechy pompy:

Wyposazona w prefiltr z przezroczystg pokrywg z PC/PA GF 30. Zastosowano w nigj
tozyska kulkowe w celu odpowiedniego wyciszenia. Pompa moze by¢ instalowana max.

2 m ponad lustrem wody lub 3 m ponizej lustra wody.

*  Wydajnosc: 80 m3/h

o Zasilanie: 3~ Y/A 400/230 V (3 fazowe)

* natezenie 10,70-6,20 A

* moc silnika 3,00 — 3,45 kW

» Podtgczenie: ssanie 110 mm / ttoczenie 110 mm (do wklejenia)

» Urzadzenie zabezpieczone niezawodnym uszczelnieniem mechanicznym

» Bezpieczne urzgdzenie - wat silnika oraz pompy nie majg stycznosci z wodg
fontannowa

» Pompa przeznaczona do wody o maksymalnej temperaturze 60°C

e Obudowa z PP GF 30

»  Wirnik PPE GF 30

» Uszczelnienie mechaniczne watka napedowego karbon/ceramika/NBR

Do zasilania agregatow strumienia laminarnego zastosowa¢ dwie pompy

o nastepujgcych cechach:

Wydajnosci 20 m3/h przy wysokosci podnoszenia 12,0 mH20 w punkcie pracy.
Cechy pompy:

Wyposazona w prefiltr z przezroczystg pokrywa z PC/PA GF 30. Zastosowano w niej
tozyska kulkowe w celu odpowiedniego wyciszenia. Pompa moze by¢ instalowana

max. 2 m ponad lustrem wody lub 3 m ponizej lustra wody.

* Wydajnosc¢: 20 m3/h

» Zasilanie: 3 ~ Y/A 400/230 V (3 fazowe)

* natezenie 2,95 —5,10 A

* moc silnika 1,55 - 1,30 kW

» Podtagczenie: ssanie 75 mm / ttoczenie 75 mm (do wklejenia)

» Urzadzenie zabezpieczone niezawodnym uszczelnieniem mechanicznym



» Bezpieczne urzgdzenie - wat silnika oraz pompy nie majg stycznosci z wodg
fontannowa

» Pompa przeznaczona do wody o maksymalnej temperaturze 60°C

» Obudowa z PP GF 30

*  Wirnik PPE GF 30

* Uszczelnienie mechaniczne watka napedowego karbon/ceramika/NBR

11.6. Reflektory Halogenowe

Dla optymalnego podswietlenia poszczegdlnych strumieni wodnych zastosowaé
reflektory halogenowe. Reflektory zasilane bezpiecznym napieciem 12V/AC,
przeznaczone do eksploatacji podwodnej, jako oswietlenie fontann i wodotryskéw.
Obudowa reflektora wykonana ze stali nierdzewnej oraz brgzu i wyposazona w dtawik
kablowy. Szyba reflektora ze szkia pancernego wytrzymujgca praktycznie wszystkie

naprezenia i petnigca role ostony halogenu.

Szyba ze szkta pancernego jest ptasko tgczona $rubami z obudowg oraz
uszczelnieniem. Reflektor charakteryzuje sie gtadkg i rowng powierzchnig, bez
wystajgcych krawedzi, sprzyjajacych gromadzeniu sie zanieczyszczen.

Zastosowane oswietlenie LED w agregatach umozliwiajg zmiane Swiatta w
zakresie 16 milionow koloréw. Kazdy z reflektorow agregatu jest indywidualnie
kontrolowany poprzez system DMX, zaréwno pod kontem liczebnosci koloréw, jak i
dynamiki ich wyswietlania. Reflektor wyposazony jest w kabel zasilajgco - sterujgcy z
wtykiem VTS o stopniu szczelnosci IP68. Reflektory sterowane sterownikiem
DMX/RDM o nastepujgcych cechach:

512 kanatéw DMX

2 x wyjscie DMX

8 zintegrowanych wyjs¢ cyfrowych

8 zintegrowanych wejs¢ cyfrowych

Ethernet RJ45 10/100 Mbit

Karta pamieci SD

Wewnetrzny kalendarz

Zintegrowany kontroler wysokosci obrazéw wodnych z zalezno$ci od sity wiatru

Sterownik z mozliwoscig komunikacji poprzez Internet (rozszerzenie webserver)



Il.7. Szafa elektryczna fontanny.

Szafa elektryczna wyposazona we wszystkie niezbedne zabezpieczenia
do prawidtowego dziatania fontanny. Posiada zabezpieczenia ré6znicowo — prgdowe,
zabezpieczenia przepieciowe oraz niezbedne zabezpieczenia dla pomp 3 — fazowych.

W szafie zainstalowany panel kontrolny dotykowy z kontrolg dziatania wszystkich
urzadzen oraz ze sterowaniem oswietleniem oraz pracg pomp obrazéw wodnych oraz
pompy filtracyjnej. Zastosowac kable zasilajagce / sterujgce w technologii VTS,
zapewniajgce tatwy dostep do urzgdzen (2 sruby tgczace)

Wtyki wyposazone w zapore wodng, zapobiegajgcg przedostawaniu sie wody do
urzgdzenia w przypadku uszkodzenia mechanicznego kabla.

Stopien zabezpieczenia |IP68

Zabezpieczenie przed odwrdécong polaryzacjg w zakresie 24 VDC
11.8. Zbiornik przelewowy:

Zaprojektowano zbiornik okragty PE SN 8 o wymiarach: srednica wewnetrzna
2,40 m $rednicy zewnetrznej 2,60 m o dtugosci 6,60 m i pojemnosci 29 m3. Zbiornik

wyposazony w kruéce przytgczeniowe oraz wtaz inspekcyjny.

ll. MONTAZ URZADZEN | INSTALACJI

Montaz urzadzen  przeprowadzi¢ na podstawie rysunkéw rozmieszczenia
urzadzen. Pompy zamocowac¢ do stabilnych konstrukcji stalowych oraz do podtoza za
pomocg srub z kotkami rozpreznymi. Montaz rurociggébw przeprowadzi¢ zgodnie
Z rysunkami orurowania oraz schematem technologicznym. Rurociggi prowadzi¢ ze

spadkiem do pomieszczenia technicznego oraz zbiornika. Zastosowac spadek min 1%.

Montaz i préby wodne instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIiO producentow
rur i ksztattek PVC i PE oraz armatury. Rurociagi w niecce fontanny oraz uktadane
w ziemi wykona¢ z rur HDPE PE 100 SDR 17. Rurociggi w pomieszczeniu
technicznym wykona¢ z PVC - U. Rurociggi w pomieszczeniu technicznym utozy¢ na
podporach wykonanych z ksztattownikow stalowych ocynkowanych i obejm do rur z
wktadkami gumowymi. Podpory i zawieszenia mocowac do stropow, scian i konstrukciji
pomieszczenia. Rozmieszczenie podpér zgodnie z WTWIiO producentéw rur z PVC.
Przy klejeniu PVC zachowac¢ ostroznos¢ (wg WTWIO rurociggdéw z PVC). Wszystkie

przejscia rurociggow z dna niecki oraz sciany pomieszczenia technicznego uszczelnic¢



przejsciami szczelnymi w wykonaniu bezcisnieniowym przytgcza do przejs¢
szczelnych o cechach:

- materiat: SILIKON zakres stosowania: (-55°C - +230°C)

- materiat NBR zakres stosowania: (-20°C - +90°C)

-materiat EPDM zakres stosowania: (-30°C - +100°C)

Materiat uszczelniajacy:

EPDM, NBR, SILIKON

Materiat pierscienia: Stal kwasoodporna 1.4307

Max cisnienie pracy: Bezcisnieniowe

Zakres srednic: DN 25 - DN 250

IV. WYTYCZNE BRANZOWE

IV.1. Maksymalny wydatek wdd poptucznych z ptukania filtra wody oraz dwdch
urzgdzen hydrocyklon wynosi ok. 8 m3/h w czasie ok.3 min., objeto$¢ wod poptucznych
z jednego ptukania wynosi ok. 0,75 m3. Czestotliwo$¢ ptukania — minimum dwa razy
w tygodniu. Wody poptuczne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.

IV.2. Woda $wieza wodociggowa do napetniania niecki i uzupetniania obiegéw — min
3 mdnh. Rurociag DN25 doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego
i zakonczy¢ zaworem odcinajgcym, filtrem skosnym, zaworem

antyskazeniowy, wodomierzem.

IV.3. W zbiorniku przelewowym fontanny wykonac¢ przelew awaryjny DN 100 do

kanalizacji.

IV.5. Do szafy sterowniczej technologii fontanny doprowadzi¢ zasilanie trojfazowe na
moc 15 kW (moc technologii fontanny) oraz bednarke instalacji uziemiajgcej

IV.6. Tablica elektryczna zasilajgca:

* grzejnik elekiryczny, wentylacje pomieszczenia, oswietlenie, osuszacz

powietrza, gniazdo serwisowe, szafe technologiczng fontanny.
IV.7. W pomieszczeniu technicznym wykonaé¢ o$wietlenie zgodnie z PN.
IV.8. W pomieszczeniu technicznym wykonaé¢ wentylacje mechaniczng 5 w/h.
IV.9. W pomieszczeniu technicznym nalezy zapewnic¢ temperature min 5°C, max 30°C.

IV.10. Obstuga fontanny przez uprawniony i przeszkolony personel.



Tab.1 Zapotrzebowanie mocy elektrycznej.

Lp. | Urzadzenie Moc kW | Napiecie | Moc Oznaczenie
catkowita
Obieg - fontanna zewnetrzna
Pompa filtracyjna | 0.750 230V/AC | 0.750 kW | PF
2 Elektrozawor 0.007 24V/DC | 0.007kW | EZ
3 Reflektory 16 x 0.05 | 12V/AC | 0,80 kW H1
Halogenowy
4 Reflektory 12x0,1 12V/AC 1,20 kW H2
Halogenowy
5 Pompa obrazu 1 2,60 400V/AC | 2,60 kW P1
6 Pompa obrazu2 | 3,00 400V/AC | 3.00 kW P2
7 | Pompaobrazu3 |1,30 400V/AC | 1.30 kW P3
7 Pompa obrazu4 | 1.30 400V/AC | 1.30 kW P4
9 | Osuszacz 0.26 230V/AC | 0.260 kW | O
10 | Grzejnik 0.8 230V/AC | 0.800kW |G
11 | Stacja dozujaca 0.025 230V/AC | 0.0250 kW | UPR
12 | Wentylator 0.18 230V/AC | 0.180kW | W
wyciagowy
13 | REZERWA
RAZEM ~15.0 kW




V. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Elementy wyposazenia technologicznego tgczy¢ z przewodami na potgczenia
gwintowane oraz kotnierzowe. Wszystkie odcinki instalacji pod powierzchnig fontanny
wykonac¢ przed wykonaniem prac kamieniarskich.

V.1.1 Préba cisnieniowa

Po wykonaniu rurociggéw technologicznych obiegu fontanny nalezy wykonac

prébe cisnieniowa.
Do proby cisnieniowej niezbedne sa:

- Dwa manometry sprezynowe o srednicy nie mniejszej niz 100 mm i takim zakresie
skali, aby odczyt cisnienia probnego przypadat w granicach 50 do 70 % skali. Dziatka

elementarna nie moze by¢ mniejsza niz 0,01 MPa
- Pompa hydrauliczna.
- Czasomierz
Warunki przeprowadzenia proby szczelno$ci:
|. Podczas préby wszystkie potgczenia powinny by¢ odkryte.

|. Przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie tak poziomym jak

i pionowym.
[I. Nalezy zamkng¢ wszelkie odgatezienia rurociggu.

[ll. W najwyzszych punktach nalezy zainstalowa¢ odpowietrzenia a w najnizszych

napetnienie.

IV.  Manometr pomiarowy wraz z zaworem przelotowym nalezy zainstalowac
W najwyzszym punkcie rurociggu. Przed manometrem powinien by¢ zamontowany

zawor spustowy.
V. W punkcie napetniania nalezy zainstalowaé¢ zawér odcinajacy.

VI.  Napetnianie przeprowadzi¢ z predkoscig nie wiekszg niz 7 godzin na kilometr
rurociggu przy otwartych wszystkich zaworach odpowietrzajgcych. Temperatura
wody nie powinna przekraczaé 20 °C.

VIl. Po napetnieniu rurociggu zamkna¢ wszystkie zawory odpowietrzajace,

otworzy¢ zawér przed manometrem i podnosi¢ cisnienie do uzyskania cisnienia



proby wstepnej. Po uzyskaniu wymaganego cisnienia zawdr zamknac¢ i wigczyc¢

czasomierz.

Wg DIN 4279 nalezy przyjg¢ w badaniach szczelnosci cisnienie probne w
wysokosci 1,5 cisnienia nominalnego wynoszgcego 0,1 Mpa i rozpoczaé prébe na
cisnieniu 0,15 MPa w pét godziny po przytozeniu cisnienia testowego bez podnoszenia
cisnienia, ktére moze w miedzyczasie sie obnizy¢ i przez 30 minut sprawdzac stan

wszystkich potgczen. Dopuszczalny spadek cisnienia: 0,01 MPa/5 minut.
UWAGA:
Dla catosci sieci nalezy wykonac geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

V.1.2. Wentylacja maszynowni

Pomieszczenie maszynowni bedzie w petni autonomiczng konstrukcja.
Wentylacja w niej odbywa sie z poprzez dwa kanaty wentylacyjne. Jeden - nawiewny
typu ,Z” ma wylot 30 cm nad posadzkg pomieszczenia, drugi — wywiew umieszczono
jak najblizej stropu. Zastosowac wentylator kanatowy chemoodporny o nastepujgcych
cechach:
wirnik formowany wtryskowo z trudnopalnego polipropylenu PPs z topatami
pochylonymi do przodu
obudowa formowana termicznie z trudnopalnego polipropylenu PPs
ptyta montazowa silnika z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301
montaz w pozycji pionowej lub poziomej
maksymalna temperatura ttoczonego medium 60°C
temperatura otoczenia silnika od -20°C do +40°C
poziom akustyczny 40 — 50 [dB(A)]
wydajnos$¢ maksymalna 450 — 550 m3/h
cisnienie maksymalne 70 — 90 [Pa]
predkos¢ obrotowa 800 — 1000 obr/min
masa 15 — 20 kg
SILNIK ELEKTRYCZNY:
asynchroniczny, jednofazowy 230V, 50Hz
stopieh ochrony IP55
klasa izolacji F
do regulacji napieciowej
natezenie 1,40 — 1,80 A
moc silnika 0,15 — 0,20 kW
kondensator 15 — 25 [uF]



. Kanaty wentylacyjne zbudowane z rur PVC 300 mm nalezy wyposazy¢ w kominki
wyniesione ponad teren. Usytuowanie wlotdéw kanatow  pokazano na rzucie

maszynowni. Architektura kominkéw w terenie wg. odrebnego opracowania.

V.1.3. Wykonywanie wykopdéw, zasypywanie rurociggdw i zageszczanie
gruntu

Catos¢ wykopéw wykonano jako wykopy wasko przestrzenne. Wykopy mieszane
mechanicznie oraz reczne —w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Uzbrojenie kolidujgce zabezpieczono na czas wykonywania robo6t. Roboty ziemne
nalezy wykonywac zgodnie z norma BN - 83/8836-02
i PN-68/B-06050.

Urobek nalezy odtozy¢ obok wykopu, a nadmiar nalezy odwiezé w miejsce

wskazane przez Inwestora.

Rurociagi z rur PVC oraz HDPE uktada¢ w wykopie suchym na odpowiednio
wyprofilowanym podtozu na podsypce wyrdwnawczej o grubosci min. 10 cm. Przewody
po utozeniu majg Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej Va
obwodu. Zigcza powinny pozosta¢ odstoniete z pozostawieniem wystarczajgcej
przestrzeni po obu stronach potgczenia do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci
przewodu. Roboty montazowe rur PVC nalezy wykonywac¢ zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw” zasypke wykopow wykonywac recznie
gruntem piaszczystym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym ubiciem.
Nastepnie w zaleznosci od wykonywania wykopow zasypke nalezy wykonywacé recznie
lub mechanicznie, w obu przypadkach dokfadnie zageszczajgc grunt warstwami
uzywajgc odpowiednich urzadzen wibracyjnych. Przed przystgpieniem do zasypki
nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kanatu dotyczacej
lokalizacji w terenie i rzednych kanatu.



VI. UWAGI KONCOWE

a) Wszystkie materiaty powinny posiadaé certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i atesty, ktérymi powinni legitymowaé sie producenci
i dystrybutorzy. Nalezy stosowa¢ materiaty, ktére dopuszczono do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Dz.U. nr 89 z dn.25.08.1994r./z

pdzniejszymi zmianami/.

b) Urzadzenia typowe powinny posiadaé¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i byc¢
zgodne z kryteriami technicznymi Polskich Norm lub dokonano zgodnosci i wydano
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

c) Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie
z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” oraz zgodnie

z zasadami BHP.

d) Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i
prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub
fragmentéw bez zgody autora projektu — ZABRONIONE



Zestawienie materiatow:Tab.2

LP | NAZWA ILOSC
1 POMPA FILTRA 1
2 FILTR PIASKOWY 1
3 | ZAWOR SZESCIODROGOWY 1
4 POMPA OBRAZU 1 1
5 POMPA OBRAZU 2 1
6 POMPA OBRAZU 3 1
7 POMPA OBRAZU 4 1
8 STACJA DOZOWANIA CHEMII 1
9 DYSZA OBRAZU WODY 1 1
10 | DYSZA OBRAZU WODY 2 4
11 AGREGAT OBRAZU WODY 3 4
12 | AGREGAT OBRAZU WODY 4 4
13 | LAMPA HALOGENOWA 28
14 | ODPLYW DENNY 5
15 | SKIMMER - CZERPNIA 8
16 | ELEKTRONICZNY REGULATOR 1
17 | OSUSZACZ POWIETRZA 1
18 | GRZEJNIK 1
19 | ORUROWANIE TECHNOLOGICZNE 1
20 Sterownik lamp 1
21 Szafa sterujaca 1
22 Wentylator 1
23 Okablowanie 1
24 Kosz ssawny 4
23 Prysznic bezpieczenstwa 1




