INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa PRZEBUDOWA | REWITALIZACJA STAREGO RYNKU
W £OMZY NA DZIALKACH O NR GEOD. 10392, 10391, 10393,
10351, 10424, 10339, 10346,10352/2, 10547, 10546
OBREB EWID.LOMZA 1 BUDOWA FONTANNY

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

2. Kolejnos¢ realizacji obiektow.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu mogacych
stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych, okreslenie ich skali i rodzaju oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
nhiebezpieczenstwom podczas roboét w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, czes$¢ opisowa:

1. Zakres robét dla caleqgo zamierzenia budowlanego
Zakres robét dla catego zamierzenia obejmuje budowe instalaciji
technologicznej fontanny oraz komore techniczng do obstugi
fontanny, oraz zbiornika wyréwnawczego na terenie istniejgcego
placy - w jego granicach . Zakres rob6t dotyczy jednego obiektu-
fontanny na placu Plac Stary Rynek

2. Kolejnos¢ realizacji poszczeqolnych obiektow:

» Prace przygotowawcze: ogrodzenie terenu budowy, prace
ziemne-niwelacja terenu

» Wykonanie wykopdéw pod fundamenty

* Wykonanie wykopu pod pomieszczenie techniczne

» Zabezpieczenie Scian wykopdw

» Prace zwigzane z zageszczeniem gruntu

* Wykonanie podsypki z ttucznia pod $ciany fundamentowe
komory technicznej fontanny

» Wykonanie $cian fundamentowych komory fontanny wraz z
przepustami

* Wykonanie podsypki pod posadowienie zbiornika
wyréwnawczego

* Montaz urzadzen technicznych fontanny w pomieszczeniu
technicznym

* lzolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych



* Montaz akcesoriéw i atrakcji wodnych w niecce fontanny
( dysze, oswietlenie)

* Prace instalacyjne — utozenie rurociggoéw technologicznych w
gruncie

» Prace porzadkowe

» Wywiezienie gruzu i $mieci pobudowlanych

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
* klomby
» latarnie
* mata architektura-tawki, Smietniki

4 . Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarza¢ __ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie mozna zaliczy¢ :
* niezgodne z przepisami oznakowanie miejsca robét
» Zle zabezpieczone wykopy
* czynne sieci podziemne i nadziemne

5. Przewidywanych zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.
» Wykop pod instalacje technologiczne. Skala zagrozenia jest niewielka ze
wzgledu na zagtebienie na 1 — 1,50 metra ponizej poziomu terenu.
*  Wykop punktowy pod zbiornik oraz pomieszczenie techniczne. Mozliwe
obsuniecie gruntu ze wzgledu na zagtebienie komory 340 cm ponizej
poziomu terenu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

» Zatrudnieni pracownicy powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie BHP, udzielania pierwszej pomocy, obstugi
maszyn i urzgdzen technicznych oraz powinni pracowac
pod nadzorem osoby uprawnionej;

* Nalezy sporzadzi¢ i udostepnic¢ pracownikom aktualne
instrukcje okreslajgce czynnosci do wykonania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego jej wykonania oraz czynnosci do wykonania
po jej zakonczeniu

» Konieczne jest podanie zasad postepowania na wypadek
awarii stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub zycia;

» Pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie,
powinni by¢ wyposazeni we wiasciwe narzedzia pracy,
odziez ochronng, powinni mie¢ dostep do telefonu i
apteczki pierwszej pomocy;

* Przy wykonywaniu robét ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie instalacji nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢
w pionie i w poziomie w jakiej mogg by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.




Odlegtosci, o ktorych mowa okresli kierownictwo robét
W porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktérych
zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

» W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania
robot ziemnych jakichkolwiek przewodow czy instalaciji,
nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia
ich rodzaju i pochodzenia oraz okreslenia czy i w jaki
sposbéb mozliwe bedzie bezpieczne kontynuowanie robot.
Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem
budowy do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robdt.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewnhniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

SzczegOlnie nalezy zwrdci¢ uwage na:

bezpieczne prowadzenie rob6t ziemnych, wykopdw i zabezpieczen
wykopow,

bezpieczne prowadzenie rob6t montazowych przy wykonaniu sieci,
bezpieczne roztadowanie i sktadowanie materiatéw i elementéw
wielkogabarytowych .

Obiekt zlokalizowany w terenie zabudowanym, nie sgsiaduje ze strefami
szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub zycia. Ewakuacja do ul. Diugiej.

Dla zabezpieczenia pracownikow przed nastepstwami zagrozen nalezy:

wyposazyc¢ ich we wtasciwy sprzet do wykonywania prac,

wyposazyc¢ ich w rodki ochrony osobistej wynikajgce ze specyfiki

realizowanych rob6t

stworzy¢ warunki organizacyjne dla ewentualnych dziatan ratunkowych

tj. zapewni¢ dodatkowych pracownikdéw ubezpieczajgcych, srodki

tacznos$ci zewnetrznej w tym ze stuzbami ratunkowym,

zabezpieczy¢ przed wejsciem na teren budowy o0séb trzecich poprzez

wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych.

podczas wykonywania rob6t nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na

wiasciwe oznako - wanie rob6t drogowych w godzinach dziennych, takze

nocnych poprzez wygrodzenie i wlasciwe zabezpieczenie gtebokich

wykopdw podczas i po zakonczeniu prac — szczegodlnie przez
o$wietlenie barierek w godzinach nocnych.

roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie

budowlanym,

w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw trzecich

w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac ustaleh zawartych w

planie bioz.



