Nr referencyjny postępowania: UA.271.1.11.2024


Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Z DOPUSZCZENIEM RÓWNOWAŻNOŚCI

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 2 szt. fabrycznie nowych, kompletnych  motoreduktorów do napędu mieszadeł fermentera do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków, zwanych dalej „częściami zamiennymi”.
1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Motoreduktor I (silnik elektryczny z przekładnią) -  1 szt. o następujących parametrach:

a) moc silnika elektrycznego – 11 kW,

b) napięcie – 400/690 V,

c) częstotliwość - 50 Hz,

d) stopień ochrony – min. IP55,

e) klasa izolacji silnika– min. F,

f) prędkość obrotowa silnika – 1465 rpm,

g) przełożenie przekładni – 1:1284,

h) prędkość wyjściowa przekładni – 1,1 rpm,

i) maksymalny moment obrotowy – min. 135 000 Nm,

j) pozycja pracy – pozioma,

k) uszczelnienia – Viton,

l) zabezpieczenie antykorozyjne klasa – min. C3,

m) malowanie kolor RAL 5002,

n) rodzaj, szczegóły techniczne i wymiary mocowania w miejscu przekazania napędu wg rysunku – załącznik nr 1 do OPZ. 

2) Motoreduktor II (silnik elektryczny z przekładnią) -  1 szt. o następujących parametrach:
a) moc silnika elektrycznego – 15 kW,

b)
napięcie – 400/690 V,

c)
częstotliwość - 50 Hz,

d)
stopień ochrony – min. IP55,

e)
klasa izolacji silnika– min F,

f)
prędkość obrotowa silnika – 1465 rpm,
g) hamulec elektryczny,
h)
przełożenie przekładni – 1:1308,

i)
prędkość wyjściowa przekładni – 1,1 rpm,

j)
maksymalny moment obrotowy – min. 192 000 Nm,

k) pozycja pracy – pozioma,

l)
uszczelnienia – Viton,

m)
zabezpieczenie antykorozyjne klasa – min. C3,

n)
malowanie kolor RAL 5002,

o)
rodzaj, szczegóły techniczne i wymiary mocowania w miejscu przekazania napędu wg rysunku – załącznik nr 2 do OPZ.
1.1.2 W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy:
Tabela
	L.p
	Nazwa części zamiennych *
	Ilość

	1
	Silnik Bonfiglioli typ BX 160MB 4 400/690-50 IP55 CLF B5 FD 170 SB 400 SA E3 H1 TP, lub równoważny*
	1 szt.

	2
	Przekładna Bonfiglioli typ 315ML4-1284 XFP P160 A G0A LP PV CC, lub równoważna*
	1 szt.

	3
	Silnik Bonfiglioli typ BX 160L 4 400/690-50 IP55 CLF B5 FD 200 SB 400 SA E3 H1 TP, lub równoważny*
	1 szt.

	4
	Przekładnia Bonfiglioli typ 316ML4-1308 XFP P160 A G0A LP PV CC, lub równoważna*

	1 szt.


* Zamawiający informuje, że w przypadku gdy wskazał w Opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje części zamienne lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy traktować takie określenie jako orientacyjne. W takich przypadkach Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż posiadane przez wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych do przedstawionych w powyższej Tabeli, przy zastrzeżeniu spełnienia poniższych wymagań:

1.1.3 Opis równoważności dla pozycji numer 1 w Tabeli powyżej:
Wymaga się aby zaoferowany silnik posiadał parametry elektryczne i mechaniczne nie gorsze od silnika wskazanego w pozycji numer 1 w Tabeli powyżej, tj. musi on posiadać następujące cechy:
a)
moc  – 11 kW,

b)
napięcie – 400/690 V,

c)
częstotliwość - 50 Hz,

d)
stopień ochrony – min. IP55,

e)
klasa izolacji silnika– min. F,

f)
prędkość obrotowa silnika – 1465 rpm,

g) 
hamulec elektryczny,

h)
zabezpieczenie antykorozyjne klasa – min. C3,

i)
malowanie kolor RAL 5002,

Zamawiający zastosuje następujące kryteria, które zostaną stosowane w celu oceny istnienia równoważności:
a)
moc  – 11 kW,

b)
napięcie – 400/690 V,

c)
częstotliwość - 50 Hz,

d)
stopień ochrony – min. IP55,

e)
klasa izolacji silnika– min. F,

f)
prędkość obrotowa silnika – 1465 rpm,

g) 
hamulec elektryczny,

h)
zabezpieczenie antykorozyjne klasa – min. C3,

i)
malowanie kolor RAL 5002.
1.1.4 Opis równoważności dla pozycji numer 2 w Tabeli powyżej:
Wymaga się aby zaoferowana przekładnia posiadała parametry mechaniczne nie gorsze od przekładni wskazanej w pozycji numer 2 w Tabeli powyżej oraz wymiary elementu będącego miejscem przekazania napędu i elementu mocowania ramienia reakcyjnego zgodne z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ, tj. musi ona posiadać następujące cechy:
a) przełożenie przekładni – 1:1284

b) prędkość wyjściowa przekładni – 1,1 rpm,

c) maksymalny moment obrotowy – min. 135 000 Nm,

d) pozycja pracy – pozioma,

e) uszczelnienia – Viton,

f) zabezpieczenie antykorozyjne klasa – min. C3,

g) malowanie kolor RAL 5002,

h) rodzaj, szczegóły techniczne oraz wymiary w szczególności elementu będącego miejscem przekazania napędu i elementu mocowania ramienia reakcyjnego zgodne z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ. 

Zamawiający zastosuje następujące kryteria, które zostaną stosowane w celu oceny istnienia równoważności:
a) przełożenie przekładni – 1:1284,

b) prędkość wyjściowa przekładni – 1,1 rpm,

c) maksymalny moment obrotowy – min. 135 000 Nm,

d) pozycja pracy – pozioma,

e) uszczelnienia – Viton,

f) zabezpieczenie antykorozyjne klasa – min. C3,

g) malowanie kolor RAL 5002,

h) rodzaj, szczegóły techniczne oraz wymiary elementu będącego miejscem przekazania napędu i elementu mocowania ramienia reakcyjnego zgodne 
z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ.
1.1.5 Opis równoważności dla pozycji numer 3 Tabeli:

Wymaga się aby zaoferowany silnik posiadał parametry elektryczne i mechaniczne nie gorsze od silnika wskazanego w pozycji nr 3 w Tabeli powyżej, tj. musi on posiadać następujące cechy:
a)
moc  – 15 kW,

b)
napięcie – 400/690 V,

c)
częstotliwość - 50 Hz,

d)
stopień ochrony – min. IP55,

e)
klasa izolacji silnika– min. F,

f)
prędkość obrotowa silnika – 1465 rpm,

g) 
hamulec elektryczny,

h)
zabezpieczenie antykorozyjne klasa – min. C3,

i)
malowanie kolor RAL 5002,

Zamawiający zastosuje następujące kryteria, które zostaną stosowane w celu oceny istnienia równoważności:

a)
moc  – 15 kW,

b)
napięcie – 400/690 V,

c)
częstotliwość - 50 Hz,

d)
stopień ochrony – min. IP55,

e)
klasa izolacji silnika– min. F,

f)
prędkość obrotowa silnika – 1465 rpm,

g) 
hamulec elektryczny,

h)
zabezpieczenie antykorozyjne klasa – min. C3,

i)
malowanie kolor RAL 5002.
1.1.6 Opis równoważności dla pozycji numer 4 Tabeli:

Wymaga się aby zaoferowana przekładnia posiadała parametry mechaniczne nie gorsze od przekładni wskazanej w pozycji numer 4 w Tabeli powyżej wymiary elementu będącego miejscem przekazania napędu i elementu mocowania ramienia reakcyjnego zgodne z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 2 do OPZ, tj. musi ona posiadać następujące cechy:.

a) przełożenie przekładni – 1:1308

b) prędkość wyjściowa przekładni – 1,1 rpm,

c) maksymalny moment obrotowy – min. 192 000 Nm,

d) pozycja pracy – pozioma,

e) uszczelnienia – Viton,

f) zabezpieczenie antykorozyjne klasa – min. C3,

g) malowanie kolor RAL 5002,

h) rodzaj, szczegóły techniczne oraz wymiary w szczególności elementu będącego miejscem przekazania napędu i elementu mocowania ramienia reakcyjnego zgodne z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 2 do OPZ. 

Zamawiający zastosuje następujące kryteria, które zostaną stosowane w celu oceny istnienia równoważności:

a) przełożenie przekładni – 1:1308,
b) prędkość wyjściowa przekładni – 1,1 rpm,

c) maksymalny moment obrotowy – min. 192 000 Nm,

d) pozycja pracy – pozioma,

e) uszczelnienia – Viton,

f) zabezpieczenie antykorozyjne klasa – min. C3,

g) malowanie kolor RAL 5002,

h) rodzaj, szczegóły techniczne oraz wymiary elementu będącego miejscem przekazania napędu i elementu mocowania ramienia reakcyjnego zgodne 
z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 2 do OPZ.

W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca ma obowiązek sporządzić 
i przedłożyć wraz ofertą Wykaz oferowanych rozwiązań równoważnych. Wykaz rozwiązań równoważnych stanowi przedmiotowy środek dowodowy.
2. Informacje dodatkowe

2.1. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji jakości na części zamienne nie był krótszy niż 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń przez obie strony.
2.2.  Zamawiający wymaga, aby cena brutto oferty zawarta w Formularzu Oferty Wykonawcy obejmowała wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem umowy obejmujące, 
w szczególności:
a) koszty opakowania, załadunku i transportu części zamiennych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”;
b) koszty wyposażenia dostarczanych części zamiennych w niezbędne dokumenty materiałowe, przewozowe i świadectwo jakości;
c) koszty ponoszenia odpowiedzialności za rodzaj, jakość i ilość dostarczonych części zamiennych;
d) koszty udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone części zamienne (gwarancja jakości obejmuje wszelkie parametry jakości dostarczonych części zamiennych).
2.3. Miejscem dostawy części zamiennych jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych „Orli Staw” Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków.

2.4. Dostawa części zamiennych będących przedmiotem zamówienia nastąpi w terminie do 105 dni od dnia zawarcia umowy. 

2.5. Przedmiot zamówienia ma być nowy, nieużywany.
2.6. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę musi pochodzić z legalnych źródeł oraz zostać dostarczony ze wszystkimi elementami pozwalającymi na potwierdzenie legalności ich pochodzenia.
2.7. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca zobowiązany jest 
w ramach złożonej oferty, na własną odpowiedzialność i własny koszt udowodnić równoważność w stosunku do wskazań w opisie przedmiotu zamówienia. Oferta ma posiadać nie gorsze parametry techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia, 
w szczególności: oferowane przez Wykonawcę części zamienne muszą posiadać parametry pracy nie gorsze od części zamiennych wskazanych w Tabeli powyżej oraz winy być pełni kompatybilne w szczególności pod względem mechanicznym oraz elektrycznym z systemem mieszadeł  zainstalowanych w komorze fermentacyjnej selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych funkcjonującej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, a także winny zapewniać najwyższą niezawodność pracy wymuszoną koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości prowadzenia procesu biologicznego jaki zachodzi w komorze fermentera.
