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Dokumentacja Projektowa wykonania robot polegajgcych na

wymianie niskoefektywnych energetycznie kottdw na nowe
kotly kondensacyjne.
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sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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. Szezegdlowy zakres uprawnief: :

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes

w specjﬁiméci i’nstéiaéyjnéj w :za'i:r'esie 'é’iéci, iﬁsmiacﬁi i xérzqdzési éiépﬁnyeh,‘
- wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

. L. Na mocy art. 12 ust, 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objgtym wyzej wymieniong: specjalnoSciy, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawedo: . Ch R P s :

I/ projektowania, sprawdzania projektw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
© “nadzoru autorskiego, POGENMNHS A L R e T |
2/ kierowania budewa Tub innymi robotami budowlanymi,
- 3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i.
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego, -~ . - . : , ‘
3/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzeZeniem
art. 62 ust. 516. " o Co .

_IL Na mocy § 3 ust. 1 rozporsadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie w zwigzku z § 28
ust, 1-'rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

. Sprawie samodzielnych funkeji techniczinych budownictwie, niniejsze uprawnienia

i Staﬂ'ﬂ‘ﬁ_fi&i'P'Qd;s_ﬁl-wgﬂq:-;" . st e i S : g
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzéj wymienionej
specjalnodei. -~ . o o 2 B ' o i

- 1L Na mocy § 23 ust. lz_rozpbi'zqdignia_ Ministra Infraséruktu;jt,z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie w zwigzku z § 28

ust. 'l rozporzadzenia Minisira Transportu i.Budownictwa z dnia ‘28 kwietnia 2006 r. w
spravie ' samodzielnych funkeji technicznych budownictwie, niniéjsze: upraviienia
. Stanowig podstawg do: o s il 4 . " .
‘projektowania._obiektu. budowlanego i kierowania robotami budowlanymi Zwiazanymi ‘z
, obiekten budowlanym takim jak sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
- wodociagowe i kanalizacyjne. Bk TR '

1. Pan Grzegorz Gorczyhiski
07-410 Ostrofgka

2. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SEC-XVQ-65N *

Pan GRZEGORZ GORCZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0962/06

adres zamieszkania OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Ostrokka 30.05.2018 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa zostata wykonana
zgodnie z umowq, obowigzujgcymi przepisami  techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w
stanie kompletnym z widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant (branza technologiczna) :..c.coiiiiiiiiiiiiiiiieeee
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Ograniczenie ,,niskiej emisji” na terenie Gminy Troszyn poprzez modernizacje kottowni gazowej
zasilajgcej budynki: Szkoty Podstawowej w Troszynie oraz Centrum kultury w Troszynie

II. OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego wymiany kottéw gazowych wraz z technologia kottowni gazowe;j
dla budynku Szkoty Podstawowej w Troszynie, ul. Szkolna 4.
Branza sanitarna — Technologia kotlowni gazowe;j.

1. Podstawa opracowania

- inwentaryzacja budynku
- uzgodnienia branzowe
- obowigzujace normy i przepisy

- uzgodnienia z Inwestorem: GMINA TROSZYN, ul. Juliusza Stowackiego1, 07-405 Troszyn

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy wykonania technologii
kotlowni gazowej o mocy max 390 kW, ktéra bedzie stanowi¢ zrédto ciepta na potrzeby c.o.
i c.w.u. budynku Szkoty Podstawowej oraz Centrum Kultury w Troszynie.

7. uwagi, ze realizacja inwestycji dotyczy poprawy efektywnos$ci energetycznej oraz nie
miesSci sie¢ w katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na sSrodowisko
nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowej.

Zestawienie rezultatéw modernizacji:
- Szkota:

Wskazniki rezultatu modernizacji

Przed realizacja Po realizacji B e
projektu [Mg/rok] | projektu [Mgirok] | ReGukeia [Mg/rok] | Redukeja %
Redukcja Emisji | Esox = 0,126420 0,122447 0,003973 3,142
Redukcja Emisji | Enox = 0166927 0,159948 0,006978 4,180
Redukeja Emisji|  Eco = 0,036614 0,035125 0,001490 4,069
Redukcja Emisji| Ecoz = 351,618581 338,346998 13,271583 3,774
Redukeja Emisji | Epmio = 0,003484 0,003377 0,000107 3,077
Redukcja
Przed modernizacjg Po modernizacji zapotrzebowania na
energie koricowg
Jednostka kWh/rok kWh/rok kWh/rok %
Zapotrzebou{anie na energic 668332,39 556417,14 71915,25 10,76%
koricowa
Redukeja
Przed modernizacja Po modernizacji zapotrzebowania na
energie koricowg
Jednostka k'Wh/rok kWh/raok k'Wh/rok %
Zapotrzebowanie na energle 668332,39 629060,41 39271,98 | 5,88%
koricowa
Zapotrzebowanie na energi 80253,25 77793,54 2459,71 3,06%
elektryczng
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Ograniczenie ,,niskiej emisji” na terenie Gminy Troszyn poprzez modernizacje kottowni gazowej
zasilajgcej budynki: Szkoty Podstawowej w Troszynie oraz Centrum kultury w Troszynie

- Centrum Kultury:

Wskazniki rezultatu modernizacji

Przed realizacj Po realizacji . .
projektu |h1g!rjn?c| projekiu |]\1gfjrnk| Redukcja [Mg/rok] | Redukcja %
Redukeja Emisji | Esox = 0,051700 0050009 0,001690 3,269
Redukcja Emisji| Ewxox = 0.068258 0.062949 0.005309 7.778
Redukeja Emisji| Eco = 0,014572 0013880 0,001092 7.293
Redukcja Emisji | Ecoz = 143,786673 135,138531 8.648142 6,015
Redukeja Emisji | Epmio = 0.001425 0.001382 0,000043 2,986
Redukcja
Przed modernizacja Po modernizacji zapotrzebowania na
energie koricowa
Jednostka kWh/rok kWh/rok kwh/rok %
Zapmrzebouianie na energie 277926,366 248443,008 29483,36 10,61%
koricowg
Zapotrzebowanie na energig 32819,886 31857,426 962,46 2,93%
elektryczna

(na podstawie $wiadectw charakterystyki energetyczne;j)
3. Opis stanu istniejgcego

W zwigzku ze ztym stanem istniejgcej kotlowni oraz z uwagi na niskg efektywnosc
zamontowanych urzadzen (stare nieefektywne energetycznie kotly, brak wiasciwej regulacii,
przewymiarowane $rednice, pompy obiegowe o statej predkosci obrotowej) Inwestor zaplanowat
modernizacj¢ kottowni polegajaca na wymianie kotltéw wraz z wymiang armatury i urzadzen
towarzyszacych. Instalacja gazu — bez zmian (nie wymaga przerébek).

4. Opis przyjetego rozwigzania

Kottownia gazowa zostanie zaprojektowana w istniejagcym pomieszczeniu kottowni. Kotlownia
bedzie produkowac ciepto na potrzeby c.o. i c.w.u. budynku szkoty oraz Centrum Kultury w
Troszynie. Parametry pracy instalacji 80/60°C na potrzeby c.o. oraz 60+55°C na potrzeby c.w.u.
Przytacze gazowe — istniejace (nie wymaga przerdébek).

W celu pokrycia potrzeb cieplnych obiektu projektuje si¢ trzy kotly kondensacyjne gazowe.
Vitocrossal 200 Typ CM2C o mocy 130 kW kazdy firmy Viessmann (lub réwnowazne) na
potrzeby c.o. i c.w.u. (podiagczenie 3 kottéw do rozdzielacza wykona¢ w ukladzie tichellmanna —
rowne odcinki rurociggéw).

Kotty Vitocrossal 200 Typ CM2C wyposazone sg fabrycznie w palniki firmy Viessmann typ
MatriX. Po stronie instalacyjnej uktad bedzie posiadat 3 obiegi grzewcze 2 obiegi grzewcze
sterowane w zalezno$ci od temperatury zewngtrznej na wewnetrzng instalacje c.o. oraz trzeci
obieg zasilajacy podgrzewacz c. w. u. typu VIESSMANN Vitocell 100-V (Typ CVA),
pojemno$¢ podgrzewacza: 500 dm3 ( zasobnik wyposazony w grzatke wspodlpracujacg z
modutem fotowoltaicznym ). Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowacé na $cianie
poéinocnej. Instalacja c.o. zgodnie z normg PN - 91/B - 02414 zostata zabezpieczona naczyniem
wzbiorczym firmy Reflex N 500 o pojemnosci 5001.

Dla instalacji c.0., ktére nie bedg zmodernizowane nalezy zastosowa¢ plukanie preparatem
BIORENEX przeprowadzone na ciepto. Kotly zabezpieczone bedg zaworami bezpieczenstwa.
SYR typ 1915 o $rednicy 1 1/4" , ci$nienie otwarcia 0,3 MPa.
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W celu zabezpieczenia podgrzewacza cieplej wody dobrano naczynie wzbiorcze REFIX typ DD
25 o poj. 25 dm3 i zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115 o Srednicy 1", cisnienie otwarcia 0,6
MPa. Do napelniania i uzupetniania wody w zladzie grzewczym przewidziano wode¢ uzdatniong
w stacji zmigkczania Aquaset 500. Dla zapewnienia sprawnego przeptywu wody w instalacji
projektuje si¢ pompy obiegowe oraz pompe cyrkulacyjng wg obliczen.

5. Instalacja OZE (ogniwa fotowoltaiczne)

Zatozenie projektowe przewiduje wspomaganie procesu przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
za posrednictwem systemu fotowoltaicznego PVCWU-6, a tym samym czgsciowe zastgpienie
energii pozyskiwanej ze zrédet konwencjonalnych — w tym przypadku za pomocg gazu — energia
stoneczng pozyskiwang przez system fotowoltaiczny.

Energia elektryczna wytwarzana przez zestaw moduléw fotowoltaicznych jest konwertowana na
energi¢ cieplng wytwarzang przez zespot grzejny, podgrzewajacy wode w zbiorniku. Dzigki
zastosowaniu Inteligentnego Sterownika Grzalek (ISG-2), praca systemu jest w pelni
zautomatyzowana 1 zoptymalizowana. ISG-2 znajduje Punkt Mocy Maksymalnej (Maximum
Power Point ) modutéw fotowoltaicznych i dopasowuje do niego rezystancj¢ zespotu grzejnego.
W efekcie, system charakteryzuje si¢ znacznie wyzszg wydajnoscig w poréwnaniu do uktadéow
bez ISG-2

Charakterystyka systemu:

Specyfikacja techniczna
Zestaw PYCWU

Homponenty systemu PVCWU-4 PVCWU-6& PVCWU-8  PVCWU-10 Inteligentny sterownik greabek
Moduty fatewltaiczne [szt.] 4 a B 10 Napigcie pracy V] 12 DC
intellgentny Sterownlk grzatek [szt.] 1 1 1 1 Temperatura pracy [°C] - 25 do 50
Zespot grzejny Iszt.] 1 1 1 1 Stopien ochrony z P44
Okablowanie moduly - sterownik [m] 20 20 20 20 Dodathkowe funkeje: wyswietlacz temperatury
wody
Zespol modulow fotoweltaicznych SVE0P-240 PVCWU-4  PVCWU-6  PVCWU-B8  PVCWU-10 wiydwietlanie mocy chwilowej
ladé modubw [szt] 4 & 8 1 wyswietlanie energii
Mac nominalna i +3%;-0%} ."-'-']_ 260 1440 1920 2400 wyprodukowane]
Masa cathowita kgl 78 17 156 195 pomiar naplecia | natekenia
Pawierzchnia modulow [mv’] 62 10,2 13,6 17 pradu
Zespol grzejny PVCWU PVCWU PVCWU PVCWU ) Wymiary
4 & 8 10 O
Moc nominalna | [W]]| 1000 1500 2000 2500 5ia®
— Sy —
Moc maksymalna | (W1 1376 || 2056 || 2800 | 3440 == + =
Ln=4&5
Napigcie nominalne | [v] | 115 DC|| 170 DC || 230 0C | 290 DC —tm v EL
1w
Diugosic przewodu | [m)] 3 3 3 3
* opcjonalnie 504" b 2% istnieje réwniez modiwodd wykonania Zepohy grejnego w::llug wymagan kierta
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6. Rurociggi i Armatura

Rurociagi kottowni wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych ze szwem wedlug normy PN-EN
10217-1:2004/A1:2006.

Przewody wody zimnej, wody cieplej i cyrkulacji z rur z tworzywa -PP stab. taczone przez
zgrzewanie lub analogicznie jak dla istniejacej instal. cw.i zw

Dla rur stalowych stosowa¢ podpory o wytrzymatosci nie mniejszej niz 1,0 kN Zalecane sg
podpory wykorzystujgce sztywne ramy oraz wsporniki boczne.

Rozstaw podpdr i punktéw statych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur. Maksymalny
rozstaw podpor rurociggéw podano w tabelach ponize;.

Maksymalny rozstaw podpor rurociggdéw stalowych (stal weglowa zwykla)
Srednica rury Dn [mm)] 20 25 32 40 50 65 80 | 100 -125
Odlegtos¢ podpér [m] 1,522 |26)|30]| 35| 38| 40| 45

Maksymalny rozstaw podpoér rurociggdéw wielowarstwowych PP-R/Al/ PP-R T<60°C

Srednica rury Dz [mm] 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 75 | 90 | 110
Odlegtos¢ podpér [m] 21315 1,719 21 (221|233 ]| 25
Maksymalny rozstaw podpoér rurociggdéw wielowarstwowych PP-R/Al/ PP-R 60°C <T<80°C
Srednica rury Dz [mm] 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 75 | 90 | 110
Odlegtos¢ podp6r [m] 1,1 12|14 |16 | 1,8 | 20 | 2,1 | 22 | 2,1

Maksymalny rozstaw podpor rurociagdw ze stali nierdzewne;]
Srednica rury Dz [mm] 22 28 35 42 54 | 76,1 | 88,9 | 108
Odlegtos¢ podpér [m] 2,0 | 2,252,75|3,00| 3,5 | 4,254,775 5,00

Stosowa¢ armatur¢ kulowg, kolnierzowa (miedzy kolnierzowg) lub gwintowang, spetniajaca
warunki PN 10 oraz temp. 95°C (warunek musi by¢ spetniony jednoczesnie).

7. Instalacja gazowa - istniejgca

Doprowadzenie gazu do kottéw Vitocrossal 200 projektuje si¢ z istniejacego w pomieszczeniu
kottowni przewodu gazowego DN65 doprowadzajacego gaz do istniejagcych 3 kottow
przewodami gazowymi DN25 (istniejgce kotlty do likwidacji). Zapotrzebowanie gazu dla
pojedynczego projektowanego kotta wynosi Gi~14,2m’/h (tacznie G3~43m’/h) i jest
identyczne jak zapotrzebowanie gazu dla kotla istniejacego. W zwiazku z powyzszym
istniejgcg wewnetrzng instalacje doprowadzenia gazu do pomieszczenia kottowni o $rednicy
DNG65 i DN25 (na pojed. kociot) pozostawia si¢ bez zmian. Podigczenie istniejacej instalacji
gazowej do kotta Vitocrossal 200 nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznym producenta kotla,
przed kazdym kotlem nalezy zamontowac filtr i kurek gazowy o srednicy DN25. Polaczenia
instalacji gazowych z odbiornikami nalezy wykonywa¢ na state za pomoca dwuztaczek. Po
podiaczeniu odbiornikéw gazu nalezy wykona¢ préob¢ na calej instalacji za pomoca
sprezonego powietrza.

Przewody innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (c.0., c.w., wodnej,
kanalizacyjnej, elektrycznej) w stosunku do istniejacej instalacji gazowej nalezy lokalizowac
w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania, a odleglo§¢ miedzy nimi powinna
umozliwi¢ wykonanie prac konserwacyjnych i by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami t.j.
poziome odcinki instalacji  gazowej muszg by¢ usytuowane w  odlegtosci  co
najmniej 10 cm powyzej innych przewodoéw instalacyjnych, przy skrzyzowaniach odleglos¢
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ta powinna wynosi¢ co najmniej 2 cm. Od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wylacznikow,
facznikéw, bezpiecznikéw, gniazd wtykowych ) odlegtos¢ ta winna wynosi¢ 60 cm.
W celu zabezpieczenia kottowni przed wyciekiem gazu nalezy w kottowni zamontowac
aktywny system detekcji gazu firmy GAZEX.
W jego sktad wchodza:

e uktad sygnalizacyjno-sterujacy zlokalizowany na $cianie kottowni,

e detektory (czujniki) gazu montowane na stropie kottowni w poblizu palnikéw

gazowych (3 szt.),
e kurek z glowicg samozamykajacg zlokalizowany w szafce na zewnatrz budynku,
e gsygnalizator akustyczno-optyczny montowany na zewnatrz kottowni

Centralka potaczona jest ze spustem elektromagnetycznym gltowicy samozamykajacej. W
pomieszczeniu kottowni znajduja sie czujniki detekcji gazu (2 szt. — wymieni¢ 1 zamontowac
nowe czujniki w ilosci 3 szt.) oraz centralka alarmowa, natomiast na $cianie korytarza przed
kottownig zlokalizowany jest sygnalizator akustyczno-optyczny. Obecnie centralka potgczona
jest z istniejgcym zaworem odcinajgcym - elektromagnetycznym ESB (w przypadku negatywne;j
oceny stanu technicznego zaworu — wymieni¢ na zawér MAG-3) , ktory zlokalizowany jest
w istniejgcej skrzynce gazowej na elewacji.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszelkie elementy stalowe kottowni (za wyjatkiem urzadzen malowanych
fabrycznie i rur stalowych ocynkowanych lub ze stali nierdzewnej ) nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez:

oczyszczenie do 3 — go stopnia czystosci, odttuszczanie tych powierzchni
rozpuszczalnikiem organicznym, pomalowanie jednokrotnie odttuszczonych powierzchni
farbg do gruntowania, termoodporng Termofarb nr 7729 — 654 — 840 pomalowanie
jednokrotnie emalig termoodporng Termolak nr 7764 — 654 — 850.

9. Izolacja

Przewody instalacji wewnetrznych nalezy zaizolowac¢ cieplnie izolacja o wsp6étczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035W/m K zgodnie z Dz.U.nr 201 poz.1238 z 6 listopada 2008r. i
wymaganiami producenta izolacji oraz oznakowa¢ zgodnie z wymogami PN-70/N-02170.
Minimalne grubo$ci warstwy izolacji wtasciwej na przewodach rozprowadzajacych instalacji
centralnego ogrzewania :

Rodzaj przewodu lub komponentu Grubos¢ warstwy izolacyjnej
Srednica wewngtrzna [mm)] mm
Dn 15 20
Dn 20 20
Dn 25 30
Dn 32 40
Dn 40 40
Dn 50 60
Dn 65 70
Dn 80 80
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| Dn 100 - 150 100

10. Proby i odbiory instalacji c.o. i c.w.

Po zmontowaniu wszystkie rurociagi kottowni nalezy podda¢ prébie szczelnosci na zimno,
a nastgpnie probie na gorgco. Cisnienia probne wynosza:

0.9 MPa — po stronie wody instalacyjnej c.w.u.

0.5 MPa — po stronie wody instalacyjnej c.o.

Przebieg badania

Pol. przewodéw Nazwa czynnos$ci Czas trwania Kryterium uznania wynikéw

badania za pozytywne

Spawane, lutowane, | Podniesienie  ci$nienia  do | 1 bar/min. Brak przeciekéw iroszenia
kohierzowe wartoS$ci ci$nienia prébnego szczegélnie na potaczeniach
i dlawnicach, manometr nie

wykaze spadku ci$nienia

Obserwacja instalacji Y4 godziny
gwintowane Podniesienie  ci$nienia  do | 1 bar/min. Brak przeciekéw  iroszenia
wartoS$ci ci$nienia prébnego szczegélnie na potaczeniach
i dlawnicach, manometr nie
wykaze spadku ci$nienia wigcej
Obserwacja instalacji Y4 godziny niz 2%

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usuni¢ciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji. Probe szczelnosci ztadu na
goragco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédla ciepta, w miar¢ mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.
Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji w stanie goragcym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac
ogledzin wszystkich polagczen, uszczelnien, dtawnic itp.. Wszystkie zauwazone nieszczelnos$ci 1
inne usterki nalezy usungé. Wynik préby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie
wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen. Proby i odbiory musza odbywaé¢ z udziatem inspektora nadzoru i zespotu
technicznego komisji odbiorowej powotanej przez Inwestora.
Po pozytywnie zakonczonym rozruchu probnym, potwierdzonym protokotem, inwestor powotuje
komisje odbioru kotlowni, obok instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen i ich DTR
wykonawca, przed przekazaniem kottowni uzytkownikowi dostarczy:

¢ Protokoty odbioru wykonania préb cisnieniowych;
Protokét odbioru wykonania ptukania przewodéw rurowych instalacji kottowni;
Protokoét odbioru wykonania antykorozyjnych powtok malarskich rurociaggéw;
Protokoét odbioru izolacji termicznej rurociaggow;
Protokoty skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym, badania pomiaru
rezystancji;
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e Dokumenty dopuszczajagce do stosowania wyroby i materialy z ktérych wykonano
kottowni¢ ($wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne materialéw
1 urzadzen);

e Dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego
(UDT);

e Pelng instrukcje eksploatacyjng, zawierajacg schematy kottowni, podstawowe zasady
funkcjonowania zainstalowanej automatyki, sposéb jej programowania 1 obstugi
z poziomu uzytkownika.

11. System odprowadzania spalin

Przewiduje si¢ zastosowanie nowego wktadu kominowego (wg zestawienia — zat. Nr1).
Kondensat z kotléw i komina nalezy odprowadzi¢ do neutralizatora kondensatu umieszczonego
w pomieszczeniu kottowni.

12. Wentylacja pomieszczenia kottowni

Nawiew powietrza odbywat si¢ bedzie poprzez 2 kanaly nawiewny typu Z o wymiarach

0,40 x 0,25 m.

Wywiew powietrza z pomieszczenia odbywal si¢ bedzie poprzez istniejace kanaty
wywiewne.

13. Instalacja wody i odptywu sciekow.

W pomieszczeniu znajduje si¢ studnia schtadzajaca — zamontowa¢ nowe pompy odwadniajace.
Spusty wody z urzadzen polaczy¢ w rur¢ odptywowa do studni schtadzajacej lub nad kratke.
Rure odptywowa prowadzi¢ w miejscach nieprzechodnich.

Woda zimna doprowadzana bedzie z istniejacego przyltacza zimnej wody.

14. Aparatura kontrolno - pomiarowa

Termometry 0 - 120°C,
Manometry 0 - 0,6 MPa (po stronie wody grzewczej),
czujniki temperatury wody (na wyposazeniu regulatoréw kottéw), wodomierz skrzydetkowy.
Szczegbétowo miejsca montazu aparatury kontrolno - pomiarowej przedstawiono w czgs$ci rys.
opracowania.
Na manometrach i termometrach nalezy oznaczy¢ warto$ci maksymalne robocze, ktére wynosza:
* na manometrach przed zaworem bezpieczenstwa 3 bar
e dla termometréw maksymalng temperature czynnika roboczego +95°C

15. Wytyczne budowlane dla pomieszczenia kottowni

- zamontowaé¢ zlew, wode doprowadzi¢ nad zlew z przylagcza wodociggowego
przewodem Dnl5,

- usuna¢ luzne fragmenty tynku i uzupetni¢ ewentualne ubytki,

- $ciany pomalowac, zaleca si¢ pomalowanie farbg olejng $ciany do wysokosci 2,0m nad
posadzka pomieszczenia,

- wykonac renowacje¢ plytek na posadzce (czyszczenie i uzupelnienie fug),
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- oczy$ci¢  studzienke schladzajaca w  pomieszczeniu kottowni. Wewnetrzng
powierzchni¢ studzienki zabezpieczy¢ powloka przeciwwilgociowa - zamontowac
nowe pompy zatapialne, pomalowa¢ wiazy,

- polozenie nowej powloki malarskiej na istniejacej instalacji kanalizacyjnej w pom.
kottowni,

- okna w kottowni zabezpieczy¢ siatka.

16. Ochrona p. poz.

e Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kottownie musza spetnia¢ warunek odpornosci
ogniowe] EI 60. Wszystkie przejScia rurociagéw przez Sciany kotlowni wykona¢ typu
szczelnego ,,S" o odpornosci ogniowej min. EI 60,

® Drzwi do kotlowni majg spelnia¢ warunek odpornosci ogniowej min. EI 30 i by¢
wyposazone w zamek antypaniczny.

e Na zewnatrz kotlowni przy drzwiach nalezy umiesci¢ gtéwny wytacznik elektryczny
kottowni,

e Zasili¢ w energi¢ elektryczng urzadzenia kotlowni i wykona¢ oswietlenie kottowni
zgodnie z wymaganiami ochrony IP - 65,

e Zabezpieczy¢ instalacje gazowa systemem Gazex.

UWAGA
Kwalifikacja pomieszczen kotlowni: jest pomieszczeniem niezagrozonym wybuchem.

e W pomieszczeniu kotlowni, w miejscu widocznym i fatwo dostepnym, nalezy
zainstalowa¢ minimum 1 gasnice proszkowa o masie §rodka gasniczego minimum 6 kg.
Miejsce zainstalowania sprz¢tu gasniczego nalezy oznakowac.

e W pomieszczeniu kottowni nalezy wywiesi¢ instrukcje alarmowania i postgpowania na
wypadek pozaru.

17. Uwagi koncowe

W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzegaé wszelkich zasad
1 warunkow technicznych wykonania i prowadzenia rob6t budowlanych. Wszystkie roboty
budowlano-konstrukcyjne powinny by¢ prowadzone przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych
normom 1 atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP oraz pod nadzorem osoby
do tego uprawnione;j.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw rownowaznych, przy zalozeniu, ze ich parametry
techniczne oraz wytrzymalo$ciowe sg co najmniej rowne lub wyzsze od zaprojektowanych.

Przy wycenie robot ogolnobudowlanych nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostalo zawarte
w niniejszej dokumentacji, jak rowniez inne elementy nie ujete, a niezbedne do wykonania
powyzszych prac oraz prawidlowego funkcjonowania obiektu.

Czgs¢ graficzna stanowi integralng czg$¢ niniejszego opracowania.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Ogélnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlanych.
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W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien nalezy porozumie¢ si¢ z projektantem
lub nadzorem budowlanym.

18. Oswiadczenie

Ewentualne podane nazwy wilasne producentéw lub wyrobow nalezy traktowac¢ wylacznie
jako przykladowe. Oznacza to, ze mozna zastosowa¢ materialy i wyroby podane jako
przykladowe lub inne pod warunkiem uzyskania parametréw technicznych réwnych lub
lepszych niz uzyskane poprzez realizacje wg wskazan dokumentacji technicznej.

W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja;

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;j)

normy P.K.N.

instrukcje, wytyczne, §wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- instrukcje, wytyczne 1 warunki techniczne Producentéw 1 Dostawcow materialow 1 urzadzen
Kottownie nalezy wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami prawa.

1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 ,
Nr 109/00 poz.1157 , Nr 120/00 poz. 1268 , Nr 5/01 poz. 42 , Nr 100/01 poz. 1085,
Nr 110/01 poz. 1190 , Nr 115/01 poz. 1229 , Nr 129/01 poz. 1439)

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97
poz.844)

3) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/72
poz. 93)

4) Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 2
listopada 1954 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i
cieciu metali (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259)

5) Rozporzadzenie Ministréow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15
maja 1954 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu
butli z gazami sprezonymi , skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.
U. Nr 29/54 poz. 115 z poézniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu
niniejszych warunkow)

Warunki techniczne wykonania, badania, prob i odbioru okreslaja normy:

PN EN 10217-1:2004/A1:2006 — Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych —
Warunki techniczne dostawy — Czes¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi
wlasciwosciami w temperaturze pokojowe;.

PN EN 10217-2:2004/A1:2006 — Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych —
Warunki techniczne dostawy — Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane
elektrycznie z okreslonymi wtasciwosciami w temperaturze podwyzszonej.

PN ISO 4200:1998 — Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach — Wymiary i masy
na jednostke dlugosci.
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PN-B 02414:1999 — Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-76/B-02440 — Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-80/M-53750 — Termometry szklane — Wsp6lne wymagania i badania.

PN-EN 13190:2004 — Termometry wskazéwkowe.

PN-B-02421:2000 - 1zolacja cieplna rurociaggéw, armatury i urzagdzen. Wymagania i badania
PN-EN 1717 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogdélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-EN ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Cz¢s¢ 1: Stopniowe
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych
po catkowitym usunigciu wcze$niej natozonych powtok.

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

III. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

e roboty montazowe konstrukcji  stalowych 1 prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
,b10Z” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych;

e ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Roboty spawalnicze

e przy wykonywaniu rob6t spawalniczych jest dozwolone uzywane wylacznie butli do
gazéw technicznych posiadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego;

® recznie przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10 1 powinno by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby;

e przewozenie napetnionych lub opréznionych butli bez natozenia kotpakéw ochronnych
jest zabronione;

e przy przewozeniu butli pojazdami nie przystosowanymi do tego celu butle powinny by¢
zabezpieczone pierScieniami gumowymi lub przetozone sznurem konopnym
przynajmniej w dwdch miejscach na swojej dlugosci badZz w inny podobny sposéb;

¢ jednoczesne przewozenie ludzi i butli w skrzyni pojazdu jest zabronione;

e butle na budowie i w czasie transportu nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem,
tluszczem, dziataniem promieni stonecznych, deszczu i $niegu;

® przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem 1 materiatow lub gazow
tworzacych w polagczeniu z nim mieszaning wybuchowag jest zabronione;

e w czasie pobierania gazéw technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji
pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu;

¢ odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1m;
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e weze do tlenu i acetylenu powinny rézni¢ si¢ miedzy sobg barwg lub inng fatwo
dostrzegalng cechg, a dtugo$¢ ich powinna wynosi¢ co najmniej 5 m;

® nie wolno zmienia¢ przeznaczenia wezy uzywanych uprzednio do innych gazéw;

®* miejsca uszkodzone w wezach powinny by¢ wycigte. Lacznie koncow dwéch wezy
nalezy wykona¢ za pomoca specjalnych Iacznikow metalowych o przekroju
wewnetrznym odpowiadajagcym przeswitowi faczonego weza;

e gprzet do spawania elektrycznego powinien mie¢ atest producenta i by¢ uzytkowany
zgodnie przez opracowang przez niego instrukcja;

e stale stanowiska spawacza powinno by¢ wyposazone w skuteczng miejscowa wentylacje
wyciggowa;

e przed rozpoczeciem spawania elektrycznego spawacz obowigzany jest sprawdzié
prawidlowo$¢ potaczen przewodnikéw i przylaczenia koncéwki kabla roboczego do
uchwytu oraz zastosowanego Srodka ochrony dodatkowej przed porazeniem.

Ochrona osobista i pierwsza pomoc na budowie

e przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ w odziez robocza
1 ochronng;

® wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet
ochrony osobistej;

¢ na kazdej budowie powinny by¢ zorganizowane punkty pierwszej pomocys;

® na budowie powinna by¢ wywieszana w widocznym miejscu tablica budowy
z nastgpujacymi adresami i telefonami:

najblizszej strazy pozarnej;
posterunku policji;

najblizszego punktu telefonicznego;
pogotowia ratunkowego.

Ll

Uwagi dla wykonawcy robot

® przestrzega¢ nalezy przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;

® roboty przy budowie sieci cieplnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz zgodnie z zasadami BHP;

e dbac o nalezyty stan maszyn i urzadzen , a takze o porzadek w miejscu pracy;

e zawiadomi¢ przetozonych o zauwazonym wypadku, zagrozeniu zycia lub zdrowia
czlowieka;

® przed rozpoczeciem robdt zapoznac si¢ z dokumentacjg projektows;

e zastosowane materialty powinny posiada¢  dopuszczenia do  stosowania;
w budownictwie 1 nie powinny wywolywac¢ ujemnego wptywu na ludzi i otaczajace
srodowisko ponad przewidziane normami.



IV. Obliczenia i dobdr urzadzen

DANE PODSTAWOWE: Kottownia Gazowa

adres: Troszyn ul. Szkolna 4

Zapotrzebowanie mocy cieplnej c.o. wg inf. uzyskanych od Inwestora/ Qco=
Zapotrzebowanie mocy cieplnejc.w. wg inf. uzyskanych od Inwestora/ Qcw=
Wymagana moc cieplna kottowni Qkw=Qco+Qcw Qkw =

Dobrano 3 kotly gazowe kondensacyjne firmy Viessmann :
o mocy 130kW kazdy (przy parametrach pracy 80/60stC) na potrzeby c.o. oraz c.w.u.
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250 kW

45 kW

295 kW

Vitocrossal 200 Typ CM2C

Qk = 390 kw
Obieg centralnego ogrzewania 250 kW
przeptyw wody instalacyjnej pojedyriczego kotta 130 kw
80/60stC AT=20°C Gi®=| 5,67 [m’/h
DOBOR RUROCIAGOW Dn= 50 mm 0,80 m/s
przeptyw wody instalacyjnej dla 3 kottéw - 130kW x 3 390 kw
80/60stC AT=20°C Gi’=[ 17,00 |m®/n
DOBOR RUROCIAGOW Dn= 100 mm 0,60 |m/s
DOBOR POMPY C.O. / obiegi - szkota podstawowa
wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy
opory instalacji c.o. ze wzgledu nabrak danych - przyjeto: 50,00 kPa
opdr na zaworze mieszajgcym (3-dr) kvs 40 4,39 kPa
opory liniowe Hy;: 5,00 kPa
opory miejscowe Hy,(filtry, armatura odcinajaca itp.): 7,00 kPa
razem opory H= 66,39 kPa
wydajnosé pompy Vp=Gi*1.15 Vp= 9,64 m?/h
wysokos¢ podnoszenia  Hp=H*1.1 Hp= 7,37 msw
zaprojektowano pompe z ptynng regulacjg obrotéw firmy Wilo typu Stratos 50/1-12 |
2 szt. ( wtym jedna rezerwowa ), pompy bedg pracowac naprzemiennie.
DOBOR POMPY C.O. / obiegi - Centrum Kultury
wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy
opory instalacji c.o. ze wzgledu nabrak danych - przyjeto: 40,00 kPa
opdr na zaworze mieszajgcym (3-dr) kvs 10 5,59 kPa
opory liniowe Hy;: 5,00 kPa
opory miejscowe Hy,(filtry, armatura odcinajaca itp.): 7,00 kPa
razem opory H= 57,59 kPa
wydajnosé pompy Vp=Gi*1.15 Vp= 2,72 m?/h
wysokos¢ podnoszenia  Hp=H*1.1 Hp= 6,38 msw

zaprojektowano pompe z ptynng regulacjg obrotéw firmy Wilo typu

Stratos 25/1-12

2 szt.

( wtym jedna rezerwowa ), pompy bedg pracowaé naprzemiennie.
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DOBOR POMPY / obiegi - tadowanie podgrzewacza C.W.

wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy

opory instalacji / wezownica podgrzewacza/ VIESSMANN Vitocell 100-V (500dm3) 20,00 kPa
opory liniowe H;: 2,00 kPa
opory miejscowe Hy,(filtry, armatura odcinajgca itp.): 3,40 kPa

razem opory H= 25,40 kPa
wydajnosé pompy Vp=Gi*1.15 Vp= 2,23 m?®/h
wysokos¢ podnoszenia  Hp=H*1.1 Hp= 2,86 msw
zaprojektowano pompe z ptynng regulacjg obrotow firmy Wilo typu Yonos Pico 25/1-8 |

1 szt.

DOBOR PODGRZEWACZA

W celu pokrycia zapotrzebowania na cele c.w.u. dobrano podgrzewacz c.w. typu VISSMANN VITOCELL 100-V TypCVA

0 pojemnosci 500 dm’.

Uklad przygotowania c.w.u. bedzie wspomagany za pomocg systemu fotowoltaicznego PVCWU. |
W skilad zestawu wchodzi: il
6 modutdw fotowoltaicznych o powierzchni: 10m il
sterownik grzalek (1SG-2), lljfi%a
zespot grzejny (grzaka) o mocy nominalnej 1,5 kW —=r

DOBOR POMPY CYRKULACYINEJ

przeptyw wody cyrkulacji Gi= 0,28 m®/h
opory instalacji cyrkulacji H= 22,00 kPa

wydajnosé pompy Vp=Gi*1.15 Vp= 0,32 m3/h
wysokos¢ podnoszenia  Hp=H*1.1 Hp= 2,42 msw

zaprojektowano pompe z ptynng regulacjg obrotéw firmy Wilo typu Stratos Pico Z 25/1-6 |




ZABEZPIECZENIE INSTALACI

dobor naczynia wzbiorczego wg (PN-B-02414:1999)
pojemnosc instalacji ogrzewania wodnego

maksymalna wysokos¢ instalacji

maksymalne cisnienie w instalacji

temperatura zasilania instalacji c.o.

przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej

gestos$¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczgtkowej
pojemnosci uzytkowa naczynia wzbiorczego VU=V *pl*Av
ciSnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym pstat+0,3

objetos¢ catkowita naczynia Vn=Vug x (pmax +0,1)/( pmax-p)

minimalna $rednica rury wzbiorczej d=0,7xvu’?

dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe firmy Reflex:

rura wzbiorcza | Dn 25

ZABEZPIECZENIE KOTEA

dobor naczynia wzbiorczego wg (PN-B-02414:1999)
pojemnos¢ wodna kotfa + orurowanie

maksymalna wysokos¢ instalacji

maksymalne cisnienie w instalacji

temperatura zasilania instalacji c.o.

przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej

gestos$¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczgtkowej
pojemnosci uzytkowa naczynia wzbiorczego VU=V *pl*Av
ciSnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym pstat+0,3

objetos¢ catkowita naczynia Vn=Vur X (pmax +0,1)/( pmax -p)

minimalna $rednica rury wzbiorczej d=0,7xvu’®

dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe firmy Reflex:

rura wzbiorcza | Dn 20
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= 5,55 m
pstat= 1,20 bar
pmax = 3,00 bar
T zas c.0.= 80,00 stC
Av = 00287 dm’/kg
pl=  999,7 kg/m®
Vu= 159,12  dm°
p= 1,50 bar
Vn= 424,33 dm°
d= 8,8 mm
500N szt.
V= 0,28 m?
pstat= 1,20 bar
pmax = 3,00 bar
T zas c.0.= 80,00 stC
Av = 00287 dm’/kg
pl=  999,7 kg/m®
Vu= 806  dm°
p= 1,50 bar
Vn= 21,50 dm°
d= 2,0 mm
50NG 1 szt




Obliczenia doboru zaworu bezpiecze nstwa dla KOTLOWNI mocy N = 130 [kW]

Wymagana przepustowo $¢ zaworu bezpiecze nstwa :

N - najwieksza trwata moc kotta
r - ciepto parowania dla @iienia przed zaw. bezp.

m - przepustowo $¢ urzadzenia zabezpieczaj gcego
M1 = 3600 * 130 /2134 [kg/h]

pl cisnienie zrzutowe na zaworze bezpigctt 1,1 x Po (3 bar)
p2 cisnienie odptywowe
arz- dla zaworu Dn 32 SYR 1915 Po=3 bar

*
a - 0,9*arz m

A, = : [mnt]
503xa- X\ (p, —p. )% P

A - obliczeniowa powierzchnia kanatau doptywowego z  aworu

d - minimalna $rednica zaworu q AxA

[mm]

130

2134

_ 3600 xN

- (%]

1

219,31

0,33

0

0,36

0,32

7,41
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[kw]
[kJ/kg]

[kg/h]

[MPa]
[MPa]

mm?2

srednica przelotowa zaworéw powinnachyie mniejsza rid, = [mm]

dla zaworu Dn 32 SYR 1915 Po=3 bar

d, -

27,00

[mm]
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Obliczenie wymaganej kubatury kottowni

Kubatura kottowni : 90,71 m®
Wskaznik maksymalnego obgienia cieplnego wynosi 4,65 kW/An
Wymagana minimalna kubatura kottowni:

Qx
Vk= 265~ 8387

Warunek spetniony.

Obliczenie wymaganej powierzchni okien w kottowni

Pomieszczenie kottowni zaliczamy do pomiesaaziewybuchowych dlatego
tez wymagana powierzchnia otworéw dekompresyjnych poaiwynosi 1/15
powierzchni kottowni.

Powierzchnia kotlowni po modernizacji wyniesie: 31,45 m’

Wymagana powierzchnia otworéw:
2

Ay = 210 m

Powierzchnia otworéw dekompresyjnych w kottownimodernizacji wyniesie
A= 381 m

Warunek spetniony.
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Wilo Polska Sp. z o.0. [ )
ul. Jednosci 5
PL 05506 Lesznowola, Poland Stratos 50/1-12 CANPN6/10
Telefon Instalacja: ?pompa premium o najwyzszej sprawnosc
Telefaks
Klient Projekt
Klient nr Projekt nr pompa = szkoia
Partner rozmow Poz. Nr
Opracowujgcy Miejsce montazu
Data 18.05.2018 Strona 3/ 3
. Dane wyjsciowe doboru
[m]é Wysoko$¢ podnoszenia Przeplyw 9,7 m3/h
12‘ : : : Wysokos$¢ podnoszenia 7,4 m
i;_ 10m : Przeptyw Woda, czysta
o /)\/@‘ Temperatura ptynu 80 °C
o sy » Gestodé 0,9717 kg/dm3
3 A > Lepké¢ ki t 0,3576 mm?2
U yiiree N ep .sc. inematyczna , mm?2/s
E / Cisnienie pary 0,4731 bar
z ﬂ 4m \
.
— S s - — Dane pompy
13 Producent WILO
(kW1 Pobor ooy P1 Typ Stratos 50/1-12 CAN PN 6/10
64 Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
FAE Rodzaj pracy dp-c
Stopien ci$n.znamionoweg&10
Minimalna temperat.ptynul0 °C
Maksymalna.temp.ptynu 110 °C
Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
3:85/””'” Przeptyw 9,7 m3/h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 28 30 [myh] | Wysoko$¢ podnoszenia 7,4 m

Iy

Pg7

~ P99

Pg13,5

APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE

FOR ENERGY
RELATED

PRODUCTS

I [ !
| [ !
| 1 ] |
:OO%}OO;:OO%)OO:
| o =
| [
L N PE SSM L1 13 PE  SSM
1~230V,50Hz /60Hz L'Z Ll3
ER)

3~230V,50Hz /60Hz

Pobér mocy P1 0,358 kw

Minimalne ci$n. na doptywie

=

Temperatura 5095|110 °C
Minimalne cisSn. na doptywik 12118 m
Materiaty /uszczelki

Korpus pompy EN-GJL 250

Wirnik PPS wzmocn. wtoknem szkl.
Wat X 46 Cr 13

tozysko Grafit, impregnowany metalen
Wymiary mm

al 256 b5 136 |d 99 k2 125
a2 62 10 280 D 165

a3 83 11 140 dL1 14

b3 96 12 66 dL2 19

b4 120 n 4 k1 110

Strona ssgca DN 50 / PN10
Strona tloczna DN 50 / PN10O

Masa 15,5 kg

Dane silnika

Wskaznik efektywnosci energetycznesQEEB)

Moc znamionowa P2 500 W

Pob6r mocy P1 590 W

Predkos$¢ obr. znamion. 4600 1/min
Napiecie znamionowe 1~ 230V, 50 Hz
Maksymalny pobor pradu 2,6 A

Stopien ochrony IP X4D

Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa: 2090458

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona.

Wersja software'u  3.1.13 - 25.08.2017 (Build 56)

Grupa uzytkownika PL Status danych 01.04.2014
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Wilo Polska Sp. z o.0.

ul. Jednosci 5

PL 05506 Lesznowola, Poland
Telefon

Stratos 25/1-12 CANPN 10

Instalacja: ?pompa premium o najwyzszej sprawnosd

wilo

Telefaks
Klient Projekt
. pompa - Centrum Kultury
Klient nr Projekt nr
Partner rozmow Poz. Nr
Opracowujgcy Miejsce montazu
Data 18.05.2018 Strona 6/ 6
. Dane wyjsciowe doboru
[m]é kaoxpmqozs:ma / Przeptyw 2,8 m3/h
145 ] Wysokos$¢ podnoszenia 6,4 m
i; 10m /. Przeptyw Woda, czysta
E Temperatura ptynu 80 °C
EE
& Lo Gestoéc 0,9717 kg/dm3
;'p//m/ Le}oké(: kinematyczna 0,3576 mm2/s
: [ N Ciénienie pary 0,4731 bar
E —_/— am
hE max
=t Dane pompy
13 A min Producent WILO
[sz[' Pobdr mocy PL Typ Stratos 25/1-12 CAN PN 10

max

Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
Rodzaj pracy dp-c

Stopien ci$n.znamionoweg&10

Minimalna temperat.ptynul0 °C
Maksymalna.temp.ptynu 110 °C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
Przeptyw 2,8 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia 6,4 m

Pobér mocy P1 0,106 kw

Minimalne ci$n. na doptywie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [m3/h]
Rp |-—
,LE JLJ,
[ al
_E —
VPg9 ) \' -
= _pg135 [
§x;_ _
a; ay
asz
APPLIESTO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS
4 ! |
i b :
|
o] @ o] | ! oo @ [olo] !
! ! [
| ) [ )
I [
L N PE SSM L.l L.3 PE SSM
1~230V,50Hz /60Hz |_'2 |_'3
L1 L2

3~230V,50Hz /60Hz

=

Temperatura 5095|110 °C
Minimalne ci$n. na doptywig 10 | 16 m
Materiaty /uszczelki

Korpus pompy EN-GJL 200

Wirnik PPS wzmocn. wtoknem szkl.
Wat X 46 Cr 13

tozysko Grafit, impregnowany metalen
Wymiary mm

al 201 b5 120

a2 46 10 180

a3 61 11 90

b3 78 12 55

b4 106 |G 25

Rp 1/G11/2 /PN10O
Rp 1/G11/2 /PN1O
5,4 kg

Strona ssgca
Strona tioczna
Masa

Dane silnika
Wskaznik efektywnosci energetycznesQEEB)

Moc znamionowa P2 200 W

Pob6r mocy P1 310 W

Predkos$¢ obr. znamion. 4800 1/min
Napiecie znamionowe 1~ 230V, 50 Hz
Maksymalny pobor pradu 1,37 A

Stopien ochrony IP X4D

Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa: 2104941

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona.

Wersja software'u  3.1.13 - 25.08.2017 (Build 56)

Grupa uzytkownika

PL Status danych 01.04.2014
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Wilo Polska Sp. z o.0.

ul. Jednosci 5

PL 05506 Lesznowola, Poland
Telefon

Yonos PICO 25/1-8

Instalacja: ?standardowa pompa o najwyzszej sprawno

. wilo

=

Telefaks
Klient Projekt pompa tadujaca podgrzewactk
Klient nr Projekt nr
Partner rozmow Poz. Nr
Opracowujgcy Miejsce montazu
Data 18.05.2018 Strona 5/ 5
Dane wyjsciowe doboru
[m Wysoko$¢ podnoszenia
75 Przep:f(yw ) 2,3 m3/h
7 Wysokos$¢ podnoszenia m
6': em/\ Przeptyw Woda, czysta
55 /\ Temperatura ptynu 80 °C
5 & - 3
45 / Gesto,s’c 0,9717 kg/dm
4 Lepks¢ kinematyczna 0,3576 mm?2/s
35 /\ Ciénienie pary 0,4731 bar
3
25 /,/7?””'/
m
15 _’_’_’___%ﬁ__—»———’// \ Dane pompy
max.
05 ———— Producent WILO
[kmépohérmpl Typ Yonos PICO 25/1-8
0,07 Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
06082 i Rodzaj pracy dp-c
0,055 Stopien ci$n.znamionowe &6
0%2? Minimalna temperat.ptynul0 °C
0,04 o
iy Maksymalna.temp.ptynu 95 C
0,03:
0,0255
0,02 -
0,015 Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
0,01
0,005 Przeptyw 2,3 m3/h
0 o5 1 15 2 25 3 35 4 45 [m3h] Wysokos$¢ podnoszenia 3 m
Pobér mocy P1 0,038 kW
78 Pob6or mocy* liczba pomp
38 40 } . .
G1% Minimalne cisn. na doplywie
—— Temperatura 50 | 95 °C
-. Minimalne ci$n. na doptywi@,5| 3 m
&
fe) Materiaty /uszczelki
|2 3
o ~— Korpus pompy EN-GJL 200
|0_0| {» - - Wirnik PP + G/F 40 %
—~ Wat Stal nierdzewna
l" / tozysko Grafit, impregnowany metalen
Ul
:-: \ Wymiary mm
106
81 34 126
Strona ssgca Rp 1/G11/2 /PN6
| | Strona tioczna Rp 1/G11/2 /PN6
| | Masa 2,3 kg
| O O I Dane silnika
l | Wskaznik efektywnos$ci energetyczfe2 QEEI)
| CP CP | Pobdér mocy P1 0,075 kW
Predkos$¢ obr. znamion. 4800 1/min
4 1 |- o .
Napiecie znamionowe 1~230 V,50 Hz
Maksymalny pobd6r pradu0,66 A
L N PE Stopien ochrony IP X2D
Dopuszczalna tolerancja napigcia +/- 10%
1~230V, 50 Hz ° 12 napie .
Nr Art. Wersja standardowa: 4164019

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona.

Wersja software'u

3.1.13 - 25.08.2017 (Build 56) Grupa uzytkownika PL

Status danych 01.04.2014



m o Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Rodzina charakterystyki

Dane techniczne
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Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawn

Stratos PICO-Z 25/1-6

Nazwa projektu

ID projektu
Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

Nienazwany projekt 2018-05-31 13:27:43.213

Pompa cyrkulacyjna c.w.

Data 31.05.2018

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

H/m3 Wysoko$¢ podnoszenia Przeptyw 0,32 m3/h
;f@ Wysoko$¢ pod. 2,42 m
5] Medium Woda 100 %
B 45m \\ Temperatura przettaczanej cieczy 60,00 °C
4 35m N Gestosé 983,20 kg/m3
3 3 TN Lepkos¢ kinematyczna 0,47 mm2/s
= 25m \\ Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
2 B 15m NN Przeptyw 0,32 m3/h
1] >DP-C6 Wysoko$¢ pod. 2,42 m
3 o 0,502 m Pob6r mocy P1 0,01 kW
= DP-C0,5
= Pobor mocy P1 Dane o produkcie
3 Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
3 DP-C6 Stratos PICO-Z 25/1-6
= Tryb pracy dp-c
é Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa
0,025 Temperatura przetfaczanej cieczy 2 °C ... +65°C
0,0ZE Max. temp otoczenia 40 °C
0’015,; Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
001; 50/95/ 110°C 0,5/3/10m
3 Max. permitted total hardness in 3.57 mmol/I (20 °dH)
0’0052 DP-C0,5 potable water circulation systems
0 T ‘ T 1 ‘ T 1 ‘ T 1 ‘ T 1 ‘ T 1 ‘ T 1 ‘ T 1 ‘ T 1 ‘ T Dane silnika
0 04 08 12 16 2 24 2832 QI yapiecie zasilania 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predkos¢ obrotowa 4200 1/min
/7 Moc nominalna P2
37 40 Pobdr mocy P1 0,05 kW
;2 Pobér pradu 0,49 A
T e | Stopien ochrony IP X4D
| . Klasa izolacji F
i T Zabezpieczenie silnika niewymagane (odporny n

180

Wymiary przytacza
Strona ssawna
Strona tloczna

G 1'%, PN 10
G 1'%, PN 10
180 mm

Wegiel spiekany, impregnowany zywici

I
|
! Dtugos¢ zabudowy pompy
L ‘ Materiaty
I Korpus pompy Stal nierdzewna
iR \ Wirnik Plastic (PPO - 30% GF)
_] R TR ) Wat pompy Stal nierdzewna
b Ltozysko
i 3 Informacje dot. zamawiania
i i Masa netto ok. 1,9 kg
93.5 Numer pozycji 4216473
115

[m= == === ——-

PE

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.11 - 2018/05/22 (Build 165)

Zmiany zastrzezone

Wersja danych

08.09.2017

Strony 3/3



jeremias

SYSTEMY KOMINOWE

System: EW-ECO ALBI Srednica: 200 mm
NR KATALOGOWY NAZWA ELEMENTU ILOSC
ALBI-TNO6E Kolano z podporg 87° 3
TN0602 Rura dt. 1000 mm 51
TN0603 Rura dt. 500 mm 3
TNO0605 Rura dt. 1000 mm z uchwytami montazowymi 3
TNO06543 Rura pomiarowa z dwoma kréécami 1/2" 3
TNO06549 Rura z rewizjg praca w nadcisnieniu (wyczystka) 3
TNO0625 Krociec dylatacyjny z kotnierzem 3
TN0619 Kolano 45° 3
TN0622 Kolano 87° 3
FU40 Obejma montazowa 9
FU45 Opaska zaciskowa 72
ALBI26 Uszczelka silikonowa (wewnetrzna do 200C) 72
ALBI-PASTA30 Srodek poslizgowy Jeremias pojemno$é 30ml 3

jeremias Sp. z o.0.
ul. Kokoszki 6
62-200 Gniezno

Polska

Tel. +48 61 4284620

Fax +48 61 4241710

Email: jeremias@jeremias.pl
Internet: www.jeremias.pl
NIP: PL7841795757

Regon: 630950248

Sad Rejonowy w Poznaniu

IX Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego

Nr KRS: 0000062932

Kapitat zaktadowy: 1 000 000,00 zt

ver 18.10

Bank BZ WBK SA O/Gniezno

PLN: 751090 1375 0000 0000 3702 6709
EUR: PL56 1090 1375 0000 0000 3715 0920

SWIFT: WBK PPL PP

Stronalz1l
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Kotlownia Gazowa ul. Szkolna 4
l.p. Nazwa urzadzenia Typ Dn |jedn.| szt.
OBIEG KOTLOW
Kompaktowy kociot kondensacyjny z regulatorem Vitotronic
1 100 i palnikiem promiennikowym MatriX VIESSMANN Vitocrossal 200 Typ CM2C 25 | szt 3
1A |Czujniktemperatury na kotle VIESSMANN szt. 3
1B |Czujniktemperatury VIESSMANN Szt. 1
2 Zawor bezpieczenstwa membranowy SYR 1915 3 bar 32 | szt 3
2A  |Ogranicznik minimalnego stanu wody SYR 933.2 szt. 3
2B [Cisnieniomierz tarczowy z kurkiem manom. M100/0-0.6 MPa szt. 6
2C |Termometr bimetaliczny T100-0..120C szt. 6
4 Naczynie wzbiorcze przeponowe - REFLEX 50NG 3
5 Ztgcze samodcinajace SU 20 | szt 3
6 |zawor zwrotny gwintowany min. parametry 95 °C/ PN 10 bar 50 | szt. | 3
7 Przepustnica SYLAX z napedem elekir. Socla min. parametry 95 °C/ PN 10 bar 50 | szt 3
8 [Zawdr kulowy gwintowany min. parametry 95 °C/ PN 10 bar 20 | szt 3
9 Filtr siatkowy kotnierzowy - 400 oczekicm?2 min. parametry 95 °C/ PN 10 bar 50 | szt 3
13 |Neutralizator kondensatu GENO-Neutra V N-70 Sszt. 3
OBIEG CWU
14 |Pionowy podgrzewacz pojemnosciowy VIESSMANN Vitocell 100-V (500dm?3) Szt. 1
15 |Czujniktemperatury VIESSMANN Szt. 1
16 |[Pompa cyrkulacyina c.w. - WILO Stratos Pico Z 25/1-6 szt. 1
17 |[Pompa tadujaca. - WILO Yonos Pico 25/1-8 szt. 1
18 |Zawodr bezpieczenstwa membranowy SYR 2115 Po=6 bar 25 | szt 1
19 |Zawodr kulowy gwintowany min. parametry 80 °C/ PN 10 bar 32 | szt 2
20 |Zawor kulowy gwintowany min. parametry 80 °C/ PN 10 bar 20 | szt 1
21 | Zawodr kulowy gwintowany min. parametry 80 °C/ PN 10 bar 25 | szt 2
22 |Zawor kulowy gwintowany min. parametry 80 °C/ PN 10 bar 32 | szt 2
23 |Zawdr réwnowazacy gwintowany STADA 25 | szt 1
24 |Naczynie c.w.u. z armaturg przephywowa Flowjet ¥ RefixDD 25 Szt. 1
25 [Cisnieniomierz tarczowy z kurkiem manom. M100/0-1.0 MPa szt. 3
26 | Termometr bimetaliczny T100-0..120C szt. 3
Zestaw fotowoltaiczny do podgrzewania wody Zestaw PV-CWU 6 SELFA
27 |Inteligentny Sterownik Grzatek kpl | 1
Zespot grzejny (grzatka) 1,5 KW
28 |Wodomierz z.w. JS- Q5= 4 m/h 20 | szt. 1
29 |Zawor zwrotny gwintowany min. parametry 80 °C/ PN 10 bar 25 | szt 1
30 |Zawor zwrotny gwintowany EA 291 NF 32 | szt 1
31 |Zawor zwrotny gwintowany min. parametry 95 °C/ PN 10 bar 25 | szt 1
OBIEGI C.O.
Filtroodmulnik magnetyczny FOM-AULIN 100 | szt 1
32 [zawdr kulowy gwintowany min. parametry 95 °C/ PN 10 bar 25 | szt | 1
Qdpowietrznik automatyczny Flamco 15 | szt 1
33 |Przepustnica odcinajaca min. parametry 95 °C/ PN 10 bar 100 | szt. | 4
34  |Odpowietrznik automatyczny Flamco 15 | szt. | 10
35 |Przepustnica odcinajaca min. parametry 95 °C/ PN 10 bar 80 | szt. | 2
36 [Zawor kulowy gwintowany min. parametry 95 °C/ PN 10 bar 32 |szt. | 2
37 |Zzawor kulowy gwintowany min. parametry 95 °C/ PN 10 bar 25 | szt. | 4
38 |Zawor réwnowazacy gwintowany STADA 25 | szt 1
39  [Filtr siatkowy 400 oczek/cm?2 min. parametry 95 °C/ PN 10 bar 32 |szt. | 1
40 |Pompa obiegow (CK) - WILO Stratos 25/1-12 szt. 2
41 |Zawdr 3 dr. mieszajacy z sitownikiem kvs 10 m*h 25 | szt. | 1
42 |Zawor zwrotny gwintowany min. parametry 95 °C/ PN 10 bar 25 | szt. | 2
43 |Przepustnica odcinajaca min. parametry 95 °C/ PN 10 bar 65 | szt 2
44 |Przepustnica odcinajaca min. parametry 95 °C/ PN 10 bar 50 | szt. 4
45 |Pompa obiegow (SZKOLA) - WILO Stratos 50/1-12 szt. 2
46 |zawor 3 dr. mieszajacy z sitownikiem kvs 40 m’/h 50 | szt 1
47  |Filtr siatkowy 400 oczek/cm2 min. parametry 95 °C/ PN 10 bar 65 | szt. | 1
48 |Zawodr réwnowazacy gwintowany STADA 50 | szt 1
49 |Cisnieniomierz tarczowy z kurkiem manom. M100/0-1.0 MPa szt. | 11
50 |Termometr bimetaliczny T100-0..120C szt. | 10
51  |[Zawdr zwrotny gwintowany min. parametry 95 °C/ PN 10 bar 50 | szt. | 2
52 |[Zawor kulowy gwintowany min. parametry 95 °C/ PN 10 bar 25 | szt. | 4
53  |Przepustnica odcinajaca min. parametry 95 °C/ PN 10 bar 65 | szt. | 1
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54 |Zawor kulowy gwintowany min. parametry 95 °C/ PN 10 bar 40 | szt 1
55  [Zawodr kulowy gwintowany min. parametry 95 °C/ PN 10 bar 32 |szt. | 1
56 |Zawor réwnowazacy gwintowany STADA 50 | szt 1
57 |Zawor réwnowazacy gwintowany STADA 32 | szt 1
58 |Zawor rownowazacy gwintowany STADA 25 | szt 1
59 |Regulator VITOTRONIC 300 szt. 1
60 |Czujniktemperatury zewnetrznej szt. 1
61 [Czujniktemperatury szt. 2
62 Ztgcze samodcinajace SuU 1" szt. 1

Naczynie wzbiorcze przeponowe 500N szt. 1
63 |Pompa do wody brudnej WILO TMW 32/8, szt. 2
64 |Stacja uzdatniania wody Aquaset 500-N kpl 1
65 |Zawor kulowy gwintowany min. parametry 80 °C/ PN 10 bar 32 | szt 1
65a |Zawdr kulowy gwintowany min. parametry 80 °C/ PN 10 bar 20 | szt 3
66 |Zawor kulowy gwintowany min. parametry 80 °C/ PN 10 bar 15 | szt 1
67 |Filtr siatkowy 32 | szt 1
68 |Wodomierz z.w. JS-Qs= 63 m’h 25 | szt. | 1
69 |Zawor zwrotny antyskazeniowy serii BA 32 | szt 1
70 |Centralka - modut alarmowy kpl 1
71 |Zawodr odcinajacy Akywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej szt. 1

Uwaga:

Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do celéw wymiarowania instalacji i okre$lenia minimum standardu
technicznego instalacji. Stanowig one poziom odniesienia — ,na zasadzie nie gorsze niz’. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego

zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obnza¢ standardu instalacji

i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.
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gaz dnés

isiniejoco instal. gozowa Obiekt:

Szkota Podstawowa. Troszyn. ul. Szkolna 4

Tytut rysunku: Schemat technologiczny kot kowni

Zespot projektony: Brava St
ravza Smitana

Projekt wykonawczy

Data: Skala: Rysunek
05.2018 r b/s numer |
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Oolekt: Szkota Podstawowa. Troszyn. ul. Szkolna 4

Tytut rysuky: Schemat montazowy stacji zmigkczania

Zesp6t projektowy:

Branza Smnilarna

Projekt wykonawczy

Data: Skala:
05.2018r b/s

Rystnek
numer 2
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UWAGI:
- POMIESZCZENIE ODWODNIONE POPRZEZ STUDNIE SCHEADZAJACA
Z POMPA ZATAPIALNA

- POMIESZCZENIE WENTYLOWANE GRAWITACYJNIE
- W MIEJSCACH PRZEJSC PRZEWODY PROWADZIC MIN. 2,0m NAD POSADZKA

- ZACHOWAC MINIMALNE ODLEGLOSCI POMIEDZY INSTAL. GAZU A INSTAL. C.O., C.W.
(przewody instalacji c.o., c.w. montowa¢ min. 10 cm ponizej instalacji gazowej)
- CZUJINIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ NA POLNOCNEJ SCIANIE BUDYNKU

5680

kanal nawiewny typu Z
400x250

4450

|
| kanal nawiewny typu Z
| 400x250
|

\‘ Studzienka
I z pompa
“ zataplalna

5790

2240

Podgrzewacz
W~ —.

Oolekt: Szkota Podstawowa. Troszyn. ul. Szkolra 4

Tyfut rysurku: Rzut pomieszczenia kot kowni

Zespot projek|owy: Braa S|
avza Sanitarna

Projekt wykonawczy

Data: Skala: Rysunek
05.2018r 1/50 numer 3




