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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych z budowa dwoch wiat
rekreacyjnych wraz z posadzka, projektowanych na istniejacym placu o nawierzchni zwirowej,
usytuowanym na pograniczu dziatek o nr 976 oraz 977, obrgb 0001 w Nakle nad Notecis.

Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262410-8 | Wznoszenie konstrukcji budynkow

1.2.Zakres stosowania ST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie konstrukcji drewnianych,
w zakresie:

— wykonania i zatwierdzenia projektow warsztatowych konstrukcji,

— wykonanie elementéw konstrukcyjnych z drewna,

— dostarczenia konstrukcji na plac budowy,

— owiercenie w/w elementow,

— montaz elementdw,

— sprawdzenia poprawnosci i doktadnosci montazu.

W zakres tych rob6t wechodza wykonanie i montaz konstrukcji nosnej z drewna klejonego:
— dzwigary,
— platwie,
— rygle,
— ramy.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do powyzszych robdt, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji drewnianych.

1.4.0kreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST) ST-0
pkt. 1.6.

drewno klejone warstwowo - element konstrukcyjny utworzony w wyniku sklejenia warstw
drewna o réwnolegtym uktadzie widkien klejem melaminowym i rezorcynowym. Do produkcji
drewna Klejonego najczesciej stosuje si¢ tarcice drzew iglastych: swierka i sosny. Po posmarowaniu
klejem elementy w specjalnych $ciskach sa formowane w zadane ksztalty, nastepnie obrabiane i
szlifowane

1.5.0qg6lne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ST-0 pkt. 1.5.

2.MATERIALY

2.1.0006lne wymagania dotyczace materialdw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw okreslone zostaty w OST ST-0 pkt. 3.1.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w
OST ST-0 pkt. 3.1.

Nalezy stosowa¢ materiaty budowlane, o parametrach techniczno-uzytkowych nie gorszych, niz
wymienione, jako ogolnie reprezentatywne dla poszczegdlnej branzy.

Konstrukcyjne drewno klejone warstwowo BSH klasy C24 GL 24 Si
- nosnos¢ ogniowa min. R15,
- klasyfikacja NRO (zapewniona wymiarem przekrojow).

Do produkcji elementéw z drewna klejonego warstwowo powinna by¢ stosowana $wierkowa
tarcica konstrukcyjna sortowana mechanicznie. Klasa tarcicy musi odpowiada¢ klasie elementow
klejonych z niej wytwarzanych wg wymagan PN-B-03150:2000 wraz z pOzniejszymi zmianami
oraz PN-EN 338. Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniem korozji
biologicznej przez powierzchniowe uszlachetnienie srodkami dopuszczonymi do obrotu w EU.

W pierwszym etapie Iaczone sa na ditugos¢ odpowiednio przygotowane i wyselekcjonowane
elementy tarcicy (zwykle grubosci 40 mm). W drugim etapie tak przygotowane lamele skleja si¢ w
belki na zadang grubos¢ i dtugos¢. W tym etapie mozliwe jest rowniez uformowanie klejonych
belek w odpowiednia zadang krzywizng.

Wytrzymatos¢ drewna

Whytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego wedlug PN-82/D-94021: Tarcica iglasta
sortowana metodami wytrzymatosciowymi oraz PN-B-03150:2000/:2001: Konstrukcje drewniane.
Obliczenia statyczne i projektowanie oraz PN-EN-518, PN-EN-5109.

Dopuszczalne wady
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Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 I1j4 do 1/2

Séki na catym prze.kreju . do 1,;‘4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 1 0%
Pekniacia, pacherze, zakork | zhithi: ghlebokie czolowe | 1/3 1f1 |I;'I-l 11
.Egni:izna ”i-!dl:lpiJﬂEEh;nj

Chodniki owadzie Niedopuszczalne

demkuﬁi Shojos 4 mim _ N lE!_n:n_rn

Oblina dopuszczaina na dhugosts dwu kraweds

zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dhugosd

Krzywizna podiuzna
= plaSECTyEN

dia gruboso do 38 mm 30 mm

dla grubosc do 75 mm 10 mm
& boldw

dla szerokosal do 75 mmdla szerokosal > | 10 mm

250 mm 6% szerckosc 4% szerokosc | 3 mm
Wichrowatoss B
Kroywizna poprrecma 4%
Mieprostopadiosd Niedopuszczaina

Rysy, falisto§¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierébwnos¢ ptaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegle, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Wilgotnosc¢ drewna

Wilgotnosc tarcicy konstrukcyjnej przeznaczonej do klejenia powinna wynosi¢

12+2%. Elementydrewniane nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym zawilgoceniem.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiecej niz
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%

- dla drewna lisciastego do 15 %

Tolerancje wymiarowe tarcicy
Ksztatt elementdw musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowsg, dopuszczalne odchytki
wymiarowe elementéw powinny by¢ zgodne z PN-EN 390.
- odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
e - w dtugosci: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% ilosci
e - w szerokosci: do + 3 mm lub do - Imm
e - wgrubosci: do +1 mm lub do -1 mm
- odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:
e wgrubosci: + 1 mm -1 mm dla 20% ilosci
e w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

68



ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO NA PRZYSTANI POWIAT NAKIELSKI
DZ.NR 976, 977, OBR. 0001, NAKZO NAD NOTECI4
SST 04

- dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
e W szeroko sci: + 2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
e w grubosci: +2 mm -1 mm dla 20% ilo$ci odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i
szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz + 3 mm i 2 mm.
e odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz + 3 mm i
2mm.
Kleje
Kleje dla celéw produkcji drewna klejonego powinny tworzy¢ potgczenia o takiej wytrzymatosci
| trwatosci, aby catos¢ pofgczenia byta zachowana w przypisanej klasie uzytkowania
przez przewidziany okres uzytkowania konstrukciji.

taczniki

tgczniki typowe powinny zostac

zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie galwaniczne. Lgczniki metalowe stosowane w
konstrukcjach powinny spetnia¢ wymagania okreslone wEN14592, a wktadki metalowe -
wymagania EN14545.

Okucia

Stalowe okucia narazone na bezposrednie dziatanie ognia muszg zostac

zabezpieczone poprzez

systemowe malowanie do wymaganej projektem ognioodpornosci. Okucia osadzone w
elementach drewnianych - nie narazone na bezposrednie dziatanie ognia - powinny zostac
ocynkowane ogniowo.

Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

Sruby
Nalezy stosowac: Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN -ISO 4014:2002, Sruby z tbem
kwadratowym wg PN-88/M-82121.

Nakretki
Nalezy stosowac nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-
88/M-82151.

Podktadki pod sruby Nalezy stosowac¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

Wkrety do drewna Nalezy stosowac: wkrety do drewna z tbhem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
wkrety do drewna z fbem stozkowym wg PN-85/M-82503, wkrety do drewna z tbem kulistym wg
PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytacznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg

nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.: Srodki do ochrony przed grzybami i owadami srodki do
zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem srodki zabezpieczajg ce przed dziataniem ognia

3.SPRZET

3.1.0g06Ilne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST ST-0 pkt. 3.2
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Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

3.2.Sprzet do montazu konstrukciji drewnianych

Do wykonywania konstrukcji drewnianych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

— zurawie samochodowe i samojezdne,

— weciagniki,

— rusztowania, pomosty,

— sprzet i narzedzia do ciecia i obrébki drewna,

— przyczepy, samochody i in. sprzet do transportu konstrukcji na placu budowy,

— narzedzia pomiarowe (niwelatory, teodolity, miary itp.),

— reczne i elektryczne narzedzia do montazu, skrecania, ustawiania konstrukcji itp.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania og6lne

Og06lne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST ST-0 pkt. 3.3.

4.2 Transport materiatdow i konstrukciji

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ fadowane na srodki transportu w ten sposéb, aby
mogtly by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub
uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie
eksploatowana.

Sposdb mocowania elementéw musi wykluczyé mozliwosé przemieszczenia, przewrdcenia lub
zsuniecia sie ich w czasie transportu.

Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposéb aby nie przekraczaty zadnej z
odpowiednich skrajni kolejowych ustalonych przez normy PN-K-02057 i PN-K-02056 przy
transporcie kolejowym oraz skrajni drogowych przy transporcie drogowym.

Przy transporcie drogowym w przypadku przekroczenia ktéregokolwiek z wymiaréw skrajni lub
dopuszczalnych ciezarow pojazddw nalezy uzyska¢ zgode GDDKIA i Zarzagdow Drogowych w
miastach prezydenckich przez ktorych tereny przechodzi trasa przejazdu.

Konwoj przewozacy czesci ponadwymiarowej konstrukcji powinien by¢ oznakowany i
poprzedzony przez oznakowany samochdd pilotujacy.

Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki
uzgadniajace trase konwoju lub transportu, Wykonawca powinien wykona¢ we wiasnym zakresie i
na wiasny koszt.

4.3.Skladowanie materiatow i konstrukcji

Elementy drewniane powinny by¢ sktadane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych
w taki sposéb aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza
nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Nie dopuszcza sie¢ w zadnym wypadku sktadowa¢ elementow
na ptask bez zadaszenia.

Elementy poziome w postaci belek, elementow stropowych itp. powinny by¢ sktadowane na
podktadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania okreslonymi w projekcie, w
sposéb odzwierciedlajacy ich prace statyczna, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw
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podkiadek powinien by¢ zageszczony, tak aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z
systemu sktadowania.
Przy uktadaniu warstwowym wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ trzech warstw
elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami,
rozmieszczonymi w sposob nie powodujacy powstania ich deformacji. Elementy poziome wysokie,
na przyktad wigzary kratowe, powinny by¢ sktadowane jak elementy pionowe.
Elementy pionowe w postaci stupdw, czesci ram, tukow, wysokich elementow poziomych (np.
kratownic) moga by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie
powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadkach, na wysokosci co najmniej 20
cm od podioza, w sposéb nie powodujacy ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla
sktadowania elementow poziomych.
Laczniki | materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych dziataniem
warunkow atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z
instrukcja producenta. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach fadunkowych.
Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca
oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o
producencie i o0 spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych
(znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych,
Dodatkowo na etykiecie powinny si¢ znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede
wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczna

identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkcji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobow powinna by¢ dofaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w
jezyku polskim.

5 WYKONANIE ROBOT®

5.1.Wymagania og6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w OST ST-0 pkt. 4.1.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiaggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiardw konstrukciji.

5.2.Montaz konstrukcji drewnianych

Konstrukcja i sposob wykonania poszczegdlnych elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows. W przypadku braku szczeg6towych rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic¢ wiasne do akceptacji przez Inzyniera.

Elementy krokwi i ram drewnianych nalezy potaczy¢ z podporami i miedzy soba na wrgby oraz
sruby i przy pomocy specjalnych stalowych obejm i systemowych tacznikdw, zgodnie z projektem
wykonawczym.

Przed ostatecznym montazem konstrukcji nalezy skorygowaé¢ geometrie konstrukcji (w rzucie
poziomym i przekrojach pionowych).
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Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli jakosci.
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone
przed diugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.
Czesci elementow konstrukcji stykajace si¢ z elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgoé¢
materiatow powinny by¢ odpowiednio izolowane.
Przekroje, ksztalty i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki montazowe:

— w rozstawie belek i elementow : do 1 cm w osiach,

— w dtugosci elementu do 10mm,

— w wysokosci do 5mm.
Roboty prowadzi¢ z poziomu ostatniego stropu.
Przed przystapieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegdlnych elementéw konstrukcji wiezby
dachowej nalezy doktadnie sprawdzi¢ tasma stalowa poprzeczne i podtuzne wymiary wykonanego
budynku w poziomie oparcia dachu i skorygowa¢ odpowiednio wymiary rysunkéw wykonawczych
w projekcie. Wyznaczenia wigzby dachowej dokonuje si¢ na deskowaniu utozonym na kobyikach
wysokosci 60 cm lub na legarach utozonych wprost na gruncie obok budynku.
Wyznaczenie elementoéw wiezby dachowej polega na:

— wykresleniu w naturalnej wielkosci elementdw lub zespotow konstrukcyjnych,

— dokitadnym przykiadaniu krawedziakow do wykonania obryséw i wykresleniu na nich

potrzebnych zaciosow, wrebow, czopdw i otworow na sruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wyci¢¢ i elementdw potaczen w powtarzalnych elementach
konstrukcji wig¢zby dachowej nalezy wykona¢ probny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnosci
potaczen. Majac sprawdzony w prébnym montazu powtarzalny segment wiezby dachowej,
przystepuje si¢ do wyznaczenia pozostatych elementdéw oraz wykonania w nich zacioséw, wrebow i
innych potaczen.
Aby przy montazu na budowie nie pomyli¢ podobnych elementéw, nalezy kazdy element
zaopatrzy¢ w znaki odrdzniajace go od innych elementow. Umieszcza sie¢ je od strony widocznej na
przekroju poprzecznym wiezby dachowej. Znaki moga by¢ dowolne, wykonane narzedziem
metalowym, aby nie zatarly si¢ podczas impregnacji drewna, przenoszenia i skladowania
poszczegoblnych elementéw.
Poszczegdlne elementy nalezy sktadowaé¢ pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju - oddzielnie
krokwie, oddzielnie stupy itp. Impregnacj¢ drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu probnego
montazu na parg dni przed ustawienie konstrukcji wigzby dachowej.
Montaz konstrukcji wiezby dachowej nalezy wykonywa¢ po wykonaniu konstrukcji ostatniego
stropu, badz po utozeniu deskowania na belkach stropowych, jezeli pola miedzy belkami nie zostaty
wypetnione przed przystapieniem do montazu wig¢zby dachowej.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0006Ine zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji (OST) ST-0 pkt 5.1
6.2.Badania w czasie wykonywania prac

Za jakos¢ materiatdw odpowiada producent, ktdry jest zobowigzany do wystawienia stosownych
deklaracji zgodnosci z aprobata techniczng oraz przedstawic atesty higieniczne i klasyfikacje
palnosci.

Polega na sprawdzaniu biezacym

W trakcie wykonywania rob6t montazowych nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na:
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— jakos¢ zastosowanych materiatow i preparatow,

— wady materiatowe (niewtasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.),

— prawidlowosc¢ zabezpieczen impregnacyjnych i ogniochronnych,

— poprawno$¢ wykonania potaczen, ewentualne ostabienie materiatow,

— poprawnos¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiaréw, gabarytéw, pionéw, poziomow

i spadkdw),

— prawidlowos¢ oparcia i umocowania konstrukcji na podporach.
Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny
by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz
dostawce technologii.
6.3.Badania w czasie odbioru robdt

Kontrola wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania
obiektéw zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w pkt. 5.2. Wbudowane materiaty i wykonane
elementy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1995-1-1:2010.
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych konstrukcji, w szczegdInosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— sprawdzenie wizualne wygtadu widocznych elementéw konstrukcji pod katem zachowania
projektowanej kolorystyki, jednolitosci kolorow i faktury,
— sprawdzenie zachowania wymiarow, gabarytéw, piondw, pozioméw i spadkéw. Odchyiki
nie powinny przekracza¢ wartosci okreslonych w projekcie i normach.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0006lne zasady obmiaru robot

Obmiaru ilosci rob6t dokonuije si¢ zgodnie z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST)
ST-0 pkt. 6.

7.2.Szczegotowe zasady obmiaru konstrukcji drewnianych

Wykonanie konstrukcji drewnianych obmierza si¢ w metrach szesciennych objetosci drewna
oraz/lub w kompletach zamontowanych krokwi, ram, belek i dzwigarow.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje si¢ zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST)
ST-0 pkt. 8.

Zgodnosé robot z dokumentacja
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)

Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
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ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbi6r czesciowy robot jest
dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczeg6towa specyfikacje
techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robo6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbiorow czgsciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. oraz dokona¢ oceny wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
Wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku
nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— Jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usunagé niezgodnosci i
przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie
uniemozliwiaja poprawnego uzytkowania konstrukcji oraz nie ograniczaja ich trwatosci,
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ wadliwie wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikdw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.
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Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu robot stanowiacych przedmiot
niniejszej ST po uzytkowaniu w okresie gwarancji i rgkojmi oraz ocena wykonywanych w tym
czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robdt i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogolnej Specyfikaciji
(OST) ST-0 pkt. 8
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie szczeg6towych ustalen umownych.
Cena montazu konstrukcji drewnianych obejmuje nastepujace roboty:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— ustawienie, przestawianie i rozbiorke niezbednych rusztowan i pomostow,

— montaz i potgczenie elementow konstrukcji drewnianych z podporami i miedzy soba,

— wykonanie zabezpieczen impregnacyjnych i ogniochronnych drewna,

— kontrola prawidtowosci wykonania robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz.
1118 z pézn. zm.).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195
poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650

75



ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO NA PRZYSTANI POWIAT NAKIELSKI
DZ.NR 976, 977, OBR. 0001, NAKZO NAD NOTECI4
SST 04

z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOtowego
zakresu i formyDokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).

Normy
PN-EN 13271:2002 Laczniki do drewna Nosnosci charakterystyczne i modut podatnosci zigczy

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne
PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i
okreslenie wartosci charakterystycznych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo
Oznaczanie niektorych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 408:2004/Ap1:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone
warstwowo. Oznaczanie niektorych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania
Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej:

e Zeszyt nr 403/2008 — Konstrukcje drewniane.
Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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