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I. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA  

Gąsawa dnia 10-08-2022 r. 

Arkadiusz Mazany                                                        
(imię i nazwisko)  

KUP/0027/POOD/11                                   
(nr uprawnień)  

KUP/BD/3606/02                                         
(nr członkowski izby zawodowej) 

 

Oświadczenie projektanta 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. 

U. 2021 r. poz., 2351, z 2022 r. poz. 88 ze zm.) niniejszym oświadczam, że 

projekt budowlany: 

„Modernizacja drogi gminnej w m. Janikowo, ul. Wiejska na działkach 
ewid. nr 27/13; 27/29; 27/5; 51” 

 
sporządzony dla: 

Gmina Janikowo 
ul. Przemysłowa 6 
88-160 Janikowo 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

 
 

…………………………………….. 
(podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modernizacja drogi gminnej w m. Janikowo, ul. Wiejska na działkach ewid. nr 27/13; 27/29; 27/5; 51 

4 
 

 

Oświadczenie  
O niekolidowaniu z urządzeniami podziemnymi, naziemnymi i nadziemnymi 

 
Ja niżej podpisany; Arkadiusz Mazany (nr uprawnień) KUP/0027/POOD/11 
(nr członkowski izby zawodowej) KUP/BD/3606/02 
Oświadczam, że w obszarze projektowanej Modernizacja drogi gminnej w m. Janikowo, ul. 
Wiejska na działkach ewid. nr 27/13; 27/29; 27/5; 51, w dniu sporządzenia projektu nie 
znajdowały się urządzenia podziemne i nadziemne które by kolidowały z projektowaną 
modernizacją drogi gminnej. 
 
W związku z powyższym inwestycja modernizacji drogi gminnej w pasie drogowym nie 
koliduje z sieciami podziemnymi i nadziemnymi. 
 
 
 

 
……………………………………………… 

(podpis mgr inż. Arkadiusz Mazany – autor projektu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gąsawa, dnia 10 sierpnia 2022r. 
………………………………………………….. 

(miejscowość i data) 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

OPIS TECHNICZNY 

Projektu Budowlano – Wykonawczego  
na  

Modernizacja drogi gminnej w m. Janikowo, ul. Wiejska na 
działkach ewid. nr 27/13; 27/29; 27/5; 51  

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJĄCY 

Zlecenie od Gminy Janikowo 

Zamawiający: Gmina Janikowo 
ul. Przemysłowa 6 
88-160 Janikowo 

 

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE  

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa 

• Pomiary polowe sytuacyjno – wysokościowe dokonane w terenie 

• Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst . Dz.U. 2021 r. poz., 2351, z 2022 r. poz. 88 

ze zm.) 
[2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym Dz. U. z 2021r. poz. 2458   

[3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 i Dz. U. z 2021 r. poz. 1169.                  .                   

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1376)  
[5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  usytuowanie Dz. U. z 
2016 r. poz. 124 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 
112 

3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Modernizacja drogi gminnej  sięgacz od  ul. Wiejskiej (DP nr 2561C) w Janikowie będzie prowadzona 
( dz. nr 27/13; 27/29; 27/5; 51) od km 0+000 (jezdnia nr 1) od skrzyżowania z drogą powiatową nr 
2561C, do skrzyżowania z krawędzią jezdni nr 2 (km 0+097,72) w km 0+208,61. Jezdnia nr 2 zaczyna 
się od granicy działki nr 63 km 0+000,00 i kończy na granicy działki nr 26 w km 0+145,15. Jezdnia nr 
3 zaczyna się od prawej krawędzi jezdni nr 2 w km 0+035,75 od km 0+000,00 do km 0+060,56 na 
granicy działki nr 27/25 
Modernizacja polegać będzie na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne, warstwy odcinającej z 
piasku oraz podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego i nawierzchni z mieszanek mineralno- 
bitumicznych w dwóch warstwach o łącznej grubości 8 cm. Jezdnia ograniczona będzie opornikiem 
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betonowym 12x25x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Pobocza umocnione zostaną 
warstwą tłucznia. Całość zadania będzie prowadzone w istniejącym rozgraniczeniu pasa drogowego. 
 

4. STAN ISTNIEJĄCY 

Sięgacz ul. Wiejskiej  w miejscowości Janikowo   przebiega od skrzyżowania z ul. Wiejską (DP nr 
2561C) do działki nr 51. Na pierwszym odcinku droga posiada nawierzchnię z kruszywa 
niezwiązanego, na pozostałych (jezdnie nr 2 i 3) posiada nawierzchnie gruntową. Projektuje się 
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej  obramowanej opornikiem 
betonowym na ławie betonowej oraz poboczy umocnionych.  Droga w obecnym stanie wymaga 
częstych zabiegów pielęgnacyjnych polegających na uzupełnianiu ubytków i równania nawierzchni.  
 

5. STAN PROJEKTOWANY 

5.1. Założenia projektowe 

Klasa drogi – gminna: D – dojazdowa 
Prędkość projektowa – teren zabudowany 40 km/h 
Kategoria ruchu – KR 1 
Szerokość jezdni – 4,0 m 
Spadki poprzeczne jezdni – 2% 
Szerokość poboczy – 0,75 m 
Spadek poboczy – 6% 
Szerokość rozgraniczenia – istniejąca   
 

5.2. Rozwiązania w planie 

Sięgacz ul. Wiejskiej podzielony został na trzy odcinki. Odcinek pierwszy zaczyna się od 
krawędzi drogi powiatowej nr 2561C (km 0+000,00) i kończy na prawej krawędzi odcinka nr 2 
w km 0+097,72 (oś nr1 km 0+208,61).  Jezdnia nr 2 zaczyna się od granicy działki nr 63 km 
0+000,00 i kończy na granicy działki nr 26 w km 0+145,15. Jezdnia nr 3 zaczyna się od prawej 
krawędzi jezdni nr 2 w km 0+035,75 od km 0+000,00 do km 0+060,56 na granicy działki nr 
27/25. 
Na skrzyżowaniu z drogą powiatową i na skrzyżowaniach sięgacza zastosowano 
wyokrąglenia promieniami 9,0 m.  Na całym modernizowanym odcinku drogi projektuje się 
umocnienie poboczy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm na szerokość 0,75 m 
grubości 15 cm ze spadkiem 6%.  
Szerokość jezdni na całym odcinku wynosi 4,0 m. 
Niweletę dostosowano do istniejącego terenu wynosząc ją około 10 cm ponad teren 
zapewniając odpowiednie odwodnienie poprzeczne i podłużne drogi.  
Przebieg drogi pokazany został na Planie Zagospodarowania Terenu rys. Nr 2.  
 

5.3. Przekrój poprzeczny 

Projektuje się jezdnie o przekroju drogowym  szerokości 4,0 m ze spadkiem daszkowym 2%. 
Na całym odcinku drogi projektuje się wykonanie koryta na całej szerokości jezdni. Następnie 
ograniczenie jezdni opornikiem drogowym 12x25x100 na ławie betonowej z oporem z betonu 
C12/15, wykonanie warstwy odcinającej z piasku grub. 10 cm, podbudowy tłuczniowej z 
kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm grub. 23 cm. Na podbudowie z kruszywa 
niezwiązanego projektuje się wykonanie dwu warstwowej nawierzchni bitumicznej,  warstwa 
wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 4 cm i warstwę ścieralną z betonu 
asfaltowego AC8S grubości 4 cm o szerokości 4,0 m ze spadkiem poprzecznym              
daszkowym 2 % 
Pobocza utwardzone tłuczniem kamiennym 0/31,5 mm grubości 15 cm na szerokość 0,75 m 
ze spadkiem poprzecznym 6%. 
Na całej długości drogi projektuje się obramowanie jezdni opornikiem drogowym 12x25 na 
ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 
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5.4. Odwodnienie 

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne odprowadzane będą jak dotychczas na 
pobocza. 

6.  Wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko i zdrowie. Modernizacja nawierzchni 
wpłynie na poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie poziomu hałasu, zapylenia i 
emisji spalin. Inwestycja wpłynie na bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszych. 
Inwestycja położona jest poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa 
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. Z 
2021 r. Poz. 1098, 1718. 
Prawidłowo prowadzone prace budowlane pod stałym nadzorem budowlanym przy użyciu 
odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie nie będzie stanowić zagrożenia dla 
środowiska naturalnego. 
 
 

7. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływaniu obiektu ustalono w oparciu o: 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Dz.U. 2021 r. poz., 2351, z 2022 r. 
poz. 88 ze zm.) 
b) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.2016.0.124 t.j.) 
c) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich  
usytuowanie (Dz.U.2000, nr 63, poz.735) 
d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376.) 
e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021. poz.1973 t.j.) 
h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U.2021. poz.779 t.j.) 
j) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021. 
poz.710 t.j.) 
k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) 
l) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2022. poz.176 t.j.) 
 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się całkowicie na terenie działek na których realizowane 
jest przedsięwzięcie.  
Działki na których realizowane jest przedsięwzięcie: 27/13; 27/29; 27/5; 51: Janikowo Obr. 6, 
gmina Janikowo, powiat inowrocławski, województwo kujawsko- pomorskie 
040705_4.0006.27/13; 040705_4.0006.27/29; 040705_4.0006.27/5; 040705_4.0006.51 
 

8. Charakterystyka archeologiczna 

Teren objęty projektowaną inwestycją nie jest położony na obszarze ścisłej ochrony 
konserwatorskiej i archeologicznej. 
 

9. Eksploatacja górnicza, zagrożenie powodzią. 

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
1994r. Prawo geologiczne i górnicze, a zatem nie jest narażony na szkodliwe wpływy robót 
górniczych. Wymieniony teren nie jest strefą przepływów zebrań powodziowych i nie leży w 
obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią. 
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10. Urządzenia obce  

W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, gazowa, 
kanalizacja sanitarna, co wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót 
drogowych. Zadanie polega na wykonaniu podbudowy i nawierzchni bitumicznej co nie 
powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Kabel telekomunikacyjny pod terenem 
utwardzonym należy zabezpieczyć w rury dwudzielne typu AROT A83 PS. Przebieg i 
lokalizację kabla naniesiono na Planie Zagospodarowania Terenu. Przed wykonaniem 
warstwy ścieralnej należy wykonać regulację włazów zaworów wodociągowych do 
wymaganego poziomu. 
 

11. Uwagi końcowe 

Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  Robót.  
Wszystkie materiały stosowane do realizacji przedsięwzięcia muszą być zgodne z wymogami 
art. 10 prawa budowlanego (muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie). 
O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić wszystkich gestorów istniejących sieci na 14 
dni przed planowanym rozpoczęciem prac. 
Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią uzbrojenia terenu należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. 
Istniejące uzbrojenie podziemne należy starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
W przypadku natrafienia na przewody lub urządzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione 
na podkładzie mapowym należy zawiadomić natychmiast właściwą jednostkę branżową. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na znaki geodezyjne podlegające ochronie prawnej, w 
przypadku uszkodzenia niezwłocznie powiadomić Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Do wykonywania prac można przystąpić po wykonaniu oznakowanie i zabezpieczenia robót 
zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgłoszeniu jej wprowadzenia i odebraniu 
przez odpowiednich organy zarządzające ruchem. 
Po zakończeniu robót teren budowy i tereny sąsiednie należy doprowadzić do należytego 
stanu i porządku 
 

Opracował: 
 

mgr inż. Arkadiusz Mazany 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 

 


