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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu Modernizacja drogi gminnej w m. Janikowo, ul. Wiejska na

budowlanego : dziatkach ewid. nr 27/13; 27/29; 27/5; 51
Nazwa inwestora Gmina Janikowo
i adres : ul. Przemystowa 6

88-160 Janikowo

o Gasawa, 10 sierpnia 2022r.
CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie m. Janikowo.

Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach nr : 27/13; 27/29; 27/5; 51; obreb 040705_4.0006 Janikowo; gmina
Janikowo; powiat Inowroctaw.

Roboty bedg prowadzone w istniejgcym rozgraniczeniu pasa drogowego.
Zasadniczym zadaniem projektowanego przebudowy drogi jest poprawa stanu istniejgcej nawierzchni zdolnej do
przeniesienia obcigzenia ruchem kategorii KR-2.

2. Kolejnos¢ realizacji wykonania robét :

»  roboty pomiarowe,

* roboty ziemne — wykonanie koryta,

» ustawienie opornika drogowego 12x25 na tawie betonowej z oporem C12/15,

» wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku,

» wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego frakciji 0/31,5 mm na jezdni,

» wykonanie warstwy wigzacej gr. 4 cm z mieszanki mineralno- bitumicznej dla ruchu KR1-2 jezdnia,

» wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno- bitumicznej dla ruchu KR1-2 jezdnia,
» wykonanie nawierzchni ttuczniowej gr.15 cm kruszywo wapienne frakcji 0/31,5 mm na poboczach,

3. Elementy, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyijna,
sie¢ wodociggowa, co wymaga szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych.
Oznakowanie robot nalezy wykonac zgodnie z odrebnym opracowaniem
- projekt organizacji ruchu na czas budowy.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce zagrozenia Czas wystepowania
zagrozenia
1. Woypadki komunikacyjne Czeste drogi komunikacyjne, czas dojazdu, czas
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teren budowy

pracy, czas powrotu

2. Obrazenia na skutek uderzen, przygniecenia | Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
3. Spadajace przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
4. | Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
5. | Obrazenia ciata na skutek kontaktu z Czeste teren budowy czas wykonywania
ostrymi przedmiotami pracy
6. | Upadki Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
7. | Hatas Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
8. | Przemokniecie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
9. | Osoby niepowotane w miejscu pracy Czeste teren budowy czas wykonywania

pracy

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystapieniem do wykonywania prac
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow.
Do prac wykonywanych urzadzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Wyznaczy¢ bezposredni nadzor nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegdlnosci :

* imienny podziat pracy,
» kolejnos¢ wykonywania robét,

* wymagania pracownikow przy poszczegoinych czynnosciach,

»  zasady postepowania w przypadku wystapienia bezpo$redniego zagrozenia,
»  konieczno$¢ stosowania $rodkéw ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
zwigzanym z wykonywaniem robét

Nalezy stosowaé ogolnodostepne informacie i instrukcje pisemne, ktdre umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi
stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Srodki organizacyjne

Ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem bhp, instrukcja na poszczegélnych stanowiskach robot.

6.2. Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej ( odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp.),

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracowat :

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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Na Modernizacje drogi gminnej w m. Janikowo, ul. Wiejska na
dziatkach ewid. nr 27/13; 27/29; 27/5; 51, dtugosci 0,414m.
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OBLICZENIE ILOSCI ROBOT

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Odtworzenie trasy w terenie rdwninnym

e Odcinek nr1 km 0+000 - 0+208,6
e Odcinek nr 2 km 0+000 — 0+145,0
e Odcinek nr 3 km 0+000 — 0+060,5

208,50+145,0+60,50 = 414 ,0m

km - 0,414

Il ROBOTY ZIEMNE
2. Roboty ziemne w gruncie kat. Il na przerzut poprzeczny z wbudowaniem w nasyp
tabela robét ziemnych zatacznik nr 1 kol.7

»  Odcinek nr1 km 0+000 — 0+208,6 — 7,23

»  Odcinek nr 2 km 0+000 — 0+145,0 - 5,93

»  Odcinek nr 3 km 0+000 - 0+060,5 - 2,13

(7,23+5,93+2,13 = 15,29m3)
m3 15,29

3. Roboty ziemne na odktad wykonane koparkg podsiebierng z odwozem na odlegto$¢ 3km samochodami
samowytadowczymi w gruncie kat. IIl tabela rob6t ziemnych zatgcznik nr1 kol.9

*  Odcinek nr 1 km 0+000 - 0+208,6 — 495,41

»  Odcinek nr 2 km 0+000 — 0+145,0 — 250,83

»  Odcinek nr 3 km 0+000 — 0+060,5 — 122,92
(495,41+250,83+122,92 = 869,16m3 )

m3 - 869,16

4. Formowanie i zageszczanie nasypu w gruncie kat. Il
Obliczenie jak w poz.2

5.

6.

7.

md-15,29

Profilowanie i zageszczanie koryta wykopu w gruncie kat. I

Odcinek nr 1 km 0+000 - 0+208,6

208,60x4,00 +( 23,60+14,0+24,0+13,0) tuki = 834,40 + 74,60 = 909,0m2
Odcinek nr 2 km 0+000 — 0+145,0

145,0x4,00 = 580,0m2

Odcinek nr 3 km 0+000 — 0+060,5

60,5x4,00 + (28,0+10,0) tuki = 242,0+38,0 = 280,0m2

Opaski z kruszywa

208,6x1,50 + 145,0x1,50 + 60,5x1,50 = 312,9+217,5+90.75 = 621,15m2
909,0+580,0+280,0+621,15 = 2390,15m2

m2 - 2390,15

PODBUDOWA

Wykonanie warstwy odcinajacej grubosci 10cm z piasku

Odcinek nr 1 km 0+000 - 0+208,6

208,60x4,00 +( 23,60+14,0+24,0+13,0) tuki = 834,40 + 74,60 = 909,0m2

Odcinek nr 2 km 0+000 — 0+145,0

145,0x4,00 = 580,0m2

Odcinek nr 3 km 0+000 - 0+060,5

60,5x4,00 + (28,0+10,0) tuki = 242,0+38,0 = 280,0m2
909,0+580,0+280,0 = 1769,0m2

m?2-1769,0

Wykonanie warstwy podbudowy gr.23cm z kruszywa tamanego o frakcji 0/ 31,5mm
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Obliczenie jak w poz. 6
m2-1769,0

8. Wykonanie opaski szerokosci 0,75m i grubosci 15cm z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5mm
208,6x1,50 + 145,0x1,50 + 60,5x1,50 = 312,9+217,5+90.75 = 621,15m2

m2 - 621,15
Iv. KRAWEZNIKI | OPORNIKI
7.Ustawienie opornika betonowego 12x25x100 na tawie betonowej z oporem
»  Odcinek nr1 km 0+000 — 0+208,6 — 495,41 — 219,50+218,50 = 438,0m
»  Odcinek nr 2 km 0+000 — 0+145,0 — 250,83 — 149,0+149,0 = 298,0m
»  Odcinek nr 3 km 0+000 - 0+060,5 - 122,92 — 136,0m
438,0+298,0+136,0 = 872,0m
m - 872,0
8. Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15, pod opornik
» 872,0x0,06=52,32m?
m3 — 52,32

V. NAWIERZCHNIA

9. Oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwe wigzacg emulsjg asfaltowg K-60 w ilosci 0,8 kg/m?
Obliczenie jak w poz.6

m2-1769,0
10. Wykonanie warstwy wigzacej z BA AC16W gr.4cm dla KR 1-2
Obliczenie jak w poz.6

m2-1769,0

11. Oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwe Scieralng emulsjg asfaltowg K-60 w ilosci 0,5 kg/m?
Obliczenie jak w poz.6
m2-1769,0

12. Wykonanie warstwy $cieralnej grub. 4cm z BA AC8S z transportem masy z wytwérni do miejsca wbudowania
Obliczenie jak w poz.4

m2 - 1769,0

ROBOTY ROZNE
13.Regulacja pionowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej

szt-18
14.Regulacja pionowa zasuw wodociggowych

szt - 21
15.Regulacja pionowa zawordw gazowych

szt - 12

Sporzadzit :

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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Zatgcznik nr 1

Tabela robét ziemnych

Odcinek nrl
PIKIETAZ POWIERZCHNIA [m2] ODLEGtOSC 0OBJ ETO§CI [m3] ZUZYCIE
NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP | NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0+000,00 0 9,4 0
15 0,45 84,02 0,45 83,57
0+015,00 0,06 1,8 83,57
10 0,81 17,35 0,81 16,53
0+025,00 0,1 1,67 100,1
25 2,48 34,05 2,48 31,58
0+050,00 0,1 1,05 131,68
25 2,32 27,16 2,32 24,84
0+075,00 0,09 1,12 156,51
25 1,13 48,52 1,13 47,39
0+100,00 0 2,76 203,91
25 0 65,02 0 65,02
0+125,00 0 2,44 268,92
25 0 63,35 0 63,35
0+150,00 0 2,63 332,27
25 0 70,03 0 70,03
0+175,00 0 2,97 402,3
25 0 58,34 0 58,34
0+200,00 0 1,69 460,64
8,6 0,04 34,81 0,04 34,77
0+208,60 0,01 6,4 495,41
RAZEM 7,23 502,63 7,23
Nadmiar 495,41 m3
(*) - wartosci ujiemne NASYP, dodatnie WYKOP
Odcinek nr2
PIKIETAZ POWIERZCHNIA [m2] ODLEGtOSC 0OBJ ETO§CI [m3] ZUZYCIE
NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP | NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0+000,00 0 3,14 0
20 0,13 50,1 0,13 49,97
0+020,00 0,01 1,87 49,97
15 0,1 27,32 0,1 27,22
0+035,00 0 1,77 77,19
15 0,54 23,27 0,54 22,73
0+050,00 0,07 1,33 99,92
25 1,63 35,2 1,63 33,57
0+075,00 0,06 1,48 133,49
23 2,26 29,15 2,26 26,89
0+098,00 0,14 1,05 160,39
7 0,81 8 0,81 7,19
0+105,00 0,09 1,23 167,58
10 0,46 16,9 0,46 16,43
0+115,00 0 2,14 184,01
10 0 19,59 0 19,59
0+125,00 0 1,77 203,6
20 0 47,23 0 47,23
0+145,00 0 2,95 250,83
RAZEM 5,93 256,76 5,93
Nadmiar 250,83 m3
(*) - wartosci ujiemne NASYP, dodatnie WYKOP
Odcinek nr3
PIKIETA POWIERZCHNIA [m2] ODLEGtOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0+000,00 0 8,88 0
4 0 24,66 0 24,66
0+004,00 0 3,45 24,66
14,5 0,09 37,8 0,09 37,7
0+018,50 0,01 1,77 62,36
15,5 0,46 24,81 0,46 24,36
0+034,00 0,05 1,43 86,72
15 0,92 21,72 0,92 20,8
0+049,00 0,08 1,46 107,52
11,5 0,66 16,07 0,66 15,41
0+060,50 0,04 1,33 122,92
RAZEM 2,13 125,05 2,13
Nadmiar 122,92 m3

(*) - wartosci uiemne NASYP, dodatnie WYKOP
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