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A. CZESC OPISOWA
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest dokumentacja techniczna pn. zamowienia ,Wykonanie
uproszczonej dokumentacji projektowej na wykonanie szlakéw zrywkowych w Nadlesnictwie
Gorlice” dla zadania pn. ,Wykonanie szlaku zrywkowego Matastow - Owczary w lesnictwie

Owczary”.

1.2.Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem: Nadlesnictwo Gorlice, Zagoérzany 343, 38-333
Zagorzany, a Biurem Projektowym: Andrzej Olszowski A14 Ustugi Projektowe, Nadzory
Budowlane, 38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35.

1.3. Materiaty wyjsciowe
— Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,
— Lesna Mapa Numeryczna w skali 1:1000,

— Wizja i pomiary w terenie.

1.4. Podstawowe przepisy i normatywy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

— Whytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach, ORWLP w Bedoniu 2013r.,

— Woytyczne dotyczgce opracowania dokumentacji projektowych dla drég lesnych w
jednostkach RDLP w Krakowie,

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych,

— Obowigzujgce normy i przepisy.

1.5.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie zakresu koniecznych do wykonania robét na
szlaku zrywkowym.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie szlaku zrywkowego wraz z niezbednymi

elementami towarzyszgcymi.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1.Lokalizacja

— Wojewddztwo — matopolskie,
— Powiat — gorlicki,

— Gmina — Sekowa,

— Miejscowosc¢ — Matastow,
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— Dziatka ewidencyjna —-7,4,25,3,2,1,
— Lesnictwo — Ropica Gérna, Owczary
— Oddziat lesny — 274A, 280, 310.

2.2.Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem stanowi szlak zrywkowy o nawierzchni gruntowej oraz
ttuczniowej. Wody opadowe odprowadzane sg do istniejgcych rowdéw przydroznych.
Otoczenie inwestycji stanowig lasy.

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepuje ingerencja w sieci uzbrojenia terenu.

Szlak zrywkowy wymaga wykonania, celem zapewnienia i poprawy bezpieczenstwa i

komfortu prowadzenia gospodarki lesnej.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1.Charakterystyka i podstawowe parametry wykonywanego szlaku:
— szerokosé¢ — 3,0m,
- spadek 3% — jednostronny

- nawierzchnia — kruszywo naturalne.

3.2.Projektowane roboty
Wykonanie szlaku zrywkowego ,Matastow Owczary” w lesnictwie Owczary prowadzone
bedzie odcinkiem o dtugosci 1700m zlokalizowanym pomiedzy km 0+000 a 1+700. Roboty
oznaczone odpowiednio na planie sytuacyjnym obejmuja:
- wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego w warstwie gr. 10cm na szerokosci
3,0m w km 0+000 — 1+700 (stanowigcej docelowo podbudowe pod kolejne warstwy
nawierzchni wykonywane w przysztosci), po wcze$niejszym wykonaniu profilowania i
zageszczenia podtoza na szerokosci 4,0m,
—wykonanie poszerzenia na tuku po stronie zewnetrznej, o dodatkowg szeroko$¢ 1,5m, na
dtugosci 30m w km 0+145 — 0+175,

- uzupetnienie kolein

- obnizenie i przeprofilowanie stromego podjazdu w km 0+700 — 0+750,
- demontaz i ponowny montaz 11 szt. wodospustow w lokalizacji wskazanej przez
lesniczego,

- oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp na catej dtugosci inwestyciji.

3.3.Uksztattowanie sytuacyjne

Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym, w skali 1:1000. —rys.2.
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3.4.Szlaki w profilu
Profil podtuzny wykonywanego szlaku powinien zosta¢ dostosowany do uksztattowania
terenu.

3.5.Projektowane ksztattowanie zieleni

Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew oraz krzewow.
3.6.Parametry konstrukcji
» Konstrukcja szlaku:

W km 0+000 — 1+700:

— 10 cm — kruszywo naturalne frakcji 0/63mm.

4. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHCACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie zrédtem ucigzliwosci dla srodowiska.
Nie spowoduje zmian oraz zagrozeh w otaczajgcym srodowisku.

Rodzaj i skala planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany w dotychczas
wprowadzonych do srodowiska ilosciach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy
W znaczgcy sposob srodowiska oraz nie bedzie miato szkodliwego wptywu na higiene i
zdrowie uzytkownikéw obiektu budowlanego ani jego otoczenia.

Analizowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 16 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na
Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:
inz. TOMASZ JOJCZYK
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B. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Rys. 1. Orientacja — skala 1:10 000,
Rys. 2. Plan sytuacyjny — skala 1:1 000,
Rys. 3. Przekrdj konstrukcyjny — skala 1:50.
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Nadlesnictwo Gorlice Zespot projektowy: A14 Uslugi Projektowe, Nadzory
| Zagorzany 343 Budowlane, Roboty Drogowe
38-333 Zagorzany %A, ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Wykonanie szlaku zrywkowego "Matastéw - Owczary"
w lesnictwie Owczary
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Cz
1 L Spedialnose Projektant: Podpis: Skala:
dogowa | inz. Tomasz JOJCZYK 1:10 000
W upr. nr MAP/0316/PWOD/21
Nazwa - . -
1 Orlentaqa Nr rysunku: 1
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Zamawiajgcy:

—  —

Legenda:

szlak zrywkowy — nawierzchnia z kruszywa naturalnego
szlak zrywkowy — obnizenie podjazdu, nawierzchnia z kruszywa naturalnego
poszerzenie na fuku, przesunigcie skarpy

granica dziafek ewidencyjnych
granica oddziatow lesnych

4%, Nadlesnictwo Gorli
5 %, Nadlesnictwo Gorlice
(’@”\\ Zagorzany 343

=¥’ 38-333 Zagorzany

Zespdiprojekiowy: /"% A14 Uslugi Projektowe, Nadzory

ﬂ\ Budowlane, Roboty Drogowe
alLl™A ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa opracowania:

Wykonanie szlaku zrywkowego "Matastow - Owczary"

w lesnictwie Owczary

S:éi;&?::gg Miejscowos¢: Matastow Powiat: gorlicki Wojewodztwo: - matopolskie
Cagst: Dokumentacja techniczna TOM: 5

Speciainoss | t.l. JOJCZYK Podpis: Skala:

dogowa | WapoRePWoDAL 1:1000
Nazwa

rysunku:

Plan sytuacyjny

Data

Gorlice, sierpien 2022 r.

Nr rysunku: 2




Przekro] konstrukcyjny
Skala 1:50

Stan projektowany
km 0+000 — 14700
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10cm | kruszywo naturalne 0/63mm

*  pochylenia poprzeczne nalezy nawigzywa¢ do zmiennego uksztaftowania terenu

** na cafym odcinku wykonaé oczyszczenie rowdw z namufu, z wyprofilowaniem dna i skarp
*** W ciqgu drogi zlokalizowano 11 szt. wodospustoéw do rozbidrki oraz montazu w lokalizacji
wg. wskazanh lesniczego

Zamawiajacy: }\{\* Nadlesnictwo Gorlice Zespdt projektowy: A14 Uslugi Projektowe, Nadzory
T | Zagorzany 343 . Budowlane, Roboty Drogowe

/ 38333 Zagérzany - %A ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa opracowania: . L
Wykonanie szlaku zrywkowego "Matastow - Owczary"

w lesnictwie Owczary

Adres obiektul

budowlanego: Miejscowos¢: Matastow Powiat: gor]icki Wojewddztwo: malopolskie
Caese: Dokumentacja techniczna TOM: 5
| Projektant: Podpis: Skala:
e *¢|  inz. Tomasz JOJCZYK 1:50
upr. nr MAP/0316/PWOD/21 )
ame: | Przekroj konstrukcyjny Nr rysunku: 3
Data Gorlice, sierpien 2022 r.




