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WYMAGANIA OGÓLNE 

1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z Remontem szlaków zrywkowych w 

Nadleśnictwie Gorlice.  

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie  

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

1.3.1. Wymagania ogólne  
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót 

objętych Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i należy je rozumieć oraz stosować w 

powiązaniu z nimi.  

1.3.2. Zestawienie robót 

Przedmiot inwestycji będzie wymagał wykonania następujących robót: 

– roboty przygotowawcze, 

– roboty ziemne (profilowanie trasy, profilowanie wodospustów gruntowych, rowy, skarpy wraz z 

karczowaniem pni), 

– umocnienie przejazdów kamieniem hydrotechnicznym i płytami betonowymi, 

– wykonanie przepustów, 

– wykonanie nawierzchni z kruszywa. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 

robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów  

z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  

z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane  

z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych  

w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu 

lub wskazań Inżyniera. 
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Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów  

w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a także te w których produkcja odbywa 

się  

w miejscach nie należących do Wykonawcy mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 

pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki: 

a./ Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji; 

b./ Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych  

z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału  

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 

3.1 Sprzęt wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy  

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym rezerwowym sprzętem, gotowym do użytku, w przypadku 

awarii sprzętu podstawowego.  

 
 

3.2 Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny, profilowania trasy szlaków remont przepustów. 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do 

powtórnego użycia oraz profilowania i trasy szlaków zrywkowych należy stosować:  

– równiarki,  

– spycharki,  

– koparki i samochody samowyładowcze – w celu dowozu materiałów. 

 

4. TRANSPORT 

4.1 Transport wymagania ogólne 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego  

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

4.2 Transport humusu i darniny 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 

samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia 

humusu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a także w 

normach  

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i w badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

Inżynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 

stosowanych materiałów i postępem robót, a także we wszystkich sprawach związanych z interpretacją 

Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków Kontraktu 

przez Wykonawcę. 
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Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na 

jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi 

Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 

jakościowych.  

 

5.2 Zdjęcie warstwy humusu i profilowanie trasy szlaków zrywkowych 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie 

może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo 

budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych 

mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb 

jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z potrzebą uzyskania profilu trasy szlaku . 

Profilowanie wraz z zagęszczeniem trasy szlaków zrywkowych szerokości min 3m winno uwzględniać 

wykonie spadków poprzecznych od 3do 5%  wraz z wykonaniem odpływów poza obszar szlaku.   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu szerokości szlaków, spadków poprzecznych i odpływów 

wód poza szlaki. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

– Jednostką obmiarową jest [m
2
 ] (metr kwadratowy) wyprofilowanej trasy szlaku. . 

– Jednostką obmiarową remontu przepustów jest [m] (metr). 

– Jednostka wykonanych robót ziemnych jest [m
3
] (metr sześcienny) 

– Jednostką karczowania pni jest [szt.] (sztuka) 

– Jednostką nawierzchni jest m
2
 (metr kwadratowy) 

– Jednostką wymiany wodospustów drewnianych jest [szt.] (sztuka) 

– Jednostką oczyszczenia rowów jest [mb] (metr bieżący) 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej pomnożona przez ilość wykonanych robót. 
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WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNCIE KATEGORII III  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  (STWiORB) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z niwelacją szlaku zrywkowego, wykopy 

przy przepustach pogłębieniem i odmuleniem istniejących rowów przy szlakach zrywkowych 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót  należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V). 

 

2. MATERIAŁY  

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT.  

3.1 Sprzęt do wykonywania i odmulania rowów.  

Do wykonania robót związanych z wykonaniem i odmulaniem rowów należy stosować:  

- koparki 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 

wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

-  koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania 

takiego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT. 

Grunt z urobku należy przemieszczać koparką (na odkład z wyrównaniem) lub przewozić transportem 

samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Zagospodarowanie gruntu pozyskanego z wykopu. 

Grunty uzyskane z wykopu rowów powinny być bezpośrednio rozplantowane przy krawędzi rowów w 

przypadku kopania na odkład lub przetransportowane w miejsce wskazane przez inwestora z 

rozplantowaniem na miejscu. 

5.2 Dokładność wykonania wykopów i ścięcia poboczy. 

Krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań, skarpa przy poboczu powinna być równo 

obcięta. Szerokość dna rowu winna wynosić min 40 cm, a głębokość min 80 cm, pochylenie skarp wykopu 

powinno wynosić 1:1 i nie może się różnić o więcej niż 10%. Maksymalna głębokość wklęśnięć na 

powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 m. 

Usunięcie humusu winno odbywać się ze spadkiem w kierunku rowów z zachowaniem spadku min. 5%.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

– zapewnienia stateczności skarp, 

– dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

– wyprofilowanie skarp wykopu  

– całkowite usunięcie humusu do warstwy kruszywa 

– rozplantowanie uzyskanego urobku. 
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7. OBMIAR ROBÓT.   

Długość wykonanych i odmulonych rowów będą obliczone w metrach. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.    

Płatność za mb należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki 

pomiarów. 

Cena dla wykopu w gruncie III kategorii obejmuje: 

prace pomiarowe, 

wykonanie wykopu na odkład. . 

profilowanie dna wykopu, rowów, skarp  

-  rozplantowanie urobku  
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PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE Z KRUSZYWA 

NATURALNEGO 0-63 mm 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów i nawierzchni z 

kruszywa naturalnego. 

1.2 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudów i nawierzchni z tłucznia kamiennego i sączków z kamienia technicznego. 

1.3. Określenia podstawowe. 
 

Podbudowa z kruszywa naturalnego podbudowa grubości 20cm, nawierzchnia grubości 10 cm. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy i nawierzchni z tłucznia jest: 

– kruszywo naturalne łamane frakcji 0 - 63mm,  

2.2 Wymagania dla kruszyw 

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-111 ] 2 [8]: 

– tłuczeń od 0 mm do 63 mm, 

 Może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023 [9], dla 

których wymagania zostaną określone w STWiORB. 

– Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla: 

– klasy co najmniej 11   - dla podbudowy zasadniczej, 

– klasy II i III- dla podbudowy pomocniczej. 

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co 

najmniej 
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Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 

 

  
Podbudowa 

 
Lp. Właściwości j cdtiowamwowa lub 

podbudowa 
zasadnicza 

Podbudowa 
pomocnicza 

1 
Uziarmenie, wg PN-B-06714-15 [2] 

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsia- 

nych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 

  

 - w tłuczniu 3 4 

 - w klińcu 4 5 

 b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie   

 mniej niż:   

 - w tłuczniu i w klińcu 75 65 

 c} zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż:   

 - w tłuczniu i w klińcu 15 25 

 d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż:   

 - w tłuczniu i w klińcu 15 20 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 [1], 

% m/m, nie więcej niż: 

  

 - w tłuczniu i w klińcu 0,2 0,3 

3 
Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % 

m/m, nie więcej niż: 

  

 - w tłuczniu 40 45 

4 Zawartość   zanieczyszczeń  organicznych, barwa 

cieczy wg PN-B-06714-26 [6]: 

- w tłuczniu barwa cieczy nie ciemniejsza 

  

 niż: wzorcowa 

Lp. Właściwości Klasa 11 Klasa III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 

- w tłuczniu 

- w klińcu 

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 

do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 

35 40 

30 

50 50 

35 

2 
Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-1 8 [4], % m im .  nie więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

2,0 3,0 3,0 5,0 

3 
Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku masy, 

nie więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

4,0 5,0 10,0 10,0 

4 
Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody 

bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 

  

 

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-

11112 [8] 
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5. SPRZĘT 

5.1 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

– równiarek, 

– walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 

– walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego 

klińcem, 

 

6. TRANSPORT 

6.1 Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

7 WYKONANIE ROBÓT 

7.1 Przygotowanie podłoża 

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 

cząstek gruntu do warstwy podbudowy.  

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z STWiORB, z 

tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania 

podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.  

7.2 Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-

krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 

zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w 

dwóch warstwach. 

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo 

równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 

zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałować dwoma przejściami walca statycznego, 

gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju 

daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 

nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym 

powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 

się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy 

rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania 

należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką 

wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego 

powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem 

drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać 

aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 

ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

Następnie warstwa powinna być przywalowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym 

nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w 

czasie szczotkowania. 

7.3. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 

ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
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8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.1 Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m 

łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzećzne*- 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 ni w osi jezdni i na jej krawędziach 

Cd. tablic v 4  
6 Ukształtowanie osi w planie*' co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej 

działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 

na 400 m
2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 

2000 m
2 

   

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych luków poziomych 

– Szerokość podbudowy nic może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 

cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 

warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną przez Zamawijącego. 

– Równość podbudowy 

– Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 

normą BN-68/8931-04 [ll]. 

– Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 

– Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: - 20 mm dla podbudowy zasadniczej, 40mm dla 

podbudowy pomocniczej. 

– Spadki poprzeczne podbudowy 

– Spadki poprzeczne podbudowy winny wynnosić 3 %  

– Grubość podbudowy 

– Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości założonej w opisie robót: 

– dla podbudowy zasadniczej + 2 cm, 

– dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 

 

9. OBMIAR ROBÓT 

9.1 Jednostka obmiarowa 

– Jednostką obmiarową jest [m
2
 ] (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 

– Jednostką obmiarową jest [t] (tona) wykonanego sączka z kamienia technicznego. 

–  

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 podbudowy tłuczniowej z 1 t kamienia technicznego obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– oznakowanie robót, przygotowanie podłoża, 

– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

– rozłożenie kruszywa, 
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– zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

– utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
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PRZEPUSTY 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) są wymagania 

dotyczące wykonania, przebudowy, oczyszczenia i odbioru przepustów pod zjazdami na drogi na szlaki 

zrywkowe i składy drewna.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Materiały do wykonania przepustów. 

Rury PEHD lub równoważne - powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie drogowym i mostowym opracowanym przez IBDM. Wykonawca jest 

zobowiązany do udokumentowania atestem dostaw rur, a Inżynier uprawniony do ich akceptacji. 

Ławy fundamentowe z pospółki - pochodzenie pospółki winno być określone w pełnej charakterystyce 

technicznej przez producenta i podlega zatwierdzeniu przez inżyniera. Pospółkę należy składowe w miejscu 

uzgodnionym z Inżynierem 

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem przepustów pod zjazdami należy stosować:  

– koparki 

– koparko - ładowarki, 

– zagęszczarki  

 
4. TRANSPORT. 

Transport rur przepustowych odbywać się może dowolnymi środkami transportu. Należy ustawiać obok 

siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

 

 5.1 Zakres wykonywanych robót. 

5.2.1 Roboty przygotowawcze – przed przystąpieniem do robót powinien dowiązać przepust do punktów 

stałych i charakterystycznych tworzących układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych. W czasie robót przygotowawczych należy wytyczyć oś przepustu w ten sposób, aby 

pokrywała się z osią rowu. Punkty stabilizujące oś przepustu należy zabezpieczyć tak aby podczas trwania 

budowy istniała możliwość ciągłego obmiaru sytuacyjnego 

5.2.2 Wykonanie wykopów - wykop wykonany ręcznie przy głębokości do 1.5 m o ścianach pionowych 

1:1. Dno wykopu winno być wyprofilowane z dokładnością +_2 cm. Grunt z wykopu powinien ć odłożona 

wzdłuż górnej krawędzi wykopu w odległości min: 2m  

5.2.3 Ławy fundamentowe-z pospółki gr.10 cm powinna być starannie zagęszczona i wyrównana z 

odpowiednim spadkiem. 

5.2.4 Wykonanie części przelotowej - ułożenie rur na gotowej ławie fundamentowej 
 

5.2.5 Zasypanie - zasypkę należy wykonać z piasku, grubości min.30 cm i zagęszczać w-wami gr. 15 cm,. 

przed zasypaniem przepustu należy sprawdzić uszczelnienie styków rur oraz ułożenie rur. 

5.2.6 Nawierzchnia - nawierzchnię wykonać z kruszywa łamanego – tłucznia 31,5mm -62mm i zagęścić 

walcem statycznym lekkim. 

5.2.7 Roboty wykończeniowe - rozplantowanie lub odwiezienie nadwyżek mas ziemi oraz uporządkowanie 

terenu. 

 

5.2. Kontrola jakości robót.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań kontrolnych robót i materiałów.  
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5.3.  Badania w czasie budowy. 

Do badań i kontroli w czasie budowy należy: 

– sprawdzenie zgodności wykonanych robót ziemnych z ze spadkiem rowu  

– sprawdzenie zagęszczenia nasypów 

– sprawdzenie lawy fundamentowej tj. rodzaj i ilość materiału do wykonania lawy oraz jej grubość 

– sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego rur i stwierdzania braku ich 

uszkodzenia.  
 

. 

6.  ODBIORY ROBÓT.  
 

– zanikające lub ulegające zakryciu: 

– odbiór końcowy całego przepustu 

 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

Płatność za m /metr/   przepustu należy przyjmować zgodnie z obmiarem oraz na podstawie 

przedstawionych atestów jakości rur oraz wyników badań dotyczących wbudowanej zasypki. Cena 

przepustu obejmuje: 

– roboty pomiarowe i przygotowawcze 

– wykonanie wykopu zgodnie z dokumentacją 

– dostarczenie materiałów 

– wykonanie ław fundamentowych i ich pielęgnacja 

– montaż rur przepustowych  

– zasypanie przepustu /wykopu/ wraz z zagęszczeniem 

– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót  
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KAMIEŃ HYDROTECHNICZNY 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych.  

Kamień hydrotechniczny – odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót 

budowlanych związanych z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) należy stosować do wszystkich Robót 

określonych w podpunkcie 1.1.  

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte niniejszej STWiORB dotyczą wykonania nawierzchni w postaci kamienia 

hydrotechnicznego zaklinowanych kamieniami o mniejszej frakcji, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Materiały do wykonania konstrukcji z kamienia hydrotechnicznego   

Podstawowym materiałem do wykonania nawierzchni będzie kamień hydrotechniczny. Ciężar objętościowy 

kamienia w stosie powinien być nie mniejszy od 20kN/m³  

Kamień powinien być pozbawiony zanieczyszczeń w postaci gliny, iłów i związków organicznych. 

Wielkość  

poszczególnych kamieni, ich mrozoodporność, wytrzymałość na ściskanie, odporność na ścierania, jak też  

krzywa uziarnienia narzutu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. W przypadku ich braku 

należy  

zastosować kamień o następujących parametrach:  

– ciężar objętościowy skały ˃ 20kN/m³  

– wytrzymałość na ściskanie ˃ 49MPa  

– ścieralność 7 – 10mm  

– nasiąkliwość wagowa ˂ 4% 

– mrozoodporność po 50 cyklach – bardzo dobra  

Kamień powinien odpowiadać wymaganiom określonym w „Warunkach Technicznych wykonania i 

odbioru  

robót regulacyjnych i odwodnieniowych”.  

 

3. SPRZĘT  

3.1. Sprzęt stosowany do wykonania nawierzchni z kamienia hydrotechnicznego 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z drobnego sprzętu pomocniczego do 

wykonania nawierzchni (młotki, łomy przecinaki itp.) oraz środkami transportu. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 

środowisko wykonywanych robót. 

 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały  

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Wymagania ogólne  

Umocnienie kamienne wykonywać zgodnie z odpowiednymi wytycznymi branżowymi. Technologia robót: 

– wyrównanie podłoża, 

– wykonanie podłoża (podbudowy) zgodnie z dokumentacją projektową, 

– wykonanie nawierzchni z kamienia hydrotechnicznego, 

– wyrównanie powierzchni, 

– zaklinowanie kamienia hydrotechnicznego przy pomocy kruszywa drobniejszej frakcji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
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Sprawdzanie wyglądu kamienia hydrotechnicznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i oceną uszkodzeń występujących na powierzchni i krawędzi elementu. 

6.2. Badania wykonanych robót  

6.2.1 Sprawdzenie zaklinowania płyt kamiennych 

Badanie zaklinowania płyt kamiennych kamieniem drobniejszej frakcji polega na sprawdzeniu głębokości 

wypełniania spoin oraz sprawdzeniu czy pod wpływem przyłożenia siły do poszczególnych płyt 

kamiennych nie następują ich przemieszczanie się względem siebie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostkami obmiaru są: 
 

– dla pozycji nawierzchnia z płyt kamiennych – ilość m2(metrów kwadratowych) nawierzchni 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. Mogą 

być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji,oraz nie utrudniają 

warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W innych przypadkach  

zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zaleceń.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena wykonania 1m
2
 nawierzchni 

kamiennej obejmuje:  

– roboty pomiarowe i przygotowawcze,  

– dostarczenie i wbudowanie materiałów,  

– uporządkowanie terenu,  

– przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 

Nawierzchnia z płyt drogowych – odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

Robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.  

1.2. Zakres robót objętych STWIORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem nawierzchni z prefabrykowanych żelbetowych płyt pełnych, które można stosować 

jako drogi stałe lub budowane na dłuższe okresy, jak drogi dojazdowe, drogi wewnątrzzakładowe, stałe lub 

prowizoryczne nawierzchnie ulic, placów, parkingów itp. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Prefabrykowana żelbetowa płyta pełna – drogowy element żelbetowy, w postaci prostokątnej płyty 

(bez otworów), służący do budowy nawierzchni (dawniej element taki niekiedy nazywano płytą MON). 

1.4.2. Nawierzchnia z prefabrykowanych żelbetowych płyt pełnych – nawierzchnia z płyt drogowych 

żelbetowych, przeznaczona do ruchu lub postoju pojazdów. 

1.4.3. Szczelina w nawierzchni – szczelina pomiędzy żelbetowymi płytami nawierzchniowymi, zwykle 

wypełniona piaskiem. 

1.4.4. System pasowy układania płyt – ułożenie dwóch pasów pojedynczych płyt, umożliwiających 

poruszanie się tylko po nich kół samochodów. 

1.4.5. System płatowy układania płyt – ułożenie płyt na pełnej szerokości projektowanej jezdni 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do wykonania robót 

2.1.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 

STWiORB oraz z aprobatą techniczną uprawnionej jednostki. 

2.1.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z żelbetowych płyt, objętych niniejszą 

STWIORB, są: 

– żelbetowe płyty pełne, 

– materiał na podsypkę i do wypełnienia szczelin, 

– ewentualne krawężniki, 

– woda, 

– ew. inne materiały. 

 

2.1.3. Żelbetowe płyty pełne 

 Prefabrykowane żelbetowe płyty pełne powinny mieć wymiary zgodne z ustaleniem dokumentacji 

projektowej. 

 Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje szczegółów dotyczących kształtu i rozwiązań technicznych 

płyt, wówczas Wykonawca proponuje typ płyty, przedstawiając go do aprobaty Inżyniera. Zaakceptowany 

typ płyty powinien mieć aprobatę techniczną uprawnionej jednostki. 

 Powierzchnia płyt powinna być równa bez raków, pęknięć, rys i wyłupań. Dopuszczalne są drobne 

wgłębienia i wypukłości o głębokości lub wysokości do 5 mm. 

Beton, z którego wykonana jest płyta, powinien spełniać wymagania dla klasy wytrzymałości minimum 

C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 [6] i PN-B-06265:2004 [8]. 

 Krawędzie płyt powinny być proste i wzajemnie równoległe. Dopuszczalne są drobne odpryski i 

wyszczerbienia krawędzi o głębokości i szerokości do 5 mm oraz długości do 20 mm w liczbie 2 szt. na 1 

m płyty, przy czym na jednej krawędzi powierzchni górnej nie może być więcej niż 3 wyszczerbienia, a na 

powierzchni dolnej nie więcej niż 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie krawędzi powierzchni górnej i dolnej 

nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m długości płyty. 

 Powierzchnie boczne płyty powinny być wolne od pęknięć, rys, wgłębień i wypukłości. 

 Odchyłka od wymiarów nominalnych powinna wynosić: długości ± 3 mm, szerokości ± 3 mm, 

grubości ± 3 mm. Nasiąkliwość powinna wynosić ≤ 6%, a stopień mrozoodporności ≥ F 150. 

 Płyty mogą być przechowywane na wolnym powietrzu. Można je układać w stosach, powierzchnią 

jezdną zwróconą do góry, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokości trzech palet. 
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2.1.4. Materiał na podsypkę i do wypełnienia szczelin 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to na podsypkę i do wypełniania 

szczelin można stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7]. 

 Inne materiały, np. żużel, pospółkę, można stosować pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 

 Składowanie materiału powinno się odbywać na podłożu równym, utwardzonym i odwodnionym, 

przy zabezpieczeniu materiału przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 

2.1.5. Woda 

 Należy stosować, przy zagęszczaniu podsypki, każdą czystą wodę z rzek, jezior, stawów i innych 

zbiorników otwartych oraz wodę studzienną i wodociągową. 
 Nie należy stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. śmieciami, roślinnością wodną, 

odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

– żurawie samochodowe lub samojezdne, 

– walce ogumione, 

– wibratory płytowe, 

– ubijaki, 

– zbiorniki na wodę, 

– równiarki, koparki, ew. spycharki, 

– sprzęt transportowy. 

 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 

 Materiały sypkie (piasek) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 Płyty nawierzchniowe można przewozić pojazdami otwartymi. Płyty można układać na drewnianych 

paletach w liczbie do siedmiu sztuk spiętych taśmą polipropylenową zbrojoną dodatkowo w miejscu styku 

taśmy z płytą podkładkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec ewentualnemu przetarciu. Załadunku płyt 

na samochód dokonuje się przy pomocy lekkich żurawi lub wózków widłowych. W szczególnych 

przypadkach płyty można ładować ręcznie przy zastosowaniu pochylni. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinny być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB.  

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

– roboty przygotowawcze,  

– przygotowanie podłoża, 

– ułożenie nawierzchni z płyt, 

– roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy: 

– ustalić lokalizację terenu robót, 

– przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót 

oraz ustalenia danych wysokościowych, 

– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 

– zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do robót. 
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5.4. Przygotowanie podłoża 

 Koryto pod nawierzchnię zaleca się wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 

nawierzchniowych. Wcześniejsze wykonanie koryta jest możliwe za zgodą Inżyniera, w korzystnych 

warunkach atmosferycznych. 

 Koryto można wykonywać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu równiarek, koparek i spycharek. 

Grunt odspojony powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

 Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczeń, należy sprawdzić czy 

istniejące rzędne umożliwią uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 

aby rzędne koryta przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu to Wykonawca 

powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt, 

spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 

wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,00. 

 Profilowanie podłoża zaleca się wykonać równiarką. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania, 

które należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00. Koryto po 

wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 

 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 

podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

nawierzchni można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

5.5. Podsypka i warstwa odsączająca 

 Piasek powinien być rozkładany przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 

osiągnięto grubość projektowaną. 

 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy piaskowej należy przystąpić do jej zagęszczania, 

które należy rozpoczynać od krawędzi i przesuwać w kierunku osi drogi. W miejscach niedostępnych dla 

walców warstwę piaskową należy zagęszczać płytami wibracyjnymi i ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od Is=1,0. 

Wilgotność materiału podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -

20% do +10% jej wartości. 

5.6. Ułożenie nawierzchni z pełnych żelbetowych płyt prefabrykowanych 

5.6.1. Sposób układania płyt 

Krzywiznę ułożonych płyt można uzyskać przez rozszerzenie szczelin od strony zewnętrznej łuku. 

5.6.2. Wykonanie nawierzchni 

 Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych, na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej 

lub warstwie odsączającej, może odbywać się bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca 

składowania, zwykle z pomocą żurawi samochodowych lub samojezdnych. Do podnoszenia płyt żurawiem 

mogą służyć zawiesia czterohakowe. 

 Można stosować też ręczne układanie płyt o mniejszych wymiarach, przy pomocy pochylni ze środka 

transportowego, po której płyty zsuwane są bezpośrednio na miejsce ułożenia nawierzchni. Ten typ 

montażu wymaga zaostrzonych wymogów bezpieczeństwa pracy. 

 Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża (podsypki, 

warstwy odsączającej). Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie 

więcej niż 8 mm. 

 Szerokość szczelin między płytami nie powinna być większa od 10 mm. W celu zachowania równej 

szerokości szczelin, można stosować międzydystansowe wkładki międzypłytowe. 

Po ułożeniu nawierzchni, szczeliny wypełnia się przez zamulenie piaskiem na pełną grubość płyt. 

Zaleca się, aby piasek użyty do wypełnienia szczelin zawierał od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm. 

Dopuszcza się zastosowanie innego materiału do wypełnienia szczelin, np. drobnego żwiru, piasku 

kwarcowego itp. 

5.7. Roboty wykończeniowe 

Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do 

istniejących warunków terenowych, takie jak: 

– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  

– oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza plac budowy, 
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– niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. 

drzew, 

– roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 

certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów 

wykonane przez dostawców itp.), 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone przez Inżyniera, 

– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.2. Badania po zakończeniu robót 

Wykonana nawierzchnia z płyt prefabrykowanych powinna spełniać następujące wymagania: 

– oś nawierzchni w planie nie powinna być przesunięta w stosunku do osi projektowanej więcej niż 

± 10 cm, 

– nierówności podłużne nawierzchni, mierzone łatą 4-metrową, nie powinny przekraczać 1 cm, 

– pochylenia poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 

± 0,5%, 

– różnice wysokościowe z rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt prefabrykowanych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– ułożenie podsypki, 

– ew. ułożenie warstwy odsączającej. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z płyt prefabrykowanych obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– oznakowanie robót, 

– przygotowanie podłoża, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– rozłożenie i zagęszczenie podsypki piaskowej, 

– ew. ułożenie warstwy odsączającej, 

– wykonanie nawierzchni z płyt prefabrykowanych według wymagań, 

– oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza plac budowy, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

– odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWIORB obejmuje: 
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– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 


