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PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA

Przebudowa drogi - budowa $ciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowosci

Trzcianka

. . Jednostka
Element scalony - rodzaj robét
Lp.| Podstawy*) S i . bot i obli ie ich ilosci
zczegélowy opis robét i obliczenie ich ilosci Jm. | Tosé robét
1 2 3 4 5
D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
D 01.01.01 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 -
autostrad, drég.
1 [ D01.01.01.11 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0.76
plan sytuacyjny |- §ciezka pieszo-rowerowa km 0,76
D 01.02.01 |USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW. « «
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
2 | D01.02.01.13 |Scinanie i karczowanie drzew o srednicy 56-75cm z wywozem drewna na sktad Wykonawcy szt. 30
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm z wywozem i zasypaniem dotéw st 30
po karczowaniu i wywozem materiatu z karczowania o
3 | D01.02.01.22 |Karczowanie krzewdéw i poszycia z wywozem na sktad wykonawcy ha 0,04
obmiar whasny [Karczowanie krzewow ha 0,04
D 01.02.02 (ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNE]J (HUMUSU). « «
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
4| Do102.0214 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 30cm za pomoca spycharek na o | 23804
odktad —
— Usunigcie warstwy z(}eml urodzajnej (humusu) o gr. 50cm za pomoca spycharek - $ciezka pieszo- m | 23804
rowerowa (2,781,3*%0,5)
5 | D01.02.02.20 |Zatadunek i wywéz na odklad ziemi urodzajnej do ponownego wykorzystania przy humusowaniu m 262.6
zalgeznik 1 |- Sciezka pieszo-rowerowa i droga boczna (1031,8%0,1) m’ 262,6
6 | D01.02.02.20 |Zatadunek i wywéz ziemi urodzajnej na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja m | 21268
zalgeznik 1 |- Sciezka pieszo-rowerowa m 2126,8
D01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW . .
45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiorek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe ‘ ’
7 | D01.02.04.41 |Rozebranie krawgznikéw betonowych z wywozem m 30.0
obmiar whasny Rozebram‘e kraweznik6w betonowych na podsypce cementowo - piaskowej wraz z rozebraniem tawy m 30.0
betonowej
8 | D01.02.04.55 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych z wywozem m 100.0
obmiar wlasny |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych na murze betonowym z wywozem m 100,0
9 | D01.02.04.81 |Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych z wywozem szt. 1
organizacja . < <
uchu - rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt 11
10| D 01.02.04.83 |Zdjgcie tarcz, tablic znakéw drogowych z wywozem szt. 9
organizacja .o .
uchu - zdjgcie tarcz znakéw drogowych ot 9
11| D 01.02.04.84 |Demontaz istniejacego wpustu kanalizacji deszczowej z wywozem szt. 2
12| D 01.02.04.92 |Rozebranie muréw betonowych m 20
obmiar wlasny |Rozebranie muréw betonowych m 20
D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE - -
D 02.01.01 (WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-IV KATEGORIL «
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
3| Do2010113 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. I-IV z transportem urobku na odktad na odlegtosé¢ o 261
10 km =
zat. nr 3 - §ciezka pieszo-rowerowa m 261
D 02.03.01 |[WYKONANIE NASYPOW. * -
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
14| D02.03.01.11a Wykona'r?le nasypéw mechanicznie z gruntu ketegorii I-IV z pozyskaniem i transportem urobku na o 791
odlegto$¢ 10 km -
zat. nr 3 - §ciezka pieszo-rowerowa m 791
15| D 02.03.01.16 |Plantowanie powierzchni skarp m | 26257
zat. nr 1 - §ciezka pieszo-rowerowa m> 26257
D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *
D 03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI. « «
45221000-2 |CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szyb6éw i kolei podziemnej
16 | D 03.01.01.12 |Wykonanie przepustu z rur PEHD o $rednicy 60cm m 6.4
Wykonanie przepustu z rur PEHD o $rednicy 60cm na podsypce z posp6iki gr.10cm i podbudowie z
. .o m 6.4
kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 gr. 15cm
KANALIZACJA DESZCZOWA.
D 03.02.01b - . PR N A " "
45231000-5 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych.
D 03.02.01.23 |Wykonanie przykanalikéw z rur PCW taczonych na wcisk (rury taczone uszczelka) o $rednicy 200 mm m 12,40




Element scalony - rodzaj robot

Jednostka

Lp.| Podstawy*) . . Z. . s e 3 .
Szczegétowy opis robét i obliczenie ich ilo$ci Jm. | Tlosé robét
1 2 3 4 5
17| D 03.02.01.41 |Wykonanie studzienek $ciekowych, ulicznych betonowych z gotowych elementéw szt. 4
D 04.00.00  |PODBUDOWY - -
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODEOZA.
D 04.01.01 " - . : . . " "
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni g g
autostrad, drég.
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza w gruntach kat. 2
8] D040LOLI3 I-IV glebokosé koryta 21-30cm m 1840.0
- §ciezka pieszo-rowerowa, glgbokos¢ koryta 33cm m’ | 18400
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza w gruntach kat. 2
9| DO4.0LOLI4 I-IV gieboko$é koryta 31-40cm m 2150
- zjazdy, glgbokos¢ koryta 38cm m 215,0
OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
D 04.03.01 . . . . . .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drég.
20| D 04.03.01.12 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie * *
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne m’ | 22700
o - podbudowa z kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem - $ciezka pieszo-rowerowa m 1 840,0
przekroje >
normalne |- podbudowa z KESM 0/31,5mm - zjazdy m" 215,0
bmiar wias
obmuarwiashy ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - zjazdy m 215,0
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych - warstwy bitumiczne m 215.0
przekroje
normalne - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego, gr. 4cm - zjazdy m 215,0
obmiar wlasny
21| D 04.03.01.22 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa * *
Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwy niebitumiczne m 215.0
obmiar whasny |- podbudowa z KESM 0/31,5mm - zjazdy m 215,0
Skropienie nawierzchni drogowych - warstwy bitumiczne m 215.0
obmiar whasny |- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego, gr. 4cm - zjazdy m 215,0
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ STABILIZOWANE] MECHANICZNIE.
D 04.04.02 " - . - - - " "
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni g g
autostrad, drég.
2| Dotodo212 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm grubosci o 215.0
warstwy 20cm: =
zekroje normalr . 2
" comiar whsny |- 7482y m’ | 2150
PODBUDOWA 1 ULEPSZONE PODEOZE Z KRUSZYWA ZWIAZANEGO
D 04.05.01 |HYDRAULICZNIE CEMENTEM. « «
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
5| D04.05.0131 %}(f:l:l)name ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2, gr. w-wy o 215.0
- zjazdy m 215,0
2| D 04050132 }X;)éll(rcl)name ulepszonego podioza z kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem C1,5/2, gr. w-wy o | 18400
- §ciezka pieszo-rowerowa m> 1 840,0
D 05.00.00 |NAWIERZCHNIA - -
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA.
D 05.03.05/a - - " . . . . .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni g g
autostrad, drég.
25| D 05.03.05.12 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiazaca, gr. w-wy 4cm - AC 16W m 215.0
zekroje normalr . 2
" comiar whany |- 7482y m’ | 2150
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA
D 05.03.05/b . . . . . .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drég.
26 | D 05.03.05.21b |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11, warstwa $cieralna, gr. w-wy 4cm m 215.0
plan sytuacyjny |- zjazdy publiczne m 215,0
D 06.00.00 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE < <
D 06.01.01 |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW. " "
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
27| D 06.01.01.22 |Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm z gruntu wczesniej spryzmowanego m’ | 26257
zalgeznik 2 |- Sciezka pieszo-rowerowa m> 26257
28| D 06.01.01.36 |Umocnienie dna rowéw faszyna m 214
przekroj Umocnienie dna row6w faszyna przy pochyleniu dna wigkszym niz 4% m 21,4

podtuzny




Element scalony - rodzaj robot

Jednostka

Lp.| Podstawy*) . . Z. . s e 3 .
Szczegétowy opis robét i obliczenie ich ilo$ci Jm. | Tosé robét
1 2 3 4 5
29 | D 06.01.01.42 |Umocnienie skarp brukowcem m 4.9
zat. nr4 Wykonanie umocnienia skarp wlotu i wlylotu przepustu kamieniem polnym na warstwie z betonu m 4,9
30| D06.01.01.66 |Umocnienie skarp ptytami azurowymi na podsypce piaskowej m 226.0
zat. nr4 Umocnienie skarp ptytami azurowymi typu krata 40x60x8cm uktadane na podsypce piaskowej gr. 10cm | m? 226,0
31| D06.01.01.67 |Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym gr. 20cm m 6.0
Wykonanie narzutu kamiennego gr. 20cm luzem z brzegu, z wytadunkiem r¢cznym, z kamienia cigzkiego |,
zal. nr 4 , . m 6,0
lub $redniego
D 06.02.01 |PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI-RURY PEHD. " "
452210002 |[CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szyb6w i kolei podziemnej
32| D06.02.01.11 |Utozenie przepustéw rurowych z PEHD o $rednicy 40cm m 18.7
UTOZEIC PIrZE€PUSiOW TUrow yCIr pod ZJaZadIIl - TUI'y Z FEHAD O STCUIICy 4UTIT - PTZEPUSTY UKTaddIie TIa
plan sytuacyjny (fawie z posp6tki gr. 20cm (wlot i wylot umocnione narzutem kamiennym na podbetonie C 8/10 gr. 10 m 18,7
.
D 07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
OZNAKOWANIE PIONOWE.
D 07.02.01 - . . . . . " "
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni ; ’
autostrad, drég.
33| D07.02.01.41 |Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 13
organizacja . . .
chy Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 13
34| D 07.02.01.44 Przyrhn'ocow-ame t?.rcz znakow drogowychz. -blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych stupkéw - st 1
znaki $rednie, folia odblaskowa II generacji -
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - grupa znakéw srednie (S) | szt. 11
L tarcze znakow typu A 1
orgamzac) tarcze znakow typu B 1
ruchu
tarcze znakow typu C szt. 5
tarcze znakow typu D 2
tarcze znakow typu E 2
D 08.00.00 |[ELEMENTY ULIC “ “
KRAWEZNIKI BETONOWE.
D 08.01.01 - . . . . . " .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni ; ;
autostrad, drég.
35| D 08.01.01.13 |Ustawienie kraweznik6w betonowych o wymiarach 12x25x100cm na fawie betonowe;j m 175.0
plan sytuacyjny, |Ustawienie kraweznikéw betonowych, zatopionych, o wymiarach 12x25x100cm (koloru szarego) na m 175.0
przekroje normalne |}awie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm - obramowanie zjazdéw ’
CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWE] BRUKOWE].
D 08.02.02 . . . . . .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drég.
16| D08.020212 ;’Z)Ifrll(oname $ciezki pieszo-rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowanej koloru szarego o gr. | 1840.0
plan sytuacyjny | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowanej o gr. 8cm (koloru szarego) na | 18400
przekroje normalne | nodsypcee cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm — $ciezka pieszo-rowerowa ’
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.
D 08.03.01 - : . . . . . " "
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
37| D 08.03.01.12 |Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na tawie betonowej z oporem m | 1440.0
prlile::;y:': :rylﬁlyln . |Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm - $ciezka pieszo-rowerowa m 1440,0
D 08.05.01 |SCIEKIZ PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH CPV: Roboty « «
45232000-2 |pomocnicze w zakresie rurociagéow i kabli.
38| D08.05.01.11 |Utozenie $cieku z prefabrykowanych elementéw drogowych - §ciek skarpowy m 3.5
plan SYacyjny |y - e dcieku skarpowego wg. KPED k.01.24 - droga powiatowa m 35
obmiar wlasny
Wykonanie §cieku drogowego tréjkatnego na podsypce cem.-piask. gr. Scm i na tawie betonowej z
39 .05.01.
D 08.05.01.17 oporem z betonu C12/15 m 1550
plan syuacyjny | Wykonanie $cieku drogowego tréjkatnego (wg KPED k. 01.05) na podsypce cem.-piask. gr. S5cm m 155.0

obmiar wiasny

i na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15




