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Bogusze ul. Bojowników / Leśna - gmina Prostki (skala 1:4000)

- łączna ilość - 20 szt. opraw oświetleniowych
- oprawy ośw. na słupach typu ŻN-10 (2 szt.), WZ-9 (2 szt.)
oraz na słupach wirowanych E-10,5 (16 szt.)
- montaż opraw nad linią typu ASXSN
- wys. punktu świetlnego ok. 9,00 m

ist. słup typu WZ

ist. słup typu ŻN-10



Borki - gmina Prostki (skala 1:2500)

- oprawy ośw. na słupach typu ŻN-10 (2 szt.) oraz słupie wirowanym E-10,5 (1 szt.)
- montaż opraw nad linią AL
- wys. punktu świetlnego 8,00 - 8,60 m
- szafa oświetleniowa przy stacji transformatorowej

ist. slup wirowany E/10,5
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Ciernie - gmina Prostki (skala 1:2500)

- łączna ilość - 9 szt. opraw oświetleniowych
- oprawy ośw. na słupach typu ŻN-10 (8 szt.)
oraz na słupie wirowanym E-10,5 (1 szt.)
- montaż opraw nad linią AL (7 szt.)
oraz nad linią typu ASXSN (2 szt.)

ist. słup wirowany E-10,5



Cisy - gmina Prostki (skala 1:3000)

szafa oświetleniowa na słupie ŻN

- łączna ilość - 7 szt. opraw oświetleniowych
- oprawy ośw. na słupach typu ŻN-7 / ŻN-9 (4 szt.)
oraz na słupach wirowanych E (3 szt.)
- montaż opraw nad linią AL (1 szt.) , pod linią AL (3 szt.),
nad linią typu ASXSN (3 szt.)
- wys. punktu świetlnego 5,40 - 9,20 m

ist. slup wirowany E-10,5



Cisy (Północ) - gmina Prostki (skala 1:2000)

- oprawy ośw. na słupach typu ŻN-9 (3 szt.)
- montaż opraw pod linią izolowaną typu ASXSN
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Długochorzele (Południe) - gmina Prostki (skala 1:3000)

- oprawy ośw. na słupach typu ŻN-8 / ŻN-10 (7 szt.)
- montaż opraw nad linią AL
- wys. punktu świetlnego ok. 7,50 m



Długochorzele (Północ) - gmina Prostki (skala 1:3000)

- oprawy ośw. na słupach typu ŻN-8 / ŻN-9 / ŻN-10 (5 szt.)
- montaż opraw nad llinią AL
- wys. punktu świetlnego ok. 7,50 m
- szafa oświetleniowa przy stacji transformatorowej zasilająca słupy na
 rys. Długochorzele-Południe i Długochorzele-Północ



Długosze - gmina Prostki (skala 1:4000)

- oprawy ośw. na słupach wirowanych E-10,5 (9 szt.)
- montaż opraw nad linią izolowaną ASXSN
- wys. punktu świetlnego ok. 8,50 m

szafa oświetleniowa
na słupie wirowanym

ist. oprawy LED



Dybowo - gmina Prostki (skala 1:3000)

- łączna ilość - 17 szt. opraw oświetleniowych
- 15 szt. ist. opraw LED, 2 szt. opraw sodowych
- oprawy ośw. na słupach typu ŻN-9 / ŻN-10 (12 szt.)
oraz na słupach wirowanych E-10,5 (5 szt.)
- montaż opraw nad linią typu ASXSN
- wys. punktu świetlnego ok. 8,40 m

ist. oprawy sodowe

ist. słup wirowany E-10,5

ist. słup wirowany E-10,5

ist. słup wirowany E-10,5
ist. słup wirowany E-10,5
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Gorczyce (Jeziorna) - gmina Prostki (skala 1:2500)

- oprawy ośw. na słupach typu ŻN-7 (4 szt.)
- montaż opraw nad linią typu ASXSN
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Gorczyce (Południe) - gmina Prostki (skala 1:3000)

- oprawy ośw. na słupach typu ŻN-8 / ŻN-10 (5 szt.)
- montaż opraw nad linią AL
- wys. punktu świetlnego ok. 7,50 m
- szafa oświetleniowa zas. słupy z rys. Gorczyce - Południe i Gorczyce-Północ

szafa oświetleniowa na słupie ŻN



Gorczyce (Północ) - gmina Prostki (skala 1:3000)

- oprawy ośw. na słupach typu ŻN-8 (4 szt.)
- montaż opraw nad llinią AL (3 szt.) lub pod linią AL (1 szt.)
- wys. punktu świetlnego ok. 7,50 m
- szafa oświetleniowa zasilająca słupy na rys. Gorczyce-Południe
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Krupin (kolonie Północ) - gmina Prostki (skala 1:5000)

szafa oświetleniowa
na słupie wirowanym

- łączna ilość - 9 szt. opraw oświetleniowych
- oprawy ośw. na słupach wirowanych E-10,5 (8 szt.) oraz
na słupie typu ŻN-9 (1 szt.)
- montaż opraw nad linią typu ASXSN (8 szt.)
oraz pod linią ASXSN (1 szt.)
- wys. punktu świetlnego ok. 8,70 m

słup ŻN-9



Krupin - gmina Prostki (skala 1:5000)

- oprawy ośw. na słupach typu ŻN-9 / ŻN-10 (9 szt.)
oraz na słupie wirowanym E-10,5 (1 szt.)
- montaż opraw nad linią AL (4 szt.) oraz nad linią typu ASXSN (6 szt.)
- wys. punktu świetlnego ok. 8,90 m

szafa oświetleniowa
na słupie typu ŻN

ist. słup wirowany E-10,5

oświetlenie placu zabaw



Krzywe - gmina Prostki (skala 1:5000)

szafa oświetleniowa przy ZK-5148

ist. slup wirowany E
(zas. linią kablową)

- oprawy ośw. na słupach typu ŻN-9 / ŻN-10 (27 szt.) oraz na słupie wirowanym (1 szt.)
- montaż opraw nad linią AL
- 1 oprawa na słupie wirowanym zasilana linią kablową
- wys. punktu świetlnego ok. 9,00 m
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Kurzątki - gmina Prostki (skala 1:3000)

- łączna ilość - 9 szt. opraw oświetleniowych
- oprawy ośw. na słupach typu ŻN-9 / ŻN-10 / ŻN-13
- montaż opraw nad linią AL
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Miłusze - gmina Prostki (skala 1:5000)

- oprawy ośw. na słupach typu ŻN-10 (14 szt.)
- montaż opraw nad linią AL
- wys. punktu świetlnego ok. 8,30 - 8,70 m
- 2 szafy oświetleniowe

szafa oświetleniowa SO2 na słupie ŻN

słupy zasilane z SO1

słupy zasilane z SO2
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- łączna ilość - 3 szt. opraw oświetleniowych
- oprawy ośw. na słupach typu WZ-11
- słupy zasilane linią kablową
- wys. punktu świetlnego ok. 9,30 m

Osiedle Leśne - gmina Prostki (skala 1:3000)



Ostrykół - gmina Prostki (skala 1:4500)

szafa oświetleniowa
przy ST 04-295
(w szafie stacyjnej)

- łączna ilość - 18 szt. opraw oświetleniowych
- 14 szt. ist. opraw LED, 4 szt. opraw sodowych
- oprawy ośw. na słupach typu ŻN-9 / ŻN-10 (17 szt.)
oraz na słupie wirowanym E-10,5 (1 szt.)
- montaż opraw nad linią AL
- wys. punktu świetlnego ok. 8,90 m

ist. oprawa sodowa na
słupie wirowanym E-10,5

ist. oprawy sodowe

ist. oprawa sodowa
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- 37 szt. opraw sodowych oświetlenia ulicznego
- 1 szt. - oprawa LED
- oprawy ośw. na słupach wirowanych E-10,5 (19 szt.),
oraz na słupach typu ŻN-9 / ŻN-10 / ŻN-13 (19 szt.)
- montaż opraw nad linią typu ASXSN (26 szt.),
oraz nad linią AL (12 szt.)
- wys. punktu świetlnego ok. 7,90 - 9,20 m

ist. oprawa LED

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E
E

Prostki - ul. Kolejowa - gmina Prostki (skala 1:3500)
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Zawady-Tworki - gmina Prostki (skala 1:3000)

oświetlenie przepompowni

szafa oświetleniowa na słupie ŻN

- oprawy ośw. na słupach typu ŻN-9 (6 szt.)
- oświetlenie przepompowni (3 szt.)
- montaż opraw pod linią AL
- wys. punktu świetlnego ok. 6,30 - 6,70 m



Żelazki - gmina Prostki (skala 1:2000)

szafa oświetleniowa przy ZK

- oprawy ośw. na słupach typu ŻN-10 (3 szt.)
- montaż opraw nad linią AL
- w całej miejscowości ist. oprawy LED
- szafa oświetleniowa przy ZK-5060


