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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymaganiami art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt pn.:

,» Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie gminy Prostki” w miejscowosciach: Bobry, Bogusze,
Borki, Bzury, Cisy, Czyprki, Dgbrowskie, Dtugochorzele, Dtugosze, Dybowo, Dybdwko, Glinki, Gorczyce, Guty
Rozynkie, Jebramki, Katarzynowo, Kobylin, Kobylinek, Kopijki, Kosinowo, Krupin, Krzywinskie, Krzywe, Kurzatki,
Lipinskie Mate, Marchewki, Miechowo, Mitusze, Nowaki, Olszewo, Ostrykot, Popowo, Prostki, Rozyrisk Wielki,
Sokotki, Sottmany, Taczki, Wisniowo Efckie, Wojtele, Zawady, Zelazki (gmina Prostki, powiat efcki, wojewddztwo
warminisko-mazurskie)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.75.18.199.18 Olsztyn, 27 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)
oraz § 10 i § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu,
zespehmmu!ywmwwnhwemygaomumdomgompoﬂomhegummumumwnmu
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan PAWEL BALDYGA
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 05 lipca 1990 r. w Etku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0118 /PWOE/18

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: elektrycznych i elektroenergetyczaych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sic
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniet budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlene — muwwwwwwmm
mmwmwgammmwmmmwmmmmw
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zad zsdwisdczenicm wydanym przez g izbe, z okreslonym w nim terminem wanosci.

zum.mmmmammxmmwwmwmmmwwm
nmmwmﬂm Warmisisko — Mazurskie) Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od daia jej dorgczenia

- wezqunln-mchhmm(Dzu 22018 r,, poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie bicgu
mbwmmmmwmhmnmmmwmww

mgzzmmmumwwmomqmmw
astatniy ze stron posicpowania, docyzja staje sig ostateczna i prawomocna. W przypadku zio2enia przez strong momq
mhMMMI(MWQZ)M&Wm&MWdewW

Skilad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwauﬂhcyjuj

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

2. mgrmsztgnwmemmnk

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz Q!




Pan Pawel Baldyga upowazniony jest:

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Ck[ )
2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz <

Otrzymuje:

1. Pan Pawel Baldyga
19-300 Etk, ul. Szyszkowa 11/24
. Okregowa Rada Izby
. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-5GI-VG5-XH9 *

Pan Pawel Batdyga o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0043/19

adres zamieszkania ul. Szyszkowa 11/24, 19-300 Efk

jest cztonkiem Warmirnisko-Mazurskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
ré zne pod wzgled skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Projekt wykonawczy - czes¢ opisowa.

1.  WSTEP — PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Tematem opracowania jest modernizacja oswietlenia ulicznego w Gminie Prostki
(miejscowosci: Bobry, Bogusze, Borki, Bzury, Cisy, Czyprki, Dgbrowskie, Dtugochorzele, Dtugosze,
Dybowo, Dybdéwko, Glinki, Gorczyce, Guty Rozynkie, Jebramki, Katarzynowo, Kobylin, Kobylinek,
Kopijki, Kosinowo, Krupin, Krzywinskie, Krzywe, Kurzatki, Lipinskie Mate, Marchewki, Miechowo,
Mitusze, Nowaki, Olszewo, Ostrykét, Popowo, Prostki, RozyfAsk Wielki, Sokétki, Sottmany, Taczki,
Wisniowo Efckie, Wojtele, Zawady, Zelazki).

Zakres dotyczy wymiany istniejgcych wyeksploatowanych opraw drogowych na oprawy z
wymiennym Zréodtem sSwiatta LED, wymiany wysiegnikdbw wraz z przewodem i gniazdem
bezpiecznikowym oraz wymiany cyfrowych programatoréw astronomicznych w szafach
oswietleniowych. W przypadku istniejgcych opraw parkowych, modernizacja dotyczy wymiany
zrédta Swiatfa na LED-owe.

Rezultatem planowanej wymiany oswietlenia jest obnizenie mocy zainstalowanych urzgdzen
oswietleniowych przy zachowaniu lub podniesieniu istniejgcego natezenia oswietlenia drog i
chodnikéw. Wykonanie powyzszych prac pozwoli na obnizenie energochtonnosci systemu oraz
wprowadzi korzysci eksploatacyjno-konserwatorskie dla Inwestora. Wynikiem zmniejszenia
energochtonnosci systemu oswietlenia bedzie znaczaca poprawa efektéw ekonomicznych i

ekologicznych - zmniejszenie zuzycia energii i optat za eksploatacje systemu oswietlenia.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
e umowe z Inwestorem — Gming Prostki
e wizje lokalng,
e uzgodnienia z Inwestorem
e obowigzujgce przepisy i normy, w tym:

— Prawo Budowlane




- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych

- PN-EN 13201:2007

3. STANISTNIEJACY

W zwigzku z wykonaniem dokumentacji projektowej pozyskano dane dotyczgcych
istniejgcego ukfadu oswietlenia drogowego w gminie. W tym celu dokonano inwentaryzacji opraw
oswietlenia ulicznego w zakresie przeznaczonym do modernizacji pod katem ich lokalizacji,
konstrukcji wsporczych, na ktérych zostatu zamontowane, szaf oswietleniowych oraz rodzaju linii
zasilajgcych.

Zgromadzone dane przedstawiono w tabelach inwentaryzacyjnych oraz na zatgczonych
rysunkach. llosci wynikajgce z wykonanych pomiaréw zawarto réwniez w przedmiarze robot.

Zlokalizowano 60 szaf oswietleniowych sterowniczych z uktadem pomiarowym energii.

4. STAN PROJEKTOWANY — ZAKRES ROBOT

Modernizacja oswietlenia uliczcnego w Gminie Prostki obejmuje wymiane 630 szt.
wyeksploatowanych opraw oswietlenia ulicznego na oprawy z wymiennym Zzrédtem Swiatta LED oraz
wymiane 41 szt. zrédet Swiatta na LED-owe w oprawach parkowych. W punktach montazu nowych
opraw drogowych, wymianie podlegajg réwniez wysiegniki, przewody zasilajgce oprawy, zaciski
prgdowe oraz gniazda bezpiecznikowe z wktadkami bezpiecznikowymi. W szafach sterowania
osSwietleniem SO do wymiany przeznaczono programatory astronomiczne. Ponadto w miejscowosci
Dybéwko przewiduje sie do wymiany catg szafe sterowania oswietleniem. Podziaty obwoddéw
oSwietleniowych pozostang bez zmian. Istniejgce zabezpieczenia nadpragdowe obwoddéw
oswietleniowych i sterowniczych oraz istniejgce moce przytagczeniowe sg dostosowane do nowych,
projektowannych warunkéw pracy. Modernizacji nie podlegaja punkty oswietleniowe zlokalizowane
wzdtuz drogi DK65.

Zamierzenie inwestycyjne przewiduje sie zrealizowa¢ w dwéch etapach:

ETAP | — wymiana 566 szt. sodowych opraw oswietlenia ulicznego, wymiana 41 szt. zZrédet swiatta
w oprawach parkowych, wymiana cyfrowych programatorow astronomicznych w szafach sterowania
osSwietleniem

ETAP Il = wymiana 64 szt. istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego LED

Zestawienie materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotowej modernizacji

wymieniono w tabeli i zatgczonym przedmiarze robot.




Wykonawca przed przystgpieniem do prac modernizacyjnych oswietlenia ulicznego powinien
wykona¢é niezbedne uzgodnienia:

- zezwolenie na zajecie pasa drogowego od Zarzadcy Drogi, wraz z wykonaniem dokumentacji
technicznej (zabezpieczenia miejsca prac, oznakowanie),

- uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A.: - harmonogram prac na sieci — prace eksploatacyjne
(ewentualnie harmonogram wyfaczen).

Wykonawca powinien posiada¢ upowaznienie do prac na urzgdzeniach PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok, Rejon Energetyczny Etk. Zaleca sie wykonywanie prac w systemie prac pod napieciem
(PPN). W przypadku braku mozliwosci wykonania prac w systemie PPN, wytgczenie linii nalezy zgtosi¢ do
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Etk z odpowiednim wyprzedzeniem. Szczegdlng
ostroznos¢ nalezy zachowac podczas wykonywania prac zwigzanych z montazem opraw na stupach z
linia dwunapieciowg (na wspdlnych konstrukcjach wsporczych) — 0,4 kV ASXSN oraz 15kV EXCEL np. w
m. Guty Rozynskie, Bogusze.

Przystepujac do prac wykonawca powinien przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP, zapoznac ich
z odpowiednimi instrukcjami. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie narzedzia i sprzet

niezbedny do wykonywania prac w tym zakresie.

4.1 DEMONTAZ URZADZEN ISTNIEJACYCH

Zakres prac demontazowych:

- demontaz istniejgcych opraw i Zrédet Swiatta

- demontaz przewodow zasilajgcych oprawy — wraz z odtgczeniem zaciskéw Al./Cu i gniazd
bezpiecznikowych napowietrznych oraz wyeksploatowanych tabliczek stupowych / ztgcz stupowych
w stupach typu WZ

- demontaz wysiegnika wraz z demontazem konstrukcji / hakdéw mocujgcych

- demontaz zegaréw astronomicznych w istaniejgcych szafach oswietleniowych

- demontaz szafy oswietleniowej w miejscowosci Dybowko
Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ w magazynie wskazanym przez Urzad Gminy w Prostkach

lub na polecenie Inwestora przekaza¢ do utylizacji.




4.2 MONTAZ URZADZEN PROJEKTOWANYCH

Zakres prac:

- montaz wysiegnikow wykonanych z rury ocynkowanej - na zerdziach wirowanych montaz
wysiegnika dedykowanego dla tego rodzaju konstrukcji, na stupach ZN montaz wysiegnika przy
pomocy specjalnych uchwytéw lub hakow

- montaz przewoddw zasilajgcych oprawy uliczne — przewody izolowane o przekroju 3x2,5 mm2, na
napiecie znamionowe pracy - 750V; przewdd nalezy wprowadzi¢ do wysiegnika, podtgczenie do linii
napowietrznej poprzez ztgcze bezpiecznikowe napowietrzne typu BZO i zacisk Al./Cu. Zamontowacé
wktadke bezpiecznikowg 6A

- montaz oprawy oswietlenia ulicznego - oprawe zgodng z dobranym typem zamontowac za pomocg
wbudowanego uchwytu do wysiegnika, nastepnie podtgczy¢ przewody zasilajgce, ustawic
odpowiedni kat swiecenia w stosunku do ptaszczyzny jezdni

- pomiary koricowe - nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

4.3 ZESTAWIENIE ILOSCIOWE PROJEKTOWANYCH URZADZEN

W ramach opracowania projektuje sie:

ETAP I:

Wymiana opraw oswietlenia ulicznego ze Zzrédtami swiatta LED (z wysiegnikami, przewodami zasilajgcymi i

bezpiecznikami) 566 szt.
Wymiana zrédet Swiatta w oprawach parkowych na LED 41 szt.
Wymiana cyfrowych programatorow astronomicznych 59 kpl.
Wymiana kompletnej szafy oswietleniowej 1 szt.
ETAP II:

Wymiana opraw oswietlenia ulicznego ze zrédtami sSwiatta LED (z wysiegnikami, przewodami zasilajgcymi i

bezpiecznikami) 64 szt.
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4.4 WYMAGANIA DOTYCZACE OPRAW OSWIETLENIOWYCH

[l klasa ochronnosci
Stopien szczelnosci: min. IP65
Stopien wandaloodpornosci: min. IKO8

Trzonek: E27 lub E40

I

P

Rys. Przyktadowa wizualizacja projektwanej oprawy oswietleniowej

4.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYMIENNYCH ZRODEL SWIATLA LED

Projektuje sie wymienne zrédto sSwiatta LED o parametrach:
Napiecie zasilania — 230V AC
Moc - 35W
Strumien swietlny Zzrodta Swiatfa - 6600 Im
Skutecznos¢ swietlna zrdodta swiatta - 188 Im/W
Wspotczynnik mocy — cosg > 0,95
Sprawnos¢ zasilacza—n = 0,95
Liczba zataczern — 200 000
Minimalna trwatos¢ —50 000 h
Softstart —25%
Ochrona przeciwprzepieciowa — 6 kV
Wskaznik oddawania barw — CRI>80
Temperatura pracy: -30°C +50°C
Zywotno$é — 15 lat

Gwarancja—7 lat
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- Rodzaj trzonka — E27 lub E40
- Korpus wykonany z aluminium, obudowa z ABS
- Zabezpieczenie termiczne
- Wbudowany wentylator (temperatura zatgczenia 60°C)
Projektowane Zrédta Swiatta powinny posiada¢ procesor (microchip) umozliwiajgcy regulacje mocy

poprzez wybér wbudowanego programu swiecenia
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Sposdéb montazu w oprawie:

Swiecace ptaszczyzny skierowane w strone jezdni

Rys. Przyktadowy widok i sposdb montazu zrédta sSwiatta LED

Podlegajgce wymianie zrodta swiatta w oprawach parkowych réznig sie mocowaniem od zrédet do
typowych opraw drogowych. Projektuje sie zrodta z mocowaniem ku gérze (Prostki, ul. Sportowa — przy
rzece) lub mocowaniem ku dotowi (Prostki, ul. 15 lipca — w strone Krupina), zgodnie z rysunkiem
pogladowym ponize;j:

Ograniczniki emisji do opraw sferycznych:
mlecznych Przezroczystych

Rys. Przyktadowy widok zrédta swiatta LED do opraw parkowych




4.6 WYMAGANIA DOTYCZACE CYFROWYCH PROGRAMATOROW ASTRONOMICZNYCH
We wszystkich szafach sterowania oswietleniem projektuje sie wymiane zegaréw

astronomicznych na programatory o wskazanych ponizej parametrach | funkcjonalnosciach:

1. Wiasciwosci urzadzenia:
¢ petna kontrola i sterowanie za pomocg smartfona lub tabletu z poziomu aplikacji
e prosty i intuicyjny interfejs darmowej aplikacji
¢ synchronizacja czasu zgodnie z GPS smartfona lub tabletu
e komunikacja przez Bluetooth 2.0
* blokada dostepu do sterownika za pomocg kodu PIN
e rejestracja zdarzen
e automatyczna zmiana czasu lato/zima
¢ mozliwos¢ zaprogramowania do trzech przerw nocnych lub czterech zatgczen w statych godzinach
e diody LED na panelu czotowym sygnalizujgce stan wejs¢ i wyjs¢, stan potgczenia bezprzewodowego ze
smartfonem lub tabletem, stan zasilania
e automatyczna lokalizacja sterownikdw na mapie aplikacji
e licznik czasu pracy oswietlenia (osobny dla kazdego z wyjs¢ sterujgcych)
e wspoftpraca z wytgcznikiem zmierzchowym
e funkcja zdalnej wymiany oprogramowania i ustawien
¢ funkcja wymiany, generowania, wgrywania dowolnych tabel
e funkcja przywracania ustawien fabrycznych
¢ funkcja zdalnego programowania opraw z uktadem APC- LED

2. Parametry techniczne:
 napiecie zasilajace: 230 V +5/-10%, 50Hz
e szeroko$¢ urzadzenia: 2 moduty
e ilos¢ wyjsc: 2 (dwa niezaleznie programowalne wyijscia)
e obcigzalnos$¢ pragdowa wyjsé: 5 A/230 V
e ilos¢ wejsé: 1 (wytacznik zmierzchowy, rejestrator zdarzen)
e temperatura pracy: od -30°C do +80°C

* montaz na szynie DIN
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4.7 SZAFY STEROWANIA OSWIETLENIEM ULICZNYM

Ponizej przedstawiono kilka przykfadowych fotografii istniejgcego stanu szaf oswietleniowych,
ktorych dotyczy wymiana sterownika — programatora astronomicznego. Przyktadowy schemat szafy
sterowania SO wskazano w zatgczeniu. W zakresie opracowania znajduje sie wymiana 1 kompletnej

szafy oswietleniowej ze wzgledu na jej stan techniczny — w miejscowosci Dybdwko.

T T
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4.8 WYSIEGNIKI

Nalezy zastosowac wysiegniki wykonane z rury ocynkowanej produkcji np. ELKO-BIS - na Zerdziach
wirowanych montaz wysiegnika dedykowanego dla tego rodzaju konstrukcji, na stupach ZN montaz wysiegnika
przy pomocy specjalnych uchwytéw lub hakéw. Wysiegniki o kacie nachylenia 10° - 15°. Wysokos¢ wysiegnika 1m,

dtugosc wysiegnika 1,5 — 2 m. Ponizej przedstawiono przyktadowe wizualizacje projektowanych wysiegnikéw:

5 =

Rys. Przyktadowe wysiegniki na stupy wirowane

Rys. Przyktadowy wysiegnik i mocowanie na stup ZN

4.9 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewodéw i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem
posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie

napiecia na metalowych czesciach stupa i oprawy
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5.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie jest zwigzana z odprowadzaniem Sciekdw, zanieczyszczaniem atmosfery ani
gleby, nie wptywa w sposdb pogarszajgcy na srodowisko.

6. UWAGI KONCOWE.

Catosc instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Prace na sieciach
istniejgcych wykonywac pod statym nadzorem z zachowaniem obowigzujacych przepisdw. Nalezy dbac
o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzonych robdt. Po zakoriczeniu robdt instalacyjno-
montazowych, przed wtaczeniem do eksploatacji Wykonawca robot zobowigzany jest do wykonania
pomiardw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe] i sporzgdzenia protokotdw z powyzszych prac
pomiarowych. Teren budowy po zakonczeniu robét nalezy uporzagdkowac oraz przekazac protokolarnie
Zarzadzajacemu. Z wykonanych prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg. Roboty
budowlane w pasie drogowym wykonywac na zasadach okreslonych przez ZarzgdceDrogi. Przy
projektowanej przebudowie stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu na podstawiePrawa Budowlanego
oraz Dyrektywy Europejskiej Niskonapieciowej, zastosowane urzgdzenia powinny by¢ oznakowane
znakiem CE, a materiaty budowlane powinny posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych zgodne z

Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 305/2011.
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Data opracowania: pazdziernik 2022r.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie gminy Prostki

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

VIl = inne budowle,

TYTUL OPRACOWANIA:

INFORMACIJA BIOZ

ADRES /USYTUOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Gmina Prostki, powiat etcki, wojewddztwo warminsko-mazurskie

Miejscowosci: Bobry, Bogusze, Borki, Bzury, Cisy, Czyprki, Dgbrowskie, Dtugochorzele, Dtugosze,
Dybowo, Dybdowko, Glinki, Gorczyce, Guty Rozynkie, Jebramki, Katarzynowo, Kobylin, Kobylinek,
Kopijki, Kosinowo, Krupin, Krzywinskie, Krzywe, Kurzatki, Lipinskie Mate, Marchewki, Miechowo,
Mitusze, Nowaki, Olszewo, Ostrykot, Popowo, Prostki, Rozyrsk Wielki, Sokétki, Sottmany, Taczki,
Wiéniowo Etckie, Wojtele, Zawady, Zelazki

INWESTOR:
Gmina Prostki
ul. 1 Maja 44B
19-335 Prostki
BRANZA: ELEKTRYCZNA
SPECJALNOSC FUNKCIA, IMIE | NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Batdyga

Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen:
elektrycznych | elektroenergetycznych

WAM/0118/PWOE/18
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone
analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zaleznosci od zakresu i warunkow realizacji planowane;j
inwestycji.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.
W ramach opracowania projektuje sie:
e Demontaz opraw oswietleniowych z wysiegnikami, przewodami zasilajgcymi
poszczegdlne oprawy, zaciskami i gniazdami bezpiecznikowymi
e Montaz nowych wysiegnikdw, opraw oswietleniowych, zrodetf Swiatta, przewoddw
zasilajacych poszczegdlne oprawy, zaciskow i gniazd bezpiecznikowych
e Wymiana sterownikdw o$wietlenia w szafach sterowniczych

e Wymiana szaf sterowniczych

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Drogi publiczne, istniejgce linie napowietrzne SN i nN

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- istniejace linie energetyczne SN I nN
- ruch pojazddw na drogach publicznych

4. Przewidywane zagrozenia podczas prowadzenia robét i ich zapobieganie:

4.1. zagrozenia wystepujgce podczas prac:
- praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych — ryzyko porazenia prgdem

elektrycznym
- upadek pracownika lub osoby postronnej z wysokosci;
- uderzenie pracownika spadajgcymi narzedziami i materiatami podczas wykonywania robot
na podnosniku koszowym;

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

kwalifikacyjne

4.2. zagrozenia wystepujgce przy robotach pomiarowych:
- prace pomiarowe: badania i pomiary elektryczne nalezg do prac wykonywanych w warunkach
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia i zycia (mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym).
Badania i préby linii zasilajgcych i instalacji powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz stanowiskowy, roboty prowadzone wg instrukcji BHP oraz instrukcji prowadzenia i

oznakowania prac prowadzonych w pasach drég publicznych réznych kategorii. W poblizu urzadzen
bedgcych wiasnoscig PGE roboty wykonac¢ ustalajgc wczesniej harmonogram prac i realizujgce je pod
nadzorem pracownika eksploatujgcego powyzszg sie¢. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione
pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajagcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami.
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich

sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury Dz. 120
poz 1125, 1126 roboty budowlane objete w.w. projektem sieci energetycznej podlegajg
obowigzkowi wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem budowy
gdzie wskazane beda Srodki techniczne i organizacyjne dla wykonania w sposéb bezpiecznych
robot budowlanych.

PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Batdyga
WAM/0118/PWOE/18



