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Dotyczy: wydania technicznych warunkéw przelaczenia sieci kanalizacyjnej ogodlnosplawne;j
w rejonie  ul. Rycerska 24 w Bolkowie oraz budynku zlokalizowanego na dzialce
nr 530/4, ob. 2 Bolkow.

W odpowiedzi na pismo PW.7011.2.2022 z dnia 14.02.2022 r. w sprawie wydania technicznych
warunkow odbioru Sciekow Zaklad Gospodarki Komunalnej w Bolkowie podaje techniczne
warunki w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowe;:

- Zapewnia si¢ dostawe wody w zwigzku z tym, nalezy: wpia¢ sie do istniejacego rurociagu
0 —80 zeliwo, biegnacego w ul. Rycerskiej, za pomocg nawiertki @ — 80/32, z zasuwa odcinajaca
DN 32 z rur PE @ 32. . Trzpien zasuwy odcinajgcej umieicié w skrzynce zeliwnej i obetonowanej.
W obiekcie zamontowaé zestaw wodomierzowy na konsoli, tj. wodomierz, dwa Zawory
przelotowe i zawdr, antyskazeniowy ktory nalezy umiescié w pierwszym pomieszczeniu liczac
od strony wprowadzenia przylgcza wodociggowego do budynku, bezposrednio za Sciang
zewngtrzng. W przypadku braku mozliwosci montazu wodomierza w budynku nalezy
zamontowa¢ go w szczelnej studni wodomierzowej zlokalizowanej maksymalnie
2,0 m od granicy posesji. Sposéb wykonania studni wodomierzowej musi umozliwiaé swobodny
dostep do wodomierza w celu dokonywania jego odezytéw i wymiany.

- Zapewnia si¢ odbidr $ciekéw sanitarnych, w zwigzku z tym nalezy: zaprojektowaé kolektor
sanitarny z rur PCV DN 300 od studzienki zlokalizowanej w rejonie ul. Rycerskiej o rzednej
341.58 / 340,16. Na kolektorze posadowi¢ studzienki kanalizacyjne @ 325 teleskopowe
z wiazem zeliwnym B- 50 lub zelbeton i wpigé do kolektora @ 850 w ul. Kamiennogérskiej do
studni 333.72 / 332.24,

- Zapewnia si¢ odbiér $ciekow od budynku zlokalizowanego na dziatce nr 530/4, ob. 2 Bolkéw
nalezy: wpia¢ si¢ do studni kanalizacyjnej o rzednych 341.59 / 340.16 w chodniku ul. Rycerskie;j.
Przytacz kanalizacji sanitarnej od miejsca wpiecia wykona¢ z rur PCV 200 , posadowi¢ stu-
dzienke kanalizacyjna @ 325 . Samo przylacze od studni @ 325 do budynku wykonaé z rur PCV
@ —160. Do studni @ 325 nalezy wpia¢ budynek ul. Szpitalna 1.



Zaktad Gospodarki Komunalnej w Bolkowie

Projekt budowy sieci wodociggowej, kanalizacyjnej oraz wod opadowych
i roztopowych nalezy uzgodni¢ z tutejszym Zakladem.
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Kierownik ds. sieci i urzadzen wodno - kanalizacyjnych
Tel.75-74-13-309 wew. 37

Tel. kom. 602-327-151

w.pokoi@zgkbolkow.pl




