
stalowa rura ochronna

ZG - zawór główny
W - wodomierz
FS - filtr siatkowy
A - zawór antyskażeniowy
ZK - zawór kulowy

zgodnie ze stanem istniejącym fundamentów budynku

przyłącze wodociągowe PE De40

PE - stal

3d5d
poziom posadowienia posadzki

podłączyć do instalacji wewnętrznej

budynek niepodpiwniczony

A

ZG ZG FS ZKAW

budynek podpiwniczony

B

poziom posadowienia posadzki

3d5d

ZG ZG FS ZKAW

poziom posadowienia piwnicy

podłączyć do instalacji wewnętrznej

stalowa rura ochronna

PE - stal

przyłącze wodociągowe PE De40
taśma ostrzegawcza

taśma ostrzegawcza

 Nr rysunku:

 Podziałka:

 Stadium:

PT

 Data:
 Gmina Bolków
 ul. Rynek 1
 59-420 Bolków

 Inwestor:

 Lokalizacja inwestycji:
 gm. Bolków, m. Bolków, ul. Rycerska i Piastowska
 jedn. ewid. 020502_4 Bolków, obr. 0002 Bolków
 dz. nr 425, 426/2, 530/4, 543, 577, 578, 580/2, 595/5, 823

 Branża:

 Obiekt:

 Temat:

 Tytuł rysunku:
 Sieć wodociągowa,
 kanalizacyjna

 "Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej oraz rozbudowa
 sieci wodociągowej w regionie ul. Rycerskiej i Piastowskiej w Bolkowie" Sanitarna

12.07.2022

 Nr upr.:

 Nr upr.:

 Podpis:

 Podpis:

 595/01/DUW

 130/DOŚ/10

 Projektant branża sanitarna:

 Sprawdzający branża sanitarna:  mgr inż. Wojciech Tomków
 mgr inż. Rodryk Świerczok

ul. Warszawska 12, 
58-500 Jelenia Góra

e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032

5.2 Zestaw wodomierzowy

-


