ul. Sikorskiego 119 - 120  Dziatka nr 1969- remont chodnika nawierzchnia granitowa

data opracowania: 2021-04-01

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.|  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: ul. Sikorskiego 119 - 120 Dziatka nr 1969- remont chodnika nawierzchnia granitowa
1 PRACE ROZBIORKOWE
11 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m2
d.1[ 0807-03 | zuzlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg kostka polbruk
analogia
1,80 * 6,35 + 0,95 * 4,70 m2 15,90
RAZEM 15,90
2| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wym.6x20 cm na m
d.1 814-1 podsypce piaskowej
12,05+6,65+580*2+1,15*2+5,35+1280+ 1,15+ | m 78,60
2,20+2,00+15,90+2,20*3
RAZEM 78,60
3| KNR 2-31 [ Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.15x30 cmna| m
d.1 813-3 podsypce cementowo-piaskowej
17 m 17,00
RAZEM 17,00
4] KNR 2-31 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gr.10 | m2
d.1 802-1 cm recznie
0,30*0,10 * 17,00 m2 0,51
RAZEM 0,51
5[ KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ | m2
d.1| 0815-02 | dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej
chodnik | 2,70 * 14,45 - 1,60 * 2,90 m2 34,38
chodnik | 2,20 * 2,00 m2 4,40
RAZEM 38,78
6| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ | m2
d.1| 0815-01 dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej analogia ptytki 30x30*5 cm
3,05%5,25+4,30*6,80+1,80*530+6,10*4,9-0 m2 84,68
bud 5,60 *6,45-4,70* 1,10 m2 30,31
3,70 4,40 + 1,55 * 17,50 m2 43,41
bud 3,10 0,40 + 0,40 * 3,75+ 1,80 * 5,70 m2 13,00
1,50 * 12,05 m2 18,08
RAZEM 189,48
7] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym m3
d.1 1105-1 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km
0,06 * 0,20 * 78,60 m3 0,94
0,15*0,20*17,00 + 0,10 * 0,20 * 17,00 m3 0,85
0,06 * 189,48 m3 11,37
0,07 * 38,78 m3 2,71
RAZEM 15,87
8| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.1 1105-2 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady
uzupetniajagce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
transportu ponad 1 km
15,87 m3 15,87
RAZEM 15,87
9 Opfata za utylizacje gruzu budowlanego - 1Tm3 = 1600kg t
d.1
15,87 *1,6 t 25,39
RAZEM 25,39
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2 PRACE BRUKARSKIE
10 KNR 2-31 | Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow| m2
d.2 101-5 recznie, gtebokos¢ 20 cm,grunt kat. |-l
189,48 + 38,78 + 15,90 m2 24416
RAZEM 244,16
11| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.2| 0101-06 [ chodnikéw w gruncie kat. I-Il - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
-244,16 m2 -244,16
RAZEM -244,16
12| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz$cielana | m2
d.2 101-6 recznie - grubos$¢ po zageszczeniu 8 cm
244,16 m2 24416
RAZEM 244,16
13| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 20x20 cm, m
d.2 401-1 grunt kat.|-
78,60 + 17,00 m 95,60
RAZEM 95,60
14] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce m
d.2 407-5 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg obrzeza granitowe - analogia
78,60 m 78,60
RAZEM 78,60
15[ KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
d.2 103-4 konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie,
grunt kat.l-IV
244,16 m2 24416
RAZEM 244,16
16| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po | m2
d.2 105-1 zageszczeniu 3 cm - piasek z odzysku
24416 m2 24416
RAZEM 244,16
17 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1 | m2
d.2 105-2 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.3 cm - piasek z
odzysku 50%
244,16 m2 244,16
RAZEM 244,16
18| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o m2
d.2| 0302-04 [ wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
kostka granitowa cieto -tupana 7x9 cm - analogia
24416 *0,3 m2 73,25
RAZEM 73,25
19 KNR 2-31 | Chodniki z ptyt typu polbruk ptukany szary o wym 35x35x5| m2
d.2| 0502-02 |cm
24416 - 73,25 m2 170,91
RAZEM 170,91
20| KNR 2-31 [ tawy betonowe zwykte pod krawezniki m3
d.2 402-3
0,15*0,25* 17,00 m3 0,64
RAZEM 0,64
21| KNR 2-31 | Krawezniki granitowe wystajgce o wym.20x30x100 cm m
d.2 403-3 ciety na podsypce cementowo-piaskowej
17,00 m 17,00
RAZEM 17,00
22| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy m3
d.2 108-8 nastepny 1 km
9,70 m3 9,70
RAZEM 9,70
23| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do | m3
d.2 108-5 1 km, grunt kat.I-Il
9,70 m3 9,70
RAZEM 9,70
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