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1. Podstawa opracowania
Projekt odbudowy (wycinka krzakow, odmulenie stawu, naprawa skarp) stawu retencyjnego
na dziatkach 75,74,76, oraz 42 w Blizycach Gmina Skoki na zlecenie Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki.
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem przedsiewziecia jest uzytkowanie wody w rowie i stawie oraz wykonanie
(przebudowa) urzadzenia wodnego, 1j. istniejacego ziemnego stawu rekreacyjnego na terenie dziatki o
nr ewid. 75 w miejscowosci Blizyce, gmina Skoki, powiat wagrowiecki, wojewodztwo wielkopolskie.

Staw bedacy przedmiotem wniosku jest budowlg istniejacq wykonang w latach 70. Na rowie
Zlokalizowanym na dziatce o nr ewid. 75 obreb Blizyce znajduje sie zastawka wykonana réwniez w
latach 70 — zastawka nie jest objeta niniejszym wnioskiem — nie bedzie podlegata wymianie, czy tez

przebudowie. Celem zastawki na rowie jest zatrzymanie wody w rowie i stawie.

Projektowane roboty polegajace na przebudowie stawu majg na celu odtworzenie istniejgcego stawu i
jego pogtebienie i zmniejszenie powierzchni. Zasilanie stawu nastepowac bedzie poprzez naptyw wody

z rowu, jak rowniez poprzez naptyw wody gruntowej oraz wodg opadowa.

Projektowany staw nie wptynie na zmiane stosunkéw wodnych na terenie dziatki, ani tez na terenie
przylegtym. W trakcie eksploatacji nie przewiduje sie takze wptywu przedsiewziecia na zasoby i jako$¢
wod podziemnych oraz powierzchniowych (staw nie jest usytuowany na $rodlgdowych wodach
ptyngcych).

Wykop bedzie wykonywany do projektowanych rzednych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Natomiast urobek, po wczes$niejszym odwodnieniu, tworzy¢ bedzie projektowane skarpy
przebudowywanego stawu, jak rowniez zostanie rozplantowany na terenie Inwestora, badz wywieziony

poza teren inwestycji, zgodnie z przepisami odrebnymi.

Zaprojektowano staw kopany o ksztatcie nieregularnym i gtebokosci maksymalnej do 2,80 m, ze
skarpami o pochyleniu ~ 1: 2 umocnionymi biologicznie (humusowanie wraz obsadzeniem skarp
ro$linnoscig wodolubng). Staw rekreacyjny bedzie miat powierzchnie okoto 1333 m? (0,133 ha). Staw

usytuowany jest na rowie.

Rzedne skarp stawu bedzie zblizona do rzednej istniejacego terenu i bedzie wynosita od 103.7 m n.p.m.

w czesci potnocnej do 103,2 m. n.p.m. w cze$ci potudniowe;.
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Dla przedmiotowego zamierzenia uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
z dnia 21 kwietnia 2021 r., znak: RGP.6733.7.2021 (decyzja nr 8/21), ktéra na dzien sktadania wniosku

0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego stata sie ostateczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych  znaczaco  oddziatywa¢ na  $rodowisko (DzU. z 2010 r, nr 213,
poz. 1397) przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywac na $rodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko. Tym samym na wykonanie przebudowy urzadzenia wodnego nie jest wymagane
uzyskanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach,

co potwierdza wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jw.

Budowa stawu nie bedzie wywiera ujemnego wptywu na Srodowisko naturalne i nie bedzie tworzy¢

zagrozenia dla warunkéw zdrowia i zycia ludzi.

Zakres prac obejmuje:
- wycinka zakrzaczen wraz z usunieciem korzeni
- odmulenie warstwy ok 50 cm namutu i wywéz do utylizacii
- pogtebienie dna zbiornika wraz z umocnieniem skarp zbiornika
- rozplantowanie urobku na terenie przylegtym wydobytego urobku
- wymiana ogrodzenia stawu oraz terendw przylegtych
- wyczyszczenie istniejgcej zastawki betonowej z mchéw i porostow
- zagospodarowanie terenu na terenie przylegtym — rekreacja
Celem opracowania jest okre$lenie n.innymi:
> Lokalizacji projektowanych urzadzen
» Warunkéw wykonania urzadzen oraz odprowadzania wody ze stawu
» Warunkow technicznych prowadzenia robot

»  Wymogow w zakresie zachowania przepisow bezpieczenstwa
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3. Materiaty do opracowania.
3.1 Do wykonania projektu wykorzystano:
- mape sytuacyjna- wysoko$ciowa 1:500
- wypisy z rejestry gruntow
- decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
- wizja terenowa

- pomiary uzupetniajgce geodezyjne

3.2 Dane charakteryzujgce inwestycje:

Lp. Nazwa Jednostka | llos¢ jednostek

1 Odmulenie czaszy stawu z jej profilowaniem [m3] ok 2200

2 Ubezpieczenie stopy skarp opaskg faszynowq [m] 150

3 Ubezpieczenie istniejacej zastawki koszami [m2] 10
gabionowymi

4 Wykenanie-ldadki-rekreacyjnej - J-kpl

5 Wykonanie-clementéw-wypoezynku - Fkpl

4. Dane ogoine zadania

4.1 Lokalizacja prac projektowych

Staw do odbudowy zlokalizowany jest na dziatce nr 75 obreb Blizyce gmina Skoki. Hydrologicznie
obiekt potozony jest w zlewnie rzeki Wetny

4.2 Stan zagospodarowanie terenu

Na terenie przeznaczonym do wykonania prac istnieje staw ziemny wykonany w latach 60 XX w. Stan
techniczny obiektu nie jest zadowalajacy. Cato$¢ porosnieta jest trzcina oraz w catosci zamulona
warstwg zgnitej roslinnosci ok 50 cm a gromadzenie sie w nim wody jest utrudnione. Staw
zZlokalizowany jest na rowie bedacym w obstudze spdtki wodnej w Skokach. Staw na wylocie ma
Zlokalizowang zastawke z mozliwoscig pietrzenia ktéra obecnie jest zaro$nigta ro$linnoscig oraz
porosnieta mchem. Dodatkowo dno zastawki nalezy odmuli¢ i sprawdzi¢ stan techniczny betonéw

znajdujacych sie pod wodg. Dalej row przechodzi w przepust drogowy
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4.3 Warunki gruntowo-wodne

Rozpatrywany staw powstat w latach 60 XX w. w celu magazynowania wody podczas obfitych opadéw.
Przez staw przeptywa row ktory jest naturalnym doprowadzalnikiem wody do stawu. W chwili obecnej w
stawie znajduje sie ok 40 cm wody nad mutem a do dna stawu jest ok 1m .

4.4 Czasza stawu

Ksztatt stawu na przestrzeni lat nie ulegt zmianie, natomiast zmianom ulegta czasza stawu tzn.
nastapito jej zamulenie oraz degradacja skarp z powodu braku jakiegokolwiek ich ubezpieczenia.
Istniejgcy stan gtebokosci i stan zamulenia stawu zostat pokazany w cze$ci graficznej na przekrojach
poprzecznych. W miare zwiekszenia si¢ zamulenia stawu oraz obsuwania sie skarp, zmniejszyta sie
rowniez gteboko$¢ oraz pojemnos$¢ stawu. Istniejgce zamulenie siega Srednio od 0,5 do 0,7 m.
Istniejgce parametry stawu:

- powierzchnia stawu Fc = ok. 0,25ha

- powierzchnia lustra wody Fw = ok. 0,22 ha

- Srednia gtebokosci od lustra wody H=0,8m

- istniejgce zamulenie do 0,7m

- Objeto$¢ zgromadzonej wody Vc= ok 2200 m3

4.5 Istniejgca budowla pietrzaca na wylocie ze stawu

W chwili obecnej budowla nie pietrzy wody ze wzgledu na brak szandoréw. Zamknigcia szandorowe
mogq pietrzy¢ wode do wysokosci 70 cm od dna plyty dennej zastawki. Zamknigcia szandorowe o
szeroko$ci b=1,0m i prowadnicach z ceownikow

5.Informacja terenowo-prawna

Przedmiotowy staw zlokalizowany jest na Dz. nr75

Dziatki objete inwestycja;

Nr Dz. Opis uzytku Pow. Uzytku Pow. Dziatki Wiasciciel
[ha] [ha]
75 N 0,27 0027 Gmina Skoki
74 Bi 0,12 0,12 Gmina Skoki
42 W 0,05 0,05 Gmina Skoki
76 dr 0,19 0,19 Gmina Skoki
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6. Rozwigzanie techniczne

6.1 Staw retencyjny odbudowa plan robét:

- nalezy zdemontowac i usng¢ istniejace ogrodzenie z siatki stalowej wraz z furtkg na catej dtugo$ci ok.
200mb

- wycinka zakrzaczen oraz wycinka drzew ( decyzja o wycinke wedtug osobnego opracowania)

- usuniecie karp po wycince drzew i zakrzaczen

- odmulenie warstwy 50-60 cm z istniejacej powierzchni stawu wraz z wywozem urobku

- odmulenie dna stawu do projektowanych parametréw wraz z odbudowa skarp i grobli

- plantowanie terenu na dziatkach 74 oraz 75 w celu wyrownania terenu.

- umocnienie skarp i obsianie mieszanka traw do stosowania dla grunty okresowo zalewane.

- odbudowa umocnienia stopy skarpy przez odbudowe kiszki faszynowej ( wymiana na lesna)

- w miejscu lokalizacji wylotu — ,skrzydetka zastawki” utozy¢ kosze gabionowe wypetnione kamieniem
tamanym w celu zabezpieczenia skarp przed niekorzystnym wptywem wody

- odbudowa ogrodzenia

- budowa i zagospodarowanie rekreacyjne na dziatce nr 74 —tawki, tablica edukacyjna, miejsce na
ognisko , utwardzona $ciezka.

Parametry techniczne stawu istniejgcego

- powierzchnia istniejgca ok 2250 m2

- gtebokos$¢ stawu ok1,2m od zwierciadta wody

- zamulenie ok 50 cm

- twarde dno zbiornika ok 1m od zwierciadta wody
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Parametry projektowane stawu po odbudowie:

- catkowita powierzchnia dziatki na ktorej projektowany jest staw — 2700m2
- catkowita powierzchnia stawu —ok 1815m2

- powierzchnia lustra wody — ok 1350m2

- Srednia gtebokos¢ stawu — 40 cm do namutu

- pojemnos¢ — 540 m3

- nachylenie skarp - brak

- umocnienie skarp — brak

- umocnienie podstawy skarpy - brak

- projektowana rzedna poziomu wody w stawie — 102,86 max
- rzedna terenu — od 103,2 - 103,9

- projektowana rzedna dna stawu — 100,40

- rzedna wlotu do stawu - 103,00

- rzedna dna zastawki — 102,20
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6.2 Technologia wykonania robét.
Czasza stawu

Gtéwnym celem odbudowy stawu jest zwiekszenie jego pojemnosci i gtebokoSci poprzez jego
odmulenie i pogtebienie przy uzyciu sprzetu mechanicznego, oraz odpompowanie wody. W dnie stawu
wykonaé tymczasowe rzapie do ktdrego bedzie sprowadzona woda. Rzapie tymczasowg wykonaé z
kregéw betonowych o $rednicy 1500 mm oraz H=2,0m oraz w postaci rowdéw w dnie , sprowadzonych
do jednego miejsca w najgtebszej czesci stawu. W ramach odbudowy czaszy stawu nalezy wykonaé
profilowanie skarp o nachyleniu 1:n=1:1,5 oraz wykonanie ubezpieczenia stopy skarp w postaci opaski
faszynowej o wymiarach 20x40 pomigdzy dwoma rzedami pali h=100-120cm oraz $rednicy 10-12 cm na
dtugosci L=150mb

W celu umozliwienia wykonania robot w czaszy stawu zaprojektowano:

A. Wykonanie w dnie stawu metodg studniarskg rzapig z kregéw betonowych o $rednicy
1500mm i wysokosci H=2,0m, ze stanowiskiem pompy z ptyty drogowej 300x150x15
cm. Pompa szlamowa o napedzie spalinowym z przeznaczeniem do wypompowania
pozostate] wody ze stawu. Woda do rzgpi doprowadzona zostanie ptytkimi
tymczasowymi rowkami.

B. Wykonanie tymczasowego zjazdu do stawu o nachyleniu 1:6 o wymiarach 4,0x12,0m z
ptyt drogowych 300x150x15¢cm
Budowla pietrzaco- zrzutowa
Remont istniejacej budowli pietrzaco-zrzutowej polega¢ bedzie na oczyszczeniu
budowli z nalotéw i porostéw. Wykonanie nowych szandoréw z drewna. Istniejacy
przepust pod drogg o Srednicy 800 mm pozostaje bez zmian.

Schody do obstugi zastawki wykonac jako nowe prefabrykowane. Na kazdym boku
zastawki na szerokosci 1m wykona¢ obsypce z kamienia. Do istniejacej ptyty gornej
zastawki przymocowac barierke ochronng zabezpieczajacg przed upadkiem z budowli.

C. Uksztattowanie terenu w dnie stawu
Ze wzgledu na przyjety sposob wykonania prac konieczne bedzie wykonanie prac
naprawczych ze wzgledu na szkody powstate w trakcie robdt zwigzanych z odbudowg
czaszy zbiornika.

W pierwszej kolejnosci nalezy dokonac wycinki krzakow oraz nalezy usung¢ korzenie.

Zjazd do stawu wykona¢ od strony dziatki nr 74 w miare postepu wykonywania prac
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teren nalezy cze$ciowo plantowac.
Ze wzgledu na ilo$¢ urobku wydobytg ze stawu cze$¢ gruntu zabudowac na miejscu a

pozostatg cze$¢ wywiez¢ poza teren.

Roboty ziemne na stawie zwigzane z odmuleniem nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami z dtugim
ramieniem typu ,Long”
Wydobyty urobek w cze$ci wykorzysta¢ do odbudowy skarp, grobli oraz plantowania terenu a pozostatg
czes¢ wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.
6.3 Zasilanie stawu
6.4 Projektowany staw zasilany bedzie wodami gruntowymi oraz wodami powierzchniowymi
sptywajacym ze zlewni do stawu.
7. Technologia robot
Roboty zwigzane z odbudowa stawu mozna podzieli¢ na:
- roboty przygotowawcze
- roboty zasadnicze
- roboty wykoriczeniowe
Uwagi ogbine
W celu wyeliminowania negatywnego odziatywania na $rodowisko naturalne w trakcie realizacji robét
nalezy stosowaé wytacznie sprawne maszyny i urzadzenia, celem niedopuszczenia do
zanieczyszczenia powierzchni terenu, wdd powierzchniowych i podziemnymi paliwami i smarami
wskutek drobnych awarii lub ztego stanu technicznego maszyn i pojazdéw. Punkty tankowan i napraw
oraz sktad paliw i innych produktow niebezpiecznych powinny by¢é zlokalizowane w bezpiecznej
odlegtosci od wod ptynacych
Place sktadowe
Dla umozliwienia realizacji robo6t nalezy wytypowac plac budowy ze sktadowiskiem materiatow w miescu
dogodnym dla wykonania robot
Roboty przygotowawcze

- wytyczenie robot w terenie przez uprawnionego geodete

- wykonanie zjazdu do stawu

- usuniecie krzakow i zaro$li

- odwodnienie czasy stawu na czas trwania robét

- posadowienie rzapi
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-wykonanie drég czasowych w dnie stawu.
Roboty przygotowawcze nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robét zasadniczych oprocz drog

czasowych w dnie stawu, ktory nalezy wykonaé razem z robotami zwigzanymi z wywozem gruntu poza

obreb stawu w miare postepu robot.

Roboty zasadnicze
A Formowanie czaszy zbiornika
Formowanie czaszy stawu nalezy wykona¢ za pomocg koparek w dwoch etapach. Z terenu czaszy
stawu w pierwszej kolejnosci nalezy zdja¢ warstwe namutu ok 50 — 70 cm
Grunt po odsaczeniu nalezy zatadowa¢ namutéw tymczasowymi drogami z ptyt drogowych o trasach
dostosowanych do aktualnych potrzeb. Odspajanie gruntéw czaszy stawu wykonac¢ nalezy koparkq
pracujacq na materacach. Odwodniony grunt nie nadaje si¢ do wbudowania w nasypy budowlane.
W drugim etapie nalezy wykona¢ wykopy formujac czasze stawu do projektowanych rzednych.
Wykopy réwniez wykona¢ przy pomocy koparek na materacach z tym, ze urobek nalezy wykorzystac¢ do
plantowania tereny. Reszta urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
B Opaska faszynowa
Opaske faszynowg nalezy wykonaC z faszyny lesnej iglastej, drut do wigzania powinien by¢
ocynkowany. Cato$¢ prac wykona¢ sposobem recznym po wykonaniu formowania czaszy stawu.
D. Wykonanie obsypki kamiennej
Wykona¢ w formie gabionéw lub ptotkdw faszynowych wypetnionych kamieniem
E. Remont zastawki

Nalezy oczysci¢ budowle metoda hydromonitoringu lub piaskowania.

Do ptyty gornej zastawki zamontowac barierke ochronng uniemozliwiajacq upadek z

budowli 0sdb obstugujacych zastawke.

Nalezy wykona¢ nowe zamknigcia z drewna.

Roboty pozostate:

- roboty strefy wypoczynku Sciezka, faweczki oraz palenisko z siedziskami.

- zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu wokot stawu

- rekultywacja terenu na ktory wywieziono grunt z czaszy stawu

- zalanie zbiornika.
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Roboty te nalezy wykona¢ po zakoriczeniu rob6t zasadniczych.

Wysiew nawozow i traw wykona¢ w okresie wegetacyjnym.
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Ogrodzenie panelowe

Panele zgrzewane sg z drutdw pionowych i poziomych o srednicy 4-mm-tub S5mm w
formie kraty o oczkach 50x200mm. Cechg charakterystyczng tego typu paneli sg
wzdtuzne przetloczenia, ktére znaczaco zwigkszajg styczno$¢ ogrodzenia oraz
podnoszqg jego walory. Liczba przettoczen, jakg posiadajg panele, jest odpowiednio
dobrana do ich wysokosci w celu zachowania wfasciwe] stabilnoSci i sztywnosci.
Panele przettaczane wystepujg w gamie wysokosci 1030 do 2430 mm. Szerokos¢
paneli jest stata i wynosi 2500mm.

Stupki ogrodzeniowe:

Stupki wykonywane sg z ksztattownika prostokatnego 60x40mm, zamknigtego od géry
kapturkiem z tworzywa sztucznego. Wysokos¢ stupkow dostosowana jest do wymiarow

poszczegolnych paneli. Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu panelowym wynosi
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2590 mm. Stupki w standardowej wersji przeznaczone sg do zabetonowania w ziemi.
Obejmy montazowe

Obejmy montazowe wykorzystywane sg do potgczenia paneli ze stupkami
ogrodzeniowymi. Ksztatt obejmy zapewnia trwate i solidne zamocowania elementow
ogrodzenia. Wyr6znia si¢ trzy typy obejm: koricowe, posrednie i narozne. Obejmy
skrecane sg za pomocg ocynkowanych $rub, nakretek i podtadek M8. Zaleca sie
zastoswanie do obejm specjalnych nakretek samorzywalnych, ktére uniemoZliwiajg

zdemontowanie ogrodzenia.

Obejmy montazowe

1 Stupek 60x 40

2 Drut pionowy

3 Sruba ocynkowana MBx25
4 Nakretka ocynkowana M3

5 Podkiadka ocynkowana

Obejma przelotowa Obejma koficowa

Montaz ogrodzenia

Montaz ogrodzenia wykona¢ w prefabrykowanych fundamentach zalanych zaprawg

murarska na obiekcie.

8. Wptyw inwestycji na $rodowisko

Odmulanie stawu ziemnego w Blizycach na dziatce 74 nie bedzie ujemnie wptywato na przylegte do
zbiornika tereny. Nie przewiduje sie zmiany lustra wody jakie byto do tej pory. Odbudowa stawu wptynie
pozytywie na poprawe waloréw krajobrazowych wsi Blizyce oraz ksztattowanie poziomu wod
gruntowych. Odbudowa stawu znacznie poprawi mikroklimat najblizszego otoczenia oraz wptynie na
zwigkszenie zasobow wodnych w tym rejonie. Projektowana odbudowa stawu nie bedzie miata
ujemnego wptywu na dziatki sgsiednie.

Nalezy zwrdci¢ uwage aby przypadkowo nie zanieczysci¢ gleby oraz wody substancjami szkodliwymi

dla Srodowiska
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9. Informacja o formach ochrony przyrody

W zasiegu planowanych do wykonania prac odbudowy nie istniejq formy przyrody oraz ochrony
przyrody.

10. Whioski i zalecenia

W zwigzku z realizacjg odbudowy zbiornika Inwestor zobowigzany jest do:

- odmulenia zbiornika zgodnie z dokumentacjq techniczna

- biezacej konserwacji stawu w celu nie dopuszczenia do obecnej sytuacii

- zagospodarowania urobku

Opracowat:

Projektowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
BIOZ

wedtug
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126) - §2.1.

NAZWA:
INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT

ODBUDOWA STAWU REKREACYJNEGO W
MIEJSCOWOSCI BLIZYCE

ADRES INWESTYCJI: Blizyce gm. Skoki
NUMER DZIALKI: dziatka nr 74;75;76;42 Blizyce

INWESTOR: GMINA SKOKI
ADRES INWESTORA: ul. CIASTOWICZA 11 ; 62-085 SKOKI

Projektant/ Imi¢ i Nazwisko | Uprawnienia Specjalnos¢ Podpis
Sprawdzajacy
Opracowat Arkadiusz Koza
Projektowat Krystian WKP/O380/POOH/19 | hydrotechniczna
Karczewski
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Informacje dotyczacy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia wg wymogow:

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony  zdrowia oraz  planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126) - §2.1.

§2.1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana dalej "informacjq", zawiera strong
tytutowg i cze$¢ opisowa.

1. Strona tytutowa zawiera:

a) Nazwe i adres obiektu budowlanego;
b) Imig i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
c) Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacie.

2. Cze$¢ opisowa zawiera:

a) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

b) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

c) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogq stwarza¢é zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

d) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych;

f) Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

CZESC OPISOWA

|. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegéinych
obiektow.

Zakres robét obejmuje:
. BUDOWE NOWEGO OGRODZENIA

— roboty betonowe i zbrojarskie,
— roboty izolacyjne,

— roboty murowe,

— roboty ciesielskie,

— roboty porzadkowe.
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Il. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatka nr 75 pofozona w miejscowosci Blizyce, gm. Skoki jest obecnie dziatkg zabudowang budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym. Do dziatki zapewniony jest dojazd z drogi
publicznej utwardzonej asfaltobetonem .

Dziatka obecnie jest uzbrojona w przytacza: wodociggowe i energetyczne. Dziatka posiada istniejacy
zjazd od drogi gminne;j. Powierzchnia dziatki Wynosi
0,2700 ha. Zieler wysoka ktdra mogtaby kolidowa¢ z zamierzeniem budowlanym nalezy usunaé.

lll. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Szczegotowy zakres robdt budowlanych, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi o ktérych mowa w art. 21aust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane:

1) Zakres robdt budowlanych, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegoinosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci

a) wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wiekszej niz 1,5

. . I L o NIE
m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci
ponad 5,0 m, NIE
c) rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m NIE
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych NIE
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych, NIE
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub Smigtowcéw, NIE
g) prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory, NIE
h) montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych, NIE
i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczdtki, filary i NIE
pylony,
j) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach, NIE
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegto$ci NIE
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV NIE
- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV, NIE
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV, NIE
- 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV, NIE
) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu NIE
statkow,
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysoko$ci NIE

pietrzenia powyzej 1 m,

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych; NIE
2) Zakres robo6t budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancii NIE
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C NIE
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b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych

zawierajgcych azbest; NIE
3) Zakres robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem NIE
jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektdw przemystu energii atomowej, NIE
b) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktérych byly realizowane NIE
procesy technologiczne z uzyciem izotopow;

4) Zakres rob6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych NIE
linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz NIE
15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz NIE
30,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 kV,

c) budowa i remont: NIE
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), NIE
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie€ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne, NIE
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym, NIE
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z NIE
prowadzeniem ruchu kolejowego,

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach NIE
prowadzenia ruchu kolejowego;

5) Zakres robét budowlanych stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda, NIE
b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych, NIE
¢) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na palach, NIE
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokos$ci pietrzenia powyzej 1 NIE
6) Zakres robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych NIE
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: NIE
tunelowg, przecisku lub podobnymi;

7) Zakres robot budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii NIE

napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk

8) Zakres robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw  NIE
mostowych;

9) Zakres robdt budowlanych wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu, NIE
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejacych elementach NIE
konstrukcyjnych obiektow;

10) Zakres robé6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu

ciezkich elementdw prefabrykowanych — roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.

a) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkdw, NIE
m) roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysoko$ci pietrzenia powyzej NIE
1m,

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych; NIE
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IV. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

Nie wystepujg roboty budowlane, ktére mogq stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi o
ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Skala zagrozen jest
jednostkowa i ogranicza si¢ do terenu dziatki 4207/2 obreb Dablin.

Rodzaj zagrozen — brak.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych;

Istnieje koniecznos¢ prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych okreslonych j.w.

Przy zmianie stanowiska pracy przez pracownika przeprowadzone zostanie szkolenie stanowiskowe.
Osoba odpowiedzialna za koordynacje bezpieczeristwa na budowie: kierownik budowy

VI. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych;

Nie wystepujg roboty budowlane, kiére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, o
ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Srodki techniczne i
organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen — nie wykraczajg poza ogolne warunki BHP przy robotach
rozbidrkowych i budowlano-montazowych szczegéinie prowadzonych na wysokosciach.

Arkadiusz Koza
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