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OBMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE
UL. WAWRZYWNICZEJ, OWOCOWEUJ | ZIELNEJ W REDZIE
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1|KNNR 1 S.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0111-01
1|analogia
(241,4+101,9+128,0)/1000 km 0,47
RAZEM 0,47
2|KNR 2-31 S.1.2 Rozebranie wjazdu z kostki betonowe;j m?2
d.1./0807-01
1|analogia
22 m?2 4,00
RAZEM 4,00
3|KNR 2-31 S.1.2 Rozebranie nawierzchni z ptyt IOMB m2
d.1./0811-01
1|analogia
2*2+9,3*2 m?2 22,60
RAZEM 22,60
4|KNNR 1 S.21 Wykopy pod sie¢ wodociggowg m3
d.1./0210-02
1|analogia
(241,4+101,9+128,0)*1,6™1 m3 754,08
RAZEM 754,08
5|KNNR 1 S.21 Reczne roboty ziemne m3
d.1./0305-01
1|analogia
p0z.4*0,1 m3 75,41
RAZEM 75,41
6/KNNR 1 S.21 Reczne przekopy m3
d.1./0305-01
1
29*1*1*0,5 m3 14,50
RAZEM 14,50
7/KNR-W 2-18 |S.2.1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu-|kpl.
d.1./0901-01 nikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
8/KNR-W 2-18 |S.2.1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpie- | kpl.
d.1./09083-01 tosci elementu 4.0 m
1
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
9|KNNR 1 S.21 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg m2
d.1./0313-01
1|analogia
(241,4+101,9+128,0)*1,6*2 m?2 1508,16
RAZEM 1508,16
10|KNNR 1 S.2.2 Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopow wykonywa- m?2
d.1./0503-01 nych recznie w gruntach kat.I-lll
1|analogia
(241,4+101,9+128,0)*1 m?2 471,30
RAZEM 471,30
11|/KNR 2-01 S.22 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez  |szt.
d.1./0607-01 obsypki na gtebokos¢ do 4 m
1|analogia
(241+102+128,0) szt. 471,00
RAZEM 471,00
12/KNR 2-01 S.2.2 Pompowanie wody z wykopow godz.
d.1./0605-01
1|analogia
78*12 godz. 936,00
RAZEM 936,00
1.2/45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania sciekow
13/KNNR 4 S.3.1 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych  |m
d.1./1009-04 PE100 SDR17 o $ér.zewnetrznej 110 mm
2
241,4+101,9+128,0 m 471,30
RAZEM 471,30
14/KNNR 4 S.3.1 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- |ztgcz.
d.1./1010-04 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110
2 mm
39 ztgcz. 39,00
RAZEM 39,00
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15/KNNR 4 S.3.1 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych o $r. 100 mm kpl.
d.1./1701-02
2|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16/ KNNR 4 S.3.1 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD |szt.
d.1./1012-02 o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
2 luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm
4 szt. 34,00
RAZEM 34,00
17|KNNR 4 S.3.1 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm monto-  |kpl.
d.1./1112-02 wane na rurociggach PVC i PE
2
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
18/KNNR 4 S.3.1 Ksztaltki zeliwne o $rednicy do DN100 szt.
d.1./1012-02
2|analogia
31 szt. 31,00
RAZEM 31,00
19/KNNR 4 S.3.1 Hydranty podziemne o $r. 80 mm + zasuwa kpl.
d.1./1119-01
2
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
20|KNNR 4 S.3.1 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci |m3
d.1./1430-01 do 1.5 m3 - bloki oporowe betonowe
2|analogia
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
21/KNNR 4 S.3.1 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD {200m -1
d.1./1606-01 0 $r.do 110 mm prob.
2
3 200m -1 3,00
préb.
RAZEM 3,00
22|KNNR 4 S.3.1 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do|odc.
d.1./1611-01 150 mm 200m
2
3 odc. 3,00
200m
RAZEM 3,00
23|/KNNR 4 S.3.1 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do odc.
d.1./1612-01 150 mm 200m
2
3 odc. 3,00
200m
RAZEM 3,00
24 KNR 2-19 S.3.1 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z two- |m
d.1./0219-01 rzywa sztucznego z drutem Cu
2|analogia
471,3 m 471,30
RAZEM 471,30
25|KNR 2-19 S.3.1 Oznakowanie zasuw i hydrantéw stupkami stalowymi szt
d.1./0219-01
2|analogia
9+5 szt 14,00
RAZEM 14,00
1.3/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
26|KNR-W 2-18 |S.2.1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o roz- | kpl.
d.1./0903-06 pietosci elementu 4.0 m
3
poz.8 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
27|KNR-W 2-18 |S.2.1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
d.1./0901-06 munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
poz.7 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
28/KNR-W 2-18 |S.2.2 Obsypka i zasypka pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3
d.1./0511-02
3|analogia
471,3*0,4*1 m3 188,52
RAZEM 188,52
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29|KNNR 1 S.2.2 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, |ms3
d.1./0214-03 rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem
3 mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat. gruntu I-1I
p0z.4+p0z.5+p0z.6-p0z.28 m3 655,47
RAZEM 655,47
30|KNR 2-31 S.21 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - gr. |m?2
d.1./0105-05 5cm
3|analogia
poz.2 m2 4,00
RAZEM 4,00
31/KNR 2-31 S.4.0 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cmna |m?2
d.1./0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie, materiat z roz-
3|analogia biorki
poz.2 m?2 4,00
RAZEM 4,00
32|KNR 2-31 S.4.0 Warstwy odsgczajgce z piasku, wykonanie reczne, zageszcza- |m?2
d.1./0104-05 nie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3|analogia
poz.3 m2 22,60
RAZEM 22,60
33|KNR 2-31 S.4.0 Nawierzchnia z ptyt IOMB z wypetnieniem spoin piaskiem - od- |m?2
d.1./0309-01 tworzenie, materiat z rozbiorki
3|analogia
poz.3 m?2 22,60
RAZEM 22,60
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