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Sprawa: warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé projektowane przewody wodociagowe
w ul. Warzywniczej, ul. Owocowej i ul. Zielnej w Redzie.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. ustala nastepujace warunki techniczne, jakim powinny
odpowiada¢ przewody wodociggowe w ul. Warzywniczej, ul. Owocowej oraz ul. Zielnej w
Redzie:

1. Nalezy zaprojektowa¢ w ul. Warzywniczej przewdd wodociggowy DN110 o dhlugosei
ok. 120 m od istniejacej sieci wodociagowej DN110 w ul. Warzywniczej (wezet W1) do konca
ulicy Warzywniczej (wezet W2).

2. Nalezy zaprojektowa¢ w ul. Zielnej przewod wodociagowy DN110 o dlugosci ok. 215m od
projektowanego (wg pkt. 1) przewodu DN110 w ul. Warzywniczej (wezet W3) do wysokosci
dziatki nr 1/50.

3. Nalezy zaprojektowaé¢ w ul. Owocowej przewdd wodociggowy DN110 o diugosci ok. 125m
od projektowanego (wg pkt. 2) przewodu DN110 w ul. Zielnej (wezet W4) do wysokosci
dziatki nr 1/17.

4. Trasa projektowanych przewodoéw powinna przebiega¢ przez teren dzialek stanowigcych
wlasno$¢ Gminy lub Powiatu.

5. Dla zadania nalezy opracowa¢ opini¢ geotechniczng oraz dokumentacj¢ z badan podtoza
gruntowego w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz.U. 22012 r. poz.463) jak dla obiektow drugiej
kategorii geotechnicznej (przewiduje si¢ wykopy pod projektowany obiekt budowlany
glebsze niz 1,2 m). Zakres badan:

a. wiercenia powinny by¢ wykonana na glebokos¢ co najmniej 2 m ponizej posadowienia
projektowanej sieci, aw przypadku nawiercenia gruntéw nieno$nych w poziomie
posadowienia projektowanego obiektu i ponizej, gleboko$¢ wiercenia nalezy zwigkszyé
tak aby dowierci¢ si¢ do warstwy no$nej; wiercenia powinny by¢ wykonane co minimum
50 m oraz w punktach charakterystycznych np. zmiana wysokosci terenu itp.

b. sondowania powinny by¢ wykonane na glgbokos¢ co najmniej 1 m ponizej posadowienia
projektowanej sieci, a w przypadku nawiercenia gruntoéw nienosnych w poziomie
posadowienia projektowanego obiektu i ponizej glebokos¢ sondowania nalezy zwigkszy¢
tak aby dowierci¢ si¢ do warstwy nosnej, sondowania powinny by¢ wykonane co
minimum 100 m oraz w punktach charakterystycznych np. zmiana wysokosci terenu itp.
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c. okreslenie parametrow fizycznych i mechanicznych gruntu jak dla obiektow drugiej
kategorii geotechnicznej,

d. w przypadku wystgpienia wody gruntowej na glg¢bokosci ptytszej niz 1 m pod poziomem
posadowienia projektowanego obiektu nalezy wykona¢ przesiewy gruntu w warstwie

wodonosnej do okre$lenia wspélczynnika filtracji. W opracowaniu nalezy okresli¢
wspotczynnik filtracji.

6. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami
Prawa budowlanego, obowiazujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
wymaganiami technicznymi Spoétki zawartymi w Zal. 2 oraz potrzebami sprawnego
przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

7. Przed zlozeniem projektu do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci przebieg
projektowanych tras przewodéw wodociagéw przedstawione odrgbnie na:

e mapie do celow projektowych,
¢ planie struktury wiasnosci,
¢ koncepcji uktadu drogowego (jesli Gmina dysponuje odpowiednig dokumentacjg),

nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0., skladajac w Biurze Obstugi Klienta zlecenie
uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 kompletami dokumentacji koncepcyjnej.

8. Projekty budowlane i wykonawcze (zawierajace uzgodnienia gestorow uzbrojenia
znajdujacego si¢ w sasiedztwie projektowanych sieci wodociagowych i gestora drogi) nalezy
uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp.z o.0., skladajac w Biurze Obslugi Klienta zlecenie
uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektow.

Warunki techniczne zachowuja wazno$¢ do dnia 23.12.2021 roku

KIEROWNIK
DZIALU TECHNICZ O
M.L. PEWIK Mo.
Zaltgczniki: dr inz. Barbara Makinia

1. Mapa z lokalizacjg projektowanych przewodéw wodociagowych.

2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé przewody wodociggowe rozdzielcze

k.o.: EW - w/m
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DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr WEW/19/002568/TT

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢

PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania ogdlne

Przewody wodociggowe rozdzielcze winny odpowiada¢ przepisom prawa oraz zaleceniom odpowiednich normom.
Srednice przewodéw wodociagowych rozdzielczych powinny by¢ korzystne zaréwno pod wzgledem technicznym, jak
i ekonomicznym.

Dla przewodow wodociggowych nalezy projektowac bloki oporowe zgodnie z instrukcja producenta rur, przy: tukach
1 kolanach, trjnikach i zakoficzeniach wodociagu. Dla przewodéw wodociagowych z rur z zeliwa sferoidalnego
o potaczeniach elastycznych kielichowych blokowanych mozna zrezygnowaé zblokéw oporowych, zgodnie z
zaleceniami producenta rur. Pod uzbrojeniem nalezy stosowac bloki oporowe.

Usytuowanie

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciagami pieszymi
w taki sposob, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa drogowego.

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po tej stronie ulicy, po ktérej bedzie wiecej przytaczy
wodociagowych.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m migdzy liniami rozgraniczajacymi
przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba Ze analiza ekonomiczna
wykaze niecelowos¢ takiego rozwiazania.

Przewody wodociagowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy
prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych paséw technicznych.

Przewody wodociaggowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli nie jest
mozliwe zachowanie minimalnej odleglos¢ od linii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwos$é ostabienia fundamentéw
budynkow.

Odlegtos¢ pozioma osi przewodu wodociagowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczaé przed
mozliwoscia ~ osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac
eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Trasy przewodéow wodociagowych nalezy projektowa¢ bez zbednych zalaman, zachowujac przebieg w linii prostej
i réwnolegly do innych elementéw uzbrojenia terenu oraz nalezy unika¢ nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw
wodociagowych z jednej strony ulicy na druga.

Dla odcinkéw ulic posiadajacych trasy w ksztalcie tukoéw, trasy przewodéw wodociagowych nalezy prowadzi¢ wzdtuz
cigciw tuku, zachowujac jednakowe diugosci cigciw.

Zalamania tras przewodéw wodociagowych rozdzielczych nalezy wykonywac tylko pod kgtami odpowiadajgcymi
produkowanym fabrycznie lukom wykonanym z zeliwa sferoidalnego lub wykonanym z PE 100 metoda formowania
wtryskowego.

Przewody wodociaggowe rozdzielcze powinny by¢ uktadane w ziemi o 0.4 m metra ponizej strefy przemarzania mierzac
od goérnej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

Bez wzgledu na $rednice przewodéw wodociggowych dopuszcza sig¢ maksymalne ich przykrycie 2,50 m.

Materiaty

Materialy stosowane do budowy przewodéw wodociggowych rozdzielczych powinny posiadaé¢ dopuszczenie do

stosowania w budownictwie oraz atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna.

Do budowy przewodéw wodociagowych rozdzielczych powinny by¢ stosowane rury i ksztattki z:

1) zeliwa sferoidalnego faczonych na uszczelki, z wykonana fabrycznie wewnetrzna wykladzing zapobiegajaca
zarastaniu (np. cementowa, epoksydowa, poliuretanowa) oraz izolacjg zewnetrzna (warstwa metalicznego cynku
o gramaturze min. 200g/m* z wierzchnig powloka bitumiczna lub metalicznego stopu cynkowo-aluminiowego
o gramaturze min. 400 g/m* z wierzchnig powloka epoksydowa lub z zywicy syntetycznej na calej dlugoséci rury
i kielicha) - zalecane do stosowania $rednice rurociagdéw z rur z zeliwa sferoidalnego to: DN100, DN150, DN200,
DN250 i DN300,
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2) zrur PE, PE 100, SDR 17, PN 10 w zakresie $rednic od DN 110 do DN 315 - zalecane do stosowania $rednice
rurociagdéw z rur PE to: DN110, DN160, DN225, DN250 i DN315.

Odgalezienia od przewodéw wodociagowych rozdzielczych nalezy wykonywa¢ za pomoca montazu tréjnika z zeliwa

sferoidalnego (nie dopuszcza sie stosowania tréjnikéw skosnych).

Rury kielichowe musza by¢ laczone na kielichach w sposéb elastyczny, w komplecie z uszczelka typu TYTON,

Standard itp.

W przypadku polaczen kielichowych nalezy stosowa¢ ksztaltki dwukielichowe, takie jak tuki oraz tréjniki bez bosych

koricow.

W wykonywanych polaczeniach koinierzowych nalezy stosowac¢ éruby, nakretki i podkiadki stalowe ocynkowane.

Materialy stosowane do laczenia rur, jak i technologia laczenia, powinny gwarantowa¢ wytrzymalos¢ polaczen nie

mniejsza niz wytrzymalos¢ rur.

Ksztaltki wbudowane w przewody wodociagowe powinny mie¢ wytrzymatos¢ mechaniczng oraz konstrukcje

umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych ci$nien oraz naprezef rurociggow.

Elementy wyposazenia przewodow

Zasuwy

Rozmieszczenie zasuw w wezlach nalezy projektowaé analizujac ogdlny plan sieci wodociagowej danego rejonu,

uwzgledniajgc glowne kierunki przeptywu wody oraz aby dla wylaczenia odcinka sieci rozdzielczej nie trzeba bylo

zamyka¢ wiecej niz 5 zasuw.

Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczac:

1) w miejscach polaczen z przewodem magistralnym,

2) na dhzszych odcinkach w odlegtosci do 400 m,

3) w miejscach zmiany $rednicy przewodu,

4) w wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w weztach nalezy uwzglednia¢ w miare mozliwosci zasadnicze kierun’
przeplywu wody w przewodach, starajac si¢ zapewni¢ zasilanie w wodeg sasiednich odcinkéw z réznych stro.
w przypadku awarii danego odcinka).

Na przewodach wodociagowych rozdzielczych nalezy montowa¢ zasuwy odpowiadajace ponizszym wymaganiom:

1) ci$nienie nominalne - PN 16,

2) komierzowe:; zabudowa diuga F5 (DN + 200mm),

3) gladki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwgzony),

4) miegkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitna,

5) wrzeciono — stal nierdzewna (z gwintem walcowym),

6) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,

7) klin — zeliwo sferoidalne,

8) $ruby laczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowa,

9) zabezpieczenie antykorozyjne (zewngtrzne i wewngtrzne) poprzez pokrycie zywica epoksydowa, zapewniajace
minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm lub emaliowanie,

10) na zasuwach powinno by¢ trwale oznaczenie zgodnie z obowiazujacymi przepisami (producent, srednica, cisnienie,
material itp.).

Hydranty

Hydranty powinny by¢ rozmieszczane tak, aby odlegtos¢ migdzy nimi byla nie wigksza niz 150m.

Hydranty w szczegélnosci nalezy lokalizowac: [

1) w najwyzszych i najnizszych punktach przewodow rozdzielczych,

2) przy zasuwie przedzialowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

3) w poblizu skrzyzowania ulic,

4) na konicowkach przewodow.

Hydranty nalezy instalowaé na odgalg¢zieniach od przewodéw, na ktérych powinna znajdowa¢ si¢ zasuwa odcinajaca

umozliwiajaca odciecie hydrantu bez koniecznosci przerywania przeptywu wody w przewodzie wodociggowym.

Na przewodach wodociagowych rozdzielczych nalezy montowa¢ hydranty podziemne odpowiadajgce ponizszym

wymaganiom:

1) ciénienie nominalne - PN 16,

2) glowica — zeliwo szare,

3) kolumna — zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

4) zespol uruchamiajacy — stal nierdzewna,

5) cokot — zeliwo sferoidalne,

6) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej oraz na
zewnatrz (w przypadku hydrantow nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odpormy na dzialanie
promieniowania ultrafioletowego,

7) na hydrantach powinno by¢ trwale oznaczenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami (producent, érednica,
ci$nienie, material itp.),

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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