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1. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie technicznych rozwigzan dla budowy sieci wodociggowej
w rejonie ul. Wawrzywniczej, Owocowe;j i Zielnej w Redzie.

W zakresie opracowania wchodzi budowa sieci wodociggowej od projektowanego wezta W1 do
hydrantu H3 i odejsciem W5-H4 oraz W10-H5.

Projekt przedstawia trase i rozwigzanie techniczne sieci wodociggowej w technologii rur PE100
SDR17 tgczonych za pomoca zgrzewania doczotowego i ksztattek zeliwnych.

2. Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem tj. PEWIK Gdynia Sp. z o0.0.,

» Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali: 1:500,

» Wizje lokalne w terenie,

» Rozporzadzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 0, poz. 462),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 243 z 2010r, poz. 1623),

» Wyrys i wypis z MPZP dla przedmiotowego terenu,

* Warunki techniczne ZNAK WEW/19/002568/TT z dnia 23.12.2019r.,

» Uzgodnienie koncepcji sieci wodociggowej z PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.,

* inne obowigzujace normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotyczace projektowania
i eksploatacji sieci wodociggowe;.

3. Opinia geotechniczna

Na podstawie badania gruntu stwierdza sie wystepowanie s$rednio-korzystnych warunkéw
geotechnicznych. W podtozu pod warstwg nasypu wystepuje piasek.

Wody gruntowa wystepuje powyzej poziomu posadowienia projektowanych obiektow
budowalnych.

Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowo-wodne zaliczono do
prostych.

4. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wymienione na stronie tytutowej
opracowania. Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane, art. 5 ust.1. pkt. 2 (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami) i stwierdzono, ze wybudowane obiekty nie majg wptywu na dziatki
sgsiednie w szczegolnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energie elekiryczna,

- mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych i szerokopasmowego Internetu,

- mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

- ochrony ludnosci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej,

- ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektdéw objetych ochrong
konserwatorska,

- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

- poszanowania uzasadnionych intereséw 0séb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publiczne;.



5. Technologia

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PE100 klasy PN 10 (SDR17) wg PN-EN 12201-2 o
Srednicach: DN110 mm tgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego i ksztattek zeliwnych.
Technologia uktadania rur w wykopie otwartym na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Projektowana sie¢ wodociggowa wigczona bedzie do istniejgcej sieci wodociggowej poprzez
tacznik zeliwny - 1 szt.

6. Opis do projektu zagospodarowania terenu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dla obszaru objetego projektem sieci wodociggowej istnieje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

W zakresie opracowania wystepuje uzbrojenie podziemne.

Istniejace uzbrojenie terenu w pasie technicznym drég oraz w zakresie opracowania sieci
wodociggowej stanowig:

» sie¢ wodociggowa, do ktérej nastapi wigczenie,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej,

« kable energetyczne i teletechniczne,

e gazociag z przytgczami.

Uktad komunikacyjny obejmuje drogi gminne.
Nawierzchnia drég i terendw to jezdnia z ptyt IOMB, ziemna, tereny zielone.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Wiaczenie projektowane] sieci nastgpi w punkcie W1 poprzez tacznik zeliwny. Szczegdt
wigczenia przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie ze spadkami wykazanymi na profilu podtuznym.
Prawidiowe utozenie przewodéw umozliwia poprawne funkcjonowanie sieci poprzez odpowietrzanie i
odwodnienie jej przy uzyciu hydrantow.

Zestawienie podstawowych parametrow projektowanej sieci wodociggowej
Podstawowe parametry sieci wodociggowej
Srednica Diugosé
DN 110 PE100 SDR17 PN10 471,3 m

Lokalizacje sieci wodociggowe] przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w skali
1:500 (czes¢ rysunkowa). Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu,
nie wymaga trwatego wydzielenia terenu. Sie¢ przebiega przez dziatki wymienione na stronie tytutowe;.

Po wykonaniu rob6t teren nalezy uporzadkowac¢ a nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

7. Zabezpieczenia ppoz. i BHP

Projektowana sie¢ wodociggowa nie stanowi zagrozenia pozarowego. Wymagania BHP zgodne
z przepisami w zakresie eksploatacji sieci i urzgdzen wodociggowych. Obstuga sieci wodociggowe;j
tylko przez pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP.

Zapewni¢ bezpieczne przejscie dla pieszych nad wykonanymi wykopami w postaci ktadek
dla pieszych badz innych podestow.

Zobowigzuje sie wykonawce do zabezpieczenia wykopéw w czasie trwania budowy,
a w szczegdélnosci po zakonczeniu dnia roboczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



8. Material i uzbrojenie sieci

8.1. Armatura sieci wodociagowej

Na sieci stosowac nalezy hydranty podziemne DN80 H=1,5 m. Montaz na tuku kotnierzowym
900 ze stopka i kotnierzem.

Zasuwy E2 wraz z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng. W terenie nieutwardzonym teren wokét
skrzynki zabezpieczy¢ ptytg betonowsa.

8.2. Materialy sieci wodociagowej
Rury
a) Rury cisnieniowe z polietylenu PE 100 SDR17 powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN

12201-2,

b) Ksztattki wiryskowe z polietylenu PE 100 powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 12201-3,

c¢) Rury w zwojach lub sztangach muszg pochodzi¢ od jednego producenta, ze wzgledu na
zapewnienie kompatybilnosci potaczen, zwigzang z zachowaniem geometrii wymiaréw, owalizacjg
oraz szczelnoscig potagczen wg PN-EN 805,

d) Rury z atestem PZH.

Zasuwy kotnierzowe PN16

a) Wykonanie — (korpus + pokrywa) zeliwo sferoidalne (GJS-400-15) F5.

b) Trzpien walcowany na zimno posiadajgcy ogranicznik posuwu klina.

c) Potréjne niezalezne uszczelnienie trzpienia — (uszczelka zgarniajgca, min 4 o-ringi, manszeta).

d) tozysko trzpienia wykonane z poliamidu lub z innego materiatu 0 podobnych wtasciwosciach.

e) Malowanie metodg fluidyzacyjng nanoszenia powtok (zewnetrznie i wewnetrznie) zywica

epoksydowa zgodnie z normg GSK Ral lub réwnowazna, potwierdzong certyfikatem wydanym
przez niezalezne autoryzowane jednostki badawcze. Grubos¢ powtoki - min. 250 mikrondw.

f)y  Zastosowane gumy : EPDM,

g) Kilin z zeliwa sferoidalnego (GJS-400-15), z petnym przelotem, nawulkanizowany zewnetrznie i
wewnetrznie gumg o grubosci min. 1,5mm.

h) Whkiadki $lizgowe na klinie wykonane z poliamidu lub innego materiatu o podobnych
wiadciwosciach. Nalewka kompensujgca na stopce klina.

i)  Prowadzenie klina w prowadnicach bedgcych integralng czescig korpusu zasuwy.

j) Korpus z pokrywa skrecany za pomoca $rub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusie,
zalewane masa na goraco.

k) Stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego.

I)  Petny przelot zasuwy (bez przewezen).

m) Wrzeciono ze stali nierdzewne;.

n) Przediuzacze teleskopowe producenta regulowane w zakresie 1050-1750 mm - producenta
zasuwy,

0) Na zasuwach musi by¢ trwate oznaczenie (procent, srednica, cisSnienie, materiat itp.)

p) Musza posiadac atest PZH, deklaracje zgodno$ci, $wiadectwo dopuszczenia do stosowania.

Skrzynki do zasuw

a) Wykonanie — korpus — zeliwo szare,

b) Wieczko zeliwne z wtopiong wkiadkg stalowa.



a)
b)

Hydranty podziemne DN 80 PN16

Kolumna z zeliwa sferoidalnego GJS-400-15

Gtowica z zeliwa szarego,

Przytagcze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg : PN-EN 1092-
2:1999: Kotnierze zeliwne i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne”

Przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500 mm.

Dodatkowe odciecie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego.

Ttok uszczelniajagcy wykonany z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty tworzywem
uszczelniajacym.

Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewne;j.

Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca tlok uszczelniajagcy wykonane z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo.

Kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa sztucznego z dodatkowym,
wewnetrznym wzmocnieniem konstrukcji (np. zbrojenie, budowa wielokomérkowa).

Uszczelnienie kuli kotwione na zasadzie bagnetowe;.

Uszczelnienie wrzeciona co najmniej o-ringowe.

Odwodnienie tylko przy petnym zamknieciu hydrantu — w innych pofozeniach ttoka catkowicie
szczelne. Kolumna dolna powinna catkowicie sie odwodnic.

Wszystkie odkryte zewnetrzne elementy zeliwne hydrantu zabezpieczone farbg proszkowa
produkowang na bazie zywiec epoksydowych o minimalnej grubosci 250 mikrondw.

Wewnetrznie hydranty zabezpieczone farbg proszkowg produkowana na bazie zywiec
epoksydowych o minimalnej grubosci 250 mikronéw lub emaliowane.

Na hydrantach musi by¢ trwate oznaczenie (producent, srednica, cisSnienie, materiat, itp.)

Muszg posiada¢ atest PZH, deklaracje zgodnosci, $wiadectwo dopuszczenia do stosowania.

Ksztattki zeliwne

Zeliwne klasy GJS-400-15 epoksydowane kotnierzowe. Grubo$é powtoki - min. 250 mikronéw,
Zgodne z PN-EN 545.

9. Likwidowane uzbrojenie terenu
W rejonie wezta W1 istniejacy hydrant z zasuwg zdemontowac.
10. Skrzyzowania z innym uzbrojeniem

W przypadku skrzyzowan i zblizen nalezy na wodocigg natozyé rure ostonowa, zgodnie

z przepisami. W rejonie kolizji z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny, a po odstonieciu
kolizyjnego uzbrojenia nalezy je zabezpieczy¢. W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub
przewodu nalezy natychmiast przerwacé prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowa¢ jako czynne i przy

wykonywaniu prac w ich obrebie zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢.

Przy kolizji z uzbrojeniem podziemnym tj. telekomunikacjg, energia nalezy natozy¢ na

uzbrojenie rury ostonowe, wg PN/91-M34501.



11. Odwodnienie wykopow

W celu odwodnienia dna wykopéw wykona¢ nalezy 26 zestawdw igtofiltrow wptukiwanych
jednostronnie na gteboko$¢ 4 m, utozonych w rozstawach co 1 m. Rzedna spodu zapuszczanych
igtofiltrow wynosi¢ bedzie od 22,60 do 24,80 m.n.p.m przy rzednych terenu wynoszgcych od 26,60 do
27,40 m.n.p.m. Obnizenie zwierciadta wody gruntowej nastgpi do gtebokosci od 0,4 do 0,6 m ponizej
dna wykopu tj. do rzednych w granicach od 9,50 do 11,80 m.n.p.m.

Odwodnienie depresyjne wykonac¢ igtofiltrami DN63 zakonczonymi osiatkowanym filtrem dtugosci
1m. Igtofiltry wprowadzi¢ do planowanej gtebokosci za pomoca rury wptukujacej. Zestaw igtofiltrow
nalezy potaczy¢ do kolektorow zbiorczych DN108, ktére z kolei powinny by¢ podtaczone z agregatem
pompowym.

Wody z odwodnienia planuje sie odprowadzi¢ za pomocg agregatu pompowego i rurociggu
technologicznego DN75 (typu strazackiego) do:

- istniejgcego rowu na dz. nr 2/1 obr. Reda 03.

Maksymalna ilo$¢ odpompowanej wody z odcinka technologicznego nie przekroczy 9,94 m3/h
tj. 238,5 m3/dobe. Catkowita ilo$¢ odpompowanej wody nie przekroczy 12 931,4 m3. Sredniodobowa
wydajnos¢ nie przekroczy 238,5 m3/d. Zwierciadto wody zostanie obnizone do 0,3 m ponizej rzednej
dna wykopu.

Maksymalny promien leja depresji / suma dni podczas odwodnienia wynosi:
Odcinek W1-W5: 21,0 m/ 3 dni
Odcinek W5-W7: 16,8 m/ 3 dni
Odcinek W7-W7.1: 16,8 m / 3 dni
Odcinek W7.1-W8: 16,1 m / 3 dni
Odcinek W8-W11: 15,4 m/ 3 dni
Odcinek W11-W12: 11,2 m/ 3 dni
Odcinek W12-W12.1: 15,4 m / 3 dni
Odcinek W12.1-W12.2: 16,1 m / 3 dni
Odcinek W12.2-W13: 15,7 m / 3 dni
Odcinek W13-W13.1: 15,4 m / 3 dni
Odcinek W13.1-W13.2: 14,0 m / 3 dni
Odcinek W13.2-W14: 8,6 m/ 3 dni
Odcinek W14-W14.1: 10,9 m/ 3 dni
Odcinek W14.1-W15: 16,7 m/ 3 dni
Odcinek W5-W5.2: 18,2 m / 3 dni
Odcinek W5.2-W5.2.1: 13,2 m / 3 dni
Odcinek W5.2.1-W5.3: 13,6 m / 3 dni
Odcinek W5.3-W5.3.1: 14,6 m / 3 dni
Odcinek W5.3.1-W5.4: 15,4 m / 3 dni
Odcinek W5.4-W5.5: 18,2 m / 3 dni
Odcinek W10-W10.1.1: 13,3 m / 3 dni
Odcinek W10.1.1-W10.1.2: 13,0 m/ 3 dni
Odcinek W10.1.2-W10.1.3: 12,8 m / 3 dni
Odcinek W10.1.3-W10.1: 12,5 m /3 dni
Odcinek W10.1-W10.2: 12,1 m/ 3 dni
Odcinek W10.2-W10.3: 11,9 m/ 3 dni,

Razem suma dni: 78 dni.
Maksymalny promien leja depresiji: 21 m.

Odwodnienie realizowac¢ zgodnie z decyzjg wodnoprawna.



12. Roboty ziemne

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpoczaé roboty ziemne. Roboty ziemne
nalezy wykonywac poza terenem zabudowanym mechanicznie, w miejscowosciach przy zblizeniach
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego - recznie. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-B-
06050 ,Roboty ziemne”, PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych”

UWAGA: W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac¢ prébne przekopy
celem doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejgce kable i rurociggi.

Wykopy pionowe. Sciany wykopéw pionowych o gtebokosci powyzej 1,0m nalezy szalowag.

Po wykonaniu wykopu dno nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych oraz zniwelowac.

Wykopy nalezy odwodni¢ poprzez igtofiltry w rozstawie 1 m.

Grunt na podsypke i obsypke powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu i parametrach.

Grunty z wykopéw, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy skladowa¢ obok wykopu.
W miejscach gdzie nie ma wystarczajacej ilosci miejsca na odktad lub hatdy ziemi bedg utrudniaty
dojazd do posesji nalezy wywiesc¢ ziemie z wykopu i sktadowa¢ do ponownego wbudowania w wykop.

Nasypy niekontrolowane i torfy nie nadajg sie do ponownego wbudowania w wykop, nalezy je
wywiesc i zutylizowac. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek. W przypadku wystgpienia w podfozu
posadowienia rurociggu torféw, nalezy je wybra¢. Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke
o grubosci min. 15 cm. Materiat na podsypke i zasypke nie powinien:

« zawierac czastek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),

e by¢ zmrozony,

e zawiera¢ ostrych kamieni lub innych famanych materiatéw.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

Wysokosé podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg
kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysokosé obsypki powinna wzrosng¢ o
0,05 m.

Po utozeniu wodociggu i tasmy wskaznikowej o szerokosci 20 cm z drutem lokalizacyjnym
nalezy wykonac¢ obsypke i zasypke , az do uzyskania grubosci warstwy min. 30 cm (po zageszczeniu)
powyzej powierzchni rury. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia.

Obsypka powinna zapewnic¢ rurze wtasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpiecza¢ przed
obcigzeniami miejscowymi.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrOci¢ na zageszczenie gruntu wokét ksztattek, armatury oraz
koncéw rur ochronnych.

Orientacyjng szerokos$c¢ pasa terenu budowy okresla sie na ca 3 m.

Sie¢ wodociggowg oznaczy¢ plastikowg tasmg znaczacg z wkiadkg metalowg w kolorze
niebieskim i napisem ,WODOCIAG”. Poszczeg6lne konce wktadki metalowej nalezy lutowaé. Tasme
trwale przymocowacé do zasuw.

Z uwagi na usytuowanie sieci w nawierzchniach nieutwardzonych nalezy skrzynki od zasuw
zastabilizowac ptytg betonowa.

W miejscach zmian kierunku trasy sieci wodociggowej oraz w miejscu trojnikdw i zasuw nalezy
wykona¢ bloki oporowe. Bloki oporowe muszg by¢ wykonane z betonu C16/20 wspartego o
nienaruszong sciane wykopu.

Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ jg grubg folig lub tasma
z tworzywa.

Trase sieci nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Oznakowanie zasuw i hydrantéw tabliczkami aluminiowymi zgodne z PN-86/B-09700 oraz ZN-G-3004
na stupku stalowym ocynkowanym DN50 zabetonowanym.



13. Instrukcje technologiczne badan i prob odbiorczych

Zakres badan i prob
Probe szczelnosci wykonuje sie zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Wykres i protokét
przeprowadzonej préby cisnieniowej stanowig dokumentacje odbiorcza.

Technologia wykonania proby cisnieniowej

Préba cisnienia powinna by¢ wykonana przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

« Profil rurociggu powinien by¢ zaprojektowany z lekkim nachyleniem aby umozliwise

odpowietrzenie instalacji.

» Urzadzenia odpowietrzajgce (reczne badz automatyczne) powinny by¢ zainstalowane we

wszystkich wierzchotkach sieci lub nieco ponizej.

* Realizacja wzmocnien powinna by¢ tak ustalona, aby za pomocg zasuw mozliwe byto

odcinkowe przeprowadzenie préby cisnienia.

* Powinno byé mozliwe napetnienie sieci w najnizszym punkcie, a odpowietrzanie w

najwyzszym (na sprawdzanym odcinku).

e Luki, trojniki, zwezki, zasuwy, zaslepki itd. powinny by¢ odkryte podczas préby cisnienia.

» Zgodnosci materiatu rury i rob6t wykonawczych z obowigzujagcymi normami.

Jezeli powyzsze warunki zostaly catkowicie spetnione, to kolejnym etapem jest praktyczne
wykonanie zadania.

Przygotowang do proby szczelnosci sie¢ nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Podniesc
cisnienie do wartosci 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa. Cisnienie to w
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie
proby przeciekdw, nalezy je usung¢ i ponownie wykonac catg prébe od poczatku.

Gotowy rurocigg nalezy przeptuka¢ wodg, nastepnie odkazi¢ za pomoca chloru, stosujg dawke
20-30 mg Cl na 1 dm3, tj. ok. 80-100 g wapna chlorowanego na 1 m3 wody. Tak wypetniony rurociag
nalezy zostawi¢ na okres 48 godzin, po czym przeptuka¢ go czysta woda.

14. Wytyczne wynikajace z uzgodnien
Podczas realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ warunki i uwagi zawarte w uzgodnieniach,
opiniach i pozwoleniach. W projekcie uwzgledniono wszystkie uwagi i wytyczne zawarte w protokole

z narady ZUDP.

15. Wptyw inwestycji na ochrone srodowiska

Na trasie przewodéw i ich sgsiedztwie nie wystepujg drzewa.
16. Kategoria obiektu budowlanego
Projektowane obiekty budowlane zaliczono do XXVI kategorii.

17. Obiekty wpisane do rejestru zabytkéw oraz podlegajace ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na przedmiotowym terenie brak jest obiektéw wpisanych do rejestréw zabytkéw oraz podlegajacych

ochronie na podstawie MPZP.



18. Wplyw eksploatacji gorniczej
Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
19. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Nie dotyczy.

20. Uwagi koncowe

catos¢ prac wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” Wymagania Techniczne Cobrti Instal, zeszyt 3,

powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robot,

przed przystapieniem do robdt nalezy komisyjnie przeja¢ plac budowy,

istniejace uzbrojenie nalezy dokiadnie zlokalizowaé w trakcie realizacji robot
ziemnych poprzez wykonanie przekopow prébnych,

wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta
i uzytkownika sieci,

prace ziemne i montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
zarzgdzeniami oraz normami PN,

po zakohczeniu montazu rurociggéw nalezy wykonac probe szczelnosci zgodnie z
PN-B-10725:1997,

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nastepujaca dokumentacja:
» Dziennik budowy

»  Projekt Budowlany wykonywanej sieci wodociggowej

21. Zestawienie materialow

Lp. | Material j-m. ilosé
1 Rura PE100 SDR17 DN110 m 471,3
2 Tuleja kotnierzowa DN110/100 szt. 34
3 tacznik zeliwny sferoidalny RK DN110/100 szt. 1

4 Kolano kotnierzowe zeliwne sfero. 45° DN100 szt. 7

5 Zasuwa PN16 E2 zeliwna sfero. DN100 + obudowa + skrzynka kpl. 7

6 Tréjnik zeliwny sfero. kotnierzowy DN100/100 szt. 2

7 Zasuwa kotnierzowa PN16 E2 Zzeliwna sfero. DN80 + obudowa + skrzynka kpl. 2

8 Kréciec kotnierzowy zeliwny sfero. DN80 L=0,6 m szt. 1

9 Kolano kotnierzowe zeliwne sfero. ze stopka N DN8O szt. 5
10 | Kréciec kothierzowy zeliwny sfero. DN80 L=0,2 m szt. 3
11 | Hydrant podziemny kotnierzowy DN80 PN16 szt. 5
12 | Kolano kotnierzowe zeliwne sfero. 30° DN100 szt. 10
13 | Tréjnik kotnierzowy zeliwny sfero. DN100/80 szt. 2
14 | Krociec kotnierzowy zeliwny sfero. DN80 L=0,4 m szt. 1
15 | Redukcja kotnierzowa zeliwna sfero. DN100/80 szt. 3
16 | Kolano kotnierzowe zeliwne sfero. 90° DN80 szt. 1
17 | Tasma ostrzegawcza niebieska z drutem miedzianym m 471,3

Opracowat:

mgr inz. Ksawery tudzinski




2. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu

skala 1:500

Rys. 2. Profil sieci wodociggowej

skala 1:100/500

Rys. 3. Profil sieci wodociggowej

skala 1:100/500

Rys. 4. Schematy montazowe sieci wodociggowej

skala —

Rys. 5. Bloki oporowe sieci wodociggowej

skala —
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poziom por. 0,0 m p.p.m.
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UWAGI:
1. Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2,
2. Uzyte rury i ksztattki powinny posiadac atest higieniczny PZH,
3. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podktadzie geodezyjnym,
4. Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowac za pomoca recznych przekopdw probnych i podwiesic,
5. Nad przewodem utozy¢ niebieska tadme ostrzegawczg o szeroko$ci 20 cm z drutem miedzianym.
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UWAGI:
1. Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2,
2. Uzyte rury i ksztattki powinny posiada¢ atest higieniczny PZH,
3. Nie wyklucza si¢ istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podktadzie geodezyjnym,
4. Istnigjgce uzbrojenie podziemne zlokalizowac za pomoca recznych przekopdw prébnych i podwiesic,
5. Nad przewodem utozy¢ niebieska tadme ostrzegawczg o szeroko$ci 20 cm z drutem miedzianym.
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