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. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania stanowi:
- umowa z Inwestorem,
- Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2018 poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534,
1495, 2170).
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 roku w
sprawie substanciji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetnia¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd

opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeh wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

2. Inwestor
Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest:

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
Ul. Witominska 29,
81-311 Gdynia

3. Materialy wyjsciowe

« Umowa zawarta z Inwestorem,

* Aktualne podkfady geodezyjne w skali 1:500,

*  Wizja lokalna w terenie,

»  Projekt budowlany sieci wodociggowej wykonywany réwnolegle,

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019
roku w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych
(Dz. U. 2019 poz. 1311).

» Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2018 poz. 2268, z 2019 r. poz. 125,
534, 1495, 2170).

4. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny na:

a) Pobdr wéd podziemnych tj. odwodnienie wykopéw budowlanych,

b) Odprowadzenie do wbd, wbdd popranych i niewykorzystanych,

¢) Wykonanie 26 urzgdzen wodnych stuzgcych odwodnieniu wykopow budowlanych,
d) Trwate odwodnienie wykopow budowlanych.

Operat  sporzadzony jest w celu wydania pozwolenia  wodnoprawnego
na odwodnienie wykopdw budowlanych, odprowadzenie wéd z wykopow budowlanych, wykonania

urzadzen wodnych stuzacych odwodnieniu wykopoéw budowlanych oraz trwate odwodnienie
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wykopow budowlanych.
Zakres opracowania obejmuje projektowang sie¢ wodociggowa w ulicy Wawrzywniczej,

Owocowe;j i Zielnej w Redzie. Dlugo$¢ planowanej sieci 471,3 m. Srednica 110 mm.

5. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
ul. Witominska 29,
81-311 Gdynia

6. Celizakres zamierzonego korzystania z wéd
Celem zamierzonego korzystania z wod jest odwodnienie wykopéw budowlanych oraz
odprowadzenie wod z wykopéw budowlanych pod sie¢ wodociggowg dla zadania pn. ,Budowa sieci

wodociggowej w rejonie ul. Wawrzywniczej, Owocowej i Zielnej w Redzie”.

Odwodnienie wykopow zostanie wykonane poprzez 26 zestawow igtofiltréw. Odprowadzenie

wody z odwodnienia wykopdéw bedzie realizowane:
- do istniejgcego rowu na dz. nr 2/1 obr. Reda 03.

Zakres zamierzonego korzystania z wéd przedstawiono na rys 1 w postaci zasiegu leja depresji

odwadnianych wykopo6w.

7. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét

Celem planowanych robét jest budowa sieci wodociggowej w ul. Wawrzywniczej, Owocowej i
Zielnej w Redzie w celu polepszenia warunkéw funkcjonowania pobliskiej zabudowy
jednorodzinnej. Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych niezbedne bedzie tymczasowe
obnizenie jego zwierciadta. W tym celu planuje sie montaz 26 zestawdw igtofiltrow wptukiwanych
po jednej stornie wykopu w rozstawie co 1 m na gtebokos¢ do 4 m.

Powyzsze urzadzenia wodne zostang wykonane na podstawie projektu budowlanego pn.
.Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Wawrzywniczej, Owocowej i Zielnej w Redzie. Diugos¢
planowanej sieci 471,3 mm, srednica 110 mm. Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda zasuwy i hydranty.

Dla inwestyciji nie jest wymagana decyzja srodowiskowa.

8. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych
Nie przewiduje sie urzgdzen pomiarowych.

Znaki zeglugowe - nie dotyczy.

9. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wdd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych z podaniem
siedzib i adresow ich wiascicieli, zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkow

Stan prawny nieruchomosci przedstawia ponizsza tabela.



Tabela 1. Stan prawny nieruchomosci w rejonie urzgdzen wodnych i w zasiegu ich oddziatywania: Urzadzenia wodne stuzace do odwodnienia wykopu budowlanego (zestaw igtofiltréw)

Odcinek Nr dziatki odcinka Obreb Wiasciciel/ Wiadajacy dziatka Adres witasciciela / wladajacego
W1-w5 10, 1/40, 1/12
W5-W7 112
W7-W7.1 112
W7.1-W8 112
W8-W11 112,118, 1/7
W11-W12 1/7
W12-W12.1 1/7,1/46
W12.1-W12.2 1/46
W12.2-W13 1/46
W13-W13.1 1/46
W13.1-W13.2 1/46
W13.2-W14 1/46
m::’\'\:\z; 1;:2 Reda 03 Gmina Miasta Redy ul. Gdanska 33, 84-240 Reda
W5-W5.2 112, 1/21, 1/20
W5.2-W5.2.1 1/20
W5.2.1-W5.3 1/20
W5.3-W5.3.1 1/20
W5.3.1-W5.4 1/20
W5.4-W5.5 1/20
W10-W10.1.1 1/18
W10.1.1-W10.1.2 118
W10.1.2-W10.1.3 1/18
W10.1.3-W10.1 118
W10.1-W10.2 1/18
W10.2-W10.3 1/18

Uwaga: Zgodnie z danymi z wypisu z rejestru gruntéw dz. nr 1/7 stanowi wlasnos¢ prywatna, co jest nieaktualng informacja poniewaz zostata przejeta przez Gmine Miasta Redy. W zataczeniu
do wniosku o decyzje wodnoprawng zatagczono pismo z Urzedu Miasta Redy (znak GN.6822.1.1.2019 z dnia 28.11.2019).

Tabela 2. Stan prawny nieruchomosci w rejonie urzgdzen wodnych i w zasiegu ich oddziatywania: Zasieg leja depresji urzgdzen wodnych (zestawu igtofiltréw)

Adres wiasciciela
Nr dziatki w zasiegu leja depres;ji Obreb Wiasciciel/ Wiadajacy dziatka i
/wtadajacego
1/7,1/12,1/18, 1/20, 1/21, 1/40, 1/46 Reda 03 Gmina Miasta Redy ul. Gdanska 33, 84-240 Reda
21 Reda 03 Bienia Bogumita, Bienia Stefania ul. Morska 211, m5, Gdynia
1/50, 1/49 Reda 03 Bernaskiewicz Jacek, Bernaskiewicz Joanna ul. Os. 1000-lecia 3, m81, 84-200 Wejherowo




1/48

Reda 03

DOM-BUD INWESTYCJE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

sieziba: 34-200 WEJHEROWO ul PLAC JAKUBA WEJHERA 20 m21
SOBIERAJ GRZEGORZ EDMUND (MARIAN, WALENTYMNA)
zam: 84-240 REDA ul SPOKOUNA 28 m. 10

korespondencia: 84-240 REDA ul ZIELNA 128

SOBIERAJ EWA BERMNADETA (PAWEL TERESA)

zam: 84-240 REDA ul SPOKOUNA 28 m. 10

korespondencia: 84-240 REDA ul ZIELNA 128

SOBIERAJ GRZEGORZ EDMUND (MARIAN, WALENTYMNA)
zam: 84-240 REDA ul SPOKOJNA 28 m.10

korespondencia: 84-240 REDA ul ZIELNA 128

SOBIERAJ EWA BERMNADETA (PAWEL TERESA)

zam: 84-740 REDA ul SPOKOUNA 20 m_ 10

korespondencia: 84-240 REDA ul ZIELNA 128

KASZUBA RYSZARD WOJCIECH (STAMISEAW STEFAMIA)
zam: 35-210 RFESZOW ul KROLA STAMNISLAWA AUGLISTA 31 m.4
korespondencia: §4-240 REDA ul ZIELNA 12C

KASZUBA ELZBIETA (RYSZARD,IREMA)

zam: 35-210 RFESZOW ul KROLA STAMNISLAWA AUGLISTA 31 m.4
korespondencia: §4-240 REDA ul ZIELNA 12C

KASZUBA RYSZARD WOJCIECH (STAMISEAW STEFAMIA)
zam: 35-210 RFESZOW ul KROLA STAMNISLAWA AUGLISTA 31 m.4
korespondencia: §4-240 REDA ul ZIELNA 12C

KASZUBA ELZBIETA (RYSZARD,IREMA)

zam: 35-210 RFESZOW ul KROLA STAMNISLAWA AUGLISTA 31 m.4
korespondencia: §4-240 REDA ul ZIELNA 12C

PATEJ KRYSTIAN ADAM (MIROSEAW MALGORZATA)

zam: 84-240 RED#A ul OBWODCOWA 26 mB18

korespondencia: 84-240 REDA ul ZIELMA 124

WASILEWICZ-PATEJ EWA ALICJA (ANDRZEJ KRYSTYMNA)
zam: 84-240 RED#A ul OBWODCOWA 26 mB18

korespondencia: §4-240 REDA ul ZIELNA 124

PATEJ KRYSTIAN ADAM (MIROSEAW MALGORZATA)

zam: 84-240 RED#A ul OBWODCOWA 26 mB18

korespondencia: §4-240 REDA ul ZIELNA 124

WASILEWICZ-PATEJ EWA ALICJA (ANDRZEJ KRYSTYMNA)
zam: 84-240 RED#A ul OBWODCOWA 26 mB18

korespondencia: §4-240 REDA ul ZIELNA 124

1/47

Reda 03

Zielinska Katarzyna

ul. Zielna 10, 84-240 Reda

1/45

Reda 03

Kreft Agnieszka

Ul. Lubawska 5 m.11, Gdynia

1/13

Reda 03




JANKOWSKA MALGORZATA HENRYKA (ZBIGNIEW BARBARA)
zam: 34-240 REDA ul ZIELNA 8
SZWEDA ZBIGNIEW ROMAN (BOLESLAW LEOKADIA)
zam: 54-240 REDA ul ZIELNA 8
SZWEDA BARBARA TERESA (HENRYK,IRENA)
zam: 54-240 REDA ul ZIELNA 8
1/14,1/15 Reda 03 Zonenberg Jadwiga ul. Sobieskiego 101, 84-230 Rumia
1/16 Reda 03 Gorlikowski Robert ul. Gdanska 60 m.27, 84-200 Wejherowo
1/17 Reda 03 Tymanowski Leopold, Tymanowska Aleksandra ul. Owocowa 9, 84-240 Reda,
1/54, 1/25, 1/28, Reda 03 Lisius Leon ul. Wawrzywnicza 6, 84-240 Reda
124 Reda 03 Gurazda Aneta ul. Owocowa 8, 84-240 Reda,
1/36 Reda 03 Chrostowski Henryk, Chrostowska Grazyna ul. Kolberga 14A, m.22, Sopot
1/35 Reda 03 Zera Krystyna ul. Owocowa 4, 84-240 Reda,
1/34 Reda 03 Liszewski Daniel, Liszewska Magdalena ul. Nizinna 7 m.8, 84-230 Rumia
Ropela Zenon ul. L. Staffa 5, 84-200 Wejherowo
1/33 Reda 03
Grzenkowicz-Ropela Benita ul. Stefczyka 45, 84-200 Wejherowo
1/32 Reda 03 Jastrzebski Ireneusz, Jastrzebska Natasza ul. Zielna 2, 84-240 Reda
Malicki Stanistaw ul. Rézana 52 m.1, 84-230 Rumia
1/31 Reda 03
Rzepa Jarostaw ul. Jasminowa 12, 84-230 Rumia
1/30 Reda 03 Wawer Marian, Wawer Bozena ul. Kottataja 1 m.16, 84-200 Wejherowo
Wyskocki Stanistaw ul. Ogrodowa 10, 83-330 Borkowo
1/29 Reda 03
Witkowska-Wyskocka Ewa ul. tozy 9E m.11, 80-516 Gdansk
Dzienisz Roman ul. Zawadzkiego 5C m.6, 84-230 Rumia
1/27 Reda 03
Dzienisz Alina ul. Wejherowska 84, 84-240 Reda,
1/26 Reda 03 Saj Marek, Saj Jolanta ul. Filtrowa 10 m.1, 84-230 Rumia
1/22 Reda 03 Trembicka Adrianna ul. Wawrzywnicza 29, 84-240 Reda,
1/41 Reda 03 Szmytka Lestaw, Szmytka Ewa ul. Norwida 20 m.25, 84-240 Reda,
1/42 Reda 03 Kreft Agnieszka ul. Lubawska 5 m.11, Gdynia
1/52 Reda 03 Lepicki Jarostaw, Runtz-kepicka Monika ul. Ogrodowa 18A, 84-200 Wejherowo
10 Reda 03 Gmina Miasta Redy ul. Gdanska 33, 84-240 Reda
5/3 Reda 03 Drosakis Nikos ul. Sportowa 30, 84-240 Reda

Tabela 3. Stan prawny nieruchomosci w rejonie urzagdzen wodnych i w zasiegu ich oddziatywania: odprowadzenie wéd z odwodnienia wykopéw

Nr dziatki odbiornika

Obreb

Wiasciciel/ Wtadajacy dziatka

Adres wtasciciela
/wtadajacego

21

Reda 03

Bienia Bogumita, Bienia Stefania

ul. Morska 211, m5, Gdynia
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10. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do osob trzecich

Do obowigzkdéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy:

- ciggta kontrola stanu budynkéw bedacych w zasiegu leja depresji odwadnianych wykopow.

Kontrole prowadzi¢ poprzez zamontowane repery na scianie od strony ulicy. Repery zamontowac¢ w
porozumieniu i za zgoda wtasciciela budynku na dz. nr 1/41, 1/22, 1/32, 1/31, 1/17, 1/16, 1/13, 1/47
obr. Reda 03. Pomiary stanu osiadania budynkéw wykonywa¢ co 8 godzin w czasie odwadniania z
wpisem do zeszytu pompowan przez uprawnionego geodete.
Ponadto przed rozpoczeciem odwadniania wykonaé zdjecia stanu $cian budynkéw od strony ulicy
na 1/41, 1/22, 1/32, 1/31, 1/17, 1/16, 1/13, 1/47 obr. Reda 03. W czasie odwadniania co 8 godzin
kontrolowa¢ wizualnie stan budynkéw. W przypadku pojawienia sie rys — odwodnienie przerwac.
Przeprowadzong kontrole potwierdzi¢ wpisem do zeszytu pompowan przez Kierownika Budowy lub
Kierownika Robét.

- ciggta kontrola wydajnosci pompowania w celu ograniczenia wydatku do niezbednego minimum.

11. Charakterystyka terenu, odbiornika

Przedmiotowy teren stanowi pas drogowy ul. Wawrzywniczej, Zielnej i Owocowej w Redzie.
Przylegajgce tereny stanowig dzialkki budowlane czesciowo zabudowane budynkami
jednorodzinnymi. Rzedne terenu inwestycji ksztattuja sie w granicach od 12,0 do 15,0 m.n.p.m.

Zgodnie z dokumentacjg badan podtoza gruntowego grunty sg nosne i ztozone gtéwnie z
piaskbw. Woda gruntowa w poziomie posadowienia wystepuje na catej diugosci projektowane;
sieci.

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w zlewni rzeki Redy w obszarze jednolitych
czesci wod powierzchniowych oznaczonym w planie gospodarowania wodami jako
PLRW20001947891 Reda od Bolszewki do dopt. z polderu Rekowo (DW1802). Rzeka Reda na tym
odcinku jest silnie zmieniong czescig wod z przekroczonym wskaznikiem m2. Stan lub potencjat
jest zly, osiggniecie celow srodowiskowych jest zagrozone. Natomiast potencjat ekologiczny i stan
chemiczny jest dobry. Dla rzeki ustalono odstepstwo polegajgce na przedtuzeniu terminu
osiggniecia celu osiggniecia dobrego stanu wod do roku 2021.

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w obszarze jednolitych czesci waéd
podziemnych oznaczonych w planie gospodarowania wodami jako PLGW200013 (nr 13). Obszar
jest monitorowany, posiada dobry stan ilosciowy i chemiczny. Nie jest zagrozone ryzyko osiggniecia

celéw srodowiskowych.

12. Opis urzadzenia wodnego, potozenie, parametry charakterystyczne, warunki
wykonania

Odwodnienie wykopu przewidziano w miejscu wystepowania wod gruntowych powyzej
projektowanego posadowienia sieci uzbrojenia terenu.
Odwodnienia bedg przeprowadzone za pomoca urzadzenia wodnegdo:
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- 26 zestawow igtofiltréw dla odwodnienia sieci uzbrojenia terenu wptukiwanych jednostronnie na
gtebokos¢ 4 m, utozonych w rozstawach co 1 m. Rzedna spodu zapuszczanych igtofiltréw wynosic¢
bedzie od 22,60 do 24,80 m.n.p.m przy rzednych terenu wynoszacych od 26,60 do 27,40 m.n.p.m.
Obnizenie zwierciadta wody gruntowej nastgpi do gtebokosci od 0,4 do 0,6 m ponizej dna wykopu
tj. do rzednych w granicach od 9,50 do 11,80 m.n.p.m.

Odwodnienie depresyjne wykonac igtofiltrami DN63 zakonczonymi osiatkowanym filtrem dtugosci
1m. Igtofiltry wprowadzi¢ do planowanej gtebokosci za pomocg rury wptukujgcej. Zestaw igtofiltréw
nalezy potgczyé do kolektoréw zbiorczych DN108, ktére z kolei powinny by¢ podigczone z
agregatem pompowym.

Wody z odwodnienia planuje sie odprowadzi¢ za pomoca agregatu pompowego i rurociggu
technologicznego DN75 (typu strazackiego) do:

- istniejagcego rowu na dz. nr 2/1 obr. Reda 03.

Maksymalna ilos¢ odpompowanej wody z odcinka technologicznego nie przekroczy 9,94
m3/h tj. 238,5 m3/dobe. Catkowita ilos¢ odpompowanej wody nie przekroczy 12 931,4 m3.
Sredniodobowa wydajno$é nie przekroczy 238,5 m3/d. Zwierciadto wody zostanie obnizone do 0,3
m ponizej rzednej dna wykopu.

Roboty ziemne beda przeprowadzane etapami. Obszar podzielono na 26 odcinkéw
technologicznych. W tym celu nalezy wykonaé 26 zestawow urzadzen wodnych - iglofiltrow na
odcinku W1-W5, W5-W7, W7-W7.1, W7.1-W8, W8-W11, W11-W12, W12-W12.1, W12.1-W12.2,
W12.2-W13, W13-W13.1, W13.1-W13.2, W13.2-W14, W14-W14.1, W14.1-W15, W5-W5.2, W5.2-
W5.2.1, W5.2.1-W5.3, W5.3-W5.4, W5.4-W5.5, W10-W10.1.2, W10.1.2-W10.1.3, W10.1.3-W10.1,
W10.1-W10.2, W10.2-W10.3.

Czas wykonania kazdego odcinka wynosi 3 dni. Jest to czas szacunkowy i moze on ulec
zmianom w zaleznosci od warunkéw na placu budowy. Czas ten obejmuje wykonanie odwodnienia
oraz montaz uzbrojenia.

Zasieg leja depresiji znajduje sie poza granicami terenu inwestora.

Punkty charakterystyczne urzadzenia wodnego - odwodnienie wykopu
Odcinek W1-W5

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052846.92; Y = 6519598.85;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052839.52; Y = 6519582.20;
Odcinek W5-W7

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052840.52; Y = 6519583.20;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052825.55; Y = 6519581.44;
Odcinek W7-W7.1

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052825.55; Y = 6519581.44;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052810.82; Y = 6519581.59;
Odcinek W7.1-W8

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052810.82; Y = 6519581.59;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052792.44; Y = 6519581.78;
Odcinek W8-W11

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052792.44; Y = 6519581.78;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052779,75; Y = 6519585.62;
Odcinek W11-W12
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Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052779,75; Y = 6519585.62;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052769.95; Y = 6519585.56;
Odcinek W12-W12.1

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052769.95; Y = 6519585.56;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052747.01; Y = 6519585.43;
Odcinek W12.1-W12.2

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052747.01; Y = 6519585.43;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052727.03; Y = 6519585.31;
Odcinek W12.2-W13

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052727.03; Y = 6519585.31;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052715.72; Y = 6519585.24;
Odcinek W13-W13.1

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052715.72; Y = 6519585.24;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052714.24; Y = 6519561.34;
Odcinek W13.1-W13.2

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052714.24; Y = 6519561.34;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052712.81; Y = 6519538.39;
Odcinek W13.2-W14

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052712.81; Y = 6519538.39;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052712.01; Y = 6519525.36;
Odcinek W14-W14.1

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052712.01; Y = 6519525.36;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052710.88; Y = 6519507.20;
Odcinek W14.1-W15

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052710.88; Y = 6519507.20;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052709.96; Y = 6519492.39;
Odcinek W5-W5.2

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052840.52; Y = 6519583.20;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052850.70; Y = 6519569.76;
Odcinek W5.2-W5.2.1

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052850.70; Y = 6519569.76;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052850.16; Y = 6519551.05;
Odcinek W5.2.1-W5.3

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052850.16; Y = 6519551.05;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052849.68; Y = 6519534.28;
Odcinek W5.3-W5.3.1

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052849.68; Y = 6519534.28;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052849.28; Y = 6519520.40;
Odcinek W5.3.1-W5.4

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052849.28; Y = 6519520.40;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052848.91; Y = 6519507.47;
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Odcinek W5.4-W5.5

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052850.91; Y = 6519507.37;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052849.43; Y = 6519486.33;
Odcinek W10-W10.1.1

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052782.76; Y = 6519577.50;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052781.96; Y = 6519553.029;
Odcinek W10.1.1-W10.1.2

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052781.96; Y = 6519553.029;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052781.18; Y = 6519529.05;
Odcinek W10.1.2-W10.1.3

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052781.18; Y = 6519529.05;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052780.40; Y = 6519505.06;
Odcinek W10.1.3-W10.1

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052780.40; Y = 6519505.06;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052779.67; Y = 6519482.95;
Odcinek W10.1-W10.2

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052779.67; Y = 6519482.95;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052779.91; Y = 6519468.16;
Odcinek W10.2-W10.3

Poczatek wbicia igtofiltrow: X = 6052779.91; Y = 6519468.16;
Koniec wbicia igtofiltrow: X = 6052779.26; Y = 6519449.62;

Punkty charakterystyczne odprowadzenia wod z odwodnienie wykopu

Istniejacy row melioracyjny na dz. nr 2/1 obr. Reda 03
X'=6052710.49; Y = 6519594.38;

Powyzsze urzadzenia wodne zostang wykonane na podstawie projektu budowlanego pn.

~Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Wawrzywniczej, Owocowej i Zielnej w Redzie”.

Obliczenia wydajnosci odwodnienia i zasiegu leja depresiji

Promien leja depresji dla ustalonego doptywu wody ze zwierciadtem swobodnym zostat
policzony ze wzory Kusakina:

R=575SVkH

gdzie,

S — depresja w studni [m] (zwierciadto wody zostanie obnizone o Ah=0,3 m ponizej rzednej
dna wykopu);

k — wspétczynnik filtracji [m/s]; przyjeto wspétczynnik z badan gruntu,

H — migzszos¢ warstwy wodonosne;j.

Wydatek (dla drenazu) oblicza sie ze wzoru:
g= [k*(2*H-S)]J/R [m?3/s]
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Wydatek (dla instalaciji igtofiltréw) oblicza sie ze wzoru:

136xk*(2«H—=5)*S
q= R [m®/s]
logr—
(2]

gdzie,
ro — promien wielkiej studni

ODCINEK W1-W5 igtofiltry

Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem
H - migzszos$¢ warstwy wodonosnej
k - wspotczynnik filtracji
rzedna dna wykopu
rzedna zwierciadta wody
obnizenie zwierciadta wody
czas odwadniania
depresja wody spowodowana wykopem
szerokos¢ wykopu
dtugos¢ wykopu
powierzchnia wykopu

wydatek
Promien leja depresiji:

ODCINEK W5-W7 igtofiltry

Ah obnizenie poziomu zw. Wody pod wykopem
H — migzszos¢ warstwy wodonosnej
k — wspotczynnik filtraciji
rzedna dna wykopu
rzedna zwierciadta wody
obnizenie zwierciadta wody
czas odwadniania
depresja wody spowodowana wykopem
szerokos¢ wykopu
dtugos¢ wykopu
powierzchnia wykopu

wydatek
Promien leja depresiji:

Ah=
H=
k:

Ah=
H=
k

2Q=

0,3
3,5
0,00017
11,20
12,40
10,90
3
1,5
1
19
19
0,053
5,2
26,2
0,00
21,0
700,0

0,3
3,5
0,00017
11,50
12,40
11,20
3
1,2
1
15,2
15,2
0,066
4,2
21,0
0,00
16,8
594,2

[m]

[m]

[m/s]

[m n.p.m]
[m n.p.m]
[m n.p.m]
[dni]

[m]

[m]

[m]

[m?]
wowczas

[m3/s]
[m]
[m3/

[m]
[m]

14,69 [m/d]

1,2

1,03

9,722 [m¥h]

3

dni]

[m/s] 14,69 [m/d]

[m n.p.m]
[m n.p.m]
[m n.p.m]
[dni]

[m]

[m]

[m]

[m?]
wéwczas

[m?3/s] 8,252 [m?3/h]

[m]
[m3/ 3

0,9

1,03

dni]

233,33 [m?d]

198,06 [m3/d]
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ODCINEK W7-W7.1 igtofiltry

Ah obnizenie poziomu zw. Wody pod wykopem
H — migzszos¢ warstwy wodonosnej
k — wspétczynnik filtracji
rzedna dna wykopu
rzedna zwierciadta wody
obnizenie zwierciadta wody
czas odwadniania
depresja wody spowodowana wykopem
szerokos¢ wykopu
dtugos¢ wykopu
powierzchnia wykopu

wydatek
Promien leja depresiji:

ODCINEK W7.1-W8 igtofiltry

Ah obnizenie poziomu zw. Wody pod wykopem
H — migzszos¢ warstwy wodonosnej
k — wspotczynnik filtraciji
rzedna dna wykopu
rzedna zwierciadta wody
obnizenie zwierciadta wody
czas odwadniania
depresja wody spowodowana wykopem
szerokos¢ wykopu
dtugosé wykopu
powierzchnia wykopu

wydatek
Promien leja depresiji:

ODCINEK W8-W11 igtofiltry

Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem
H - migzszo$¢ warstwy wodonosnej

k - wspotczynnik filtracji

rzedna dna wykopu

rzedna zwierciadta wody

obnizenie zwierciadta wody

Ah=
H=
k

5
||

0,3
3,5
0,00017
11,60
12,50
11,30
3
1,2
1
15
15
0,067
4.1
21,0
0,00
16,8
590,5

0,3
3,5
0,00017
11,65
12,50
11,35
3
1,15
1
17,9
17,9
0,056
4,9
21,0
0,00
16,1
635,0

0,3
3,5
0,00017
11,70
12,50
11,40

[m]

[m]

[m/s]

[m n.p.m]
[m n.p.m]
[m n.p.m]
[dni]

[m]

[m]

[m]

[m?]
wowczas

[m3/s]
[m]

14,69 [m/d]
0,9

1,03

8,202 [m%h] 196,84 [m3d]

[m3/ 3 dni]

[m]

[m]

[m/s]

[m n.p.m]
[m n.p.m]
[m n.p.m]
[dni]

[m]

[m]

[m]

[m?]
wowczas

[m3/s]
[m]

14,69 [m/d]
0,85

1,03

8,819 [m¥h] 211,66 [m¥d]

[m% 3 dni]

[m]

[m]

[m/s]

[m n.p.m]
[m n.p.m]
[m n.p.m]

14,69 [m/d]
0,8
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czas odwadniania 3 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 1,1 [m]
szerokos¢ wykopu B= 1 [m]
dtugos¢ wykopu L= 194 [m]
powierzchnia wykopu Fi= 19,4 [m3]
n= 0,052 wobwczas 1,03
ro= 53
Ro= 20,7
wydatek Q= 0,00 [m¥s] 9,076 [m%h] 217,82 [m3/d]
Promien leja depresiji: R= 15,4 [m]
Q= 653,5 [m3/ 3 dni]
ODCINEK W11-W12 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem Ah= 0,3 [m]
H - migzszo$¢ warstwy wodonosnej H= 3,5 [m]
k - wspotczynnik filtracji k= 0,00017 [m/s] 14,69 [m/d]
rzedna dna wykopu 12,00 [mn.p.m] 0,5
rzedna zwierciadta wody 12,50 [mn.p.m]
obnizenie zwierciadta wody 11,70  [mn.p.m]
czas odwadniania 3 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 0,8 [m]
szerokos¢ wykopu B= 1 [m]
dtugos¢ wykopu L= 9,2 [m]
powierzchnia wykopu Fi= 9,2 [m?]
n= 0,109 wobwczas 1,18
ro= 3,0
Ro= 14,2
wydatek Q= 0,00 [m¥s] 6,118 [m3h] 146,83 [m3/d]
Promien leja depresiji: R= 11,2 [m]
Q= 4405 [m3 3 dni]
ODCINEK W12-W12.1 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem Ah= 0,3 [m]
H - migzszos$¢ warstwy wodonosnej H= 3,5 [m]
k - wspotczynnik filtracji k= 0,00017 [m/s] 14,69 [m/d]
rzedna dna wykopu 12,10 [mn.p.m] 0,8
rzedna zwierciadta wody 12,90 [mn.p.m]
obnizenie zwierciadta wody 11,80 [mn.p.m]
czas odwadniania 3 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 1,1 [m]
szerokos¢ wykopu B= 1 [m]
dtugosé¢ wykopu L= 23 [m]
powierzchnia wykopu Fi= 23 [m?]
n= 0,043 wobwczas 1,03
ro= 6,2
Ro= 21,6
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wydatek Q= 0,00 [m3¥s] 9,936 [m®h] 238,47 [m3/d]
Promien leja depresiji: R= 154 [m]
Q= 7154 [m3/ 3 dni]
ODCINEK W12.1-W12.2 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem Ah= 0,3 [m]
H - migzszo$¢ warstwy wodonosnej H= 3,5 [m]
k - wspotczynnik filtracji k= 0,00017 [m/s] 14,69 [m/d]
rzedna dna wykopu 12,15 [mn.p.m] 0,85
rzedna zwierciadta wody 13,00 [mn.p.m]
obnizenie zwierciadta wody 11,85 [mn.p.m]
czas odwadniania 3 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 1,15 [m]
szerokos¢ wykopu B= 1 [m]
dtugos¢ wykopu L= 20 [m]
powierzchnia wykopu Fi= 20 [m?]
n= 0,060 wobwczas 1,03
ro= 5,4
Ro= 21,5
wydatek Q= 0,00 [m¥s] 9,329 [m3h] 223,91 [m%/d]
Promien leja depresiji: R= 16,1 [m]
Q= 6717 [m3/ 3 dni]
ODCINEK W12.2-W12.3 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem Ah= 0,3 [m]
H - migzszo$¢ warstwy wodonosnej H= 3,5 [m]
k - wspotczynnik filtracji k= 0,00017 [m/s] 14,69 [m/d]
rzedna dna wykopu 12,18 [mn.p.m] 0,82
rzedna zwierciadta wody 13,00 [mn.p.m]
obnizenie zwierciadta wody 11,88 [mn.p.m]
czas odwadniania 3 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 1,12  [m]
szerokos¢ wykopu B= 1 [m]
dtugos¢ wykopu L= 10,4 [m]
powierzchnia wykopu Fi= 10,4 [m3]
n= 0,096 wobwczas 1,03
ro= 29
Ro= 18,6
wydatek Q= 0,00 [m¥s] 6,827 [m3h] 163,85 [md/d]
Promien leja depresiji: R= 15,7 [m]
Q= 491,6 [m3 3 dni]
ODCINEK W13-W13.1 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem Ah= 0,3 [m]
H - migzszos$¢ warstwy wodonosnej H= 3,5 [m]
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k - wspotczynnik filtracji k= 0,00017 [m/s] 14,69 [m/d]
rzedna dna wykopu 12,20 [mn.p.m] 0,8
rzedna zwierciadta wody 13,00 [mn.p.m]
obnizenie zwierciadta wody 11,90 [mn.p.m]
czas odwadniania 3 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 1,1 [m]
szerokos¢ wykopu B= 1 [m]
dtugos¢ wykopu L= 23 [m]
powierzchnia wykopu Fi= 23 [m?]
n= 0,043 wobwczas 1,03
ro= 6,2
Ro= 21,6
wydatek Q= 0,00 [m¥s] 9,936 [md¥h] 238,47 [m3/d]
Promien leja depres;ji: R= 154 [m]
Q= 7154 [m3 3 dni]
ODCINEK W13.1-W13.2 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem Ah= 0,3 [m]
H - migzszos$¢ warstwy wodonosnej H= 3,5 [m]
k - wspotczynnik filtracji k= 0,00017 [m/s] 14,69 [m/d]
rzedna dna wykopu 12,70 [mn.p.m] 0,7
rzedna zwierciadta wody 13,40 [mn.p.m]
obnizenie zwierciadta wody 12,40 [mn.p.m]
czas odwadniania 3 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 1 [m]
szerokos¢ wykopu B= 1 [m]
dtugos¢ wykopu L= 23 [m]
powierzchnia wykopu Fi= 23 [m?]
n= 0,043 wobwczas 1,03
ro= 6,2
Ro= 20,2
wydatek Q= 0,00 [m¥s] 9,707 [m®¥h] 232,96 [m3/d]
Promien leja depresiji: R= 14,0 [m]
Q= 698,9 [m3/ 3 dni]
ODCINEK W13.2-W14 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem Ah= 0,3 [m]
H - migzszo$¢ warstwy wodonosnej H= 3,5 [m]
k - wspotczynnik filtracji k= 0,00017 [m/s] 14,69 [m/d]
rzedna dna wykopu 13,09 [mn.p.m] 0,31
rzedna zwierciadta wody 13,40 [mn.p.m]
obnizenie zwierciadta wody 12,79 [mn.p.m]
czas odwadniania 3 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 0,61 [m]
szerokos¢ wykopu B= 1 [m]
dtugos¢ wykopu L= 13,1 [m]
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powierzchnia wykopu Fi= 13,1 [m?]
n= 0,076 wobwczas 1,04
ro= 3,7
Ro= 12,2
wydatek Q= 0,00 [m¥s] 6,204 [m%h] 148,9 [m3/d]
Promien leja depresiji: R= 8,6 [m]
Q= 446,7 [m3 3 dni]
ODCINEK W14-W14.1 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem Ah= 0,3 [m]
H - migzszos$¢ warstwy wodonosnej H= 3,5 [m]
k - wspotczynnik filtracji k= 0,00017 [m/s] 14,69 [m/d]
rzedna dna wykopu 12,71  [mn.p.m] 0,48
rzedna zwierciadta wody 13,199 [mn.p.m]
obnizenie zwierciadta wody 12,41  [mn.p.m]
czas odwadniania 3 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 0,78 [m]
szerokos¢ wykopu B= 1 [m]
dtugos¢ wykopu L= 18,2 [m]
powierzchnia wykopu Fi= 182 [m3
n= 0,055 wobwczas 1,03
ro= 4,9
Ro= 159
wydatek Q= 0,00 [m¥s] 7,966 [m3h] 191,2 [m?/d]
Promien leja depresiji: R= 10,9 [m]
Q= 573,6 [m3/ 3 dni]
ODCINEK W14.1-W15 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem Ah= 0,3 [m]
H - migzszo$¢ warstwy wodonosnej H= 3,5 [m]
k - wspotczynnik filtracji k= 0,00017 [m/s] 14,69 [m/d]
rzedna dna wykopu 12,30 [mn.p.m] 0,89
rzedna zwierciadta wody 13,199 [mn.p.m]
obnizenie zwierciadta wody 12,00 [mn.p.m]
czas odwadniania 3 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 1,19 [m]
szerokos¢ wykopu B= 1 [m]
dtugos¢ wykopu L= 15 [m]
powierzchnia wykopu Fi= 15 [m?]
n= 0,067 wobwczas 1,04
ro= 4,2
Ro= 20,9
wydatek Q= 0,00 [m¥s] 8,221 [m3h] 197,29 [m3/d]
Promien leja depresiji: R= 16,7 [m]
Q= 591,9 [m3/ 3 dni]
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ODCINEK W5-W5.2 igtofiltry

Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem
H - migzszo$¢ warstwy wodonosnej
k - wspotczynnik filtracji
rzedna dna wykopu
rzedna zwierciadta wody
obnizenie zwierciadta wody
czas odwadniania
depresja wody spowodowana wykopem
szerokos¢ wykopu
dtugos¢ wykopu
powierzchnia wykopu

wydatek
Promien leja depresiji:

ODCINEK W5.2-W5.2.1 igtofiltry

Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem
H - migzszo$¢ warstwy wodonosnej
k - wspotczynnik filtracji
rzedna dna wykopu
rzedna zwierciadta wody
obnizenie zwierciadta wody
czas odwadniania
depresja wody spowodowana wykopem
szerokos¢ wykopu
dtugos¢ wykopu
powierzchnia wykopu

wydatek
Promien leja depresii:

ODCINEK W5.2.1-W5.3 igtofiltry

Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem
H - migzszos$¢ warstwy wodonosnej

k - wspotczynnik filtracji

rzedna dna wykopu

rzedna zwierciadta wody

obnizenie zwierciadta wody

0,3
3,5
0,00017
11,40
12,40
11,10
3
1,3
1
18,2
18,2
0,055
5,0
23,2
0,00
18,2
665,1

0,3
3,5
0,00017
11,36
12,00
11,06
3
0,94
1
19
19
0,053
52
18,4
0,00
13,2
622,4

0,3
3,5
0,00017
11,33
12,00
11,03

[m]

[m]

[m/s] 14,69 [m/d]
[m n.p.m] 1
[m n.p.m]

[m n.p.m]

[dni]

[m]

[m]

[m]

[m?]

woéwczas 1,04

[m¥s] 9,237 [m%h] 221,69 [m¥d]
[m]
[m% 3 dni]

[m]

[m]

[m/s] 14,69 [m/d]
[mnp.m] 0,64
[m n.p.m]

[m n.p.m]

[dni]

[m]

[m]

[m]

[m?]

wowczas 1,04

[m?3/s] 8,645 [mdh] 207,48 [m3/d]
[m]
[m3/ 3 dni]

[m]

[m]

[m/s] 14,69 [m/d]
[mn.p.m] 0,67

[m n.p.m]

[m n.p.m]

18



Operat wodnoprawny dla odwodnienia wykopdw dla zadania ,Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Wawrzywniczej,
Owocowej i Zielnej w Redzie”

czas odwadniania 3 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 0,97 [m]
szerokos¢ wykopu B= 1 [m]
dtugos¢ wykopu L= 16,7 [m]
powierzchnia wykopu Fi= 16,7 [m3]
n= 0,060 wobwczas 1,04
ro= 4,6
Ro= 18,2
wydatek Q= 0,00 [m¥s] 8,151 [m%h] 195,62 [m3/d]
Promien leja depresiji: R= 13,6 [m]
Q= 586,8 [m3/ 3 dni]
ODCINEK W5.3-W5.3.1 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem Ah= 0,3 [m]
H - migzszo$¢ warstwy wodonosnej H= 3,5 [m]
k - wspotczynnik filtracji k= 0,00017 [m/s] 14,69 [m/d]
rzedna dna wykopu 11,26  [mn.p.m] 0,74
rzedna zwierciadta wody 12,00 [mn.p.m]
obnizenie zwierciadta wody 10,96 [mn.p.m]
czas odwadniania 3 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 1,04 [m]
szerokos¢ wykopu B= 1 [m]
dtugos¢ wykopu L= 13,9 [m]
powierzchnia wykopu Fi= 13,9 [m3]
n= 0,072 wobwczas 1,04
ro= 3.9
Ro= 18,5
wydatek Q= 0,00 [m¥s] 7,608 [m%h] 182,6 [m3/d]
Promien leja depresiji: R= 14,6 [m]
Q= 547,8 [m3 3 dni]
ODCINEK W5.3.1-W5.4 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem Ah= 0,3 [m]
H - migzszos$¢ warstwy wodonosnej H= 3,5 [m]
k - wspotczynnik filtracji k= 0,00017 [m/s] 14,69 [m/d]
rzedna dna wykopu 11,20 [mn.p.m] 0,8
rzedna zwierciadta wody 12,00 [mn.p.m]
obnizenie zwierciadta wody 10,90 [mn.p.m]
czas odwadniania 3 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 1,1 [m]
szerokos¢ wykopu B= 1 [m]
dtugosé¢ wykopu L= 13 [m]
powierzchnia wykopu Fi= 13 [m?]
n= 0,077 wobwczas 1,04
ro= 3,6
Ro= 19,1
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wydatek Q= 0,00 [m¥s] 7,511 [m%h] 180,26 [m3/d]
Promien leja depresiji: R= 154 [m]
Q= 540,8 [m3/ 3 dni]
ODCINEK W5.4-W5.5 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem Ah= 0,3 [m]
H - migzszo$¢ warstwy wodonosnej H= 3,5 [m]
k - wspotczynnik filtracji k= 0,00017 [m/s] 14,69 [m/d]
rzedna dna wykopu 10,90 [mn.p.m] 1
rzedna zwierciadta wody 11,90 [mn.p.m]
obnizenie zwierciadta wody 10,60 [mn.p.m]
czas odwadniania 3 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 1,3 [m]
szerokos¢ wykopu B= 0,9 [m]
dtugos¢ wykopu L= 21,1 [m]
powierzchnia wykopu Fi= 18,99 [m?]
n= 0,043 wobwczas 1,03
ro= 5,7
Ro= 23,9
wydatek Q= 0,00 [m¥s] 9,865 [m3h] 236,77 [m3/d]
Promien leja depresiji: R= 18,2 [m]
Q= 710,83 [m3/ 3 dni]
ODCINEK W10-W10.1.1 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem Ah= 0,3 [m]
H - migzszo$¢ warstwy wodonosnej H= 3,5 [m]
k - wspotczynnik filtracji k= 0,00017 [m/s] 14,69 [m/d]
rzedna dna wykopu 11,85 [mn.p.m] 0,65
rzedna zwierciadta wody 12,50 [mn.p.m]
obnizenie zwierciadta wody 11,55 [mn.p.m]
czas odwadniania 3 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 095 [m]
szerokos¢ wykopu B= 1 [m]
dtugos¢ wykopu L= 24 [m]
powierzchnia wykopu Fi= 24 [m?]
n= 0,042 wobwczas 1,03
ro= 6,4
Ro= 19,8
wydatek Q= 0,00 [m¥s] 9,821 [m3h] 235,7 [m3/d]
Promien leja depresiji: R= 13,3 [m]
Q= 707,1 [m3 3 dni]

ODCINEK W10.1.1-W10.1.2 igtofiltry

Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem Ah= 0,3 [m]
H - migzszos$¢ warstwy wodonosnej H= 3,5 [m]
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k - wspotczynnik filtracji k= 0,00017 [m/s] 14,69 [m/d]
rzedna dna wykopu 11,87 [mn.p.m] 0,63
rzedna zwierciadta wody 12,50 [mn.p.m]
obnizenie zwierciadta wody 11,57 [mn.p.m]
czas odwadniania 3 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 093 [m]
szerokos¢ wykopu B= 1 [m]
dtugos¢ wykopu L= 24 [m]
powierzchnia wykopu Fi= 24 [m?]
n= 0,042 wobwczas 1,03
ro= 6,4
Ro= 19,5
wydatek Q= 0,00 [m¥s] 9,77 [m3/h] 234,48 [m3/d]
Promien leja depres;ji: R= 13,0 [m]
Q= 703,5 [m3 3 dni]
ODCINEK W10.1.2-W10.1.3 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem Ah= 0,3 [m]
H - migzszos$¢ warstwy wodonosnej H= 3,5 [m]
k - wspotczynnik filtracji k= 0,00017 [m/s] 14,69 [m/d]
rzedna dna wykopu 11,89 [mn.p.m] 0,61
rzedna zwierciadta wody 12,50 [mn.p.m]
obnizenie zwierciadta wody 11,59 [mn.p.m]
czas odwadniania 3 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 0,91 [m]
szerokos¢ wykopu B= 1 [m]
dtugos¢ wykopu L= 24 [m]
powierzchnia wykopu Fi= 24 [m?]
n= 0,042 wobwczas 1,03
ro= 6,4
Ro= 19,2
wydatek Q= 0,00 [m¥s] 9,719 [md¥h] 233,25 [m3/d]
Promien leja depresiji: R= 12,8 [m]
Q= 699,8 [m3/ 3 dni]
ODCINEK W10.1.3-W10.1 igtofiltry
Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem Ah= 0,3 [m]
H - migzszo$¢ warstwy wodonosnej H= 3,5 [m]
k - wspotczynnik filtracji k= 0,00017 [m/s] 14,69 [m/d]
rzedna dna wykopu 11,91 [mnp.m] 0,59
rzedna zwierciadta wody 12,50 [mn.p.m]
obnizenie zwierciadta wody 11,61 [mn.p.m]
czas odwadniania 3 [dni]
depresja wody spowodowana wykopem S= 089 [m]
szerokos¢ wykopu B= 1 [m]
dtugos¢ wykopu L= 22,6 [m]
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powierzchnia wykopu

wydatek
Promien leja depresiji:

ODCINEK W10.1-W10.2 igtofiltry

Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem
H - migzszos$¢ warstwy wodonosnej
k - wspotczynnik filtracji
rzedna dna wykopu
rzedna zwierciadta wody
obnizenie zwierciadta wody
czas odwadniania
depresja wody spowodowana wykopem
szerokos¢ wykopu
dtugos¢ wykopu
powierzchnia wykopu

wydatek
Promien leja depresiji:

ODCINEK W10.2-W10.3 igtofiltry

Ah obnizenie poziomu zw. wody pod wykopem
H - migzszo$¢ warstwy wodonosnej
k - wspotczynnik filtracji
rzedna dna wykopu
rzedna zwierciadta wody
obnizenie zwierciadta wody
czas odwadniania
depresja wody spowodowana wykopem
szerokos¢ wykopu
dtugos¢ wykopu
powierzchnia wykopu

wydatek
Promien leja depresiji:

Fi=
N=
ro=
Ro=

22,6
0,044
6,1
18,6
0,00
12,5
672,1

0,3
3,5
0,00017
11,94
12,50
11,64
3
0,86
1
14,8
14,8
0,068
4,1
16,2
0,00
12,1
531,8

0,3
3,5
0,00017
11,95
12,50
11,65
3
0,85
1
18,6
18,6
0,054
5,1
17,0
0,00
11,9
598,2

[m2]
woéwczas

1,03

[m¥s] 9,334 [m%h] 224,02 [m¥d]

[m]
[m3/ 3

[m]

[m]

[m/s]

[m n.p.m]
[m n.p.m]
[m n.p.m]
[dni]

[m]

[m]

[m]

[m?]
wowczas

[m3/s]
[m]
[m3/

[m]
[m]

14,69 [m/d]

0,56

1,04

7,385 [m3h]

3

dni]

dni]

[m/s] 14,69 [m/d]

[m n.p.m]
[m n.p.m]
[m n.p.m]
[dni]

[m]

[m]

[m]

[m?]
wéwczas

[m3/s] 8,308 [m?3/h]

[m]
[m3/ 3

0,55

1,04

dni]

177,25 [m¥d]

199,4 [m¥/d]
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13. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Wody gruntowe, ktére bedg wypompowane z wykopow za pomocy igtofiltréw wystepujg na

poziomie 0,45-1,2 m.p.p.t.

14. Charakterystyka odbiornika sciekow lub wéd opadowych lub roztopowych objetego
pozwoleniem wodnoprawnym, wplyw urzadzenia wodnego na odbiornik oraz zasieg

oddziatywania

a) lIstniejgcy row melioracyjny na dz. nr 2/1 obr. Reda 03

Odbiornikiem odpompowanych wod z wykopdw bedzie réw melioracyjny na dz. nr 2/1 obr.
Reda 03. Maksymalna ilos¢ wod ktéra zostanie odprowadzona wynosi 9,94 m3/h tj. 2,8 dm3/s.
Istniejgcy row jest w stanie przyja¢ powyzszg ilos¢. Tak mata ilos¢ wody nie bedzie miata wptywu

na row.

15. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

i warunkow korzystania z wod regionu wodnego

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w zlewni rzeki Redy w obszarze jednolitych
czesci woOd powierzchniowych oznaczonym w planie gospodarowania wodami jako
PLRW20001947891 Reda od Bolszewki do dopt. z polderu Rekowo (DW1802), ktora stanowi rzeke
nizinna piaszczysto-gliniasta silnie zmieniong czes¢ wod ze zlym stanem wod zagrozonym
osiggnieciem celéw srodowiskowych.

Pod wzgledem jednolitych czesci wéd podziemnych inwestycja zlokalizowana jest na obszarze
oznaczonym nr 13.

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego zostaly zawarte w Rozporzadzeniu Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdansku nr 9/2014 z dn. 7 listopada 2014r. w
sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty.

Rozporzadzenie okreéla :

- szczegOtowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajgce z ustalonych celéw srodowiskowych,

- priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;

- ograniczenia w korzystaniu z wéd na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo dla
wskazanych jednolitych czesci wéd niezbedne do osiggniecia ustalonych celéw srodowiskowych.
Planowana inwestycja nie narusza ustalen zawartych w w/w rozporzadzeniu.

Przedmiotowy teren nalezy do regionu wodnego dorzecza dolnej Wisty. Na przedmiotowym
obszarze ustalono plan gospodarowania wodami.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami cele Srodowiskowe dla wéd w aspekcie
planowanego przedsiewziecia dotycza:

- zapobiegania lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod,

- zapobiegania pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wéd,

- wdrazania dziatan niezbednych dla odwrécenia znaczgcego i utrzymujacego sie rosnacego
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trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka.
Czasowe odwodnienie wykopdéw budowlanych i zrzut wody do rowu melioracyjnego jest zgodny z

powyzszym planem.

16. Ustalenia wynikajace z planu zarzagdzania ryzykiem powodziowym i przeciwdziatania
skutkom suszy

Na przedmiotowym obszarze nie ustalono w/w planéw.

17. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych i
ochrony wod morskich oraz planu lub programu rozwoju srodladowych drég

wodnych o szczeg6lnym znaczeniu transportowym

Przedmiotowa inwestycja nie ma wptywu na w/w programy lub plany.

18. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z
wod wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczegolnosci na stan tych wod i

realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych

Czasowe odwodnienie wykopdédw budowlanych nie ma negatywnego wpltywu na wody
powierzchniowe.

Dla wod podziemnych przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu gdyz obnizenie
zwierciadta wody gruntowej bedzie krétkotrwate.

Przedsiewziecie jest zgodnie z planem gospodarowania wodami dorzecza Wisty ktére polegajg
na:

- zapobieganiu doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych,

- zapobieganiu pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wéd podziemnych,

- zapewnienie rbwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych,

- wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrécenia znaczacego i utrzymujgcego sie rosngcego

trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka.

19. Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz odczytywania
jego wartosci w miejscu korzystania z wod

Przedsiewziecie nie dotyczy z korzystania z wéd. Obliczenia nie sg wymagane.

20. Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd
podziemnych

Przedsiewziecie nie dotyczy z korzystania z wéd. Obliczenia nie sg wymagane.
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21. Planowany okres rozruchu i spos6ob postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatania badz wystgpienia awarii, jak rowniez rozmiar i warunki

korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach

Pierwszy okres eksploatacji igtofiltrow (od momentu uruchomienia agregatu pompowego)
powinien by¢ potwierdzony pod nadzorem kierownika robét i przeszkolonej brygady w zakresie

obstugi zestawu igtofiltrow. W przypadku awarii agregat pompowy nalezy wytaczy¢.

22. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, wystepujacych w
zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do

wykonania urzadzen wodnych

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach chronionych. Dla inwestycji nie jest
wymagana decyzja srodowiskowa

Najblizej potozony obszar podlegajgcy ochronie znajduje sie:

- 3,9 km na potudniowy-zachdd — Rezerwat Gatezna Géra.

- 0,2 km na pétnoc - PLB 220007 ,Puszcza Darzlubska” — obszar specjalnej ochrony ptakéw
Natura 2000.

2,9 km na potudniowy-wschéd — PLH220102 Bezlist koto Gniewowa — natura 2000 specjalne
obszary ochrony.

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na w/w obszary Natura 2000. Odlegtosé do obszaréw jest

zbyt duza.

23. Wnioskowane uprawnienia

Whioskuje sie 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

a) Pobdér wod podziemnych tj. odwodnienie wykopdw budowlanych (zasieg leja depresiji
wykracza poza granice inwestycji i teren inwestora) pod projektowang inwestycje pn.
.Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Wawrzywniczej, Owocowej i Zielnej w Redzie” na
okres 3 lat za pomoca 26 zestawdw igtofiltrow. Maksymalna ilo§¢ odpompowanej wody z
odcinka technologicznego nie przekroczy 9,94 m3/h tj. 238,5 m3/dobe. Catkowita ilos¢
odpompowanej wody nie przekroczy 12931,4 m3. Sredniodobowa wydajno$é nie
przekroczy 238,5 m3/d.

b) Odprowadzenie do wod, wbd popranych i niewykorzystanych pochodzacych z odwodnienia
wykopow pod projektowang inwestycje pn. ,Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul.
Wawrzywniczej, Owocowej i Zielnej w Redzie” na okres 3 lat do rowu na dz. nr 2/1 obr.
Reda 03.

Maksymalna ilos¢ odprowadzonej wody z odcinka technologicznego nie przekroczy 9,94
m3/h tj. 238,5 m3/dobe. Catkowita ilos¢ odprowadzonej wody nie przekroczy 12 931,4 m3.

Sredniodobowa ilo$¢ odprowadzanej wody nie przekroczy 238,5 m3/d.
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Operat wodnoprawny dla odwodnienia wykopdw dla zadania ,Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Wawrzywniczej,

Owocowej i Zielnej w Redzie”

c)

Wykonanie 26 urzadzen wodnych stuzgcych odwodnieniu wykopoéw budowlanych tj.
zestawéw igtofiltrow dla odwodnienia sieci uzbrojenia terenu wptukiwanych jednostronnie
na gtebokos¢ do 4 m, utozonych w rozstawach co 1 m na odcinku, pod projektowang
inwestycje pn. ,Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Wawrzywniczej, Owocowej i
Zielnej w Redzie” na okres 3 lat. Urzadzeniem za pomocg ktérego bedzie prowadzone
odwodnienia sg igtofiltry. Woda z wykopow odprowadzana bedzie do istniejgcego rowu na
dz. nr 2/1 obr. Reda 03. Maksymalna ilos¢ odpompowanej wody =z odcinka
technologicznego nie przekroczy 9,94 m3/h . 238,5 m3/dobe. Catkowita ilos¢
odpompowanej wody nie przekroczy 12931,4 m3. Sredniodobowa wydajno$é¢ nie
przekroczy 238,5 m3/d. Zwierciadio wody zostanie obnizone do 0,3 m ponizej rzednej dna
wykopu. W tym celu zamontowane bedg 26 zestawy urzadzen wodnych - igtofiltrow na
odcinku W1-W5, W5-W7, W7-W7.1, W7.1-W8, W8-W11, W11-W12, W12-W12.1, W12.1-
W12.2, W12.2-W13, W13-W13.1, W13.1-W13.2, W13.2-W14, W14-W14.1, W14.1-W15,
W5-W5.2, W5.2-W5.2.1, W5.2.1-W5.3, W5.3-W5.4, W5.4-W5.5, W10-W10.1.2, W10.1.2-
W10.1.3, W10.1.3-W10.1, W10.1-W10.2, W10.2-W10.3.

d) Trwate odwodnienie wykopéw budowlanych za pomocag 26 zestawdw igtofilirow pod

projektowang inwestycje pn. ,Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Wawrzywniczej,
Owocowej i Zielnej w Redzie™ na okres 3 lat. W tym celu zainstalowane zostang 26
zestawy urzadzen wodnych - igtofiltrow na odcinku W1-W5, W5-W7, W7-W7.1, W7.1-W8,
W8-W11, W11-W12, W12-W12.1, W12.1-W12.2, W12.2-W13, W13-W13.1, W13.1-W13.2,
W13.2-W14, W14-W14.1, W14.1-W15, W5-W5.2, W5.2-W5.2.1, W5.2.1-W5.3, W5.3-W5.4,
W5.4-W5.5, W10-W10.1.2, W10.1.2-W10.1.3, W10.1.3-W10.1, W10.1-W10.2, W10.2-

W10.3.

Opracowat: mgr inz. Ksawery tudzinski
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urzqdzenia uzgodnione w ZUDP — Zzgodnie z trescig mapy.
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- zakres i wymagana gteboko$¢ leja depresji (0,3 m ponizej dna przewodu)
- zakres i wymagana gteboko$é zapuszczenia iglofiltéw (max 4,0 m) w rozstawie co 1 m z jednej strony wykopu (1,5 m ponizej dna przewodu)

UWAGI:
1. Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2,
2. Uzyte rury i ksztattki powinny posiadac atest higieniczny PZH,
3. Nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podktadzie geodezyjnym,
4. Istniejace uzbrojenie podziemne zlokalizowac za pomocg recznych przekopow prébnych i podwiesic,
5. Nad przewodem utozy¢ niebieskq tadme ostrzegawcza o szeroko$ci 20 cm z drutem miedzianym.
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- zakres i wymagana gtebokos$é leja depresji (0,3 m ponizej dna przewodu)
- zakres i wymagana gteboko$é zapuszczenia iglofiltéw (max 4,0 m) w rozstawie co 1 m z jednej strony wykopu (1,5 m ponizej dna przewodu)

UWAGI:

1. Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2,

2. Uzyte rury i ksztattki powinny posiada¢ atest higieniczny PZH,

3. Nie wyklucza si¢ istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,
4. Istnigjgce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocg recznych przekopdw prébnych i podwiesic,
5. Nad przewodem utozy¢ niebieska tadme ostrzegawczg o szerokosci 20 cm z drutem miedzianym.
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