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Aneks do operatu wodnoprawnego dla odwodnienia wykopéw dla zadania ,Budowa sieci wodociggowej w rejonie
ul. Wawrzywniczej, Owocowej i Zielnej w Redzie”

. CZESC OPISOWA

1. Maksymalna ilos¢ igtofiltrow dla kazdego odwadnianego odcinka

Odcinek W1-W5: 19 szt.
Odcinek W5-W7: 15 szt.
Odcinek W7-W7.1: 15 szt.
Odcinek W7.1-W8: 18 szt.
Odcinek W8-W11:19 szt.
Odcinek W11-W12: 9 szt.
Odcinek W12-W12.1: 23 szt.
Odcinek W12.1-W12.2: 20 szt.
Odcinek W12.2-W13: 10 szt.
Odcinek W13-W13.1: 23 szt.
Odcinek W13.1-W13.2: 23 szt.
Odcinek W13.2-W14: 13 szt.
Odcinek W14-W14.1: 18 szt.
Odcinek W14.1-W15: 15 szt.
Odcinek W5-W5.2:18 szt.
Odcinek W5.2-W5.2.1: 19 szt.
Odcinek W5.2.1-W5.3: 17 szt.
Odcinek W5.3-W5.3.1: 14 szt.
Odcinek W5.3.1-W5.4: 13 szt.
Odcinek W5.4-W5.5: 21 szt.
Odcinek W10-W10.1.1: 24 szt.
Odcinek W10.1.1-W10.1.2: 24 szt.
Odcinek W10.1.2-W10.1.3: 24 szt.
Odcinek W10.1.3-W10.1: 23 szt.
Odcinek W10.1-W10.2: 15 szt.
Odcinek W10.2-W10.3: 19 szt.

2. Pojemnosé¢ odbiornika woéd pochodzacych z odwodnienia tj. rowu na dz. nr 2/1 obr.
03 Reda

Odbiornikiem odpompowanych wod z wykopdw bedzie réw melioracyjny na dz. nr 2/1 obr.
Reda 03. Maksymalna ilos¢ wod ktéra zostanie odprowadzona wynosi 9,94 m3/h tj. 2,8 dm3/s.
Istniejgcy row ma szerokosé 2,0 m, wysokosé skarp 1,0 m, wysokosé wody w rowie ok. 0,2 m.
Przeptyw w rowie wynosi: Qr = s*h*v, gdzie:

s — szerokos¢ dna [m]

h — wysoko$¢ wody w rowie [m]

v — predkos¢ wody w rowie przyjeto 0,2 [m/s].
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Qr=1,0*0,2*0,2 = 0,04 m3/s tj. 144 m3/h.

3. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody gruntowe, ktére bedg wypompowane z wykopow za pomocg igtofiltréw wystepujg na
poziomie 0,45-1,2 m.p.p.t.

Maksymalny promien leja depresji / suma dni podczas odwodnienia wynosi:
Odcinek W1-W5:21,0 m/ 3 dni
Odcinek W5-W7: 16,8 m / 3 dni
Odcinek W7-W7.1: 16,8 m / 3 dni
Odcinek W7.1-W8: 16,1 m / 3 dni
Odcinek W8-W11: 15,4 m/ 3 dni
Odcinek W11-W12: 11,2 m/ 3 dni
Odcinek W12-W12.1: 15,4 m / 3 dni
Odcinek W12.1-W12.2: 16,1 m/ 3 dni
Odcinek W12.2-W13: 15,7 m / 3 dni
Odcinek W13-W13.1: 15,4 m / 3 dni
Odcinek W13.1-W13.2: 14,0 m / 3 dni
Odcinek W13.2-W14: 8,6 m/ 3 dni
Odcinek W14-W14.1: 10,9 m / 3 dni
Odcinek W14.1-W15: 16,7 m / 3 dni
Odcinek W5-W5.2: 18,2 m / 3 dni
Odcinek W5.2-W5.2.1: 13,2 m / 3 dni
Odcinek W5.2.1-W5.3: 13,6 m / 3 dni
Odcinek W5.3-W5.3.1: 14,6 m / 3 dni
Odcinek W5.3.1-W5.4: 15,4 m / 3 dni
Odcinek W5.4-W5.5: 18,2 m / 3 dni
Odcinek W10-W10.1.1: 13,3 m / 3 dni
Odcinek W10.1.1-W10.1.2: 13,0 m / 3 dni
Odcinek W10.1.2-W10.1.3: 12,8 m / 3 dni
Odcinek W10.1.3-W10.1: 12,5 m /3 dni
Odcinek W10.1-W10.2: 12,1 m/ 3 dni
Odcinek W10.2-W10.3: 11,9 m / 3 dni,

Razem suma dni: 78 dni.
Maksymalny promien leja depresiji: 21 m.

Opracowat: mgr inz. Ksawery tudzinski



