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# =
Z dnierm 20yl Gdarisk, 02 wrzesnia 20201
Decyzja niniejsza staje sig
pstateczna-prawomocnd
i jest o alna
Dyrektor ' \V/\\L
Zarzadu Zlewni Alina/Szpanowska - Karas
w Gdansku y e
A LINIeKiora
Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
GD.ZUZ.3.4210.306.2020.BS
DECYZIJA

Dziatajac na podstawie art. 34, art. 35 ust 3 pkt 8, art. 389 pkt 12, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art.
400 ust. 11 6, art. 403, ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U.z 2020 . poz. 310 ze zm.) oraz art.
104 i art. 107 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
256 ze zm.) - dalej k.p.a.,

po rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witominska 29,
81-311 Gdynia, na podstawie danych zawartych w opracowaniu ,Operat wodnoprawny na odwodnienie
wykopow budowlanych — budowa sieci wodociggowej rejonie ul. Warzywniczej, Owocowej i Zielnej
w Redzie” opracowanym przez Pana Ksawerego tudzinskiegy w maju 2020 r. oraz na podstawie uzupetnien
z dnia 10.07.2020 r.,

DYREKTOR ZARZADU ZLEWN! WORNROLSKICH W GDANSKU

orzeka:

1. Udzieli¢ Przedsiebiorstwu Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witominska 29, 81-311
Gdynia pozwolenia wodnoprawnego na ustugg wodna - odwodnienie wykopéw budowlanych
oraz na odprowadzanie woéd pochodzacych z odwodnienia do rowu w zwiazku z inwestycjg pn.
,Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Warzywniczej, Owocowej i Zielnej w Redzie”,
na nastepujacych warunkach:

1.1. Odwodnienie prowadzone bedzie w celu obnizenia zwierciadta wody podziemnej w obrgbie wykopu
o catkowitej dtugosci ok. 471,3 m, ktorego zasieg oddziatywania miescic¢ sie bedzie na dz. nr 10, 1/40,
1/12, 1/18, 1/7, 1/46, 1/21, 1/20, 2/1, 1/50, 1/49, 1/48, 1/47, 1/45, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17,
1/54, 1/25, 1/28, 124, 1/36, 1/35, 1/34, 1/33, 1/32, 1/31, 1/30, 1/29, 1/27, 1/26, 1/22, 1/41, 1/42,
1/52, 5/3, obr. 03 Reda, m. Reda.

1.2. Prace prowadzone bedq etapami z podziatem na 26 odcinkéw o df. od 9,2 do 24 m (przez 78 dni),
ktorych ic_\lféi_izaﬁciglg_r__z_g_qsz_ayg[a?_[)_clniiszgrtabelai

- ‘ Wspéirzed;é_pﬁmgﬁ;krajny‘ch ~Ukta—d_w;- ”-Maksvmalna ilos¢ igtofiltrow
e L wepGlnginych 720000, .0 _Ww odcinku
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W1-W5 t = 19
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koniec X =6052779.75 Y =6519585.62
WAL poczatek X =6052779.75 Y =6519585.62 f 4 A
koniec X = 6052769.95 Y =6519585.56
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. 7 koniec X = 6052715.72 Y = 6519585.24
w poczatek X =6052715.72 Y =6519585.24
BRI ERIER! 23
! | koniec X = 6052714.24 Y = 6519561.34
i <ty | poczatek X = 6052714.24 Y =6519561.34 -
1 koniec X =6052712.81 Y =6519538.39
Sl poczatek X =6052712.81 Y =6519538.39 "
g koniec X = 6052712.01 Y =6519525.36
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1.3. Igtofiltry bedgq montowane metoda wplukiwania, a W gruntach spoistych w rurze obsadowej,
montowanej w gruncie w rozstawie co 1m. Po zakonczeniu robot przewiduje sig likwidacje urzadzen
stuzgcych do odwodnienia poprzez: demontaz kolektorow ssacych i pomp powierzchniowych
oraz wyciggniecie iglofiltrow uzupetniajgc zwirem niegranulowanym ubytki gruntu;

1.4. Poziom zwierciadia wody gruntowej utrzymywany bedzie migedzy 0,4 + 0,6 m ponizej dna wykopu,
tj. do rzednych w granicach od 9,50 do 11,80 m n.p.m.;

1.5. Maksymalna ilo$¢ pompowane] wody nie przekroczy Qe = 9,94 m>/h, Qg dob.= 238,5 m’/d, a taczna
iloé¢ odpompowanej wody W trakcie prac odwodnieniowych nie przekroczy Qmaxrok = 12/931,4 m’/rok;
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1.6. Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej, wody z odwodnienia odprowadzane beda do: rowu
znajdujacego sie na dz. nr 2/1, obr. 03 Reda. i

1.7. Zmiana ktoregokolwiek z ww. warunkow wymaga kazdorazowo zmiany pozwolenia wodno_prawnego.

_ Pozwolenia okreslonego w pkt 1 udzieli¢ do dnia 01.09.2023 r.
. Zobowigza¢ wnioskodawce do :

3.1. prowadzenia prac odwodnieniowych zgodnie z technologia opisang w przediozonym operacie
wodnoprawnym;

3.2. zainstalowania na koricowych odcinkach rurociggéw odprowadzajacych wode z odwadnianego
wykopu urzadzen stuzgcych do pomiaru iloéci odprowadzanej wody oraz stuzacych do osadzania
zawiesiny i piasku;

3.3. prowadzenia odczytow ilosci odpompowane]j wody z czestotliwosécig co najmniej co okoto 12 godzin
i zapisywania odczytow w dokumentacji odwodnienia; w przypadku stwierdzenia awarii urzgdzenia
pomiarowego nalezy je bezzwlocznie wymieni¢ (najpoiniej wciagu 24 godzin) na urzadzenie
sprawne;

3.4, naprawy szkod powstatych w wyniku prowadzonych prac odwodnieniowych;

3.5. przeprowadzenia inwentaryzacji fotograficznej budynkéw  zlokalizowanych  na dziatkach
sasiadujacych z inwestycja;

3.6. prowadzenia monitoringu budowy oraz obiektéw jej otoczenia w trakcie prowadzenia robot
polegajacego na prowadzeniu stalej obserwacji wizualnej oraz regularnych pomiaréw przemieszczen
pionowych i poziomych;

3.7. sporzgdzenia sprawozdania z przeprowadzonego odwodnienia i przediozenia go najpdzniej w Ciggu
6 miesiecy od zakonczenia odwodnienia do tutejszego organu.

Uzasadnienie

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Gdyni, ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia,
dziatajaca za posrednictwem petnomocnika Pana Ksawerego tudzifiskiego w dniu 08.05.2020 r. (data
wptywu: 13.05.2020 r.) zwrdcita sig z wnioskiem do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Gdansku
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng — odwadnianie wykopow budowlanych
instalacja igtofiltrowa oraz na odprowadzanie woéd pochodzacych z odwodnienia do ziemi w zwiazku
z inwestycja pn. ,Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Warzywniczej, Owocowej i Zielnej w Redzie”.

Przediozony wniosek nie spelnit wymogow okreslonych m.in. w art. 407 Prawa wodnego wobec
powyiszego wezwano Wnioskodawce do uzupetnienia brakéw formalnych (pismo z dnia 29.06.2020 r.)
wtym m. in. do doprecyzowania wniosku, dotaczenia oryginalu wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a W przypadku jego braku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego albo decyzjg o warunkach zabudowy. W dniu 10.07.2020 r, uzupetniono braki formalne.

Do uzupetnionego wniosku zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 407 ust. 2 ustawy 2 dnia=20 lipca
2017 r. Prawo wodne dolgczono: - 0 LER]

» operat wodnoprawny (wersja tekstowa oraz elektroniczna), "

e opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen s

e Wypisiwyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

e uproszczone wypisy z rejestru gruntow dla nieruchomosci

oddziatywania zamierzonego korzystania z wod,

« dokumentacje badann podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng oraz projektem

geotechnicznym.

Dnia 22.07.2020 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gdansku wszczat postgpowanie
administracyjne oraz podat te informacjg do publicznej wiadomosci. Jak wynika z art. 401 ust. 3 i ust. 4
ustawy Prawo wodne, jezeli liczba stron w postepowaniu w sprawach dotyczacych pozwolenia
wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niz wnioskodawca stosuje sie art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego, a zawiadomienie o wszczeciu postgpowania
dorecza sie jedynie’wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku, natomiast pozostate strony zawiadamia
sie w drodze obwieszczenia. Dlatego tei, obwieszczenia © prowadzonym postgpowaniu zostaly
umieszczone na tablicach ogloszen i BIP odpowiednio Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne] w Gdansku, Urzedu Miasta Reda, Starostwa Powiatowego

! Fille e

usytuowanych w zasiggu

Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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w Wejherowie. Zadna ze stron nie skorzystata prawa do wypowiedzenia sie co do zebranych materiatow
w wyznaczonym 7 dniowym terminie. ‘

Analizujgc zebrany w sprawie materiat dowodowy tut. organ ustalit, co nastepuje:

Inwestor - Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witomiriska 29, 81-311 Gdynia,
planuje zrealizowa¢ przedsiewzigcie polegajace na ,Budowie sieci wodociggowej w rejonie
ul. Warzywniczej, Owocowej i Zielnej w Redzie”. Sie¢ wodociggowa poprowadzona bedzie w wykopie
o rzednych dna mieszczacych sie w przedziale 10,90 + 13,09 m n.p.m. na diugosci 471,3 m. Z uwagi
na wystepowanie zwierciadia wody podziemnej na glebokosci 9,50 + 11,80 m n.p.m., budowa
projektowanej sieci bedzie wymagata jego obnizenia. W zwigzku z powyiszym wysokie stany wod
gruntowych planuje sie obnizyé do czasu wykonania prac montazowych za pomoca systemu iglofiltrow.
Promien leja depresji podczas odwodnienia wykroczy poza granice dziatek, na ktérych zlokalizowana bedzie
sie¢ wodociggowa. Zasieg oddzialywania odwodnienia, przekraczajacy naturalne wahania zwierciadta wody
podziemnej, nie przekroczy maksymalnie 21,0 m. Roboty ziemne przeprowadzone zostang etapami. Obszar
inwestycji podzielono na 26 odcinkéw technologicznych. Igtofiltry beda montowane metodg wplukiwania,
aw gruntach spoistych w rurze obsadowej, montowanej w gruncie jednostronnie w rozstawie co 1m.
Po zakonczeniu robét przewiduje sie likwidacje urzadzen stuzacych do odwodnienia poprzez: demontai
kolektorow ssacych i pomp powierzchniowych oraz wyciagnigcie iglofiltrow uzupeiniajgc zwirem
niegranulowanym ubytki gruntu. Woda z odwadniania wykopéw odprowadzana bedzie tymczasowymi
rurociggami utfozonymi na terenie do rowu znajdujacego sie na dz. nr. 2/1, obr. 03 Reda. Maksymalna ilosc
odpompowanej wody z odcinka technologicznego nie przekroczy 9,94 m*/h tj. 238,5 m’/dobg. Catkowita
iloé¢ odpompowanej wody nie przekroczy 12 931,4 m’/rok przy zatozeniu, e czas trwania robot
wyniesie 78 dni.

Odwadnianie wykopow budowlanych zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 8 ustawy Prawo wodne stanowi
ustuge wodna. Na podstawie art. 389 pkt 1 na ustugi wodne wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
W ramach inwestycji polegajacej na odwodnieniu przewiduje sie rowniez odprowadzanie wod
z pompowania do ziemi, ktére nie jest zaliczane do ustug wodnych oraz do zwykiego korzystania z wod.
W zwigzku z powyzszym tut. Organ zakwalifikowat je jako szczegdlne korzystanie z wod, na ktére zgodnie
z art. 389 pkt 2 z zwigzku z art. 34 rowniez wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Biorgc pod uwage
lokalizacje przedsiewziecia wiasciwym organem do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest na podstawie
art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gdansku.

Teren inwestycji objety jest aktem prawa miejscowego — Uchwala Rady Miejskiej w Redzie
nr XXX/323/2017 z dnia 13 czerweca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscgwego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzielnicy Pieleszewo w Redzie na obszarze ‘pofozon pomiedzy rzeka Redq i ulicg
Wejherowska. Planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z zap 8i ww. miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. /7

Planowane przedsiewziecie znajduje sie w regionie wodnym na terenie obszaru gérzec;a Wisty —
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region wodny Dolnej Wisty, w zlewni jednolitej czgsci wod: IA & a4 i :
e powierzchniowych (JCWP) o numerze PLRW20001947891 o nazwie ;Reda od ‘Bolszewki do dopt.
Z polderu Rekowo”. Stan tych wod oceniony zostat jako zty, za$ otena ryzyka nieosiggniecia celéw
srodowiskowych okreslona jest jako zagrozona. Celem srodowiskowym JCWP jest dobry potencjat
ekologiczny, mozliwos¢ migracji organizmow wodnych na odcinku cieku istotnego — Reda
od Doptywu z polderu Rekowo do Bolszewki i dobry stan chemiczny. Dla przedmiotowej
JCW przewidziano odstepstwo polegajgce na przediuzeniu terminu  osiggnigcia celu
érodowiskowego do 2021 r. z uwagi na brak mozliwosci technicznych. Wdrozenie skutecznych

i efektywnych dziatan naprawczych dla przedmiotowej zlewni wymaga szczegbtowego rozpoznania
wplywu zidentyfikowanej presji i motzliwosci jej redukcji. W biezgcym cyklu planistycznym
dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywrdcenia cigglosci morfologicznej w kontekscie
dobrego stanu ekologicznego JCWP. Dokfadniejsze rozpoznanie przyczyn nieosiggnigcia dobrego
stanu zapéwni realizacja dziatan na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych

o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogiebionej analizy presji pod katem zmian
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robot hydrotechnicznych i prac
utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrazania oraz opracowanie krajowego programu
renaturalizacji wod powierzchniowych. W programie dziatari zaplanowano rowniez dziatanie

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Ziewni w Gdansku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdansk
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_wariantowa analiza sposobu udroznienia budowli pietrzacych na rzece Reda wraz ze ‘wskazaniem
wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej” obejmujace szczegblowa
analize lokalnych uwarunkowan, majacg na celu dobor optymalnych rozwigzan technicznych.
Wdrozenie konkretnych dziatan naprawczych bedzie mozliwe dopiero po przeprowadzeniu ww.
analiz. Ponadto w programie dziatan zaplanowano dziatanie "budowa przeptawki przy jazie na rzece
Redzie w Ciechocinie wraz z budowa osrodka szkoleniowo-zarybieniowgo, celem udroznienia rzeki
Redy i umozliwienia migracji troci i fososia", ktorego skutkiem bedzie przywrdcenie mozliwosci
migracji ichtiofauny na wskazanym odcinku cieku w JCWP.

e podziemnych PLGW 200013 (nazwa JCWPd - 13). Stan ilosciowy i chemiczny tych wod zostat
oceniony jako dobry, zaé ocena ryzyka nieosiggniecia celow $rodowiskowych okreslona jest jako
niezagrozona. Celem §rodowiskowym JCWPd jest dobry stan chemiczny i iloSciowy.
Dla przedmiotowej JCWPd nie przewidziano Zadnych odstepstw od osiggniecia celow
Srodowiskowych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym, planowana inwestycja nie wptynie
negatywnie na stan/potencjal ekologiczny jednolitych czgsci wod powierzchniowych i podziemnych, nie
bedzie tez narusza¢ zapiséw rozporzagdzenia nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Gdansku z dnia 07 listopada 2014r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego
Dolnej Wisty, zmienionego rozporzgdzeniem nr 7/2016 z dnia 16.11.2016r.

Po przeanalizowaniu zebranego materialu dowodowego ustalono, 7e zakres planowanych dziatan
nie bedzie narusza¢ ustaleri dokumentdw oraz wymagan, o ktérych mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1-8 Prawa
wodnego oraz, e wykonanie uprawnien okreslonych w niniejszej decyzji nie bedzie miato negatywnego
wptywu na ochrone zdrowia ludzi, $rodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych do rejestru
zabytkéw i nie spowoduje ujemnych skutkow na gruntach innych niz zainteresowanych wiascicieli.
Nie wystepuja rowniez przeslanki do odmowy udzielenia pozwolenia, wymienione w art. 399 ustawy
Prawo wodne.

Biorac powyisze pod uwage orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzeri wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri oséb trzecich przystugujqcych wobec
tych nieruchomosci i urzgdzen. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzqdzen
koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia — art. 393 ust. 4 i 5 Prawgq wodnego. g

2. W przypadku niedotrzymania warunkéw niniejszej decyzji pozwolenie moZx postac ﬁgraﬂi&z&nﬂlub
cofniete bez odszkodowania.

3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli:
—  uplyngt okres, na ktory byto wydane, :
—  zaktad zrzeki sie uprawnier ustalonych w tym pozwoleniu — art. 414 Prawa wodnego,

4. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu
Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Gdarnisku za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni
od daty otrzymania niniejszej decyzji.

5. W trakcie biequ terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

6. W przypadku zlozenia przez strone oswiadczenia 0 zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji nie
przystuguje prato do odwotania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

7. Decyzja podieéa wykonaniu przed upfywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z 2qgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia odwofania.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdansku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdansk
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Dnia 07.05.2020 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p.bz. 310 ze zm.)
uiszczono optate w wysokosci 2x224,88 zt za udzielenie pozwoleri wodnoprawnych, na konto Regionainego Zarzqdu
Gospodarki Wodnej w Gdarisku PGW Wody Polskie, nr rachunku: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.

Z-ca Dvrektora

Otrzymuija:
1. Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia za

poérednictwem petnomocnika Ksawery tudzinski, ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork
2. Pozostate strony w drodze obwieszczenia
3. afa-2ZUZ

Do wiadomosci:
1. ZZI

panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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8) tereny rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, umieszczone w planie zagospodarowania
przestrzennege wojewodztwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizaci drogi krajowe], wojewddzkie] lub powiatowe, linii
kolejowej o znaczeniu panstwowym, lotniska uZytku publicznego, inwestycii w zakresie terminalu lub przedsiewzigcia Evro
2012,

9) tereny stuzgce organizacj iImprez masowych
10) pomniki zaglady oraz ich strefy ochronne,
11} tereny zamkniete i ich strefy ochronne
§ 3. 1. Przez pojecia uzyte w niniejszej uchwale nalezy rozumie¢:
1} intensywno$t zabudowy — wska2nik powierzchni catkowite] zabudowy w stosunku do powierzehni dziatki budowlane],

2) powlerzchnia zabudowy - powierzchnia terenu zajela przez budynek w stanie wykoficzonym, kiora jest wyznaczona przez
rzut pionowy zewnetrznych krawedzl budynku na powierzchnie terenu, z wylaczeniem powierzchni obiekiéw budowlanych
lich czesci nie wystajacych ponad powlerzchnie terenu oraz powierzchni elementow drugarzednych, np. schoddw
zewnetrznych, daszkow, markiz, wystepow dachowych, oéwietlenia zewnglrznego, ltaraséw naziemnych, drog
dojazdowych, chodnikéw, podestow itp

3) powierzchnia biclogicznie czynna - teren biologicznie czynny w rozumieniu przepisw rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytugwanie,

4) maksymalna mieprzekraczaina linia zabudowy - linia ograniczajaca obszar, na kiorym ustala sie wznoszenie budynkow, linia
zabudowy moze zoslat przekroczona o nie wiecej niz 0,8 m w przypadku okapdw i gzymsow oraz nie wigcej niz 1,3 m

w przypadku balkonow, wykuszy, loggi, taraséw, schodow zewnetrznych, zadaszei nad wejsciami, pochylni, ramp itp., linia

2abudowy nie detyczy podziemnych czesci budynkaw znajdujacych sig catkowicie ponizej poziomu terenu,

5) dach stramy - dach, ktorego pofacie dachowe sa nachylene do poziomu pod kafem nie mnigjszym niz 22° i nie,sq"

przysloniete attyka od strony gzymsow,

6} dach symetryczny - dach, kidrego glowne polacie s3 symetryczne wzglgdem plaszezyzny pionowsj Zawierajace] glowna
kalenice, . maja ten sam kat nachylenia; dopuszcza sie zréznicowane diugosci pofaci, uklad lukam, okien polaciowych
kominéw. zadaszen nad przybudowanymi lub dobudowanymi czesciami budynku itp.

) wystawka - nadbuddwka w polaci dachu giéwnego nad $rodkowa czescia elewacyi frontowej budynku, przykryta osobaym
zadaszeniem, 1. symetrycznym, dwuspadowym dachem o kalenicy prostopadiej do gldwnej kalenicy budynku Sciana
frontowa wystawki jest przediuzeniem elewacil frontowe] budynku ponad okap dachu gléwnego. Diugost sciany frontowej
wystawki nie moze by¢ diuzsza ni2 40% diugosci elewacii, na klorej sie znajduje.

8) stan istnigjacy ~ stan na dzien wejscia w Zycie niniejszego planu.
2. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej dia calego obszaru planu:

1) zaopatrzenie w wode - 2 sieci wodociagowe] Znajdujacej sig w dregach publicznych, drogach wewnglrznych lub w innych
dzialkach, do czasu realizagji sieci wodociagowe] dopuszcza sie indywidualne ujecia wody,

2) odprowadzenie ciekow sanitamych - écieki sanitame nale2y odprowadzat do sieci kanalizacji sanitamej znajdujace] si¢
w drogach publicznych. drogach wewnetrznych lub w innych dziatkach,

3) odprowadzanie wod opadowych iroztopowych — dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej powierzchniowo, dia
pozostale] zabudowy dopuszcza sig odprowadzenie niezanieczyszezanych wod opadowych i roztopowych powierzchniowo
i zagospodarowanie na wiasnym lerenie, do czasu realizacji kanalizacj deszczowej. Docelowo po wybudowaniu kanalizacy
deszczows| ustala sie nakaz odprowadzenia wod opadowych | roztopowych do kanalizacii deszczowej, przy czym nakaz
ten nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wody opadowe lub roztopowe, pochodzace 2 powierzehni
2anieczyszczonych wymagaja 0czyszczenia, zgodnie Z przepisami szczeginymi. W przypadku splywu wad apadowych na
sasiednie dziatki inwestor winien zaslosowaé na swojej dzialve studnie chionne lub zbiorniki. Zaleca sie realizacie
zhiomikdw retencyjnych do gromadzenia wod apadowych | raztopowyeh, pochodzacych z dachow obiekiow kubalurawych
w celu ich pozniejszego wykorzystania w ogrodnictwie, sadownictwie. czynnosciach porzadkowych itp.

4) zaopalrzenie wcieplo - ustala sie indywiduaine, niskoemisyjne Wb nieemisyjne sposoby zaopatrzenia w cieplo,
wykorzystujace technologie grzewcze o wysokie] sprawnasci z zastosowaniem paliw ekologicznych, w tym ogrzewanie
elekiryczne lub z odnawialnych 2radel energii 0 mocy nie przekraczajace] 100 kW. Dopuszcza sig zaopatrzenie w ciepio
z cieplowni miejskiej, =

5) usuwanie statych odpadéw komunalnych - na podstawie przepiséw odrgbnych,

6) zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci elekiroenergetyczne w drogach publicznych, drogach wewnetrznych lub
winnych dziatkach. Dopuszcza sie pozyskiwanie energii z alternatywnych, odnawialnych 2rodel energii o mocy

nie przekraczajace] 100 kW, kiérych uciaziiwosci $rodowiskowe nie moga przekraczac standardow ustalonych dia
zabudowy mieszkaniowo-ustugowej,

7) zaopatrzenie wgaz - z miejskiej sieci gazowej sredmiego lub niskiego cisnienia w drogach publicznych, drogach
wewnegtrznych iub w innych dzialkach,

8) na terenach zmehorowanych obowiazuje przebudowa systemu melioracyjnego jak dia terenow zabudowanych,

9) dopuszcza si¢ budowe nowych oraz wykorzystanie, przebudowe, rozbudowe, nadbudowe iewentualng likwidacie
istnigjacych sieci uzbrojenia terenu, urzadzen inzynierskich, w tym urzadzer mefioracyjnych. Dopuszcza sie realizacie
innych sieci niskonapieciowych dia telekomunikacii, telewizji kablowej, domofonaw, ochrony obiektéw i innych, Dopuszcza
sig realizacjg innych urzadzen infrastruktury technicznej, wynikajgcych z technicznych warunkow realizacji inwestycji,

10} nowa infrastrukiure techniczng nalezy umiescic poza pasem drogowym drogi krajowej nr 6, za wyjatkiem przejst
poprzecznych pod droga | bezposrednich wiaczen do istniejace infrastruktury w pasie drogowym,

1) zakazuje si¢ odprowadzania wod opadowych do elementow odwodnienia drogi krajowej nr 6,

12) zabrania sie umieszczania na obszarze planu, w szczegoinosci w sasiedztwie drogi krajowe] nr 6, urzadzen wysylajacych
lub odbijajacych $wiatio w sposob powodujacy oélepienie albo wprowadzajacych w blad uczesinikbw ruchu,

13) w pasie strefy ochronnej linii wysokiege napigcia o szerokasci 40,0m, . po 20,0m od osl linii wysokiego napigcia do granicy
strefy, obowigzujg ustalenia dla poszczegoinych typw obiektow wedtug przepisow odrebnych

3. Ustalenia w zakresie obslugi komunikacyjne] dia catego obszaru planu:

1) do czasu reafizac drogi krajowsj nr 6 po nowym $ladzie S6 (tzw. trasa kaszubska), pozhawienia ul. Wejherowskie] kategori
drogi krajowej nr 6 i obnizenia je] klasy, obowiazuje zakaz realizacji nowych zjazdow publicznych i indywidualnyeh z ul.
Wejherowskiej, kibra nie stanowi drog serwisowej. Dopuszcza sig przebudowe istnigjacych zjazdow publicznych
iindywidualnych z ul. Wejherowskiej,

2) ustala sie realizacje nowych i wykorzystanie istniejgcych zjazdow z ulic gminnych lub drog wewnelrznych przylegajacych do
dziatek budowlanych,

3) dopuszcza sig wydzielanie innych drog wewneltrznych, niz wskazana na rysunku planu. W przypadku wydzielania nowych
drog wewnetrznych obowiazuje ich szeroko$c w liniach rozgraniczajacych nie mniejsza niz 8,0m, a jezeli zostana wytyczone
jako slepe, wowczas na ich zakonczeniu winny znalezé sie place do nawracania o wymiarach zgodnych z przepisami
przeciwpozarowymi i nie jednoczesnie nie mnigjsze niz 13,5x13,5m. Stan prawny drog wewnelrznych, wydzielanych na
terenie planu, powinien zapewnia¢ mo2liwos¢ obshugi komunikacyine] wszystkich terendw do nich przylegiych,

1) lokalizacja miejsc postojowych w obrebie dzialek wlasnych, w ilosci odpowiadajace] programowi inwestycjl, ..
a) dla obiektéw magazynowych, skladowych i przemyslowych nalezy przyjaé minimum 2 migjsca na 100m? powierzehni
uzytkowej budynku,

b)dla lokali ustugowych nalezy przyja¢ minimum 2 migjsca na 100m? powierzchni uzytkowej iokalu i1 migjsce na
10 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, ale nie mniej niz 2 miejsca na 1 lokal ustugowy (kawiarnia, sklep, fryzjer
itp.).

c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne nalezy przyjat minimum 2 miejsca na 1 budynek mieszkalny,

d) jednoczesnie nalezy przyjac nie mniej ni2 1 migjsce przeznaczone na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w kartg
parkingowa jesli liczba miejsc wynos: 6-15, 2 miejsca jesli iczba miejsc wynosi 16-40, 3 miejsca jesli liczba miejsc wynosi
41-100, 4% ogolnej liczby miejsc jesli ogbina liczba miejsc wynosi wigcej niz 100,

e) przez miejsce postojowe dia pojazdéw zacpatrzonych wkarte parkingowg nalety rozumie¢ miejsce postojowe
speiniajace wszystkie wymogi przepisow odrebnych dotyczacych miejsca postojowego dla 0séb niepetnosprawnych,
zlokalizowane w czesciach wspéinych nieruchomosei na pozismie terenu lub w budynku na kondygnacjach dosigpnych
dia osob niepelnosprawnych, &

f) przez misjsce posiojowe nalezy rozumiec migjsce na samochtd wydzielone na terenie nieruchomosci, w budynku (np
w formie garazu woino stojacego, garazu whudowanego lub przybudowanego do budynku o innej funkeji) lub-pod wigta,

4. Ustalenia w zakresie zasad i warunkow podziatu nieruchomosci dla calego obszaru planu: -

1) ustala sie minimaing wielkos¢ nowej dzialki mieszkaniowej | mieszkaniowo - usiugowej. 600m? wielkosé powyzsza
nie dotyczy podziatu w celu powigkszenia sasiedniej nieruchomosci przeznaczonej na cele mieszkaniowe lub uslugowe,

2) ustala sie minimalna wielkost nowej dzialki ustugowej: 200m?, wielkoé¢ powy2sza nie dotyczy podzialu w celu powigkszenia
sasiedniej nieruchomosci przeznaczonej na cele uslugowe,

3} wielkodci powyzsze nie dotycza podzialu w celu powigkszenia sasiedniej nieruchomosci przeznaczonej na cele uslugowe,
mieszkaniowe lub mieszkaniowo-usiugowe,
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4) ustala sie minimaing wielkos¢ nowej dziatki dia obiektéw produkcyjnych, skladow i magazyndw. 1000m? wielkost powyzsza
nie dotyczy podziafu w celu powigkszenia sasiedniej nieruchomosci przeznaczonej dla obiektow produkcyjnych, sktadow
| magazynow,

5) dla dziglek istniejacych przed wejsciem w Zycie planu nie obowiazuja minimalne wielkosci dziaki budowlane|. podane
powyZe;

6) dla dzialek przeznaczonych pod wody powerzchniowe srédiadowe, lereny sportu irekreacji, infrastrukiure techniczng
i komunikacyjng nie ustala sig zasad | warunkdw podziatu nieruchomosci,

7) dopuszcza sie taczenie nieruchomosci zgodnie z przepisami odrgbnymi.
5 Ustalenia w zakresle zasad i warunkéw scalania | podzialu nieruchomosci dla calego obszaru planu:

1) dla dzialek przeznaczonych na wody powierzchniowe $rodiadowe, tereny spertu |rekreaci, infrastrukiture techniczng
i kamunikacyjng ustala sie dowolng wielkosc,

2) dia dzialek przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa lub mieszkaniowo — uslugowg ustala sig wielkoS¢ nie mniejsza
niz 600m*

3) dla dzialek przeznaczonych pod zabudowe uslugowa ustala sig wielko$¢ nie mniejsza niz 200m?,

4} dia dnialek przeznaczonych dla obiektow produkcyinych, skiadow | magazyndw ustala sig wielkos¢ nie mniejsza niz 1000m*

5} ustala sie minimalng szerokos¢ frontu dzialki nie mniejsza niz 6m

6) ustala sie dowoing maksymaing szerokosé frontu dziatki,

7} ustala sie kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niz 45° i nie wigkszy miz 135°
€. Ustalenia | 2alecenia w zakresie ochrony Srodowiska dla calego obszaru planu:

1) wszelkie prace budowlane naleZy tak prowadzic, aby minimalizowa¢ ujemne skutki realizacj przedsiewziet. Nalezy
stosowat odpowiednig technologie i organizacie prac. Uciazliwosé przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko w rozumieniu przepisow o ochronie $rodowiska nalezy minimalizowat wsposdb okreslony w przepisach
0 ochronie $rodowiska,

2) zasigg uciazliwosci dla $rodowiska prowadzone] dzialainodci lub zastosowanych technologii winien byt bezwzglgdnie
ograniczony do granic obszaru, do kidrego inwestor posiada tytul prawny a znajdujace sie na tym ferenie budynki
ipomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi winny byt wyposazone w lechniczne $rodki ochrony przed tymi
ucigHiwoéciami,

3} zaleca sig stosowanie azurowych elementow nawierzchni utwardzonych drég wewnetrznych, ciagbw pieszo- jezdnych
i miejsc postojowych,

4) prace budowlane nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisow dotyczacych ochrony gatunkowej roslin, zwierzal
i grzybow

5} zaleca sie by ro#ni operatorzy telefonii komorkowe] korzystall z tych samych wie i konstrukgji wspomych,

6} lokalizacia stacji bazowych telefonii komarkowe) i wystepowanie pol elektroenergelycznych nie moga byt ucigzliwoscia
w przestrzeni dostepnej dia ludzi w rozumieniu przepisow ochrony Srodowiska,

7)caly obszar planu znajduje si¢ w granicach Glownego Zbiomika Wod Podziemnych Nr 110, w zwiazku z powyzszym
obowiazuja ograniczeniai zakazy zwigzane z ochrong zasobow wod podziemnych, zgodnie 2 przepisami odrgbaymi, w tym
zdecyzjg Ministrz Srodowiska zdn. 14.06.2016r. osygn. DGK-1.4731.83.2015.A), zatwierdzajaca .Dodatek do

Dakumentacji hydrogeologiczne| Glownego Zbiomika Wéd Podziemnych Nr 110, w zwigzku z ustanowieniem obszarow
ochronnych Gléwnego Zbiomika Wod Podziemnych Nr 110 Pradolina Kaszuby i Rzeka Reda”,

8) lereny objete planem, zaznaczone na rysunku planu symbolem ZZ, poloZone sg na obszarze szczegdinego zagroZenia
powodzia (prawdopodobienstwo wystapienia powodzi raz na 100lat). na kibrym obowiazuja ograniczenia i zakazy
wynikajace z przepisow prawa wodnege,

9} tereny objete planem, zaznaczone na rysunku planu, poloZone s na obszarze niskiego zagrozenia powodzig

(prawdopodobiert wystapienia powodzi raz na 500 lat),

10} zarzaaca drogi krajowej nr 6 nie bedzie ponosit kosziow Zwiazanych z budowa urzadzen zabezpieczajacych przed halasem
i innymi ucia2liwosciami wynikajacymi z sgsiedziwa te dragi krajowej,

11) obowiazuje poziom halasu w Srodowisku, jak dia danego rodzaju terenu okreslonego w przepisach odrebnych,

12) ze wzgledu na zie warunki gruntowo — wodne na obszarze objetym planem realizacja obiekidw kubaturowych powinna byt
poprzedzona szczegolowym rozpoznaniem budowy geologiczne] i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunkéw ich

A
O
~ A
L

posadowienia Powyzsze badania powinny by¢ wykonane zgodnie zobowiazujacymi przepisami. W przypadku
keniecznodci wzmocnienia podloia gruntowego, rozwiazania techniczne nalsy przedstawit w projekcie budowlanym

7. Ustalenia w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego:

1) dwor przy ul Rzecznej 2 oznaczony na fysunku planu jako budynek o wartosciach kulturowych, jest ujety w gminnej
ewidencji zabytkow. Oprécz wyznaczonego w planie zakresu ochrony obowiazuja dla niego ograniczenia wynikajace
2 przepisow odrebnych z zakresu ochrony zabytkéw, w tym prawa budowlanego. Szczagdlowe ustalenia dla chronionego
budynku znajduja sie w Rozdziale I ,Ustalenia szczegdlowe”,

2) park dworski przy ul. Rzeczne] 2 jest ujgty w gminnej ewidencji zabytkow. Oprécz wyznaczonego w planie zakresu ochrony
obowiazuja dia niege ograniczenia wynikajace z przepiséw odrgbnych z zakresu ochrony zabytkow, wtym prawa
budowlanego. Szczegdlowe ustalenia dla chronionego budynku znajdujg sie w Rozdziale 1| Uslalenia szczegdtowe”,

3) teren zespolu dworsko-parkowego przy ul. Rzecznej (dwor, park i aleja wjazdowa), oznaczony na rysunku planu, stanowi
obszar o wartosciach kulturowych. Szczegblowe ustalenia dia chronionego abszaru znajduja sie w Rozdziale 11 ,Ustalenia
szczegotowe”,

4) ustala sie otuling obszaru o wartosciach historyczno-kulturowych, znajdujacego sie w gminnej ewidencji zabytkéw (dawna
wies Pieleszewc), oznaczona na rysunku planu. Szczegtlowe uslalenia dia chronionego obszaru znajdujg sie w Rozdziale
Il Ustalenia szczegdlowe”,

5) blizniaczy budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Wejherowskiej 62 | 64, oznaczony na rysunku planu jako budynek
o wartosciach kulturowych, jest chroniony ustaleniami niniejszego planu. Oprécz wyznaczonego w planie zakresu ochrony
obowigzujg dla niego ograniczenia wynikajace z przepisbw odrebnych z zakresu ochrony zabytkow, wiym prawa
budowlanego Szczegolowe ustalenia dia chronionego budynku znajduja sie w Rozdziale || Ustalenia szczegolowe”,

6) w obrebie planu wystepuje stanowisko archeologiczne, dia kldrego wyznacza sie .strefe ochrony konserwatorskiej
stanowiska archeclogicznego’, oznaczong na rysunku planu. Przed przystapieniem do prowadzenia prac ziemnych
wobrebie strefy obowiazuje wymog przeprowadzenia wyprzedzajacych prac archeologicznych zgodnie z przepisami
odrebnymi dotyczacymi ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami,

8. Ustalenia inne dia cafego obszaru pianu
1) obowiazuje zakaz iokalizacji tymczasowych obiekiow budowlanych nie zwiazanych z placem budowy,

2) dia dzialek zabudowanych niezgodnie z ustaleniami planu dopuszcza sig zachowanie istniejace] zabudowy; dopuszcza sig
jej remonty | przebudowe; dopuszcza sie jej rozbudowe, nadbudowe i zmiane sposobu uZytkowania na nowe funkcje
zgodnie z ustaleniami cbowiazujacymi na danym terenie,

3)dia istniejacych budynkow dopuszcza sig zachowanie innych katow nachylenia dachow. W przypadku rozbudowy
inadbudowy istniejacych budynkéw dopuszcza sig realizacig dachéw oinnych ksztattach iinnych pokryciach niz
obwigzujace na danym terenie. Dobudowane lub nadbudowane fragmenty obiektow winny byc przekryte dachami
tworzacymi wraz z dachami istniejacymi jednolity uklad w zamysle architektonicznym,

4} dopuszcza sie przebudowe. rozbudowe, nadbudowe oraz zmiang sposobu uZytkowania istniejacych budynkow zgodnie
z ustaleniami planu,

5} dia dzialek 2 istniejaca zabudows, na kiorych przekroczono wskaznik powierzchni biologicznie czynne], dopuszcza sie jego
zachowanie,

Bjdla dzialek zistniejaca zabudowa, na kiorych przekroczono wskaznik powierzehni zabudowy, dopuszcza sig jego |

zachowanig,

7) dla wszystkich terenow, na ktdrych ustalono zabudowe w formie wolno stojacej, dopuszeza sie sytuowanie budynkéw -

bezposrednio przy granicy z sasiednig dzialka budowlana, jesli na tej dzialce rowniez znajduje sig budynek ziokalizowany
przy granicy,
8) na calym obszarze planu dopuszcza sie realizacig waldw, terp i innych przeciwpowodziowych obiekisw budowlanych,
9)drogi pozarowe nalezy wyznaczyé zgodnie 2 przepisami odrgbnymi. Przeciwpozarowe zaopatrzenia wodne winno
odpowiadac przepisom odrebnymi,

10)na calym terenie planu dopuszcza sig realizacje podziemnych obiekidw budowlanych nie bedacych v&«:.mw.a.
naziemnych budowli stanowiacych zagospodarowanie terenu i infrastrukture techniczna. o ile ich realizacii nie zabraniaja
ustalenia szczegtiowe,

11} zabrania sie grodzenia nieruchomosci przyleglych do wod $rodiadowych powierzchniowych w odleglosci mniejsze niz 1,.5m
od linii brzegu wod, a takze zakazywania lub uniemozliwiania przechodzenia przez ten obszar,

th

o
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Rozdzial 2.
USTALENIA SZCZEGOLOWE
)
§14. Ustaienia dia publicznych drog dojazdowych osymbolach 01KDD {ul Warzywnicza, Zielna iOwocowa]
o powierzchni 1,12ha, 03KDD (ul. Rzeczna) o powierzchni 0,45ha, 04KDD (ul. Zbozowaj o powserzchni 0,42ha, DSKDD (ul
Lososiowa) o powierzchni 0,18ha, 08KDD o powierzchni 0,12ha | 07KDD o powierzchni 0,08ha

1) obowiazuje szerokos¢ drogi 01KDD w istniejacych finiach rozgraniczajacych, 2godnie 2 rysunkiem planu. Na zakoficzeniu
drogi nalezy wykonaé place nawrotowe w istniejgcych liniach rozgraniczajacych,

()

7) na fragmentach drég 01KDD | D4KDD wystepuje stanowisko archeologiczne. dla kibrego wyznacza sig strefe ochrony
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego’, oznaczong na rysunku planu. Przed przystapieniem do prowadzenia prac
ziemnych wobrebie strefy obowigzuje wymog przeprowadzenia wyprzedzajacych prac archeologicznych zgednie
z przepisami odrebnymi detyczacymi ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami,

()

10} fragmenty drog 01KDD i 03KDD zaznaczone na rysunku pianu symbolem ZZ, poloZone sq na obszarze szczegéinego
zagroZenia pewodzig (prawdopodobienstwo wystapienia powodzi raz na 100 lat), na ktorym obowiazujq ograniczenia
i zakazy wynikajace z przepisow prawa wodnego,

11) fragmenty drég 01KDD i 03KDD zaznaczone na rysunku planu, poiozone 3 na obszarze niskiego zagrozenia powodzia
(prawdopodobieristwo wystapienia powodzi raz na 500 lat),

()

Rozdzial 3.
USTALENIA KONCOWE

§16. Na cbszarze objetym niniejszym planem traca moc ustalenia:

1) migjscowego planu zagospodarowania przestzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie, zatwierdzonego uchwaly nr
XVI11194/2000 Rady Miejskiej w Redzie zdnia 18 kwietnia 2000r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 10 lipca 2000r. Nr 67,
poz. 406),

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie w czesci dotyczacej obszary
przy ul. Wajherowskiej, zatwierdzone] uchwalg nr XXXV/337/2005 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 8 czerwca 2005r. (Dz.
Urz. Woj. Pom. z dnia 28 wrzesnia 2005r. Nr 81, poz 1871).

3) migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy wrejonie ulic 12Marca i Rzecznej,
zatwierdzonego uchwalg nr XLI/383/2005 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 21 grudnia 2005r. (Dz Urz. Woj. Pom. 2 dn.
17 maja 2006r. Nr 52, poz. 1061),

4) miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy wrejonie ulicy Wejherowskiej
zatwierdzonego uchwala nr XLIII/404/2005 Rady Miejskie] w Redzie z dnia § kwietnia 2008r (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia
21 wrzesnia 2006r. Nr 99, poz. 2037),

5) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennege dzielnicy Pieleszewo w Redzie, obejmujacej obszar
polozony w rejonie ul. Warzywniczej, w granicach strefy funkcjonalnej oznaczonej symbolem 9 MU, zatwierdzonej uchwalg

nr VIIiBS/2011 Rady Miejskie) w Redzie z dnia 27 kwietnia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 17 maja 2011r. Nr 57,

poz. 1274)

§17. Dia obszaru planu, bedacego wiasnoscia komunaing lub skarbu panstwa, §. terenow drog publicznych, terenéw
sportu | rekreacji, terentw infrastruktury technicznej oraz wod $rédladowych powierzchniowych, a takze dia terendw prywatnych
stanowiacych tereny drog publicznych, drég wewnetrznych lub tereny sportu i rekreaci ustala sig 0% stawke, siuzaca do
naliczania jednorazowsj oplaty w stosunku do wzrostu wartosci nieruchomosci w momencie zbywania nieruchomosci (bowiem
nie ma ona zastosowania na przedmiotowym terenie), dia pozostalych terenéw ustala sig 30% stawke.

§18. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzow: Miasta Redy.

§19. 1. Uchwata wchodzi w2ycie po uplywie 14dni od ogloszenia jej w Dzienniku Urzedowym Wojewodziwa
Pomorskiego

2. Uchwata podlega publikacii na stronie intemetowe] Miasta Redy
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Energa

operator

Wejherowo, dnia 28-05-2020

UZGODNIENIE NR 178/ZT/W/2020

Przedmiot uzgodnienia: Projekt zagospodarowania terenu

Budowa sieci wodociggowej ul. Warzywnicza, Owocna, Zielna
dz. 1/7,1/12,1/18,1/20,1/21,1/40,1/46 w miejscowosci Reda

UWAGI:

wh

Uzgodnienie jest wazne 2 lata

2 Wykonawca robét winien zglosi¢ pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE
ul. Przemysltowa 18, rozpoczecie robét na 10 dni wezeéniej, oddzielnie dia kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3 Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

4. Przy wykonywaniu robot napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne
{pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.

5. W miejscach wystepowania istniejacych kabli prace ziemne wykonywa¢ recznie.

6. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowac zgodnie z norma
SEP-E-004, PN-76/E-05125. Zachowaé min. 1m odlegtosci projektowanych tras od fundamentéw stupéw
linii napowietrznych i kabli SN-15kV oraz 0,5 m od fundamentéw sfupéw linii napowietrznych i kabli
nn-0,4kV.

¥ Na kable energetyczne krzyzujace sig¢ z projektowang inwestycja natozy¢ rury ostonowe.

8. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecia energetyczng prace prowadzi¢ metoda uniemozliwiajaca
powstanie awarii | pod nadzorem naszego pracownika Dzialu Utrzymania Sieci.

9 Zabezpieczenie, ostoniecie istniejace] sieci oraz usunigcie kolizji odbywa sig kosztem i staraniem inwestora
ksztattujacego teren.

10. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Wejherowie w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa
wykonawca.

11, Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrgbnie w Wydziale
Przylaczert ENERGA OPERATOR Spétka Akcyjna Oddziat w Gdarisku ul. Marynarki Polskiej 130.

12.  Przed rozpoczeciem robét wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego polozenia i tras
istniejace] sieci elektroenergetyczne;.

13. W planie BIOZ opisa¢ sposéb bezpiecznego prowadzenia robét w strefie istniejacych sieci.

14,  Przestrzega¢ zachowania poprawnych odleglosci projektowanej zabudowy od linii napowlietrznych
zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych przepiséw podczas prowadzenia
robot i po ich zakorniczeniu.

15, Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowanymi przez nas mapami do celéw projektowych.

16. Projekt uzgodniono w zakresie sieci bedacej na majatku ENERGA OPERATOR SA bez sieci oswietlenia.

Kopie otrzymuija.

36MMD ala vl

Specjalista
ds. Dokumentacji Energetyczne]
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UWAGI:
1. Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2,
2. Uzyte rury i ksztaftki powinny posiadac atest higieniczny PZH,
3. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podktadzie geodezyjnym,
4. Istniejace uzbrojenie podziemne zlokalizowat za pomoca recznych przekopdw probnych i podwiesic,
5. Nad przewodem ulozy¢ niebieska tasme ostrzegawczg o szerokosci 20 cm z drutem miedzianym.
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UWAGI:

1. Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2,
2. Uzyte rury i ksztaltki powinny posiadac atest higieniczny PZH,

3. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,

4. Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowat za pomoc recznych przekopdw prébnych i podwiesic,
5. Nad przewodem utoZy¢ niebieskg tasme ostrzegawcza o szerokoéci 20 em z drutem miedzianym.
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1. Ksztaftki kotnierzowe i kiglichowe zgodne z PN~EN 545 PN10 z zeliwa sferoidalnego GJS-400-15 dwustronnie epoksydowane (min. 250 mikronow)
2. Zasuwy PN16 F5 wg PN~EN 1074-2 typu E2 miekkouszczelniajqce klinowe z gtadkim i wolnym przelotem z zeliwo
sferoidalnego wg GJS—-400-15 dwustronnie epoksydowane (min. 250 mikrondw)
3. Hydranty podziemne PN16 z zeliwa sferoidalnego GJS-400-15, malowane epoksydowo warstwq min. 250 mikrongw
4. Uzyte materiafy powinny posiada¢ otest higieniczny PZH
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Lebork, wrzesien 2020 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Oéwiadczam, ze projekt budowlany p.n.:

Budowa sieci wodociaggowej w rejonie ul. Wawrzywniczej,

Owocowej i Zielnej w Redzie

w zakresie branzy sanitarnej zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY

PROJEKTANT
mgr inz. Ksawery Ludzinski mgr inz. Agnieszka kudzinska
upr. POM/0236/PO0S/11 upr. POM/0242/PWOS/12



2. INFORMACJIA BIOZ

OBIEKT: Budowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Wawrzywniczej, Owocowej
i Zielnej w Redzie

ADRES: dz. nr 1/7, 1/12, 1/18, 1/20, 1/21, 1/40, 1/46 obr. Reda 03

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. W Gdyni,
Ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

PROJEKTANT: mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. nr POM/0236/POOS/11
84-300 Lebork
ul. Jagodowa 12

SPIS TRESCI INFORMACJI BIOZ

1.1 Zakres robo6t

1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

1.4 Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystapienia

1.5 Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikow i szkolen

16 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wrzesien 2020



1.1 Zakres robot

Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technologii wykonywania = rurociagow
w systemie rur z PE przewidzianych do transportu wody.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapow:

pomiar geodezyjny,

wykonanie wykopow,

wykonanie podsypek,

utozenie rur ,

wykonanie obsypki i dodatkowych prac montazowych,
zasypanie,

wykonanie préb szczelnosci,

rozruch technologiczny.

1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgcymi obiektami sg:

drogi gminne,

uzbrojenie: wodociag, gazociag, kable teletechniczne, $wiattowody, linie energetyczne
napowietrzne i doziemne,

ogrodzenia posesiji.

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem mogacym stwarza¢ zagrozenie jest istniejgca sie¢ energetyczna, gazocigg oraz
wykonywane wykopy.

1.4 Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystapienia

Ip Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia
1 Wopadniecie lub zasypanie w wykopie Roboty ziemne
2 Elektronarzedzia
K e ne doziem
Porazenie pragdem elektrycznym . ablg = rggtycz SR
i napowietrzne linie energetyczne
Wtyczki i gniazda elektryczne
3 Uszkodzenie ciata przez ostre .
i wystajace przedmioty oraz przez czgsci ST
e L y P ¢ Maszyny budowlane
maszyn w ruchu
4 Poparzenie, Smierc¢ poprzez wybuch . .
Tt Uszkodzenie czynnego gazociggu
gazu i pozar _]

1.5 Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikow i szkolen

Szkolenie wstepne - po przyjeciu pracownika do pracy — instruktor BHP,

Instruktaz stanowiskowy - przed przystgpieniem do robét na terenie budowy - kierownik lub
osoba przez niego wyznaczona,

Szkolenie podstawowe- w czasie 6 miesiecy od przyjgcia do pracy,

Szkdlenie okresowe- dla stanowisk robotniczych raz na rok,

Szkolenie z zakresu prawa budowlanego- przed wejsciem na budowe.

Swiadectwa odbycia szkolen znajduja sig W aktach osobowych kazdego pracownika lub w
dzienniku szkolen BHP na budowie.



1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych,

Oznakowanie i zabezpieczenia tasma koloru biato-czerwonego wykopow oraz postawienie
tablic: . UWAGA WYKOPY OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY”,
Zabezpieczenie przej$¢ komunikacyjnych, terenu wokot wykopu,

Obudowa wykopu,

Kontrola kgta nachylenia skarp,

Zejécia do wykopow,

Zabezpieczenie kabli energetycznych w wykopach rurami ochronnymi dwudzielnymi,
Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych,

Powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie,

Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie ,Uchwata w sprawie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy” w danej firmie,

Prowadzenie robot budowlanych przez co najmniej dwoch pracownikow, jeden jako
asekuracja,

Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegblnosci ochrony
przed promieniowaniem przy spawaniu grupy T- érodki ochrony oczu i twarzy,

Profilaktyczne badania lekarskie.

Opracowat:

N

mgr r'nz! awery tudzinski
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GEStechnika

Egz. nr 3
Nr arch. 681/20

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA
ORAZ PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
W REJONIE ULIC WARZYWNICZEJ, OWOCOWEJ | ZIELNEJ
W REDZIE
POWIAT WEJHEROWSKI

ir@. ih Bohdziewicz

nr upr. VII-1330, V-1528

Pepowo, kwiecien 2020 r.

e

GEOTECHNIKA Marcin Bohdziewicz ul. Arniki 23 83-330 Pepowo NIP: 584-145-90-76
www.geotechnika.info.pl e-mail: maboh@wp.pl tel. 501 766 220
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Dokumentacja badan podloza gruntowego dla projektu budowy sieci wodociggowej w Redzie

SPIS TRESCI

TEKST:

1. Wstep str. 3
2. Zakres wykonanych prac str. 3
3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4
4. Charakterystyka geotechniczna podfoza str. 5
5. Prognoza zmian wfasciwosci podfoza w czasie str. 6
6. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych oraz

czesciowych wspdétczynnikéw bezpieczenstwa str. 6
7. Okreslenie oddziatywan od gruntow str. 6

8. Przyjecie modelu obliczeniowego podfoza gruntowego  str. 6
9. Obliczenie nosnosci i osiadania podfoza str. 7
10. Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow  str. 7
11. Wytyczne do zapewnienia wymaganej jakosci robot — str. 7

12. Okreslenie szkodliwo$ci oddziatywania wod gruntowych str. 7

13. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania str. 8
14. Whnioski geotechniczne str. 8
ZALACZNIKI

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000
Przekroje geotechniczne

Legenda do przekrojow

Wykresy wynikéw sondowania sondg typu DPL
Analiza wody

Analizy granulometryczne

N OO O A b

Symbole i znaki

Strona 2



Dokumentacja badan podioza gruntowego dla projektu budowy sieci wodociggowej w Redzie

1. WSTEP.
Na zlecenie PROIS Ksawery tudzinski z  siedzibg przy

ul. Jagodowej 12, 84-300 Lebork, firma ,GEOTECHNIKA” Marcin Bohdziewicz
mieszczgca sie przy ul. Amiki 23, 83-330 Pepowo, wykonata dokumentacje
badan podfoza gruntowego wraz z opinia geotechniczng i projektem
geotechnicznym dla projektu budowy sieci wodociggowej w rejonie
ul. Warzywniczej, Owocowej i Zielnej w Redzie, powiat wejherowski.

Celem wykonanych badar byfo ustalenie warunkow gruntowo-wodnych
ktorych znajomo$¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie
planowanej inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463)
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace terenowe.

Otwory badawcze zostaty wytyczone metoda domiaréw prostokgtnych
w dowigzaniu do statych punktéw terenowych w oparciu o przekazany przez
Zleceniodawce plan sytuacyjno-wysokos$ciowy w skali 1:500. Rzedne otworow
ustalono na podstawie niwelacji techniczney.

Prace terenowe zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym autora
niniejszego opracowania w marcu 2020 r.

Wykonano 8 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 4,0 m p.p.t. oraz
4 sondowania sondg udarows typu DPL.

W czasie badan pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci.
Wszystkie p{éby zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania oraz

okreslono gteboko$¢ wystepowania wod gruntowych.

Strona 3
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Dokumentacja badan podloza gruntowego dla projektu budowy sieci wodociggowej w Redzie

Sondowania wykonano sondg udarowg typu DPL z koncowkg stozkowag
o Srednicy stozka 357 mm co pozwolito okreslic stopien zageszczenia
gruntéw niespoistych w warunkach ,in situ”.

Z otworu nr 7 z gtebokosci 1,0 m p.p.t. pobrano probke wody gruntowey,
ktora przebadano w laboratorium na agresywnoS$c¢ w stosunku do betonu.
Reprezentatywne proby gruntu przebadano w laboratorium okreslajgc sktad
granulometryczny i warto$ci wspoéfczynnikdw filtracji.  Wyniki  badan

laboratoryjnych zamieszczono jako zatgczniki nr 5i 6.

2.2. Prace kameralne.
W ramach prac kameralnych wykonano:
e mape dokumentacyjng na podktadzie planu sytuacyjno-
wysokoS$ciowego w skali 1:1000
e przekroje geotechniczne
e tabele warto$ci parametréw geotechnicznych
e wykresy wynikéw sondowania sondg typu DPL

e czeSC tekstowg opracowania

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.
Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment Pradoliny Redy — teby.

Rzedne w obrebie dokumentowanego terenu wynoszg 12,38 + 14,47 m n.p.m.

W podfozu gruntowym od powierzchni zalega warstwa nasypow
o migzszosci 0,4 + 1,0 m ztozonych generalnie z piaskow drobnych
humusowych | z domieszkg humusu oraz domieszkami gruzu ceglanego
i betonowego. Ponizej nasypow zalegajg osady aluwialne wyksztatcone
w postaci piaskow drobnych i Srednich.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje na gfebokosci
0,45 + 1,2 m-p.p.t., co odpowiada rzednym H = 11,93 + 13,19 mn.p.m.

Strona 4
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Dokumentacja badan podloza gruntowego dla projektu budowy sieci wodociggowej w Redzie

Uktfad zalegania poszczegdélnych utworéw z przebiegiem wydzielonych
warstw geotechnicznych oraz poziomy woéd gruntowych przedstawiono na

przekrojach geotechnicznych stanowigcych zatacznik nr 2.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podfozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty nasypowe oraz

rodzime réznigce sie genezg, litologia oraz parametrami geotechnicznymi.
W zwigzku z tym wyodrebniono wérdd nich warstwy, zaliczajgc do nich grunty
o zblizonych  warto$ciach  parametréw  geotechnicznych.  Wartosci
wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono
na podstawie badann makroskopowych | sondowan zgodnie z norma
PN-EN 1997-1, 2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Wartos$ci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych

warstw podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la
e to piaski drobne (FSa) i $rednie (MSa) w stanie luZznym
do Srednio-zageszczonego, wyprowadzong wartoS¢ stopnia

zageszczenia ustalono w wysokosci Ip*” = 0,30

Warstwa geotechniczna Ib
e to piaski drobne (FSa) i Srednie (MSa) w stanie Srednio-
zageszczonym i zageszczonym, wyprowadzong warto$c stopnia

zageszczenia ustalono w wysokosci Ips” = 0,50

Od powierzchni terenu zalega warstwa nasypow ztozonych generalnie
z piaskéw drobnych humusowych i z domieszka humusu. MigzszoSc¢ nasypow

wynosi od 0,4 do 1,0 m.

Strona 5
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5. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODLOZA W CZASIE.

W trakcie prowadzenia prac odwodnieniowych mozZe nastgpic

komprymacja gruntow w stanie luznym i Srednio-zageszczonym. W trakcie
robét ziemnych moze nastgpi¢ rozluznienie oraz uptynnienie gruntow,
skutkujgce obnizeniem ich parametréw mechanicznych. Po utoZeniu sieci,
zageszczeniu zasypki oraz zakornczeniu wszystkich prac instalacyjnych dla
gruntéw niespoistych warstw geotechnicznych la i Ib (piaskoéw drobnych

i Srednich) nie przewiduje sie zmiany wfasciwosci podtoza w czasie.

6. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW

GEOTECHNICZNYCH ORAZ CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW
BEZPIECZENSTWA.

Wyprowadzone warto$ci parametréw geotechnicznych okreslono

na podstawie badan (polowych i makroskopowych) i przedstawiono w tabeli na
zataczniku nr 3. Wspdfczynniki materiatowe dla wartoSci obliczeniowych

parametréow wytrzymato$ciowych mozna przyja¢ w wysokosci 0,9.

7. OKRESLENIE ODDZIAt YWAN OD GRUNTOW.

W celu zabezpieczenia przed negatywnym oddziatywaniem gruntu

obiekty (sieci) wrazliwe na przemarzanie nalezy zaprojektowaC ponizej
gtebokosci przemarzania, ktéra wynosi 1,0 m. W trakcie realizacji inwestycji
oraz w czasie uzytkowania obiektu nie przewiduje sie zmian oddziatywania

gruntow na sieci.

8. PRZYJECIE __MODELU __ OBLICZENIOWEGO PODtOZA
GRUNTOWEGO.

Model obliczeniowy podfoza gruntowego nalezy przyja¢ zgodnie

z profilami przedstawionymi na przekrojach geotechnicznych stanowigcych

zafgcznik nr 2.

Strona 6
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9. OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODEOZA.

Nosnos$¢ i osiadanie oblicza Projektant. Warunki gruntowo-wodne

okreslono jako Srednio-korzystne, a wystepujgce w podfozu grunty warstw

geotechnicznych la i Ib okre$lono jako no$ne.

10. DANE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW.

Wyprowadzone warto$ci parametrow geotechnicznych przedstawiono
w tabeli na zatgczniku nr 3, natomiast uktad warstw, rodzaj gruntow i podziat
na warstwy geotechniczne zamieszczono na przekrojach geotechnicznych

stanowigcych zatgcznik nr 2.

11. WYTYCZNE DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT.

W celu zapewnienia wymaganej jakoSci wszystkie prace nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z Projektem budowlanym. Roboty ziemne powinny byc
prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogdlne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205. ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

12. OKRESLENIE _SZKODLIWOSCI _ODDZIALYWANIA WOD
GRUNTOWYCH.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje na gtebokosci

0,45 = 1,2 m p.p.t, co odpowiada rzednym H = 11,93 =+ 13,79 m n.p.m.
Z uwagi na wysoki poziom woéd gruntowych na czas prowadzenia robot
ziemnych i instalacyjnych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ sztucznego obnizenia
zwierciadfa woéd gruntowych np. przy pomocy igfofiltrow. Na podstawie
wykonanych, badar laboratoryjnych stwierdzono, ze woda gruntowa nie

wykazuje agresji chemicznej wzgledem betonu.

Strona 7



Dokumentacja badan podloza gruntowego dla projektu budowy sieci wodociggowej w Redzie

13. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA.

Zakres monitoringu na etapie budowy i eksploatacji zostanie okreslony

przez Projektanta. Prace ziemne | instalacyjne zaleca sie prowadzi¢ pod

statym nadzorem geotechnicznym.

14. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

14.1.

14.2.

14.3.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, Zze w podfozu
wystepujg Srednio-korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty warstw
geotechnicznych la i Ib sg no$ne dla tego typu inwestycji, natomiast

nasypy niekontrolowane sg stabonos$ne.

Na czas prowadzenia prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przewidziec
mozliwo$¢ sztucznego obnizenia zwierciadfa wod gruntowych np. przy

pomocy igtofiltrow.

Warto$ci wspotfczynnikdw filtracji z badan laboratoryjnych wg wzoru
Seelheima mozna przyjg¢ w wysoKosSci:
k1o = 1,70 + 5,64-10* [m/s]

W podfozu drég wystepuja grunty, ktére zaliczono do nastepujgcej grupy
nosno$ci podfoza pod nawierzchnie oraz pod wzgledem

wysadzinowosci:

Grunty warstw geotechnicznych la i lb

Wysadzinowos¢ — grunty niewysadzinowe.

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci G1

Strona 8
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205.
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen
1998 r.

Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzic¢ tak, aby nie dopusci¢
do naruszenia naturalnej struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do
obnizenia ich wtasnos$ci mechanicznych, a co za tym idzie do obniZzenia

nosnosci podfoza.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje na gtebokosci
0,45 + 1,2 m p.p.t.,, co odpowiada rzednym H = 11,93 =+ 13,179 m n.p.m.
Podany w opracowaniu stan woéd gruntowych odnosi sie do okresu
badan i moze ulega¢ wahaniom naturalnym (0,5 m) w zaleznosci

od pory roku i intensywno$ci opadéw atmosferycznych.

Na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych stwierdzono, ze woda
gruntowa nie wykazuje agresji chemicznej wzgledem betonu. Wyniki

badarn laboratoryjnych zamieszczono jako zatgcznik nr 8.

Gfeboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan

wynosi h; = 1,0 m.

mg arcin Bohdziewicz
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e-mail: Hanna.Stryjewska
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RAPORT
Analiza prébki wody gruntowej
Raport analityczny CKR20-001192-1 Nr zlecenia CKR-00508-20 Data 27.03.2020
Numer probki 20-045513-01
Data przyjecia 19.03.2020
Nazwa probki otw. 7 | g 1,00m
Rodzaj obiektu Woda gruntowa
Stan probki Prawidiowy
Data poboru probki 16.03.2020
Pobrane przez Zleceniodawca
lNos¢ probki 21
Opakowanie probki Butelka szkio 11
llos¢ opakowan probki 2
Data rozpoczecia badan 19.03.2020
Data zakoriczenia badar 27.03.2020
Analizy fizykochemiczne
Numer probki 20-045513-01
Nazwa prébki Jednostka Matryca|otw. 7 | gl. 1,00m
Odczyn pH WIE 7,9
Indeks nadmanganianowy mgil WIE 58
Twardoé¢ weglanowa mg CaCO3/1 W/E 82
Agresywny dwutlenek wegla (CO2) mg/l WIE <3

Kationy, aniony i niemetale

Numer probki

20-045513-01

Nazwa prabki Jednostka Matryca|otw. 7| gi. 1,00m

Jon amonowy (NH4) mg/l W/E 0,13

Chlorki (Cl) mg/l WE 20,1

Siarczany (SO4) mg/l WE 27,0
Strona 1z 2

Wyniki dotycza wylacznie obiektow badanych. Dla probek dostarczonych przez Zleceniod

zgody laboratorium sprawozdanie nie moze byc powielane inaczej jak tylko w calosci. F-L
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Wyniki dotycza wylacznie obiektow badanych. Dla probek dostarczonych przez Zlecenio
zgody laboratorium sprawozdanie nie moze byc powielane inaczej jak tylko w calosci. F-

Raport analityczny CKR20-001192-1 Nr zlecenia CKR-00508-20

Data 27.03.2020

Metale / Pierwiastki

Numer prébki 20-045513-01
Nazwa probki Jednostka Matryca|otw. 7 | gl. 1,00m
Magnez (Mg) mg/l WIE 4,59

Oznaczenia dodatkowe

Numer prébki 20-045513-01
Nazwa probki Jednostka Matryca|0tw. 7 | gi. 1,00m
.Temperatura pomiaru wartosci pH G WE 18,1
Zalgcznik 1.

Interpretacja wynikow pod katem oceny klasy ekspozycji dotyczacej agresji chemicznej wody gruntowej

wzgledem betonu wg normy PN-EN 206-1+A1: 2016-12

Dane dostarczone przez klienta: nazwa probki; data pobrania prébki.

Metody Normy / Procedury

Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012A

Agresywny dwutlenek wegla PN-EN 13577: 2008A

Indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001A

Aniony w wodzie i ciekach PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012A
Metale/Pierwiastki (ICP-OES) PN-EN I1SO 11885:2000A

Azol amonowy / jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002A

Zasadowosc¢ ogolna i ziozona / wodorowegglany PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap.1:2004A
Skroty

WI/E Wodaleluat

A~ oznaczenie wykonane metoda akredytowang

LAF - Laboratorium Analiz Fizykochemicznych
LAM - Laboratorium Analiz Mikrobiologicznych
WaesLab - Laboratorium grupy WESSLING
Zewl.ab - Laboratorium zewnetrzne

Dane doslarczone przez klienta: nazwa probki

[ " na.  -nie analizowano

5 0.
ESSLING POLSKA ;p‘. z o.
v Mtodszy specjalista

Sporzadzit: pziatu O *5“‘(*4' Klient
Hanna Stryjewska
lic. Ha
Autoryzowat:
ki L A .
Mariusz Cibor Kisrbwnlk Laboratorium
Kierownik Laboratorium / Head of Laboratory An r Bl J“ ok qT‘ﬁ“‘“c'h

lariusz Clbor

Miejsce wykonania analiz

LAF Krakow
LAF Krakow
LAF Krakow
LAF Krakow
LAF Krakow
LAF Krakow
LAF Krakow

KONIEC RAPORTU
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WESSLING Polska sp. z 0.0.
ul. Prof. Michata Bobrzynskiego 14 - 30-348 Krakow

Tel. + 48 12 2974-650 - Fax + 48 12 2974-651
www.wessling.pl

Interpretacja wynikéw pod katem oceny klasy ekspozycji dotyczacej agresji chemicznej
wody gruntowej wzgledem betonu wg normy PN-EN 206-1+A1: 2016-12

1. Informacje ogélne o prébee:

Numer prébki: 20-045513-01

Numer raportu z badan: CKR20-001192-1

Nazwa probki: otw. 7 | gt. 1,00m

Numer zlecenia: CKR-00508-20

Glebokosé¢ pobierania probki: -

Temperatura wody: ---

2. Wyniki analiz probki wody

Charakterystyka Wynik XAl XA3
chemiczna analiz
Siarczany SO, 27 mg/l >200i <600 >3000 i < 6000*
pH 7,9 <6,5i>5,5 <4,5i>4,0*
CO, agresywny <3 mg/l >15 i <40 >100 i do nasycenia®*
Jon amonowy NH," 0,13 mg/l >15i<30 . > 60 i< 100*
Magnez Mg~ 4,59 mg/l >300i <1000 >3000 i do nasycenia®
Uwagi:

Klasyfikacja dotyczy wody o temperaturze migdzy 5°C i 25°C oraz przeplywie wody dostatecznie
matym, aby warunki uznac za statyczne.
Klase ekspozycji okresla najbardziej niekorzystna warto$¢ dla dowolnej pojedynczej charakterystyki

chemicznej.

Gdy dwie lub wigcej agresywnych charakterystyk wskazuje na ta samg klasg, $rodowisko nalezy
zakwalifikowaé do nastepnej, wyzszej klasy, chyba, ze specjalne badania dotyczace tego szczegdlnego
przypadku wykaza, ze nie jest to konieczne.

* - w przypadku przekroczenia wartodci podanych w tabeli do okre$lenia wlasciwych warunkéw
ekspozycji, moze by¢ niezbgdne wykonanie specjalnych badan.

3. Interpretacja

Woda nie wykazuje agresji chemicznej wzgledem betonu.

Krakow, 27.03.2020
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Uniwersytet Morski w Gdyni

Samodzielne Laboratorium Geotechniki Instytutu Morskiego

ul. Marynarki Polskiej 55 E, 80-557 Gdarisk
tel. : +48 58 340 83 34, e-mail: slg@im.gda.pl
Gdynia Maritime University
Geotechnical Laboratory of Maritime Institute
55 E Marynarki Polskiej Street, 80-557 Gdarisk

OZNACZENIE SKEADU GRANULOMETRYCZNEGO
ANALIZA SITOWA: PN-EN ISO 17892-4:2017-01

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
SIEVE ANALYSIS: PN-EN ISO 17892-4:2017-01

Numer prébki

Sample number

oTw2

Projekt
Praoject

Reda, ul. Owocowa

Klient
Client

GEOTECHNIKA M. Bohdziewicz

Zawartosc ziaren o $rednicy < d [%]

cl
100

90
80
70
60 -
50 -
40 -
30
20

Percent finer< d [%]

10

0,001

Si

Krzywa uziarnienia
Farticle size distribution curve

Sa

0,100
Srednice zastepcze ziaren d [mm]
Particle equivalent diameter d [mm]

w§";_) . I
Tl MORS®

Metoda poboru wiercenie
Sampling method drilling
Gtebokos¢ [m p.p.d.
el [mp.p.d] 3,00
Depth [m b.s.b.]
Gr

Masa gruntu Procent masy gruntu Zawartosc ziaren o
$rednica zastepcza d pozostatego na sicie pozostatego na sicie Srednicy <d Masa catkowita| Strata masy
Equivalent diameter d Messofsoll recatingonittie. | Barcentiof sof ’m_;m retaining Percent finer <d Total weight Weight loss
sieve on the sieve
[mm] [g] [%] [%] [g] [%]
32,000 0,00 0,000 99,734 143,01 0,266
16,000 0,00 0,000 99,734
8,000 0,00 0,000 99,734 Rodzaj gruntu : " .
piasek sredni
“gﬁ . 4,000 0,00 0,000 99,734
e ? 2,000 3,61 2,524 97,210 Soil medium sand
2 : 1,000 8,66 6,056 91,154 Symbol gruntu e
3 § 0,500 27,80 19,439 71,715 Soil symbol
" 0,250 75,80 53,003 18,712
0,125 23,77 16,621 2,091
0,063 2,19 1,531 0,559 Uwagi
0,000 0,80 0,559 0,000 Comments
MA
= 142,63 99,73
SUMMARY
Wyznaczenie wsp. filtracji k
Wzor USBSC Wzér Seelheima
dao dso
0,256 0,398
k [m/s] k [m/s]
1,57E-04 5,64E-04
Badanie wykonat Data badania Sprawdzit
Performed by Date Checked by
Mateusz Lemanski marzec 2020 Krzysztof Zateski
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Uniwersytet Morski w Gdyni .U M . o)
S dzielne Labor. Geotechniki Instytutu Morskiego & &
ul. Marynarki Polskiej 55 E, 80-557 Gdarisk = S
tel. : +#48 58 340 83 34, e-mail: slg@im.gda.pl =t Ve
Gdynia Maritime University B
Geotechnical Laboratory of Maritime Institute - ot o
55 E Marynarki Polskiej Street, 80-557 Gdarisk é = f
2, o
OZNACZENIE SKEADU GRANULOMETRYCZNEGO c“:_,s g
- B ; % S O
ANALIZA SITOWA: PN-EN ISO 17892-4:2017-01 TET MO‘“&
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
SIEVE ANALYSIS: PN-EN SO 17892-4:2017-01
Numer probki Metoda peboru wiercenie
oTwa
Sample number Sampling method drilling
Projekt Gtebokos¢ [m p.p.d.
’_ Reda, ul. Owocowa o rwppirl] 2,50
Project Depth [m b.s.b.]
Klient
i’ GEOTECHNIKA M. Bohdziewicz
Client
Krzywa uziarnienia
Particle size distribution curve
a Si Sa Gr
100 - e e
g 90 e i 1
- {
v 80 - - ’l - f -
g_ 70 ot - ~ .
£E ! ! '
o] 60 ! |
| |
o i : . e : .
s i %
58 40 i = I T
58 | a
@ 30 I |
=] | {
£ 20 — 1 —
© | {
E 10 g | ]
~N | |
03— 4 | .Y [~
0,001 0,010 10,000
Srednice zastepcze ziaren d [mm)]
Particle equivalent diameter d [mm]
Masa gruntu Procent masy gruntu Zawartos¢ ziaren o
Srednica zastepcza d pozostatego na sicie pozostatego na sicie Srednicy < d Masa catkowita| Strata masy
Equivalent diameter d Mass of soil (emmmg anithe | Rercent.ofsoN mf-ss Pesaning Percent finer <d Total weight Weight loss
sieve on the sieve
[mm] (] [%] [%] [g] [%]
32,000 0,00 0,000 99,569 132,32 0,431
16,000 0,00 0,000 99,569
8,000 1,55 1,171 98,398 Rodzaj gruntu piasek $redni z piaskiem
555 " 4,000 0,00 0,000 98,398 drobnym
o g 2,000 1,11 0,839 97,559 Soil medium sand with fine sand
= =]
a 3 a 251 bol grunt
< 3 1,000 5,70 ,308 93,25 Symbol gruntu fsaMSa
3 & 0,500 18,68 14,117 79,134 Soil symbol
= = 0,250 47,09 35,588 43,546
0,125 39,27 29,678 13,868
0,063 13,73 10,376 3,492 Uwagi
0,000 4,62 3,492 0,000 Comments
MA
. 131,75 99,57
SUMMARY
Wyznaczenie wsp. filtracji k
Wz6r USBSC Wzdr Seelheima
dZO d50
0,151 0,295
k [m/s] k [m/s]
4,64E-05 3,11€-04
Badanie wykonat Data badania Sprawdzit
Performed by Date Checked by
Mateusz Lemanski marzec 2020 Krzysztof Zateski
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Uniwersytet Morski w Gdyni

Samodzielne Laboratorium Geotechniki Instytutu Morskiego

ul. Marynarki Polskiej 55 E, 80-557 Gdarisk
tel. : +48 58 340 83 34, e-mail: slg@im.gd
Gdynia Maritime University

a.pl

Geotechnical Laboratory of Maritime Institute

55 E Marynarki Polskiej Street, 80-557 Gdansk

OZNACZENIE SKEADU GRANULOMETRYCZNEGO
ANALIZA SITOWA: PN-EN ISO 17892-4:2017-01

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
SIEVE ANALYSIS: PN-EN ISO 17892-4:2017-01

cpUT. Af
&&\ (o] :
= N SIUCLR
~ I 7 -
1= ke FES
z @ £
%2, )
) LS
): (23 Y

) i», i r\
br BT MORD™

Numer probki QTWS Metoda poboru wiercenie
Sample number Sampling method drilling
Projekt Gtebokos¢ [m p.p.d.
) Reda, ul. Owocowa s [ pp] 2,60
Project Depth [m b.s.b.]
Klient L
. GEOTECHNIKA M. Bohdziewicz
Client
Krzywa uziarnienia
FParticle size distribution curve
a Si Sa Gr
100 v T i - - Y .
- | ! |
X 90 1 T i
© | | |
y ®
g _ 70 ! ) 1 .
s & | i ’ :
P 60 1 1
> ¥ 1 ! |
ok 50 - - —+ 1
RS | : I |
b e + - — — - ! - —f 4 -
58 w0 5 I
od 30 | i !
o | { |
g 20 | 1 ! !
= T —— T T t
z 1 ﬁ ; |
© 10 1 1 i i
N | | i |
0 Gl 11 il Ll LLE ol . ki o bt -
0,001 0,010 0,100 1,000 10,000
Srednice zastepcze ziaren d [mm]
Particle equivalent diameter d [mm]
Masa gruntu Procent masy gruntu Zawartosc ziaren o
Srednica zastepcza d pozostatego na sicie pozostatego na sicie srednicy <d Masa catkowita| Strata masy
Equivalent diameter d it £ r‘emmmq ontha || Parcent of sofl m‘_m retaining Percent finer<d Total weight Weight loss
sieve on the sieve
[mm] 4] [%] [%] [g] (%]
32,000 0,00 0,000 99,584 101,06 0,416
16,000 0,00 0,000 99,584
j t
8,000 0,00 0,000 99,584 Rodzajgrunty | . ok éredni i piasek drobny
g % 4,000 0,15 0,148 99,436
& 2 2,000 1,22 1,207 98,229 Soil medium sand and fine sand
a 3 2 | grunts
< = 1,000 523 5,175 93,054 Symbol gruntu Fsa/Msa
g ] 0,500 12,14 12,013 81,041 Soil symbol
qZ: @ 0,250 24,82 24,560 56,481
0,125 25,73 25,460 31,021
0,063 21,26 21,037 9,984 Uwagi
0,000 10,09 9,984 0,000 Comments
SUMA
100,64 99,58
SUMMARY
Wyznaczenie wsp. filtracji k
Wzdr USBSC Wzdér Seelheima
dZU dso
0,093 0,218
k [m/s] k [m/s]
1,51E-05 1,70€-04
Badanie wykonat Data badania Sprawdzit
Performed by Date Checked by
Mateusz Lemanski marzec 2020 Krzysztof Zateski
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Uniwersytet Morski w Gdyni
Samodzielne Laboratorium Geotechniki Instytutu Morskiego y
ul. Marynarki Polskiej 55 €, 80-557 Gdarisk I Rz

0T Ar
\ 04,

tel. : +48 58 340 83 34, e-mail: sig@im.gda.p!
Gdynia Maritime University

Geotechnical Laboratory of Maritime Institute - el —
55 E Marynarki Polskiej Street, 80-557 Gdarisk 1; : ::,.
2, &
OZNACZENIE SKEADU GRANULOMETRYCZNEGO é, A
: PN- : re 2
ANALIZA SITOWA: PN-EN ISO 17892-4:2017-01 Ty MORS X~
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
SIEVE ANALYSIS: PN-EN [SO 17892-4:2017-01
Numer probki Metoda poboru wiercenie
oTw9
Sample number Sampling method drilling
Projekt Gtebokos¢ [m p.p.d.
i Reda, ul. Owocowa s (mp.pd] 3,00
Project Depth [m bs.b.]
Klient
GEOTECHNIKA M. Bohdziewicz
Client
Krzywa uziarnienia
Particle size distribution curve
a Si Sa Gr
100 - T . .
& 90 - [
o° |
v 80 + St s SR =
|
T 60
W ¥ |
o g 50 . . S s 4 6 L1
c s |
Ef
o< 30 !
=] | |
1 20 - . .Y I | 3
2 | f
8 10 RN SRRl i |
0 3 1 1 | S e R =S = i = i LR
0,001 0,010 0,100 1,000 10,000

Srednice zastepcze ziaren d [mm]
Particle equivalent diameter d [mm]

Masa gruntu Procent masy gruntu Zawartosc ziaren o
Srednica zastepcza d pozostatego na sicie pozostatego na sicie $rednicy < d Masa catkowita| Strata masy
Equivalent diometerd Mass of soil retaining on the | Percent of soil mf:ss retaining P By Total weight Weight loss
sieve on the sieve
[mm] [g] [%] (%] [g] (%]
32,000 0,00 0,000 95,523 142,47 0,477
16,000 0,00 0,000 99,523
8,000 0,00 0,000 99,523 Rodzaj gruntu piasek sredni z piaskiem
£ 5 4,000 2,18 1,530 97,993 drobnym
E a 2,000 3,65 2,562 95,431 Soil medium sand with fine sand
4 3 7 Symbol grunt
< : 1,000 10,37 279 88,152 ymbol gruntu feamsa
2 z 0,500 21,31 14,958 73,194 Soil symbol
g 0,250 39,66 27,837 45,357
0,125 37,34 26,209 19,148
0,063 18,71 13,133 6,015 Uwagi
0,000 8,57 6,015 0,000 Comments
SUMA 141,79 99,52
SUMMARY
Wyznaczenie wsp. filtracji k
Wzor USBSC Wzdr Seelheima
Ay dso
0,129 0,292
k [m/s] k [m/s]
3,24€-05 3,04E-04
Badanie wykonat Data badania Sprawdzit
Performed by Date Checked by
Mateusz Lemarniski marzec 2020 Krzysztof Zateski
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PROFILACH OTWOROW,
WYKRESACH SONDOWAN | MAPIE DOKUMENTACYJNEJ

10
101,65 rzedna terenu

6

nr sondowania

18 ilos¢ udaréw na 10 cm

—_

=
)
—

\—r‘%ﬂa__‘ wpedu sondy udarowej

_|

Nhat

[~ I N ——

Gieb. w m.425

067 5

=Io stopien zageszczenia gruntu

d;lt{mlx= MPa
= |
:

8!
zg bzg

OZNACZENIA NA MAPIE

X miejsce wykonania sondowania
O miejsce wykonania wiercenia

@ rejon zalegania gruntéw stabonosnych

OBJASNIENIA DO SONDY UDAROWEJ TYPU ITB - ZW Z KONCOWKA KRZYZAKOWA

o
=,

tr max

Noat - wykres udaréw naturalnych

Nkor. - wykres udarow skorygowanych

do gteb. krytycznej 1.0 m

- max. wytrzymato$é gruntu przy $cinaniu
obrotowym w ztozu naturalnym

lub stabo zageszczonych

OZNACZENIA STANU GRUNTU

* In - luzny

® szg - srednio zageszczony
® zg - zageszczony

@®- mpl - migkkoplastyczny
-8 pl - plastyczny

# tpl - twardoplastyczny

O pzw - poftzwarty

|, stopien zageszczenia

|, wskaznik zageszczenia
1. stopien plastycznosci

OBJASNIENIA DO PROFILU OTWORU WIERTNICZEGO DOTYCZACE WODY GRUNTOWEJ

sgczenie wody gruntowej

PPW - piezometryczny poziom swobodnego
zwierciadta wody gruntowej

PPW - piezometryczny poziom ustalonego
zwierciadta wody gruntowej w czasie
odwiertu

poziom nawiercony wody gruntowej

warstwa nawodniona

linia podziatu geotechnicznego podioza
gruntowego

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW WG PN-86/B-02480

nN - nasyp niekontrolowany
nB - nasyp budowlany
Gb - gleba
H - grunt préchniczy
Nm - namut
Kr - kreda jeziorna
T - torf
KO - otoczaki
K - kamien
Z - zwir
Zg - zwir gliniasty
Po - pospotka
Pog - pospoétka gliniasta
Pr - piasek gruby
Ps - piasek sredni
Pd - piasek drobny
P1 - piasek pylasty
Pg - piasek gliniasty
1 p - pyt piaszczysty
T- pyt
Gp - glina piaszczysta
G - glina
G - glina pylasta
Gpz - glina piaszczysta zwigzia
Gz - glina zwigzta
GIl z - glina pylasta zwigzta
Ip - it piaszczysty
-it
- it pylasty
PH - piasek prochniczy
A - muszelki

B NNS - miejsce pobrania préby gruntu
o naturalnej strukturze

- domieszka
/ / przewarstwienia
/ na pograniczu

() sktad gruntu
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4. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie technicznych rozwigzan dla budowy sieci wodociggowe;j
w rejonie ul. Wawrzywniczej, Owocowej i Zielnej w Redzie.

W zakresie opracowania wchodzi budowa sieci wodociggowej od projektowanego wezia W1 do
hydrantu H3 i odejsciem W5-H4 oraz W10-H5.

Projekt przedstawia trase i rozwigzanie techniczne sieci wodociagowej w technologii rur PE100
SDR17.tgczonych za pomoca zgrzewania doczotowego i ksztattek zeliwnych.

2. Podstawa opracowania

« Umowa z Inwestorem tj. PEWIK Gdynia Sp. z 0.0,

« Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali: 1:500,

« Wizje lokalne w terenie,

 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 0, poz. 462),

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 243 z 2010r, poz. 1623),

o Wyrys i wypis z MPZP dla przedmiotowego terenu,

« Warunki techniczne ZNAK WEW/1 9/002568/TT z dnia 23.12.2019r,,

« Uzgodnienie koncepcii sieci wodociagowej z PEWIK Gdynia Sp. Z 0.0.,

e inne obowiagzujgce normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotyczace projektowania
i eksploatacji sieci wodociggowe;j.

3. Opinia geotechniczna

Na podstawie badania gruntu stwierdza sie wystepowanie srednio-korzystnych warunkow
geotechnicznych. W podiozu pod warstwg nasypu wystepuje piasek.

Wody gruntowa wystepuje powyzej poziomu posadowienia projektowanych obiektow
budowalnych.

Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowo-wodne zaliczono do
prostych.

4. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wymienione na stronie tytutowe;]
opracowania. Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane, art. 5 ust.1. pkt. 2 (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 z pbdzn. zmianami) i stwierdzono, ze wybudowane obiekty nie majg wptywu na dziatki
sagsiednie w szczegdlnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wodg i energie elektryczna,

- mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych i szerokopasmowego Internetu,

- mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

- ochrony ludnosci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej,

- ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéow objetych ochrong
konserwatorska,

- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

- poszanowania uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publiczne;.

¢



5. Technologia

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PE100 klasy PN 10 (SDR17) wg PN-EN 12201-2 0
srednicach: DN110 mm {gczonych za pomocq zgrzewania doczotowego | ksztaltek zeliwnych.
Technologia uktadania rur w wykopie otwartym na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Projektowana sie¢ wodociggowa wigczona bedzie do istniejgce] sieci wodociggowe]j poprzez
tacznik zeliwny - 1 szt.

6. Opis do projektu zagospodarowania terenu

"Istniejqcy stan zagospodarowania terenu
Dla obszaru objetego projektem sieci wodociagowej istnieje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego.

W zakresie opracowania wystepuje uzbrojenie podziemne.

Istniejgce uzbrojenie terenu w pasie technicznym drég oraz w zakresie opracowania sieci
wodociggowej stanowia:

« sieé wodociggowa, do ktorej nastgpi wigczenie,

e sie¢ kanalizacji sanitarnej,

« kable energetyczne i teletechniczne,

e gazocigg z przytaczami.

Uktad komunikacyjny obejmuje drogi gminne.
Nawierzchnia drog i terenow to jezdnia z ptyt |OMB, ziemna, tereny zielone.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Wigczenie projektowane;j sieci nastapi w punkcie W1 poprzez tgcznik zeliwny. Szczegot
wiaczenia przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Przewody nalezy prowadzic zgodnie ze spadkami wykazanymi na profilu  podiuznym.
Prawidiowe utozenie przewodow umozliwia poprawne funkcjonowanie sieci poprzez odpowietrzanie i
odwodnienie jej przy uzyciu hydrantéw.

Zestawienie podstawowych parametrow projektowanej sieci wodociggowej

Podstawowe parametry sieci wodociagowej
Srednica Dfugos¢
[_DN 110 PE100 SDR17 PN10 471,3m

Lokalizacje sieci wodociggowej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w skali
1:500 (cze$é rysunkowa). Projektowana siec¢ wodociggowa zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu,
nie wymaga trwatego wydzielenia terenu. Sie¢ przebiega przez dziatki wymienione na stronie tytutowe;j.
Po wykonaniu robét teren nalezy uporzadkowac a nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.
7. Zabezpieczenia ppoz. i BHP

Projektowana sie¢ wodociggowa nie stanowi zagrozenia pozarowego. Wymagania BHP zgodne
z przepisami w zakresie eksploatacji sieci i urzadzen wodociggowych. Obstuga sieci wodociggowej
tylko przez pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP.

Zapewrii¢ bezpieczne przejscie dla pieszych nad wykonanymi wykopami w postaci ktadek
dla pieszych badz innych podestow.

Zobowigzuje sie wykonawce do zabezpieczenia wykopow W czasie trwania budowy,
a w szczegdélnosci po zakoniczeniu dnia roboczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

'



8. Materiat i uzbrojenie sieci

8.1. Armatura sieci wodociggowej

Na sieci stosowaé nalezy hydranty podziemne DN80 H=1,5 m. Montaz na tuku kofnierzowym

90° ze stopka i kotnierzem.

Zasuwy E2 wraz z obudowa teleskopowq i skrzynka uliczna. W terenie nieutwardzonym teren wokot

skrzynki zabezpieczy¢ ptyta betonowa.

: 8.2. Materialy sieci wodociagowej

Rury

d)

Rury cisnieniowe z polietylenu PE 100 SDR17 powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN
12201-2,

Ksztaltki wiryskowe z polietylenu PE 100 powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 12201-3,
Rury w zwojach lub sztangach muszg pochodzi¢ od jednego producenta, ze wzgledu na
zapewnienie kompatybilnosci potaczen, zwigzang z zachowaniem geometrii wymiarow, owalizacjg
oraz szczelnoscig potaczen wg PN-EN 805,

Rury z atestem PZH.

Zasuwy kolnierzowe PN16

Wykonanie — (korpus + pokrywa) zeliwo sferoidalne (GJS-400-15) F5.

Trzpien walcowany na zimno posiadajacy ogranicznik posuwu klina.

Potrojne niezalezne uszczelnienie trzpienia — (uszczelka zgarniajgca, min 4 o-ringi, manszeta).
tozysko trzpienia wykonane z poliamidu lub z innego materiatu o podobnych wiasciwosciach.
Malowanie metoda fluidyzacyjng nanoszenia powlok (zewngtrznie i wewnetrznie) zywicg
epoksydowa zgodnie z norma GSK Ral lub réwnowazna, potwierdzona certyfikatem wydanym
przez niezalezne autoryzowane jednostki badawcze. Grubos¢ powtoki - min. 250 mikronow.
Zastosowane gumy : EPDM,

Klin z zeliwa sferoidalnego (GJS-400-15), z petnym przelotem, nawulkanizowany zewnetrznie |
wewnetrznie gumg o grubosci min. 1,5mm.

Wkiadki slizgowe na Klinie wykonane z poliamidu lub innego materiatu 0 podobnych
wiasciwosciach. Nalewka kompensujgca na stopce klina.

Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integraing czescig korpusu zasuwy.

Korpus z pokrywg skrecany za pomocg $rub A2 (stal nierdzewna), schowane W korpusie,
zalewane masg na gorgco.

Stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego.

Petny przelot zasuwy (bez przewezen).

Wrzeciono ze stali nierdzewnej.

Przediuzacze teleskopowe producenta regulowane w zakresie 1050-1750 mm - producenta
zasuwy,

Na zasuwach musi by¢ trwate oznaczenie (procent, srednica, ciénienie, materiat itp.)

Musza posiadac atest PZH, deklaracje zgodnosci, swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

Skrzynki do zasuw
Wykonanie — korpus — zeliwo szare,

Wieczko zeliwne z wtopiong wktadka stalowa.



Hydranty podziemne DN 80 PN16
a) Kolumna z zeliwa sferoidainego GJS-400-15

b) Giowica z zeliwa szarego,

c) Przylacze koinierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z norma . PN-EN 1092-
2:1999: Kotnierze zeliwne i ich potgczenia. Kotnierze okragle do rur, armatury i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne”

d) Przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500 mm.

e) Dodatkowe odciecie przeptywu wody W postaci kulowego zaworu zwrotnego.

fy Tk uszczelniajacy wykonany z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty tworzywem
uszczelniajgcym.

g) Wirzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewne;j.

h) Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzgca tiok uszczelniajgcy wykonane z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo.

i) Kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa sztucznego Z dodatkowym,
wewnetrznym wzmocnieniem konstrukgji (np. zbrojenie, budowa wielokomarkowa).

j)  Uszczelnienie kuli kotwione na zasadzie bagnetowej.

k) Uszczelnienie wrzeciona co najmniej o-ringowe.

[) Odwodnienie tylko przy petnym zamknigciu hydrantu — w innych potozeniach ttoka catkowicie
szczelne. Kolumna dolna powinna catkowicie sie odwodniC.

m) Wszystkie odkryte zewnetrzne elementy zeliwne hydrantu zabezpieczone farbg proszkowa
produkowang na bazie zywiec epoksydowych o minimalnej grubosci 250 mikronow.

n) Wewnetrznie hydranty zabezpieczone farbg proszkowa produkowana na bazie zywiec
epoksydowych o minimalnej grubosci 250 mikronow lub emaliowane.

0) Na hydrantach musi byé trwate oznaczenie (producent, $rednica, ci$nienie, materiat, itp.)

p) Muszg posiadac atest PZH, deklaracje zgodnosci, swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

Ksztaltki zeliwne

—— —

a) Zeliwne klasy GJS-400-15 epoksydowane kofnierzowe. Grubosé powtoki - min. 250 mikrondw,
b) Zgodne z PN-EN 545.

9. Likwidowane uzbrojenie terenu

W rejonie wezta W1 istniejgcy hydrant z zasuwg zdemontowac.

10. Skrzyzowania z innym uzbrojeniem

W przypadku skrzyzowan i zblizen nalezy na wodociag natozy¢é rure osfonowa, zgodnie
z przepisami. W rejonie kolizji z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w sposob reczny, a po odstonieciu
kolizyjnego uzbrojenia nalezy je zabezpieczy¢. W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub
przewodu nalezy natychmiast przerwac prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.
Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowaé jako czynne i przy
wykonywaniu prac w ich obrebie zachowat¢ szczegding ostroznosc.
Przy kolizji z uzbrojeniem podziemnym 1. telekomunikacja, energig nalezy natozy¢ na
uzbrojenie rury ostonowe, wg PN/91-M34501.
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11. Odwodnienie wykopow

W celu odwodnienia dna wykopow wykonac nalezy 26 zestawow igtofiltrow wptukiwanych
jednostronnie na gtebokos¢ 4 m, utozonych w rozstawach co 1 m. Rzedna spodu zapuszczanych
igtofiltréw wynosi¢ bedzie od 22,60 do 24,80 m.n.p.m przy rzednych terenu wynoszacych od 26,60 do
27.40 m.n.p.m. Obnizenie zwierciadia wody gruntowej nastapi do gtebokosci od 0,4 do 0,6 m ponizej
dna wykopu tj. do rzednych w granicach od 9,50 do 11,80 m.n.p.m.

Odwodnienie depresyjne wykona¢ igtofiltrami DN63 zakonczonymi osiatkowanym filtrem diugosci
1m. Igtofiltry wprowadzi¢ do planowane]j gtebokosci za pomocq rury wplukujgcej. Zestaw igtofiltrow
nalezy potaczy¢ do kolektorow zbiorczych DN108, ktore z kolei powinny by¢ podigczone z agregatem
pompowym.

Wody z odwodnienia planuje sie odprowadzi¢ za pomoca agregatu pompowego | rurociggu
technologicznego DN75 (typu strazackiego) do:

- istniejacego rowu na dz. nr 2/1 obr. Reda 03.

Maksymalna ilo$¢ odpompowanej wody z odcinka technologicznego nie przekroczy 9,94 m3/h
tj. 238,5 m3/dobe. Catkowita ilos¢ odpompowanej wody nie przekroczy 12 931,4 m3. Sredniodobowa
wydajnos¢ nie przekroczy 238,5 m3/d. Zwierciadio wody zostanie obnizone do 0,3 m ponize] rzedne;
dna wykopu.

Maksymalny promien leja depresji / suma dni podczas odwodnienia wynosi:
Odcinek W1-W5: 21,0 m / 3 dni
Odcinek W5-W7: 16,8 m/ 3 dni
Odcinek W7-W7.1: 16,8 m / 3 dni
Odcinek W7.1-W8: 16,1 m/ 3 dni
Odcinek W8-W11: 15,4 m/ 3 dni
Odcinek W11-W12: 11,2 m/ 3 dni
Odcinek W12-W12.1: 15,4 m/ 3 dni
Odcinek W12.1-W12.2: 16,1 m/ 3 dni
Odcinek W12.2-W13: 15,7 m/ 3 dni
Odcinek W13-W13.1: 15,4 m/ 3 dni
Odcinek W13.1-W13.2: 14,0 m/ 3 dni
Odcinek W13.2-W14: 86 m/ 3 dni
Odcinek W14-W14.1: 10,9 m/ 3 dni
Odcinek W14.1-W15: 16,7 m/ 3 dni
Odcinek W5-W5.2: 18,2 m / 3 dni
Odcinek W5.2-W5.2.1: 13,2 m/ 3 dni
Odcinek W5.2.1-W5.3: 13,6 m/ 3 dni
Odcinek W5.3-W5.3.1: 14,6 m/ 3 dni
Odcinek W5.3.1-W5.4: 15,4 m/ 3 dni
Odcinek W5.4-W5.5: 18,2 m/ 3 dni
Odcinek W10-W10.1.1: 13,3 m/ 3 dni
Odcinek W10.1.1-W10.1.2: 13,0 m/3 dni
Odcinek W10.1.2-W10.1.3: 12,8 m/ 3 dni
Odcinek W10.1.3-W10.1: 12,5 m/ 3 dni
Odcinek W10.1-W10.2: 12,1 m/ 3 dni
Odcinek W10.2-W10.3: 11,9m /3 dni,

Razem suma dni: 78 dni.
Maksymalny promieri leja depresiji: 21 m.

Odwodnienie realizowac¢ zgodnie z decyzjg wodnoprawna.



12. Roboty ziemne

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpoczgé roboty ziemne. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, w miejscowosciach przy zblizeniach
do istniejacego uzbrojenia podziemnego - recznie. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-B-
06050 ,Roboty ziemne”, PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych”

UWAGA: W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonac prébne przekopy
celem doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejgce kable i rurociagi.

Wykopy pionowe. Sciany wykopow pionowych o gtebokosci powyzej 1,0m nalezy szalowac.

“Po wykonaniu wykopu dno nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych oraz zniwelowac.

Wykopy nalezy odwodnic¢ poprzez igtofiltry w rozstawie 1 m.

Grunt na podsypke i obsypke powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu i parametrach.

Grunty z wykopow, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy skiadowa¢ obok wykopu.
W miejscach gdzie nie ma wystarczajacej ilosci miejsca na odktad lub hatdy ziemi bedg utrudniaty
dojazd do posesji nalezy wywies¢ ziemie z wykopu i sktadowac do ponownego wbudowania w wykop.

Nasypy niekontrolowane i torfy nie nadajg sie do ponownego wbudowania w wykop, nalezy je
wywies¢ i zutylizowaé. W ich miejsce nalezy wbudowa¢ piasek. W przypadku wystapienia w podtozu
posadowienia rurociggu torfow, nalezy je wybra¢. Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke
o grubosci min. 15 cm. Materiat na podsypke i zasypke nie powinien:

« zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),

e« by¢zmrozony,

« zawiera¢ ostrych kamieni lub innych tamanych materiatow.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ ukiadane bezposrednio na nim.

Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15 m. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysokos¢ obsypki powinna wzrosngc o
0,05 m.

Po ulozeniu wodociggu i tasmy wskaznikowej 0 szerokosci 20 cm z drutem lokalizacyjnym
nalezy wykona¢ obsypke i zasypke , az do uzyskania grubosci warstwy min. 30 cm (po zageszczeniu)
powyzej powierzchni rury. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia.

Obsypka powinna zapewnic¢ rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczac przed
obcigzeniami miejscowymi.

Szczegblng uwage nalezy zwrocic na zageszczenie gruntu wokot ksztattek, armatury oraz
koncow rur ochronnych.

Orientacyjng szeroko$¢ pasa terenu budowy okresla sie na ca 3 m.

Sie¢ wodociaggowg oznaczy¢ plastikowa tasma znaczacq z wkiadka metalowg w Kolorze
niebieskim i napisem ,WODOCIAG". Poszczegoine konce wkiadki metalowej nalezy lutowac. Tasme
trwale przymocowac do zasuw.

Z uwagi na usytuowanie sieci W nawierzchniach nieutwardzonych nalezy skrzynki od zasuw
zastabilizowa¢ plyta betonowa.

W miejscach zmian kierunku trasy sieci wodociagowej oraz w miejscu trojnikow i zasuw nalezy
wykona¢ bloki oporowe. Bloki oporowe muszg by¢ wykonane z betonu C16/20 wspartego 0
nienaruszong $ciang wykopu.

Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ jg grubg folig lub tasma
z tworzywa.

Trase sieci nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

Oznakowanie zasuw i hydrantow tabliczkami aluminiowymi zgodne z PN-86/B-09700 oraz ZN-G-3004
na stupku stalowym ocynkowanym DN50 zabetonowanym.
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13. Instrukcje technologiczne badan i prob odbiorczych

Zakres badan i prob
Probe szczelnosci wykonuje sie zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Wykres i protokot
przeprowadzonej proby ciénieniowej stanowia dokumentacje odbiorcza.

Technologia wykonania proby cisnieniowej

Préba cisnienia powinna by¢ wykonana przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

e Profil rurociggu powinien by¢ zaprojektowany Zz lekkim nachyleniem aby umozliwize

odpowietrzenie instalacji.

« Urzadzenia odpowietrzajgce (reczne badz automatyczne) powinny by¢ zainstalowane we

wszystkich wierzchotkach sieci lub nieco ponize;j.

e Realizacja wzmocnien powinna byé tak ustalona, aby za pomocg zasuw mozliwe byto

odcinkowe przeprowadzenie proby cisnienia.

e« Powinno byé mozliwe napetnienie sieci w najnizszym punkcie, a odpowietrzanie w

najwyzszym (na sprawdzanym odcinku).

e Luki, trojniki, zwezki, zasuwy, zaslepki itd. powinny by¢ odkryte podczas proby cisnienia.

e Zgodnosci materiatu rury i robot wykonawczych z obowigzujgcymi normami.

Jezeli powyzsze warunki zostaly catkowicie spetnione, to kolejnym etapem jest praktyczne
wykonanie zadania.

Przygotowang do proby szczelnosci sie¢ nalezy napeinié wodg i odpowietrzy¢. Podnies¢
cisnienie do wartosci 1,5 x najwyzsze ciénienie robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa. Cisnienie to w
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotne] wartosci co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie
proby przeciekéw, nalezy je usuna¢ i ponownie wykonac catg probe od poczatku.

Gotowy rurociag nalezy przeptuka¢ woda, nastepnie odkazi¢ za pomoca chloru, stosujg dawke
20-30 mg Cl na 1 dm3, tj. ok. 80-100 g wapna chlorowanego na 1 m3 wody. Tak wypetniony rurociag
nalezy zostawi¢ na okres 48 godzin, po czym przeptukac go czystg woda.

14. Wytyczne wynikajace z uzgodnien
Podczas realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ warunki i uwagi zawarte w uzgodnieniach,
opiniach i pozwoleniach. W projekcie uwzgledniono wszystkie uwagi i wytyczne zawarte w protokole

z narady ZUDP.

15. Wplyw inwestycji na ochrong $srodowiska

Na trasie przewodow i ich sasiedztwie nie wystepuja drzewa.
16. Kategoria obiektu budowlanego
Projektowane obiekty budowlane zaliczono do XXVI kategorii.

17. Obiekty wpisane do rejestru zabytkéow oraz podlegajace ochronie na

podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na przedmiotowym terenie brak jest obiektéw wpisanych do rejestrow zabytkow oraz podlegajacych

ochronie na podstawie MPZP.
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18. Wplyw eksploatacji gorniczej
Inwestycja nie znajduje sig W granicach terenu gorniczego.
19. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Nie dotyczy.

20. Uwagi koncowe

calos¢ prac wykona¢ zgodnie z \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” Wymagania Techniczne Cobrti Instal, zeszyt 3,

powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robot,

przed przystgpieniem do robot nalezy komisyjnie przeja¢ plac budowy,

istniejace uzbrojenie nalezy doktadnie zlokalizowaé w trakcie realizacji robot ziemnych poprzez
wykonanie przekopow prébnych,

wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika sieci,
prace ziemne i montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, zarzadzeniami
oraz normami PN,

po zakorczeniu montazu rurociggéw nalezy wykonac probe szczelnosci zgodnie z PN-B-
10725:1997,

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostgpna nastepujaca dokumentacja:
e Dziennik budowy
e Projekt Budowlany wykonywanej sieci wodociggowe;j

Opracowat: \/
mgr inz. Ksawery tudzinski



5. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

Rys. 2. Profil sieci wodociggowej skala 1:100/500

Rys. 3. Profil sieci wodociggowej skala 1:100/500
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UWAGI:
1. Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2,
2. Utyte rury i ksztattki powinny posiadac atest higieniczny PZH,
3. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkiadzie geodezyjnym,
4. Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowac za pomocg recznych przekopw probnych i podwiesic,
5. Nad przewodem ulozy¢ niebieska tasme ostrzegawcza o szerokosci 20 cm z drutem miedzianym.
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UWAGL:

1. Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2,

2. Uzyte rury i ksztaltki powinny posiada atest higieniczny PZH,

3. Nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,
4. Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowac za pomocg recznych przekopow probnych | podwiesic,

5. Nad przewodem ulozy¢ niebieska tasme ostrzegawcza o szerokosci 20 em z drutem miedzianym.
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