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STAROSTA WEJHEROWSKI

84-200 Wegherowo, ul. 3 Maja 4 tel. (058) 572 94 00, 572 94 01, fux. 572 9402 e-mail: Starostw o@powiat.wejherowo.pl

Wejherowo, dnia 01 wrzesnia 2020 r.

KM.7121.RE443.2020
Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

Na podstawie art. 10 ust. 5i 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. pPoz. 110 ze zmianami) i § 3 ust. 1 pkt 1i 3,
§ 4 ust. 3 pkt 4, § 6 ust. 1, § 7 ust. 2 pkt 4, § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a i ust. 7 oraz 8§12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia czasowej
organizacji ruchu na ulicach Warzywniczej, Owocowej i Zielnej w Redzie zatwierdza
sig czasowgq organizacje ruchu w catoéci bez zmian.

Przewidywany termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu - 16.06.2021

Termin przywrécenia poprzedniej organizacji ruchu - 15.08.2021

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem,
zarzad drogi oraz Komendanta Powiatowego Policji co najmniej na 7 dni przed dniem
je wprowadzenia o rzeczywistym terminie wprowadzenia organizacji ruchu.

Powyzsze wynika z nastepujacych faktow:

dnia 28 sierpnia 2020 r. firma Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gdyni jako inwestor ztozyla wniosek o zatwierdzenie Czasowej organizacji ruchu na
ulicach Warzywniczej, Owocowej i Zielnej w Redzie w terminie od dnia 16 czerwca
2021 roku do dnia 15 sierpnia 2021 roku. Powodem wprowadzenia czasowej
organizacji ruchu jest przebudowa sieci wodociggowej do dziatek numer 1/7,.1/12, 1/18,
1/20, 1/21, 1/40, 1/46 obreb Reda 03. Po rozpatrzeniu wniosku i dotgczonej
dokumentacji stwierdzono ich zgodnoéé z obowigzujacymi przepisami. Projektowana
organizacja ruchu w mozliwie najmniejszym stopniu wptynie na obnizenie poziomu
bezpieczenstwa ruchu drogowego i na utrudnienia w funkcjonowaniu ukfadu
komunikacyjnego w trakcie prowadzenia prac.

Jednoczesnie na podstawie § 12 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem nadmienia sie, ze jezeli w
wyzej wymienionym przewidywanym terminie wprowadzenia niniejszej zatwierdzonej
czasowej organizacji ruchu brak bedzie zawiadomienia o terminie jej wprowadzenia,
organ zarzadzajacy ruchem poinformuje zarzad drogi o utracie waznosci niniejszej

organizacji ruchu.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA.

A.
1. Podstawa opracowania.
2. Cel opracowania.
3. Materiaty wyjsciowe.
4. Charakterystyka drogi oraz ruchu na drodze.
5. Rozwigzanie projektowe.

5.1. Zakres opracowania.

5.2. Wytyczne przebiegu robot.

B. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. 1 Orientacja Skala 1:25000
Rys. 2 Plan tymczasowej organizacji ruchu — etap 1 Skala 1:500
Rys. 3 Plan tymczasowej organizacji ruchu — etap 2 Skala 1:500
Rys. 4 Plan tymczasowej organizacji ruchu — etap 3 Skala 1:500

Rys. 5 Plan tymczasowej organizacji ruchu — etap 4 Skala 1:500




OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem tj. PEWIK Gdynia Sp. z o0.0., a PROIS
Ksawery tudzinski ul. jagodowa 12, 84-300 Lebork,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegb6towych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatgcznikami z dnia 23.12.2003r.

» Prawo o ruchu drogowym.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej zmiane
tymczasowej organizacji ruchu w czasie wykonywania rob6t budowlanych polegajgcych
na budowie sieci wodociggowej w rejonie ul. Wawrzywniczej, Owocowej i Zielnej w
Redzie.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

* Mapa w skali 1:500;

» Szczegbtowa inwentaryzacja istniejgcego oznakowania wykonana przez autora
opracowania.

» Ustalenia z Inwestorem inwestycji.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE

Teren pod planowang inwestycje znajduje sie w zachodniej czesci miejscowosci
Reda tj. ul. Wawrzywnicza, Owocowa, Zielna. Na przedmiotowym terenie obowigzuje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr XXX/323/2017 Rady
Miejskiej w Redzie z dnia 13 czerwca 2017 r. Nie znajduje sie on zas$ na obszarach
gorniczych. Pas drég gminnej znajduje sie w obszarze 01-KDD — przeznaczenie
terenu pod droge publiczng klasy D — droga dojazdowa.

W rejonie planowanej inwestycji znajdujg sie zabudowania jednorodzinne, budynki w
zabudowie szeregowej.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje zielen niska w postaci traw i
krzewow, a takze wysoka w postaci pojedynczych drzew nie kolidujg z planowang
inwestycja.

W rejonie planowanych robét wystepuje uzbrojenie podziemne: sie¢ kanalizaciji
sanitarnej, sie¢ gazowa, kable energetyczne i teletechniczne, a takze uzbrojenie
nadziemne: stupy oraz linie energetyczne i oswietleniowe. Infrastruktura techniczna tj.
projektowana sie¢ wodociggowa nie koliduje z projektowang inwestycja.

Przedmiotowe drogi majg nawierzchnie gruntowg i nie posiadajg zadnego
oznakowania poziomego oraz pionowego. Po planowanej drodze odbywa sie niewielki




ruch samochoddéw osobowych oraz sporadycznie ciezarowy zwigzany z obstuga
komunalng posesji prywatnych. Brak jest uporzadkowanego ruchu pieszego — brak
ciggéw pieszych.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.
5.1 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje zmiane organizacji ruchu na czas wykonywania wykopéw pod sie¢
wodociggowa, polegajacg na ustawieniu oznakowania pionowego.

5.2Wytyczne przebiegu robot.

Projekt organizacji ruchu wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatgcznikami
z dnia 23.12.2003r. oraz zgodnie z aktualnym prawem o ruchu drogowym.

W celu umozliwienia przejazdu inwestycja bedzie prowadzona w czterech etapach.

Wykopy beda prowadzone tylko w porze dziennej. Po wykonaniu danego
docinka wykopy zostang zasypane a bariery zdjete.

Opracowanie zaktada ustawienie znakdéw pionowych ostrzegawczych A14, A12c,
A12b oraz zakazu B25 i B33 — 30 km/h. Znaki ostrzegawcze nalezy ustawi¢ w
odlegtosci do 100 m od przeszkody w spos6b widoczny dla uczestnikow ruchu. W
sytuacji stosowania kilku znakéw drogowych w tym samym miejscu nalezy umieszczaé
je na wspolnym stupku jeden pod drugim.

Do wygrodzenia wykopdw w poprzek jezdni nalezy zastosowac zapory U-3d, U-
20a, U-20b i U-20c. Zapory nalezy umieszczac na wysokosci od 0,9 m do 1,1 m mierzac
od poziomu nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapor.

Do wygrodzenia wykopow wzdituz jezdni stosowaé skrajnie U-6d oraz U-6¢c w
rozstawie co 10 m.

Wszystkie elementy oznakowania pionowego pokazano na rysunku planu
tymczasowej organizaciji ruchu.

Szacowany czas wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 60 dni.
Uwagi dla wykonawcy:

» Wykonawca zapewni bezpieczne przejscie dla pieszych w okolicy wykopdw.

»  Wykonawca rob6t zobowigzany jest przez okres trwania rob6t do utrzymania w
nalezytym stanie technicznym  wszystkich urzgdzen zapewniajgcych
bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym te roboty.

* Znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z
prowadzonymi robotami powinny by¢ przestawiane w miare postepu robét, a po
ich wykonaniu niezwtocznie usuniete. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury a dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003r., poz. 2181).




Urzadzenia bezpieczehnstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca robo6t na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w
nocy.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny
by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub Zzottej i
wyposazone w elementy odblaskowe.

Samochody i urzadzenia prowadzgce roboty w pasie drogowym powinny by¢
oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Sporzadzit:

mgr inz. Ksawery tudzinski
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SPRAWDZIt

BRANZA TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

TYTUt RYSUNKU

ORIENTACJA

NR RYSUNKU: 1

SKALA: 1:25000

DATA: sierpienr 2020

WERSJA: 1

NAZWA PLIKU: Plan.dwg




PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Projektowana sie¢ wodociggowa

Projektowana sie¢ wodociggowa - etapy nastepne

% Projektowany hydrant podziemny

% Istniejgcy hydrant do likwidacji
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upr. bud. nr POM/0236/PO0OS/11
sepcjalnos¢ instalacyjna w zakresie
sieci wod., kan., gaz., ciepin.
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