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OSWIADCZENIA I UPRAWNIENIA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.),

oswiadczam,
ze opracowana/sprawdzona przeze mnie dokumentacja techniczna pod nazwa ,,Budowa parkingu publicz-

nego w m. Wychody — etap I1”, jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wie-

dzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy
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L UB E LSKA
.. OKREGOWA
B A

Lublin, dnia 3 grudnia 2013 r.

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/159/13

DECYZJA

Na podstawic art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz. 42,z p6éz. zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 2a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tek st jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 18 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pbéén. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ztozZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel STEFANCZYK

magister inzynier
urodzony dnia 10 marca 1983 r. w Lublinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0170/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Pawel STEFANCZYK

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich opréocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.
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® POLSKA
| Z B A

== INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyinym:

LUB-Z)5-18N-6KI *

Pan Pawet Stefariczyk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0053/14

adres zamieszkania ul. Rogowskiego 3/5, 20-840 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okreggowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-16 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowej lzby Intynierow Budownictwa,

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym raswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowe]j lzby InZynierdw
Budownictwa,
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weryhiksoyrgm:

LUB-253-LRO-L4Cy *

Pani Gratyna lastrzebska o numerze ewidencyjnym LUB/BD/2703/01
adres zamieszkania Oboina 29/31, 22-400 Zamodé

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsza zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikatu w dnlu 2021-01-08 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgoy Rady Lubelskie] Okregowe] lzby In2ynierdw Budownictwa.

(Egodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrrednia 2001 r. o podpisie elebtronicerym (e U 2001 Mr 130 poe. 1450) dare w postaci
elekironicine] apatreeee berpiecarnym podpisern elekiranicenym werylikowanym grey pomocy wainega kwallibowanego certyfikaty 5§
rdaninwalng pod wighgdem skutkde praswnych dokumantom cpatrranym podokami wlasea rgrengmi.)

* Werylikscie poprawnodci danych w niniejsoym radwisdereniu moine sprawdzic ta pomocy numery wendikacyinego madwiadczenia na

stramie Polikie] leky Inkynserdw Budownictes www, piiboarg.pl lub kontaktujge sie @ biveem wiadcive] Ohregowea) [Eby Inkynierdm
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

1) Umowa zawarta z Gming Zamos$¢: RI 272.9.2021 z dn. 022.04.2021 r.
2) Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 tj. z p6zn. zm.)- art.33 ust.1pkt.

1).

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 t.j.) - § 3 ust. 1.
pkt. 1-5).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r poz.
1186,1309,1524),

5) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

6) Pomiary sytuacyjno — wysoko$ciowe wykonane w terenie

7) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

8) Obowigzujace normy, przepisy, katalogi i instrukcje.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

2.1 Zakres robot.

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu w miejscowosci Wychody. Parking zlokalizowany

bedzie przy parkingu realizowanym w etapie pierwszym.
Do zakresu robot nalezy:

e zdjecie warstwy humusu,

e roboty ziemne,

e budowa parkingu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

e umocnienie pobocza gruntowego kruszywem tfamanym 0-31.5mm,

e montaz zabezpieczenia stupa energetycznego,

e roboty wykonczeniowe.

2.2 Adres inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce: 853/4, w miejscowosci Wieprzec Wychody, powiat zamojski,

wojewddztwo lubelskie.

3. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu — dzialki.

3.1 Charakterystyka terenu.

Planowane przedsigwzigcie lezy w m. Wychody. Inwestycja zlokalizowana jest na terenach trawia-
stych. Teren na omawianym odcinku jest plaski.
Parking zlokalizowany bedzie przy parkingu realizowanym w etapie pierwszym.

3.2  Warunki gruntowo wodne.

Podtoze jest dos¢ jednorodne litologicznie i niejednorodne geotechnicznie. W rodzimych gruntach
spoistych stwierdzono partie w stanach od migkkoplastycznego do twardoplastycznego.
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Woda gruntowa zwigzana jest z nawodnionymi laminami w gruntach spoistych. Jej zwierciadlo
stwierdzono na glebokosci 1,1 1 1,4 ppt tj. na rzednej 224,8 i 225,1m npm. Woda w pobliskim rowie w dniu
badania miata rzgdng 224,83 npm. Obserwowany stan wod gruntowych nalezy oceni¢ jako wysoki. W okre-
sach wyjatkowo mokrych zwierciadla nalezy spodziewac si¢ o paredziesiat centymetrow ptycej niz obecnie
(w piaskach zalegajacych na mniej przepuszczalnych glinach moze si¢ woéwczas pojawi¢ woda zawieszona)

W wyniku przeprowadzonych prac geotechnicznych, rozpoznane warunki gruntowo-wodne w obrgbie
projektowanej inwestycji nalezy zaliczy¢ do prostych.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.
3.3 Istniejace uzbrojenie terenu.

Istniejace uzbrojenie terenu przedstawiono jako tre§¢ mapy do celéw projektowych bedacej podstawa
do opracowania niniejszej dokumentacji.

3.4 Ustanowione formy ochrony przyrody.

Planowana inwestycja znajduje si¢ w otulinie Roztoczanskiego Parku Narodowego i dwoch obsza-
row Natura 2000 (Roztocze, Dolina Labunki i Topornicy).

3.5 Zielen istniejaca.

Zielen istnigjaca znajdujaca si¢ w bezposrednim sgsiedztwie nie koliduje z planowang inwestycja

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1 Zalozenia przyjete do projektowanej inwestycji.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu obejmuja:
e zdjecie warstwy humusu,
e roboty ziemne,
e budowa parkingu o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j,
e umocnienie pobocza gruntowego kruszywem tfamanym 0-31.5mm,
e montaz zabezpieczenia stupa energetycznego,
e roboty wykonczeniowe.

4.2 Elementy rozwiazan projektowych obiektow budowlanych.

4.2.1 Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano parking z droga manewrowa o szeroko$ci 6m i obustronnymi miejscami postojo-
wymi (w tym jedno dla niepelnosprawnych). Zaprojektowano 19 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5Sm
oraz jedno o wymiarach 3,6 x 5 m. Parking obramowano krawe¢znikami betonowymi. Istniejacy stup energe-
tyczny zabezpieczono odbojnicg parkingows.

Catkowita powierzchnia utwardzenia drogi wynosi 416,0 m?.

Powierzchnia terenéw zielonych wynosi 229 m?.

4.2.2  Profil podtuzny.
Niwelete drogi manewrowej zaprojektowano w dostosowaniu do istniejacego terenu. Pochylenie
drogi wynosi 0.25%. Profil drogi przedstawia rysunek nr 5.

4.2.3 Przekroje normalne.

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje drogi oraz miejsc postojowych:
- 8 cm - kostka brukowa betonowa,

10
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- 3 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4,

- 15 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5mm C90/3,
- 15 cm — mieszanka zwigzana cementem C1.5/2<=4.0 MPa

- 19 cm - mieszanka zwigzana cementem C0,4/0,5<=2.0 MPa

Pobocze gruntowe przylegajace do parkingu umocniono warstwa:
15 cm - mieszanka z kruszywa 0/31,5mm C90/3.

4.2.4 Odwodnienie.

Odwodnienie jezdni realizowane bedzie powierzchniowo.

4.2.5 Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe, roboty
ziemne”.

4.3 Dane dotyczgce zabytkow i obszaréw zabytkowych.

W przypadku natrafienia podczas realizacji prac ziemnych (wykopy) na obiekty ziemne i ruchome za-
bytki archeologiczne lub relikty architektoniczne historycznej zabudowy, prace budowlane nalezy wstrzy-
mac¢ w celu zadokumentowania i wyeksplorowania odkrytych zabytkéw i obiektéw. W razie koniecznosci
nalezy poszerzy¢ wykopy inwestycyjne i uzyska¢ pozwolenie konserwatorskie na przeprowadzenie nadzoru

archeologicznego.

4.4 Opis urzadzen infrastruktury technicznej

W rejonie inwestycji znajduje si¢ stup napowietrznej linii energetycznej, ktory nie koliduje z projek-
towang infrastrukturg. Niemniej jednak , dla poprawy bezpieczenstwa, powyzszy stup nalezy zabezpieczy¢
odbojnicg parkingowa
4.5 Dowigzanie sytuacyjne i wysokoSciowe.

Projekt zostatl opracowany na mapie do celow projektowych w skali 1: 500. Mapa opracowana w
uktadzie: - poziom odniesienia Kronsztadt 86, - uktad wspotrzednych 2000/8.

Zamo$¢, maj 2021 r.

Opracowat:

11
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GEOPROBLEM

SPOLKA CYWILNA
JAN GRZESIK, HENRYEA LUTEREK
22-4M) Famose, ul, Lwowska 28/33

tel/fax. (084) 638-55-68 tel kom. 0602-893-893  e-mail: geoproblemzamosciio.pl
REGON 006058740 NIP 922-000-02-77

~ DOKUMENTACJA
BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
I OPINIA GEOTECHNICZNA
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'L DOKUMENTACJA BADAN PODELOZA GRUNTOWEGO

1.1 WSTEP
Zleceniodawea, cel apracowania,

Dokumentacje niniejsza opracowano na zlecenie Projektanta zadania,

Celem opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej 1 stosunkdw wodnveh, okreslenie
standw grunidw oraz ocena warunkow gruntowych podlaza.

Przewiduje sie realizacje parkingu. Rodzaj nawierzehni 1 podbudowy dostosowane bedg do
stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych,

Zakres prac i badan vzgodniono z Zamawiajacym.

Przy sporzadzaniu opracowania wykorzystaneo:
1. Szeeegotows Mape Geologiczna Polski w skali 1: 50 000 arkusz Krasnobrad
2. Wyniki obecnych prac i badar.

Podstaws opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transporte, Budownictwa | Gespodarki
Morskie] z dnia 25 kwiemnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warnnkéw
posadowienia obicktdw budowlanyeh (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r), poz. 463,

Przy opracowaniu opinii uwzgledniono réwniez uwagi zawarte w poradniku . Projektowanie
geotechniczne wedtng Eurokodu 77 (ITB Warszawa 2011},

1.2 PRZEBIEG BADAN
1. Prace geodezyine.

Migjsca wisrcel wytvezono w terenic metoda domiaréw prostokatnych w dowiazaniu do
charakterystycznych punktdw statych, Wyznaczone w ten sposob wiyrobiska pokazano na mapie
dokumentacyjnej sporzadzonej na barie mapy do celdw projeltowych w skali 1:500
dostarczone] przez Zleceniodawce.

Brak informacii o Wvkonawcey i terminie sporzadzenia w/'w mapy. Wysokodciowyin
poziomem cdniesienia jest uktad Kronsetad,

Rzedne terenu prey odwiertach § wody w rowie okreslono metoda niwelacii technicensj w
dowiazaniu do reperu roboczego o H=227 4%m npm, za kidry przyjeto of drogi. Lokalizac)e
reperu roboczego pokazano na mapie dokumentacyjnej.

2, Prace terenowe.

W ramach tych prac wykonano:
- 2 odwierty do gtebokoscl 2,0m ppt
- 2 sondy dynamiczne (DPL)

- szezegodowy opis makroskopowy preewiercanych gruntow

Prace terenowe i geodezyine zrealizowano w kowietniu 20211 ped stalym dezorem
geologicznym.

3. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnyeh wykonano:
- tekst wraz 2 podsumowaniem
- zatgezniki detaczone do opracowania
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Diokumentacje sporzadzone w 5 egzemplarzach, z kidrych 4 przekazano Zamawiajgeemu, a
legz, pozostaje w archivwum ,Geoproblemu™ w Zamodciu.

1.3 POLOZENIE, ZAGOSPODAROWANIE I MORFOLOGIA TERENU

Badania wykonano w migjscowoséei Wieprzec Wychody w pminie Zamoéé na dzialee nr 833/4.
Obecnie jest to niewrytek, lokalnie zgromadzone s odpady budowlane.

Uzbrojenie nadziemne i podziemne obrazuje dostarczona mapa.

Powierzchnia terenu malo urozmiaicona, zanizona jest ona w stosunku de dregi o ckolo 1,3m,

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan znajduje sie w strefie brzeznej deliny rzeki
Wieprzee, geologicznie zad przypada na Niecks Lubelska,

BUDOWA GEOLOGICZENA

Na podstawie wykonanych prac stwierdza sig, ¢ badane podioze buduja utwory
plejstocenskie i utwory holocenskie,
Utwory plejstocenslkde 1o piaski i mutki rzeczne,
Mulki reprezentowane sa przez gliny pylaste i gliny pylaste z okruchami margla. Zalegaja od
gtebokosci 0,71 1,0m ppt,
Piaski wvksztalcone sa jako piaski drobne. Wystepujs nad mutkami, gdzie maja miazszosé 0,4 1
0,5m.
Utwory holocenskie to gleba i nasypy,
Cileba reprezentowana jest przez piaski drobne z domieszkami droboych frakeji mineralnych i
organicznych. Istnisje od powierzehni tereu wzglgdnie pod nasypami. Ma migzszos¢ 0,2 1 04m.
Masypy 58 mieszaning piaskdw drobnych 1 kamieni. W odwiercie 1 majg migkszedd 0.2m.

Lokalnie sktad i migzszasé nasypdw moga byé odmienne od opisanych.

W pisskach z braku spdjnosci trudno utrzymaé stabilnosé scian rwiaszera glebszych
wykopdw.

1.5 WARUNKI WODNE

Woda gruntowa zwigzana jest z nawodnionymi laminami w gruntach speistych, JTej
zwierciadlo stwierdzono na plebokodei 1,11 1,4 ppt {j. na rzedne] 224,81 225,1m npm.

Woda w pobliskim rowie w dnin badania miata rzedng 224,83 npm.

Obserwowany stan wod gruntowych nalezy ocenié jako wysoki, W okresach wyjatkewa
mokrych zwierciadla nalezy spodziewad sie o pargdziesiat centymetrdw plyvee] niz obecnie (w
piaskach zalegajacych na mniej przepuszezalnveh glinach moze sig wowcezas pojawic woda
EAWICSZONA).

Dila celéw ewentualnego odwadniania podaje sig orientacyjne wartosci wspolezynnikdw
filtracji gruntéw we. Z. Pazdro 1 B. Kozerskiego (1990):

Rodzaj przepuszezalnosci Wipdlezynnik filtracji w m/s
Srednia -4 -5
piaski drobnoziamiste 10 - 14
Grunty polprzepuszezalne -G -8
gliny 1 - 10
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1.6 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W oparciu o wykonane badania stwierdza sie, ze w podiozu badanego terenu wystepuja:
- grunty mineraine spoiste
- grunty mineralne niespoiste

- leba

- nASYpPY Z gruntdw niespoistych

Na podstawie analizy makroskopowej uzupeinionej badaniami sondg dynamiczng dla
przewiercanych gruntdw oceniono ich stany i podano je na przekrojach geotechnicznych oraz
kartach sondowan.

W rodzimych gruntach spoistych stwierdzono partie w stanach od migkkoplastycznego do
twardoplastvcznega,

Rodzime gruntu niespoiste i nasypowe grunty niespoiste sq w stanach luinym, luknym 2
pogranicza srednio zapgszezonego | Srednio zaggszczonym.

1.7 PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowo-wodne nalexy zaliczyé do korzystnych.

2. Podtore jest dosé jednorodne litologicenie i niejednorodne geotechnicznie,

3. W rodzimych grumtach spoistych stwierdzono partie w stanach od migkkoplastycznego do
twardoplastvcznego.

Rodzime gruntu niespoiste i nasypowe grunty niespoiste sg w stanach luznym, lufnym z
pogranicza $rednio zageszezonego | drednio zageszezonym,

4. W piaskach z braku spéjnosci trudno utreymat stabilnod¢ Scian zwlaszeza gtebszych
wykopdw,

5, Woda gruntowa Zwigzana jest z nawodnionymi laminami w gruntach spoistych.

Jej zwierciadto stwierdzono na ghebokodei 1,11 1,4 ppt tj. na rzednej 224.8 1 223, 1m npm.
Woda w pobliskim rowie w dnin badania miata rzgdng 224,83 npm.,

Ohbserwowany stan wod gruntowych naleiy ocenié jako wysoki. W okresach wyjatkowao
mokrvch zwierciadla naledy spodziewad sie o paredziesiat centymetrdw phycej niz obecnie (w
piaskach zalegajgeveh na mniej preepuszezalnych glinach moze sie wowcezas pojawié woda
ZEWIESZONA),

6. Wysadzinowosé, warunki wodne oraz grupe nosnosel podloza nalezy okredlié w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usymowanie.

7. Badanie geotechniczne jest badaniem punkiowym. W zwigzku z powyzszym w wykopach
nalery sie lokalnie spodziewad warunkdw odmiennyeh od opisanych.

8. Glebokodt preemarzania gruntdw dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Prey uirzymujacych
sig dhugo niskich temperaturach i przy braku pokrywy snieznej strefa przemarzania moze siegnad
giebiej.

9. Powyzasze wnioski | uwagi nalery rozpatrywat lacenie z postanowieniami odpowiednich norm
i instrukeji branzowych.
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IL. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskic] z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obicktdw
budowlanyeh (Dz. U. z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podiozu mozna zaliczyé do

prostych.
Zgodnie z wiw rozporzadzeniem kategorig geotechniczng obiektu okresh Projeltant,
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'GEOPROBLEM

OBJASNIENIA SYMBOLI [ ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

#

Svmbole geotechniczne gruntiw
W normy PN - % 6/B - 02450

GRUNTY NASYPOWE
n o nasyp

GRUNTY ORGANICENE
RODZIME

H  grunt prochnicey

MNm namui

T torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME
(NIESKALISTE)

KW rmwierrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rmumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

iwir
Fg  rwir gliniasty
Po  pospitka

Pog pospotka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek sredni

Pd  piasek drobny
PIT  piasek pvlasty

Pg  piasek gliniasty
IIp pylpiaszcaysty

I pyt
Gp glina piaszczysia
G glina

GII gling pylasta

Gpz glina piaszcrysta zwiczla
Gz glinag zwigela

GIlz glina pylasta zwiezla

Jp it plaszczysty

J il

JII i pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST  skala twarda

SM  skata mickka

STANY GUNTOW SPOISTYCH |

mpl - migkkoplastyezny
pl - plastyceny
tpl - twardoplastyczny
prw - polzwarty

INNE GRUNTY N WE

 NIEOBJETE _NORMA

kr kreda
gy gytia
c¢h  wegiel brunatny
ck wegiel kamienny
kp kreda piszaca
Gb gleba
FNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISL GRUNTOW
+  domieszki
i proewarstwienia
!/ napograniczu
(¥ wnawiasie okreslenia urupetmajgee dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntdw organicznych,
petrografii
4 numer wiercenia
152,7 rredna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENLA

B probka o naturalng] strukturze (NNS)

@ pribka o naturalng] wilgotnodei (NW)
OENACZENIE WODY W

i WIERCENIU
W wyinterpretowany max poziom wody

(plezometryvczny)

¥ piezometrvezny poziom wody (PPW) ustalony

___ werasie wiercenia i regdna
% nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
— @runt mokry
grunt nawodniony

~ saczenie wody
OZNACZENIE RODZAJU BADAN
I SONDOW AN
sonda eylindryczna (SPT)
sonda dynamiczna (DFL)
ZN JE STANU GRUNTL
ID=0.50 stopief zageszczenia
IL=0.20 stopien plastycznosci
INNE QZNACZEENIA
IT numer warstwy geotechnicznej
STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
blzn - bardze ludny
Ien = lufny
s2g - srednio Zageszczony
I - ZARGSZCZONY

Zalacznik nr 2
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OBJASNIENIA DO KART SOND

Zatacrmk or 3
WIFK OENACTFENIE OPIS LITOLOGICENY CENEEA
1 2 E] 4
\:* o
Ay ¥
Hasypy (piaskd drehes = "
_ k Fimichil anlps pegpatlems
:
E Fleba (piasid drohew =dom.
drobmyrehy frakegi i copied
o cagamirayTh)
ey
-]
a1
E Piaski drobme
[a'e]
-
=N E
o ?
0 i
G F
Glivy prlaste, lE
iy pylaste = ok. margla

Dia gruntéw mespoistych, nasypéw £ gruntéw mespodstych i gleby

podano ich stany
I - ludny

sIg - fredmo ragrsooTony

Dia gruntéw spotstych podane ich stany:
wmpl - migkkoplastyceny
pl - plastycmy
tpl - twardoplastyceny
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KARTA WYNKOW BADAN SOMIDA, DY RAMICENA (DI'L) Falyeenik nr 3
GEOPROBLEM
Wieprees Wychody, gm. Zamosc - parking i |
Prey oiw, Nr | Drana Chpracewsdi: g ind 1. Greesk a-F
Ragdna: 22623 04,2021 migr indt M. Luterok ‘___'i!-""'
Gilébakugs w . Frolil Laceba udereed sn 10 e wppdi soady (K10} INTERPRETALIA | y II.
Dhsprucacie widy . 1]
m pp I begzmzay - __ \
500 Siany pusiiw L] 1T
HE B nsz
Leniarg 3.4 027-033
0] 0.5
BEE 13 053
E 048
LenMay 4 033
K]
mpl
[
g
—— ipl
20
L) e
Watraymalodd ra doinaie 1 i TiHs . (EL]
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KARTA WYNIKOW BADRAN SONDA DYNAMICENA (DPL)

Falycenik ns 5

GEOPROBLEM
Wiepreee Wychody, gm. Zamosc - parking fi }
Przy otw. Nr 2 Data Chprarownli: s e . Gracsil ; __!_
Fapdni: 226,22 042021 rigr i B Likeoeh— —.':E'IF
. (M1 [ e LA
Cebakot |y st gy TP Liciba uderzet |0 ere whed sondy (H10) [NTERFAETACIA ,.
m Inologiceny \"\.
| i oy Siany umitw i i
Lenfig 4 0,35
len 3 0,17
g 7 a4
(LT
12
pl
L
WirTymeo 4 na Somame T ko] [ 140
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[Bejen badui| |

Pl

ORIENTACIA

Skala 1 10 000

M

E Frojeltewary parking
(7] Wikonane adwierty

E-@-@f] Frovkosigeotecteucany
o 1 Birpdea mnercinda wody w rowse

O Reper rabocny L

GEOPROBLERM

EPOLEA CYWILHA
TAN GETEZIE, HENRYEA LUTEREK
23400 Famofd ol Lisperika 203
Bl Mzt (0B4) 635 5563 1ad hom. 0E02 B3 150

Aol poproblesuagsotod ol

B chiskin:

fopracomsk

.-_.-.qnuni.hn-l&a!_ M-E.!_n..}
L T L
g ink: [ Grssk | -+
s B Lk

Skaly: 1500
Toaka: (14 2021
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