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Oswiadczenie projektanta

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(. Dz. U 22020r. poz. 1333)

oswiadczam,
ze dokumentacja na zgloszenie branzy drogowej dla inwestycji, pn.:

"Utwardzenie terenu powierzchni drogi gminnej nr 050754C
ulicy Klonowej w Nowej Wsi Wielkiej"

Adres inwestycji:
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: bydgoski
Gmina: Nowa Wie§ Wielka
Dzialki nr ew.: 206/6, 206/7, 171/19, 172/46, 172/44, 171/21, 172/42,
171/18
Obre¢b ewidencyjny: 0011 Nowa Wies Wielka
Jednostka ewidencyjna: 040305 2

Inwestor:
Gmina Nowa Wies Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wies Wielka

zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-

niczne;j.
Projektant:
Marian Pluta 2
uprawnienia nr: GP.1.7342/75/T0/92 /4
uprawnienia do projektowania /

w specjalnosci konstrukeyjno - inzynieryjne;j
w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych
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1.1

OPIS TECHNICZNY
WSTEP

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji na zgloszenie dla

inwestycji pn.: Utwardzenie terenu powierzchni drogi gminnej nr 050754C ulicy Klonowej w
Nowej Wsi Wielkiej.

Celem przedsiewzigcia jest poprawa warunkéw uzytkowania drogi ul. Klonowej w

Nowej Wsi Wielkie;.

1.2,

1.3.

1.4.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

powierzchnie utwardzong — nawierzchnia z kostki betonowej,
powierzchnie utwardzong — nawierzclinia z betonowych plyt azurowych,

Lokalizacja
Dz. nr: 206/6, 206/7, 171/19, 172/46, 172/44, 171/21, 172/42, 171/18
Obreb: 0011 Nowa Wies Wielka

Jedn. ew.: 040305 2

Podstawa formalno-prawna

umowa na prace projektowe nr 272.9.2020 z dnia 20 pazdziernika 2020 r.,

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020, poz.
1219 z pézn. zm.)

ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania
na Srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, z pozn. zm.),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ij. Dz. U. z 2021 r., poz.
1376),

rozporzqgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pézn. zm.),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013
r., poz. 1129),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlo-
wych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzqdzeh bez-
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pieczensiwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach (Dz. U. z
2019r., poz. 2311, z péin. zm.),

~ ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz.
450, z pozn. zm.),

— rozporzqdzenie Ministra Infrastrukiury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnalow drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2310, z pozn. zm.),

— rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w Sprawie szczego-
towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzaniem (1j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

= rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzqdzamia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym (4. Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

— rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z pézn. zm.),

= rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informa-
¢ji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

= ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2052),

— ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U, z 2021 r., poz. 624, z pozn. zm.),

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U z 2021 r., poz.
1098),

= ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(4. Dz. U. z 2021 r., poz. 741),

— ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020r.,
poz. 1990, z péin. zm.),

— uslawa z dnia 13 paZdziernika 1998 r. przepisy wprowadzajgce ustawy reformujqce
administracje publiczng (Dz. U. z 1998 r., Nr 133 poz. 872 z poin. zm.),

— ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze (ij. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1420),

~ rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegélo-
wych wymagan dotyczgcych projektéw robot geologicznych, w tym robdt, ktérych wy-
konanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696 z pézn. zm.),

— rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (ij. Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

— ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju uslug i sieci telekomunikacyjnych
(4. Dz. U. z 2021 r. poz. 777),

10
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—  rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzy-
nierskie ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z pézn. zm.),

— ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2021 r., poz. 710, z pozn. zm.),

—  rozporzqdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkole-
nia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz.
1860),

pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespol Projektanta,

uzgodnienia z Zamawiajacym.

2, ROZWIAZANIA TECHNICZNE
2.1. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem polozony jest w centralnym obszarze gminy Nowa Wie$
Wielka. Otoczony jest zabudowa mieszkalng w postaci budynkow jednorodzinnych. Istniejaca
nawierzchnia drogi jest wykonana z kruszywa budowlanego. Jest ona zdegradowana przez
czynniki fizyczne jak i atmosferyczne. Powstaty liczne koleiny, w ktérych gromadzg si¢ wody
opadowe.

Budynki znajdujace sie przy pasie drogowym sa w dobrym stanie technicznym i nie
wykazujg usterek wynikajacych z przestanek geologicznych.

W granicach pasa drogowego wystepuja sieci:

— elektro-energetyczne podziemne oraz naziemne,
— proj. teletechniczne podziemne,
— kanalizacji sanitarnej,

— kanalizacji deszczowej,
— wodociggowe.

2.2. Planowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano prace w zakresie:

— utwardzenia powierzchni - nawierzchnia z kostki betonowej,
— utwardzenia powierzchni - nawierzchnia z betonowych plyt azurowych.

2.3. Parametry techniczne projektowanej drogi

— liczba jezdni: jedna

— klasa drogi: D

— predkosé projektowa: 30km/h

— szerokosc¢ jezdni: od 3,7 m do 6,5 m (w tym powierzchnia

z betonowych ptyt azurowych szer. 0,8 m)
11
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— pochylenie poprzeczne jezdni: 2% daszkowe do srodka

2.4. Przyjete rozwigzania projektowe

Przebieg trasy odcinka drogi objetego opracowaniem dostosowano do istniejacego pa-
sa drogowego. Planuje si¢ utwardzi¢ powierzchnie dzialek w obrebie granic pasa drogowego,
na ktorych znajduja sie ogrodzenia prywatnych posesji.

Istniejacg konstrukcje drogi wykonang z kruszywa przeznaczono do rozbidrki.

Przyjeto do projektowania nawierzchnie z kostki betonowej o szerokosci od 3,7 m do
6,5 m. Przez calg dlugos¢ opracowania poprowadzony jest pas o nawierzchni z betonowych
plyt azurowych szerokosci 0,8 m.

Zaprojektowano obramowanie powierzchni utwardzonych opornikiem betonowym o
wymiarach 12 x 25 em. Opornik zostanie zréwnany wysokosciowo z powierzchnig kostki
betonowej/ptyt azurowych oraz miejscowo wyniesiony na 6 cm.

2.5. Wielkosci projektowanych nawierzchni

— utwardzenia powierzchni (nawierzchnia z kostki betonowej): 614 m?
— utwardzenia powierzchni (nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych): 107 m?

2.6. Konstrukcje projektowanych nawierzchni

Konstrukcja powierzchni utwardzonej (nawierzchnia z kostki betonowej):

— kostka betonowa szara, gr. 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
— podbudowa z KESM 0/31,5 mm, gr. 10 cm,

— warstwa wyréwnawcza z piasku, gr. 15 cm,

— grunt doprowadzony do nosnosci G1.

Konstrukcja powierzchni utwardzonej (nawierzchnia z betonowych plyt azurowych):

— betonowa plyta azurowa, gr. 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
— podbudowa z KESM 0/31,5 mm, gr. 10 ¢m,
— warstwa wyrdwnawcza z piasku, gr. 15 ¢cm,

— grunt doprowadzony do nosnosci G1.

Zaprojektowano nastgpujace elementy drogi:

— opornik betonowy 12 x 25 e¢m, na tawie z betonu klasy C12/15 z oporem zewnetrz-
nym,

12
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2.7.  Odwodnienie

Odprowadzenie wod deszczowych odbywaé si¢ bedzie za pomoca spadkéw poprzecz-
nych do gruntu poprzez powierzchnie z betonowych plyt azurowych.

2.8. Profil wysokosciowy

W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje si¢ znaczacych korekt wysoko-
sciowych istniejacej niwelety.

2.9.  Warunki gruntowo-wodne

Istniejgca droga o nawierzchni 7 kruszywa zostata posadowiona na gruncie doprowa-
dzonym do odpowiedniej nognosci. Po rozbisree starej nawierzchni grunt nalezy ubi¢ zagesz-
czarkami ptytowymi.

Wszelkie prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, ktory w razie
koniecznosci zaleci odpowiednie érodki zaradcze w konsultacji z projektantem i inspektorem.

3. TECHNOLOGIA ROBOT
3.1.  Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmujg wykonanie zaplanowanych rozbiorek. Roboty roz-
biérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy elementow nienadajacych sie do ponownego
uzycia. Prace mozna wykonywagé recznie lub mechanicznie. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Wykopy powstate w wyniku prac rozbiérkowych, powinny by¢ czasowo zabezpieczo-
ne. W szczegdInosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

3.2.  Roboty ziemne

Przed przystapieniem do profilowania nalezy oczysci¢ podtoze z wszelkich zanie-
czyszczen (gruzu, kamieni, cegiel). Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych. Podloze nalezy
oczysci¢ z korzeni i roslin. Dno po wyréwnaniu nalezy doprowadzi¢ do nodnosci G1. Koryto
wyprofilowaé¢ zgodnie z projektowanymi spadkami poprzecznymi i podtuznymi. Dokonuje
si¢ tego poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub jego uzupelnienie wedtug parametréw wyty-
czonych urzgdzeniami geodezyj nymi.

3.3.  Warstwa wyréwnawcza z piasku

Piasek powinien by¢ rozkladany w warstwie o Jednakowej grubosci z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego
piasku powinna by¢ taka, aby po jej zaggszezeniu osiggnieto grubos¢ projektowana. Po kon-
cowym profilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszezania przy uzyciu zageszczarek
ptytowych lub ubijakow mechanicznych. Zageszezenie nalezy rozpoczaé¢ od gornej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie na siebie w kierunku gornej kra-

13
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wedzi. Wilgotnosé piasku podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymal-
nej.

3.4. Podbudowa z KE.SM

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana warstwami o Jednakowej grubosci do
15 cm. Warstwe podbudowy nalezy rozklada¢ w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaga-
nych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotnoéé mieszanki kruszywa podczas zagesz-
czania powinna odpowiadaé wilgotnosei optymalnej. Zageszczenie nalezy rozpocza¢ od gor-
nej krawedzi i przesuwag pasami podtuznymi czesciowo nakladajacymi sie na siebie w kie-
runku gérnej krawedzi. Frakcja kruszywa powinna znajdowac si¢ w polu odpowiedniego
uziarnienia.

3.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Roztozona warstwa powinna mie¢ taka grubosé, aby ostateczna grubos¢ po zagesz-
czeniu byta réwna grubosci okreslonej w projekcie. Warstwa podsypki powinna byé roztozo-
na w sposob zapewniajacy osiggnigcie projektowanych spadkow podtuznych i poprzecznych
oraz rzg¢dnych wysokoéciowych. Po koncowym profilowaniu podsypki nalezy przystgpi¢ do
Jej zageszczania przy uzyciu zageszczarek ptytowych lub ubijakéw mechanicznych. Zagesz-
czenie nalezy rozpoczaé¢ od gornej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo na-
ktadajgcymi sie na siebie w kierunku gornej krawedzi. Wilgotnosé mieszanki podczas zagesz-
czania powinna byé réwna wilgotnodci optymalnej. Podsypka po wykonaniu winna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Stosunek cementu do piasku powinien wynosi¢ 1:4.

3.6.  Warstwa z kostki betonowe;j

Kostke nalezy ukladaé¢ okoto 1,5 cm powyzej projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszeza sig. Powierzchnia kostek przylegajacych do urzadzeri
infrastruktury technicznej (studzienek, wlazow itp.) powinna trwale wystawac od 3 do 5 mm
powyzej powierzchni tych urzadzen. Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, oporni-
kach obrzezach i studzienkach nalezy stosowaé elementy kostkowe wykoficzeniowe w postaci
tzw. potdwek i dziewiatek, W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen nalezy uzupehic kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami
tngcymi. Po ulozeniu kostki powierzchni¢ nalezy ubié uzywajac zageszczarki plytowej z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie nalezy uzywaé walca. Ubijanie
nalezy prowadzi¢ w kierunku od dolnej do gérnej krawedzi oraz jednoczesnie w kierunku
poprzecznym do ksztattek. Po ubiciu wszystkie uszkodzone kostki nalezy wymienié na nowe.,
Po ubiciu spoiny mi¢dzy kostkami nalezy wypelni¢ piaskiem drobnym. Piasek winien by¢
fozsypany na powierzchni, a nastepnie wmieciony w spoiny na sucho.

3.7. Warstwaz betonowych plyt azurowych

Piyty nalezy uktada¢ okoto 1.5 cm powyzej projektowanej niwelety, poniewaz, po pro-
cesic ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia plyt przylegajacych do urzadzen infra-
struktury technicznej (studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystawac od 3 do 5 mm po-
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wyzej powierzchni tych urzadzen. Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, oporni-
kach obrzezach i studzienkach nalezy stosowa¢ elementy ciete, przycinane na budowie spe-
cjalnymi narzedziami tngcymi. Po ulozeniu plyt powierzchni¢ nalezy ubi¢ uzywajac zagesz-
czarki plytowej z ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie nalezy uzywaé
walca. Po ubiciu nawierzchni wszystkie uszkodzone plyty (np. pekniete) nalezy wymienié¢ na
nowe. Szeroko$¢ spoin miedzy plytami powinna wynosié od 2 do 5 mm. Po ulozeniu otwory
nalezy wypetnié kruszywem famanym o frakcji 0-5 mm.

4. ORGANIZACJA RUCHU

Zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu.

> OCHRONA KONSERWATORSKA

W przypadku odkrycia w trakcie robot przedmiotu, co do ktérego bedzie istniato po-
dejrzenie, ze jest on zabytkiem nalezy niezwlocznie wstrzymaé wszystkie prace mogace go
uszkodzi¢ lub zniszczyg, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkow rzeczowy przedmiot
oraz miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie powiadomic o tym whasciwego wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, whasciwy organ zarzadzajacy (wdjt, bur-
mistrz, prezydent miasta).

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZYCH NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja nie znajduje sie w granicach terendw g6r-
niczych.

7. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Inwestycja nie bedzie mie¢ wplywu na bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i bezpieczen-
stwo pieszych. Docelowa eksploatacja drogi spowoduje zlagodzenie uciazliwosei $rodowi-
skowych poprzez:

— zmnigjszenie hatasu powstaj gcego podcezas ruchu pojazdéw, dzieki rownej nawierzch-
ni, ktéra jest cichsza i zwicksza plynnos¢ ruchu pojazdéw,

— zmniejszenie ilosci zanieczyszezen gazowych za spalin samochodowych dzieki uptyn-
nieniu ruchu pojazdéow,

— przeprowadzenie segregacji odpadow powstatych po rozbidrkach i pracach budowla-
nych.

Przedsigwzigcie nie oddziatuje niekorzystnie na $rodowisko.

8. UWAGI KONCOWE

1) Przed przystgpieniem do prac Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ si¢ z uzgodnie-
niami zawartymi w dokumentacji i stosowa¢ sie do wymagan w nich zawartych w
trakcie prowadzenia prac.
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

O rozpoczeciu robét nalezy poinformowag wszystkich gestoréw uzbrojenia podziem-
nego i naziemnego.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodnosé uzbrojenia z trasa
okreslong w PZT.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi normami.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i PPOZ.

Wszystkie roboty nalezy prowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktu-
1y z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa pracy podczas wykonywania ro-
bot budowlanych (1. Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

W trakcie wykonywania robét drogowych, w przypadku napotkania niezinwentaryzo-
wanych elementéw infrastruktury naziemnej, nalezy wyregulowacé wysokosciowo
wszystkie urzadzenia infrastruktury naziemnej

Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Projektant:
Marian Pluta

Opracowujacy:

inz. Patryk Piérkowski
mgr inz. Rafat Grenda-Wolkow
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INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO I ZA-
PEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZE-

CICH

W mysl ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. art. 3 pkt. 20, art. 20 ust. Ic oraz art. 34 ust. 3
pkt. le, Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) obszar oddzialywania obiektu bu-
dowlanego stanowia dziatki o nr ew. 206/6, 206/7, 171/19, 172/46, 172/44, 171/21, 172/42,
171/18 obreb 0011 Nowa Wies Wielka, jedn. ew. 040305 2.

Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ funkcje zagospodarowania terenu na przedmio-
towej dziatlce. W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg si¢ istniejgce bu-
dynki mieszkalne zlokalizowane w sgsiedztwie. Zagospodarowanie na obszarze inwestycji nie
ma wplywu na obiekty i interesy osob trzecich. Realizacja przedmiotowe]j inwestycji nie po-
woduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosei korzystania z wody, kanaliza-
¢ji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgeznosei przez osoby trzecie w obszarze od-
dziatywania obiektu budowlanego.

Rozwiazania techniczne usytuowania drogi oraz sposob zagospodarowania terenu ge-
neruja przysztosciowo oddziatywania w obregbie przedmiotowych dziatek.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z opracowaniami:

1) Dokumentacja na zgloszenie utwardzenia terenu powierzchni drogi gminnej nr
050754C ulicy Klonowe] w Nowej Wsi Wielkiej
— cze$¢é opisowa

2) Dokumentacja na zgloszenie utwardzenia terenu powierzchni drogi gminnej nr
050754C ulicy Klonowej w Nowej Wsi Wielkiej
— ¢czes¢ graficzna
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA BRANZY DROGOWEJ

PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Utwardzenie terenu powierzchni drogi gminnej nr 050754C

ulicy Klonowej w Nowej Wsi Wielkiej

KATEGORIA OBIEKTU: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
INWESTOR: Gmina Nowa Wie$§ Wielka

ul. Ogrodowa 2

86-060 Nowa Wie§ Wielka
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ADRES OBIEKTU:

ul. Al. Grunwaldzka 56/202

80-241 Gdansk

ul. Klonowa,

86-060, gmina Nowa Wie$ Wielka,

powiat bydgoski,

woj. kujawsko-pomorskie

Biuro Projektow Budowlanych Sp. z 0.0.

POLOZENIE OBIEKTU: Dziatki o nr ew.: 206/6, 206/7, 171/19, 172/46,
172/44, 171/21, 172/42, 171/18
Obreb 0011 Nowa Wies Wielka
Jedn. ew.: 040305 2
REALIZACJA IMIE [ NAZWISKO DATA PODPIS
Marian Pluta /
GP.1.7342/75/T0O/92
PROJEKTANT Projektowanie w specjalnosci 03.2022 %
konstrukeyjno - inzynieryjnej /
w zakresie drdg i nawierzchni lotniskowych P
OPRACOWUJACY inz. Patryk Piorkowski 03.2022 % yéy‘_,,g
OPRACOWUJACY mgr inz. Rafal Grenda-Wolkow 03.2022
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1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-
cji dotyczgceej bezpieczensiwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

2 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-
szczeg6lnych obiektow

Kolejnosé realizacji oraz zakres zamierzenia budowlanego jest nastgpujacy:

e zabezpieczenie terenu budowy,

e wykonanie pomiardw liniowych,

e wytyczenie punktéw charakterystycznych oraz wysokosciowych,

¢ wykonanie przewidzianych rozbidrek i ich utylizacja,

o wykonanie zabezpieczen wykopow,

e wykonanie (w razie konieczno$ei) odwodnienia wykopdow,

e zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w obrebie wykopu,

¢ wykonanie faw fundamentowych,

e osadzenie opornikow,

e wykonanie warstwy wyréwnawcze] z piasku,

¢ wykonanie podbudowy 2z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm,

e wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j,

e wykonanie nawierzchni z betonowych plyt azurowych,

e roboty wykonczeniowe 1 towarzyszace oraz inwentaryzacja powykonawcza,

Ramowe wytyczne realizacyjne zadania:

e roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja, przestrzegajac wytycznych 1 zalecen pro-
ducentéw materialéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ze szczegdlnym
uwzglednieniem ochrony srodowiska i BHP,

¢ przebudowaé kolidujgce z przedmiotowym zakresem robdt ewentualne stwierdzone
uzbrojenie,

¢ wykonac projektowane roboty budowlane,

o wykonac roboty wykonczeniowe,

e uporzadkowac teren budowy,

e wykonac¢ inwentaryzacj¢ 1 dokumentacje powykonawcza.

Prace wykonywacé pod stalym, fachowym nadzorem technicznym, zgodnie z projek-
tem i obowiazujacymi przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow BHP.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obszarze inwestycji wystepuja:
e droga o nawierzchni z kruszywa,
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* uzbrojenie podziemne (wodocigg, linia elektroenergetyczna naziemna i podziemna,
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa),
¢ stupy oswietleniowe,
e ogrodzenia.
4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa zdrowia i ludzi
Na obszarze inwestycji znajduja sie obiekty mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczen-

stwa 1 zdrowia ludzi. Zaliczy¢é mozna do nich:

e stupy oswietleniowe,

e uzbrojenie podziemne (wodociag, linia elektroenergetyczna naziemna i podziemna,
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa),

e drogi publiczne z aktywnym ruchem pojazdéw oraz pieszych.

= A Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét bu-
dowlanych
Realizacja wymienionych robét wymaga zwrdcenia szczegélnej uwagi i dozoru w przypad-

ku realizacji robdt w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

e prace w pasie drogowym pod czynnym ruchem (zagrozenie potracenia lub przeje-
chania przez pojazdy biorace udzial w ruchu) - nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projek-
tem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce robét oraz pozytyw-

nie zaopiniowanym przez zarzadee drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz
policj¢, pracownicy winni by¢ ubrani w odziez ochronng oraz kamizelki odblaskowe,

* prace w poblizu maszyn bioracych w bezposrednim procesie technologicznym
(zagrozenie potracenia, przejechania, uszkodzenia ciala przez poruszajace sie elemen-
Ly maszyn) - operatorzy maszyn winni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnie-
nia do obslugi sprzgtu, pracownicy winni by¢ ubrani w odziez ochronng oraz kamizel-
ki odblaskowe ,

¢ prace ze sprz¢tem zageszezajgcym warstwy konstrukeyjne jezdni (zagrozenie
uszkodzenia ciala zwigzane z nadmiernym hatasem. wibracjami, zetknieciem sie z go-
rgcymi elementami maszyny) - sprzet nalezy uzytkowaé zgodnie z jego przeznaczenie
1 instrukejg producenta, pracownik powinien zostaé przeszkolony w zakresie pracy z
danym sprze¢tem i powinien posiada¢ $rodki ochrony osobistej,

e realizacja wykopéw (zagrozenie przysypania ziemia. uderzenia przedmiotami wpada-

Jacymi do wykopu) - wykop nalezy odpowiednio zabezpieczyé, zaleznie od jego gle-
bokosci i warunkéw gruntowych, pracownicy wykonujacy prace w wykopach powinni
by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej,

e prace w poblizu czynnych linii energetycznych i sieci wodociggowej (zagrozenie
porazeniem. poparzeniem, wybuchem lub uszkodzeniem ciata) - istniejace sieci nalezy
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zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjami gestorow sieci, prace nalezy wykonywac rgcznie
i nalezytg ostroznoscia,
e mogace wystepowaé niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem  do reali-
zacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do robot budowlanych zobowigzany jest opracowad
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdéw w zakresie wyko-
nywanych przez nich robot.

Bezposredni nadzér nad BHP na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio Kierow-
nik Robdt oraz Majster Budowy/Inzynier Budowy, stosownie do zakresu ich obowigzkow.

Pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych na budo-
wie oraz sposoby postgpowania przy wykonywaniu tych prac.

Pracownicy na placu budowy powinni by¢é wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza
1 ochronng wedlug obowiazujacych tabel 1 norm. Zobowigzuje si¢ pracownikow
do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Dla pracownikéw powinny by¢ prowadzone szkolenia BHP. Rodzaje szkolen wedlug
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860 z pézn. zm.) sa
nastepujace:

e szkolenie wstepne ogdlne,

e szkolenie wstepne stanowiskowe,
e szkolenie wstgpne podstawowe,
e szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznac pracownikdéw z ryzykiem zawo-
dowym zwigzanym z wykonywang praca na poszczegolnych stanowiskach pracy
oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkow ochrony osobistej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen, np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna itp.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokol wykopdw, pozostawionych na czas zmroku 1 nocy, ustawié
balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze. Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane robo-
ty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewni¢ staly jego dozdr.

Roboty prowadzone w pasie drogowym wymagaja wprowadzenia tymeczasowej orga-
nizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu opracowanym przez
wykonawce robot (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 23 wrzesnia 2003r.
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W sprawie szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nad-
zoru nad tym zarzgdzeniem — Dz, U. Nr 177 , poz. 1729).

7. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeri-
stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagro-
zenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym Zapewniajacych bezpieczng i sprawna ko-
munikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek Pozaru, awarii i innych zagro-
Zen

Przewiduje sie nastepujace srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebez-
pieczerstwom wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych:

¢ sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikow,

¢ sprawdzenie dokumentéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen,

¢ sprawdzenie atestéw materialow budowlanych,

¢ teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi,

® ustawienie tablicy informacyjnej budowy,

® strefy szczegélnie niebezpieczne powinny dodatkowo by¢ ogrodzone i oznakowane
dla uniemozliwienia dostepu osobom postronnym,

® ustawienie oznakowania zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,

¢ materiatly budowlane nalezy sktada¢ w Wyznaczonych miejscach odpowiednio do tego
celu przygotowanych,

* substancje i materialy niebezpieczne nalezy przechowywaé w opakowaniach produ-
centa,

e instalacje elektryczne na placu budowy realizuje si¢ W postaci przewodow ruchomych
o dtugosci nie przekraczajacej 50,0 m do poszczegdlnych odbiornikow,

® urzadzenia i instalacje nalezy poddawaé okresowym przegladom, pomiarom i prébom
W terminach okreslonych przez pracownikow dozoru i w instrukeji eksploatacii,

¢ zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy i sktadowisk bezposrednio pod napowietrz-
nymi liniami cnergetycznymi lub w odleglodciach mniejszych niz okreslone w odno-
snych przepisach zaleznie od napigcia dla danych linii,

e skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice) nalezy zabezpieczyé przed dostepem o0sdb nie-
upowaznionych,

® migjsca pracy powinny by¢ nalezycie oswietlone, w przypadku koniecznosci stosowa-
nia os$wietlenia sztucznego jego konstrukcja nie moze powodowaé zagrozenia poraze-
niem,

¢ Inwestor jest zobowiazany zawiadomi¢ wlasciwego inspektora pracy na 7 dni przed
rozpoczeciem budowy,

¢ wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjety technologig ich wykonania,

® wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP,
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stosowanie niezbgdnych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy,

zabrania si¢ wykonywania prac bez polecenia bezposredniego przelozonego oraz po-
ruszania si¢ po terenie nie zwigzanym bezposrednio z powierzonymi zadaniami,
WSZyscy pracownicy s3 zobowigzani do niezwlocznego zawiadomienia przelozonego
o dostrzezonych nieprawidtowosciach dotyczgcych BHP z jednoczesnym ostrzeze-
niem o ewentualnych zagrozeniach wspétuczestnikow oraz inne osoby znajdujace sie
W rejonie zagrozenia,

kazdy pracownik musi by¢ poinformowany, ze wszystkie przepisy i instrukeje doty-
czgce BHP znajduja si¢ w biurze kierownika budowy,

zapewnienie koniecznej ilosci sprzgtu ppoz. na poszczegdlnych stanowiskach
i maszynach,

zorganizowanie ochrony maszyn i sprzgtu oraz prowadzonych robét.

Przepisy bhp

Ujete w odpowiednich dokumentach normatywnych obowiazuja wykonawcéw robot

oraz pracownikdow nadzorujacych i kierujacych robotami bezposrednio i posrednio. Pracow-
nicy powinni zna¢ odpowiednie zasady BHP w zakresie zajmowanego stanowiska lub wyko-
nywanych robot. Przyjecie do wiadomosci i dokladng znajomosé przepisow powinien po-
twierdzi¢ swoim podpisem. Nalezy przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz w sprawie:

pracy w bezposrednim sasiedztwie czynnego sprzetu budowlanego,

trybu dopuszczenia do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu,
okreslenia zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

okreslenia $rodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagro-
zen,

okreslenia zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
z wyznaczeniem 0sob odpowiedzialnych za nadzér,

okreslenia sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw urzadzen na terenie
budowy,

wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zabezpieczajgcych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlano — montazowych,

wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw nie-
zbgdnych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych,
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wyni-
kajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, wtym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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BRPS

Wykonawea winien przed przystapieniem do robét opracowaé:

zasady dopuszczen do pracy w wykopach oraz Przy czynnym uzbrojeniy terenu,

plan bezpieczenstwa j ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiekty budowlane-
g0, warunki prowadzenia robot budowlano-montaZowych 1 przepisy BHP, Zawierajacy
nastepujace informacje,

zakres robét i kolejnog¢ pPoszezegélnych etapow robat,

informacje dotyczace wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia rob6t stwarza-
jacych zagrozenie.

Oznakowanie zorganizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcjami.
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CZESC RYSUNKOWA

nrrys. 1 Plan orientacyjny skala 1:10000

nrrys. 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

nrrys. 3 Profil podtuzny skala 1:50:500

nrrys. 4 Przekréj konstrukcyjny skala 1:50 oraz 1:20
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