Postepowanie nr BZP.2710.42.2024.AW
Zatgcznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: ,Dostawa mebli dla jednostek
Uniwersytetu Wroctawskiego z podziatem na 2 zadania”

ZADANIE NR 2 - Dostawa mebli i wyposazenia do pokoju nr 98
w_Gmachu Giéwnym

1. Szafa ubraniowa o wymiarach 800 x 600 x 1833mm
e Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28
mm.
e Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkga ABS o grubosci 2 mm.

e Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty maja by¢é zabezpieczone doklejkq
przyklejong za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczyc
krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana
technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta. Plyta widrowa
ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1.

e Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na
wytrzymatosc¢ i stabilno$é mebla.

e Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28 mm. Front (drzwi)
szafy - ptyta widrowa o grubosci 18 mm.

o Sciana tylna szaf ma by¢ wykonana z ptyty o grubosci 18 mm.

e Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi maja by¢ mocowane do korpusu szafy
za pomoca zawiasow o mozliwym kacie otwarcia 110°

e Szafy majq by¢ wyposazone w zamek baskwilowy.

e Pétki maja by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomocya
ztaczy zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktére zwiekszajq
sztywnos$¢ szafy oraz niwelujg mozliwo$¢ ugiecia pétki gdyz cate obcigzenie statyczne
przeniesione zostaje na korpus szafy.

e W szafach maja sie znajdowaé regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i $rednicy fi
50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy.

e Uchwyty zastosowane w szafie majg by¢ dwupunktowe, prostokatne. Nie dopuszcza sie
rozwigzan w typie ,tezki”.

Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.

<A

Zdjecie pogladowe

Wraz z oferta nalezy zlozy¢:

1) szafa ma posiada¢ pozytywne wyniki badan Iub certyfikat zgodnosci z normami
dotyczacymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng
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jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajacq akredytacje
krajowego osrodka certyfikujacego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum
Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdgq jednostke badawczg
i certyfikujacq posiadajacq akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

2) dokumenty potwierdzajace uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertq):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajgce odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg
norm PN - EN 319:1999 oraz PN - EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajgce odpornos¢
doklejki na dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajacq
akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego - w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku -certyfikatow wystawionych przez kraj
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazda jednostke
badawcza i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

3) certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania
$rodowiskiem zgodny z normg ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli
biurowych oraz certyfikat 1ISO 45001 - okreslajacy wymagania dotyczace systemu
zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP),

4) wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez
upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzacych w zakres
systemu biurek, stotow, szaf oraz kontenerdw,

Wszystkie dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ produktéow z normami dotyczacymi
jakoéci mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji maja by¢
wystawione doktadnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie
katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzajacej nazwe
producenta oraz informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla.

2. Biurko z szufladami o wymiarach 1475 x 450 mm
Biurko powinno posiadac¢:
e konstrukcje z ptyty widrowej melaminowanej 25 mm (blaty biurka i szafki, bok biurka),

reszta elementéw o grubosci 18 mm, Sciana tylna - ptyta pilsSniowa HDF=3 mm

e gorna krawedz listwy ozdobnej w biurku powinno by¢ wykonczone profilem aluminiowym
e blende ptytowa=650 mm
o szuflady: boki stalowe srebrne, dno z ptyty wiérowej 12 mm, popiel, prowadnice rolkowe
e aluminiowe nézki - regulatory, mozliwos¢ regulacji poziomu do 10 mm

Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.
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Zdjecie pogladowe

3. Lustro 750 x 600 mm, srebrne, prostokatne

e Lustro powinno posiada¢ 5 mm grubosci.
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e Krawedzie lustra majg by¢ fazowane. Faza powinna posiada¢ 50 mm szerokosci.

e Lustro ma by¢ wyposazone w system mocowania do Sciany za pomoca kotkéw
rozporowych.

e System ma umozliwia¢ powieszenie lustra w pionie lub w poziomie.

Na rysunku przedstawiono przykfadowe rozwigzanie.

Zdjecie pogladowe

4. Lampa s$cienna LED, stal nierdzewna
Lampa ma posiadac:
e piec¢ zrédet Swiatta,
e szklany klosz,
e klase efektywnosci energetycznej min. F
e zuzycie energii przez zrodto swiatta w trybie wigczonym : 8 kWh/1000 godz.
e Moc znamionowg: 8 W
e Szacowany kat $wiatta: 720 lumeny
e Odcien koloru: 2700 Kelvin

Lampa o wymiarach min.:
— Dtugosé: 60 cm
- Szerokos¢: 6 cm
—  Gtebokos$¢: 11 cm

Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.

Zdjecie pogladowe

5. Lustro 800x2000 mm, srebrne, prostokatne
Lustro powinno posiadac:

e 5 mm grubosci.
e Krawedzie lustra majg by¢ fazowane. Faza powinna posiada¢ 50 mm szerokosci.

e Lustro ma by¢ wyposazone w system mocowania do $ciany za pomoca kotkdow
rozporowych.

e System ma umozliwia¢ powieszenie lustra w pionie lub w poziomie.

Na rysunku przedstawiono przyktadowe rozwigzanie.
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Zdjecie pogladowe

6. Parawan dekoracyjny o wymiarach 1350 x 1710 mm
Parawan powinien posiada¢:

e rame z litego drewna,

e material wypetniajacy rame: ptétno flizelinowe
¢ metalowe zawiasy

e 3-czesciowg konstrukcje

Na rysunku przedstawiono przykfadowe rozwigzanie.

—

Zdjecie pogladowe

7. Zabudowa kuchenna o wymiarach 1050 x 500 x 820 mm
Zabudowa powinna sktadac sie z:
o szafki dolnej zlewozmywakowej o wymiarach 600x500x820 mm
e szafki dolnej o wymiarach 450x500x820 mm
e zlewozmywaku jednokomorowy fi 485 mm
e baterii zlewozmywakowej o wymiarach 335x230 mm

Szafki powinny zawierac:
e Wieniec gorny, dolny, korpus, drzwi, cokoét oraz pétka wykonane z plyty widrowej
tréjwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubosci 18 mm

e Cokot wykonany z ptyty melaminowanej, ktérego dolna krawedz zabezpieczona jest
uszczelkg zapobiegajacq zawilgoceniu sie ptyty

e plyty melaminowane wykonane w klasie higienicznosci E o obnizonej zawartosci
formaldehydoéw
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e Plecy szafki wykonane z ptyty HDF o gr. 3.2mm wpuszczone we frez w bokach oraz
wiencu dolnym

e Drzwi skrzydtowe z ptyty meblowej - zamontowane na zawiasach z cichym domykiem

e Blat wykonany z pyty postforming gr. 38mm oklejonej laminatem/ Blat z wycieciem pod
zlew, wykonany z pyty postforming gr. 38mm oklejonej laminatem

e Widoczne krawedzie zabezpieczone obrzezem ABS o grubosci 0,8mm
e Uchwyt o rozstawie 128mm i dtugosci catkowitej 140mm w kolorze srebrnym

e Szafka osadzona na plastikowych regulatorach o wysokosci 100mm z zastosowanymi
klipsami umozliwiajacymi montaz cokotu oraz jego regulacje

Na rysunku przedstawiono przykfadowe rozwigzanie.

Zdjecie pogladowe
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