Zalacznik nr 1
doumoOwy Nr .....coovvviiiiiiiiinnnn,
zdnia ...
SZCZEGOLOWE WYTYCZNE WYKONANIA
PRZEDMIOTU UMOWY

1. DEFINICJE:

Instalacja gazowa - nalezy rozumie¢ uktad przewodoéw, doprowadzajacych gaz do odbiorcy na odcinku od
kurka glownego na przylaczu (od strony odbiorcy), wraz z gazomierzami, urzadzeniami gazowymi
i przewodami odprowadzajacymi spaliny z tych urzadzen.
Instalacja gazowa zasilana gazem plynnym z indywidualnej butli — nalezy rozumie¢ butle gazowa,
urzadzenie redukcyjne przy butli, przewdod z armatura, ksztaltkami i innym wyposazeniem, a takze
urzadzenie gazowe wraz z przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jezeli stanowig
one element sktadowy urzadzen gazowych.
Przyrzad gazometryczny - eksplozymetry, metanomierze lub wykrywacze gazu. Przyrzady te powinny
posiada¢ aktualny atest dopuszczajacy je do wykrywania nieszczelno$ci w instalacjach gazowych (do
okazania przed podpisaniem umowy), posiadac nastgpujgce minimalne parametry:

1) czuto$¢ minimum 50 ppm;

2) metoda probkowania gazu — dyfuzyjna;

3) temperatura pracy czujnika — od (-)10 °C do (+) 40 °C.

2. WYKONANIE COROCZNEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI
GAZOWEJ WRAZ Z KONTROLA PRZEWODOW KOMINOWYCH SPALINOWYCH
I'WENTYLACYJNYCH W BUDYNKACH ZARZADZANYCH PRZEZ KZGM ZGODNIE
Z ART. 62 USTAWY PRAWO BUDOWLANE:

1) ZAKRES:

a)Przeglad poziomow 1 piondéw instalacji gazowej (rowniez w lokalach nie eksploatujgcych instalacje
gazowa, jezeli piony przez nie przebiegaja);

b) Sprawdzenie oznakowania pomieszczenia kurka gtdéwnego wraz z informacjg o jego lokalizacji
oraz, czy przewody gazowe w piwnicach pomalowane sg na kolor zotty;

¢)Przeglady dostgpu do zaworow gazowych i oceny jego stanu technicznego;

d) Sprawdzenie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane zewnetrzne i wewngtrzne;

e)Kontrola szczelnosci polaczen spawanych, gwintowanych, lutowanych, zaciskowych i zaworow
gazowych;

f)Kontrola prawidlowego przebiegu i szczelnoSci instalacji gazowej od zaworu glownego do
urzadzen gazowych odbiorczych w lokalach;

g) Sprawdzenie obecnosci gazu przy pomocy eksplozymetru w sanitarnych kanatach zbiorczych;

h) Sprawdzenie obecnosci gazu we wngkach gazomierzowych, szczelnoSci potgczen i stanu
gazomierza;

1) Sprawdzenie stanu urzadzen gazowych w lokalach i prawidtowo$ci ich dziatania;

j)Sprawdzenie stanu elastycznych podigczen wurzadzen gazowych pod katem zgodnosci
z wymaganymi atestami

k) Sprawdzenie stanu technicznego przewodoéw spalinowych odprowadzajacych spaliny z urzadzen
gazowych do kanatow spalinowych;

1) Sprawdzenie stanu technicznego kratek wentylacyjnych;

m) Sprawdzenie, czy w lokalu wystepuja urzadzenia podtaczone do butli gazowej;

n) Sprawdzenie szczelnosci 1 prawidlowosci podiaczenia instalacji gazowych zasilanych gazem
ptynnym z indywidualnej butli.

2) Zestawienie budynkéw i lokali objetych roczng kontrolg instalacji gazowych, w tym kotlownie
gazowe wyodrebnione w budynkach jako lokale, objete kontrolg zawiera zalacznik nr 2 i 2a do
umowy. Po podpisaniu umowy i przed rozpoczgciem nowego cyklu Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy takze w formie elektronicznej, wykaz adresowy budynkéw zarzadzanych przez
wlasciwy Oddziat Eksploatacji Budynkow.

3) Oddziat Eksploatacji Budynkow zaopatrzy Wykonawce w pismo upowazniajagce do prowadzenia
kontroli, napraw, ktore Wykonawca bedzie okazywal najemcom i wiascicielom lokali. Podczas
przegladu pracownicy Wykonawcy wyposazeni bedg w identyfikatory zawierajgce imi¢ i nazwisko
pracownika, stanowisko oraz nazwe firmy wykonujacej przeglad.
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4) Przegladom corocznym poddawane sg wszystkie odcinki przewodow gazowych od kurka gtoéwnego
do urzadzen gazowych wlacznie oraz instalacje zasilane z indywidualnych butli gazowych.

5) Sprawdzenie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w instalacji gazowej wypekionej paliwem
gazowym 1 pod ci$nieniem roboczym gazu. W celu sprawdzenia szczelno$ci instalacji gazowej
nalezy dokona¢ miejscowej kontroli szczelnosci w miejscach montazu kurkow, trojnikow,
wszystkich potgczen gwintowanych, gazomierzy, poszczegdlnych elementéw sktadowych urzadzen
gazowych oraz reduktorow cisnienia, jezeli s montowane na przytaczach do budynkow.

6) Nieszczelno$ci przewodow nalezy ustali¢ indywidualnymi przyrzadami gazometrycznymi takimi jak:
eksplozymetry, metanomierze lub wykrywacze gazu.

7) W ramach przegladu nalezy okresli¢ stan techniczny gtdéwnych zawordow gazowych oraz skrzynek.
Informacje o ztym stanie gldéwnych zaworow gazowych nalezy wpisa¢ do protokolu z przegladu
instalacji gazowej budynku i niezwlocznie przekaza¢ osobie nadzorujgcej umowe wlasciwego
Oddziatu Eksploatacji Budynkow (zalacznik nr 5 do umowy).

8) Wykonawca zobowigzuje si¢ spisywaé wyniki przegladow w protokotach przegladow budynkow
oraz protokotach przegladu lokali, ktorych wzory stanowia zalaczniki nr 5, 6 i 11 do umowy.

9) W przypadku stwierdzenia niesprawnosci urzadzen gazowych lub innych nieszczelno$ciach na
instalacjach gazowych, zagrazajacych bezpieczenstwu uzytkownikow Wykonawca odcina
doplyw gazu na zaworze gléwnym, pod pionem, sekcyjnym lub przy liczniku, odnotowujac
powyzsza informacje w protokole przegladu instalacji gazowej budynku lub lokalu
i powiadamia o zaistnialej sytuacji wlasciwy Oddzial Eksploatacji Budynkéw (EB).
Wykonawca wystawia stosowne zawiadomienie o zakazie korzystania z instalacji (urzadzen) do
czasu dokonania naprawy izobowiazany jest wreczy¢ za potwierdzeniem jego oryginal
uzytkownikowi lokalu a kopi¢ niezwlocznie przekazuje si¢ do wilasciwego EB oraz ustala
z Zamawiajacym termin i zakres usunigcia nieszczelnos$ci - do godziny 9 Kkolejnego dnia
roboczego od stwierdzenia nieszczelnosci instalacji. Wzoér zawiadomienia stanowi zalacznik nr
7 do umowy.

10) W przypadku braku mozliwosci skontrolowania lokalu z powoddw niezaleznych od Wykonawcy,
dokument wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 8 do umowy potwierdza osoba nadzorujaca umowe
wlasciwego Oddziatu Eksploatacji Budynkow.

11) TERMINY:

a) Wykonawca, z 7 dniowym wyprzedzeniem, powiadomi lokatoréw poszczegoélnych budynkow
0 planowanym terminie przegladow tj. o dacie i godzinie przegladu, poprzez wywieszenie
w widocznym miejscu w budynkach informacji potwierdzonej przez wilasciwy dla danego
terenu EB — zalgcznik nr 10.

b) W celu skontrolowania wszystkich lokali, znajdujacych si¢ w budynku, Wykonawca
podejmuje, co najmniej 3 préby dotarcia do lokali, potwierdzone przez wlasciwy EB
na ogloszeniach — zalacznik nr 10. Czasookres pomigdzy kolejnymi terminami udostgpnienia
lokali nie moze by¢ krétszy niz 7 dni. Co najmniej dwa terminy powinny by¢ wyznaczone
w godzinach popoludniowych tj. po godzinie 16.00. W przypadku braku mozliwosci
skontrolowania lokalu z powodow niezaleznych od Wykonawcy, stosowny dokument wg
wzoru stanowigcego zalacznik nr 8 do umowy potwierdza osoba upowazniona z wlasciwego
EB

¢) Wykonawca, co miesigc przekazuje do wlasciwego Oddziatu Eksploatacji Budynkow wykaz
dokumentacji odbiorowej stanowigcy zalacznik nr 9 wraz z protokotami z wykonanej
w danym miesigcu okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynku
i lokalach stanowigcymi zalaczniki nr 5, 6, 7, 8, 11 nie p6zniej niz do 3 dni roboczych po
zakonczeniu danego miesigca.

d) Weryfikacja nastgpuje w terminie 5 dni roboczych od daty zlozenia i polega¢ bedzie na
sprawdzeniu kompletno$ci dokumentéw przegladowych wymaganych niniejsza specyfikacja
1 spelnieniu warunkéw umownych.

12) DOKUMENTOWANIE WYKONANIA KONTROLI, ODBIORU USLUGI:
a)Wyniki z kontroli nalezy spisa¢ w protokotach i zatacznikach do protokotéw opracowanych przez

Zamawiajacego i zalgczonych do umowy:

* Wzor protokotu odbioru ustugi miesigczny*/cykliczny* - zalacznik nr 4 do umowy,

* Wzory protokotow z kontroli instalacji gazowej w budynku - zalacznik nr 5, 6, 11 i 7 do umowy,

* Wz6r protokotu potwierdzajacego nie udostgpnienie lokalu — zalacznik nr 8 do umowy.
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* Wzor: wykaz dokumentacji odbiorowej z kontroli instalacji gazowej miesieczny*/cykliczny* -
zalacznik nr 9 do umowy.

b) Protokot dotyczacy catego budynku mozna wystawi¢ po kontroli stanu technicznego instalacji
gazowych w lokalach znajdujacych si¢ w kontrolowanym budynku, z dopuszczeniem sytuacji
opisanej w pkt. 11 ppkt. c.

¢)Odbidr przedmiotu umowy dotyczacej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych nastepuje
komisyjnie poprzez spisanie protokotu odbioru ustugi wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 4 do
umowy,

3. DORAZNE KONTROLE STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU:

1) wykonywanie doraznych kontroli w budynku/lokalu bedzie realizowane w oparciu o wystawione
przez Zamawiajacego zlecenie stanowigce zalacznik nr 3 okreslajace szczegotowy zakres czynnosci
z zastosowaniem pozycji kosztorysowych z oferty Wykonawcy, termin oraz miejsce wykonania;

2) Przy wykonywaniu doraznych kontroli zastosowanie maja odpowiednio wytyczne techniczne dla
corocznych kontroli

3) wykonywanie doraznych kontroli w budynku/lokalu bedzie realizowane w oparciu o wystawione
przez Zamawiajacego zlecenie stanowigce zalacznik nr 3 okreslajace szczegdtowy zakres czynnosci
z zastosowaniem pozycji kosztorysowych z oferty Wykonawcy, termin oraz miejsce wykonania;

4) zamawiajacy przesyla Wykonawcy zlecenie droga elektroniczng. Wykonawca jest zobowigzany
podpisa¢ zlecenie i przestaC mailem lub dorgczy¢é je osobiscie Zamawiajagcemu tj. w Oddziale
Eksploatacji Budynkow wystawiajacym zlecenie, w ciggu dwoch dni roboczych od dnia otrzymania
maila;

5) wykonawca zobowigzany jest do wykonania doraznej kontroli stanu technicznego instalacji
gazowej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zleceniu pod rygorem naliczenia kary
umownej okreslonej § 13 ust. 1 pkt 5);

6) na wniosek Wykonawcy przekazany mailem lub telefonicznie, w przypadku wystapienia
okolicznosci o ktorych mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ dluzszy termin
wykonania zlecenia;

7) Odbidr ustugi doraznej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej nastgpuje poprzez spisanie
protokotu odbioru ustugi wg wzoru stanowiacego zalacznik nr 4a do umowy.

4. USUWANIE NIESZCZELNOSCI INSTALACJI GAZOWEJ:

1) zakres obejmuje w szczegdlnosci wykonanie ponizszych napraw instalacji stalowej i miedzianej:

a) przewinigcie instalacji w miejscach stwierdzonych nieszczelnosci bez uzycia materiatu;

b) wymiana kurka gazowego o $rednicy od 15 mm do 25 mm w lokalu;

¢) wymiana kurka gazowego o $rednicy od 32 mm do 65 mm w budynku;

d) wymiana odcinka rury czarnej o $rednicy od 15 mm do 25 mm w lokalu;

e) wymiana odcinka rury czarnej o srednicy od 32 mm do 65 mm w budynku (piony, poziomy);

f)wymiana podejScia pod gazomierz;

g) wymiana ksztattek na instalacji wewngtrznej (kolana, mufy, nyple, §rubunki o $rednicy od 15 mm
do 25 mm);

h) wymiana ksztattek na instalacji w budynku (kolana, mufy, nyple, §rubunki o $rednicy od 32 mm
do 65 mm);

i)napelnienie instalacji gazowej po usunigciu nieszczelnosci;

j)wykonanie proby szczelnosci instalacji gazowej po kazdej naprawie;

2) usuwanie nieszczelno$ci instalacji gazowej wykonywane bedzie przez Wykonawce wowczas, gdy
podczas przegladu instalacji gazowej w lokalu lub budynku nastagpi konieczno$¢ usunigcia
nieszczelnosci instalacji gazowe;.

3) po wykonaniu przez Wykonawce czynnosci, o ktorych mowa w punkcie 2) wytycznych dotyczacych
wykonaniu corocznej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej (rozdzial 2 zalacznika)
Zamawiajacy wystawia zlecenie (zalagcznik nr 3 do umowy) okreslajace szczegdlowy zakres
czynno$ci z zastosowaniem pozycji kosztorysowych z oferty Wykonawcy, termin oraz miejsce
wykonania;
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4) zamawiajacy przesyla Wykonawcy zlecenie drogg elektroniczng. Wykonawca jest zobowigzany
podpisa¢ zlecenie i przesta¢ mailem Iub dorgczyé je osobiscie Zamawiajacemu tj. w Oddziale
Eksploatacji Budynkow wystawiajgcym zlecenie, w ciggu dwoch dni roboczych od dnia otrzymania
maila;

5) wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
w zleceniu, przy czym samo zabezpieczenie nieszczelnosci instalacji gazowej natychmiastowo.

6) na wniosek Wykonawcy przekazany mailem lub telefonicznie, w przypadku wystgpienia
okolicznosci o ktorych mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ dhuzszy termin
usunigcia nieszczelnosSci instalacji gazowej;

7) w przypadku nie usunig¢cia nieszczelnosci w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze zlecic jej
usuni¢cie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcys;

8) w zakres wykonywanych ustlug wchodza réwniez prace, ktore powinny by¢ wykonane w celu
zapewnienia pelnego bezpieczenstwa i wlasciwej organizacji pracy podczas $wiadczonej ushugi
z wykorzystaniem materiatow i1 urzadzen zapewniajacych bezpieczenstwo w zakresie bhp i ppoz.
W miejscu jej prowadzenia;

9) Odbior usunigcia nieszczelnosci instalacji gazowej nastgpuje poprzez spisanie protokotu odbioru
ushugi wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 4b do umowy.

ZAMAWIAJACY ) WYKONAWCA
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