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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji:
e wentylacji i klimatyzacji,
e ogrzewania grzejnikowego i ciepta technologicznego,
e wody lodowej,
e wody uzytkowej zimnej, cieptej i uzdatnionej,
e wody wewnetrznego gaszenia pozaru,
e kanalizacji sanitarnej i technologicznej,
» gazdw technicznych / laboratoryjnych.

zwigzanych z tematem ,Przebudowa Laboratorium BSL-3 w tukasiewicz-Port wraz z
zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego w budynku E kompleksu Sie¢ Badawcza tukasiewicz —
Port Polski Osrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw, dz. Nr 1/6, AM-30
Obreb Pracze Odrzanskie, obejmujagcy w szczegdélnosci wymagania wtasciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt
instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych
pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana, jako czes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy jg stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacje
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Z uwagi na fakt iz obiekt jest budynkiem w ciggtym uzytkowaniu nie ma mozliwosci dokonania
petnych odkrywek instalacji, zwtaszcza ukrytych w bruzdach s$ciennych i rdinego rodzaju
zabudowach, stad przed przystgpieniem do wyceny i nastepnie prac wykonawczych nalezy
bezwzglednie zapoznac sie ze stanem istniejgcym w celu rzeczowego i catosciowego rozpoznania
zadania i okreslenia kompletnego zakresu prac potrzebnego do zrealizowania zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robot zwigzanych z:

Instalacje wentylacji i klimatyzacji:

e demontaz i utylizacja istniejacych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

e montaz urzadzen wentylacyjnych (centrale wentylacyjne, wentylatory),
e montaz kanatéw wentylacyjnych,

* montaz anemostatéw i kratek wentylacyjnych,

e montaz ttumikéw akustycznych,

* montaz przepustnic regulacyjnych,

e montaz regulatoréw zmiennej wydajnosci przeptywu VAV,

* montaz rewizji kanatowych,

e montaz klap ppoz,

e wykonanie robdt izolacyjnych instalacji,

¢ wykonanie pomiardw parametrow pracy instalacji, tj.: pomiary predkosci przeptywu
powietrza, pomiary strumienia objetosSci powietrza, krotno$¢ wymian powietrza w
pomieszczeniach, pomiary temperatury i wilgotnosci, pomiary rdznicy cisnienia, proby
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szczelnosci instalacji, rejestracja parametréw uktadéw, pomiary akustyczne, integracja
osadzenia filtrow itp., oraz innych, ktdrych wykonanie powinno poprzedzi¢ ostateczne testy
walidacyjne,

wykonanie regulacji urzadzen,

wykonanie préb szczelnosci instalacji,

wykonanie otwordéw dla prowadzenia instalacji, nie wykonanych po stronie budowlanej,
kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
wykonanie odbioréw instalacji oraz dokumentacji powykonawcze;j.

Instalacje ogrzewania i ciepta technologicznego:

demontaz i utylizacja istniejgcych instalacji i urzgdzen grzewczych,

montaz nowej instalacji ogrzewania (podtgczenia nowoprojektowanych urzadzen do instalacji
istniejgcej) wraz z armaturg odcinajacg, regulacyjng i kontrolno-pomiarowa,

podtgczenie wymiennikéw ogrzewania (centrale wentylacyjne, wymienniki strefowe) wraz z
regulacyjnymi zespotami przytaczeniowymi,

montaz grzejnikdw wraz z kompletem ozaworowania,

wykonanie zabezpieczen ppoz przy przejsciach przez przegrody wydzielenia pozarowego,
wykonanie préb szczelnosci instalacji,

regulacja hydrauliczna instalacji,

wykonanie otwordéw dla prowadzenia instalacji, nie wykonanych po stronie budowlanej,
kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
wykonanie odbioréw instalacji oraz dokumentacji powykonawczej,

wykonanie odbioréw instalacji oraz dokumentacji powykonawcze;j.

Instalacje wody lodowej:

demontaz i utylizacja istniejgcych instalacji i urzgdzen chtodniczych,

montaz nowej instalacji wody lodowe] (podtgczenia nowoprojektowanych urzadzen do
instalacji istniejgcej oraz wykonanie catkowicie nowego uktady wody lodowej dla pracowni
BSL3) wraz z armaturg odcinajacg, regulacyjng i kontrolno-pomiarows,

podtgczenie wymiennikéw chtodzenia (centrale wentylacyjne, wymienniki strefowe) wraz z
regulacyjnymi zespotami przytagczeniowymi,

montaz dodatkowego agregatu wody lodowej dla pracowni BSL3,

wykonanie zabezpieczen ppoz przy przejsciach przez przegrody wydzielenia pozarowego,
wykonanie préb szczelnosci instalacji,

regulacja hydrauliczna instalacji,

wykonanie otwordéw dla prowadzenia instalacji, nie wykonanych po stronie budowlanej,
kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
wykonanie odbioréw instalacji oraz dokumentacji powykonawcze;j.

Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej:

demontaz i utylizacja istniejgcych przyboréw, armatury i instalacji,

montaz rurociggdéw kanalizacyjnych,

kontrola jakosci,

wykonanie préb szczelnosci instalacji,

wykonanie otwordéw dla prowadzenia instalacji, nie wykonanych po stronie budowlanej,
wykonanie zabezpieczen ppoz przy przejsciach przez przegrody wydzielenia pozarowego.

podtgczenia przybordw sanitarnych do instalacji kanalizacji sanitarnej,
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e kontrola jakosci,
e kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
¢ wykonanie odbioréw instalacji oraz dokumentacji powykonawczej,
¢ wykonanie odbioréw instalacji oraz dokumentacji powykonawczej.
Instalacja wody uzytkowej:

e demontaz i utylizacja istniejgcych przyboréw, armatury i instalacji,
* montaz rurociggdw wody uzytkowej zimnej, cieptej i uzdatnionej,
e ptukanie instalacji rurowych,
e kontrola jakosci,
e wykonanie prdb szczelnosci instalacji,
¢ wykonanie otwordw dla prowadzenia instalacji, nie wykonanych po stronie budowlanej,
e kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
* wykonanie zabezpieczen ppoz przy przejsciach przez przegrody wydzielenia pozarowego.
e podtgczenia przybordw sanitarnych do instalacji wody uzytkowej,
¢ kontrola jakosci,
e kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
¢ wykonanie odbioréw instalacji oraz dokumentacji powykonawczej.
Instalacja gazéw laboratoryjnych:

e demontaz i utylizacja istniejgcych instalacji gazéw podlegajacych przebudowie,
* montaz instalacji dwutlenku wegla,

* montaz instalacji sprezonego powietrza,

¢ wykonanie préb szczelnosci oraz regulacji instalacji,

¢ wykonanie testéw jakosciowych, tj.: prawidtowe dziatanie wszystkich uruchomionych
zawordéw, sprawdzenie doktadnosci wszystkich urzadzen,

e Po pomysinym przeprowadzeniu préb, cata instalacja musi by oczyszczona azotem a czystosc
wnetrza systemu sprawdzona przy kazdym punkcie poboru.

¢ wykonanie przej$¢ ognioodpornych przez Sciany wydzielenia pozarowego,
e wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nie przelotowych,

¢ wykonanie odbioréw instalacji oraz dokumentacji powykonawczej,

e montaze konstrukcji wsporczych dla instalacji prowadzonej w budynku,

Wykonawca musi mie¢ na uwadze, ze budynek jest obiektem istniejgcym w ciggtym uzytkowaniu, w
ktorym znajdujg sie wyzej wymienione instalacje. Podczas prowadzenia prac wykonawczych
konieczna bedzie czesciowa weryfikacji zaprojektowanych tras instalacji, celem dostosowania ich do
stanu rzeczywistego, ktérego na etapie wizji lokalnej i inwentaryzacji nie ma mozliwosci catkowitego
zweryfikowania, bez rozpoczecia robdét demontazu celem dostania sie do wszystkich miejsc
prowadzenia instalacji. Praca prowadzone w trakcie przedmiotowe] inwestycji, prowadzone bedg
podczas normalnego funkcjonowania obiektu w pozostatych czesciach budynku, nie objetych
zakresem prac, co powoduje zwrdcenie szczegdlnej ostroznosci dla wykonywania prac, ktére to nie
moga wptywaé negatywnie na aktualny oraz przyszty stan oraz prace instalacji istniejgcych, ktére
zasilajg rowniez inne czesci budynku, w ktérym zlokalizowano pomieszczenia objete zakresem
przebudowy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej:
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Demontaz i utylizacja

Demontaz istniejgcych instalacji w rejonie zakresy wykonywanych prac wraz w utylizacjg
zdemontowanych instalacji, polegajgcg na odpowiednim wywiezieniu materiatdw na miejsca
sktadowania odpadéw odpowiednie do zdemontowanych materiatéw.

Teren budowy

Przestrzenn, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzeniag zajmowang przez
urzadzenia i zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy

Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym i powigzanymi projektami
technicznymi i wykonawczymi, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét, zawierajaca
protokoty z pomiaréw korcowych, dokumentacje techniczno-ruchowg urzadzen, atesty i
dopuszczenia dla stosowanych materiatéw.

Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajagcg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

Wyréb budowlany

Wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

Polecenie Inspektora Nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

Przedmiar robot

Zestawienie przewidzianych robdét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne
Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.
Instalacja

To uktad przewoddéw spetniajgcy okreslone wymagania szczelnosci, wraz z armaturg i innym
wyposazeniem oraz urzgdzeniami uczestniczagcymi w przygotowaniu oraz dystrybucji czynnika,
zainstalowanymi zgodnie z potrzebami uzytkownika i przeznaczeniem budynku. Za instalacje
przyjmuje sie wszystko, co zostato narysowane, opisane, objete przedmiarem oraz nieujete, a
konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.
Instalacja kanalizacyjna sanitarna

Instalacja kanalizacyjna sanitarna to zespdt powigzanych ze sobg elementéw ( rur i przyboréw )
stuzacych do odprowadzania $ciekdw sanitarnych.

Instalacja kanalizacyjna technologiczna

Instalacja kanalizacyjna technologiczna to zespét powigzanych ze sobg elementéw ( rur i przyboréw )
stuzacych do odprowadzania $ciekéw technologicznych / procesowych.

Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowa stanowi uktady potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzgce do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosSciowe okres$lone w
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przepisach odrebnych dotyczgcych warunkdéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za
zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) -
od urzadzenia, za pomocy ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieplej

Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia
do przygotowania cieptej wody.

Instalacja wodociggowa wody uzdatnione;j

Instalacja wody uzdatnionej doprowadzanej z urzadzen uzdatniania rozpoczyna sie bezposrednio za
zestawem przygotowania wody uzdatnione;.

Instalacja ogrzewania

Uktad przewoddw i urzadzen stuzacy do utrzymania obliczeniowych temp. w pomieszczeniach w
okresie grzewczym.

Instalacja ciepta technologicznego

Uktad przewodow i urzadzen stuzacy do zapewnienia czynnika grzewczego dla central wentylacyjnych
i wymiennikow strefowych w okresie grzewczym.

Instalacja wody lodowej

Uktad przewoddw i urzadzen stuzagcy do zapewnienia czynnika chtodniczego dla central
wentylacyjnych i wymiennikow strefowych w okresie grzewczym.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu usuniecie powietrza zuzytego
i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen , zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzania
powietrza.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub  strumieniowych
wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja klimatyzacji

Zestaw urzadzen , zespotéw i elementéw stuzgcych do uzdatniania powietrza polegajgcego na filtracji
powietrza, jego obrdébce termicznej (podgrzaniu lub schtodzeniu) oraz utrzymaniu parametréw
wilgotnosciowych np. po przez nawilzanie suchego powietrza.

Klimatyzacja lokalna

Urzadzenia do zapewnienia lokalnego schtadzania powietrza w pomieszczeniu, tj. klimatyzatory,
klimakonwektory.

Instalacja gazéw technicznych / laboratoryjnych

Zestaw urzadzen i elementéw instalacyjnych stuzgcy do dostarczenia gazéw laboratoryjnych w celu
zapewnienia prawidtowego dziatania badawczego, umozliwiajgce prowadzenie proceséw
badawczych oraz dziatanie urzadzen laboratoryjnych.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszym opracowaniu sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chociazby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw nalezy zwrdci¢ sie do projektanta o
wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ pracy instalacji, to takie materiaty zostang
zastgpione przez Wykonawce na jego koszt, badZ w przypadku wykonania zastepczego na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacje
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z normami, Ustawa
Prawo Budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady Warszawa 1988 r., WTWiOIW Cobrti Instal.,,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
pozZniejszymi zmianami) i innymi wyzej nie wymienionymi a obowigzujgcymi normami oraz
stosownymi rozporzgdzeniami prawa budowlanego.

Z uwagi na rodzaj budowanego laboratorium, gdzie planowane jest prowadzenie prac badawczych z
wykorzystaniem materiaty biologicznego, mogacego stwarzaé zagrozenie dla zdrowia lub Zycia
przysztego personelu i zagrozenia otoczenia, instalacje pracowni BSL3 powinny wykonywac firmy z
duzym doswiadczeniem w realizacji obiektéw podobnego typu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na terenie budowy, w sposéb okreslony w ST, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robodt. Przed
przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedy akceptowane przez Inzyniera Kontraktu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaniczania robdt Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub ddébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Ponadto Wykonawca prac zobowigzuje sie do:

a) utrzymywania na terenie placu budowy czystosci i porzadku,

b) gromadzenia materiatéw budowlanych i wytworzonych odpaddéw w sposéb zapewniajgcy
zabezpieczenie Srodowiska (powierzchni ziemi, srodowiska gruntowo-wodnego, powietrza) przed
ich oddziatywaniem.
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Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osbéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdéb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla byta w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sy w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzern uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczone;j
przez Inspektora Nadzoru.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byc
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyziszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nalezy stosowaé materiaty, ktdre nie sg szkodliwe dla otoczeni. Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg
szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
Robdét bedg miaty sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osd6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robot bedzie miata
dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegotowa.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnie z
poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowang w stosunku do Dokumentacji
Projektowej, Dokumentacje Warsztatowg, zgodng ze swojg wiedza i doswiadczeniem oraz zgodng ze
swoim zapleczem technicznym, taczenie ze schematami montazu, detalami mocowan , itp.
Kompletna Dokumentacja Warsztatowa bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan oraz zobowigzany jest
przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢
wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawg
realizacji prac — dokumentacja winna by¢ zatwierdzona podpisana przez Uzytkownika oraz nadzér
autorski.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla stosowanych
materiatow oraz wykonanych Robét warsztatowych.

Wykonaweca przedstawi swoje doswiadczenie i referencje obiektowe. Referencje oraz doswiadczenie
bedzie podlegato ocenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Oferent / Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz poréwnacé stan faktyczny z
dokumentacjg projektows, o wykryciu rozbieznosci powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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1.7. Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem

45321000-3 - Izolacja cieplna

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych: roboty ziemne
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 - Instalowanie wentylacji

33190000-8 - Rdzne urzadzenia i produkty medyczne

2. MATERIALY

WSZELKIE NAZWY WASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W DOKUMENTACII StUZA
USTALENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIA WEASCIWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTAC)I TECHNICZNE] DLA PROJEKTOWANYCH
ROZWIAZAN. ZAWARTE NA RYSUNKACH (W TEKSCIE) ZNAKI TOWAROWE NALEZY ODCZYTYWAC Z
WYRAZENIEM ,LUB ROWNOWAZNE”; ROWNOWAZNE OZNACZA: TAKIE SAME LUB LEPSZE POD
WZGLEDEM TECHNICZNYM, ILOSCIOWYM, JAKOSCIOWYM | ESTETYCZNYM.

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi przedtozenia materiatowe w celu akceptac;ji.
Przedtozenia materiatowe wraz z certyfikatami i dopuszczeniami winny by¢ sporzadzone w jezyku
polskim.

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych
wg, ktérej materiat nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest
oznakowany znakiem CE. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest
dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat
oceny zgodnosci i wydat, na swoja wytgczng odpowiedzialno$é, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasciwosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt
budowlany wymagan podstawowych. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym, jak
rowniez przeterminowane nie mogg by¢ stosowane. Materiaty te zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

2.1. Ogdlne warunki stosowania materiatow.

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu oraz poszczegdlnych jego sktadnikow nalezy
zachowa¢ wymagania dot. transportu, przechowywania i sktadowania, zawartych w odpowiednich
normach, zaleceniach i instrukcjach producenta. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych
wyjasnien Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ brakujgce dane od producenta oraz sprawdzi¢
poprawnos¢ zgodnosci otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi informacje techniczne o zastosowanych materiatach i
urzadzeniach w tym Swiadectwa jakosci, Swiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacji, czy
tez gwarancje producentow.

Wszystkie materiaty powinny mie¢ aktualne dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, zas elementy instalacji ppoz. dodatkowo dopuszczenie CNBOP.
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Urzadzenia i elementy powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Nalezy w takim przypadku zastosowaé materialty réwnowazne. Kazda
zmiana materiatu wymaga akceptacji przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i objg¢ swoim zakresem, optaty zwigzane z serwisem
producenckim, przez okres gwarancji udzielony Inwestorowi.

Wszystkie urzadzenia wchodzgce w sktad instalacji gazéw laboratoryjnych jak réwniez armatura
muszg charakteryzowaé sie duzg niezawodnoscig, a w swych rozwigzaniach uwzglednia¢ wymogi
obowigzujgcych norm i przepiséw.

Wymagania ogdlne dotyczace wyrobdw stosowanych w instalacjach:

e Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadaé, co
najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej,

e Powierzchnie obuddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

e Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementow z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnosci tych przewodéw.

¢ Nalezy zapewnic¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.

e Zamocowanie urzadzed i elementdw instalacyjnych powinno by¢é wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

e Urzadzenia i elementy instalacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

e Urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowane materiaty i urzadzenia.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wykonawca winien przedstawic¢ inwestorowi informacje techniczne o zastosowanych materiatach i
urzadzeniach w tym Swiadectwa jakosci, Swiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacji, czy
tez gwarancje producentow.

2.2.1. Urzadzenia i armatura instalacji wentylacji
Przewody wentylacyjne

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny
mieé¢ ubytkdéw, pekniec i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm,
odpowiednio PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom norm PN-EN 1507:2007 i
PN-EN 12237:2005 oraz dla przewoddéw w wykonaniu gazoszczelnym (kanaty ze stali nierdzewnej)
winny spetniac klase szczelnosci 4 zgodnie z VDI 2083 czes¢ 19.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
03434.

Potfaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

Na instalacji kanatowej dokonaé¢ montazu rewizji dostepowych, ktére to winny byé w klasie
szczelno$ci danej instalacji (WYSOKA KLASA SZCZELNOSCI INSTALACII GAZOSZCZELNEJ!!!).
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Kanaty instalacji gazoszczelnej, od pom. hermetycznych do klap gazoszczelnych, a dla instalacji
wyciggowej z pom. laboratoryjnych BSL3 do filtra doktadnego typu BIBO, nalezy wykonaé z
przewoddéw ze stali nierdzewnej, odpornych na dekontamonacje gazowog H202, z zastosowaniem
mozliwie w najwiekszym stopniu potgczen spawanych, a gdzie to niemozliwie potaczen
kotnierzowych z uszczelkami EPDM, zapewniajacymi wysoka klase szczelnosci instalacji.

Kanaty wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed ich zabrudzeniem wewnetrznym, zaréwno na etapie
sktadowania jak i wykonanych czesciowo odcinkéw.

Stosowac systemowe zawiesia i podparcia kanatéw wentylacyjnych. Dla instalacji prowadzonej w
przestrzeniach technicznych nalezy montowac instalacje na systemach samonosnych, pozwalajgcych
na nieingerowanie w konstrukcje budynku (analogicznie jak istniejgce instalacje).

Stosowac izolacje termiczng z niepalnej wetny mineralnej z ptaszczem na folii aluminiowe;j.

Izolacji termicznej nalezy poddac¢ instalacje wentylacyjne wyszczegdlnione w projekcie
wykonawczym.

Centrale wentylacyjne

Centrale w wykonaniu wewnetrznym do posadowienia w pom. technicznych na poziomie pietra 04.
Centrale wentylacyjne powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania pomieszczen laboratoryjnych.
Silniki central wentylacyjnych winny mieé wysoka klase sprawnosci, min. IE4 lub zastosowac centrale
z silnikami EC, oraz wyposazy¢ w czujnik temperatury PTC i wytgcznik remontowy. Dla central nalezy
wykona¢ petng automatyka sterujaca zapewniajacg spetnienie wymagan wyszczegdlnionych w
projekcie wykonawczym — automatyka central wg projektu AKPiA. Wentylatory winny by¢
wyposazone w przemiennik czestotliwosci badz wentylatory EC, pozwalajace na precyzyjne
ustawienie punktu pracy urzadzenia. Centrale wyposazone w odzysk ciepta w postaci wymiennikow
glikolowych zapewniajacych catkowity rozdziat strugi powietrza nawiewanego od wycigganego,
nagrzewnice wodng, chtodnice wodng, sekcje filtracyjne.

Urzadzenia powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne:

e powinny posiada¢ modutowg budowe umozliwiajgca transport w pojedynczych modutach
funkcjonalnych, do potgczenia ze somag w miejscu docelowym montazu,

e powinny posiada¢ wzierniki inspekcyjne z odpowiedniego szkta umozliwiajgce obserwowanie
pracy centrali oraz kontrole wizualng wnetrza bez koniecznosci demontazu pokryw,

e kazda sekcja powinna posiada¢ zdejmowane ostony lub drzwi inspekcyjne (drzwi inspekcyjne
powinny by¢ wyposazone w zamkniecia uniemozliwiajgce dostep osobom postronnym) — dla
central AHU6.3N i AHU6.3W stosowa¢ drzwiczki o zwiekszonej ilosci klamr dociskowych,
zapewniajgce wiekszg szczelno$¢ urzadzen,

e wszystkie wewnetrzne krawedzie oraz elementy stykajace sie z powietrzem obrabianym w
urzadzeniach powinny zapewniaé tatwos¢ w utrzymaniu czystosci i dezynfekgji,

e urzadzenia powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajgcy mycie wszystkich sekcji,

e uktad regulacji automatyczne centrali wykonany zostanie wg projektu AKPiA budynku,

e w poszczegdlnych sekcjach centrali powinno by¢ zamontowane oswietlenie o napieciu
bezpiecznym np. 24V,

e grubosc¢ izolacji z wetny mineralnej nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm,

e materialy zastosowane w filtrach | i Il stopnia powinny by¢ wykonane z materiatéw
niehigroskopijnych atestowanych, wielkosci wktadow filtracyjnych powinny byé zgodne ze
znormalizowanym standardem,

e predkos$é¢ w bloku lamelowym wymiennikéw nie powinna przekracza¢ 3 m/s dla warunkéw
obliczeniowego przeptywu,

e wszystkie odptywy skroplin powinny by¢ zasyfonowane.

Centrale winny by¢ wyposazone w automatyke wg projektu AKPiA, ktéra bedzie realizowat
nastepujace funkcje:

e regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,

e zabezpieczenie nagrzewnic wodnych przed zamarzaniem,
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e zabezpieczenie wymiennikéw odzysku ciepta przed oszronieniem,

e sterowanie pracg wentylatorow,

e sterowanie weztem regulacyjnym na podtaczeniu ciepta technologicznego nagrzewnicy,
e sterowanie weztem regulacyjnym na podtgczeniu wody lodowej chtodnicy,

e sygnalizacja pracy wentylatoréw,

e sygnalizacja stanu zabrudzenia filtréw w centralach,

e sygnalizacja standw alarmowych,

e ustalenia tygodniowego harmonogramu pracy,

e przekazania istotnych informacji o pracy urzgdzenia do systemu BMS,

¢ mozliwo$é nastawy wybranych parametréw poziomu BMS.

Wentylatory wyciggowe idywidualne

Stosowaé wentylatory wyciggowe montowane na kanatach zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Wentylatory winny odpowiada¢ wymaganiom stawianym instalacji na ktérej bedg montowane. Dla
wyciggow z szaf na odczynniki laboratoryjne wentylatory winny by¢ w wykonaniu chemoodpornym, a
gdzie to wymagane nalezy zastosowac wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wentylatory
winny by¢ wyposazone w zabezpieczenia termiczne (wbudowane badz jako element dodatkowy).
Wentylatory winny by¢ wyposazone w wytgczniki remontowe. Celem redukcji hatasu od urzadzen
stosowac taczniki kompensacyjne na potgczeniach urzadzen z instalacjg kanatowg oraz ttumiki
akustyczne redukujgce poziom hatasu od urzadzen do instalacji kanatowe;j.

Klapy pozarowe

W miejscach przejs¢ instalacji wentylacyjnej przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy
stosowac zabezpieczenia w postaci klap ppoz uruchamianych automatycznie z systemy SSP budynku.
Stosowac klapy z sitownikiem i sprezyng powrotng, sterownych przerwg pragdowa, tzn. w normalnym
trybie pracy klapa pozostaje w pozycji otwartej, natomiast odciecie zasilania powoduje automatyczne
zamkniecie klapy wbudowang sprezyng. Sterowanie pracg klap ppoz. wg scenariusza projektu SSP.

Armatura:

e Anemostaty strefy hermetycznej laboratorium BSL3 — stosowac anemostaty ze skrzynkami
rozpreznymi dajgcych klase szczelnosci rowng klasie pomieszczenia — w zwigzku z powyzszym
anemostaty winny by¢ ujete w zakresie dostawcy zabudowy gazoszczelnej;

¢ Anemostaty strefy wejsciowej BSL3 — stosowacé anemostaty nawiewne wirowe ze skrzynkami
rozpreznymi izolowanymi wewnetrznie (izolacja termiczna stanowigca zarazem koncowe
ttumienie akustyczne);

e Anemostaty strefy niehermetycznej taczy¢ z instalacjg kanatowg przewodami elastycznymi,
stosujac izolowane przewody elastyczne;

e Dla strefy niehermetycznej przepustnice o przekroju okrggtym i prostokatnym w wykonaniu
standardowym;

e Ttumiki akustyczne o przekroju prostokgtnym i kotowym, rozmiar i typ wg. projektu
technicznego;

e Dla strefy hermetycznej stanowigcej laboratoria BSL3 nie wolno stosowaé potaczen
elastycznych i armatury typu standardowego. Nalezy stosowad instalacje, armature i
urzadzenia przeznaczone do pom. klasy BSL3, spetniajgcej aktualne standardy dla pom. tego
typu, zapewniajgce najwyzszg klase szczelnosci uktadow.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i objg¢ swoim zakresem, optaty zwigzane z serwisem
producenckim, przez okres gwarancji udzielony Inwestorowi.

2.2.2. Urzadzenia i armatura instalacji ogrzewania

Instalacje grzewcze nalezy wykonac¢ z materiatéw analogicznych dla materiatu istniejgcych instalacji.
Przewody rurowe stosowac z rur stalowych ocynkowanych zewnetrzne o potgczeniach zaciskowych.
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Instalacje prowadzi¢ natynkowo, pod stropem obstugiwanych pomieszczen oraz po powierzchni $cian
dla instalacji prowadzonych za gazoszczelnymi zabudowami. Instalacje uktadane w warstwach
posadzki, doprowadzajgcg wode do systemu grzejnikowego, nalezy wykonac z rur wielowarstwowych
PEX/AL/PEX w zwojach.

Jako grzejniki nalezy stosowac grzejniki ptytowe stalowe w wykonaniu higienicznym (wg projektu).
Do regulacji przeptywu czynnika przez grzejnik zastosowac nalezy zawodr grzejnikowy z nastawg
montowany na zasilaniu. Stosowaé grzejniki zaworowe, wyposazone w zawory termostatyczne.
Podejscia instalacji do grzejnikéw wykonywac ze sciany od dotu grzejnika zapewniajgc w ten sposdb
przestrzen tatwa do utrzymania w czystosci.

Po wykonaniu instalacji w bruzdach sciennych i izolacjach $ciennych (instalacja zakryta) kazdorazowo
nalezy wykonac proébe szczelnosci na zimno, dla kazdego obwodu. Dopiero po protokdlarnym
odebraniu instalacji (czesciowa préba szczelnosci instalacji) mozna wykonac zabudowanie rury. Po
wykonaniu catosci instalacji nalezy instalacje przeptukaé wg opisu technicznego w projekcie
wykonawczym, oraz wykonac prébe szczelnosci catosci instalacji na zimno (6bar) a nastepnie na
gorgco przy cisnieniu roboczym.

Wszystkie nowoprojektowane przewody instalacji ogrzewania i ciepta technologicznego nalezy
zabezpieczy¢ termicznie za pomoca wetny mineralnej na folii aluminiowej przeznaczonej do
ogrzewania o grubosciach wg PN, odporng na temperature 1002C i wspdtczynniku przewodnosci
cieplnej min. 0,035 W/mK.

Instalacje nalezy wyregulowac hydraulicznie nastawami na zaworach regulacyjnych i zaworach
termostatycznych. Zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

Przejscia instalacji stalowej przez $ciany p.poz wymaga zastosowania rur ochronnych stalowych
uszczelnionych zewnetrznie w murze ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgcg oraz wypetnienia
przestrzeni pomiedzy rurg ochronng oraz przewodowa w/w masg ogniochronng. Przy przejsciu przez
$ciane p.poz. nie stosujemy izolacji termicznej w rurze ochronnej.

Izolacja rur ogrzewania prowadzone w warstwach posadzki wykonaé w otulinie z pianki
polietylenowe;.

Minimalne wymagania odnosnie grubosci izolacji okreslone zostaty w dokumentacji technicznej.
Zmiane nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru. Zmiana zawordw oraz ich nastaw wymaga pozytywnej
opinii Inspektora Nadzoru. Przejscia instalacji stalowej przez $ciany p.poz wymaga zastosowania rur
ochronnych  stalowych uszczelnionych zewnetrznie w murze ogniochronng elastyczng masg
uszczelniajgcg oraz wypetnienia przestrzeni pomiedzy rurg ochronng oraz przewodowg w/w masg
ogniochronng. Przy przejsciu przez sciane p.poz. nie stosujemy izolacji termicznej w rurze ochronnej.

2.2.3. Urzadzenia i armatura instalacji wody lodowej

Instalacje wody lodowej nalezy wykonaé¢ z materiatéw analogicznych dla materiatu istniejgcych
instalacji. Przewody rurowe stosowac z rur stalowych ocynkowanych zewnetrzne o potgczeniach
zaciskowych. Instalacje prowadzi¢ natynkowo, pod stropem obstugiwanych pomieszcze oraz po
powierzchni Scian dla instalacji prowadzonych za gazoszczelnymi zabudowami.

Po wykonaniu instalacji w bruzdach Sciennych i izolacjach $ciennych (instalacja zakryta) kazdorazowo
nalezy wykonac prébe szczelnosci na zimno, dla kazdego obwodu. Dopiero po protokdlarnym
odebraniu instalacji (czeSciowa proba szczelnosci instalacji) mozna wykonac¢ zabudowanie rury. Po
wykonaniu catosci instalacji nalezy instalacje przeptukaé¢ wg opisu technicznego w projekcie
wykonawczym, oraz wykona¢ prébe szczelnosci catosci instalacji na zimno (6bar).

Wszystkie nowoprojektowane przewody instalacji wody lodowej nalezy zabezpieczy¢ termicznie za
pomocg wetny mineralnej na folii aluminiowej przeznaczonej o grubosciach wg PN.

Instalacje nalezy wyregulowad hydraulicznie nastawami na zaworach regulacyjnych.

Przejscia instalacji stalowej przez Sciany p.poz wymaga zastosowania rur ochronnych stalowych
uszczelnionych zewnetrznie w murze ogniochronng elastyczng masg uszczelniajacg oraz wypetnienia
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przestrzeni pomiedzy rurg ochronng oraz przewodowa w/w masg ogniochronng. Przy przejsciu przez
$ciane p.poz. nie stosujemy izolacji termicznej w rurze ochronnej.

Minimalne wymagania odnosnie grubosci izolacji okreslone zostaty w dokumentacji technicznej.

Zmiane nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru. Zmiana zawordw oraz ich nastaw wymaga pozytywnej
opinii Inspektora Nadzoru. Przejscia instalacji stalowe]j przez sciany p.poz wymaga zastosowania rur
ochronnych  stalowych uszczelnionych zewnetrznie w murze ogniochronng elastyczng masg
uszczelniajgcg oraz wypetnienia przestrzeni pomiedzy rurg ochronng oraz przewodowg w/w masg
ogniochronna. Przy przejsciu przez $ciane p.poz. nie stosujemy izolacji termicznej w rurze ochronnej.

2.2.4. Materialy wykonania instalacji wod-kan

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC z uszczelkg gumowa
dwuwargowa. Rury nalezy montowaé poprzez kielichy na wecisk. Nie dopuszcza sie montazu rur
kanalizacyjnych bez uszczelek. Piony w dolnej czesci nalezy wyposazyé w czyszczak-rewizje. Piony
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakancza¢ rurg wywiewng. W niektérych przypadkach pion nalezy
zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym. Odpowietrzenia nalezy wykonaé wg projektu technicznego.

Instalacje kanalizacji technologicznej nalezy wykonaé z rur PEHD o potaczeniach zgrzewanych, dajgce
wiekszg szczelnosé systemu. Zabrania sie stosowania rur PVC na instalacji kanalizacji technologiczne;.

Instalacje kanalizacji technologicznej w strefie hermetycznej oraz kanalizacje ttoczng ze strefy
hermetycznej wykonac z rur stalowych nierdzewnych 316L zgodnie z projektem technicznym.

Przejscia przewodow kanalizacji przez Sciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé
opaskami ppoz. dla rur palnych. Podejscia pod przybory nalezy wykona¢ ze spadkami min.2% wg PN-
92/B-01707.

Instalacje wodociggowg nalezy wykona¢ z stalowych nierdzewnych o potaczeniach zaciskowych,
analogicznie jak instalacje istniejgce w obiekcie. Potgczenie z armaturg odcinajacg przez skrecanie.

Maksymalne cisnienie pracy 10 bar przy temperaturze 20 °C, dla instalacji wody zimnej i uzdatnionej
oraz instalacje wody cieptej o temperaturze 60 °C i ciSnieniu 10 bar, maksymalna temp. pracy 95°C.

Przewody prowadzone pod stropem i po Scianach nalezy izolowac termicznie wetng mineralng na folii
aluminiowej o grubosciach zgodnych z dokumentacjg techniczna.

Mocowanie przewoddéw prowadzonych po $cianach i pod stropem wytgcznie za pomocg obejm
stalowych z oktadzing ttumigcg. Obejmy nalezy mocowac¢ do scian muru i stropu Zzelbetowego.
Zabrania sie mocowania obejm do obudowy g-k i lekkich $cianek dziatowych z wytgczeniem
mocowania do stelazy konstrukcyjnych tych scianek. Przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy
wykonywa¢ w rurach ochronnych stalowych wystajacych poza Sciany i strop facznie z warstwami
wykonczenia na 2cm. Rury ochronne nalezy stosowaé o 2 dymensje wieksze od rury przewodowej.
Nie wolno wykonywac potfaczen w rurach ochronnych. Przejscia instalacji w rurach ochronnych nalezy
uszczelni¢ pianka poliuretanowg, a przejScia przez S$ciany pozarowe w uszczelnieniu p.poz.
odpowiadajgcym odpornosci ogniowej przegrody.

Armatura, baterie i przybory sanitarne

Armatura, baterie i przybory sanitarne stanowig wyposazenie technologii laboratorium i lezy w
zakresie projektu technologii laboratorium. Prace instalacyjne tyczg sie jedynie wykonania podtgczen
instalacji do zamontowanych urzadzen. Podtgczenia wykonaé po wykonaniu instalacji i montazu
urzadzen, wezykami elastycznymi, stosujgc wczesniej kgtowe zawory odcinajgce Scienne.

Wszystkie materiaty

Powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania.
Wykonawca przedtozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatow na
plac budowy.

Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczenn i badan lub nie odpowiadajgce wymogom
okreslonym w aprobatach technicznych nie mogg by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu
budowy na koszt wykonawcy.
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2.2.5. Instalacja gazéw laboratoryjnych

Przewody nalezy wykonac z rur stalowych kwasoodpornych, ciggnionych, chemicznie oczyszczonych i
odttuszczonych tgczonych za pomocg dwupierscieniowych ztgczek zaciskowych. Projektowane
instalacje gazéw laboratoryjnych zostang wykonane z rur ze stali kwasoodpornej, gatunku co
najmniej AISI 304 L, o grubosci $cianki 1 mm. Rownorzednym sposobem tgczenia rur stalowych
kwasoodpornych jest spawanie orbitalne. Zamiast ztgczek kolankowych mozina stosowac tuki
wykonane za pomocg atestowanej gietarki. tukéw gietych nie nalezy stosowac wszedzie tam, gdzie
zastosowanie dwupierscieniowych kolanek zaciskowych wymagane jest przez dostawce urzadzen.
Rurociagi instalacji gazéw laboratoryjnych powinny by¢ uziemione.

Uktadanie rurociggéw przewiduje sie w przestrzeniach miedzy stropowych oraz pod tynkiem.

Podczas montazu nalezy zwrdéci¢ uwage na stosowanie sie do biezacych zalecen producentéw
urzadzen i armatury.

Wszystkie materiaty wchodzgce w sktad armatury i instalacji powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed kontaktem ze smarami i ttuszczami.

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywania instalacji gazéw laboratoryjnych powinny by¢ odporne
na korozje oraz posiadac¢ zgodnos¢ z tlenem. Przez zgodnos$é z tlenem nalezy rozumiec palnosé i
tatwos$é zaptonu. Wszystkie materiaty powinny by¢ odporne na zapton w trakcie adiabatycznego
sprezania tlenu.

Projektowane rurociggi wyzej wymienionych instalacji gazéw laboratoryjnych, zgodnie z klasyfikacjg
wg Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE, nalezy projektowad i wytwarzac zgodnie z uznang praktyka
inzynierskg (SEP). Do kazdego urzadzenia ciSnieniowego (rurociggu) powinny by¢ dotgczone
odpowiednie instrukcje uzytkowania. Rurociggi powinny nosi¢ oznaczenia umozliwiajgce
identyfikacje wytworcy.

Wszystkie elementy instalacji gazéw laboratoryjnych powinny wytrzymac cisnienie 1,5 razy wyzsze od
ci$nienia normalnej pracy instalacji.

Instalacje gazow laboratoryjnych bedag zakoriczone punktami poboru wykonanymi zgodnie z
standardem projektu technologii oraz wymaganiami Uzytkownika.

Ogdlna specyfikacja materiatowa instalacji jest przedstawiona w przedmiarze robdt oraz
dokumentacji projektowe;j.

2.2.6. Specyfikacja materiatowa

Szczegbétowa specyfikacja materiatowe instalacji zamieszczono w dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robét.

2.3. Warunki przyjecia na budowe urzadzen i materiatéw do robét montazowych.
Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,
e sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
rowniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow,

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobéw i materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
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2.4. Warunki przechowywania materiatéw.

Wszystkie materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Urzadzenia i wyroby nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy chronié¢ przed wptywami atmosferycznym oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu wynikajgcego z doswiadczen wykonawcy i
dopuszczonego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Nalezy stosowaé sprzet dojgcy gwarancje dobrego wykonania. Sprzet powinien by¢ nowy,
odpowiednio czesto przegladany, czyszczony, itp.

Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
e wymagan uzytkowych
e kontroli stanu technicznego
e warunkow BHP i ppoz.

Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach przedstawiciela inwestora w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ eksploatowany
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i
urzadzenia mozna uruchomié dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Catosc¢ sprzetu nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
Elementy o wiekszej masie wymagaty beda uzycia sprzetu transportowego hydraulicznego.
Pozostate roboty wymagajg uzycia standardowego sprzetu drobnego i elektronarzedzi a w
przypadku montazu na wysokosci konieczne bedzie, zastosowanie rusztowania przesuwanego albo
podnosnika.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w sposéb uniemozliwiajgcy
ich zniszczenie. Podczas transportu na budowe oraz ze sktadu przyobiektowego na budowe nalezy
zachowac ostroznosc aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.

Nie dopuszcza sie wbudowania materiatu uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania.

4.3. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu
Transport urzadzen zgodnie z wymogami producenta.

W przypadku transportu kanatéw wentylacyjnych mozliwe jest uzycie samochodu skrzyniowego, przy
czym kanaty prostokatne zaleca sie stawia¢ w pionie a rury o przekroju okrggtym uktadaé¢ w
poziomie. Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed deformacjg i innymi uszkodzeniami.

W przypadku transportu rur mozliwe jest uzycie samochodu skrzyniowego , przy czym zaleca sie
sktadowa¢ w poziomie. Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed deformacjg i innymi
uszkodzeniami.
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Centrale wentylacyjne z docelowym miejscem montazu w przestrzeni technicznej pietra 04
dostarczac nalezy w matych elementach, umozliwiajgce transport istniejgcymi drogami komunikacji
(korytarze, klatka schodowa, winda). Centrale AHU6.3 nalezy dostarczy¢ w matych komponentach z
montazem centrali w miejscu docelowego miejsca pracy. Centrale winny by¢ montowane na miejscu
przez producenta centra, co nalezy uwzgledni¢ w ofercie cenowej dostawcy urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot budowlanych i obowigzkéw wykonawcy robét
budowlanych w zakresie wykonywania kompleksowej konserwacji w okresie odpowiedzialnosci za
wady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakosé wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw, w jakich bedzie
wykonana instalacja z Uzytkownikiem budynku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za kompleksowe wykonanie prac jak i pdzniejszg ich konserwacje i
Wykonawca winien udzieli¢ gwarancji na wykonane prace. W trakcie gwarancji nalezy zapewnic
serwisowanie instalacji i urzadzen. Wykonawca ponadto ponosi odpowiedzialno$¢, za wady ukryte,
ktdre winny by¢ niezwtocznie usuniete po ich wykryciu.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robét instalacyjnych wentylacji i ogrzewania

Warunkiem przystgpienia do robdt w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji jest zakoriczenia
robot wykonczeniowych mokrych (Scianki dziatowe i tynki). Konieczne jest wyprzedzajgce
sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie rozplanowania przejs¢ instalacyjnych (otworéw do
prowadzenia ciggdéw instalacyjnych) w przegrodach budowlanych. Konieczne jest udostepnienie
frontu dla robot montazowych zwigzanych z podwieszeniem kanatéw i montazem podstawowego
osprzetu na kanatach (w poszczegdlnych pomieszczeniach).

W celu unikniecia kolizji z innymi instalacjami oraz aby zapobiec sytuacji odciecia przestrzeni
montazowej innym branzom, instalacje nalezy uktada¢ po koordynacji miedzybranzowej
przeprowadzonej na budowie. Niezbedne przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z
Kierownictwem budowy oraz konstruktorem obiektu. Rurarz i urzadzenia nalezy montowa¢ tak, aby
umozliwi¢ bezproblemowy dostep serwisowy do kazdego z urzadzen i armatury. W przypadku
krzyzowania sie rurociggu z pasem dojscia serwisowego, nalezy pozostawi¢ min. 2,0m wolnej
przestrzeni pomiedzy spodem rurociggu a posadzka.

5.2.1. Wytyczne montazowe.
Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.
Montaz przewoddéw oraz sposdb podwieszenia urzadzen, instalacji kanatowej i armatury
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej:
e Centrale wentylacyjng posadowi¢ z zastosowaniem tasm lub stép amortyzujgcych,
zabezpieczajgcych konstrukcje przed przenoszeniem drgan od urzadzen,

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm. Kanaty wentylacyjne
powinny by¢ szczelne w klasie zgodnie z projektem technicznym.
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Podwieszenie urzadzen, instalacji kanatowej i armatury wentylacyjnej, wykonac przy pomocy
profili montazowych, zawiesi typu Z, L, R i pretéw gwintowanych z wykorzystaniem
podktadek amortyzujgcych.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych
wymiary s3 od 50 do 100 mm. wieksze od wymiardw zewnetrznych przewoddéw lub
przewoddw z izolacjg . Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc
wykonane w sposdb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrdd.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ pomiedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato
na jej szczelnos¢ , witasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow :

a) przewodow

b) materiatu izolacyjnego

c) elementdéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw
np. ttumikdw , przepustnic itp.; elementow sktadowych podpér lub podwieszen ,

d) osoby lub osdb, ktore beds stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie
czyszczenia lub konserwacji .

Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyiszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow , jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen podpdr lub podwieszed do konstrukcji
budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczerstwa rowny co najmniej trzy w stosunku
do obliczeniowego obcigzenia - przed rozpoczeciem montazu nalezy przedstawi¢ projekt
warsztatowy rozmieszczenia podpdr dla poszczegdlnych instalacji wykonany przez osobe
uprawniona.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny mieé¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potfaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rdwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplng konstrukcji podpér
lub podwieszen, powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

W przypadkach , gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

Instalacje kanatowg wykona¢ w klasie szczelnosci zgodnie z projektem technicznym.

Wszystkie kanaty, armatura i urzadzenia winny miec certyfikat higienicznosci, tzn. powinny
by¢ przystosowane do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, co sie wigze z tatwoscig ich
eksploatacji i czyszczenia w trakcie okresowych kontroli
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Izolacja cieplna instalacji:

Otwory

Izolacje cieplne przewoddw powinny mieé szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne , a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana na catej powierzchni
izolacji odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny
mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni.

rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacyjne;j:

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow,
a takze urzadzen i elementéw instalacji , jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczania w inny sposéb.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewoddw, jak rdwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane , aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw.

Elementy usztywniajagce wewnatrz przewoddéw o przekroju prostokgtnym powinny miec
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementdéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych srub lub innych elementéw,
ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi o otworach rewizyjnych , pokrywach otwordw i drzwiach
rewizyjnych

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o s$rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowac zdejmowanie zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia.

W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Dopuszcza sie rezygnacje z otwordw rewizyjnych w przypadku wykonania instalacji w taki
sposéb aby umozliwié pdzniejszy dostep do wnetrza instalacji kanatowej w celu jej okresowej
kontroli i czyszczeniu.

Nalezy unikaé otwordéw rewizyjnych na kanatach w pom. o podwyzszonej klasie czystosci, tj.
sale operacyjne.

Wymienniki ciepta. Nagrzewnice:

Lamele nagrzewnic powinny by¢ rdwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajgcych np.
z nieprawidtowego transportu lub sktadowania

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz demontaz w celu okresowego
oczyszczenie lub wymiany.

Sposdb przytaczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien
utatwiaé¢ ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewdd
zasilajgcy powinien byé przytaczony do dotu , a przewdd powrotny od gory.

Sposdb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien odpowiadaé
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji.

Filtry powietrza:
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Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznosé wymiany wkfadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Sposdb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rdwnomierny naptyw powietrza na filtr.

Wktady filtrujgce nalezy montowaé¢ po zakonczeniu ,,brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki:

Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw ale z
mozliwoscig ich przestawienia . Potozenie ustalone powinno byé utrzymywane w sposdb
trwaty.

Nawiewnikdw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd ( takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy ) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.
Sposdb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikdéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

Czerpnie i wyrzutnie:

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni , ptakéw , lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposdb zapewniajgcy
wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

Dla systemu wentylacji strefy hermetycznej BSL3 stosowac wyrzutnie pionowe o wysokiej
predkosci wyrzucanego powietrza, min. 10m/s.

Przepustnice:

Ttumiki

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajacy trwate zablokowanie dZwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mieé¢ nadmiernych luzéw
powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwié tatwg zmiane potozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym . Przepustnice powinny mie¢ wyraZne oznaczenia pofozenia otwartego
i zamknietego.

hatasu:

Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajgcym:

a) kierunek przeptywu powietrza;

b) wersje usytuowania ttumika w instalacji ( np. géra)

W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej i na

dachu) ttumiki nalezy montowaé w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody
akustycznej (Sciana, strop) oddzielajgcej to pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego.

Sie¢ przewodow nalezy faczyé z ttumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.
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e Dla inst. bloku operacyjnego stosowaé ttumiki w wykonaniu higienicznym, dajgcym
mozliwos¢ tatwego ich utrzymania w czystosci (konstrukcja umozliwia tatwy demontaz kulis
w celu ich okresowego czyszczenia).

Montaz grzejnikow:

e Nalezy stosowac grzejniki w wykonaniu higienicznym zgodnie z zestawieniami zawartymi w
opracowaniu technicznym. Grzejniki higieniczne winny by¢ pozbawione obudowy goérnej i
bocznej oraz blachy konwektorowej pomiedzy ptytami. Grzejniki higieniczne montowaé na
zawiesiach systemowych do sciany w odlegtosci od Sciany min. 6cm w celu utatwienia
utrzymania ich w czystosci.

Ochrona akustyczna:

e Wszystkie ukfady wentylacji mechanicznej wyposazone bedg w ttumiki akustyczne
zamontowane na instalacji wentylacyjnej, obnizajgce poziom hatasu ponizej dopuszczalnych
wartosci.

e Montaz przewodéw wentylacyjnych powinien byé przeprowadzony w sposéb eliminujacy
przenoszenie drgan na konstrukcje budynku przez stosowanie podktadek gumowych, izolacje
akustyczna przejsé przez Sciany i stropy, pewne tgczenie elementow instalacji kanatowej.

e Wszystkie potaczenia przewoddédw z centralami wentylacyjnymi i wentylatorami nalezy
wykonaé za pomoca kré¢céw elastycznych.

e Centrale wentylacyjng, agregat chtodniczy nalezy posadowié na konstrukcji wsporczej z
zastosowaniem stép amortyzacyjnych lub rownowaznych rozwigzan zabezpieczajacych przed
przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku.

Wytyczne przeciwpozarowe:

e Przewody instalacji wentylacyjnej w miejscach przejs¢ przez granice stref pozarowych,
wyposazone zostang w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci tych przegréd.
Stosowac klapy z sitownikami wyzwalane sygnatem z systemu SAP.

e Kanaty wentylacyjne przechodzace przez strefe pozarowgq, ktérej nie obstuguja, obudowac
materiatem o klasie odpornosci ogniowej El, wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref.

Materiaty i urzadzenia:

e Materiaty wykonania przewoddw oraz grubosci izolacji podano przy opisach poszczegélnych
uktadéw instalacyjnych. Szczegétowa specyfikacje elementéw zawarto w dotgczonym do
projektu zestawieniu.

Uwagi korcowe:

e Podczas montazu urzadzen stosowac sie, $cisle do wytycznych zawartych w Dokumentacji
Techniczno — Ruchowej urzadzen. Prace montazowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Prace instalacyjno — montazowe i izolacyjne
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP i p.poz..

5.3. Szczegdlne zasady wykonania robét instalacji wod-kan

Konieczne jest wyprzedzajgce sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie rozplanowania
przejsé instalacyjnych (otwordéw do prowadzenia ciggdw instalacyjnych) w przegrodach budowlanych.
Konieczne jest udostepnienie frontu dla robdt montazowych zwigzanych z podwieszeniem kanatéw i
montazem podstawowego osprzetu na kanatach (w poszczegdlnych pomieszczeniach).

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ podczas prac prowadzonych poza pomieszczeniami projektowanej
przebudowy, tj. piony i podejscia podstropowe na nizszej kondygnacji, aby prace prowadzi¢ w sposéb
jak najmniej zaktdcajacy prace pozostatych pomieszczer w budynku.
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5.3.1. Wytyczne montazowe.

Przed przystgpieniem do montazu rur i nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym ich wykorzystanie w pracach
instalacyjnych.

Montaz rurociggdéw wodnych stalowych:

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw nalezy wykonywacé wylgcznie przy uzyciu tacznikow.
Niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych powinny by¢ nie
wieksze niz:

Srednica nominalna rury Odlegtos¢ pomiedzy podporami

DN [mm] [m]

15-20 1,5

25 2,2

32 2,6

40 3,0

50 3,5

65 3,8

80 4,0

100 4,5

Prace montazowe zaleca sie wykonywaé w temperaturze powyzej 0°C.

Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika zastosowa¢é przektadki elastyczne.

Rury sktadowane w temperaturze ponizej -10°C, powinny byé zabezpieczone przed uderzeniami,
zgnieceniami i mechanicznymi przecigzeniami.

Nie mozna doprowadzi¢ do zamarzniecia czynnika w rurze.

Pofaczenie gwintowane zaciskowe:

Montaz armatury zaporowej:

Zgodnie z dokumentacja techniczng i wytycznymi producenta armatury.

Montaz armatury regulacyijnej:

Zgodnie z dokumentacjg techniczng i wytycznymi producenta dla wielofunkcyjnego zaworu
cyrkulacyjnego.

Préby szczelno$ci instalacji wodnej i kanalizacyjnej

Prébe szczelnosci instalacji wodnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i w warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z wytycznymi préba szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem szachtéw lub
kanatow, w ktérych sg prowadzone przewody badanej instalacji. Przed prdbg zaleca sie napetnienie
instalacji wodg oraz doktadne odpowietrzenie Wielkos$¢ cisnien prébnych dla réznych rodzajéw
instalacji:

Rodzaj instalacji Wymagane cisnienie probne
instalacja wody zimnej 1,5 x najwyzsze ciSnienie robocze
instalacja wody cieptej 1,5 x najwyzsze ciSnienie robocze

Wymienione wartosci cisnienia nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej
wartosci. Po 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120
minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekéw
podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungé i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe
od poczatku.
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W przypadku przeprowadzania préby cisnienia dla instalacji wykonanej z tworzyw sztucznych moze
wystgpic¢ spadek ci$nienia spowodowany elastycznoscig tych przewodow.
Instalacja wody cieptej, po zakoniczonej prébie cisnienia przeprowadzonej z wodg zimng nalezy
poddad badaniu przy cisnieniu roboczym woda cieptg o temperaturze 600C.
Podczas badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy dokona¢ nastepujgcych sprawdzen:
e pionowe przewody deszczowe wewnetrzne nalezy poddac prébie na szczelnosc przez zalanie
ich wodg na catej wysokosci,
e wewnetrzne piony deszczowe powinny by¢ wykonane z materiatu, ktéry wytrzyma wysokosc
cisnienia réwna 1,5-krotnej wysokosci budynku,
e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzié¢ na szczelnos$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
e kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza
sie na szczelnos¢ przez ogledziny po napetnieniu ich woda powyzej kolana faczacego pion z
poziomem.
Ptukanie i dezynfekcja rurociggédw wodnych
Zgodnie z dokumentacjg projektowg
Przejécia P.POZ.:
Zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4. Szczegdlne zasady wykonania robét instalacji gazéw laboratoryjnych
5.4.1. Wytyczne montazowe
Podczas montazu instalacji rurociagi nalezy odpowiednio zamocowa¢ do konstrukcji budowlanych.
Elementami do mocowania rur sg obejmy metalowe z wktadka gumowg oraz kotki rozporowe.
Obejmy metalowe bez wktadki sg niedopuszczalne. Srednice obejm nalezy dobiera¢ odpowiednio do
$rednic  rur, nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie wystepowaty uszkodzenia mechaniczne
powierzchni zewnetrznej rur.
Wykonawca jest zobligowany do odpowiedniego i poprawnego doboru podpér statych i przesuwnych
po wyborze skoordynowaniu trasy instalacji na budowie.
Instalacje nalezy uktadac ze spadkiem 0,3% w kierunku Zrédta, niedopuszczalne jest wykonywanie
zasyfonowan instalacji.
W miejscach przejscia przez $ciany i stropy montowac tuleje ochronne. Wolna przestrzen miedzy
tuleja a rura wypetni¢ materiatem termoplastycznym. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
$ciany badz stropu. W przypadku przegréd okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykona¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
przegrody. Zabrania sie wykonywac potgczen rur w miejscach przejscia przez $ciany.
Procedura montazu:

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
uszkodzonych nie wolno uzywact.

e Wytyczenie miejsca utozenia rur
¢ Woykonanie bruzd gniazd i osadzenie uchwytéw
* Przecinanie rur
e Zatozenie tulei ochronnych
e Utozenie rur zzamontowaniem wstepnym
¢ Wykonanie potgczen
e Sprawdzenie szczelnosci
e lzolacja antykorozyjna, termiczna i akustyczna
e Wypetnienie i odbudowana przejs¢ przez przegrody budowlane.
Przewody instalacji gazéw i przewody elektryczne powinny by¢ od siebie oddzielone.
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Przewody instalacji powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami fizycznymi, na przyktad
uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac ruchy przeno$nego wyposazenia, takiego jak wozki, nosze i
ciezaréwki, w korytarzach i innych miejscach.

Wszystkie gazociaggi dla gazéw powinny by¢ tak prowadzone, by nie byly wystawione na dziatanie
temperatury mniejszej niz 5°C ponad temperature rosy gazu przy ciSnieniu roboczym.

Przewody instalacji powinny by¢ mocowane do $cian lub stropdw z zachowaniem podanych ponizej
odlegtosci miedzy wspornikami. Rurociggi powinny by¢ odizolowane od podpdr i uchwytéw,
szczegdblnie wykonanych z metali tworzgcych z miedzig ogniwa galwaniczne.

Podpory powinny zapewnic, ze gazocigg nie zmieni przypadkowo swojego potozenia.

Podpory powinny by¢ z materiatu odpornego na korozje.

Przewody instalacji powinny by¢ trwale oznakowane nazwg gazu (i / lub symbolem) w poblizu
zawordéw odcinajgcych, na skrzyzowaniach i zmianach kierunku, przed i za scianami i przeszkodami, w
przedziatach nie wiekszych niz 10 metréw oraz w poblizu korcéwek.

Oznakowanie powinno byé: Opisane literami nie mniejszymi niz 6 mm, potgczone z nazwg i
symbolem gazu i czytelne wzdtuz osi dtugosci gazociggu, zawieraé strzatki wskazujgce kierunek
przeptywu. Oznakowanie przewoddw instalacji powinno zostaé wykonane na catej jego dtugosci,
powinno by¢ zgodne z PN-EN ISO 7396-1 i powinno by¢ trwate.

5.4.2. Ochrona akustyczna

Montaz przewoddéw i urzadzen powinien by¢ przeprowadzony w sposdb eliminujgcy przenoszenie
drgan na konstrukcje budynku oraz instalacje przez stosowanie podktadek gumowych i
amortyzatorow oraz zastosowanie izolacji akustycznej.

5.4.3. Wytyczne przeciwpozarowe

W przypadku przegrdd okreslone jako granice oddzielenia pozarowego przejscia nalezy wykonaé za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych, kotnierzy lub kaset ogniochronnych o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci przegrody. Zabezpieczenia p.poz. wykonywaé powinny osoby
wykwalifikowane w montazu zabezpieczen p.poz..

5.4.4. Wykonanie izolacji termicznych
Brak.

5.4.5. Uwagi koncowe

Podczas montazu urzadzen stosowac sie scisle do wytycznych zawartych w Dokumentacji Techniczno
— Ruchowe] urzadzen. Prace montazowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje. Prace instalacyjno — montazowe i izolacyjne wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

Podczas montazu nalezy sporzadzaé¢ oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych. Rysunki te
powinny przedstawial rzeczywistg lokalizacje i Srednice instalacji rurociggowych. Komplet ten
powinien by¢ aktualizowany w miare wprowadzania zmian. Rysunki powinny zawiera¢ szczegdty,
ktore pozwolg zlokalizowaé rurociggi ukryte. Wykonawca jest zobligowany do przekazania
Dokumentacji Powykonawczej Uzytkownikowi obiektu po zakorczeniu prac i przeprowadzeniu
czynnosci odbiorowych.

5.4.6. Kontrola jakosci, kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak armatura,
elementy monitorujgce i alarmowe itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujace prace wstepne:

e Prébny rozruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny)
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e Nastawienia i sprawdzenia armatury regulacyjnej

e Nastawienia i sprawdzenia urzgdzen zabezpieczajgcych

e Nastawienia uktadu regulacji

e Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej

e Sprawdzenie poprawnosci dziatania urzagdzen monitorujacych i alarmowych

e Sprawdzenie dostepu do instalacji i armatury w celu wykonania czynnosci serwisowych

e Przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej
* Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, odpowiedzialnych za eksploatacje obiektu.

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji do catych obiegéw. Poszczegdlne czesci sktadowe i
uktady powinny by¢ doprowadzone do okreslanych warunkdw pracy.

5.4.7. Badania odbiorcze
Testy po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych gazéw laboratoryjnych i zainstalowaniu
punktow poboru obejmuja:

e Prdbe ci$nieniowa

e Prdbe szczelnosci

¢ Kontrole zawordw odcinajgcych

¢ Kontrole podwieszen uchwytéw i wspornikéw

e Kontrole oznakowania rurociggow

e Prdébe na obecnosé potgczen krzyzowych

e Probe na obecnosé przeszkdd w przeptywie

e Sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru i przyporzagdkowania do
odpowiadajgcej instalacji oraz mozliwosci identyfikacji

e Badanie lub sprawdzanie wydajnosci systemu

e Badanie zaworéw nadmiarowych

e Proby instalacji kontrolnych i alarmowych

e Prdébe na obecnosé zanieczyszczen statych w rurociggach instalacji

e Badanie jakosci gazéw

¢ Napetnienie instalacji wtasciwym rodzajem gazu

e Prdébe na tozsamos¢ gazu
Préba cisnieniowa - okresli¢ maksymalne cisnienie, ktére moze by¢ podane do rurociggu w
przypadku pojedynczej awarii ponizej kazdego regulatora cisnienia. Podac cisnienie rowne 1,2
cisnienia maksymalnego do kazdego fragmentu gazociggu na 15 minut. Sprawdzié, czy gazociag sie
nie rozerwat i ni eodksztatcit.
Préba szczelnosci - spadek cisnienia podczas testu trwajgcego od 2 do 4 godzin powinien by¢
mniejszy niz 0,025% / h. Spadek cisnienia powinien by¢ neutralizowany poprzez zmiany temperatury
zgodnie z prawami gazu doskonatego. Cisnienie testowe powinno by¢ 1,5 razy wieksze od
nominalnego cisnienia roboczego w przypadku gazociggdw sprezonych gazéw laboratoryjnych.
Wyciek z kompletnie ukoriczonego systemu gazéw laboratoryjnych powinien by¢ mierzony przy
odtgczonym zZréddle zasilania. Po czasie testu réwnym od 2 do 24 godzin przy nominalnym cisnieniu
rozprowadzania moze zosta¢ zaobserwowany spadek cisnienia w systemie. Nie powinien on
przekracza¢ wartosci wyliczonej ze wzoru:
pd=2nh/V, gdzie:
— pd jest spadkiem ci$nienia w kPa;
— h jest liczbg godzin trwania testu (od 2 do 24);
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—n jest liczbg koncowek;

—V jest objetoscig wolumetryczng gazociggu w litrach;

Kontrola zaworéw odcinajacych — wszystkie zawory odcinajace powinny zosta¢ sprawdzone ze
wzgledu na prawidtowos¢ dziatania, oznaczenia oraz czy kontrolujg tylko te koncéwki, ktére majg
obstugiwaé¢ wedtug projektu. Dla odcinka instalacji znajdujgcego sie powyzej zamknietego zaworu
testowanego przy nominalnym cisnieniu roboczym, przy obnizeniu cisnienia w instalacji bedacej
ponizej, do 100 kPa i wszystkich koncowkach znajdujacych sie ponizej zamknietych, wzrost ci$nienia
po okresie 15 minut nie powinien przekroczy¢ 5 kPa.

Proba na obecnos¢ potaczen krzyzowych — wszystkie instalacje powinny by¢ sprawdzone i nie
powinno by¢ zadnych potaczen krzyzowych miedzy przewodami réznych instalacji.

Préba na obecnos$¢ przeszkdd w przeptywie - spadek cisnienia mierzony powinien by¢ w kazdym
punkcie poboru i nie powinien przekraczaé¢ dopuszczalnych wartosci. Kazdy gazocigg powinien mieé
swoje nominalne ci$nienie rozprowadzania (cisnienie robocze) i byé podtagczony do testowego zrédta
zasilania.

Sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru - Powinno sie zademonstrowaé¢ w
przypadku kazdego punktu, ze odpowiedni prébnik - korncéwka wiasciwa dla okreslonych gazéw
moze zostaé¢ do niego wprowadzona, uchwycona i zwolniona. Jesli zamontowane jest urzadzenie
przeciwdziatajgce obracaniu sie, nalezy sprawdzi¢, czy zatrzymuje ono préobnik w prawidtowym
potozeniu.

Sprawdzenie przepustowosci instalacji — ten test powinien by¢ wykonywany na jednym gazociggu w
tym samym czasie. Wszystkie zawory odcinajgce powinny by¢ otwarte. Nalezy podtgczy¢ zrédto gazu
testowego do 7rddta zasilania o odpowiedniej pojemnosci w celu dostarczenia do systemu
projektowanego przeptywu na okres kilkunastu minut. System zasilania prdinig powinien byc
uzywany do testu gazociggowego systemu prdzni.

Préby instalacji monitorujacych i alarmowych - sprawnos$¢ wszystkich systemdéw monitoringu i
alarmowych powinna zostaé przetestowana we wszystkich mozliwych roboczych i awaryjnych
warunkach pracy.

Przedmuchanie instalacji gazem prébnym (azot) — kazda instalacja powinna zostaé¢ oczyszczona
gazem probnym (azotem), by usungé zanieczyszczenia czgsteczkowe. Wszystkie punkty poboru
powinny byc¢ otwierane po kolei.

Prébe na obecnos¢ zanieczyszczen statych w rurociggach instalacji - wszystkie gazociggi dla
sprezonych gazéw laboratoryjnych powinny zostaé przetestowane na obecno$¢ zanieczyszczen
czasteczkowych. Test powinien zostac przeprowadzony przy uzyciu specjalnego zgodnie z PN EN ISO
7396-1, przy przeptywie 150 | / min przez 15 sekund. Filtry oglagdane w dobrym oswietleniu powinny
by¢ wolne od zanieczyszczen czgsteczkowych.

Napetnienie instalacji wtasciwym rodzajem gazu - kazdy odcinek instalacji powinien zosta¢
wypetniony swoim okreslonym gazem a nastepnie z niego oprdzniony odpowiednig ilos¢ razy w celu
usuniecia gazu probnego. Wszystkie punkty poboru powinny by¢ otwierane na zmiane, aby upewnic
sie, ze zadna z sekcji gazociggu nie pozostaje wypetniona gazem prébnym.

Préba na tozsamos¢ gazu - identyfikacja gazéw powinna zosta¢ przeprowadzona w kazdym punkcie
poboru po napetnieniu instalacji okreslonym gazem. Powinna zosta¢ uzyskana pozytywna
identyfikacja kazdego gazu laboratoryjnego. Powinno sie uzywaé narzedzia, ktére jest zdolne do
dokonania takiej identyfikacji.

Zgodnos¢ z wymaganiami projektowymi - przed zakryciem gazociggdw powinna by¢ pokazana
zgodnos$¢ wszystkich elementéw z wymaganiami projektowymi (np. rozmiar gazociggdw, potozenie
koncowek, regulatoréow cisnienia linii, — jesli s3 zamontowane, oraz zawordw odcinajgcych).

Badania odbiorcze po zakoriczeniu montazu instalacji rurociggowych gazow laboratoryjnych i
zainstalowaniu punktéw poboru nalezy wykonaé wg procedur opisanych w normie PN EN I1SO 7396-1.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw
przeznaczonych dla urzadzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli
materiatéw po dostawie na plac budowy.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowac¢ wykonanie lub spowodowanie
wykonania wszystkich potrzebnych pomiaréw i zapiséw dla ustalenia przydatnosci materiatéw i
odpowiedniej ich jakosci oraz do upewnienia sie, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z
wymaganiami odpowiednich przepiséw, praw i warunkéw technicznych .

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne
wszystkich elementéw i poréwnania z projektem oraz zapisami w dzienniku budowy lub innymi
rownorzednymi dokumentami. Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét
zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowej i potwierdzone przez przedstawiciela inwestora.
Badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez pordéwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Poréwnanie dokumentéow potwierdzajgcych jako$¢ wbudowanych materiatébw z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz pordwnanie
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Jakos¢ robdt instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego.

Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowac jako czes¢
sktadowag odbioru i zatgczyé do dziennika budowy.

6.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo
zamontowane i dziatajg efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty z wykonanych préb
szczelnosci.

Kontrola dziatania instalacji powinna postepowacé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji do catych instalacji. Poszczegdlne czesci
sktadowe i uktady powinny by¢ doprowadzone do okreslanych warunkow pracy.

Nalezy wykonad nastepujgce prace:
e Prébny rozruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godzin );

e Sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan i pomiaréw, zgodnie z wymogami
zawartymi w odnosnej normie;

e Przeszkoli¢ stuzby eksploatacyjne Uzytkownika.
Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
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Pomiary powinny by¢é wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych.
Uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaj przyrzaddw pomiarowych, a informacje te podaé¢ w
dokumentach odbiorowych.

W przypadku nieodpowiednich wynikéw badan, powtérzy¢ pomiary po znalezieniu i naprawie
usterki.

6.3. Dodatkowa kontrola
Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajgcych na kontroli:

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

e jakosci i zgodnosci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami,
przepisami budowy oraz bhp,

e poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,

e pomiarach przeptywu i wszelkich innych wynikajgcych z dokumentacji technicznej, norm,
przepiséw budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w odnos$nej normie.

6.4. Sprawdzanie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzania kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

e pordownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektows, zaréwno
w zakresie materiatéw jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych;

e sprawdzanie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

e sprawdzanie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgladu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

e sprawdzanie stanu czystosci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzania
powietrza;

e sprawdzenie kompletnosci znakowania;
e sprawdzanie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkosé¢ potracen za
obnizong jakos¢.
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6.6. Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji.

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wtasciwa
jej eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie,
zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania
gotowosci eksploatacyjne]j instalacje i urzadzenia muszg by¢é poddawane regulacji konserwacji.
Obstuga i konserwacja powinny by¢ wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami
zawodowymi zgodnie z instrukcjami obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen.

Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce punkty:
e kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen;

e kontrole temperatur i cisnienia medidbw z uwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymatosciowe wbudowanych materiatéw i urzadzen;

e sprawdzanie prowadzenia ksigzki obstugi.
Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru.

Wazine jest rowniez utrzymanie np. w ramach umowy serwisowej minimalnego zapasu czesci
zamiennych jak uszczelki, inne zuzywajace sie czesci, czesci do urzadzen sterujgcych i regulacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych:

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowag i specyfikacjg techniczng. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét.
Powiadomienie powinno nastgpic¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. W przypadku
popetnienia btedu w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej lub opuszczeniu
pozycji, Wykonawca zobowigzany jest ukonczy¢ wszystkie roboty budowlane. Korekta ewentualnych
btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta
umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje kierownik
robot.

Obmiaru robdt dokonuje sie w odniesieniu do wykonanych prac, przyjmujac jednostki miary,
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji.

Prowadzenie obmiarow realizuje Wykonawca na potrzeby wewnetrznych rozliczerh Robét.

Wyniki obmiaréw nie stanowig zadnej podstawy do zgdania dodatkowej zaptaty lub tez zwrotu czesci
kwoty ryczattowej. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Dokumentacji Projektowej lub Przedmiarze Robdt nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorniczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Przedstawiciela Zamawiajgcego na
pismie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaréw.

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajgcych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Szczegolne zasady odbioru Robét.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowsg, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Ponadto nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w celu
uzyskania pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z
wymogami. Zakres tych dziatan okreslajg szczegotowe procedury pomiarow.

Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacje projektowg powykonawczg,
e protokoty z dokonanych pomiardéw,
e protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e proby szczelnosci instalacji i badania bakteriologiczne,
* wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,
* karty gwarancyjne,
¢ dokumentacje odbiorowg UDT,
* wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

8.2.2. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonywanie
instalacji i w szczegdlnosci majg im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.

8.2.3. Odbior czesciowy

Odbiér techniczny czesciowy instalacji ma by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robét.

8.2.4. Odbior koncowy

Badania pomontazowe, jako  techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét, nalezy
przeprowadzi¢ po zakoAczeniu robdt instalacyjnych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci
instalacji.
Przystepujac do przekazania Zamawiajgcemu czesci lub catosci instalacji, Wykonawca musi okazac
protokoty z odpowiednich pomiaréw, dokumentacje, instrukcje eksploatacji oraz wszelkie niezbedne
aprobaty.

Przystepujgc do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

e oswiadczenie Kierownika robét o zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa
i warunkami pozwolenia na budowe;

¢ dokumentacje powykonawczg;

e dziennik budowy, montazu, ksigzke obmiardéw (oryginaty);

e protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robdt znikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajgce materiaty do stosowania w budownictwie;

e rysunki zwigzane z wykonaniem robdt towarzyszgcych inwestycji (np. przetozenie instalacji
podziemnych, itp.) .

e wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych;

e wykaz dokumentéw inwentarzowych;

* dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji;

e protokot potwierdzajacy kompletnos¢ wykonywanych prac;
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e protokdt z przeprowadzonej kontroli dziatania instalacji;
e protokdt z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych.
Dokumenty dotyczac eksploatacji i konserwaciji:

e raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjnych w budynku;

e podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
e instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

e zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzyciu
w eksploatacji.

8.3. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, w ilosci zgodnej z Dokumentami
Kontraktowymi komplety dokumentacji powykonawczej wykonywanych instalacji. Jeden z
przekazanych egzemplarzy w/w dokumentacji powykonawczej musi zawieraé oryginaty instrukcji
(DTR) wszystkich zainstalowanych urzadzen oraz atesty wszystkich wbudowanych w obiekt
materiatow i wyrobdw budowlanych, protokoty odbioréw UDT. Wszelkie odchylenia (przekraczajgce
normowsg tolerancje) od wymiaréw przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub dokumentacji
warsztatowej bedg korygowane na wytaczny koszt Wykonawcy.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w ST branzy architektonicznej.

8.5. Czesci zamienne

Przed procedurg odbioru nalezy dostarczyé, w odpowiednich opakowaniach, nastepujace czesci
zamienne, narzedzia i materiaty eksploatacyjne:

e 3kpl. kluczy do kurkédw odpowietrzajgcych, zawordw spustowych, zawordow regulacyjnych,

e 1lkpl. rezerwowych wktadow filtracyjnych dla wszystkich projektowanych urzadzen,

e 3kpl. kluczy do kurkédw odpowietrzajgcych, zaworéw spustowych, zawordw regulacyjnych,

e 1kpl. rezerwowych sitownikdw armatury regulacyjnej instalacji grzewczej i wody lodowej,

e 1kpl. rezerwowych sitownikéw regulatoréw VAV — zapewnié rezerwowe sitowniki dla kazdego

typoszeregu sitownikéw na regulatorach VAV,

e 1kpl. rezerwowych sitownikéw klap gazoszczelnych z sitownikiem — zapewni¢ rezerwowe

sitowniki dla kazdego typoszeregu sitownikéw na klapach gazoszczelnych,

e 1kpl. rezerwowych sitownikdw klap ppoz z sitownikiem — zapewnié rezerwowe sitowniki dla

kazdego typoszeregu sitownikéw na klapach pozarowych,

e 2 szt. komplet zawordw zapasowych dla kazdego typu zainstalowanego zaworu,

e LuZne czgsci zamienne, narzedzia i luzne urzadzenia wyspecyfikowane w innym miejscu.
Wszystkie wymienione wyzej elementy powinny by odpowiednio opakowane i oznaczone i
przekazane Przedstawicielowi Klienta wraz ze szczegdétowym wykazem tych elementéw do
podpisania przez Przedstawiciela Klienta przy otrzymaniu wymienionych materiatéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg warunkéw umowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-B01411:1999 ,Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.”

PN-EN1505:2001 ,Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary.”

PN-EN1506:2001 , Wentylacja budynkéw . Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.”

PN-B03434:1999 , Wentylacja — przewody wentylacyjne-podstawowe wymagania i badania.”
PN-B76001:1996 ,Wentylacja — przewody wentylacyjne — szczelno$¢ wymagania i badania.”

PN-B76002:1976 ,Wentylacja — Pofaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.”

PN-EN12599:2002 ,Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.”

PN-EN1886:2001 ,Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne.”

PN-EN13053:2004 ,Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i
charakterystyki dziatania urzadzen, elementdéw sktadowych i sekcji.”

PN-EN779:2004 ,Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania, badania,
oznaczenie.”

PN-EN1751:2002 ,Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koricowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.”

PN-EN12236:2003 , Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe.”

PN-EN12237:2004.(U) ,Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow.  Wytrzymatosé i szczelnosé
przewoddw z blachy o przekroju kotowym.”

PN-ISO5135:2000 , Akustyka. Okreslanie metodg pomiaru w komorze pogtosowej poziomu mocy
akustycznej hatasu emitowanego przez urzadzenia i elementy koncowe uktadéw wentylacyjnych,
ttumiki i zawory.”

PN-1SO5221:1994 ,Rozprowadzanie i rozdziat powietrza . Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie.”

PN-EN12097:2007 ,Wentylacja budynkéw — sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci przewoddéw.

PN-EN 1610:2002 , Budowa i badania przewododw kanalizacyjnych.”
PN-92/B-01706 ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania w Projektowaniu.”
PN-92/B-01707 ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w Projektowaniu.”

PN-EN 12056:2002 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw.”

PN-81/B-10700.00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.”

Recommendation on Structural and Technical Safety Measures in BSL-3 Laboratories 2022
VDI 2083 czes$¢ 19 klasa 4 gazoszczelnos$é zabudowy laboratorium klasy BSL3

VDI 2083 cze$¢ 20 odpornosé materiatu na absorpcje/desorpcje H202 wg.

PN-EN 12128:2000/Ap 1: 2001 Laboratoria badawcze, rozwoju i analiz,

PN-EN 12740 Wytyczne do postepowania z odpadami, ich inaktywacji i kontroli,

PN-EN 12469 Biotechnologia Kryteria komér bezpiecznej pracy mikrobiologicznej,

PN-EN 12740 Biotechnologia-Laboratoria badawcze, rozwojowe i analityczne Wytyczne do
postepowania z odpadami, ich inaktywacji i kontroli,
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Projekt technologii dla przek y laboratorium BSL-3 w tukasiewicz -PORT wraz z ustugq petnienii u autorskiego budynku Sie¢ Badawcza
tukasiewicz — PORT Polski Osrodek Technologii

PN-EN 12741 Biotechnologia -Laboratoria Badawcze, rozwojowe i analityczne Wytyczne dotyczace
funkcjonowania laboratorium biotechnologicznego

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 t.j. z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 t.j. z péin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra pracy i polityki socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych
przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 poz. 1650, Dz. U. 2007 poz. 330, Dz. U. 2008
poz. 690 oraz Dz. U. 2011 poz. 1034. z pézn. zm.)

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.04.2005r. w sprawie szkodliwych czynnikéw biologicznych
dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikdw zawodowo narazonych na te
czynniki (Dz. U. z 2005r nr 81 p0z.716 z pézn. zm.)

Ustawa Prawo Zamdéwien Publicznych (Ustawa z dnia 11 stycznia 2019 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz.U. 2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2015, poz. 1165 z pdzniejszymi zmianam).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898).

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji - TIN COBRTI INSTAL.
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