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zadania
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techniczny

- KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY

- KRAWĘŻNIK, UKŁADANY Z ODSTĘPAMI 5cm, POZWALAJĄCYM NA
SWOBODNY ODPŁYW WÓD OPADOWYCH NA TERENY ZIELONE

- STOJAK NA ROWERY

- KAMERA MONITORINGU MIEJSKIEGO
  ZAMONTOWANA NA SŁUPIE OŚWIETLENIOWYM

- POJEMNIK NA ODPADY

- ŁAWKA Z OPARCIEM

- NASADZENIA KRZEWAMI TWORZĄCYMI ŻYWOPŁOT

- NASADZENIA KRZEWAMI

- NASADZENIA DRZEWAMI

- ISTNIEJĄCE DRZEWA

- OGRÓD DESZCZOWY W GRUNCIE
POŁĄCZONY SUCHYM POTOKIEM Z TERENEM UTWARDZONYM

- PLAC MANEWROWY - NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA

- CHODNIKI - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6cm
- kolor czerwony

- TRAWNIK

- ZADASZONA OSŁONA NA POJEMNIKI NA ODPADY STAŁE
Z UWZGLĘDNIENIEM ICH SEGREGACJI

LEGENDA:

- CIĄG JEZDNO-PIESZY - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ GR. 8cm - kolor szary

- PARKINGI - NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA

- GRANICE DZIAŁEK OBJĘTYCH OPRACOWANIEM

- TĘŻNIA SOLANKOWA

- WYMIANA ISTNIEJĄCEGO SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO
WRAZ Z OPRAWĄ.
Słup oświetleniowy stylowy S-40W o zewnętrznej
warstwie z tworzywa sztucznego prod. ROSA lub
równoważny i oprawa oświetlenia stylowa OS-11 LED z
kloszem mrożonym o mocy 38W lub równoważna.
Słupy montować do prefabrykowanych fundamentów
betonowym B-40. Słup wysokości 4,03m.
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- ISTNIEJĄCE DRZEWO DO WYCIĘCIA - wg. odrębnej decyzji
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- STREFA BEZPIECZEŃSTWA URZADZEŃ PLACU ZABAW
- PIASEK

- CHODNIKI - WODOPRZEPUSZCZALNA NAWIERZCHNIA
MINERALNO-EPOKSYDOWA

- OGRODZENIE PLACU ZABAW O WYS. 1,2M Z PANELA
KRATOWEGO PRZETŁACZANEGO Z FURTKĄ O SZER. 1,0m

PLAC ZABAW
- Huśtawka podwójna
- Dwie wieże ze zjeżdzalnią
- Karuzela

SIŁOWNIA
- Wioślarz
- Biegacz
- Orbitrek
- Twister + wahadło
- Wyciąg górny + wyciskanie siedzące
- Prasa nożna
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- PERGOLE OBSADZONA BLUSZCZEM ZIMOZIELONYM
  PEŁNIĄCE RÓWNIEŻ FUNKCJĘ SZUSZAREK

- PRZEWÓD ŚWIADŁOWODOWY
typu S-QOTKtsdD 12J

NASADZENIA:
2. Jarząb pospolity Sorbusaucuparia - 3 szt.
3. Jałowiec łuskowaty 'Blue Carpet' Juniperussquamata'BlueCarpet'  - 3 szt.
4. Trzmielina Fortune'a 'Emerald 'n Gold'  - 3 szt.
5. Żywopłot - Ligustr pospolity `Atrovirens` - 1115 szt.
6. Bluszcz pospolity Hederahelix - 30 szt.
7. Grab pospolity - 2 szt.


