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- krawężnik betonowy 8x30cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 3 cm

- warstwa z kruszywa mineralnego 0/31,5mm grub. 15 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm
- kostka betonowa 6 cm

- warstwa z kruszywa mineralnego 0/31,5mm grub. 15 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

- warstwa z kruszywa mineralnego 0/31,5mm grub. 10 cm

- kostka betonowa 6 cm

1,5%

1,5%

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

- kostka betonowa 6 cm

- krawężnik betonowy 8x30cm

1,5%

1,5%

- krawężnik betonowy 8x30cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 3 cm

1,5%

- warstwa z kruszywa mineralnego 0/31,5mm grub. 10 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm
- kostka betonowa 6 cm

- krawężnik betonowy 8x30cm

- krawężnik betonowy 8x30cm

- krawężnik betonowy 8x30cm

UWAGA:
1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2.  Wszystkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe
powinny posiadać odpowienie atesty i aprobaty do stosowania
w budownictwie.
3. Wszelkiego rodzaju wątpliwości wykonania obiektu rowiązać
należy przed rozpoczęciem budowy w ramach nadzoru
autorskiego.
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