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Spis tresci projektu technicznego

I. Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej - str. 3

II. Cz¢$é¢ opisowa— str. 3-15

II1.Cz¢$¢ rysunkowa

Nk W=

Rys. 1. Inwentaryzacja terenu

Rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu

Rys. 3. Przekroje przez nawierzchni¢

Rys. 4. Szczegdt schodéw terenowych

Rys. 5. Wiata $§mietnikowa 6 stanowiskowa

Rys. 6. Wiata $mietnikowa 8 stanowiskowa

Rys. El1. Projekt zagospodarowania terenu — instalacja o§wietleniowa i monitoringu
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z p6zniejszymi zmianami, my
nizej podpisani projektanci oswiadczamy, ze projekt techniczny dla
Rewitalizacja obszaréw miejskich - Zagospodarowanie podworek na
terenie miasta Zlotoryja w Ztotoryi, na dziatce nr 115/31, obr. 0003,
OBREB 3, jednostka ewid. 022602_1 Ziotoryja, zostal wykonany
zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ZESPOL. IMIET SPECJALNOSCINUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH| OPRACOWANIA OPRAC.
mgr inz. do projektowania bez ograniczen Projekt
Projektant | Jarostaw w spec. konstrukeyjno-budowlanej savospodarowania 13.01.2023
Mikotajczyk nr uprawnien: DOSO088/PWBKbH20 £0Sp
mer in? do projektowania bez ograniczen w
. . spec. instalacyjno-inzynieryjnejw | Instalacje
Projektant | Stanistaw T .. 13.01.2023
Tomezyk zakresie sieci i u?stalaql elektrycznych | elektryczne
uprawnienia bud. 98/89/Lw
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w
obrebie ulic Rynek, Boh. Getta Warszawskiego, Klasztorna 1 I. Krasickiego (dz.
nr 115/31 obrgb 0003) w Ztotoryi poprzez odnowe terenéw zielonych, montaz
elementow matej architektury, nasadzenie gatunkéw rodzimych, zastosowanie
nawierzchni przepuszczalnych, wytyczenie 1 remont istniejacych ciggow
jezdno-pieszych, pieszych i parkingéw , instalacji o§wietleniowej oraz montaz
instalacji monitoringu.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

Dziatka nr 115/31 niezabudowana. Dziatki nieogrodzone. Wjazd na
dzialki od strony ulicy Bohaterow Getta Warszawskiego 1 Klasztorne;.
Dziatka stanowig wnetrze zabudowy mieszkalno-ustugowe;.

Na dziatce znajdujg ciagi piesze wykonane z betonu, kostki betonowe},
ptyt chodnikowych oraz ciagi jezdne z plyt betowych i zwiru.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI

Projektuje si¢ utwardzenie na dzialce ciggu jezdno-pieszego oraz dojs¢
do budynkéw i elementéw zagospodarowania terenu. Przy ciggach jezdno-
pieszym zostang wykonane miejsca parkingowe (w tym 3 miejsca dla os6b
niepelnosprawnych). Przy ciggu jezdno-pieszym na wykonanym utwardzeniu
terenu zostang wydzielone miejsca na wiaty przeznaczong na kontenery do
segregacji odpadow.

Projektowane ciagi jezdno-piesze oraz piesze zostang wykonane z kostki
betonowej, drobnowymiarowej. Parkingi zostang wykonane z betonowych ptyt
azurowych wypelionych ziemig 1 obsianych trawg. Projektuje si¢ rOwniez
place manewrowe wykonane z betonowych ptyt azurowych wypetnionych
ziemig 1 obsianych trawg

Dojazd do miejsc parkingowych istniejacymi zjazdami z drogi miejskiej -
ulicy Bohater6w Getta Warszawskiego i Klasztorne;.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

L.p. Rodzaj powierzchni Powierzchnia
[m2] /Dhugos¢ [m]

1 |Powierzchnia jezdno-piesza (kostka gr. 8cm) w 965 m?
kolorze szarym

2 |Powierzchnia chodnikéw (kostka gr. 6cm) w 5
kolorze czerwonym 353 m

3 |Powierzchnia parkingéw 1 placow manewrowych )
(plyta MEBA) 968 m
Powierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno- 5

33,0m

epoksydowa

5 |Kraweznik betonowy 15x30x100 cm 517 m

6 |Kraweznik betonowy 15x22x100 cm najazdowy 276 m

7 |Obrzeze betonowe 8x30x100m cm 357 m

8 |Nawierzchnia trawiasta 2461 m?

9 |Nawierzchnia z piasku 83 m?

5. INNE INFORMACIJE I DANE

a) Parametry budynku, niezbedne do sprawdzenia z ograniczeniami
wynikajgcymi 7 planem miejscowym
Nie dotyczy

b) Dane o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Przedmiotowa dzialka znajduje si¢ na obszarze osrodka historycznego
miasta Ztotoryi — Stare Miasto, wpisanego do rejestru zabytkéw pod
numerem A/2686/506 decyzja z dnia 01.12.1958 r.

Prace ziemne bgdg prowadzone tylko w obrebie istniejgcych nasypéw
budowlanych, w zwigzku z tym wystepuje znikome prawdopodobienstwo
wystapienia zabytkéw archeologicznych na obszarze prowadzonych robot.

Wykonawca, prowadzacy roboty budowlane i1 ziemne, w przypadku

natrafienia na przedmioty posiadajace cechy zabytku lub majgce wartos¢
archeologiczng, obowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym inspektora
nadzoru, Zamawiajacego oraz wlasciwego konserwatora zabytkow.
Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ odkryty przedmiot
1 wstrzymac¢ wszelkie roboty, mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢ do czasu
wydania przez wtadze konserwatorskie odpowiednich decyzji - ustawa z dnia
15.02.1962 r. o ochronie dobr kultury (Dz. U. z 1999 r. nr 98 poz. 1150 z p6zn.
zm.). wykopaliska 1 znaleziska archeologiczne stanowig wtasnos¢ Panstwa.
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c) Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Teren inwestycji potozony jest poza wptywem eksploatacji gornicze;j.

d) Opis oddziatywania obiektu na srodowisko

Planowana inwestycja nie ma wplywu na stan bezpieczenstwa 1
przydatnosci na uzytkowanie sgsiadujacych dziatek.

Na etapie projektowania uwzgledniono ochron¢ 1 poszanowanie
uzasadnionych interesow o0s6b trzecich wystgpujacych w obszarze
oddziatywania obiektu.

Projektowana inwestycja nie figuruje w wykazie Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z dnia
10 pazdziernika 2010 r.) zmienionego Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 25 czerwca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 817);

Projektowana Inwestycja nie ma negatywnego wpltywu na powierzchni¢
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i1 podziemne. Przewiduje si¢
wycinke drzew bedacych w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem
terenu. Wycinka drzew po uzyskaniu stosownych zgdd.

6. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC IROZWIAZAN
1. Roboty rozbiérkowe, ziemne i przygotowanie podloza

Nalezy rozebra¢ wszystkie warstwy konstrukcyjne 1 podbudowy
istniejgcych nawierzchni na terenie objetym opracowaniem. Nalezy wykonac
rozbiorke wszystkich kraweznikow betonowych 1 obrzezy na obszarze
opracowania. Prace rozbiérkowe wykonywa¢ w taki sposob, aby nie
uszkodzi¢ nawierzchni 1 kraweznikow przeznaczonych do pozostawienia.

Kostke betonowg nadajacg si¢ do ponownego wbudowania, oczyscic,
spaletowac 1 wywiez w miejsce wskazane przez Inwestora.

Nalezy rozebra¢ istniejgce schody wykonane z blokéw betonowych.
Istniejace murki oporowe przy schodach pozostawi¢ i podda¢ renowacji. W
razie koniecznos$ci, rozebrac.

Roboty ziemne wykona¢ do rz¢dnej niwelety robot ziemnych. Decyzje,
co do przydatnosci gruntu rodzimego do wykonania nasypow nalezy podjac w
trakcie wykonywania rob6t ziemnych. Nasypy wykona¢ z gruntéw
niewysadzinowych piaski gruboziarniste, pospotka itp.

Przed rozpoczgciem wykonania warstw konstrukcji jezdni nalezy
skontrolowa¢ wtasciwe zageszczenie wykopdw. Dogeszczenie podioza i1
nasypow do wymaganego wskaznika zageszczenia podioza nalezy wykonac
zageszczarkg plytowa. Dno koryta nalezy chroni¢ przed nawodnieniem i
przemarzni¢ciem. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z BN-72/8932-01
Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne. Podtoze pod posadowienie
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warstw konstrukcyjnych jezdni 1 chodnikéw powinno spelnia¢ wymagania
podtoza kategorii G2 oraz powinno byC¢ wlasciwie zageszczone i
wyprofilowane.

2. Rozwigzania wysokosciowe

Projektowany uktad dowigzany jest wysokosciowo do stanu
istniejgcego. Przekrdj jezdni zaprojektowano ze spadkiem jednostronnym
1+2%.

Projektowane chodniki zaprojektowano w spadku od 1,5% w strong
terendw zielonych.

Profil podtuzny projektowanej drogi sktada si¢ z odcinkéw o zmiennym
nachyleniu, dostosowanym do stanu istniejgcego.

Rozwigzania szczegétowe przedstawiono w czgsci graficzne]
opracowania.

Przy wykonywaniu nowego utwardzenia terenu nalezy:
 wilazy studni deszczowych, sanitarnych 1 telekomunikacyjnych
dostosowac do niwelety jezdni i chodnikéw

3. Przekroj poprzeczny

Przekr6j poprzeczny projektowanego odcinka drogi sktada si¢ z jezdni
o zmiennej szerokosci, z pochyleniem poprzecznym o jednostronnym spadku
od 1,5% do 2%, chodnika o zmiennej szerokosci i nachyleniu poprzecznym o
jednostronnym spadku od 1,5% w kierunku terenéw zielonych.

Planuje si¢ wykonanie parkingéw o wymiarach 2,5x5,0m oraz
3,6x5,0m. W jednym miejscu nie wigcej niz 10 miejsc parkingowych.
Parkingi tak zlokalizowane, aby odlegtos¢ od okien wyniosta min. 7,0m, a
odlegtos¢ od granicy z dziatka budowlang 3,0m. Parkingi o nawierzchni
przepuszczalnej.

Miejsca parkingowe oznakowac¢ odporng na $cieranie farbg w kolorze
biatym (linie szer. 10cm).

Krawezniki i obrzeza

Zaprojektowano wykonanie krawegznikOw o nast¢pujacym ,,Swietle":

-7 cm - na odcinkach poza zjazdami 1 obnizeniami,

-3 cm - na zjezdzie 1 obnizeniu,

Zaprojektowano krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie betonowe;]
(C 12/15) z oporem o gr. 15cm, Krawegzniki od strony terenéw zielonych,
uktada¢ w odstgpach Scm, pozwalajagcych na swobodny odptyw waod
opadowych na tereny zielone.

Krawezniki betonowe najazdowe 15x30 cm lub 12x22cm na tawie
betonowej (C12/15) z oporem (zgodnie z planem sytuacyjnymi 1 przekrojami

6
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konstrukcyjnymi). Krawezniki ulozone na ,,ptask”. Kraweznik nie moze
stanowi¢ bariery architektonicznej i ma powodowac delikatne przej$cie
pomiedzy réznicami poziomow.

Ksztatt kraweznika:

+0,00 +0,03

Zaprojektowane rowniez obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie
betonowej (C12/15) z oporem, ograniczajgce chodniki od terenéw zielonych.

4. Konstrukcja nawierzchni

Dane i zalozenia projektowe:
- przyjeta kategoria ruchu: KR 1,
- grupa no$nosci podtoza: G2
- glebokos¢ przemarzania: h, = 1,00 m,
- minimalna grubos$¢ konstrukcji nawierzchni:
h =0,50*h, = 0,44*1,00 m = 0,44 m,

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU JEZDNO-PIESZEGO

- Warstwa z kostki betonowej bezfazowej— gr. 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 — gr. 4cm

- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o frakcji O-
31,5mm stabilizowanego mechanicznie — gr. 20cm

- Warstwa mrozoochronna z piasku gruboziarnistego o CBR> 20%,
petnigca rowniez role warstwy odsaczajacej— gr. 15cm

- Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe Is>1,00 lub nasyp z
gruntu rodzimego (podtoza stabonos$ne (G4, G3) wymieni¢ na piasek
gruboziarnisty CBR>20%, gr. 20cm - doprowadzenie do grupy
nosnosci G2) E;>100MPa
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGOW I PLACOW
MANEWROWYCH

Ptyty azurowe MEBA wypetnione ziemig urodzajng i obsiane trawg —
gr. 8cm

Podsypka piaskowa 1:3 — gr. 4 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o frakcji 0-
31,5mm stabilizowanego mechanicznie — gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z piasku gruboziarnistego o CBR> 20%,
pelnigca rowniez role warstwy odsaczajacej— gr. 15cm

Sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe Is>1,00 lub nasyp z
gruntu rodzimego (podtoza stabonosne (G4, G3) wymieni¢ na piasek
gruboziarnisty CBR>20%, gr. 20cm - doprowadzenie do grupy
nosnosci G2) E;>100MPa

Miejsca dla oséb niepetnosprawnych zostang wykonane o wymiarach
3,6x5,0m z kostki betonowej gr 8cm i pomalowane na kolor niebieski.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Warstwa z kostki betonowej bezfazowej — gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 — gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o frakcji 0-
31,5mm stabilizowanego mechanicznie — gr. 15cm

Warstwa mrozoochronna z piasku gruboziarnistego o CBR> 20%,
pelnigca rowniez role warstwy odsaczajacej— gr. 15cm

Podloze doprowadzone do grupy nosnosci Emin=80MPa — gr. min
20cm

KONSTRUKCJA SCIEZKI

Warstwa z nawierzchni mineralno-epoksydowej — gr. 3cm

Kruszywo famane 4-8mm 1:3 — gr. 2cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o frakcji 4-
31,5mm stabilizowanego mechanicznie — gr. 10cm

Warstwa mrozoochronna z piasku gruboziarnistego o CBR> 20%,
pelnigca rowniez role warstwy odsaczajacej— gr. 15cm

Podloze doprowadzone do grupy nosnosci Emin=80MPa — gr. min
20cm
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S. Zabezpieczenie terenu budowy.

W czasie wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposOb
bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i1 znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 1 realizacji prac az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot.

6. Zabezpieczenie drzew i krzew6w na czas robot

Drzewa i krzewy nie kolidujace bezposrednio z inwestycjg a znajdujace
si¢ w poblizu rob6t nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania prac budowlanych.
W tym celu nalezy:

* przyja¢ ze system korzeniowy drzewa pokrywa si¢ co najmniej z
zasiegiem jego korony. Wobec tego w obrgbie korony nalezy unikac
zageszczenia gleby poprzez poruszanie si¢ cigzkiego sprzetu,
wibrowanie, sktadowanie materialéw budowlanych,

* wszelkie wykopy w obrebie korony nalezy prowadzi¢ rgcznie,

* odstonigty system korzeniowy w Scianach wykopu nalezy okry¢
matami np. stomianymi 1 dba¢ o utrzymanie ich w stanie suchym
podczas mrozOow oraz zwilza¢ w czasie upatow,

* w przypadku szkodzenia korzeni nalezy odcigC ich zniszczona czes¢
czystym, ostrym narze¢dziem i zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym

e unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sgsiedztwie pnia

drzewa,

* pnie drzew nalezy obtozy¢ migkkim materiatem i obwigza¢ drutem oraz
dodatkowo odeskowac (do wys. 2,5m - 3m).

7.  Koordynacja robdét.

Wykonawca robot drogowych ma obowigzek pelnej koordynacji
wlasnych prac dotyczacych robét ziemnych 1 drogowych. Grunty rodzime w
wykopach majg spetnia¢ wymagania zageszczenia.

Wykonawca rob6t zadba o tymczasowe zabezpieczenie wykonanych
przez siebie robot. Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty do chwili
ich koncowego odbioru.

8. Wytyczne realizacyjne

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
robot 1 odbioru oraz zgodnie z przepisami BHP.
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Roboty objete projektem powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem,
zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami obowigzujacych przepiséw oraz
warunkami technicznymi i prawnymi. Wykorzystane technologie i materiaty
winny posiada¢ odpowiednie §wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie.

9.  Schody terenowe

W miejscu rozebranych schodéw, wykona¢ nowe schody terenowe z
kostki betonowej bezfazowej gr.6cm z podstopnicami z obrzezy betonowych.
Tak ksztaltowa¢ schody aby szerokos$¢ stopnia wyniosta 35cm, a wysokos¢
15cm.

Przy schodach, jednostronnie wykonac barierke z pochwytem na wys.
0,9m 1 0,75m. Barierka stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor
czarny.

Istniejace murki oporowe poddac renowacji.

10. Mala architektura

Rysunek Opis

Liczba
sztuk

Lawka stylowa (podobna jak na rysunku).
Konstrukcja: podstawa i podlokietniki zeliwne
(stylizowane), barwy czarnej, farba podktadowa,
dwusktadnikowa farba epoksydowa o
podwyzszonej trwaloSci oraz nawierzchniowa
farba poliwinylowa. Podstawa 1 podtokietniki o
ptynnych, fagodnych liniach. Siedzisko i1 oparcie -
deski $wierkowe, grubo$¢: 40 mm , impregnacja
ciSnieniowa, szlifowanie, dwukrotne malowanie
lakierobejcami, farbg w kolorze ciemnobragzowym.
Mocowania desek — ,,nity”.

Oparcie wyprofilowane, z 2 desek z wolna przestrzenig
na wysokosci odcinka ledzwiowego krggostupa.
Siedzisko wyprofilowane, z 4 desek

o uksztaltowaniu zapewniajacym wygodg.
Dtugos¢ tawki okoto 180 cm, wysokos¢ okoto 74
cm, szeroko$¢ okoto 60 cm.

Lawka musi posiada¢ elementy umozliwiajace
trwate zamocowanie do podtoza. Lawke mocowaé
do fundamentu betonowego.

19
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Kosz na $mieci stalowy z pokrywa. (podobny jak
na rysunku)

Konstrukcja: kosz ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo, pokrywa ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo, zamocowany na stupku
zeliwnym

Wszystkie elementy kosza barwy czarnej.
Kosz wykonany z blachy perforowanej o gr. co
najmniej 1,5 mm. Wktad z blachy cynkowanej o gr. co
najmniej 1,5 mm.

Wysokos¢ kosza ok. 60 cm, §rednica ok. 40 cm, poj.
ok. 45 1.

Kosz musi posiada¢ stupek umozliwiajacy trwate
zamocowanie do podtoza

Sposéb oprozniania kosza przez otwarcie zamka i
zdjecie pojemnika.

Wszystkie elementy mocowan kosza musza by¢
zabezpieczone przed demontazem przez osoby
niepowolane.

Stupki mocowa¢ do fundamentu betonowego

Stojaki na rowery (podobny jak na rysunku)
Materiat :

konstrukcja stojaka z rury o $rednicy min. 60 mm
stanowiska parkingowe dla 5 roweréw z rury o
srednicy min. 16 mm

poprzeczki z profila min. 30 x 20 mm

stal ocynkowana malowana proszkowo

kolor: czarny

wykonczenie zeliwne kule i rozety

odpowiedni do roweréw o $rednicy opon min. 60
mm

montaz stojaka : poprzez zabetonowanie w podtozu

Wymiary:
Wysokos$¢: okoto 80 cm
Szeroko$¢: okoto 45 cm

Pergola (podobna jak na rysunku)

Wymiary szer.4,0m x wys. 1,8m

Materiat :

konstrukcja no$na z rury stalowej prostokatnej o
wym. min. 30x30 mm

wypetnienie pretami min. 10x10mm

stal ocynkowana malowana proszkowo

kolor: czarny

Montaz: poprzez zabetonowanie w podtozu
Pergole ustawione w parach w odstgpie 4,0m,
pozwalajacych na rozciggnigcie migdzy nimi
sznurka do suszenia bielizny i ubran.

3 pary
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Stét stylowy (podobny jak na rysunku).
Konstrukcja: podstawa zeliwne (stylizowane),
barwy czarnej, farba podktadowa,
dwusktadnikowa farba epoksydowa o
podwyzszonej trwaloSci oraz nawierzchniowa
farba poliwinylowa. Blat - deski $wierkowe,
grubos¢: 40 mm , impregnacja ci$nieniowa,
szlifowanie, dwukrotne malowanie lakierobejcami,
farbg w kolorze ciemnobragzowym. Mocowania
desek — ,,nity”.

Dtugos¢ stotu okoto 180 cm, wysoko$¢ okoto 75
cm, szeroko$¢ okoto 80 cm.

St6t musi posiadac¢ elementy umozliwiajace trwate
zamocowanie do podloza. Stét mocowaé do
fundamentu betonowego.

11. Wiaty Smietnikowe

Nowo stawiane wiaty $mietnikowa zostanie wykonana o konstrukcja
nosnej z profili zamknig¢tych 80x40, rama drzwi z profili kwadratowych 40x40
wypetnionych kratownicag z pregta kwadratowego 10x10mm wraz ze
stylizowanymi elementami kutymi. Dach jednospadowy z blachodachéwki w
kolorze ceglastym, dostosowanym do istniejgcych wokét pokry¢ dachowych.
Elementy metalowe bgda ocynkowane i pomalowane wraz z elementami
kutymi na kolor czarny.

Zastosowana konstrukcja, jak 1 forma projektowanej wiaty wkomponuje
si¢ w istniejagcg zabytkowa zabudowe, zapewniajac jednoczesnie optymalne
wykorzystanie i zabezpieczenie przed dewastacja.

Zastosowane rozwigzania s3 zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, w ktérym zawarto réwniez wymogi
wynikajace ze studium historyczno-urbanistycznego dla miasta Ziotoryja.

12. Teznia solankowa

Zaktada si¢ wybudowanie darmowej plenerowej tezni solankowej
sredniej wielkosci wraz ze zbiornikiem na solanke. W poblizu tgzni zostang
ustawione tawki parkowe.

Teznie solankowg wykonac z drewna §wierkowego wysokosci ok. 3,0m
tacznie ze zbiornikiem na solankg. Rdzen wypeiniony tarning sliwy o
wymiarach 3,0m dtugosci 1 1,0m szerokosci, na ktére sptywa pompowana ku
gorze solanka, czyli woda mineralna zawierajaca duze ilosci jonéw sodowych,
zwigzkow jodu, bromu oraz soli magnezowych. Odpowiednie rozmieszczenie
gatezi powoduje, ze solanka rozbija si¢ o nie oraz naturalnie odparowuje.
Technologia wykonania nadziemna — zbiornik z wtékna szklanego o wym. ok.
4,0m dtugosci, 2,5m szerokosci i 0,5m wysokosci zamontowany w dolnej
czesci tezni z obudowg drewniana. Dach dwuspadowy, kryty gontem
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bitumicznym. Do t¢zni doprowadzi¢ nalezy zasilanie elektryczne zgodnie z
wytycznymi dostawcy tezni.

Powietrze wok6t  tezni  nasycone jest niezwykle cennymi
mikroelementami, m.in. potasem, sodem, zelazem, magnezem, jodem oraz
bromem, ktére do organizmu cztowieka dostaja si¢ poprzez btony §luzowe
uktadu oddechowego oraz skore. Mikroklimat tezni oddzialuje na nasz
organizm w promieniu kilku metréw od konstrukcji. Przebywanie w poblizu
tezni zalecane jest osobom starszym, przemegczonym czy prowadzacym
intensywny tryb zycia. Powietrze wokot tezni charakteryzuje sie wyjatkowa
czystoscig bakteriologiczng.

Wz6r tezni:

13. Shupy i oprawy oswietlenia

Przed rozpoczgciem robdt nalezy odigczy¢ obwdd zasilania istniejgcych
stupow 1 opraw. Nalezy zdemontowa¢ wszystkie stupy 1 oprawy
oswietleniowe.

Montowa¢ stupy oswietleniowe stylowe typu S-40W o zewngtrznej
warstwie z tworzywa sztucznego prod. ROSA lub réwnowazne i oprawy
oswietlenia stylowe typu OS-11 LED z kloszem mrozonym o mocy 38W lub
rOwnowazne.

Stupy montowaé do istniejacych fundamentéw, w razie konicznosci
wymieni¢ fundamenty na nowe, prefabrykowane B-40. Stup wysokosci
4,03m.

14. Instalacja monitoringu.

Na wskazanych stlupach os$wietlenia terenu montowaé¢ kamery
zewnetrzne, obrotowe z mozliwoscig montazu na stupie oswietleniowym, o
standardzie obrazu FULL HD, z zoomem optycznym co najmniej 30 krotnym
i mozliwos$cig dziatania w dzien i w nocy.

Ze stupéw oswietleniowych do kamer doprowadzi¢ przewdéd typu YDY
3x1,5mm?2.
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Z kamer na stupach , ze skrzynek zlgczowych wyprowadzi¢ kable
swiattowodowe typu S-QOTKtsdD 12J do studzienki telekomunikacyjne;.
Kable w/w prowadzi¢ w rurze OPTO 50. Rur¢ prowadzi¢ wykopie
kablowym o gt. 0,8m Kable oznaczy¢ folig kablowg koloru pomaranczowego.
Minimalne wymagania dla kamery:
- Profesjonalne zastosowanie - place, parkingi, budynki uzytecznosci
publicznej itp. idealna do precyzyjnej identyfikacji oséb lub pojazdow
- Jakos¢ FULL HD (1920x1080p)
- min. 30 x zoom optyczny, przyblizenie bez utraty ostrosci
- Tryb nocny - zasiegg do 120m (6x IR LED + 2x LASER
LED) (podczerwien), automatyczne sterowanie jasnoscig diod IR
- Kamera obrotowa 360° - obrét glowicy w poziomie 360° oraz 93° w
pionie, nieskonczony obrot 360°
- Funkcja patrolowania - podgzanie po ustalonej Sciezce
- Ustawienie zautomatyzowanych 220 pozycji preset i 3 sciezek
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji monitoringu nalezy zleci¢
specjalistycznej firmie wykonawczej. Wszystkie prace prowadzic w
uzgodnieniu z zarzadcg instalacji monitoringu.

15. Plac zabaw

Projektuje si¢ wykonanie placu zabaw o nawierzchni przepuszczalnej —
nawierzchnia z piasku w strefach bezpieczenstwa, o gr. 30cm . Wyposazenie
placu zabaw wedlug wytycznych Inwestora. Plac zabaw tak zlokalizowany
aby odlegtos¢ od okien wyniosta min.10,0m, odleglos¢ od miejsc
gromadzenia odpadéw wyniosta min. 10,0m, a odlegtos¢ od miejsc
parkingowych min. 7,0m. Przy placu zabaw zostang ustawione tawki oraz
kosze na odpady. Wokoét placu zabaw wykona¢ ogrodzenie o wys. 1,2m z
paneli kratowych przettaczanych w kolorze zielonym z furtka o szer. 1,0m.

Wyposazenie placu zabaw:

Rysunek Opis

Hustawka wahadlowa (podobna jak na rysunku).
Wymiary urzadzenia
Wymiar hustawki [m] 3,50 x 2,40

Wymiar strefy bezpieczenstwa [m] 3,00 x 8,00
Wysoko$¢ swobodnego upadku [m] 1,35
Obwdd strefy bezpieczenstwa [m] 22,60
i Powierzchnia  strefy  bezpieczenstwa  [m2]
/ &= ) 26,50

ZASTOSOWANE MATERIALY - Konstrukcja
hustawki wykonana z rury 76,1 x 3,2 mm
malowanej proszkowo.
- Do hu$tawki moga by¢ zamontowane: siedziska
zwykle, pampersy, opony lub bocianie gniazdo
SPOSOB MONTAZU - stupy zabetonowane w
gruncie, poziom posadowienia —0,70m
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Karuzela tarczowa z siedziskiem. (podobna jak na
rysunku)

Produkt zostal  zaprojektowany  zgodnie z
odpowiednimi standardami bezpieczenstwa, zgodnie
z normg EN 1176, i nadaje si¢ jako element
publicznych placéw zabaw. Karuzela tarczowa sktada
si¢ z podestu, tarczy, wygodnego siedziska z HDPE
oraz metalowej ramy malowanej proszkowo.
Elementy laczeniowe s3 ze stali nierdzewnej.
Urzadzenie ma $rednice 164 cm. Wysokos$¢ karuzeli i
wysoko$¢ swobodnego upadku wynosza 74 cm.
Strefa bezpieczenstwa dla tego urzadzenia wynosi
564 cm na 564 cm. Karuzela jest przeznaczona dla
dzieci powyzej 3 roku zycia. Dzigki barierkom,
uchwytom i wygodnemu siedzisku produkt ten jest
bezpieczny i komfortowy w uzytkowaniu.

Zestaw dwie wieze ze zjezdzalnia

Zestaw tworzy kompleksowa zabawke dla pociech w
ré6znym wieku. Zaprojektowany w formie
dwuwiezowego zestawu z przejsciem rurowym,
zjezdzalnig i réznorodnymi wejsciami. Zestaw
wykonany z potaczenia stali ocynkowanej i HDPE.
WYMIARY ZESTAWU

Zestaw 5,20 x 2,90 m

Strefa bezpieczenstwa 7,70 x 6,40 m
Powierzchnia strefy 36,50 m2

Obwdd strefy 23,40 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku 1,50 m
ZASTOSOWANE MATERIALY

- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i
malowanej proszkowo.

- Daszek oraz barierki wykonane z kolorowych

- Podtoga antyposlizgowa - z tworzywa.

- Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym,
faczniki z

- Przej$cie rurowe — z tworzywa PVC.

- Zjezdzalnia- $lizg wykonany ze stali nierdzewnej z
bokami z HDPE.

SPOSOB MONTAZU - stupy zabetonowane w
gruncie, poziom posadowienia —0,70m
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16. Silownia zewnetrzna

Projektuje si¢ wykonanie sitfowni zewnegtrznej o nawierzchni
przepuszczalnej — nawierzchnia trawiasta. Wyposazenie sitowni wedtug
wytycznych Inwestora. Sitownia tak zlokalizowana, aby odleglos¢ od okien
wyniosta min. 10,0m, odleglo$¢ od miejsc gromadzenia odpadéw wyniosta
min. 10,0m, a odlegtos¢ od miejsc parkingowych min. 7,0m.

Wyposazenie sitowni zewnetrznej:

Rysunek

Opis

Prasa nozna pojedyncza (podobna jak na rysunku).
Dane techniczne

Wymiary urzadzenia 1,10 x 0,50 m

Wysokos$¢ catkowita 1,75 m

Wymiary strefy bezpiecznej 4,10 x 3,50 m

Powierzchnia strefy bezpiecznej 12,43 m?

Wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC) 0,48 m
Maksymalne obcigzenie 120 kg

Docelowa grupa uzytkownikéw dorosli i mtodziez o wzro$cie powyzej
140 cm

Norma PN-EN 16630:2015-06

Kraj produkcji Polska

PL

Specyfikacja materialowa

Konstrukcja stup 114,3 mm, malowany proszkowo
Pozostate rury rury 60,3 i 42,4 mm, malowane proszkowo
Potaczenia srubowe stal nierdzewna

Siedziska HDPE

Standardowa kolorystyka szary (RAL 9006) i zielony (RAL 6018)
Fundament

urzadzenie fundamentowane w gruncie na

fundamencie prefabrykowanym lub fundamencie z
betonu wylewanego klasy min. C20/25, 30 cm ponizej
poziomu gruntu.

Orbitrek (podobny jak na rysunku)

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia 1,36 x 0,57 m

Wysokos¢ catkowita 1,59 m

Wymiary strefy bezpiecznej 4,36 x 3,57 m
Powierzchnia strefy bezpiecznej 13,76 m?
Wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC) 0,39 m
Maksymalne obciazenie 120 kg

Docelowa grupa uzytkownikéw doro$li i mtodziez o wzroScie powyzej
140 cm

Norma PN-EN 16630:2015-06

Kraj produkcji Polska

PL

Specyfikacja materialowa

Konstrukcja stup 114,3 mm, malowany proszkowo
Pozostate rury

Potaczenia srubowe stal nierdzewna

Stopki blacha ryflowana
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Standardowa kolorystyka szary (RAL 9006) i zielony (RAL 6018)
Fundament

urzadzenie fundamentowane w gruncie na

fundamencie prefabrykowanym lub fundamencie z

betonu wylewanego klasy min. C20/25, 30 cm ponizej

poziomu gruntu.

Wioslarz (podobny jak na rysunku)

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia 1,17 x 0,94 m

Wysokos¢ catkowita 1,01 m

Wymiary strefy bezpiecznej 3,17 x 0,94 m

Powierzchnia strefy bezpiecznej 14,54 m?

Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) 0,77 m
Maksymalne obciazenie 120 kg

Docelowa grupa uzytkownikéw dorosli i mtodziez o wzroscie powyzej
140 cm

Norma PN-EN 16630:2015-06

Kraj produkcji Polska

PL

Specyfikacja materialowa

Konstrukcja stup 114,3 mm, malowany proszkowo
Pozostate rury rury 60,3 i 42,4 mm, malowane proszkowo
Potaczenia srubowe stal nierdzewna

Siedziska HDPE

Standardowa kolorystyka szary (RAL 9006) i zielony (RAL 6018)
Fundament

urzadzenie fundamentowane w gruncie na

fundamencie prefabrykowanym lub fundamencie z
betonu wylewanego klasy min. C20/25, 30 cm ponizej
poziomu gruntu.

Wyciag gorny + wyciskanie siedzac (podobny jak na rysunku)
Dane techniczne

Wymiary urzadzenia 1,73 x 0,88 m

Wysokos$¢ catkowita 1,78 m

Wymiary strefy bezpiecznej 4,73 x 3,88 m

Powierzchnia strefy bezpiecznej 16,51 m?

Wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC) 0,48 m

Maksymalne obcigzenie 120 kg

Docelowa grupa uzytkownikéw doroéli i mlodziez o wzro$cie
powyzej 140 cm

Norma PN-EN 16630:2015-06

Kraj produkcji Polska

PL

Specyfikacja materialowa

Konstrukcja stup 114,3 mm, malowany proszkowo

Pozostate rury rury 42,4 mm, malowane proszkowo
Potaczenia srubowe stal nierdzewna

Siedziska HDPE

Standardowa kolorystyka szary (RAL 9006) i zielony (RAL 6018)
Fundament

urzadzenie fundamentowane w gruncie na

fundamencie prefabrykowanym lub fundamencie z

betonu wylewanego klasy min. C20/25, 30 cm ponizej
poziomu gruntu.
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Twister + Wahadto (podobny jak na rysunku)

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia 1,17 x 0,90 m

Wysokos$¢ catkowita 1,25 m

Wymiary strefy bezpiecznej 4,17 x 3,90 m

Powierzchnia strefy bezpiecznej 14,34 m?

Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) 0,15 m
Maksymalne obcigzenie 120 kg

Docelowa grupa uzytkownikéw dorosli i mlodziez o wzro$cie
powyzej 140 cm

Norma PN-EN 16630:2015-06

Kraj produkcji Polska

PL

Specyfikacja materialowa

Konstrukcja stup 114,3 mm, malowany proszkowo
Pozostate rury rury 88,9 i 42,4 mm, malowane proszkowo
Potaczenia Srubowe stal nierdzewna

Stopki blacha ryflowana

Standardowa kolorystyka szary (RAL 9006) i zielony (RAL 6018)
Fundament

urzadzenie fundamentowane w gruncie na

fundamencie prefabrykowanym lub fundamencie z
betonu wylewanego klasy min. C20/25, 30 cm ponizej
poziomu gruntu.

Biegacz (podobny jak na rysunku

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia 0,52 x 0,99 m

Wysokos$¢ catkowita 1,46 m

Wymiary strefy bezpiecznej 3,52 x 3,99 m

Powierzchnia strefy bezpiecznej 12,10 m?

Wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) 0,35 m
Maksymalne obcigzenie 120 kg

Docelowa grupa uzytkownikéw doroéli i mlodziez o wzro$cie
powyzej 140 cm

Norma PN-EN 16630:2015-06

Kraj produkcji Polska

PL

Specyfikacja materialowa

Konstrukcja stup 114,3 mm malowany proszkowo
Pozostate rury rury 88,9 i 42,4 mm, malowane proszkowo
Potaczenia Srubowe stal nierdzewna

Stopki blacha ryflowana

Standardowa kolorystyka szary (RAL 9006) i zielony (RAL 6018)
Fundament

urzadzenie fundamentowane w gruncie na

fundamencie prefabrykowanym lub fundamencie z
betonu wylewanego klasy min. C20/25, 30 cm ponizej
poziomu gruntu.
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17. Ogrod deszczowy

Projektuje sie dwa ogrody deszczowe o powierzchni ok. 20m? kazdy.

We wskazanych miejscach nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci 90-95
cm. Jesli ziemia z wykopu nie jest gliniasta, a zawiera wiele prochnicznego
materialu korzystnego dla roslin, moze wykorzysta¢ do zbudowania ogrodu.
W przeciwnym razie nalezy ja wywiez.

Wykop wypetni¢ na wysokos¢ 30 cm od dna keramzytem 10-20mm.

Podtoze ogrodu deszczowego powinno charakteryzowac si¢ dobrg
przepuszczalnoscig 1 porowatoscig. Spetnienie tych dwoch warunkow tacznie
zapewnia sprawne odprowadzanie wody z powierzchni ogrodu i dobre
dziatanie tej matej oczyszczalni biologicznej.

Kolejna warstwa, ktérg wysypujemy ma mie¢ 45 cm wysokosci i
sktadac si¢ z piasku gruboziarnistego, rzecznego lub ptukanego, z dodatkiem
keramzytu. Proporcja piasku do keramzytu powinna wynosic¢ 3:1.

Do goérnej warstwy piasku (ostatnie 10 cm) nalezy dodac¢ dobre;,
urodzajnej ziemi (np. wykopanej z ogrodu) lub kompostu.

Rosliny, ktére sadzimy w ogrodzie deszczowym, pomagaja w
oczyszczaniu wody. Wiekszos¢ powinny stanowi¢ gatunki charakterystyczne
dla mokrych tak, ktére znoszg okresy suszy 1 zalewania. Wspodlpracuja one z
naturalnie wystepujagcymi bakteriami oczyszczajacymi wode. Czes¢
zwiazkéw znajdujacych sie w wodzie wbudowuja w swojg biomasg. Pobierajg
tez metale cigzkie. Unieruchamiajgc zanieczyszczenia w strefie korzeniowej,
powstrzymujg je przed przedostawaniem si¢ do gitebszych warstw gleby 1 wod
gruntowych.

Zaleca si¢ wykorzystanie roslin wieloletnich (bylin), by unikng¢
corocznych nasadzen, ktore naruszaja warstwy ogrodu. Obowigzkiem
wykonawcy robot jest przygotowanie planu nasadzen i akceptacja jego u
zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do sadzenia nalezy dobrze ubi¢ powierzchnig
ogrodu, tak by grunt rownomiernie osiadat w trakcie gwaltownych opadow.
Rosliny w ogrodach deszczowych sadzimy gesciej niz zalecenia dla gatunku
(0 10-15%). Nalezy sadzi¢ tylko duze 1 rozrosnigte sadzonki, kupowane w co
najmniej litrowych doniczkach.

Po posadzeniu ro$lin, ogrod intensywnie podlewamy. Uzupetniamy
braki podtoza, jezeli w trakcie podlewania ogrdd osiadl nier6wnomiernie. Na
koncu uzupetniamy ogréd warstwg 3-5 cm zrgbkéw, kory lub kruszywa.
Trzeba uwazac, by nie przysypac lisci roslin 1 podstawy pedow.

Wode deszczowa doprowadzi¢ do ogrodu z powierzchni
nieprzepuszczalnych np. suchym potokiem wykonanym z ptaskich kamieni 1
duzych otoczakow.
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Rosliny do ogrodu deszczowego:

Suchy potok

Lp

Nazwa rosliny

Zdjecie

turzyca
(odmiany
mrozoodporne)
np. pospolita
Carex nigra

sit rozpierzchty
Juncus effusus

Smiatek
darniowy
Deschampsia
cespitosa

migta nadwodna
Mentha aquatica

Opis

Doniczka/
rozmiar

Tlos¢

Trawa ozdobna
Sadzi¢: 3-7 szt./m?
Stanowisko :
stoneczne i
polcieniste

Cl1

20

Trawa ozdobna
Sadzi¢: 9 szt./m?
Stanowisko:
stoneczne i
polcieniste

Cl1

18

Trawa ozdobna
Sadzi¢: 3-5 szt./m?
Stanowisko:
stoneczne i
péicieniste

Cl1

15

Bylina kwitngca
Sadzi¢: 7 szt./m?
Stanowisko:
stoneczne i
péicieniste

Cl1

14
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. Bylina kwitngca
krwawnica . 2
ospolita Sadzié: 5 szt./m
p Stanowisko: Cl1 15
Lythrum )
L stoneczne i
salicaria P
péicieniste
rdest pokrewny Byh‘?ﬁ‘ kw1tnqcaz
e Sadzi¢: 7 szt./m
Persicaria . Cl1 21
.. Stanowisko:
affinis e
polcieniste
narecznica Papro¢
samcza Sadzi¢: 2 szt./m?
R, Stanowisko: Cl1 8
Dryopteris filix- e
polcieniste i
mas ..
zacienione
Papro¢
wietlica samicza Sadzi¢: 4 szt./m?
Athyrium filix- Stanowisko: C1 12
femina polcieniste
zacienione

Dopuszcza si¢ z wykorzystan

po uzyskaniu zgody Inwestora.

18. Zielen

Lp

Nazwa rosliny

Zdjecie

Opis

Wysokosé

Donicz
ka/roz
miar

Jarzab pospolity
Sorbusaucuparia

Jarzab pospolity, popularnie zwany
jarzebing osiaga 8-12m wys. i do 4m
szer. Korona jest okragta. Liscie
dtugie na brzegach ostro pitkowane.
Na wierzchu liscie sa matowe,
zielone, od spodu — jasnozielone.
Kwiaty o szer. do 1 cm, barwy
kremowo-biatej. Owoce kuliste, w
porze owocowania przybieraja barwe
jasnoczerwona, s jadalne, ale
gorzkie w smaku. Okres kwitnienia
rozpoczyna si¢ w V, a owocowanie w
X. Lubi stanowiska stoneczne lub
lekko zacienione, nie ma wigkszych
wymagan glebowych i jest
mrozoodporna.

100-200cm

3 szt.
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Jatowiec
tuskowaty 'Blue
Carpet'
Juniperussquamat
a 'BlueCarpet'

Odmiana znana i popularna tworzy
niebieski dywan’’ silnie si¢
rozrastajac nawet do szerokosci 1,5-2
m, wybarwiona na niebiesko z
wypigtrzajacymi si¢ pgdami zakrywa
dobrze powierzchni¢ delikatnie
przewijajac na koncach. Wspaniaty
wybor do obsadzania wszelkiego
rodzaju skarp. Gleba kwasna,
stanowisko stoneczne, wysoka
mrozoodpornos¢.

OKR 20-
40cm

C3

3 szt

Trzmielina
Fortune'a
'Emerald 'n Gold'

Zimozielony krzew liSciasty o
sztywnych rozktadajacych si¢ na boki
lub wyprostowanych pgdach. Moze
tworzy¢ niska forme osiagajaca okoto
40 cm wysokosci przy 80-100 cm
szerokosci. Wielobarwne liScie
(zielone w czgsci centralnej, z z6itym
obrzezem), w sezonie wegetacyjnym

| roz$wietlaja otoczenie, a przed zima

przebarwiaja si¢ na purpurowo i
r6zowo. Moze rosng¢ na
stanowiskach stonecznych lub
potcienistych, tolerancyjna w
stosunku do gleby.

10-20 cm

C1,5

3 szt.

Ligustr pospolity
‘Atrovirens®

Bluszcz pospolity
Hederahelix

Atrovirens to ciemnozielona
odmiana ligustra pospolitego. Krzew
charakteryzuje si¢ wyprostowanymi
pedami i zwartym pokrojem, przez
co jest nieco latwiejszy w
prowadzeniu jako zywoplot. Liscie
pozostaja najczesciej przez zim¢ na
krzewie az do wiosny przybierajac
purpurowobrunatne zabarwienie.
Ligustr pospolity 'Atrovirens' to
ro$lina odporna na mréz i okresowa
suszg. Toleruje lekkie zasolenie,
dobrze rosngc w  warunkach
miejskich. Ligustr pospolity
doskonale znosi cigcie i silnie si¢
zageszeza, co stawia ten gatunek na
jednym z pierwszych miejsc do
formowanych zywoptotow.

Gestos¢ sadzenia:

- posadzi¢ w dwéch rzedach w tzw.
szachownicg. Odlegto$¢ migdzy
rzg¢dami 20 cm, odlegto$¢ migdzy
roslinami w rzegdzie 50 cm (5 roslin
na 1 m)

60-80cmm

Cc2

1115 szt

Pnacze o liSciach blyszczacych,
skorzastych, zimozielonych, ro$nie
dosy¢ silnie, rocznie moze osiagac¢
przyrosty rzedu 1 metra. Po wielu
latach ro$lina moze ‘wspia¢’ si¢
nawet na 20 metréw. Bluszcz kwitnie
bardzo obficie od IX do X, zwabiajac
przy tym bardzo duze ilosci pszcz6t.
Sadzi¢ co 0,5m.

40-60cm

Cc2

30 szt.
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Grab pospolity jest to sredniej
wielko$ci drzewo o stozkowej, a w
starszym wieku kulistej koronie.
Kora gtadka popielatoszara, liscie
owalne jesienig jasnozétte, opadaja
wczesng wiosng. Preferuje gleby 120-150cm | C5
$wieze i zyzne, oboj¢tne lub
zasadowe. Doskonale znosi cigcie
polecany na cigte zywoploty i
szpalery oraz do pojedynczych

| nasadzen formowanych

Grab pospolity

19. Sciétkowanie

Sciétkowanie powierzchni gleby pomiedzy roélinami jest zabiegiem
niezbednym. Ogranicza rozw0j chwastow 1 ulatwia pielegnacje kompozycji
roslinnych.

Nalezy zastosowac otoczak o frakcji 8 — 16 mm o gr. warstwy ok. 6cm, w
jasnych barwach, ktére tadnie kontrastuja z zielenig roslin. Pod $ciétka utozy¢
agrowtOkning czarng.

20. Renowacja trawnikow

Trawniki przeznaczone do renowacji nalezy oczysci¢ z pozostatosci
budowlanych, przekopa¢ na gtebokos¢ ok 15-20cm (recznie pod koronami
drzew) 1 uzupetic€ ziemig urodzajng przed wysiewem nasion.

Nastepnie ziemi¢ uwatowac¢ watem kolczatkg. Mieszanke traw nalezy
wysia¢ w iloci 25 graméw na 1 m?. Po wysianiu nasion powinny one zosta¢
przykryte, aby nie zostaly porwane przez wiatr lub zjedzone przez ptaki. W
tym celu nalezy rozscieli¢ na obsianej powierzchni 1 cm warstwe ziemi
ogrodowej zmieszanej z 50% torfu, co stworzy sprzyjajace warunki do
skietkowania 1 podla¢ za pomocg zraszaczy. Gdy trawa osiggnie wys. ok. 5
cm, powierzchnie trawnika nalezy uwatowac¢ w celu wyr6wnania nierdwnosci
gleby a po 2-3 tygodniach wykonac¢ pierwsze koszenie trawnika.

21. Uwagi koncowe

* Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ wszystkie
punkty gléwne 1 zweryfikowac ich prawidtowosc.

e Teren rob6t powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz
materiaty konstrukcyjne nalezy zaggszczac przy wilgotnosci optymalne;j
oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu
7ageszczajacego.

* Wszelkie roboty zwigzane z realizacja tego projektu nalezy prowadzié¢

23



PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk
Patnéw Legnicki 10a, 59-216 Kunice, tel. 502-296-226, e-mail: projektowanie-mikolajczyk @wp.pl

zgodnie z wymogami obowigzujacych norm i zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz wymogami sztuki budowlanej 1 zachowania
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

* W przypadku watpliwosci w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych nalezy
kontaktowac si¢ bezposrednio z Projektantem.

* Materiat brukarski powinien pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby
nie réznita si¢ kolorem i wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje
duze trudnosci w prawidlowym utozeniu. Zasypywanie szczelin
drobnym piaskiem nalezy wykona¢ bezposrednio po utozeniu. Powyzsza
czynnos$¢ nalezy powtdrzy¢ po okoto 4 tygodniach od utozenia kostki.

* Krawezniki nalezy uktada¢ na tawie betonowej z zachowaniem max. 5
mm szczeliny migdzy s3gsiednimi elementami betonowymi bez
wypelniania spoin

* Natukach o promieniach ponizej 6,0 m. nalezy uktada¢ krawezniki
(obrzeza) betonowe tukowe

3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

W rozumieniu przepisow BHP prace, ktéra nalezy wykona¢ w ramach
inwestycji, nie s3 robotami stwarzajacymi szczegOlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 2la, ust. la ustawy z dnia z
07.07.1994r. ,,Prawo budowlane" (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.)
oraz w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003
r,/, przedmiotowa inwestycja, w zakresie wykonania drég wewnetrznych,
chodnikéw, zjazdéw przed przystapieniem do rob6t nie wymaga sporzgdzania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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PROJEKT BUDOWLANY
ELEMENTIV
SPIS ZALACZNIKOW

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Gmina Miejska Ziotoryja
INWESTOR PI. Orlat Lwowskich 1,
59-500 Ztotoryja
NAZWA ZAMIERZENIA | Rewitalizacja obszar6w miejskich - Zagospodarowanie podwérek na
BUDOWLANEGO terenie miasta Ztotoryja
ADRES I KATEGORIA ul. Rynek, Boh. Getta Warszawskiego, Klasztorna, I. Krasickiego, 59-
OBIEKTU 500 Ztotoryja
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego XXII
POZOSTALE DANE Jednostka ewid. 022602_1 Ztotoryja
ADRESOWE obrgb: 0003, OBREB 3
dziatka nr 115/31
SPIS ZAWARTOSCI 1. Decyzja — pozwolenie na prowadzenie rob6t przy zabytku

OPRACOWANIE SKEADA SIE Z JEDNEGO TOMU. ZAWIERA:
ELEMENT - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
ELEMENT III - PROJEKT TECHNICZNY

ELEMENT IV — SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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